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1 Angaben zum Antrag
1.1 Antragsteller/ Vorhabentrager, Projekttrager und Bearbeiter

Der Antragsteller und Trager des Vorhabens ist der Landesbetrieb flir Hochwasserschutz
und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, Otto-von-Guericke-Stral3e 5, 39104 Magdeburg
(im Weiteren LHW).

Projekttrager des Vorhabens ist die MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungs-
gesellschaft mbH, Greppiner StralRe 25, Ortsteil Wolfen, 06766 Bitterfeld-Wolfen (im Wei-
teren MDSE).

Zusténdig fur die Kostenerstattung ist die Landesanstalt fir Altlastenfreistellung des Lan-
des Sachsen-Anhalt, Maxim-Gorki-StraRe 10, 39108 Magdeburg (im Weiteren LAF).

Die Bearbeiter der Antragsunterlage zum Vorhaben setzen sich wie folgt zusammen:

Band Bezeichnung Bearbeiter

BO Allgemein verstandliche Zusammenfas- upi UmweltProjekt Ingenieurgesell-
sung (AVZ) schaft mbH (im Weiteren upi)

Bl Antrag auf Planfeststellung upi

Umverlegung der Laucha im Rahmen
der Stilllegung der Hochhalde Schkopau

B2 Technische Planung des Trassenverlau- ARGE Lauchaverlegung
fes (ARCADIS Deutschland GmbH und
Fugro Germany Land GmbH)
(im Weiteren ARGE)

B3 Technische Planung StralRenbriicke bei ARGE
Knanendorf
B4 Technische Planung Wegebriicke ober- ARGE
stromig Eisenbahnuberfiihrung
B5 Technische Planung Eisenbahniberfiih- WKP Planungsburo fir Bauwesen
rung GmbH (im Weiteren WKP)
B6 Technische Planung Sicherung der Ingenieurbiiro Weishaupt
Ferngasleitung FGL 104.05 und (im Weiteren 1B Weishaupt)
FGL 201.07.04
B7 Technische Planung StralRenbricke Eli- ARGE
sabethh6he
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B8 Zusammenfassung der Baugrundunter- upi
suchungen fir den Trassenverlauf der
Planungsvariante

B9 UVP-Bericht TRIOPS - Okologie & Landschafts-
planung GmbH
(im Weiteren TRIOPS)

B10 Landschaftspflegerischer Begleitplan TRIOPS
B11 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag TRIOPS
B12 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie FICHTNER Water & Transportation

GmbH (im Weiteren FICHTNER)

B13 Modelltechnische Untersuchungen im IHU Gesellschaft fur Ingenieur-,
Rahmen der Lauchaumverlegung Hydro- und Umweltgeologie mbH
(Fachgutachten) (im Weiteren IHU)

B14 Umverlegung der Laucha im Rahmen IHU

der Stilllegung der Hochhalde Schkopau
Erstellung Niederschlags-Abfluss-Modell

In Abstimmung zwischen dem Landesbetrieb fir Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt (Antragsteller und Trager des Vorhabens) und der Mitteldeutschen Sanie-
rungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (Projekttrager des Vorhabens) wird der Projekt-
trager zur Erfillung aller aus dem Genehmigungsverfahren heraus entstehenden Forde-
rungen autorisiert.

Die Genehmigungsbehérde wird aufgefordert dementsprechend zu handeln, der Antrag-
steller ist in Kopie liber den Schriftverkehr in Kenntnis zu setzen.

Entscheidungen, die sich grundsatzlich auf die Genehmigung und/oder den Bau und den
spateren Betrieb auswirken, werden vom Antragsteller getroffen.

1.2 Antrag und Antragsgegenstand

Als Gesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt betreut die MDSE als abfallrechtlicher Be-
treiber und Eigentimer der Entsorgungsanlage die Sanierung der Hochhalde Schkopau,
mit einer Ablagerungsflache von ca. 300 ha und einem Deponievolumen von
ca. 80 Mio. m3. Die acht Altdeponien der Hochhalde befinden sich in der Stilllegungspha-
se, wobei eine Altdeponie, die Altdeponie 1, durch Umlagerung in Vorbereitung der Lau-
chaumverlegung bereits beseitigt wurde.
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Die Laucha, als bedeutender Bestandteil des Oberflachenwasserkdrpers Laucha (OWK
SALO50W03-00) und FlieBgewasser |. Ordnung verlauft unmittelbar entlang des Depo-
nieful3es der Altdeponien 2 und 3 (vgl. Band B1 Anh2).

Unterhaltungslasttrager fur die Laucha i.S.d. 840Abs.1 WHG i.V. m. 8§53 Abs. 1
WG LSA ist das Land Sachsen-Anhalt. Es wird durch den Landesbetrieb fir Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) vertreten.

Aufgrund der bestehenden Freistellung der MDSE nach Umweltrahmengesetz (URaG)
werden die Kosten fir die 0. g. Sanierung des Standortes durch die offentliche Hand ge-
tragen. Zustandig hierfir ist im Land Sachsen-Anhalt die Landesanstalt fur Altlastenfrei-
stellung (im Weiteren LAF).

Auf Grund der v. g. Position des LHW als Unterhaltungslasttrager der Laucha, der MDSE
als ,Zustandsstorer” und der LAF als ,Refinanzierer® ergibt sich die Aufteilung in Antrag-
steller/ Vorhabentrager (LHW), Projekttrdger (MDSE) und Kostentrager (LAF) zum u. g.
Vorhaben (vgl. Kapitel 1.1).

Im Auftrag der LAF wurde ein Teilsanierungsrahmenkonzept (TSRK, 2005; siehe Kapi-
tel 2.4.1 Schnittstellen ff.) fir die Hochhalde Schkopau erarbeitet, welches neben den
Stilllegungs- und Sanierungsmafnahmen nach Abfallrecht auch die MaRnahme zur Um-
verlegung eines die Hochhalde querenden und durch sie beeintrachtigten Teilabschnittes
der Laucha umfasst. Das TSRK wurde von den beteiligten Behoérden im August 2005 be-
statigt. Durch die Beteiligten wurde bereits im Vorfeld eingeschatzt, dass fir die Mal3nah-
me der Umverlegung der Laucha eine Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)
besteht und daher fir den Gewéasserausbau im Sinne des 8 67 Abs. 2 Satz 1 WHG ein
Planfeststellungsverfahren nach § 68 Abs. 1 WHG einzuleiten ist.

Beantragt wird die Umverlegung eines Teilabschnittes des FlieRgewassers Laucha auf
einer geplanten Lange von ca. 1.973 m einschlie3lich eines Sedimentaustausches auf
einer Lange von weiteren ca. 1.292 m im angrenzenden Oberlauf. Fortfolgend wird nur
von der Umverlegung der Laucha gesprochen. Ziel des Vorhabens ist es, zur Erreichung
der Umweltziele gemafl? WRRL fir das FlieRgewdasser Laucha beizutragen.

Geplant ist der Beginn der Umsetzung des Vorhabens fir das Jahr 2023/24.
Die wesentlichen Bestandteile des VVorhabens sind:

¢ Ausbau eines Oberflachengewéssers bestehend aus dem Sedimentaustausch im
Oberlauf (Abschnitt oberhalb der Neutrassierung), der Umverlegung eines Ab-
schnittes des FlieRgewassers Laucha einschliel3lich Anpassung an den vorhande-
nen Gewasserverlauf im Unterlauf auf einer Lange von insgesamt 4.068 m zwi-
schen den Fluss-km 6+934 und 2+866

Weitere Bestandteile des Vorhabens sind:

o die Neuerrichtung eines Absperrbauwerkes im Altlauf der Laucha unmittelbar
oberhalb des Einbindepunktes der Umverlegungstrasse in den Altlauf der Laucha
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sowie Errichtung einer Abtrennung zum Altlauf am Beginn der Neutrassierung (Be-
reich zwischen Sedimentaustausch und Neutrassierung (vgl. Band B1 Anh2))

o das Entfallen der FlieBgewassereigenschaften fiir den Abschnitt des Altlaufes zwi-
schen Aus- und Einbindepunkt des umzuverlegenden Gewasserabschnittes auf
einer Lange von 2.526 m zwischen den Fluss-km 5+642 und 3+116 sowie Zuord-
nung dieses Abschnittes zum Haldenrandgrabensystem der Hochhalde (Halden-
randgrabensystem ist nicht Bestandteil dieses Antrages)

¢ die Neuerrichtung der Querbauwerke (Bande B3 - B5, B7)
o StraRenbriicke bei Knapendorf
o Wegebriicke oberstromig Eisenbahniberfiihrung
o Eisenbahniuberfihrung (Ersatzneubau)

o StraRenbriicke Elisabethhdhe (Ersatzneubau)

¢ die vorhabenbedingt betroffenen Medientrassen (Band B6)

o Sicherung der VNG/ONTRAS-Ferngasleitungen FGL 104.05 und FGL
201.07.04

o Sicherung einer enviaM-Elektroleitung
o Ruckbau einer Telekom-Leitung

o Sicherung der drei Versorgungsleitungen der Dow Olefinverbund GmbH
(Dow PBT, PTB, RRB) und zwei Versorgungsleitungen der MVL (Rohdllei-
tungen) sowie ein Fernmeldekabel der MVL im Zuge der Querung

Die gesamte Bauzeit der z. T. parallel durchgefuhrten Arbeiten betragt voraussichtlich
138 Wochen (vgl. B2 Anh6). Die im B1 Anh3 genannten Gesamtkosten fiir das Vorhaben
(Baukosten, AEM-Kosten, ohne Planungskosten) betragen ca. 21,3 Mio. € (netto).

Weitere Ausfihrungen zum Vorhaben sind dem Kapitel 4.4.2 und Kapitel 5 zu entnehmen.

Da es sich bei dem Vorhaben um den Ausbau eines Gewassers gemald § 67 Abs. 2
Satz 1 WHG handelt, bedarf es gemal3 § 68 Abs. 1 WHG eines wasserrechtlichen Plan-
feststellungsverfahrens i. S. d. 8 1 Abs. 1 Satz 1 VwWVfG LSA i. V. m. 88 72ff. VwWVfG. Zu-
dem ware gemald Anhang 1 Nr. 13.18.1 Spalte 2 UVPG i.V. m. 8§ 7 Abs. 1 UVPG eine
allgemeine Vorprifung des Einzelfalls erforderlich. Es wurde jedoch friihzeitig einge-
schatzt, dass fur die MalBnahme eine Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-
Pflicht) besteht und deshalb ein UVP-Bericht (Band B9) erarbeitet wird.

Innerhalb des vorliegenden Antrages auf Planfeststellung der Umverlegung des Fliel3ge-
wassers Laucha sind alle Angaben und Daten im erforderlichen Umfang, mit den relevan-
ten Ergebnissen aus den Gutachten und den o. g. technischen Planungen enthalten, wel-
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che zur Beurteilung der Umwelteinwirkungen des Vorhabens und zur Prifung der Zulas-
sigkeitsvoraussetzungen bengtigt werden.

Im vorliegenden Antrag (Band B1) sind folgende Angaben enthalten:

e Angaben zu Art und Umfang des Vorhabens einschliel3lich dessen technischer
Durchfuhrung

e Angaben zur erfolgten friihen Offentlichkeitsbeteiligung gem. 8 1 Abs. 1 Satz 1
VWVIG LSA Q. V. m. 8§ 25 Abs. 3 VWVIG

o Allgemeine Beschreibung der Standortsituation einschlieBlich der vorhabenuber-
greifenden Schnittstellen/peripheren MaRhahmen

e Angaben zu Rahmenbedingungen und zur Alternativenprifung
¢ Angaben zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens

e Angaben zu MalRnahmen zur Vermeidung sowie zur Kompensation erheblicher
Umweltauswirkungen

e Angaben zum Artenschutz

¢ Angaben zur weiterfiihrenden Beweissicherung und Erfolgskontrolle

Innerhalb des o. g. UVP-Berichts (Band B9) werden die nach Anlage 4 UVPG erforderli-
chen Angaben gemacht, insbesondere:

¢ Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zu Standort, Art und Umfang sowie
e Bedarf an Grund und Boden,

o Beschreibung des aktuellen Zustands der Umwelt und ihrer Bestandteile im Ein-
wirkungsbereich des Vorhabens (nicht Bestandteil Band B1),

e Beschreibung der mdglichen erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens,

¢ alle sonstigen Angaben, um solche Auswirkungen feststellen und beurteilen zu
koénnen.

Im Rahmen der Erstellung der Antrags- bzw. Planunterlage zur Umverlegung der Laucha
sind Unterlagen in Form von Bénden erarbeitet worden, die u. a. Eingang in die allgemein
verstandliche Zusammenfassung (Band B0), diesen Antrag (Band B1) und die o. g. Tech-
nischen Planungen (Bande B2 - B7) sowie weitere Bande (Bande B8 - B14) finden (vgl.
Kapitel 1.1).

Die MDSE in ihren Funktionen als Betreiber und Eigentimer der Hochhalde Schkopau
sowie als Projekttrager der Mal3nahme koordiniert und betreut die Erarbeitung der o. g.
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Unterlagen fur das Planfeststellungsverfahren, begleitet das Verfahren und wird die Vor-
bereitung sowie die Baudurchfihrung verantwortlich betreuen.

1.3 Fruhe Offentlichkeitsbeteiligung

Im Rahmen der friilhen Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 1 Abs. 1 Satz 1 VWVIG LSA
i. V.m. § 25 Abs. 3 VwVfG hat die MDSE die betroffene Offentlichkeit friihzeitig tiber die
Ziele des Vorhabens zur Umverlegung der Laucha, die zwingende standortbezogene und
gewasserokologische Notwendigkeit des Vorhabens und die voraussichtlichen Auswir-
kungen unterrichtet. Ebenfalls erfolgte eine Unterrichtung von Behdrden, Vereinen und
Verbanden, sowie im politischen Raum auf kommunaler Ebene und Landesebene.

Es erfolgte eine aktive, transparente und offene Kommunikation tber das Vorhaben und
die geplanten MaRnahmen, um projektbezogen aufzuklaren, sachgerecht und umfassend
zu informieren sowie Hinweise aufzunehmen.

Das Vorhaben ist seit der Beteiligung Trager offentlicher Belange Mai 2007 6ffentlich be-
kannt. Nach dem Scoping-Termin durchgefihrte Informationsgesprache im Rahmen der
frihen Offentlichkeitsbeteiligung sind in der Tabelle 1.1 chronologisch aufgelistet.

Tabelle 1.1: Ubersicht der frithen Offentlichkeitsarbeit

Datum Teilnehmer

12.12.2006 Anlaufberatung mit den malgeblichen Behoérden LVWA und LK Merseburg-
Querfurt (jetzt LK Saalekreis)

05.02.2007 Projektberatung DB AG (DB Netz und DB Immobilien)

07.05.2007 Einreichen der Tischvorlage in Vorbereitung des Besprechungstermins zur be-
hordlichen Feststellung der UVP-Pflicht nach § 5 UVPG

05.2007 Beteiligung Trager offentlicher Belange (TOB)

03.07.2007 Besprechungstermin zur behdrdlichen Feststellung der UVP-Pflicht nach § 5
UVPG (Scoping-Termin)

04.05.2008 Projektvorstellung Planungs- und Bauamt Stadt Merseburg

08.07.2008 Projektvorstellung bei LVWA, Referat Abwasser

16.10.2008 Birgerversammlung zur Projektvorstellung Feuerwehrgeratehaus Knapendorf

28.10.2008 Burgerversammlung zur Projektvorstellung Altes Rathaus Stadt Merseburg

25.02.2009 Umweltausschuss des LK Saalekreis

14.05.2009 Vorstellung Sachstand bei LVWA

26.08.2010 Besprechung TOB - Medienbetreiber

14.12.2010 Ortstermin mit enviaM Netzservice GmbH zu Umverlegung Elektromittelspan-
nungskabel Brucke Knapendorf
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Datum Teilnehmer

24.01.2011 Vorstellung Sachstand bei LK Saalekreis, Umweltamt

20.09.2011 Abstimmung mit LK Saalekreis, Umweltamt und Gewasserkundlichem Landes-
dienst

24.01.2012 Projektberatung Leitungsverlegungen mit VNG AG, PAR GmbH (ONTRAS), Lin-
de AG, Dow Olefinverbund GmbH

25.01.2012 Gemeinde Schkopau, Gemeindeverwaltung

09.02.2012 Projektgruppenberatung mit LK Saalekreis, Umweltamt

29.02.2012 Planungsberatung mit DB Netz AG

30.07.2012 MVL, Erdolpipeline

06.09.2012 Projektgruppenberatung mit LK Saalekreis, Umweltamt

29.11.2012 Projektgruppenberatung mit LK Saalekreis, Umweltamt und Gewasserkundli-
chem Landesdienst

09.01.2013 Dow Olefinverbund GmbH, Medienverlegung

22.03.2013 Dow Olefinverbund GmbH, Medienverlegung

14.05.2013 Projektgruppenberatung mit DB Netz AG

05.07.2013 Dow Olefinverbund GmbH, ARS, Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & Co.
KG, Medienerkundung/-verlegung

08.08.2013 Landesverwaltungsamt, Naturschutzbehdrde

16.07.2014 Projektberatung mit DB Netz AG

27.01.2015 Vorstellung Sachstand bei LVWA

24.03.2015 Projektberatung mit DB Netz AG

11.11.2015 Projektberatung mit Dow Olefinverbund GmbH

05.04.2016 Projektvorstellung Gemeindeverwaltung Schkopau

24.10.2016 Projektberatung mit DB Netz AG

04.04.2017 Projektberatung mit ONTRAS Gastransport GmbH zu Verlegung Ferngasleitung

03.05.2018 Projektvorstellung Naturschutzverbéande
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2 Beschreibung der Standortsituation
2.1 FlieRgewasser Laucha

Das Oberflachengewasser Laucha ist ein linksseitiger Zufluss zur Saale mit einer Lange
von ca. 20 km und als Gewasser |. Ordnung gemal3 Anlage 1 i. V. m. § 4 Abs. 1 Ziffer 2
WG LSA eingestuft. Der Oberflachenwasserkdrper Laucha (OWK SALO50W03-00), zu
dem neben dem Flie3gewéasser Laucha auch die Schwarzeiche gehort, besitzt eine Ge-
samtlange von ca. 32 km.

Unterhaltungslasttrager ist der Landesbetrieb fir Hochwasserschutz und Wasserwirt-
schaft Sachsen-Anhalt (LHW).

Die Laucha entspringt in einem Waldstiick westlich von Schafstadt als Schichtquelle,
durchfliel3t die Ortschaften bzw. Ortsteile/Siedlungsbereiche Schafstadt, Grol3grafendorf,
Bad Lauchstadt, Bundorf und Knapendorf und mindet innerhalb der Ortslage Schkopau
linksseitig in die Saale (siehe B1 Anhl). Zufliisse sind der Springbach in Schafstadt und
die Schwarzeiche im Oberlauf sowie der Wertsgraben im Unterlauf der Laucha.

Etwa auf dem Abschnitt Fluss-km 5+642 bis ca. 3+116 verlauft das Gewasser auf einer
Lange von ca. 2.526 m im unmittelbaren Einflussbereich der Hochhalde Schkopau bzw.
durchquert die Halde zwischen den beiden Altdeponien 2 und 3 (siehe B1 Anh2). Im Que-
rungsbereich der Hochhalde wird der chemische Zustand des Gewassers im Hinblick auf
die LHKW- und Quecksilber-Konzentration durch die Hochhalde signifikant negativ beein-
flusst (s. u. und Kapitel 2.3).

Vom Siedlungsbereich Bindorf bis zur StralBenbriicke der B 91 weist die Laucha ein
Langsgefalle von 0,11 % auf. Im Bereich des Lauchaeinschnittes/ Laucha-Canyons - ei-
nem gegeniuber dem Gelande tieferliegenden Taleinschnitt der Laucha durch die Hoch-
halde Schkopau - und der sich anschlielenden Schilfflache gibt es Bereiche mit Gegen-
gefalle.

Oberstromig des Lauchaeinschnittes sind Ablagerungen von Sedimenten mit Schilfbildung
zu beobachten. Die in den letzten Jahren aufgetretenen Vernassungen der angrenzenden
Flachen im Bereich des OT Knapendorf und des Siedlungsbereiches Biindorf, die Uber
Graben in die Laucha entwassern, sind in erster Linie auf hohe Grundwasserstande zu-
rick zu fuhren (vgl. Band B2, B2 Anl1.1.1).

Die Laucha ist bedeutender Bestandteil des Oberflachenwasserkérpers Laucha (OWK
SALO50W03-00), welcher gem&R dem aktuellen Datenblatt des LHW/GLD als tberwie-
gend erheblich verandert (HMWB) bezeichnet wird. In Bezug auf die Hydromorphologie ist
die Laucha gekennzeichnet durch das Fehlen einer typischen Auendynamik mit perio-
disch wechselnden Uberschwemm

ungsereignissen, durch ein geringes Langsgeféalle und damit verbundenen unzureichen-
den Abflussverhéltnissen, durch die nicht gegebene o6kologische Durchgangigkeit der
Laucha am Muhlenwehr in Schkopau und einer variierenden Gewasserstrukturgite
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(LHW/GLD) zwischen 3 (deutlich verandert) und 6 (sehr stark verandert), sowie ca. 1,5 m
machtigen Faulschlammablagerungen an der Gewassersohle.

In der Gesamtbewertung des 6kologischen Potenzials wird der OWK Laucha als schlecht
eingestuft. In Summe der biologischen Qualitatskomponenten wird der Zustand des OWK
Laucha ebenfalls als schlecht bewertet und die unterstitzende Hydromorphologie
schlechter als gut sowie die unterstitzenden allgemeinen chemisch-physikalischen Para-
meter (ACP) fur Sauerstoff als nicht eingehalten bewertet. Der chemische Zustand wird
als nicht gut eingestuft.

Das Umweltziel nach WRRL fir den OWK Laucha besteht in der Erreichung des guten
okologischen Potenzials und des guten chemischen Zustandes.

Weitere Ausfihrungen hierzu sind dem Band B12 zu entnehmen.

2.2 Hochhalde Schkopau

Die Hochhalde Schkopau weist eine Grundflache von etwa 300 ha und ein Deponievolu-
men von ca. 80 Mio. m? auf. Die Halde liegt in Sachsen-Anhalt, im Landkreis Saalekreis
und ist eine genehmigte Abfallentsorgungsanlage mit acht eigenstandigen Altdeponien
(siehe Abbildung 2.1). Alle Altdeponien befinden sich seit dem 01.01.2013 in der Stillle-
gungsphase, wobei die Altdeponie 1 zwischenzeitlich durch Umlagerung auf die Altdepo-
nie 2 in Vorbereitung der Umverlegung der Laucha vollstandig riickgebaut wurde (s. u.).
Betreiber und Eigentimer der Altdeponien ist die MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und
Entsorgungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bitterfeld-Wolfen.

Die Hochhalde Schkopau schlief3t sidwestlich an den Industriekomplex der Dow Olefin-
verbund GmbH an. Die Grenze zum Industriegelande der Dow Olefinverbund GmbH bil-
den die Bahnanbindung bzw. der Betriebsbahnhof der Dow Olefinverbund GmbH. Sidlich
befinden sich in einem Abstand von ca. 350 m die Schkopauer Ortsteile/Siedlungsberei-
che Bundorf und Knapendorf sowie das zur Stadt Merseburg gehdrende Siedlungsgebiet
Annemarienthal. Der Rand des zu Bad Lauchstadt gehoérenden Ortsteils Milzau liegt
ca. 1,2 km sudwestlich und des zu Knapendorf gehdrenden Siedlungsbereiches Doérste-
witz 1,2 km nérdlich der Deponiegrenze (siehe B1 Anhl).

Das Gebiet der Hochhalde Schkopau kann anhand der folgenden GauR3-Krliiger Koordina-
ten eingegrenzt werden:

Norden Hochwert: 5695180 Osten Rechtswert: 4497130
Suden Hochwert: 5693410 Westen Rechtswert:  4494280.

Die Hochhalde Schkopau wurde seit 1937 zur Deponierung von Industrieabfallen aller Art
des ehemaligen BUNA-Werkes, heute Dow Olefinverbund GmbH, genutzt. Die Deponie-
rung von Abfallen erfolgte zumeist in Spultechnologie. Zur Errichtung der Becken wurden
in drei Ubereinander folgenden Scheiben autostabile DAmme aus Asche und spéter aus
Kalkhydrat angelegt. Die Einspulung wurde 1999 abgeschlossen. Ab 1993 wurden tber-
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wiegend feste Abfélle abgelagert. Entsprechend den technischen Erfordernissen erfolgte
seit der Errichtung der Deponie im Jahr 1937 eine schrittweise Erweiterung der Halde.

Die Altdeponien der Hochhalde Schkopau umfassen i. W. das folgende Abfallspektrum:
Hauptbestandteile:

Kalkhydrat

Kalkschlamme

Braunkohleaschen

Schlamm aus der industriellen Abwasserreinigung

Erdaushub/Bauschutt

Mall

Quecksilberbelastete Abbruchmassen

Kompost

Nebenbestandteile:
Abfallsauren
organische Destillationsruckstande
Soleschlamme aus der Chlor-Alkali-Elektrolyse

Altkontakte aus der VC- und Acetaldehydproduktion

Um Vernassungen am Haldenful3 zu vermeiden, wurde ein Haldenrandgraben angelegt,
der nahezu die gesamte Halde umgibt. Das Haldensickerwasser wird teilweise im Halden-
randgraben mittels Pumpstationen gefasst und der Wasserreinigung zugeftihrt.

Die Halde besitzt mit Ausnahme des Deponieabschnittes 4.5 keine Oberflachen- oder
Basisabdichtung. Im Deponieabschnitt 4.5 wurde abschnittsweise im Zeitraum 2005 bis
2007 eine Zwischenabdichtung einschliel3lich einer Sickerwassersammlung errichtet, um
diesen Deponieabschnitt fiir einen ordnungsgemafen Deponiebetrieb zu ertiichtigen.

Auf den Altdeponien und Deponieabschnitten, mit Ausnahme der Altdeponie 1, erfolgt im
Zusammenhang mit der Endausformung der Halde derzeit der Einbau von Profilierungs-
material unter Verwendung von Abfallen zur Verwertung (Deponieersatzbaustoffe).

Fur die Altdeponien, mit Ausnahme des Deponieabschnittes 4.5 auf der Altdeponie 4 wur-
den mit Bescheid des LVwWA vom 27.09.2005 die Beendigung der Ablagerungsphase zum
14.07.2005 sowie die Vorlage von Stilllegungsunterlagen angeordnet. Von der MDSE
wurden daraufhin entsprechende Unterlagen zur Stilllegung, insbesondere auch zur Profi-
lierung der Altdeponien 2 bis 8 (ausgenommen Deponieabschnitt 4.5) sowie zu den Ober-
flachenabdichtungssystemen fiir diese Deponien vorgelegt.
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Die Flache der Altdeponie 1 wurde bis Ende 2016 vollstandig durch Umlagerung der Ab-
falle beraumt und anschlieend mittels Anspritzbegriinung begriint. Dabei wurde das De-
ponat der Altdeponie 1 vorzugsweise auf der Altdeponie 2 in vorbereitete Kassetten um-
gelagert. Die Umlagerung ist abgeschlossen und die Kontaminationsfreiheit der Flache
durch das LVWA als zustandige Behorde bestatigt. Aktuell werden durch die MDSE auf
der Grundlage einer mit dem LVwWA abgestimmten juristischen Einschatzung die Unterla-
gen zum Antrag auf Endgultige Stilllegung der Altdeponie 1 und der Entlassung in die
Nachsorge vorbereitet. Die Entlassung aus der Nachsorge soll dann zeitversetzt, vor
Baudurchfihrung der Lauchaverlegung erfolgen.

Der Weiterbetrieb des Deponieabschnittes 4.5 als eine Deponie der Klasse Il war bis zum
31.12.2012 genehmigt. Seit dem 01.01.2013 befindet sich der Deponieabschnitt 4.5 eben-
falls in der Stilllegungsphase. Mit der Stilllegungsanzeige wurden Unterlagen zum Ober-
flachenabdichtungssystem und zur Rekultivierung vorgelegt.

2.3 Historie und aktueller Zustand Laucha einschlief3lich Grund-
wasserkorper

Im Zuge der betriebsangepassten, abschnittsweisen Erweiterung der Halde wurde der
angrenzende Gewasserlauf der Laucha in Teilabschnitten jeweils verlegt:

e 1940: Verlegung des o6stlichen Teilstlickes der Laucha in westliche Richtung
o 1968: Verlegung des westlichen Teilstlickes der Laucha in sudliche Richtung
e 1984/85: Verlegung des mittleren Teilstlickes der Laucha

Der aktuelle Gewasserverlauf der Laucha ist der nachfolgenden Abbildung 2.1 zu ent-
nehmen.
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Abbildung 2.1: Uberblick Hochhalde Schkopau (blau: aktueller Verlauf der Lau-

cha)

Der aktuelle Gewasserverlauf befindet sich im Einflussbereich der Hochhalde. Es gelan-
gen Teile des Sickerwassers der Halde in den Untergrund und erreichen die Grundwas-
serleiter. Dieses betrifft insbesondere den Abschnitt zwischen den Altdeponien 2 und 3
(sog. ,Lauchaeinschnitt), Hier reicht der Bdschungsful3 der angrenzenden Altdeponien 2
(Nordbdschung) bzw. 3 (Sudbdschung) bis unmittelbar an die Uferkante der Laucha.
Oberirdisch austretendes Sickerwasser gelangt direkt in die Laucha. Auch entlastet in
diesem Bereich das haldenbeeinflusste Grund- bzw. Sickerwasser in das FlieRgewasser,
da dieses wegen der hydraulischen Gegebenheiten im Lauchaeinschnitt als Sickerwas-
serfassung wirkt.

Im westlichen Haldenbereich, dem Deponieful? der Altdeponien 5, 6 und 4 (hier konkret
Deponieabschnitt 4.4) vorgelagert, verlauft die Laucha parallel zum Haldenrandgraben,
wobei der Abstand zwischen Laucha und Graben zwischen 10 und 50 m variiert. Beide
Gewasserlaufe sind Gber das Grundwasser hydraulisch miteinander verbunden.

Der vorstehende Einfluss der Halde auf die Laucha ist, wie nachfolgend beschrieben, be-
legt.
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Die Umweltqualitdtsnormen zur Beurteilung des chemischen Zustandes gemaf der Anla-
ge 8 Oberflachengewasserverordnung (OGewV) fir:

o Quecksilber und Quecksilberverbindungen:

< 0,07 ug/l zulassige Hochstkonzentration (ZHK-UQN)/Maximalkonzentration
e Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW):

< 10 pg/l Tetrachlorethylen und Trichlorethylen (JD-UQN)

Vorschlag: Summe CKWges. < 10 pg/l (JD-UON)

werden Uberschritten.

Daruber hinaus wird der OWK Laucha in der Gesamtbewertung des 6kologischen Poten-
Zials als schlecht eingestuft. In Summe der biologischen Qualitatskomponenten wird der
Zustand des OWK Laucha ebenfalls als schlecht bewertet und die unterstiitzende Hydro-
morphologie schlechter als gut sowie die unterstiitzenden allgemeinen chemisch-
physikalischen Parameter (ACP) fur Sauerstoff als nicht eingehalten bewertet. Der chemi-
sche Zustand wird als nicht gut eingestuft.

Der Grundwasserkdper Merseburger Buntsandsteinplatte (SALGWO014a) im Bereich des
Vorhabens befindet sich in einem schlechten chemischen Zustand und in einem guten
mengenmaligen Zustand.

Aufgrund des unter Kapitel 2.1 beschriebenen geringen Langsgeféalles im Bereich des
Lauchaeinschnittes herrschen in diesem Bereich ebenfalls unzureichende Abflussverhalt-
nisse, welche durch das geringe hydraulische Leistungsvermdgen der vorhandenen
Durchlasse weiter verscharft werden.

Weitere Ausfuhrungen hierzu sind dem Band B12 zu entnehmen.
2.4 Schnittstellen

2.4.1 Einfuhrung

Im Nachfolgenden werden die fur das Vorhaben rahmensetzenden Schnittstellen be-
schrieben. Hierzu zéhlen die abfallrechtlichen Stilllegungs- und Sanierungsmafinahmen
an der Hochhalde Schkopau (vgl. auch Kapitel 4.6.1 ff.) und die im Vorgriff erforderliche
Umverlegung der Laucha aus dem TSRK sowie die UnterhaltungsmalRnahme des Unter-
haltungslasttragers im Gewdasserabschnitt unterhalb der Stral3enbriicke Elisabethhéhe bis
zur Mindung in die Saale zur u. a. Sicherung der 6kologischen Durchgangigkeit der Lau-
cha bis zum Wehr Ortslage Schkopau. Als eigenstandige abfallrechtliche und wasser-
rechtliche MalRnahmen sind diese jedoch von dem hier beantragten Vorhaben losgeldst
zu betrachten.
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2.4.2 Teilsanierungsrahmenkonzept (TSRK)

Fur den Gesamtstandort der Hochhalde Schkopau erfolgte durch die Firma C&E Consul-
ting und Engineering GmbH Chemnitz im Auftrag der Landesanstalt fir Altlastenfreistel-
lung des Landes Sachsen-Anhalt (LAF) die Erarbeitung eines Teilsanierungsrahmenkon-
zepts (TSRK), welches u. a. verschiedene Varianten fir die Stilllegung und Sanierung der
Hochhalde enthalt. Das Konzept wurde am 18.08.2005 durch die Beteiligten in folgenden
Grundziigen bestatigt und bildet die Ausgangsbasis fir die Sanierung des Standortes:

)  Umverlegung eines Teilabschnittes der Laucha zur Erreichung der angestrebten
Schutzziele im Oberflachengewésser von Quecksilber und LHKWes; Dabei wird
aus Verhaltnismafigkeitsgriinden eine deponienahe Verlegung favorisiert (Gegen-
stand des hier vorgelegten Antrages auf Planfeststellung).

I)  Profilierung der einzelnen Altdeponien der Hochhalde nach abgestimmter Sanie-
rungsvariante

)  Gestaltung von technischen MalRnahmen zur Oberflachenabdichtung unter An-
wendung der Deponieverordnung und Berlicksichtigung der Kombination mit den
anderen festgelegten technischen MalRBhahmen zur Langzeitsicherheit der Hoch-
halde Schkopau

IV)  Ausgestaltung des bestehenden Sickerwasserfassungssystems als hydraulische
SicherungsmaBRhahme mit dem Ziel, die Grundwasserkontaminationen im MGWL
1 und 2 raumlich auf die Aufstandsflache der rekultivierten Hochhalde zu be-
schranken.

In der Gesamtbetrachtung stellt das TSRK eine wichtige Schnittstelle zwischen kunftigen
wasserwirtschaftlichen (1) und abfallrechtlichen MalRBnahmen (Il - V) fiir den Standort dar
(vgl. Kapitel 4.6).

Fur die geplante Umverlegung der Laucha werden, unabhangig von den o. g. notwendi-
gen sukzessiv geplanten abfallrechtlichen Maflinahmen zur Sanierung der Hochhalde
Schkopau (Il - IV), die Antragsunterlagen fiir das eigenstandig durchzuflihrende wasser-
rechtliche Planfeststellungsverfahren vorgelegt.

In diesem Antrag werden im Rahmen der Bedarfsrechtfertigung und durchgefihrten Alter-
nativenprifung zunachst die Notwendigkeit der Sanierung der Laucha als solche aus dem
TSRK abgeleitet (siehe Kapitel 3 und Kapitel 4.3) und anschlieRend grundlegende Varian-
ten verglichen (siehe Kapitel 4.4). Auf die im Zusammenhang mit der Gewasserumverle-
gung relevanten Planungen wird im Kapitel 5 detailliert eingegangen.

Weitergehende Ausfihrungen zu den vorhabenunabhangigen peripheren Malinahmen
sind dem Kapitel 4.6 zu entnehmen.
2.4.3 Gewasserunterhaltung Laucha

Die Laucha ist im Bereich unterhalb der Hochhalde Schkopau bis zur B 91 oberhalb der
Ortslage Schkopau als Gewasserverlauf durch Verlandungen, Ablagerungen und Be-
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wuchs kaum bis teilweise nicht mehr erkennbar. Ab der B 91 sind punktuelle Sediment-
und Schlammablagerungen vorhanden.

Im Ergebnis der Planungen zur Lauchaumverlegung im Bereich der Hochhalde Schkopau
ergibt sich an der StraRenbriicke Elisabethhdhe eine zum Bestand tiefer liegende Sohlh6-
he. Dieser Hohenunterschied ist auszugleichen, um den ordnungsgemafen Wasserab-
fluss auch bei einem Hochwasserereignis zu sichern und die 6kologische Durchgangigkeit
zu gewahrleisten. Diese Maflinahme wird durch den Unterhaltungslasttrager (LHW), un-
abhangig vom Vorhaben der Lauchaumverlegung so durchgefiihrt werden, dass mit Ab-
schluss der Umverlegung der Laucha die 6kologische Durchgangigkeit vollstandig herge-
stellt ist. Die hierfir vorgesehene, von diesem Planfeststellungsverfahren unabhéngige
Maflinahme ist im Band B1 Anh7 beschrieben.

3 Notwendigkeit des Vorhabens/ Planrechtfertigung

Auf Grund der enteignungsrechtlichen Vorwirkung bedarf die wasserrechtliche Planung
einer Rechtfertigung, die den Anforderungen des Art. 14 GG und des Art. 18 der Verfas-
sung des Landes Sachsen-Anhalt entspricht.

Nach aktueller Rechtsprechung ist das Erfordernis einer Planrechtfertigung nicht im Ein-
zelnen gesetzlich geregelt, weshalb an dieser Stelle die aktuelle Rechtsprechung heran-
gezogen wird. Eine Planrechtfertigung liegt demnach dann vor, wenn das Vorhaben ge-
messen an den Zielen des jeweiligen Fachgesetzes ,verninftigerweise geboten" ist
(BVerwG, Beschluss v. 20.10.2008 - 7 B 21.08; BVerwG, NvwzZ 2011, 177, 179; OVG
Lineburg, Urteil vom 04.07.2017 - 7 KS 7/15 -, Rn. 115, juris; zur st.Rspr. Ver-
steyl/Mann/Schomerus, KrWG, 4. Aufl. 2019, § 36 Rn. 57; ferner Fellenberg/Schiller in
Jarass/Petersen, KrWG, 2014, § 36 Rn. 73) und fur das geplante Vorhaben ein von dem
jeweiligen Fachgesetz verfolgter Gemeinwohlbelang besteht.

Die Planrechtfertigung fir das beantragte Vorhaben zur Umverlegung der Laucha ist
grundsatzlich gegeben und die Umsetzung des Vorhabens zwingend erforderlich. Die
Begriindung hierfir lasst sich aus dem Fachrecht (WRRL, WHG) und der MaRnahmen-
planung des Landes Sachsen-Anhalt (Bewirtschaftungsplanung etc.) ableiten. Allgemein-
wohlbelange gehen aus der Umsetzung der WRRL und des WHG fir den OWK Laucha
(SALO50W03-00) hervor. Zielstellung der WRRL und gem. 8§ 27 Abs. 2 Nr. 2 WHG ist die
Erreichung des guten 6kologischen Potenzials und des guten chemischen Zustandes des
v. g. OWK. Hierfir leistet die geplante Umverlegung der Laucha einen wesentlichen Bei-
trag. Des Weiteren ist die MaRnahme zur Umverlegung im Rahmen der Stilllegung der
Hochhalde Schkopau Bestandteil der aktuellen Bewirtschaftungsplanung des Landes
Sachsen-Anhalt fiir den Zeitraum von 2021 bis 2027 (vgl. Kap. 4.2.2). Die konkrete Malf3-
nahme der Umverlegung leitet sich aus dem TSRK zur Stilllegung der Hochhalde Sch-
kopau ab. Andere, im Zuge der Planungen untersuchte und hier in Band B1, Kap. 4.3 im
Rahmen der Alternativenpriifung beschriebene Lésungen sind nicht geeignet. Eine dau-
erhafte Sanierungslésung fur den Standort ist folglich nur mit Umsetzung der Lauchaum-
verlegung, unter Berucksichtigung der sukzessiven Umsetzung des o.g. TSRK sowie
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unter Bericksichtigung der grundsatzlichen wasserrechtlichen Rahmenbedingungen ge-
mafl WRRL und WHG zum Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot, méglich.

Aus den v. g. rechtlichen Zusammenhé&ngen beruft sich der Vorhabentrager darauf, dass
das Vorhaben objektiv darauf gerichtet ist, dem 6ffentlichen Interesse, den landesplaneri-
schen Zielstellungen (hier Bewirtschaftungsplanung Sachsen-Anhalt) und den nachhalti-
gen wasserpolitischen Interessen der europaischen Gemeinschaft zu dienen (hier der
Umsetzung einer MaRnahme nach WRRL).

Im Ergebnis der o. g. fachlichen Ausfuhrungen ist das geplante Vorhaben zur Umverle-
gung der Laucha zwingend und ,verniinftigerweise geboten".

4 Rahmenbedingungen und Alternativenprufung

4.1 Einfihrende Angaben

In den nachfolgenden Kapiteln werden verschiedene Vorhabenalternativen unter Beriick-
sichtigung technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen geprift und
bewertet. Dazu gehdren die Nullvariante, Alternativen zur Gewassersanierung der Laucha
und die deponienahe sowie deponieferne Trassenvariante der Umverlegung als auch Al-
ternativen zur Profilausbildung der Laucha.

In diesem Zusammenhang werden gemaf § 16 Abs. 1 Nr. 6 UVPG, die wichtigsten von
der Antragstellerin gepriften Vorhabenalternativen und wesentliche Auswahlgriinde unter
Berlicksichtigung nachfolgend genannter technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher
Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Umweltauswirkungen und die Umsetzbarkeit
dargestellt.

Die maRRgebenden Prif- und Bewertungsmalfistdbe sind insbesondere:
e Gewassergiite, Okologie und Gewasserschutz
e Langzeitwirksamkeit
e Hochwasserschutz
e Bautechnologie

e Wirtschaftlichkeit

Erganzend wird auf die rahmensetzenden, peripheren MaRnahmen der Standortsanierung
und der Unterhaltung des unterstromigen Gewéasserabschnittes eingegangen.
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4.2 Projektspezifische Rahmenbedingungen
42.1 Technische, 6kologische und 6konomische Rahmenbedingungen

Die Laucha ist im MafRnahmengebiet durch das geringe Langsgefalle im Bereich des Lau-
chaeinschnittes und die unzureichenden Abflussverhaltnisse gekennzeichnet. Weiterhin
wird durch das geringe hydraulische Leistungsvermégen der vorhandenen Durchlasse
(Briicken, Eisenbahnuberfiihrung) der Zustand der unzureichenden Abflussverhéltnisse
weiter verscharft. Um diesem unter Kapitel 2.1 beschriebenen und im Band B12 und fer-
ner im Band B2 beschriebenen Umstand und zukinftigen Vernassungen bzw. der Ablage-
rung von Sedimenten entgegen zu wirken ist im Falle einer Umverlegung der Laucha ein
freier Abfluss herzustellen.

Daruiber hinaus wurden folgende technische Rahmenbedingungen beriicksichtigt:

o Gewabhrleistung der Einleitung von unbelastetem Oberflachenwasser aus den still-
gelegten Bereichen der Hochhalde Uber verschiedene Einleitpunkte in die Laucha

e Begrenzung der Gesamteinleitung von unbelastetem Oberflachenwasser des
kompletten Oberflachenentwédsserungssystems der Hochhalde in die Laucha im
Falle eines Starkniederschlagsereignisses auf insgesamt 505 I/s

e Gewahrleistung eines moglichst maximalen MafRnahmenerfolges bei gleichzeitig
vergleichbar geringen bauzeitlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten/Risiken
(d. h. weitgehende Vermeidung der Kreuzung von Straf3en-/Bahntrassen und von
Medienleitungen im Bereich des Chemiedreiecks sowie einem damit moglicher-
weise verbundenen Produktionsstillstand von mit den Medien versorgten Drittfir-
men)

4.2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen und Anforderungen

Nach aktueller Rechtsprechung handelt es sich bei dem Vorhaben um den Ausbau eines
Gewassers gemalR § 67 Abs. 2 Satz 1 WHG. Dieses bedarf gemaR3 § 68 Abs. 1 WHG
eines wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens i. S. d. 8§ 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA
i. V. m. 88 72ff. VWVTG einschlie3lich einer allgemeinen Vorprifung des Einzelfalls geman
Anhang 1 Nr. 13.18.1 UVPG i. V. m. § 7 Abs. 1 UVPG. Es wurde frilhzeitig eingeschatzt,
dass fur die MalBnahme eine Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Pflicht) be-
steht und deshalb ein UVP-Bericht (Band B9) erarbeitet wird.

Im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens sind die regionalplanerischen, naturschutz-
rechtlichen und wasserrechtlichen sowie sonstige umweltrechtliche Rahmenbedingungen
zu beachten. Zu den regionalplanerischen Rahmenbedingungen z&hlen die bestehenden
raumlichen Planungsvorgaben, Schutzgebiete und -objekte. Diesbezlglich weist der Lan-
desentwicklungsplan (LEP 2010) den Bereich des Vorhabens als Vorrangstandort eines
landesbedeutsamen, grol3flachigen Industriegeldndes aus. Der Regionale Entwicklungs-
plan fur die Planungsregion Halle (REP Halle 2010) weist fur das Vorhabengebiet ein Vor-
ranggebiet fir Hochwasserschutz aus: ,Dariiber hinaus wird die derzeit im Rahmen der
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Stilllegung der Hochhalde Schkopau in der Planung befindliche neue Trasse der Laucha
beginnend von der Ortslage Blndorf bis zur Ortslage Merseburg (Elisabethhéhe, Einmun-
dung Wertsgraben) aufgenommen. Damit wird vorbehaltlich der Ergebnisse der projekt-
bezogenen Prifverfahren zur Lauchaumverlegung der Bereich der neuen Laucha ein-
schlie3lich der geplanten Uferbereiche als Vorranggebiet fir Hochwasserschutz raumord-
nerisch gesichert. Neben einer umweltgerechten Stilllegung und Rekultivierung der Hoch-
halde Schkopau sollen damit auch die Ziele der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie
erreicht und die Qualitat des 6kologischen Verbundsystems verbessert werden.” (Punkt
5.3.4.4 REP Halle 2010). Dieses wurde im Entwurf des REP Halle vom 30.11.2017 mit
der Zielvorgabe Z2: ,Darliber hinaus werden als Vorranggebiete fir Hochwasserschutz
festgelegt: [...] - die neue Trasse der Laucha im Bereich der Hochhalde Schkopau (in
Planung)“etc. mit tbernommen (Punkt 5.3.4 REP Halle 2017).

Daruber hinaus wird das Vorhabengebiet gemafl? REP Halle 2010 als Vorbehaltsgebiet
zum Aufbau eines 6kologischen Verbundsystems ausgewiesen: das ,Saaletal und Neben-
taler".

Weiterhin befinden sich drei Schutzgebiete/-objekte nach dem Naturschutzgesetz des
Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) im Bereich und im Umfeld des Vorhabens (siehe
B1 Anh5.1). Dabei handelt es sich um das im Bereich des Vorhabens befindende Land-
schaftsschutzgebiet ,Lauchagrund® (LSG0067MQ), das die Landschaft zwischen der Hal-
de und den Ortschaften/Siedlungsbereichen Bundorf, Knapendorf, Annemariental und
Elisabethh6he umfasst. Weiterhin liegen im Umfeld des Vorhabens das Naturdenkmal
Lotieleiche” (ND0023MQ) in der Ortslage Bundorf und das Flachennaturdenkmal ,Tro-
ckenrasen Knapendorfer Kirschberg“ (FND0O010MQ) im Vorhabengebiet. Letzteres befin-
det sich nérdlich von Knapendorf und wird von drei Seiten durch die Halde umschlossen.

Daruber hinaus sind im B1 Anh5.2 die Wasserschutzgebiete (auferhalb des Untersu-
chungsraumes des UVP-Berichts) und die Uberschwemmungsgebiete nach Hochwasser-
risikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) dargestellt.

Die naturschutz- und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Vorschriften des
Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG), des Bundesnaturschutzgeset-
zes (BNatSchG) und des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG
LSA). Demnach sind neben einer schutzgutbezogenen Betrachtung der Auswirkungen
des Vorhabens gemalRl UVPG, fur Vorhaben die nach § 14 BNatSchG bzw. § 6 NatSchG
LSA einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellen, vermeidbare Beeintrachtigungen
von Natur und Landschaft zu unterlassen (8 15 Abs. 1 BNatSchG) und gegebenenfalls
unvermeidbare Eingriffe vom Verursacher durch Malinahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmal3nahmen).

Des Weiteren ist eine artenschutzrechtliche Priifung fur die nach 8 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14
des BNatSchG besonders und streng geschiitzten Arten, die rechtlich in der Bundesar-
tenschutzverordnung (BArtSchV), der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL), der Richtlinie
79/409/EWG (EU-VSchRL) und der EG-Artenschutzverordnung (EG-ArtSchV, Nr. 338/97)
definiert sind, durchzufihren.
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Weitere naturschutz- und umweltrechtliche Ausfihrungen sind dem UVP-Bericht
(Band B9) und dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP; Band B10) sowie dem
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB; Band B11) zu entnehmen.

Die grundsatzlichen wasserrechtlichen Rahmenbedingungen fir das Vorhaben bilden die
Vorgaben gemal WRRL zum Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot i. V. m.
mit den Bewirtschaftungszielen gemaf § 27 Abs. 2 WHG flr oberirdische Gewéasser, die
als erheblich verandert eingestuft sind, und der § 47 WHG fur das Grundwasser. Dem-
nach sind eine Verschlechterung des 6kologischen und chemischen Zustands der oberir-
dischen Gewasser/ des Oberflachenwasserkorpers (OWK) und eine Verschlechterung
des mengenmalfigen und chemischen Zustands des Grundwassers/des Grundwasser-
korpers (GWK) zu vermeiden sowie ein guter dkologischer und ein guter chemischer Zu-
stand/Potenzial fur OWK zu erhalten oder zu erreichen sowie ein guter mengenmaliger
und ein guter chemischer Zustand fir GWK zu erhalten oder zu erreichen. In Bezug auf
das Vorhaben sind die Bewirtschaftungsziele fur den GWK Merseburger Buntsandstein-
platte (SALGWO014a) nicht Bestandteil der unter Kapitel 4.2.3 genannten Projektziele. Der
GWK wird jedoch im Rahmen der Beschreibung der vorhabenbedingten Auswirkungen im
Band B9 und im Band B12 beriicksichtigt.

Aus den o. g. grundsatzlichen wasserrechtlichen Zielstellungen (Bewirtschaftungsziele)
ergeben sich bezogen auf das Vorhaben unterschiedliche Anforderungen an den zu errei-
chenden Zustand des OWK Laucha (SALO50WO03-00). Fir den tUberwiegend als erheb-
lich verandert (HMWB) eingestuften OWK Laucha (vgl. Band B12) sind die Anforderungen
gemal WRRL zur Verbesserung des 6kologischen Potenzials und des chemischen Zu-
standes unter Berlicksichtigung der sukzessiven Umsetzung des o. g. TSRK anzuwen-
den. Ziel ist es, die unter Kapitel 2.3 und weiterfihrend im Band B12 beschriebene derzei-
tige Gewassersituation durch geeignete MalRnahmen zu verbessern und eine langzeitsi-
chere, d. h. dauerhafte Sanierungslésung fir den Standort zu entwickeln.

Hierfuir sind die folgenden MalBhahmen gemal’ des aktuellen Bewirtschaftungsplans der
FGG Elbe im Zeitraum 2021 bis 2027 umzusetzen (vgl. auch Band B12).

Tabelle 4.1: geplante Malinahmen fir den OWK Laucha (Quelle: FGG Elbe)
LAWA [Belastungs- Kategorie Bezeichnung MalRnahme
ID schwerpunkt
1628 |Morphologische | Gewésser- Gewasserbettmodel- | Umverlegung der Laucha
Bedingung entwicklung lierung i. R. d. Stilllegung der Hochhal-
de Schkopau
3036 | Punktquellen Altlastensa- Gewasserbettverle- |Hochhalde Schkopau
nierung gung
4086 |- sonstige Ursachenforschung |Belastungen im OWK
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Durch die weitgehende Unterbrechung des Kontaminationspfades (Zustrémen von Grund-
und Sickerwasser aus dem Haldenbereich in die Laucha) sollen im OWK die Umweltquali-
tatsnormen fur Quecksilber < 0,07 pg/l (ZHK-UQN) und CKWges. <10 ug/l (JD-UQN) in
Anlehnung an Anlage 8 OGewV (vgl. Kapitel 2.3) erreicht werden. Dabei ist zu beachten,
dass die Zielstellung nur durch einen Komplex an Malinahmen erwirkt wird. Neben der
Umverlegung der Laucha einschlieBlich des Sedimentaustausches ist die Sicherung der
Hochhalde Schkopau (Oberflachenabdichtung, Tiefenbrunnen und Dranagesystem, Ober-
flachenwasserfassung; siehe auch Kapitel 4.6.1) ein wichtiger Bestandteil der Mal3nah-
men fur den Gesamtstandort.

Weiterhin sind fir den umverlegten und ausgebauten Gewasserabschnitt der Hochwas-
serschutz i. S. d. Abschnittes 6 WHG sowie eine wirtschaftliche Unterhaltung i. S. d. § 39
WHG zu gewahrleisten.

Weitere wasserrechtliche Ausfiihrungen sind dem Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtli-
nie (Band B12) zu entnehmen.
4.2.3 Projektziele

Im Rahmen der Antragsunterlage und der Alternativenpriifung ist von Zielen auszugehen,
die mit dem Vorhaben erreicht werden sollen und ursachlich mit der Hochhalde Schkopau
in Verbindung stehen.

Nachfolgend wird das Projektoberziel benannt.

o Reduzierung der Quecksilber- und CKW-Zuflisse aus der Hochhalde Schkopau in
die Laucha unter Einhaltung der UQN gemaf3 Anlage 8 OGewV zur Beurteilung
des chemischen Zustands und damit Beitrag zur Verbesserung des chemischen
Zustands*:

o Quecksilber und Quecksilberverbindungen:

< 0,07 ug/l zulassige Hochstkonzentration (ZHK-UQN)/Maximalkonzentration
o Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW):

< 10,0 pg/l Tetrachlorethylen und Trichlorethylen (JD-UQN)

Vorschlag: Summe CKWges. < 10 pg/l (JD-UON)

e Beitrag zur Verbesserung des 6kologischen Potenzials des OWK Laucha gemaf
WRRL i. V. m. OGewV (vgl. Ausfiihrungen im Band B12)

* Eine Reduzierung der Quecksilber-Konzentrationen ist die Grundvoraussetzung des TSRK und nur nach
Realisierung der Gewasserumverlegung sowie der Umsetzung der Malinahmen des TSRK erreichbar.
Gemal den Ausfihrungen im Band B12 wird durch die Umverlegung der Laucha eine Reduzierung der
Quecksilberbelastung im lokalen Bereich des betroffenen OWK erwartet. Weiterhin wird mit dem Siche-
rungssystem/ den Malinahmen des TSRK der Abstrom von Schadstoffen, insbesondere Quecksilber und
CKW aus dem Bereich der Hochhalde Schkopau in Richtung Laucha weitestgehend unterbunden.
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Folgende Projektteilziele, die das o. g. Projektoberziel inhaltlich erganzen, sollen erreicht
werden (vgl. Band B9):

Abfallrecht (i. V. m. der Sicherung der Hochhalde Schkopau)

¢ weitgehende Unterbrechung des Kontaminationspfades Grund- und Sickerwasser
aus dem Haldenbereich zur Verbesserung des aktuellen chemischen Zustandes
des GWK und des OWK Laucha aufgrund verringerten Eintrages von Quecksilber
und CKW

o Gewabhrleistung des geordneten Deponieabschlusses, u. a. durch die Einhaltung
eines ausreichenden Abstandes zur Hochhalde

Wasserrecht/ Wasserbau

e Gewabhrleistung eines ordnungsgeméaflen Abflusses auch bei Hochwasserereig-
nissen

e Gewahrleistung einer wirtschaftlichen Unterhaltung
¢ Einbindung von sonstigen Vorflutern

Qualitaten
e nachhaltiger Gewasserausbau

e Okologisch vertragliche Umverlegung (Gewahrleistung der okologischen Durch-
gangigkeit fir den Bereich des Vorhabens)

e \Wirtschaftlichkeit der MaRnahme

e Schaffung eines erlebbaren Gewassers

4.3 Alternativenprifung Gewdassersanierung Laucha

4.3.1 Grundlagen

Bereits mit dem o. g. TSRK (vgl. Kapitel 2.4.2) wurde herausgearbeitet, dass auf Grund
der negativen Beeinflussung des Gewassers durch die Hochhalde Malinhahmen zur Ge-
wassersanierung unumganglich sind. Im Rahmen dessen wurden seit 2005 grundsatzli-
che Mdglichkeiten der Gewdassersanierung betrachtet, welche in der Alternativenprifung
zum Vorhaben Umverlegung der Laucha berucksichtigt wurden. Dabei wurden die aus
den wasserrechtlichen Rahmenbedingungen resultierenden Anforderungen an das Sanie-
rungsergebnis beachtet (vgl. Kapitel 2.4.2).
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Auf der Basis der im 8§ 1 (Zweck) und 8§ 6 (Allgemeine Grundsatze der Gewasserbewirt-
schaftung) WHG und des WG LSA formulierten allgemeinen Anforderungen an die Was-
serbeschaffenheit sowie der WRRL wurden folgende, im Weiteren bertcksichtigte Konse-
guenzen fir die Sanierung der Laucha abgeleitet:

1) Die Sanierung der Laucha hat so zu erfolgen, dass ein Gelandestreifen (Gewas-
serrandstreifen i. S. d. 8 50 Abs. 1 WG LSA) in einer Breite von jeweils 10 Metern
zwischen der Boschungsoberkante des Gewassers und dem Rand der jeweiligen
Altdeponie verbleibt.

2) Eine relevante Beeinflussung des Oberflachenwassers der Laucha durch Halden-
sickerwasser (und haldenbeeinflusstes Grundwasser) muss auch langfristig sicher
ausgeschlossen werden, um die Bewirtschaftungsziele zu erreichen.

3) Der ordnungsgemalfe Abfluss ist auch bei Hochwasserereignissen zu gewahrleis-
ten.

Daraufhin wurden neben der nachfolgend beschriebenen Nullvariante weitere Varianten
unter Bertcksichtigung der unter Kapitel 4.1 mafl3gebenden Prif- und Bewertungsmal3-
stébe untersucht und bewertet.

4.3.2 Nullvariante

Die Nullvariante bedeutet den vollstdndigen Verzicht des Vorhabens. Das héatte zur Folge,
dass durch diffus zuflie3endes Haldensickerwasser von der Hochhalde Schkopau bzw. in
die Laucha entlastendes haldenbeeinflusstes Grundwasser die nachgewiesene negative
Beeinflussung der Wasserbeschaffenheit bestehen bleibt (vgl. Kapitel 2.3).

Fur die Nullvariante, unter Berlicksichtigung des sog. Leerlaufens des Haldenkdrpers,
aber ohne Umsetzung der Oberflachenabdichtung der Hochhalde Schkopau sowie der
Ertliichtigung der Entwasserungsanlagen wird prognostiziert, dass die Umweltqualitats-
norm der CKW-Konzentration (10 pg/l; JID-UQN) eingehalten werden.

Folgende Quecksilberkonzentrationswerte (cwg) in der Laucha wurden fir die Nullvariante
berechnet (Band B13):

Chg beiNQ = 6,77 ugl/l
Chg bei MNQ = 1,25 ug/l
Cg beiMQ = 0,31 pgl/l

Damit erfolgt eine Uberschreitung der Umweltqualitatsnorm der Quecksilberkonzentration
an allen Tagen im Jahr (0,07 pg/l Maximalkonzentration pro Tag (ZHK-UQN)).

Die Zielvorgaben gemall WRRL bzw. OGewV werden nicht erreicht und eine Verbesse-
rung des Okologischen Potenzials und des chemischen Zustandes des Oberflachenwas-
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serkdrpers sowie des chemischen Zustandes des Grundwasserkoérpers sind nicht zu er-
warten. Die unter Kapitel 4.2.3 genannten Projektziele kénnen mit der Nullvariante nicht
erreicht werden. Damit werden ebenfalls die Ziele des REP Halle 2010 zum Hochwasser-
schutz (siehe Kapitel 4.2.2) nicht erreicht.

Aus diesem Grund sind MaRBhahmen zur Gewassersanierung unumganglich, um die Ge-
wasserqualitat der Laucha und damit auch die des GWK nachhaltig zu verbessern und
den geordneten Deponieabschluss zu erméglichen.

Fazit

Die Nullvariante ist als Alternative nicht geeignet. Sie fuhrt dazu, dass die Zielvorgaben fir
Oberflachengewasser gemalR WRRL bzw. OGewV und die Anforderungen an das
Grundwasser gemal GrwV grundsétzlich und dauerhaft nicht eingehalten/ erreicht wer-
den (Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot).

4.3.3 Abdichtung des Gewasserbettes

Diese Variante beinhaltet die vollstandige Abdichtung des vorhandenen Gewasserbettes
der Laucha von der grundwasserseitigen Beeinflussung der Hochhalde in Form einer
Sohl- und beidseitigen Boschungsdichtung.

Gewasserqute, Okologie und Gewéasserschutz

Die Abdichtung des Gewasserbettes soll den grundwasserseitigen Zustrom belasteten
Grundwassers durch die Hochhalde verhindern. Der oberflichennahe Sickerwasserzu-
strom in die Laucha bleibt auf Grund artesischer Grundwasserverhaltnisse bestehen. In-
sofern ist eine Verbesserung des wie unter Kapitel 2.3 beschriebenen derzeitigen Zustan-
des (Gewasserglite) nicht zu erwarten.

Durch den weiterhin bestehenden belasteten oberflachennahen Sickerwasserzustrom in
die Laucha wird sich der 6kologische Zustand voraussichtlich nicht verbessern. Es ist da-
von auszugehen, dass sich der derzeitige Zustand (vgl. Kapitel 2.3) nicht andert und das
Okologische Potenzial nicht verbessert wird.

Langzeitwirksamkeit

Die Langzeitwirksamkeit bezogen auf die langfristige Vermeidung der Beeintrachtigung
der Laucha ist bei Beibehaltung der hydraulischen Verhaltnisse des Istzustandes nicht
gegeben, da die Sickerlinie und somit das hydraulische Potenzial im Bereich der Halde
tiber dem Niveau der Laucha liegen und somit der resultierende hydraulische Druck riick-
wartig langzeitig auf die Abdichtung wirkt (s. u.). Damit kann es in Abhangigkeit der hyd-
raulischen Randbedingungen entweder zu einem hydrostatischen Aufstau bzw. zu einem
hydraulischen Grundbruch innerhalb des abgedichteten Bereichs kommen oder zum an-
deren kann das Sickerwasser an anderer Stelle oberflachig austreten.
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Hochwasserschutz

Der vorhandene Hochwasserschutzstatus (vgl. Kapitel 2.1 und Band B12) bleibt erhalten.
Die Laucha behélt ihren derzeitigen Verlauf bei, welcher durch unzureichende Abflussver-
héaltnisse gekennzeichnet ist (vgl. Kapitel 2.3).

Bautechnologie

Eine materialalterungsunabhangige Abdichtung (mineralisch oder Kunststoffdichtung) ist
langfristig nicht moglich. Der hydraulische Druck, welcher auf die Abdichtung wirkt, konnte
entweder zu einem hydrostatischen Aufstau bzw. zu einem hydraulischen Grundbruch
innerhalb des abgedichteten Bereichs fihren oder das Sickerwasser tritt an anderer Stelle
oberflachig aus. Eine Abdichtung ware nur bei hinreichender Entlastung des hydrauli-
schen Potenzials, hier durch Dranagen (siehe Kapitel 4.3.4), mdglich.

Fazit

Die Variante mit Abdichtung des Gewasserbettes ist als Alternative nicht geeignet. Sie
fuhrt dazu, dass die Zielvorgaben fir Oberflichengewasser gemals WRRL bzw. OGewV
und die Anforderungen an das Grundwasser (GrwV) dauerhaft nicht erreicht werden (Ver-
besserungsgebot). Ebenfalls ist sie nur mit hohem bautechnologischen Aufwand realisier-
bar und stellt keine langzeitsichere Sanierungslésung dar (Gefahr des Grundbruches).

4.3.4 Fassen des Sickerwassers mittels Dranage i. V. m. Abdichtung des
Gewasserbettes

Im Rahmen dieser Variante werden Dranagen im Lauchaeinschnitt mit deutlicher Verbrei-
terung der Talsohle errichtet und das Gewdasserbett abgedichtet.

Derzeit wird das Sickerwasser der Altdeponien 4, 5, 6, 7 und 8 im Haldenrandgraben ge-
fasst. Das Sickerwasser der Altdeponie 4.5 (Erweiterung 2005 ff.) wird gesondert erfasst
und zur Reinigung abgeleitet. Im Lauchaeinschnitt, in dem die Laucha zwischen den Alt-
deponien 2 und 3 flie3t, befindet sich kein wirksames Dranagesystem zum separaten
Fassen und Ableiten des Sickerwassers.

Ziel dieser Mallnahme ist es, die haldenbedingte Beeinflussung, d. h. den Zufluss von
belastetem Grund- und Sickerwasser in die Laucha im Einflussbereich der Halde, zu un-
terbinden.

Gewasserqute, Okologie und Gewéasserschutz

Eine direkte Beeinflussung tUber das Grundwasser kann, wasserstandsabhangig, wegen
der unmittelbaren Nahe zwischen Haldenrandgraben und Laucha nicht ausgeschlossen
werden. Nicht Uber die Haldenrandgréaben und die Drénagen gefasstes Sickerwasser der
Halde kdnnte Uber den Grundwasserpfad in die Laucha gelangen.

Eine Verbesserung des wie unter Kapitel 2.3 beschriebenen derzeitigen Zustandes ist
nicht zu erwarten.
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Trotz der nicht auszuschlieRenden Beeinflussung der Laucha mit belastetem Grundwas-
ser wird sich das 6kologische Potenzial voraussichtlich verbessern. Es ist davon auszu-
gehen, dass sich der derzeitige Zustand (vgl. Kapitel 2.3) hin zum guten 6kologischen
Potenzial jedoch nicht &ndert (s. u.; fehlende Langzeitsicherheit).

Langzeitwirksamkeit

Die Langzeitwirksamkeit bezogen auf die langfristige Vermeidung der Beeintrachtigung
der Laucha ist auf Grund der o. g. nicht auszuschlieRenden Beeinflussung der Laucha
nicht gegeben.

Hochwasserschutz

Der vorhandene Hochwasserschutzstatus (vgl. Kapitel 2.1 und Band B12) bleibt erhalten.
Die Laucha behélt ihren derzeitigen Verlauf bei, welcher durch unzureichende Abflussver-
héaltnisse gekennzeichnet ist (vgl. Kapitel 2.3).

Bautechnologie

Das Anlegen von Dranagen im Bereich des Lauchaeinschnittes ist zwar prinzipiell mog-
lich, setzt aber eine deutliche Verbreiterung der Talsohle voraus, weil die gegenwartigen
Platzverhaltnisse dies nicht zulassen. Dem stehen Standsicherheitsbedenken und der im
Zusammenhang mit der Oberflaichenabdichtung der jeweils angrenzenden Deponiebo-
schungen bestehende Platzbedarf jedoch entgegen. Parallel zur Installation eines Drana-
gesystems muss auch eine Abdichtung des Gewasserbetts erfolgen, da andernfalls das
Flusswasser ebenfalls in der Drédnage gefasst wird, dadurch die zu behandelnde Sicker-
wassermenge gréRer wird und Oberflachenwasser dem FlieRgewasser entzogen wird.

Die Anlage eines solchen Systems ist mit gro3en Unsicherheiten verbunden, dazu tech-
nisch aufierst aufwandig, da diese Variante grundséatzlich nur in Kombination mit der vor-
genannten Variante (Abdichten des Gewasserbettes; vgl. Kapitel 4.3.3) realisierbar ist.

Als Risiken des Funktionsausfalls der Dranagen sind zu nennen:
e Zerstbrung (Aufschwemmung) des Bachbetts

¢ Nachrutschen der Boschung mit Verengung des Bachbetts und Gefahr des Was-
seraufstaus

e Freisetzung von Deponiegut mit moglichem Schadstoffaustrag

Die Variantenkombination Fassen des Sickerwassers mittels Dranage und Abdichten des
Gewasserbettes wird auf Grund o. g. artesischer Grundwasserverhaltnisse als statisch
instabil und auf Grund des Risikos des Ausfalls der Dranagen aus wasserbaulicher Sicht
als nicht langzeitsicher bewertet.

Fazit

Die Variante Fassen des Sickerwassers mittels Dréanage i. V. m. der Abdichtung des Ge-
wasserbettes ist als Alternative nicht geeignet. Sie fihrt dazu, dass die Zielvorgaben flr
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Oberflachengewasser gemall WRRL bzw. OGewV und die Anforderungen an das
Grundwasser (GrwV) langfristig nicht erreicht werden. Ebenfalls ist sie aus wasserbauli-
cher Sicht nicht langzeitwirksam und stellt keine langzeitsichere Sanierungslosung dar.

4.3.5 Teilverrohrung der Laucha

Diese Variante beinhaltet die Teilverrohrung der Laucha und umfasst die Verrohrung mit-
tels Stahlbeton oder PE mit mind. DN3000 im Bereich des Lauchaeinschnittes auf einer
Lange von mehr als 1.000 m. Zusatzlich zur Verrohrung ist gegen driickendes und hal-
denbeeinflusstes Sickerwasser eine tieferliegende Dranage anzuordnen, um den Sicker-
wasserhorizont unter die Grindungssohle der Verrohrung abzusenken. Ebenfalls erfor-
derlich sind ein Hochwasserumfluter und die unter Kapitel 4.3.4 betrachtete Kombinati-
onsvariante im Oberlauf.

Ziel dieser MalRnahme ist es, die haldenbedingte Beeinflussung, d. h. den Zufluss von
belastetem Grund- und Sickerwasser in die Laucha im Einflussbereich der Halde, zu un-
terbinden.

Gewasserqute, Okologie und Gewéasserschutz

Das okologische Potenzial gemafl WRRL wird bei dieser Variante nicht verbessert.

Eine Teilverrohrung der Laucha widerspricht einem grundsatzlich naturlichen, dkologisch
durchgangigen und wartungsarmen Gewasserverlauf in offener Lage. Die &6kologische
Durchgangigkeit und eine naturnahe Gewdassergestaltung werden bei dieser Variante
nicht erreicht.

Langzeitwirksamkeit

Die Langzeitwirksamkeit bezogen auf die langfristige Vermeidung der Beeintrachtigung
der Laucha ist auf Grund der nicht gewahrleisteten Langzeitsicherheit fir die 0. g. mogli-
chen Materialausfiihrungen (Stahlbeton oder PE) von mehr als 200 Jahren nicht gegeben.

Hochwasserschutz

Die Verrohrung ist so ausgelegt, dass sie unter den gegebenen Umstanden eines HQ1oo
den sicheren Abfluss gewahrleisten kann. Oberhalb und unterhalb der MaRnahme bleibt
der vorhandene Hochwasserschutzstatus (vgl. Kapitel 2.1 und Band B12) erhalten.

Bautechnologie

Aus Bautechnologischer Sicht sind umfangreiche Teilmalinahmen notwendig, um diese
Malinahme umzusetzen. Dazu gehoren aus Sicherheitsgriinden fur den Versagensfall die
Errichtung eines Hochwasserumfluters, z. B. infolge Treib- und Schwemmgut. Zudem ist
es bei der Teilverrohrung der Laucha erforderlich, das Gewasser im oberliegenden Be-
reich (Westgrenze Altdeponie 5 bis zum Verrohrungsbeginn) gegen aufsteigendes hal-
denbeeinflusstes Grundwasser gemal’ der unter Kapitel 4.3.4 betrachteten Kombinations-
variante abzudichten. Die Umsetzung dieser Variante ist demnach mit einem hohen bau-
technologischen Aufwand verbunden.
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Fazit

Die Variante Teilverrohrung der Laucha ist als Alternative nicht geeignet. Sie fuhrt dazu,
dass die Zielvorgaben fur Oberflachengewasser gemald WRRL bzw. OGewV und die An-
forderungen an das Grundwasser (GrwV) langfristig nicht erreicht werden. Ebenfalls be-
eintrachtigt sie die dkologische Durchgéangigkeit des Flusses und wiederspricht einer na-
turnahen Gewassergestaltung. Zudem ist sie aus wasserbaulicher Sicht mit hohem bau-
technologischen Aufwand verbunden und ist dennoch weder langzeitwirksam (> 200 a)
noch stellt sie eine langzeitsichere Sanierungslésung dar.

4.3.6 Umverlegung der Laucha

Die Umverlegung der Laucha umfasst die Verlegung eines Teilabschnittes der Laucha
aus dem Einflussbereich der Hochhalde Schkopau heraus. Dazu wird ein neues Gewas-
serbett mit Anschluss an den Altlauf angelegt. Das Langsgefélle dieser Gesamtmal3nah-
me soll dabei so ausgelegt werden, dass der freie Abfluss gewéhrleistet ist.

Umverlegung

Ziel der Teilverlegung ist es, die haldenbedingte Beeinflussung, d. h. den Zufluss von be-
lastetem Grund- und Sickerwasser in die Laucha, durch eine ortliche Umverlegung eines
Gewasserabschnittes, zu unterbinden.

Mdgliche Trassenvarianten sind dem Kapitel 4.4 zu entnehmen.

Gewasserqute, Okologie und Gewéasserschutz

Wesentliches Merkmal dieser Variante ist die Verbesserung des 6kologischen Potenzials
des OWK Laucha durch Verbesserung der/des biologischen, hydromorphologischen und
chemisch-physikalischen sowie chemischen Qualitatskomponenten/Zustandes. Eine Ver-
schlechterung weiterer Qualitatskomponenten nach OGewV ist nicht zu erwarten (vgl.
Band B12).

Aufgrund der lokal begrenzten Wirkungen sind erhebliche Beeintrachtigungen des men-
genmaRigen Zustandes des GWK Merseburger Buntsandsteinplatte (SALGWO014a) nicht
zu erwarten. Sie fihren zu keiner Verschlechterung des mengenmafigen und chemi-
schen Zustandes des betroffenen GWK (vgl. Band B12). Ebenfalls gefahrdet diese Vari-
ante nicht die Zielerreichung und MaRnahmen des Bewirtschaftungsplans und steht der
Vereinbarkeit mit dem Verbesserungsgebot und der Trendumkehrgebot nach § 47 Abs. 1
WHG nicht entgegen (vgl. Band B12).

Signifikante Anderungen der Grundwasserstande treten nur lokal auf und haben keine
langfristigen Auswirkungen auf die Sattigung der tiefen Grundwasserleiter (Band B13).
Auch im Bereich der Laucha unterhalb der Bahniberfiihrung wird das oberflachennah
anstehende Grundwasser und somit der GWK durch die erforderliche Sohlanpassung
beeinflusst. Die Auswirkungen sind lokal begrenzt und die Beeintréachtigungen fir den
mengenmaliigen Zustand des GWK sind nicht erheblich (Band B12).
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Einflisse auf den Bodenwasserhaushalt und damit auf die grundwasserabhdngigen
Landdkosysteme (z. B. Schilf-Landréhricht) im Uferbereich der Laucha sind aufgrund der
geringen Anderungen des Grundwasserspiegels und der geringen raumlichen Ausdeh-
nung der beeinflussten Bereiche nicht erheblich (Band B12).

In Verbindung mit der geplanten Umsetzung des TSRK (vgl. Kapitel 2.4.2, Kapitel 4.6.1)
sind die Anforderungen an die Gewasser-/Planungsziele (vgl. Kapitel 4.2.3; Projektteilziel
Abfallrecht) durch Verhinderung der Ausbreitung der Schadstoffe im Grundwasser lang-
fristig erfullt. In diesem Zusammenhang wird durch die Umverlegung i. V. m. der Siche-
rung der Hochhalde Schkopau (vgl. Kapitel 4.6.1) der chemische Zustand des GWK
(SALGWO014a) mit Einhaltung der UQN fur Quecksilber und CKW verbessert (Band B12).

Langzeitwirksamkeit

Durch die Verlegung eines Teilabschnittes der Laucha in siudlicher Richtung, weg aus
dem Einflussbereich der Halde, i. V. m. der geplanten Sicherung der Hochhalde, ist die
Langzeitwirksamkeit bezogen auf die langfristige Vermeidung der Beeintrachtigung insbe-
sondere der Laucha gegeben.

Hochwasserschutz

Die MaRRnahme ist so ausgelegt (siehe Kapitel 5), dass sie unter den gegebenen Umstéan-
den eines HQ100 den sicheren Abfluss gewahrleisten kann. Dartber hinaus werden durch
die Gestaltung des Gewasserprofils und dem o. g. Langsgefalle die unzureichenden Ab-
flussverhaltnisse am Standort aufgeldst. Die Hochwassersituation im Bereich des Ortsteils
Knapendorf wird entschérft (vgl. Band B12 und Band B14).

Durch die v. g. Verbesserung der Abflusskapazitat und die héheren FlieBgeschwindigkei-
ten bei Hochwasserereignissen wird die Abflussdynamik des FlieRgewdassers durch Ero-
sion und Umlagerung von aufgelandetem Sediment verbessert. Durch die naturnahe Ge-
staltung des neuen Lauchaverlaufes sind langfristig Verbesserungen der Morphologie zu
erwarten (vgl. Band B12).

Bautechnologie

Aus bautechnologischer Sicht sind umfangreiche TeilmaBnahmen, wie z. B. die Neuge-
staltung des Gewasserverlaufes/-profils, ggf. die Querung von Wegen, StraRen und Bahn-
sowie Medientrassen etc. notwendig (siehe auch Kapitel 5).

Fazit

Die Variante Umverlegung der Laucha ist als Alternative geeignet. Als Voraussetzung fur
die Sanierung und Rekultivierung der Hochhalde kann mit der Verlegung der Laucha ein
Beitrag zur langfristigen Verbesserung des Gewassers erreicht werden. Zudem werden
die unter Kapitel 4.2.3 genannten Projektziele am Standort langzeitsicher erreicht (siehe
auch Kap. 4.3.7).
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4.3.7 Begrundung der Vorzugsvariante Umverlegung

Im Ergebnis des Vergleiches der Varianten ist festzustellen, dass bei einer Beibehaltung
des alten Verlaufes gemaR Kapitel 4.3.1 bis 4.3.5

e keine umfassende Verbesserung der Gewassersituation erreicht wird,

e eine Neuprofilierung des Lauchaeinschnittes mit Anlage einer Tiefendranage vor-
genommen werden muss und

e trotzdem keine langzeitsichere Sanierungslésung entsteht, da ein hydraulischer
Grundbruch nicht ausgeschlossen werden kann (Variante Abdichtung Gewasser-
bett; vgl. Kapitel 4.3.3), oder diese im Widerspruch zu den abfallrechtlichen Anfor-
derungen an die Sanierung des Haldenstandortes stehen.

Unter den in Kapitel 4.1 maRgebenden Priuf- und BewertungsmaRstaben (Okologie und
Gewasserschutz, Langzeitwirksamkeit, Hochwasserschutz, Gewassergtte, Bautechnolo-
gie) erweist sich die Verlegung der Laucha in ein neues Gewasserbett (vgl. Kapitel 4.3.6)
als Vorzugsvariante.

Auf Grund der Standortkomplexitat und -komplizitat hinsichtlich der hydraulischen, chemi-
schen und strdmungsrelevanten Grund- und Sickerwasserverhaltnisse und der bisher
diskutierten Varianten erflllt hinsichtlich der genannten wasserwirtschaftlichen und abfall-
rechtlichen Anforderungen nur die Lauchaumverlegung im betrachteten Standortbereich
die Kriterien hinreichend und vollstandig.

Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass unabhangig vom zu gewahrleistenden Schutz-
ziel nur die Lauchaverlegung (unabhéangig von der mdglichen Trassenlage), die nachweis-
lich im Folgenden begrindete und zu empfehlende Sanierungslésung darstellt, weil
dadurch i. V. m. der geplanten Sicherung der Halde und der Verhinderung der Ausbrei-
tung der Schadstoffe im Grundwasser unter der Hochhalde die Projektziele (vgl. Kapi-
tel 4.2.3) langfristig erfullt sind.

Gleichzeitig ist die Verlegung der Laucha auch Voraussetzung, damit die Sanierung und
Rekultivierung der Hochhalde, insbesondere im Bereich der Altdeponien 2 und 3 geman
dem Abfall- und Deponierecht erfolgen kann.

Ebenfalls wird durch eine Umverlegung die Abflusskapazitat der Laucha verbessert. Mit
der naturnahen Gestaltung des neuen Lauchaverlaufes sind langfristig Verbesserungen
der Morphologie zu erwarten (vgl. Band B12).

Eine Herleitung der Vorzugstrasse fir das neue Gewasserbett ist im nachfolgenden Kapi-
tel 4.4 enthalten.

upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH



PFV Umverlegung Laucha

Band B1 - Antrag auf Planfeststellung 43
4.4 Alternativenprifung Varianten der Trasse
4.4.1 Ubersicht der Trassenverlaufe

Zunachst werden nach Festlegung der Teilverlegung der Laucha als Vorzugsvariante
zwei Varianten fur die Trassenfihrung des neuen Gewasserbettes untersucht und vergli-
chen. Dabei werden als eine Variante eine deponienahe (mit Grundsatzvarianten 1 bis 3)
und als zweite Variante eine deponieferne Trassenfiihrung hinsichtlich deren schutzgut-
bezogenen Umweltauswirkungen gemaR den Ausfiihrungen in Band B9 untersucht und
unter Herausarbeitung entscheidungserheblicher Unterschiede bewertet (Abbildung 4.1).
Zum Abschluss der Alternativenprifung erfolgt die Auswahl einer Vorzugstrasse, die die
geringsten Umweltauswirkungen besitzt und die unter Kapitel 4.1 genannten Prif- und
Bewertungsmalf3stabe bestmoglich erfllt.
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Abbildung 4.1: Vorhabengebiet der deponienahen und deponiefernen Variante

Bezug nehmend auf die deponienahe Variante wurden hierfur weitere Grundsatzvarianten
(siehe Abbildung 4.2) betrachtet und z. B. im Band B8 (Baugrunduntersuchungen in die-
sen Bereichen) berticksichtigt:

e Variante 1: Trasse im Laucha-Einschnitt,
e Variante 2: Trasse neben Altdeponie 2,

e Variante 3: Unterfahrung der Leitungen der Dow.
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Grundsatzvarianten der Machbarkeitsstudie :

Variante 1: Trasse im Laucha-Canyon \

Variante 2: Trasse neben Altdeponie 2

Abbildung 4.2: Grundsatzvarianten der deponienahen Variante

Dartuber hinaus wurden in einem frihen Stadium der Planung weitere, hier nicht darge-
stellte Untervarianten der Variante 2 diskutiert, woraus im Ergebnis die in der vorherge-
henden Abbildung 4.1 visualisierte und im nachfolgenden begriindete Variante 2 entstan-
den ist.

Im Ergebnis wurde die Variante 2 als Vorzugsvariante festgelegt. Die anderen Grundsatz-
und Untervarianten wurden auf Grund ihrer genehmigungsrechtlichen Risiken (Verrohrung
eines Gewassers etc.), (bau)zeitlicher Zwange und dem erhéhten technischen Aufwand
(Unterfahrung von Medientrassen und damit verbundenes Risiko der Beschadigung der
Leitungen, umfangreiche Stahlbetonbauwerke, mehrere Bauwerke zur Bahniberfiihrung)
verbunden mit einem entsprechend hohem Kostenaufwand, im Planungsprozess friihzei-
tig ausgeschlossen.

Mit der Variante 2 ist ein maximaler Ma3nahmenerfolg bei gleichzeitig vergleichbar gerin-
gen bauzeitlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten/Risiken gegeben. Zusatzlich wur-
den/ werden jedoch Bereiche der Hochhalde Schkopau riickgebaut/ beraumt (Ruckbau
Altdeponie 1; vgl. Kapitel 4.6.1.4.1 und Teilumlagerung Altdeponie 2; vgl. Kapi-
tel 4.6.1.4.2).

Auf Grund des im Planungsprozess frihzeitig begriindeten Ausscheidens o. g. Grundsatz-
und Untervarianten, werden nachfolgend und im Band B2 (Technische Planung Trasse)
sowie dem Band B9 (UVP-Bericht) lediglich die deponienahe und -ferne Trassenvariante
betrachtet.
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4.4.2 Deponienahe Trasse

Lage und allgemeine technische Angaben

Die deponienahe Trassenflihrung beginnt an der Ortslage von Biundorf, verlauft von Wes-
ten kommend sudlich der Hochhalde (sudlich der Altdeponie 5) im jetzigen Gewasserbett,
verlasst dieses sudostlich der Altdeponie 5 und passiert anschlieRend die Ortslage Kna-
pendorf nérdlich (siehe Abbildung 4.1). Sie quert die Stral3e von Knapendorf zum Be-
triebsgelénde der Hochhalde und schneidet im weiteren Verlauf die Flache der ehemali-
gen und vollstdndig beraumten Altdeponie 1 auf einer Strecke von etwa 600 m von West
nach Ost etwa parallel zur Stidbdschung der Altdeponie 2. Vor der Ostgrenze der be-
raumten Altdeponie 1 schwenkt die Trasse in Richtung Nordosten und nahert sich der
Bahntrasse Merseburg — Halle-Nietleben an. Die Trasse verlauft weiter in nérdlicher Rich-
tung zwischen der teilweise riickgebauten Altdeponie 2 und der Bahntrasse, bevor sie auf
das Gewasserbett des Altlaufs der Laucha trifft und von hier aus weiter auf die Trasse des
bisherigen Lauchaverlaufes einschwenkt.

Um ein Gefélle von 0,15 % im Umverlegungsabschnitt einzuhalten, trifft die neue Trasse
der Laucha ca. 1 m tiefer vor der Eisenbahniberfiihrung wieder auf die Bestandstrasse.
Daraus resultierend erfolgt bis auf Hohe der Stral3enbricke Elisabethhéhe eine Anpas-
sung der Gewassersohle der Laucha an den vorhandenen Gewasserverlauf um eine 6ko-
logische Durchgangigkeit der Gewassersohle zu gewahrleisten. Im Unterlauf dstlich der
StralRenbriicke Elisabethh6he notwendige Anpassungen der Sohllage durch Sediment-
entnahmen erfolgen im Rahmen der regularen Gewasserunterhaltung des LHW (siehe
Kapitel 4.6.2).

Oberstromig des eigentlichen Umverlegungsabschnittes erfolgt, beginnend an der Ortsla-
ge Bundorf, ein Sedimentaustausch im Flie3gewésser. Ziel ist es, mit dem Sedimentaus-
tausch fir einen oberstromigen Teilabschnitt der Laucha durch die Entfernung kontami-
nierter (Quecksilber- und CKW-enthaltener) Schlammablagerungen den chemischen Zu-
stand der Laucha zu verbessern und durch das neue Sohlsubstrat die 6kologische Durch-
gangigkeit des Gewassers beizubehalten.

Die Gesamtlange des im Rahmen dieses Antrags auf Planfeststellung betroffenen Be-
standsabschnittes der Laucha (Sedimentaustausch, Einbindepunkt Umverlegungstrasse
in den Altlauf einschlie3lich betroffener Bauwerke) zwischen den Fluss-km 6+934 und
2+866 betragt 4.068 m. Der Abschnitt des Sedimentaustausches oberhalb des Bereiches
der umverlegten Laucha hat eine Lange von ca. 1.292 m (Fluss-km 6+934 bis Fluss-km
5+642). Als neues Sohlmaterial wird, wie auch fir den Bereich der Umverlegung, kiesiges
und steiniges Sohlsubstrat aus einem gemischtkérnigen Boden (GU) bis zur geplanten
Sohle eingebaut. Der Bestandsabschnitt der deponienah zu verlegenden Laucha zwi-
schen dem Ausbindepunkt (Fluss-km 5+642) und der Wiedereinbindung auf die Trasse
des Altlaufs (Fluss-km 3+116) betragt dabei 2.526 m. Die Gesamtlange des neuen, um-
verlegten Abschnittes ist mit ca. 1.973 m etwa 553 m kirzer als der bisherige Gewéasser-
lauf. Der Bereich der Anpassung an den Gewasserverlauf im Unterlauf zwischen Fluss-
km 3+116 und 2+866 erstreckt sich Uber eine Lange von 250 m.
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Es sind insgesamt 4 Querungen/Kreuzungen von Uberfiihrungen erforderlich (Stralzen-
bricke bei Knapendorf, Wegebriicke oberstromig Eisenbahnulberfiihrung, Eisenbahniber-
fuhrung, StralBenbriicke Elisabethh6he), die in die technische Planung einbezogen wor-
den sind. Dariber hinaus werden vorhabenbedingt Medientrassen (Produkt- und Versor-
gungsleitungen) des Chemiestandortes Schkopau gekreuzt. Dazu gehdren zwei
VNG/ONTRAS Ferngasleitungen FGL 104.05 und FGL 201.07.04, weiterhin drei Versor-
gungsleitungen der Dow Olefinverbund GmbH, zwei Versorgungsleitungen sowie eine
Fernmeldeleitung der MVL, wobei die Leitungen der Dow und der MVL, auf Grund ihrer
zum geplanten Sedimentaustausch ausreichenden Teufenlage, keiner Lageanpassung
bedirfen (siehe auch Band B2).

In der unmittelbaren Umgebung der neu geplanten StraRenbriicke bei Knapendorf befin-
den sich im StraRenbereich eine Elektroleitung der enviaM, welche bauzeitlich umverlegt
bzw. gesichert werden muss und eine Telekom-Leitung, welche aul3er Betrieb ist und ver-
einbarungsgemal’ ersatzlos riickgebaut werden darf. Ein Tangieren der BaumalRnahme
mit weiteren Medienleitungen (Regen- und Trinkwasserleitungen etc.) ist ausgeschlossen
(vgl. Band B3).

Die vorhandenen Durchlasse durch den Bahndamm sowie flussabwarts die Straf3enbri-
cke Elisabethh6he missen durch vergroRerte Ersatzbauten ertlichtigt werden, um zum
einen die Forderung nach einer 6kologischen Durchgangigkeit der Gewassersohle tber
die komplette Lange zu erfiillen und zum anderen die Anforderungen an die hydraulische
Leistungsfahigkeit fur ein HQ100 zu gewahrleisten.

Fur die Forderung der 6kologischen Durchgéangigkeit ist die Sohllage der Laucha ab dem
Einbinden des neu trassierten Lauchaabschnittes auf die Alttrasse bis zum Ende des
Plangebietes durch Entnahme kontaminierter Sedimente abzusenken. Im Bereich der
Bahnquerung betragt diese Absenkung etwas mehr als einen Meter und reduziert sich
stromabwarts.

Die Ergebnisse der Baugrunderkundungen fiir die deponienahe Variante sind im Band B8
zusammengefasst.

Schutzguter

Boden und Flache

Die schutzgutbezogene Analyse und Bewertung der Umweltauswirkungen in Band B9
stellt fur die Schutzguter Boden und Flache fest, dass eine Flache von insgesamt
ca. 11,5 ha des anlagebedingten Bodenverlustes von Bodenaushub und (Teil-) Versiege-
lung betroffen ist. Insgesamt werden rund 450.000 mé® Bodenaushub verwertet (vgl.
Band B2).

Landschaft

Bezogen auf das Schutzgut Landschaft werden mit der deponienahen Variante zwei li-
nienhafte Strukturen in visuell verletzlichen Agrarrdumen entfernt.
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Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Es werden ca. 4,2 ha Biotope und ca. 4,0 ha Lebensrdume mittlerer, hoher und sehr ho-
her Wertigkeit in Anspruch genommen (siehe Band B9 Tabelle 82).

Wasser

Hinsichtlich des Schutzgutes Oberflachenwasser geht durch die deponienahe Variante die
FlieRgewasserfunktion im Altlauf auf einer Lange von ca. 2,5 km verloren.

Die Umweltqualitatsnormen in Bezug auf die Quecksilberkonzentration im Lauchawasser
gemal Oberflachengewésserverordnung (Anlage 8 OGewV) werden bei der deponiena-
hen Variante vollstandig eingehalten (< 0,07 ug/l zuldssige Hoéchstkonzentration (ZHK-
UQN)/Maximalkonzentration) (vgl. Band B13).

Quecksilberkonzentration deponienahe Variante:

CNQ = 0,018 pg/l

CMNQ = 0,003 pg/l

CMQ = 0,001 pgl/l

In Bezug auf das Schutzgut Grundwasser ist durch die deponienahe Variante keine Aus-

breitung der Schadstofffahne durch Unterstrémung des Haldenrandgrabens und damit
keine erhebliche Beeintrachtigung der Grundwasserqualitat zu erwarten.

Ubrige Schutzgiiter

Fur die Schutzglter Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, Klima und
Luft sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter gibt es keine variantenspezifischen
Merkmale, die erhebliche Konflikte hervorrufen oder unterschiedlich positive Wirkungen
verursachen.

Kosten

Die Gesamtkosten (netto) fur die Errichtung der deponienahen Trasse (Umverlegung)
einschliel3lich aller erforderlichen Bauwerke und Maflinahmen zur Sicherung von Medien-
leitungen sowie Ausgleich- und Ersatzmaflnahmen (ohne Planungskosten) betragen
ca. 21,3 Mio. €. Die Hohe der Gesamtkosten wird im Wesentlichen durch die Erdbaumaf}-
nahmen im Bauabschnitt 11l und IV bestimmt (je ca. 4 Mio. €). Eine Zusammenstellung der
Kosten ist dem B1 Anh3 zu entnehmen.

4.4.3 Deponieferne Trasse

Lage und allgemeine technische Angaben

Die deponieferne stdliche Variante der Umverlegung beginnt norddstlich des Siedlungs-
bereiches Bindorf des Ortsteiles Knapendorf in der Gemeinde Schkopau und verlauft
anschliel3end zunéchst etwa 1.000 m in suddstliche Richtung, bevor sie weiter fur etwa
1.800 m Richtung Osten fiihrt (siehe Abbildung 4.1). Die Trasse quert dabei teils den
Siedlungsbereich von Knapendorf und verlauft am sidlichen Ortsrand von Annemariental
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(Stadt Merseburg). Nach ca. 2.800 m schwenkt die Trasse in Richtung Norden ab. Dort
kreuzt die Trasse der Laucha die Bahnstrecke Merseburg — Halle-Nietleben. Westlich des
Siedlungsbereiches Elisabethhdhe (Stadt Merseburg) nimmt der neue Lauchalauf den
Wertsgraben auf und bindet in einem Waldchen ndrdlich von Elisabethhohe tber einen
Absturz in den alten Lauchalauf ein.

Die Gesamtlange des umzuverlegenden Abschnittes liegt bei 4.041 m. Die Lange des
umverlegten Bestandsabschnittes betragt ca. 3.700 m. Der auszubauende Abschnitt des
verbleibenden Altlaufes der Laucha betragt hier ca. 100 m. Das Langsgefalle wird mit
0,08 % im normalen Gewasserverlauf und mit 0,5 % am Bahndurchlass hergestellt. Die
vorhandene Sohlhdhe liegt am Bauanfang bei 89,95 m NN. Somit ergibt sich bei der ge-
wahlten Umverlegungsstrecke bei Einbindung in den vorhandenen Lauchalauf eine Sohl-
héhe von ca. 86,58 m NN.

Eine Sedimentberdumung oberhalb oder unterhalb des umverlegten Lauchaabschnittes
ist nicht erforderlich, weil sich diese auRerhalb des Einflussbereiches der Hochhalde be-
finden.

Es sind insgesamt neun Querungen/Kreuzungen erforderlich, die in der Planung zu be-
riicksichtigen waren (acht Strafen und eine Bahnlinie). Die StralBenquerungen sind tber
geeignete Bruckenbauwerke herzustellen. Die Kreuzung der Bahnlinie erfolgt Uber einen
im Vortriebsverfahren zu errichtenden Durchlass. Weiterhin werden wesentliche Produkt-
und Versorgungsleitungen/Medientrassen des Chemiestandortes Schkopau (Dow Olefin-
verbund GmbH) gequert, welche ebenfalls anzupassen/umzuverlegen wéaren.

Schutzguter

Boden und Flache

Die schutzgutbezogene Analyse und Bewertung der Umweltauswirkungen in Band B9
stellt fur die Schutzguter Boden und Flache fest, dass eine Flache von insgesamt
ca. 21,4 ha durch Bodenaushub und (Teil-)Versiegelung vom anlagebedingten Verlust der
Bodenfunktionen und Verlust von Flachen betroffen ist. Insgesamt werden
rund 1.130.000 m3 Bodenaushub verwertet (vgl. Band B2).

Landschaft

Bezogen auf das Schutzgut Landschaft werden mit der deponiefernen Variante sechs
linienhafte Strukturen in visuell verletzlichen Agrarrdumen entfernt.

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Es werden ca. 2,2 ha Biotope und ca. 1,7 ha Lebensraume mittlerer, hoher und sehr ho-
her Wertigkeit in Anspruch genommen (siehe Band B9 Tabelle 82).

Wasser

Hinsichtlich des Schutzgutes Oberflachenwasser geht durch die deponieferne Variante
die FlieRgewasserfunktion im Altlauf auf einer L&nge von ca. 4,3 km verloren.
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Die Umweltqualitdtsnorm in Bezug auf die Quecksilberkonzentration im Lauchawasser
gem. Anlage 8 OGewV wird bei Niedrigwasser (NQ) an vier Tagen im Jahr, also nur mar-
ginal, iberschritten (vgl. Variante 3; Band B13).

Quecksilberkonzentration deponieferne Variante:

CNQ = 0,19 g/l
CMNQ = 0,04 pg/!
CMQ = 0,01 g/l

In Bezug auf das Schutzgut Grundwasser ist durch die deponieferne Variante die Ausbrei-
tung der Schadstofffahne durch Unterstromung des Haldenrandgrabens und damit eine
erhebliche Beeintrachtigung der Grundwasserqualitat in bisher nicht beeinflussten Berei-
chen zu erwarten.

Ubrige Schutzgiter

Fur die Schutzgiter Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, Klima und
Luft sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachguter gibt es keine variantenspezifischen
Merkmale, die erhebliche Konflikte hervorrufen oder unterschiedlich positive Wirkungen
verursachen.

Kosten

Die Gesamtbaukosten (netto) fir die Errichtung der deponiefernen Trasse (Umverlegung)
einschlieB3lich aller erforderlichen Bauwerke und Maflinahmen zur Sicherung von Medien-
leitungen sowie Ausgleich- und ErsatzmalRhahmen (ohne Planungskosten) betragen rund
32,65 Mio. €. Die HOhe der zu erwartenden Gesamtkosten wird im Wesentlichen durch
die Zeitraume des baubedingten Produktionsausfalles bedeutender Medientrassen be-
stimmt. Aufgrund dieses Risikos kdnnen die Gesamtkosten des Vorhabens nicht hinrei-
chend abgeschétzt werden.

4.4.4 Begriindung der Vorzugsvariante deponienahe Trasse

Als Vorzugsvariante hat sich die deponienahe Variante erwiesen. In Bezug auf die
Schutzgiter gemaR UVPG wurde sie nach Abwagung als bevorzugte Variante ermittelt
(vgl. Band B9), weil sie einen vergleichsweise geringeren Eingriff in die Umwelt darstellt
und positivere Wirkungen ggi. der deponiefernen Variante hat (s. u.). Sie erfullt die unter
Kapitel 4.2 genannten technischen (Bautechnologie), wirtschaftlichen und rechtlichen
Rahmenbedingungen sowie die Projektziele (vgl. Kapitel 4.2.3).

In Bezug auf die Schutzguter Boden und Flache hat die deponieferne Variante die grof3e-
ren Auswirkungen. Dieses wird durch den vergleichsweise grol3eren Umfang des Eingrif-
fes der deponiefernen Variante (ca. 21,4 ha ggu. ca. 11,5 ha) deutlich. Auch bzgl. des
Schutzgutes Wasser ergeben sich durch die deponienahe Variante geringere Eingriffe
(Verlust der FlieRgewasserfunktion im Altlauf auf kiirzerer Strecke; keine Ausbreitung der
Schadstofffahne durch Unterstrémung des Haldenrandgrabens und damit keine erhebli-
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che Beeintrachtigung der Grundwasserqgualitat). Die Verbesserung der Qualitat des Lau-
chawassers in Bezug auf die Quecksilberkonzentration ist durch die Umsetzung der de-
ponienahen Variante hoher als bei Umsetzung der deponiefernen Variante. Hinsichtlich
des Schutzgutes Landschaft werden durch die deponienahe Variante weniger linienhafte
Strukturen in visuell verletzlichen Agrarrdumen entfernt.

Bezogen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere besitzt die deponieferne Variante die ge-
ringeren Auswirkungen. Sowohl die Flacheninanspruchnahme von Biotopen, als auch von
Lebensraumen mittlerer, hoher und sehr hoher Wertigkeit ist durch die deponienahe Vari-
ante grof3er, als bei der deponiefernen Variante.

Die Mehrkosten der deponiefernen Trasse betragen rund 50 % zzgl. eines nicht hinrei-
chend abschéatzbaren Risikos aus der baubedingten Unterbrechung der Medientrassen.
Damit liegt die deponieferne Trassenvariante voraussichtlich kostenseitig deutlich Uber
der deponienahen Variante.

In der nachfolgenden Tabelle 4.2 werden die zuvor benannten Vor- und Nachteile der
deponienahen und -fernen Trassenvariante anhand entscheidungserheblicher Sachver-
halte (Umwelt, Bau, Genehmigung, Kosten) dargestellt.

Tabelle 4.2: Vergleich der Trassenvarianten
Deponienahe Variante Deponieferne Variante
Vergleichsparameter
Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile
Umweltrelevante Aspekte
Boden und Flache: erheblicher Ein- erheblicher Ein-
- Dauerhafter Bodenver- | 9riff geringer: griff groRRer:
lust durch Aushub aufca. 11,5 ha auf ca. 21,4 ha
Wasser — Oberflachen- erheblicher Ein- erheblicher Ein-
wasser griff geringer: griff grofier:
- Abtrennung des Altlaufs | auf ca. 2,5 km auf ca. 4,3 km
der Laucha vom Neu-
lauf
- Quecksilberkonzentrati- | h6here positive geringere positive
on im Lauchawasser Wirkungen: Wirkungen:
geringere Queck- héhere Quecksil-
silberkonzentrati- berkonzentration
on Cno = 0,19 pg/l
Cng = 0,018 g/l Cwmng = 0,04 pg/l
Cwmng = 0,003 pg/l Cwio = 0,01 g/l
Cwmq = 0,001 pg/l
Wasser — Grundwasser kein erheblicher erheblicher Ein-
- Ausbreitung der Schad- | Eingriff: griff:
stofffahne infolge der keine Unterstro- geringfugige Un-
Grundwasserabsen- mung des Halden- terstromung des
kung randgrabens Haldenrandgra-
bens
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Vergleichsparameter

Deponienahe Variante

Deponieferne Variante

Vorteile

Nachteile

Vorteile

Nachteile

Tiere, Pflanzen und die

biologische Vielfalt

- Dauerhafte Inanspruch-
nahme von Biotopen

Dauerhafte Inanspruch-
nahme von Lebens-
raumen

erheblicher Ein-
griff groRRer:

3,1 ha
Wertigkeit
0 ha hoher Wer-
tigkeit

1,1 ha sehr hoher
Wertigkeit

3,7 ha
Wertigkeit

0,3 ha hoher Wer-
tigkeit

mittlerer

mittlerer

erheblicher Ein-
griff geringer:
1,6 ha
Wertigkeit
0,5 ha hoher Wer-
tigkeit

0,1 ha sehr hoher
Wertigkeit

1,7 ha
Wertigkeit

0 ha hoher Wer-
tigkeit

mittlerer

mittlerer

Landschaft erheblicher Ein- erheblicher Ein-
- Dauerhafter Geholzver- | 9riff geringer: griff groRer:
lust in visuell verletzli- 2 linienhafte 6 linienhafte
chen Agrarrdumen Strukturen Strukturen
Bauliche Aspekte
Aufwand geringerer Auf- gréRerer Aufwand
wand (Bodenaus- (Bodenaushub,
hub, Transport, Transport, Bau-
Bauwerke etc.) werke etc.)

genehmigungsrechtliche Aspekte

Genehmigungsrechtliches
Risiko

geringeres Risiko
(nur zwei Querun-
gen)

hoheres Risiko
(sechs Querun-
gen)

Wirtschaftliche Aspekte

Kosten

geringere Kosten

deutlich h6éhere
Kosten (nicht
abschéatzbares
Risiko aus baube-
dingter Unterbre-
chung der Medi-
entrassen)

Die entscheidungserheblichen Auswahlgriinde fur die deponienahe Trasse sind im Ver-
gleich zur deponiefernen Trasse:

e geringere negative Wirkungen und tberwiegend positive Wirkungen auf die ein-
zelnen Schutzgiter

e der bautechnologisch geringere Aufwand

e ein geringeres genehmigungsrechtliches und zeitliches Risiko (weniger Querun-

gen etc.)

e deutlich geringere Gesamtkosten
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Aus den v.g. technischen, naturschutz-/umweltschutzfachlichen und wirtschaftlichen
Grinden wird die technisch, umweltseitig und wirtschaftlich glinstigere deponienahe Vari-
ante als Planungsvariante (siehe Abbildung 4.3) weiterverfolgt.

P A\> Z X b ~_ZZam—
Legende Erfaubnis zur Vervielfaltigung und Verbreitung erteilt durch
Landesamt fur Vermessung und Geoinformation Halle / Saale
Gewidsser
Ak

Laucha (Bestand)

Wertsgraben

Gewasserstationierung mit Fluss-km

[Bau-km 0+000 bis 3+515] Angaben zur Bau-
Kilometrierung

Elemente Trasse
S==S Sedimentaustausch

Neutrassierung Straenbricke Elisabethhohe ~

Y Bau-km 3+455
----- Absperrdamm 7 o ==
4 > Eisenbahnaberfihrung e

----- 4

Absperning A b Bau-km 34208

Sohlanpassung Z A R TN S — , .
— % | Wegebriicke | ||
| Brucke Igauwelke £ ~f4v000 |°® —

5 R nﬂ— 5
StraBenbricke Knapendorf )¢ ey
Bau-kom 14520
Absperrung Altlauf
Bau-km 1+300 bis 1+400

Beginn Umverlegung | |
Fluss-km 5+642
Bau-km 14292

‘v\ bschnity vy

. ':'{ Knapendorf

«««««

Abbildung 4.3: Lage des Vorhabens (rot - deponienahe Variante/ Neutrassie-
rung; Auszug B2 Anh1.2, siehe auch B1 Anh2)

Nachfolgend werden die verschiedenen Varianten der Profilausbildung der weiterfolgten
deponienahen Trasse beschrieben. Die deponieferne Trasse wird nachfolgend nicht wei-
ter betrachtet.

4.5 Alternativenprifung Varianten der Profilausbildung

451 Ubersicht der Profilvarianten

Im Rahmen der Vorhabenplanung wurden insgesamt vier Varianten der Profilausbildung
(siehe Abbildung 4.4) der deponienahen Trasse nach bautechnischen und naturschutz-
fachlichen Kriterien untersucht und bewertet. Bautechnische Kriterien sind u. a. die Breite
des Einschnittes/der Flachenbedarf, der erforderliche Erdaushub, der Aufwand fir die
Herstellung der Unterhaltungswege, der Unterhaltungsaufwand zur Stabilisierung der Bo-
schungen und des Gewassers, die Eingliederung in die Landschaft, Materialmengen zur
Bdschungsstabilisierung, Anforderungen an die Bauausfihrung, Umfang der Unfall-
schutzmalRnahmen und die Baukosten. Die naturschutzfachlichen Kriterien wurden an-
hand der schutzgutbezogenen Auswirkungen auf die Umwelt (nach UVPG) festgelegt.

upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH



PFV Umverlegung Laucha
Band B1 - Antrag auf Planfeststellung 53

Regelprofil Umverlegungsbereich

Variante 1
vorh. Geltnde vorh. Gelkinde
50 cm Freibord

zzgl.

20 em Oberboden mit
Erosicnsschutz und Rossnansaat
Geovliespockung

Drénageschicht O = 0,80 m
Geovliespackung
Untarholtungaweg b = 3,00

baidsaitia 50 om Bankett

Befestigung mit:

20 cm Oberboden mit
Erosionsschutz und Rasenansoat

Drdnageschicht D = 0,80 m
Wasserbousteine Caoviieapackung
Geoviies

Rollrasen bis 1,0 m

Schottertrogschicht Unterhaltungsweg b = 3,00 m
Uber Berme beidseitig 50 cm Bankett
oberhalb Dberboden 20 em Schoterrasen
mit Rasenansaat Schottertragachicht
Ervichtung Siner Gablonenwand Regelprofil Umverlegungsbereich Eniohtung Siner Gabianenwond
3,0 m lber DK Berrme zur Redu— . 3,0 m Uber OK Berme zur Redu—
zierung der Bischungsbreite Variante 2 zierung der Bischungsbreite
—Sicherung lber Absturzgekinder ~Sicherung Gber Absturzgelinder
vorh. Geldnde vorh. Geldnde
50 cm Freibord
zzgl. Reserve flir RW
Unterhaltungsweg Unterhaltungsweg o
s 400 400 o o
sol 200 150 sl 300 1m0
20 em Oberbaden mit 2 20 crn Oberboden mit
Erosionsschutz und Rasenansaat Erosionsschutz und Rasenansaat
Geoviiespackung X Geovliespackung
Dridnageschicht D = 0,80 m Wasserbausteine Dridnageschicht D = 0,80 m
Geoviiespackung Geovlies Geovliespackung
Rollrasen bis 1,0 m
Unterhaltungsweg b = 3,00 m Uber Berme Unterhaltungsweg b = 3,00 m
beidseitig 50 cm Bankett oberhalb Oberboden beidseitig 50 cm Bankett
Befestigung mit mit Raosenansaat 20 cm Schotterrasen
Schattertragschicht Schoettertragschicht
Regelprofil Umverlegungsbereich
Variante 3
varh. Gekinde vorh. Geldnde
50 ¢m Freibord
zzgl. Reserve fiir RW
Unterhaltungsweg Unterhaltungsweg
400
30, 50

20 cm Oberboden mit
Erosionsschutz und Rasenansoat
Drdnageschicht, D=60 cm
Filterschicht, D=20 cm
Unterhaltungsweg b = 3,00

beidseitip 50 cm Bankett

Befestigung mit

20 cm Oberboden mit Erosionsschutz
und Rasenansaat

Drdnageschicht D=60 cm
Filterschicht, D=20 cm

‘Wasserbausteine
20 cm Filterschicht

5 Rollrasen bis 1,0 m nterhaltungsweg b = 3,00 m
Schottertragschicht liber Berme beidseitig SO0 cm Bankett
‘“—oberhalb Dberboden 20 cm Schotterrasen
mit Rasenansaat Schottertragschicht

Regelprofil Umverlegungsbereich
Variante 4 vorh. Gelinde
vorh. Geldnde

Unterhaltungsweg 50 cm Freibord

zzgl. Reserve fiir RW
20 cm Oberboden mit Erosionsschutz
und Rasenansaat

Geovliespackung

Drinageschicht D = 0,80m
Geovliespackung

0 cm Oberboden mit
Erosionsschutz und Rasenansaat
Geoviiespackung
Drinageschicht D = 0,80m
Geoviiespackung
Wasserbausteine

Unterhaltungsweg b = 3,00 20 cm Filterschicht

beidseitig 50 c¢m Bankett
Befestigung mit:
Schottertragschicht
Rollrasen bis 1,0 m
iiber Berme
oberhalb Oberboden
mit Rasenansaat

Abbildung 4.4: Varianten der Profilausbildung (Vorhabenplanung ARGE)
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45.2 Begrundung der Vorzugsvariante zur Profilausbildung

Im Ergebnis der Untersuchung und Bewertung stellte sich die Variante 1 insbesondere auf
Grund des geringen Materialbedarfes zur Bdschungssicherung, den geringen Anforde-
rungen an die Bauausfihrung und den Unfallschutz sowie des geringen Unterhaltungs-
aufwandes des Gewassers als vergleichsweise mit geringem bautechnischen Aufwand
herzustellende Variante dar.

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Variante 4 insbesondere auf Grund ihrer Naturlich-
keit und visuellen Erscheinung (flachere Bdschung, einseitiger Weg, naturlichere Gelan-
destruktur) zur Erholung des Menschen, der geringeren Bodenverdichtung/des geringeren
Versiegelungsgrades auf Grund nur eines befahrbaren Unterhaltungsweges und eines
schmaleren Querschnittes etc. sowie auf Grund einer besseren Besiedlungsfahigkeit fir
Flora und Fauna (mit Rasenansaat begriinbare Berme, flachigere Begriinbarkeit auf
Grund flacherer Boschung) als auch durch den landschaftsésthetischen Vorteil (flachigere
Begriinbarkeit, flachere Béschungen) die glinstigere Variante.

Um Synergieeffekte zu nutzen, wurde die Variante 1 in der Planung des Vorhabens um
die o. g. naturschutzfachlichen Vorziige der Variante 4 optimiert. In Folge dessen wurde
die Variante 1 zu der unter Kapitel 5.2.2 dargestellten Vorzugslosung weiterentwickelt. Sie
stellt nun das bautechnisch und naturschutzfachlich optimale Trassenprofil des Vorha-
bens dar (Neutrassierung; siehe Abbildung 4.5).

Nordseite Sudseite

Regelprofil Neutrassierung

ohne Sickerschlitze (Y-formig)
Bau-km 2+600 bis Bau-km 3+100
Anordnung Sickerschlitze geman
Regelprofil 3 (siehe B2 Anh4.1 BI.3)

2767m

Unterhaltungsweg

Seiten- Fahrbann Seiten-
n streifen

Straucher der trocker

Mw- i und
Baumen (Inialbepflanzung mit n - warmen
‘Waldrander (intalbepfianzung)

Heister)

aaaaaaaaaaa

aaaaaaaaa Bepflanzung der Boschung vom
Unterhaltungsweg mit Straucherm
im Abstand 10 m
(Intialbepflanzung mit Heister)

Abbildung 4.5: Trassenprofil der Umverlegung (Auszug B2 Anh4.1 Bl4 (Regel-
profil 4))
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Auf Grund des im Planungsprozess frihzeitig festgelegten Trassenprofils wird im Band B2
(Technische Planung Trasse) und dem Band B9 (UVP-Bericht) lediglich die weiterverfolg-
te Vorzugsvariante zur Profilausbildung betrachtet.

Die wesentlichen Merkmale dieses Profils sind:

Trapezgerinne mit einer Sohlbreite von 1,0 m zur Abfihrung des Niedrig- und Mit-
telwassers (siehe Band B13; hydraulische Berechnungen bei MNQ und MQ)

kiesiges und steiniges Sohlsubstrat, um die natirliche Ausbildung einer Niedrig-
wasserrinne zu ermdglichen

geschlangelter Verlauf des Mittelwasserprofils der Laucha

Boschung 1:2,2und 1:2,5

beidseitige Bermen

o Berme auf der Sitidseite des Gewassers

Breite 3,5 m

Anordnung etwa 10 - 15 cm Uber Mittelwasser, so dass sie beim HQioo
Bestandteil des Hochwasserabflussprofiles wird (Uberstau der Berme im
Hochwasserfall)

Initialbepflanzungen auf der Béschung mit Strduchern und Begrinung
mit Regiosaatgutmischung zur Gewahrleistung der Standsicherheit der
Boschung sowie Initialpflanzung von Erlen auf der gewasserabgewand-
ten Seite der Berme

o Berme auf der Nordseite des Gewassers

4 m breiter geschotterter Unterhaltungsweg einschlieZlich beidseitigem
Seitenstreifen, mit Ausweichstellen

Anordnung auf Hohe des HQig0 (0hne Freibord)

Initialbepflanzungen auf den Boschungen mit Str&uchern und Begri-
nung mit Regiosaatgutmischung zur Gewahrleistung der Standsicherheit
der Boschungen (kontinuierliche maschinelle Pflege der Straucher und
Krautschicht, einschlie3lich Mahd)

Eine ausfihrliche Beschreibung des weiterverfolgten Trassenprofils ist dem Kapitel 5.2.2
Zu entnehmen.
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4.6 Periphere Malinahmen
4.6.1 Sanierungsarbeiten im Umfeld

Im Rahmen der Umsetzung des o. g. TSRK zur Stilllegung der Hochhalde Schkopau so-
wie in Fortschreibung betrieblicher Gegebenheiten wurden und werden u. a. folgende
nachstehend beschriebene, relevante Planungs- und Sanierungsleistungen in Verantwor-
tung der MDSE bereits durchgefiihrt. Als eigenstdndige abfallrechtliche und wasserrecht-
liche MalRhahmen sind diese jedoch von dem hier beantragten Vorhaben (siehe Kapi-
tel 2.4.2; Pkt. I) losgel6st zu betrachten.

Die einzelnen TeilmaRnahmen sind den, aus dem TSRK abgeleiteten und im Folgenden
benannten Grundztgen Il bis IV (siehe Kapitel 2.4.2; Pkt. Il - IV) zugeordnet. Diese wur-
den in hydrologischen Berechnungen zu verschiedenen Szenarien in den Banden B13
und B14 zur Lauchaumverlegung bertcksichtigt.

46.1.1 Profilierung der Altdeponien

Geplante Profilierungsmalinahmen

Die Profilierungsplanungen (siehe Kapitel 2.4.2; Pkt. Il) sind Grundlage flir die aktuelle
Betriebsfuihrung der Hochhalde Schkopau sowie fir weitere notwendige Planungsschritte.
Die geltenden Planungen wurden

e fir die Altdeponien 3, 5, 6, 7 und 8 mit Bescheid vom 27.11.2007 durch das LVWA
fur verbindlich erklart.

o fiir die Altdeponie 2 und den Deponieabschnitt 4.4 der Altdeponie 4 mit Bescheid
vom 08.07.2009 durch das LVwA fur verbindlich erklart.

Die Profilierung der einzelnen Deponieabschnitte erfolgt in Abhangigkeit des Abfallanfalls
z. T. parallel und unter Beachtung von sich einstellenden Setzungen mit einer Anfangs-
neigung, die fir die Oberflachenabdichtung ein endgiiltiges Gefalle bei mind. 5 % sichern
soll.

Abgeschlossene Profilierungsmalnahmen

Die Gestaltung der auf3eren Béschungen der Altdeponien 5, 6 und 7 wurde in Umsetzung
der Profilierungsplanungen und als vorgezogene Sanierungsleistungen in Eigenleistung
durch die MDSE durchgefihrt. Die 6stlichen, sudlichen und westlichen Bdschungen der
Altdeponie 5, Deponieabschnitt 5.1 sowie die westlichen und ndrdlichen Bdschungen der
Altdeponie 5, Deponieabschnitt 5.2 und die nordliche Bdschung der Altdeponie 7 wurden
entsprechend den Vorgaben des TSRK abschliel3end profiliert.

4.6.1.2 Oberflachenabdichtung

Im Rahmen der Stilllegung und des Abschlusses der Altdeponien der Hochhalde
Schkopau wird nach dem Abschluss der Profilierung und dem Abklingen der Hauptset-
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zungen sukzessive ein Oberflachenabdichtungssystem aufgebracht. Dieses wird auf die
am Standort ermittelten Bedingungen und notwendigen Erfordernisse abgestimmt. Dieses
erfolgt unter Anwendung der Deponieverordnung (DepV) und Berticksichtigung der Kom-
bination mit den anderen festgelegten technischen MalRnahmen zur Langzeitsicherheit
der Hochhalde Schkopau (siehe Kapitel 2.4.2; Pkt. 111).

Ziel ist es, die niederschlagsbedingte Sickerwasserbildung zu verhindern und folglich ein
dauerhaftes Zustrémen von Sickerwasser nach dem Leerlaufen der Halde zu unterbinden.

Die fur die einzelnen Altdeponien bereits festgelegten Oberflachenabdichtungssysteme
sind Grundlage flr die herzustellenden Oberflachenabdichtungen und weitere notwendige
Planungsschritte.

Unter Umsetzung der durch das LVwWA im Zusammenhang mit der Generalplanung be-
schiedenen Oberflachensicherung der Altdeponien, wurde fur die Rekultivierung ein-
schlie3lich Oberflachenabdichtung festgelegt:

e fir die Altdeponien 3, 5, 6, 7, 8 und den oberen Teil des Deponieabschnittes 4.4
der Altdeponie 4: das Aufbringen eines Oberflachenabdichtungssystems beste-
hend (von unten nach oben) aus den Hauptkomponenten einer mineralischen
Dichtungsschicht, einer Entwasserungsschicht sowie einer 1,5 m machtigen Was-
serhaushaltsschicht inkl. Begrinung

o fiir die Altdeponie 2 sowie den unteren Teil des Deponieabschnittes 4.4 der Altde-
ponie 4: eine 1,5 m méachtige Wasserhaushaltsschicht inkl. Begriinung.

Ein entsprechendes Oberflachenabdichtungssystem wird voraussichtlich im Rahmen der
jeweiligen Abschlussplanung fir die einzelnen Altdeponien bzw. dem Deponieab-
schnitt 4.4 konkretisiert.

Die Abschlussplanung fur die Altdeponie 8 ist erarbeitet und wurde durch das LVwWA als
zustandige Behorde bestéatigt. Aktuell erfolgen die abschlieRende Profilierung der Depo-
niekontur und die Vorbereitung der Bauausfilhrung. Der Bau des Oberflachenabdich-
tungssystems fiir die Altdeponie 8 erfolgt im Zeitraum 2019/20.

Der Deponieabschnitt 4.5 der Altdeponie 4, der in den Jahren 2005 bis 2007 abschnitts-
weise gemalf Stand der Technik mit einem Basisabdichtungssystem ausgestattet und als
Deponie der Klasse Il gemaf DepV bis Ende 2012 betrieben wurde, befindet sich derzeit
in der Stilllegungsphase. Mit der durch das LVWA bestatigten Stilllegungsanzeige ist fur
diesen Deponieabschnitt ein Oberflachenabdichtungssystem gemafd DepV (2009) An-
hang 1, Tabelle 2 festgelegt.

Die Oberflachenabdichtung der Hochhalde Schkopau im Rahmen der Stilllegung wurde
im Band B13 als Gesamtsanierungsoption 3.1 (d. h. standortangepasste Oberflachenab-
dichtung mit einem dichtenden Element) entsprechend beriicksichtigt.

Derzeit werden weitere Abschlussplanungen der o. g. Altdeponien erarbeitet.
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4.6.1.3 Naturschutzfachliche Gesamtkonzeption fir den Abschluss der Hoch-
halde Schkopau

Fur das Betriebsgelande der Hochhalde Schkopau insgesamt, mit Ausnahme der ehema-
ligen Altdeponie 1 und dem geplanten Trassenverlauf der Laucha, wurde eine natur-
schutzfachliche Gesamtkonzeption im Niveau einer landschaftspflegerischen Begleitpla-
nung erarbeitet. Im Rahmen dieser Leistungen erfolgten faunistische Sonderuntersuchun-
gen im Jahr 2014. Die im Zuge der Profilierung und Herstellung der Oberflachenabdich-
tung notwendigen Eingriffe werden grundsatzlich im Rahmen der naturschutzfachlichen
Gesamtkonzeption der Hochhalde Schkopau behandelt und ausgeglichen. Sie sind daher
nicht Bestandteil des Vorhabens.

46.1.4 Rickbau/Beraumung

4.6.1.4.1 Ruckbau Altdeponie 1

Der Variantenvergleich im Rahmen des TSRK (siehe Kapitel 2.4.2; Pkt. 1) ergab, dass die
Altdeponie 1 im Bereich des favorisierten deponienahen Trassenverlaufes der umzuverle-
genden Laucha, rickgebaut/berdumt werden muss.

Aus diesem Grund wurde die Altdeponie 1, in der Kalkhydratschlamme eingelagert waren,
im Zeitraum Januar 2013 bis August 2016 vollstandig berdumt. Das Material wurde auf
die Hochhalde Schkopau verbracht und hier hauptsachlich in Kassetten im westlichen
Plateaubereich auf der Altdeponie 2 eingelagert bzw., in Abhangigkeit von der Eignung,
im Rahmen der Profilierung auf den Altdeponien eingebaut. Fur die MalBnahme lag ein
entsprechender Bescheid des LVWA zur vollstandigen Beraumung der Altdeponie 1 vom
08.07.2009 vor.

Ziel der MalRnahme ist es, die Flache der Altdeponie 1 aus dem Abfallrecht zu entlassen.
Die Kontaminationsfreiheit der berdumten Flachen ist durch das Schreiben des LVwWA
vom 02.11.2017 bestatigt worden. Derzeit erarbeitet die MDSE die Unterlagen zum An-
trag auf endgultige Stilllegung der Altdeponie 1.

Aus diesem Grund setzen die Planung und die Antragsunterlagen zur Verlegung der Lau-
cha bei dem Stand der berdumten und begrinten sowie zu Beginn der Baudurchfiihrung
aus dem Abfallrecht entlassenen Flache an.

4.6.1.4.2 Teilrickbau der Altdeponie 2

Analog zur beschriebenen Verfahrensweise bei der Altdeponie 1 soll auch fir die 6stli-
chen Teilflachen der Altdeponie 2 verfahren werden. Die Trasse der Lauchaverlegung
konnte aus hydraulischen Grinden und wegen des Anspruches der Einhaltung von
Schutzabstéanden zu vorhandenen Medienleitungen der VNG und der 6stlich verlaufenden
Bahntrasse der DB AG nur so gewahlt werden, dass ein Teilriickbau der Altdeponie 2
erfolgen muss. Dieser erfolgt raumlich so, wie es fur die Umverlegung der Laucha und
den deponierechtlich notwendigen Abschluss der Altdeponie 2 (hier insbesondere durch

upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH



PFV Umverlegung Laucha
Band B1 - Antrag auf Planfeststellung 59

die Oberflachenabdeckung, hydraulische Elemente, Betriebsweg etc.) erforderlich ist. Die
Maflnahmen zur Teilumlagerung werden zeitlich so eingeordnet, dass diese vor Beginn
der Arbeiten zur Umverlegung der Laucha abgeschlossen sein werden.

Die Planung und die Antragsunterlagen zur Verlegung der Laucha setzen bei den von der
Umlagerung in Anspruch genommenen Flachen auf dem Stand einer abgeschlossenen
Beraumung einer Teilflache der Altdeponie 2 an. Zur Entlassung der Teilflache der Altde-
ponie 2 aus dem Abfallrecht gelten analoge Aussagen wie fur den Rickbau der Altdepo-
nie 1.

4.6.1.5 Oberflachenentwasserungskonzept der Hochhalde Schkopau (Endzu-
stand)

Neben der Planung zur Profilierung und Oberflachenentwasserung umfasst die konzepti-
onelle Generalplanung zur Hochhalde Schkopau auch die Oberflachenentwasserung der
Gesamthalde. Das im Zuge der Profilierungsplanungen und der Beantragung des Ober-
flachenabdichtungssystems entwickelte und sich derzeit in der Prazisierung befindende
Oberflachenentwasserungskonzept (Fassung und Ableitung) sieht die Herstellung von
moglichst grof3en Profilierungsbereichen mit flachigem Oberflachenwasserabfluss und die
Ableitung des Oberflichenwassers tUber Bermenrandgrdben und Kaskaden oder als fla-
chige Ableitungen vor. Das Niederschlagswasser wird tber den ausgebauten Halden-
randgraben sowie den ausgebauten Lauchaeinschnitt zwischen den Altdeponien 2 und 3
weiter in Richtung Vorflut Uber noch festzulegende, definierte Einleitpunkte i. V. m. der
Ruckhaltung und Drosselung des in die Vorflut abflieRenden Oberflachenwassers oder
flachig (insbesondere Sidbodschung Altdeponie 5 sowie Sidbdschung der Altdeponie 2)
direkt in die Laucha abgeschlagen. Das unbelastete Niederschlagswasser oberhalb der
Oberflachenabdichtung kann damit tber die vorhandenen und neu zu errichtenden Ent-
wasserungssysteme (Entwasserungsgraben) der Hochhalde Schkopau abgefihrt, in Nie-
derschlagsriickhaltebecken zwischengespeichert und gedrosselt in die Laucha eingeleitet
werden.

Den Einleitpunkten in die Laucha vorgeschaltet werden o. g. Rickhalterdume/-becken, die
im Starkniederschlagsfall die Gesamteinleitung des kompletten Grabensystems der
Hochhalde in die Laucha auf insgesamt 505 I/s begrenzen. Die Hohe des Drosselabflus-
ses wurde im Planungsprozess durch den Landkreis Saalekreis, untere Wasserbehorde,
festgelegt. Eine besondere Bedeutung bei der Ausbildung von Rickhalteraumen kommt
dabei topografisch bedingt dem ausgebauten Lauchaeinschnitt zwischen den Altdeponien
2 und 3 in dem aktuell noch die Laucha verlauft, zu.

Um sicherzustellen, dass eine Ableitung von anfallendem Oberflachenwasser schadlos
erfolgt, enthalt die Anordnung des LVWA zur Oberflachenabdichtung der Altdeponien 2, 3,
5, 6, 7,8 und des Deponieabschnittes 4.4 der Altdeponie 4 vom 08.07.2009 die Nebenbe-
stimmung, wonach die Abflussverhaltnisse (Menge, Beschaffenheit, etc.) des vom rekulti-
vierten Deponiekdrper ablaufenden Niederschlagswassers zu Uberprifen sind und erfor-
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derlichenfalls eine Fassung und Behandlung zu errichten ist. Diese ist jedoch nicht Tell
des Antrages auf wasserrechtliche Planfeststellung.

Aufgrund des Umfanges der MaRnahmen zum Abschluss der Hochhalde Schkopau wird
nach Umverlegung der Laucha bis zur vollstandigen Errichtung des Oberflachenwasser-
fassungs- und -ableitungssystems ein mehrjahriger Ubergangszeitraum bestehen, wah-
rend das Oberflachenwasser, wie bisher Praxis, gemeinsam mit dem behandlungsbedurf-
tigen Grund- und Sickerwasser gefasst und einer Behandlung zugefihrt wird. Fir weiter-
fuhrende Angaben hierzu wird auf die nachstehenden Kapitel 4.6.1.6.1 bis 4.6.1.6.3 ver-
wiesen. Der Umschluss des neu zu errichtenden Oberflachenwasserfassungs- und -ablei-
tungssystems und damit die Errichtung der Einleitpunkte in die Laucha werden nach Um-
verlegung der Laucha abschnittsweise tber einen mehrjahrigen Zeitraum erfolgen.

46.1.6 Hydraulische Sicherungsmal3nahme — Sickerwasserfassung, -ableitung
und -behandlung (Istzustand und Endzustand)

4.6.1.6.1 Sickerwasserfassung (Istzustand)

Das Konzept zur Sicker- und Grundwasserfassung der Hochhalde Schkopau beruht auf
der Zielstellung zur raumlichen Begrenzung der Grundwasserkontaminationen im MGWL
1 und 2 auf die Aufstandsflache der rekultivierten Hochhalde und der Durchflihrung der
Reinigung dieses Wassers (siehe Kapitel 2.4.2; Pkt. IV).

Gegenwartig werden die aus dem Haldenkdrper austretenden Sickerwéasser und Grund-
wasser aus dem MGWL 1 im Haldenrandgraben gefasst und mittels Pumpstationen tber
eine Leitung zur Zentralen Abwasserbehandlungsanlage am Standort der Dow Olefinver-
bund GmbH geférdert. Sickerwasser aus dem mit einer Zwischenabdichtung und einem
Sickerwasserfassungssystem ausgestatteten Deponieabschnitt 4.5 wird ebenfalls in die
Leitung zur zentralen Abwasserbehandlung eingeleitet.

Derzeit wird das Haldensickerwasser durch das infiltrierende Niederschlagswasser ge-
speist. Die Sickerwasserfassung erfolgt im Wesentlichen tber den Haldenrandgraben.

4.6.1.6.2 Sickerwasserfassung (Endzustand)

Fur eine dauerhafte Unterbrechung des Wirkungspfades Sickerwasser-Laucha sowie Si-
ckerwasser-Grundwasser, ist vorgesehen, langfristig den derzeitigen Haldenrandgraben
durch Drainagen (Drainagesystem Sudwest - Altdeponie 5, Drainagesystem Sud - Altde-
ponie 5, Drainageabzweig deponienahe Variante der Lauchaumverlegung, Drainage Lau-
chaeinschnitt) und Abwehr- bzw. Vertikalfilterbrunnen sidlich der Altdeponie 2 als hydrau-
lisch technische SicherungsmalRnahme fir den MGWL 1 sowie das noch vorhandene,
aber abnehmende Sickerwasser zu betreiben und das Oberflachenwasser Uber separate
Entwasserungselemente bzw. Graben zu fassen (siehe Abbildung 4.6). Das gefasste und
kontaminierte Gemisch wird mittels Pumpstationen Uber Druckleitungen zur Behand-
lungsanlage der Dow Olefinverbund GmbH gepumpt.
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Abbildung 4.6: Hydraulische Modellierung Hochhalde Schkopau mit geplanten
hydraulischen Sicherungssystemen und Vorflutentwasserungs-
elementen (Auszug aus Entwasserungsplanung Hochhalde Sch-
kopau)

Grundlage des zu planenden Fassungssystems fir die Hochhalde Schkopau bilden die
Erfahrungen aus dem bisherigen Betrieb der Haldenrandgraben und eine Modellierung
des Zuflusses zum hydraulischen Sicherungssystem unter Berlicksichtigung der Vorzugs-
variante des Trassenverlaufes der umverlegten Laucha als Flussrandbedingung
(Abbildung 4.6; Flussrandbedingung fur ,Laucha bei deponienaher Variante" = Bereich
ober- und unterhalb der Umverlegung und ,,deponienahe Umverlegung Laucha" = Bereich
der Umverlegung).

Die Sickerwasserfassung ist als von der Oberflachenwasserfassung entkoppeltes, sepa-
rates System konzipiert und wird in den Grundwasserabstrombereichen der Hochhalde
errichtet. Dazu werden oberflachennahe Drainagen am Ful3 der Altdeponie 5 (Abbildung
4.6; gelb dargestellt) und der Altdeponie 6 sowie des Deponieabschnittes 4.4 (Abbildung
4.6; violett dargestellt) errichtet. Innerhalb des sog. Lauchaeinschnittes zwischen der Alt-
deponie 2 und der Altdeponie 3 wird eine Flachendrainage (Abbildung 4.6; rot dargestellt)
etwa auf dem Niveau der jetzigen Laucha eingebaut, um ein Ansteigen der Grundwasser-
stande in den Altdeponien 2 und 3 und damit eine Vernassung der Deponiesohlbereiche
zu vermeiden. Sudlich und 6stlich der teilberdumten Altdeponie 2 (vgl. Kap. 4.6.1.4.2)
sollen insgesamt bis zu sieben Tiefbrunnen (Abbildung 4.6; orange dargestellt) abgeteuft
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und ausgebaut werden, da hier eine alternative Drainage in Tiefen von bis zu mehr als
10 m unter Gelande eingebaut werden misste.

Da die bauliche Gestaltung der Endsysteme der Oberflachenwasser-, Sickerwasser- so-
wie Grundwasserfassung und -ableitung erst nach der Umverlegung der Laucha ausge-
fuhrt werden kann, wurden Ertlichtigungsmaflnahmen des vorhandenen Systems reali-
siert. Die Ubergreifende Generalplanung fur die Gestaltung der Sickerwasser- und Ober-
flachenwasserfassungs- sowie -ableitungssysteme fir die gesamte Halde einschlieflich
der geordneten Sicker- und Grundwasserbehandlung wird parallel zur Lauchaverlegung
bearbeitet.

Die Errichtung der Sicherungselemente wird, korrespondierend mit der Errichtung der
Oberflachenabdichtungssysteme der einzelnen Altdeponien, dem Bau der Oberflachen-
wasserfassung und dem Abschluss der Umverlegung der Laucha, abschnittsweise umge-
setzt werden. Die Drainage zwischen den Altdeponien 2 und 3 soll dabei zeitnah nach
Verlegung der Laucha eingebaut werden, da mit ihr die Voraussetzung fir die weiteren
AbschlussmalRnahmen (Profilierung, Oberflachenabdichtung, Niederschlagswasserfas-
sung) im Grenzbereich zwischen den Altdeponien 2 und 3 geschaffen wird.

Die Festlegung der Ubergabepunkte des gefassten Wassers an die Elemente der Sicker-
wasserbehandlung erfolgt im Rahmen des sich in der Bearbeitung befindenden Konzep-
tes der Sickerwasserbehandlung (siehe Kapitel 4.6.1.6.3).

4.6.1.6.3 Sickerwasserbehandlung (Istzustand, Endzustand)

Aufgrund der aktuellen Zusammensetzung des lber das Haldenrandgrabensystem ge-
fassten Wassers sowie der im Zuge der Modellierung durch IHU (Band B13), unter Zu-
grundlegung von aktuellen Monitoringergebnissen vorhandener Grundwassermessstellen,
erfolgten Abschéatzung erwarteter Schadstoffkonzentrationen, ist davon auszugehen, dass
das gefasste und abzuleitende Sicker-/Grundwassergemisch auch langfristig behand-
lungsbediirftig ist, ehe eine Einleitung in einen Vorfluter erfolgen kann.

Aktuell besteht ein Vertrag zur Indirekteinleitung zwischen der Dow Olefinverbund GmbH
und der MDSE, nach dem die gefassten Haldensickerwésser in der Behandlungsanlage
am Standort der Dow gereinigt werden. Aufgrund des Verkaufes der Abwasserbehand-
lungsanlage an die AWS GmbH tritt diese fir die Dow Olefinverbund GmbH in den Ver-
trag ein. Dieser basiert auf den aktuellen Fassungsmengen von ca. 200.000 bis
250.000 m3¥/a und den aktuellen Konzentrationsgrof3enordnungen der relevanten Inhalts-
stoffe. Gemal den Ergebnissen aus Band B13 wird fur den Endzustand die Fassungs-
und Behandlungsmenge des Sicker-/ Grundwassergemisches auf bis zu ca. 418.000 m3/a
ansteigen. Derzeit befindet sich die MDSE in Verhandlung mit dem Betreiber der Abwas-
serbehandlungsanlage am Standort Dow zur Ubernahme der Mehrmengen. Da der Men-
genanstieg zeitlich gestreckt verlauft, wird eine Vertragsanpassung zu einem spéateren
Zeitpunkt erfolgen.
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Parallel dazu lasst die MDSE ein Konzept zur Sickerwasserbehandlung am Standort unter
Berlcksichtigung des Istzustandes, des perspektivischen Endzustandes und der im Rah-
men der fortschreitenden Sanierungsmaf3nahmen an der Hochhalde auftretenden tempo-
raren Zwischenzustande erarbeiten. Es umfasst dabei die Untersuchung geeigneter Be-
handlungsvarianten (Verfahrensarten, -schritte) und Ableitungsmdglichkeiten (Direkteinlei-
tung in Vorfluter bzw. Indirekteinleitung in externe Behandlungsanlagen). Das Konzept
wird die Grundlage fir die weiteren Planungsschritte und entsprechende Genehmigungs-
antrage, aul3erhalb des Vorhabens zur Umverlegung der Laucha, bei der zustandigen
Wasserbehdorde sein.

4.6.2 Gewasserunterhaltung unterstromig der Umverlegung

Die Laucha ist im Bereich unterhalb der Hochhalde Schkopau bis zur B 91 oberhalb der
Ortslage Schkopau als Gewasserverlauf durch Verlandungen, Ablagerungen und Be-
wuchs kaum bis teilweise nicht mehr erkennbar. Ab der B 91 sind punktuelle Sediment-
und Schlammablagerungen vorhanden.

Im Ergebnis der Planungen zur Lauchaumverlegung im Bereich der Hochhalde Schkopau
ergibt sich an der StraRenbriicke Elisabethhdhe eine zum Bestand tiefer liegende Sohlh6-
he (vgl. Band B1 Anh7). Dieser Hohenunterschied ist auszugleichen, um den ordnungs-
gemalRen Wasserabfluss auch bei einem Hochwasserereignis zu sichern und die dkologi-
sche Durchgangigkeit zu gewahrleisten. Dafiir sind ab der Stral3enbriicke Elisabethhdhe
bis zur Mindung der Laucha in die Saale die vorhandenen, schadstoffbelasteten Sedi-
ment- und Schlammablagerungen auf einer L&nge von insgesamt ca. 330 m zu beseiti-
gen. Diese Malinahme wird durch den Unterhaltungslasttrager (LHW), unabhangig vom
Vorhaben der Lauchaumverlegung so durchgefuhrt werden, dass mit Abschluss der Um-
verlegung der Laucha die dkologische Durchgangigkeit vollsténdig hergestellt ist. Die hier-
fur vorgesehene, von diesem Planfeststellungsverfahren unabhéngige Mafinahme ist im
Band B1 Anh7 beschrieben.
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5

5.1

Art und Umfang des Vorhabens

Vorhabenbestandteile und Abgrenzung

Der beantragte Planungsbereich umfasst ab dem Siedlungsbereich Bindorf den unter
Kapitel 4.4.2

beschriebenen Bereich des Sedimentaustausches zwischen Fluss-km 6+934 und
5+642 mit einer Lange von 1.292 m (Bauabschnitt VII),

die sich direkt unterstromig anschlieBende Umverlegungstrasse (Fluss-km im Be-
stand 5+642 und 3+116 bzw. Bauabschnitte VI bis Il) mit einer Lange von 2.526 m
im Bestand und ca. 1.973 m nach Verlegung sowie

den Bereich der Sohlanpassung an den Unterlauf zwischen Fluss-km 3+116 und
Fluss-km 2+866 (Bauabschnitt I) auf einer Lange von 250 m (siehe Abbildung 5.1
und detailliert Band B1 Anh2).

Das Vorhaben wird in sieben Bauabschnitte unterteilt (siehe Tabelle 5.1 und vgl.
Band B1 Anh2).

Tabelle 5.1: Bauabschnitte Flusstrasse (Auszug Band B2)

Bauab- Beginn Ende Abschnitts- | Kurzbeschreibung

schnitt (Bau-km) (Bau-km) lange in m

| 3+265 3+515 250 Ausbau des bestehenden Gewasserverlaufes mit Sohlanpas-
sung an den Unterlauf und Angleich an Ersatzneubau Stral3en-
briicke Elisabethhéhe/Unterlauf Laucha

1] 3+100 3+265 165 Altdeponie 2 bis Bahndamm, mittlere Einschnitttiefe: 6,5 m

1 2+600 3+100 500 ehem. Altdeponie 1 bis Altdeponie 2, mittlere Einschnitttiefe:
9,2m

\Y 1+900 2+600 700 Bereich der ehem. Altdeponie 1, mittlere Einschnitttiefe: 7,7 m

\% 1+530 1+900 370 StraRBenbriicke bei Knapendorf bis zur ehem. Altdeponie 1,
mittlere Einschnitttiefe: 7 m

\ 1+292 1+530 238 Einschnittbeginn bis zur StraRenbriicke bei Knapendorf, mittlere
Einschnitttiefe: 2,5 m

Vil 0+000 1+292 1.292 Baubeginn bis Einschnittbeginn, Sedimentaustausch
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5.2 Trasse der Umverlegung
5.2.1 Trassenverlauf

Die 0. g. Umverlegungstrasse/Neutrassierung von Fluss-km 5+642 im Bestand (Bauab-
schnitt VI) bis Fluss-km 3+116 nach Umverlegung (Bauabschnitt 1) verlauft u. a. Gber die
Flache der ehemaligen Altdeponie 1 sowie den dstlichen Flachenteil der Altdeponie 2 (ro-
te Linie; Bauabschnitte Il und V).

oz —_zza—
Legende Erfaubnis zur Vervielfaltigung und Verbreitung erteilt durch
Landesamt fur Vermessung und Geoinformation Halle / Saale

Gewisser

Laucha (Bestand)

Wertsgraben -

Gewasserstationierung mit Fluss-km

[Bau-km 0+000 bis 3+515 Angaben zur Bau-
Kilometrierung

Elemente Trasse
E=== Sedimentaustausch

Neutrassierung
----- Absperrdamm 4

Eisenbahniberfihrung

----- 4

Abspervg & Bau-km 3+208

Sohlanpassung 7z 7 . -
r A ™ wegebriicke | || iy
Meme 5\ %hv000 | Bav-iom . g

StraBlenbricke Knapendorf
Bau-kom 14520
Ende Umverlegung
| Fluss-km 3+116
Absperrung Altlauf
Bau-km 1+300 bis 1+400
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km 5

mverlegung | |
+642

pa w

Abbildung 5.1: Lage des Vorhabens (Auszug B2 Anhl.2, siehe auch B1 Anh2)

Die Planung und die Antragsunterlage zur Verlegung der Laucha setzen bei dem Stand
der beraumten, begriinten und aus dem Abfallrecht entlassenen Flache fiir die Altdepo-
nie 1 und einer Teilflache fir die Altdeponie 2 an (vgl. Kapitel 4.6.1.4.1 und Kapi-
tel 4.6.1.4.2).

Die eigentliche Umverlegung der Laucha beginnt ab Fluss-km 5+642 (Bau-km 1+292;
Bauabschnitt VI), nordlich Knapendorf und trifft wieder auf die Trasse des Altlaufs bei
Fluss-km 3+116 (Bau-km 3+265; Bauabschnitt Il). Die GesamtlAnge des umverlegten
Altlauf-Abschnittes betragt ca. 2.526 m. Unter Beriicksichtigung des Ausbaus trassenbe-
gleitender Bauwerke (siehe Kapitel 5.3) und der Anpassung des Gewasserlaufes an den
Unterlauf reicht die Projektgrenze bis Fluss-km 2+866 (Bau-km 3+515; Bauabschnitt I).

Die geplante Trasse der Umverlegung kreuzt neben der Lindenstral3e nérdlich von Kna-
pendorf einen Zufahrtsweg zur Hochhalde Schkopau (Bau-km 1+891; Bauabschnitt V)

upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH



PFV Umverlegung Laucha
Band B1 - Antrag auf Planfeststellung 66

und zwei Feldwege (Bau-km 2+740 und 2+960/3+280; Bauabschnitte 1l und Ill). Weitere
Ausflhrungen hierzu sind dem Kapitel 5.3.1 ff zu entnehmen.

Ausgehend von den vorhandenen Sohlhdhen des Gewassers (Schlammsohle) am Anfang
des Vorhabengebietes (Fluss-km 6+934/ Bau-km 0+000; Bauabschnitt VII) wird ein
Langsgefalle von ca. 0,15 % im Bereich der neuen Trasse hergestellt. Dadurch wird ein
rickstaufreier Abfluss gewahrleistet, um die bestehenden, unzureichenden Abflussver-
haltnisse oberhalb (vgl. Kapitel 2.3 und 4.2.1) zu beheben. Hierflr ist die unter Kapi-
tel 5.3.4 beschriebene Anpassung der Sohlh6he am Ende des Vorhabengebietes (Bauab-
schnitt I) im Bereich des Bahndurchlasses erforderlich.

Die gesamte Bauzeit fur die z. T. parallel durchgefuihrten Arbeiten in den in Tabelle 5.1
genannten Bereichen einschlie3lich der Neuerrichtung trassenbegleitender Bauwerke
betragt voraussichtlich 138 Wochen (vgl. Band B2 Anh6).

Zur Absicherung der Durchftihrung von Tiefbauarbeiten und sonstigen erdeingreifenden
Arbeiten im Bereich der Kampfmittelverdachtsflaiche (ehemaliges Bombenabwurfgebiet;
vgl. Band B8 und ferner Band B2) wird eine Kampfmittelrdumfirma beauftragt bzw. es
werden Flachensondierungen und bei den geplanten Bohr- oder Spundarbeiten zusatzlich
eine Bohrlochsondierung (Kampfmittelfreimessungen) durchgefihrt.

Weitere Ausfiihrungen zum Trassenverlauf sind dem Band B2 zu entnehmen.

5.2.2 Trassenprofil

Das geplante Ausbauprofil der neuen Trasse der Laucha wird unterteilt in das Abflusspro-
fil der Laucha, den Bereich des Unterhaltungsweges und die Béschungsbereiche des Ein-
schnittes. In der nachfolgenden Abbildung 5.2 ist das allgemeine Trassenprofil dargestellt.
Eine detailliertere Betrachtung der bauabschnittsweise zuzuordnenden Regelprofile ist
dem Band B2 und B2 Anh4.1 zu entnehmen.
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Abbildung 5.2: Trassenprofil der Umverlegung (Auszug B2 Anh4.1 Bl4 (Regel-
profil 4))

Die Sohlbreite des Gewassers betragt ca. 1,0 m, um auch bei Niedrigwasser noch eine
ausreichende Wasserabfihrung zu erzielen. Die siidliche bewachsene Berme mit einer
Breite von 3,50 m wird etwa 10 - 15 cm Uber dem Mittelwasser (MQ) angeordnet werden.
Ab einem Abfluss von groRer 0,27 m3/s der Laucha kommt es zur Uberstromung der siid-
bzw. ostseitigen Berme (vgl. Band B2 und B2 Anl2.1.1). In den letzten Jahren (Zeitraum
2007 - 2016) wurde dieser Abfluss am Pegel unterhalb der Halde dreimal Gberschritten.
Zum Hochwasserabfluss steht damit ein Abflussprofil mit einer Sohlbreite von mind.
4,50 m zur Verfigung. Die Neigungen der Boschungen im Abflussprofil betragen 1 : 2,2.

Die nordliche Berme wird in Hohe der Wasserspiegellage HQi00 angesetzt und als 4,0 m
breiter Unterhaltungsweg mit Schottertragschicht und -rasen ausgebildet.

Oberhalb des Unterhaltungsweges und der bewachsenen Berme entstehen Einschnittbo-
schungen mit einer Neigung von 1: 2,5. Die max. Hohe des gesamten Einschnittes ab
Oberkante (Gewasser)Sohle betragt ca. 11,30 m und die Breite zwischen den Bo6-
schungsoberkanten von bis zu 67 m. Die Béschungen erhalten eine 20 - 30 cm méchtige
Oberbodenandeckung mit Nassansaat. Im Weiteren werden die oberhalb des Unterhal-
tungsweges und der Berme liegenden Boschungen mit geeigneten Stréduchern und die
Bdschung auf der gewasserabgewandten Seite der Berme zusatzlich mit Erlen bepflanzt
(Initialpflanzungen).

Zur Fassung von moglicherweise austretendem Grundwasser sind Sickerschlitze als dau-
erhafte Steinrigolen in den oberen Teilbdschungen vorgesehen. Gleichzeitig wird auf den
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Bdschungen anfallendes Niederschlagswasser in den Sickerschlitzen gefasst und in die
Laucha abgeleitet.

Die Gewassersohle soll in einer Machtigkeit von 25 bis 30 cm aufgebaut werden und aus
einem kiesigen und steinigen Substrat aus einem gemischtkdrnigen Boden (GU) mit einer
Koérnung 0/16 und einem Feinkornanteil zwischen 5 und 10 % bestehen. Abschnittsweise
wird der Feinkornanteil erhéht und auch Grobkies (20/63) und Steine (>63 bis ca. 200
mm) In den FlieBgewasserabschnitt eingebracht, um eine differenzierte Gewassersohle
auszubilden. Im Zuge der Ausfiihrungsplanung wird die Ausbildung des Gerinnes der Lau-
cha in Bezug auf die Kérnung etc. gepruft und prazisiert.

Fur die z. T. parallel durchgefuihrte Herstellung der jeweiligen Regelprofile in den Bauab-
schnitten Il bis VI wird von einer Bauzeit von ca. 129 Wochen ausgegangen (vgl.
Band B2 Anh6).

Weitere Ausfuhrungen zur Trassenprofilierung sind dem Band B2 zu entnehmen.

5.2.3 Zwischenlager

Der Bodenaushub aus dem zukiinftigen Lauchatal umfasst rund 450.000 m3. Soweit die
Aushubmassen nicht unmittelbar zur Herstellung des Regelprofils der Stdbdschung der
Altdeponie 2 (nicht Gegenstand dieses Antrages) verwendet werden, sollen sie im Rah-
men eines anderen, abfallrechtlichen Verfahrens zum Abschluss der Hochhalde
Schkopau fir die profilgerechte Verfilllung des jetzigen Lauchaeinschnittes zwischen den
Altdeponien 2 und 3 verwendet werden. Aus diesem Grund werden Zwischenlagerflachen
fur ca. 250.000 m3 Aushub bendtigt. Es ist vorgesehen, diesen Aushub auf dem Teil der
ehemaligen Altdeponie 1 zwischenzulagern, der stdlich des Taleinschnittes verbleibt.

Weitere Ausfliihrungen zum Zwischenlager sind dem Band B2 zu entnehmen.

524 Medientrassen

Sicherung der Ferngasleitungen

Durch die Umverlegung der Laucha sind nachstehende Ferngasleitungen und Anlagen
der VNG/ONTRAS betroffen (siehe Band B2 Anh2.1):

e FGL 104.05 (DN 500)

e FGL 201.07.04 (DN 300)

In Vorbereitung an die Sohlanpassung und Gewasserprofilierung des Lauchalaufes ist die
FGL 201.07.04 im Bauabschnitt | tiefer zu legen und die bestehende Rohrbriicke der FGL
104.05 durch einen Duker zu ersetzen.

An einer anderen Stelle (im Bauschnitt 1) ist durch die Anndherung der Trasse an den
Schutzstreifen der beiden FGL eine Befahrung der Trasse als bauzeitliche Sicherungs-
maflnahme zu vermeiden.

Weitere Ausfuhrungen zur Ferngasleitung FGL 104.05 und FGL 201.07.04 sind dem
Band B2 und insbesondere dem Band B6 zu entnehmen.
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Weitere Medientrassen

Daruber hinaus wird die Elektroleitung der enviaM im Bereich der StralBenbricke bei Kna-
pendorf (Bauabschnitt V/VI; siehe Band B2 Anh2.1 BI.2) bauzeitlich umverlegt bzw. gesi-
chert und die sich aulRer Betrieb befindende Telekom-Leitung (Bau-km 1+522) vereinba-
rungsgemal ersatzlos rickgebaut.

Fur weitere oben nicht genannte Medienleitungen, die sich in unmittelbarer Nahe zum
Bauvorhaben, in einem ausreichenden Abstand zum Baubereich befinden und nicht um-
verlegt werden muissen, werden im Rahmen der Bauausfihrung entsprechende Siche-
rungsmafnahmen geplant (vgl. Bande B2 und B7 etc.). Hierzu zahlen bsplw. die Einhal-
tung eines Sicherheitsabstandes fir die im Bereich des Sedimentaustausches vorhande-
nen drei Versorgungsleitungen der Dow Olefinverbund GmbH (Dow PBT, PTB, RRB) und
die zwei Versorgungsleitungen der MVL (Rohdlleitungen) sowie die Verlegung eines
Fernmeldekabels der MVL in die Kappe der Briicke Knapendorf (s. Kap. 5.4.2), jeweils im
Bauabschnitt VII. Die Arbeiten im Bereich des Sicherheitsabstandes zu den v. g. Leitun-
gen (Bauabschnitt 1) werden in Abstimmung mit dem Leitungstrager durchgeftihrt.

Fur die vier Versorgungsleitungen der Dow Olefinverbund GmbH (Dow PBB, PBT, PTB,
WBB) im Bereich der Anpassung an den Unterlauf (Bauabschnitt I) und die an den Bau-
abschnitt | (Bau-km 3+460) - StraBenbriicke Elisabethhthe angrenzenden Medienleitun-
gen der Dow Olefinverbund GmbH, welche momentan aul3er Betrieb sind (vgl. Band B2
Anh4.4), sind auf Grund der ausreichenden Teufenlage der Leitungen zur geplanten Ge-
wassersohle keine SicherungsmalRnahmen erforderlich (vgl. Band B2 Kap. 3.3.12).

Alle v. g. Arbeiten im Bereich betroffener Medientrassen werden bauabschnittsweise im
Rahmen der Trassenprofilierung (vgl. Kapitel 5.2.2) durchgeftihrt.
5.3 Bauwerke

5.3.1 Ubersicht der Kreuzungsbauwerke/Wegefiihrungen

Im Planungsgebiet befinden sich folgende Kreuzungsbauwerke/Verkehrswege (siehe
Band B2; B2 Anh2.1 BI.1 - 5), die zum Teil von der geplanten Umverlegungstrasse der
Laucha gekreuzt werden:

¢ Knapendorf — Lindenstral3e; Bau-km 1+520 (Kapitel 5.3.2)

e Zufahrtsweg Hochhalde Schkopau, ehem. Altdeponie 1; Bau-km 1+891 (s. u.)
e Feldweg, westlich Hochhalde Schkopau, Altdeponie 2; Bau-km 2+740 (s. u.)
e Feldweg, nordlich Annemariental; Bau-km 2+960 und 3+280 (s. u.)

e Bahnstrecke von Merseburg nach Halle-Nietleben; Bau-km 3+298, einschliellich
oberstromig unmittelbar angrenzender Wegebriicke; Bau-km 3+280 (Kapitel 5.3.4)

e StralRenbriucke Elisabethhdhe; Bau-km 3+455 (Kapitel 5.3.5)
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Im Verlauf der Lindenstralle (Bau-km 1+520), nérdlich von Knapendorf, ist der Neubau
einer StralRenbriicke geplant (siehe Kapitel 5.3.2).

Dartber hinaus ist der Ersatzneubau fiir den bestehenden Bahndurchlass/die Bahnulber-
fuhrung (Bau-km 3+298) einschlie3lich einer oberstromigen Wegebriicke vorgesehen
(siehe Kapitel 5.3.4).

Der Zufahrtsweg an der ehemaligen Altdeponie 1 (Tor Nr. 14 der Hochhalde Schkopau)
und der Feldweg 6stlich von der Altdeponie 2 werden nach Errichtung der Trasse unter-
brochen. Zur Anbindung des Feldweges dstlich der Altdeponie 2 an das 6ffentliche Stra-
Bennetz wird sudlich der geplanten Trasse, zwischen Bau-km 2+600 bis 3+040, ein Be-
gleitweg mit einer Breite von 4,0 m an der Bdschungsschulter angeordnet (siehe Band B2
Anh2.1 Bl.4).

Der Zufahrtsweg an der ehemaligen Altdeponie 1 (Tor Nr. 14 der Hochhalde Schkopau)
wird fir die zukinftige Bewirtschaftung der Hochhalde Schkopau nicht mehr benétigt. Die
Anordnung des Verbindungs- und Wirtschaftsweges innerhalb der Hochhalde Schkopau
ist nicht Gegenstand dieser Planung, sondern Bestandteil der Planung im Rahmen der
Stilllegung der Hochhalde Schkopau.

Die geplante Bauzeit fir die z. T. parallel durchgefiihrte Errichtung der Bauwerke (Stra-
Benbricke bei Knapendorf, Eisenbahnuberfiihrung einschliellich Wegebriicke, Stral3en-
bricke Elisabethhdhe) betragt ca. 135 Wochen (vgl. B2 Anh6).

Weitere Ausfiihrungen zu den Kreuzungsbauwerken sind den nachfolgenden Kapiteln
5.3.2, 5.3.4 und 5.3.5 bzw. der Technischen Planung (Band B2 mit B2 Anh2.1 Bl.1 - 5 und
Bande B3 - B5 sowie Band B7) zu entnehmen.

5.3.2 StraRenbriicke bei Knapendorf

Im Verlauf der Lindenstral3e (Bau-km 1+520) ist eine StraRenbriicke vorgesehen (siehe
B1 Anh2). Sie dient ausgehend von der Landstral3e L 172 tber den Ortsteil Knapendorf
als Zuwegung zum Haldengelande und der geplanten Umverlegungstrasse im Rahmen
von z. B. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Die Tragkonstruktion der Stral3enbrucke ist als Stahlbetonrahmen konzipiert. Die Widerla-
ger werden auf Stahlbetonbohrpfahlen mit einer Ldnge von 10 m unter Unterkante des
Fundamentes gegrlindet. Die asphaltierte Fahrbahnbreite wird 4,75 m betragen. Gehwe-
ge sind nicht vorgesehen. Insgesamt betragt die Breite des Uberbaus einschlieRlich Kap-
pen 6,25 m. Als Absturzsicherung wird beidseitig der Briicke ein Fullstabgeldnder errich-
tet.

Die Bauwasserhaltung fur die Herstellung des Bauwerkes ist i. V. m. der Anlage von Bo-
schungen zur Baugrubensicherung und dem Bau der Flusstrasse zu betrachten und wird
daher mittels offener Wasserhaltung Uber Langsgraben mit Pumpensumpf realisiert. Fur
die standsichere Herstellung des Einschnittes ist neben der Entwasserung des oberfla-
chennahen GWL 1 eine tempordre Entwéasserung bzw. eine Entspannung der im Bunt-
sandstein ausgebildeten Grundwasserleiter GWL 2 bis 4, mittels Entspannungsbrunnen in
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einem Abstand von ca. 30 m, notwendig, da durch die geplante Trasse diese angeschnit-
ten werden bzw. gespanntes Grundwasser unterhalb der geplanten Gewéssersohle ver-
lauft. Ziel der Entwasserung bzw. Entspannung des GWL 2 bis 4 ist neben der tempora-
ren Trockenlegung der zukiinftigen Gewassersohle die Gewahrleistung der globalen Auf-
triebssicherheit wahrend der Bauzeit und im Endzustand (vgl. Band B2 Anl.3.1). Hierfar
wurden Zielwasserstéande vorgegeben, die jeweils 3 m Uber der geplanten Sohle des Ge-
wasserbettes liegen. Die Entspannungsbrunnen sind zwischen den Stat. 1+500 und
2+600 der neuen Trasse vorgesehen und werden bis 8 m unter geplanter Sohle herge-
stellt und verkiest (ohne Brunnenausbau). Nach Abschluss der BaumafRhahme werden
die Entspannungsbrunnen bis unterhalb 2 m mit einer Bentonit-Zement-Suspension ver-
presst und im dartberliegenden Teil wird bis zur Gewassersohle der Brunnen zurtickge-
baut sowie mit naturlichem Flusssubstrat verfiillt. Die drainierende Wirkung wird damit
aufgehoben.

Das Bauwerk ist Giber den Unterhaltungsweg (fuBlaufig) sowie die neu hergestellte Grin-
berme auf beiden Widerlagerseiten erreichbar. Weiterhin werden Bdschungstreppen ent-
lang der Widerlager zur Zuganglichkeit angeordnet. Zur Sicherstellung der Zuwegung zum
Sudbereich der Hochhalde Schkopau ist eine bauzeitliche Verkehrsumleitung der Linden-
stralRe erforderlich. Diese bauzeitliche Umfahrungsstrecke wird westlich vor dem geplan-
ten Bruckenbauwerk hergestellt.

Dartber hinaus wird zur Minimierung der Gefahr von Unfallen im Stralenbereich auf der
Nordseite der Umverlegungstrasse der Laucha eine Biber-/ Otterberme mit einer Breite
von 1,5 m angeordnet. Bei Mittelwasser kann auch die Grinberme auf der Stdseite des
Gewassers als Biber-/Otterberme genutzt werden.

Es ist vorgesehen, das Brickenbauwerk vor der Herstellung des Einschnittes in diesem
Bereich herzustellen.

Fur die Herstellung des Brickenbauwerkes wird von einer Bauzeit von ca. 30 Wochen
ausgegangen (vgl. Band B2 Anh6).

Weitere Ausflihrungen zur Stral3enbriicke bei Knapendorf sind dem Band B3 zu entneh-
men.

5.3.3 Absperrung Altlauf

An den beiden Aus- und Einbindepunkten (Fluss-km 5+642/ Bau-km 1+292 und Fluss-km
3+116/ Bau-km 3+265) der neuen Flusstrasse wird diese vom Altlauf der Laucha abge-
trennt, um ein ZuflieBen von mit Schadstoffen verunreinigtem Wasser aus dem Altlauf in
die umverlegte Laucha zu verhindern. Der Altabschnitt der Laucha verliert damit seine
Eigenschaften als FlieRgewasser.

Am Ausbindepunkt der Neutrasse westlich des Lauchaeinschnittes (Fluss-km 5+642/ Bau-
km 1+292) erfolgt die Abtrennung mittels einer Absperrung Altlauf (vgl. Band B1 Anh2
bzw. B2 Anh2.1 Bl.2 und B2 Anh4.1 BI.7).

Ostlich des Lauchaeinschnittes, am Einbindepunkt auf die Alttrasse (Fluss-km 3+116/
Bau-km 3+265), wird ein Absperrbauwerk als Dammbauwerk (siehe Abbildung 5.3 und
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Abbildung 5.4), dem eine Pumpstation vorgeschaltet ist, errichtet. Die Pumpstation ist
nicht Bestandteil dieser Planung, sondern wird im Rahmen der Generalplanung zur Still-
legung der Hochhalde Schkopau betrachtet.

Standortméglichkeit Pumpstation,
Planung im Rahmen Stilllegung
der Hochhalde Schkopau

Abbildung 5.3: Lage Absperrbauwerk (Auszug B2 Anh2.2)
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Abbildung 5.4: Querprofil Absperrbauwerk (Auszug B2 Anh4.2 Bl.1)

Das Absperrbauwerk erhélt eine Kronenhéhe von 2,0 m und -breite von 5,0 m. Um ein
Unterstromen zu verhindern, wird eine Spundwand in den Untergrund eingebracht.

Die Fassung und Ableitung von behandlungsbedirftigem Haldenwasser vor dem Ab-
sperrdamm ist nicht Bestandteil des Vorhabens, sondern erfolgt im Rahmen der General-
planung zur Stilllegung der Hochhalde Schkopau.

Es ist vorgesehen, das Absperrbauwerk vor Fertigstellung des Bauabschnittes VI im Be-
reich der Ausbindestelle der Laucha aus dem Altlauf in den Neulauf herzustellen.

Fur die Herstellung des Absperrbauwerkes/-dammes wird von einer Bauzeit von
ca. 12 Wochen ausgegangen (vgl. Band B2 Anh6).

Weitere Ausfiihrungen zum Absperrdamm sind dem Band B2 zu entnehmen.

5.3.4 Eisenbahniberfihrung und Wegebriicke

Bei Bau-km 3+298 befindet sich im Lauchaverlauf ein Durchlass im Bahndamm. Es han-
delt sich um ein monolithisches Bauwerk. Zur Sohlangleichung und Gewabhrleistung des
Durchflusses bei Hochwasser muss dieser Durchlass durch ein neues Briickenbauwerk
ersetzt werden. Der Eisenbahnuberfiihrung westlich vorgelagert (d. h. oberstromig der
Eisenbahniberfiihrung) wird eine separate Wegebriicke hergestellt, um die bestehende
Wegeverbindung zu erhalten (siehe Band B1 Anh2).
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Abbildung 5.5: Lage Eisenbahnuberfihrung, Wegebriicke (Auszug B5 Anh4.2)

Fur beide Bauwerke sind tief gegriindete Stahlbeton-Halbrahmen vorgesehen. Die Grin-
dung erfolgt auf GroRRbohrpféahlen. Das Gewasserprofil erhdlt im Bereich der Querung
einen Mindestquerschnitt von 6,5 m Breite und beidseitig begehbare Bermen. Die lichte
Weite zwischen den Widerlagern betragt damit 11,60 m. Die Fahrbahnbreite der Wege-
bricke zwischen den Borden betragt 4,50 m (vgl. Band B4 und B4 Anh3.1).

Um bauzeitlich den Zufluss in die Grindungsbereiche zu unterbinden und die Laucha vor
Verunreinigungen zu schitzen, werden gewasserseitig Spundwande eingebracht, die im
Bereich der Eisenbahnuberfiihrung ebenfalls zur dauerhaften Sicherung von Gelande-
springen dienen sollen.

Bauzeitlich wird die Laucha mittels 2 x DN 1000 Stahlrohre verrohrt. Um temporar anfal-
lendes Oberflaichenwasser zeitnah abzufiihren, wird eine offene Bauwasserhaltung mittels
Pumpensumpf eingerichtet. Die Griindung der Wegebriicke erfolgt innerhalb des Grund-
wassers. Es ist deshalb die Herstellung eines wasserdichten Verbaus in Form von
Spundwandkasten und einer Unterwasserbetonsohle erforderlich.

Um langere Unterbrechungen des Fahrbetriebs wahrend der Errichtung der Eisenbahn-
tberfiihrung zu vermeiden, wird eine Hilfsbriicke errichtet.

Die Herstellung von Eisenbahniuberfihrung und Wegebricke erfolgt losgeldst von der
Einschnittherstellung.

Die Bauwerke werden zu Beginn bzw. im Vorfeld des Einschnittes hergestellt.
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Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung wird die Ausfihrung der Sohle mit einer Substrat-
schicht im Bereich der Wasserbaupflaster, zur Gewahrleistung der 6kologischen Durch-
gangigkeit des Gewassers, gepruft und prazisiert (vgl. Band B4).

Fur die z. T. parallel durchgefiihrte Errichtung von Eisenbahnuberfihrung und Wegebri-
cke wird von einer Gesamtbauzeit von ca. 63 Wochen ausgegangen (vgl. B2 Anh6).

Weitere Ausfihrungen zu Eisenbahniberfihrung und Wegebriicke sind dem Band B4
(Wegebriicke) und dem Band B5 (Eisenbahniberfiihrung) zu entnehmen.

5.35 StraRenbricke Elisabethhdhe

Die StralRe, die von Elisabethhéhe zur Dow Olefinverbund GmbH flhrt, quert die Laucha.
Um u. a. die 6kologische Durchgangigkeit, die Gewdasserunterhaltung unterhalb der Ber-
me und die hydraulische Leistungsfahigkeit (Abflussquerschnitt fir HQ100 — Bemessungs-
hochwasser) zu gewahrleisten, ist ein neues Brickenbauwerk erforderlich (siehe
B1 Anh2).

Die Widerlager werden in Ortbetonbauweise aus Stahlbeton hergestellt und weisen eine
Bauteildicke von 0,8 m auf. Aufgrund der Baugrundverhaltnisse ist unterhalb der Widerla-
ger ein Bodenaustausch vorzusehen. Die Tragkonstruktion ist als Stahlbetonrahmen kon-
zipiert. Die Breite des Uberbaus betragt einschlieRlich Kappen 6,25 m. Die Fahrbahnbrei-
te wird an den Bestand mit 4,75 m angepasst. Gehwege sind im Bereich der Briicke nicht
geplant. An den Widerlagern werden beidseitig Bermen fiir Biber und Otter oberhalb des
mittleren Hochwassers angeordnet.

Als Bauwasserhaltung zur Trockenhaltung der Baugrube werden Spundwandkasten ein-
gesetzt, welche das Gewasser von der Baugrube absperren und durch den Baubereich
leiten. Zur Entlastung der gespannten Grundwasserverhaltnisse ist je Spundwandkasten
ein Entspannungsbrunnen vorzusehen. Dariliber hinaus ist eine offene Wasserhaltung
erforderlich, um anfallendes Niederschlags- und Sickerwasser abzuleiten.

Es ist vorgesehen, das Briickenbauwerk nach der geplanten und endgiiltigen Sohlanpas-
sung an den Unterlauf (Bauabschnitt I) herzustellen. Wéahrend der Baumalinahmen ist
eine ortliche Umleitung der Stral3e vorzusehen (voraussichtlich westlich der bestehenden
Stral3e). Die Laucha ist im Bereich der Umleitung mittels 2 x DN 1000 Stahlrohren zu ver-
rohren.

Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung wird die Ausflihrung der Sohle mit einer Substrat-
schicht im Bereich der Wasserbaupflaster, zur Gewahrleistung der 6kologischen Durch-
gangigkeit des Gewassers, gepruft und prazisiert.

Fur die Herstellung des Brickenbauwerkes wird von einer Gesamtbauzeit von
ca. 30 Wochen ausgegangen (vgl. B2 Anh6).

Weitere Ausfihrungen zur StralRenbriicke Elisabethhdéhe sind dem Band B7 zu entneh-
men.
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5.4 Sedimentaustausch
54.1 Trassenverlauf und Ausfiuhrung

Das Vorhaben besteht neben der Umverlegung eines Teilabschnittes der Laucha aus
dem oberhalb davon geplanten Sedimentaustausch auf einer Lange von ca. 1.292 m. Ziel
des Sedimentaustausches ist es, bereits kontaminierte Sedimente zu einem grof3en Tell
zu entfernen, um eine spatere Beeinflussung und Verfrachtung in den Neubauabschnitt
der Laucha zu verhindern.

Der Sedimentaustausch beginnt ab Fluss-km 6+934 und endet bei Fluss-km 5+642 (siehe
B1 Anh2). Unter Berucksichtigung naturschutzrechtlicher Belange (Berdumung in den
Wintermonaten bei Frost; vgl. Band B10) wird diese MaRnhahmen innerhalb von ca. sechs
Wochen umgesetzt (vgl. Band B2 Anh6).

Zunachst wird eine Sedimentberdumung mittels Bagger und Radlader ausgehend vom zu
errichtenden Unterhaltungsweg, nordlich der Sedimentberdumung, durchgefihrt, um die
abgelagerten Sedimente (Schlamm) zu entfernen (im Mittel 0,5 m). Insgesamt wird eine
Menge von ca. 1.350 m® berdumt und im Rahmen der Sanierung der Hochhalde Sch-
kopau auf dieser eingesetzt. Eine entsprechende abfallrechtliche Genehmigung wird au-
Berhalb des hier beschriebenen Vorhabens im Rahmen der Sanierung beantragt. Die
Entsorgung der Sedimente wird Uber eine zum Zeitpunkt der Umsetzung der Lauchaum-
verlegung dafir zugelassene Entsorgungsanlage erfolgen. Eine entsprechend der Dekla-
rationsanalytik einzuholende abfallrechtliche Genehmigung wird zum Zeitpunkt der Reali-
sierung des Vorhabens vorliegen.

Anschlieend wird Sohimaterial bis zur geplanten Sohle eingebaut, um die dkologische
Durchgangigkeit des Gewéassers an der Sohle zu sichern. Als neues Sohimaterial (Menge
ca. 1.350 m3; vgl. Band B2) wird, wie auch fir den Bereich der Umverlegung, kiesiges und
steiniges Sohlsubstrat aus einem gemischtkdrnigen Boden (GU) mit einer Kérnung 0/16
und einem Feinkornanteil zwischen 5 und 10 % bis zur geplanten Sohle eingebaut. In
einzelnen Abschnitten wird Sohlsubstrat mit einem Feinkornanteil ver-20 bis 15 % sowie
auch Grobkies (20/63) und Steine (363 bis ca. 200 mm) verwendet, um eine differenzierte
Gewassersohle auszubilden, damit die hierbei entstehenden Hohlraume die Ansiedlung
von zahlreichen Makrozoobenthosarten auf faulschlammfreien Hartsubstrat-Unterseiten
erlauben. Die Machtigkeit des neuen Sohlmaterials betragt 25 bis 30 cm.

Weitere Ausfiihrungen zum Sedimentaustausch sind dem Kapitel 3.3.4 ff. des Bandes B2
Zu entnehmen.

542 Medientrassen

Im Bereich des Sedimentaustausches werden drei Versorgungsleitungen der Dow Olefin-
verbund GmbH (Dow PBT, PTB, RRB) und zwei Versorgungsleitungen der MVL (Rohol-
leitungen) sowie ein Fernmeldekabel der MVL gekreuzt (siehe B2 Anh2.1 Bl.1 und 2),
welche auf Grund ihrer ausreichenden Teufenlage zum geplanten Sedimentaustausch
keiner baulichen Anpassung bedirfen, sondern fir die eine entsprechende Sicherung
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vorgesehen ist. Weil die Sicherungsmalinahmen im Rahmen der Trassenprofilierung (vgl.
Kapitel 5.2.2) erfolgen, werden diese unter Kap. 5.2.4 ndher beschrieben.

Weitere Ausfiihrungen zu den Medientrassen im Bereich des Sedimentaustausches sind
dem Kapitel 2.3 und Kapitel 3.3.12 des Bandes B2 zu entnehmen.

5.5 Anpassung an den Unterlauf

551 Verlauf und Ausfihrung

Die Sohlhthe im Bereich der Eisenbahnuberfuhrung (Bauschnitt I) wird ca. 1 m tiefer an-
geordnet, so dass das unter Kapitel 5.2 beschriebene, ausreichende Langsgefélle von
ca. 0,15 % ausgebildet und der Angleich an den Unterlauf der Laucha zur Sicherung der
okologischen Durchlassigkeit hergestellt werden kann. Stromabwaérts dieser Teilmal3nah-
me schlie3t die vom Vorhaben unabhangige Gewasserunterhaltung an (vgl. Kap. 2.4.3
und 4.6.2 sowie Band B1 Anh7).

Dazu ist auf einer Strecke von ca. 250 m neben dem unter Kapitel 5.3.4 beschriebenen
Ersatzneubau der Eisenbahnuberfiihrung und der Wegebriicke die Anpassung an den
Unterlauf mit Angleich an den Ersatzneubau StraRenbriicke Elisabethhohe (vgl. Kapi-
tel 5.3.5) erforderlich.

Fur die Anpassung an den Unterlauf wird eine Bauzeit von voraussichtlich ca. drei Wo-
chen bendtigt (vgl. Band B2 Anh6).

Weitere Ausfihrungen zur Anpassung an den Unterlauf sind dem Kapitel 4.4 des Ban-
des B2 zu entnehmen.
5.5.2 Medientrassen

Sicherung der Ferngasleitungen

Die erforderlichen baulichen Arbeiten zur Sicherung der Ferngasleitungen FGL 104.05
(DN 500) und FGL 201.07.04 (DN 300) der VNG/ONTRAS im Bereich der Anpassung an
den Unterlauf (Bauabschnitt I) werden im Rahmen der Trassenprofilierung (vgl. Kapi-
tel 5.2.2) umgesetzt, weshalb diese unter Kap. 5.2.4 naher beschrieben werden.

Daruber hinaus werden im Bauabschnitt | Versorgungsleitungen der Dow gekreuzt, wel-
che auf Grund ihrer Teufenlage zum Vorhaben keine bauliche Anpassung (Umverlegung)
und keine SicherungsmalBnahmen erfordern (siehe Kap.5.2.4 und vgl. Band B2
Kap. 3.3.12 und B2 Anh4.4).
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6 Zusammenfassender UVP-Bericht
6.1 Untersuchungsraum

Der Untersuchungsraum gemafd UVP-Bericht (Band B9) fur die Schutzgiter Menschen,
insbesondere der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
Boden und Flache, Klima/Luft, Landschaft sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
wird im Westen von der Ortslage Blundorf, im Osten von der Ortslage Elisabethhdhe, im
Suden von der Landstrae L 172 und im Norden vom Deponiefuld der Hochhalde Sch-
kopau begrenzt, wobei fir das Schutzgut Grundwasser der gesamte Haldenbereich sowie
fur das Schutzgut Oberflachenwasser die Laucha von Bundorf bis zur Mindung in die
Saale bertcksichtigt werden (siehe Abbildung 6.1).
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m Untersuchungsraum Schutzgut Wasser - Grundwasser

Untersuchungsraum Schutzgiiter Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit; Tiere, Pflanzen und die
biologische Vielfalt; Boden und Flache; Klima/Luft; Landschaft sowie Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Untersuchungsraum Schutzgut Wasser - Oberflachenwasser

Abbildung 6.1: Schutzgutbezogene Untersuchungsraume (Auszug Band B9)
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Inbegriffen ist das Planungsgebiet der Laucha mit dem Abschnitt des Sedimentaustau-
sches (Projektgebietsbeginn Fluss-km 6+934 bis Fluss-km 5+642), dem Bereich des Aus-
binde- (Fluss-km 5+642) und Einbindepunktes (Fluss-km 3+116), der Umverlegungstras-
se der Laucha sowie dem davon unterstromigen Bereich am Kreuzungsbauwerk Straf3en-
bricke Elisabethhohe (Fluss-km 2+926/ Bau-km 3+455) bis zum Projektgebietsende
(Fluss-km 3265/ Bau-km 3+116).

Weiterhin werden Pufferflachen, die Uber den eigentlichen Baubereich hinausgehen (z. B.
Baustraf3en im Bereich der Stadt Merseburg) einbezogen (vgl. Band B9).

Eine weitergehende Betrachtung der schutzgutbezogenen Untersuchungsrdume und eine
Beschreibung des Ist-Zustandes sowie der Wirkungen/Auswirkungen des Vorhabens auf
die Schutzgiiter gemanR UVPG erfolgt im Band B9.

Im Folgenden werden die bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen sowie die
Wechselwirkungen des Vorhabens zusammenfassend dargestellt.

Die baubedingten Auswirkungen beschreiben i. d. R. den temporaren Eingriff durch z. B.
temporare Flacheninanspruchnahme (Baustellenzufahrten, Baustral3en, Lagerflachen
etc.), Larm, Stadube und Erschitterungen durch Baustellenfahrzeuge und Rammarbeiten
etc., sowie Unfélle wahrend der Bauarbeiten (Leckagen von Tanks, Verkehrsunfalle durch
Bau- und Transportfahrzeuge). Betriebsbedingte Auswirkungen, die durch den Betrieb der
Anlage entstehen, wie z. B. Larm, Erschitterungen, Emissionen, Unfélle im Betrieb, Pfle-
gemalnahmen, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten etc., kbnnen sowohl temporér als
auch dauerhaft wirksam sein. Die i. d. R. dauerhaft wirksamen anlagebedingten Auswir-
kungen beziehen sich auf z. B. die Flachenumwandlung (Bodenaushub etc.), Bodenver-
dichtung und -versiegelung sowie Zerschneidung. Anhand einer abschlieRenden Be-
schreibung der Wechselwirkungen werden die wechselseitigen Abh&ngigkeiten der
Schutzguter im funktionalen Zusammenhang und deren Abh&ngigkeiten dargestellt.

6.2 Ubersicht der schutzgutspezifischen Auswirkungen des Vor-
habens
6.2.1 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen, der Uberwiegend tagsiber stattfindenden Bauarbeiten, kon-
nen in Form von Larm, Stauben, Abgasen und Erschitterungen sowie visuellen Stoérun-
gen wahrend des Bauablaufes (Baustellenbetrieb/-verkehr, Zulieferverkehr und Abtrans-
port von Bodenaushub) entstehen. Diese Auswirkungen werden durch eine effiziente
Baustellenorganisation minimiert und sind deshalb der zeitlichen und rdumlichen Begren-
zung nicht erheblich. Larm- und erschitterungsintensive Bauarbeiten (z. B. durch das
Rammen von Spundwanden sowie Bohrungen), die sich auf die Baubereiche des Ab-
sperrdammes, der Stralenbriicke Elisabethhéhe und der Eisenbahnuberfuhrung ein-
schlieldlich vorgelagerter Wegebriicke sowie den Bereich der Entspannungsbrunnen und
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damit auf die Wohnsiedlungen Annemariental und Elisabethhthe beschranken, finden in
solch groRem Abstand von Siedlungen statt, dass die Immissionsschutzwerte nach AVV
Baularm (1970) tagsuber deutlich unterschritten werden. Verkehrsbelastungen wéahrend
des Abtransports des Bodenaushubs auf die Ortschaften Elisabethhéhe und Annemarien-
tal sind auf Grund der unmittelbaren Zwischenlagerung auf die Altdeponie 1 sowie dem
Einbau an der Sudbdschung der Altdeponie 2 vernachlassigbar gering. Larm- und sto6-
rungsintensive BaumafRnahmen werden im Wesentlichen auf die Tagzeiten beschrankt.

Die Auswirkungen der bauzeitlichen Zerschneidung vorhandener Verkehrswege auf die
Wohn- und Erholungsqualitat im Bereich des neuen Lauchaverlaufes ist auf Grund der
zeitlichen und raumlichen Begrenztheit nicht erheblich.

Nutzungseinschrankungen von Brunnen durch bauzeitliche Grundwasserabsenkung auf
3 m Uber der geplanten Sohle des Gewasserbettes sind gemal hydrologischem Gutach-
ten (Band B13) nicht zu erwarten.

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingt kommt es durch die Herstellung des neuen Lauchatales zwar zur Flachen-
inanspruchnahme im Erholungsraum, es sind damit aber keine erheblichen Beeintréachti-
gungen verbunden. Vielmehr wird sich der Erholungswert und die Erlebbarkeit des Flus-
ses im Vergleich zum derzeitigen Zustand (am unmittelbaren und schwer zuganglichen
Haldenful3, innerhalb des MDSE-Betriebsgeléandes) verbessern, indem dieser Flussab-
schnitt durch die Verlegung nach Siiden ein Teil des dortigen Erholungsraumes und nach
Abschluss der MaRnahme frei zuganglich wird.

Das Grundwasser wird im Zuge der Einschnittherstellung zur Umverlegung zwar beein-
flusst, laut dem Band B13 sind aber keine Auswirkungen im Bereich von derzeit genutzten
Brunnen zu erwarten.

Die unzureichenden Abflussverhéltnisse am Standort und die Hochwassersituation im
Bereich des Ortsteils Knapendorf werden durch die Gestaltung des Gewasserprofils und
des Langsgefalles signifikant entscharft und weitgehend aufgeldst. Durch die Entschlam-
mung der Laucha bei Bundorf und Knapendorf, und damit einer Minderung der Geruchs-
bildung und Tribung des Gewassers, wird die Erlebbarkeit des Gewassers erhdht. Au-
Rerdem wird die Wohn- und Erholungsqualitat durch den flussbegleitenden, fiir die Offent-
lichkeit zuganglichen Unterhaltungsweg aufgewertet. Durch die Begrenzung des Ubertritts
kontaminierter Sicker- und Grundwasser in das Oberflachenwasser Laucha ist eine Ver-
minderung von Risiken fur die Gesundheit des Menschen zu erwarten.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte negative Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Menschen,
insbesondere die menschliche Gesundheit sind ausgeschlossen.
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6.2.2 Schutzgut Boden und Flache

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingt kénnen Verdichtungen und Verknetungen fir Béden in Abhangigkeit von
Empfindlichkeit und Bodenwertigkeit erhebliche Auswirkungen haben. Durch Auflockern
des Bodens nach der Bauphase sind diese Auswirkungen hinreichend minimierbar.

Wahrend der Bautétigkeiten entstehende, raumlich und zeitlich begrenzte Schadstoff-
emissionen werden durch die Einhaltung der aktuell geltenden Gesetze, Richtlinien und
Normen minimiert (siehe auch Vermeidungsmafinahmen unter Kapitel 6.3.1).

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingt gehen durch den umfangreichen Bodenaushub der Umverlegungstrasse
Bdoden verloren. Der Flachenverbrauch betréagt ca. 11,5 ha.

Gleichzeitig werden Bodenfunktionen und Flachen durch die (Teil-)Versiegelung im Be-
reich von Stralenanbindungen und des Unterhaltungsweges beeintrachtigt. Die Auswir-
kungen sind erheblich und nachhaltig. Zur Kompensation dieser Eingriffe sind die unter
Kapitel 6.3.2 beschriebenen Ausgleich- und Ersatzmaflinahmen vorgesehen.

Durch den Einbau von Spundwéanden und Grof3bohrpfahlen werden zudem Austauschbe-
ziehungen der Bodenflora und -fauna unterbrochen und das Bodengefiige beeintrachtigt.
Auf Grund der raumlich stark begrenzten Wirkungen und der bereits durch den Menschen
veranderten Béden (Vorbelastung durch z. B. Umlagerungen; vgl. Band B9) (siehe Kapi-
tel 6.3.1) sind die Auswirkungen nicht erheblich (vgl. Band B9).

Durch die Trennung der Laucha vom Kontaminationspfad wird in Hochwassersituationen
ein Schadstoffeintrag (u. a. Quecksilber) in die angrenzenden Bodensysteme unterbun-
den. Im kinftigen Gewasserrandstreifen wird es gegentber dem Ist-Zustand zur mittel-
bis langfristigen Aufwertung von Bodenfunktionen kommen (vgl. Band B9).

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Boden sind ausge-
schlossen.

6.2.3 Schutzgut Wasser

6.2.3.1 Oberflachenwasser

Baubedingte Auswirkungen

Die Wasserqualitat der Laucha kann baubedingt durch den potenziellen Stoff- und Schad-
stoffeintrag im Rahmen des Baustellenverkehrs beeintrachtigt werden. Durch die zeitliche
und raumliche Begrenztheit dieser potenziellen Wirkung sowie préaventiv wirkendenden
Vorkehrungen und Vorkehrungen im Schadensfall werden mdgliche Auswirkungen ver-
hindert bzw. minimiert. Erhebliche Beeintrachtigungen kdénnen damit ausgeschlossen
werden.
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In der Laucha haben sich kontaminierte Sedimente abgelagert. Wahrend der Arbeiten
zum Sedimentaustausch zwischen Biundorf und Knapendorf (vgl. Kapitel 5.4.1) sowie
Nassbaggerarbeiten unterhalb der Eisenbahnuberfiihrung (vgl. Kapitel 5.3.4) kann es
durch baubedingte Sedimentaufwirbelungen zu einer Beeintrachtigung der Wasserqualitat
weiter unterhalb liegender Abschnitte kommen. Dies wird durch den Einsatz von Schweb-
stofffiltern/Sandfangen und der Schonung des Sidufers durch Arbeiten von der Nordseite
der Laucha aus hinreichend minimiert. Erhebliche Beeintrachtigungen sind damit ausge-
schlossen (vgl. Band B10).

Am Ubergang des Altlaufes zum Umverlegungsbereich, im Bereich der Miindung der um-
verlegten Laucha in den Altlauf, an der Eisenbahniberfuhrung und der Straf3enbriicke
Elisabethhdhe sind bauzeitliche Wasserhaltungen erforderlich (siehe Kapitel 5.3.2 und
5.3.4). Die Ausfuhrung der Bauwasserhaltung, in Form eines wasserdichten offenen Ver-
baus mit einer Unterwasserbetonsohle, erfolgt entsprechend dem Stand der Technik und
unter Beachtung geltender Regelwerke. Aufgrund der zeitlichen und rdumlichen Begren-
zung der Mafinahme ist eine Beeintrachtigung von Oberflachengewassern ausgeschlos-
sen.

Durch die bauzeitliche Grundwasserabsenkung mittels Entspannungsbrunnen auf 3 m
Uber der geplanten Sohle des Gewasserbettes kann es zu einer Beeintrachtigung des
Wasserhaushaltes der Laucha kommen (Unterbrechung der Verbindung zu Grundwas-
serkorpern). Auf Grund der zeitlichen und rdumlichen Begrenztheit der Wirkungen sind
erhebliche und nachhaltige Beeintrachtigungen auf den Wasserhaushalt der Laucha aus-
zuschlieRRen.

Anlagebedingte Auswirkungen

Durch die Umverlegung der Laucha wird anlagebedingt ein Abschnitt im Altlauf vom Neu-
verlauf der Laucha abgetrennt. Dieser bleibt zwar als Graben erhalten, verliert aber seine
Funktion als FlieBgewasser. Damit geht die FlieRgewasserfunktion im Altlauf auf einer
Lange von ca. 2,5 km verloren. Die z. T. erheblichen Auswirkungen werden durch die mit
der Umverlegung verbundene Anlage eines FlieRgewassers mit naturnahen Elementen im
Neubauabschnitt der Laucha kompensiert (AusgleichsmafRnahme A1l; siehe Kapitel 6.3.2).

Dartber hinaus wird durch die Umverlegung aus dem Einflussbereich ein Beitrag zur Ver-
besserung des chemischen Zustands sowie der hydromorphologischen Qualitédtskompo-
nente des OWK Laucha geleistet (siehe Band B12). Die Quecksilberkonzentration im Lau-
chawasser wird deutlich verringert. Die Entschlammung der Laucha bei Bindorf und Kna-
pendorf wirkt sich dauerhaft positiv auf das Oberflaichengewésser aus, da einerseits die
Geruchsbildung und Tribung des Gewassers verringert werden und andererseits verhin-
dert wird, dass im Schlamm abgelagerte Schadstoffe das Gewasser zusatzlich ver-
schmutzen und in die Saale transportiert werden.

Als nicht erheblich wird die Veranderung der Grundwasserspeisung des Wertsgrabens
infolge der Lauchaumverlegung bewertet, da die FlieRgewasserfunktion des Wertsgra-
bens bereits im Ist-Zustand, da nur temporar wasserfihrend, nur selten erfillt ist. Die Zu-
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flisse durch den Springbach und die Schwarzeiche weiter oberhalb des Vorhabens in die
Laucha werden von dem Vorhaben nicht tangiert.

Im Bereich der Sedimentberaumung (vgl. Kapitel 5.4) und dem Abschnitt zur Anpassung
an den Unterlauf (zwischen Eisenbahnuberfihrung und StralRenbriicke Elisabethhdhe;
siehe Kapitel 5.5) kann es durch das Einbringen von Fremdmaterial (kiesigem, steinigem
Sohlsubstrat) zur Beeintrachtigung der Gewasserstruktur kommen. Auf Grund der derzei-
tigen schlechten Gewasserstrukturgiite (geringe Empfindlichkeit in Bezug auf die Veran-
derung der Durchflisse, FlieRgeschwindigkeit, Verweilzeit des Wassers im OWK, Tempe-
raturverhdaltnisse, Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt und den Versauerungszustand) und der
Mdglichkeit zur schnellen Wiederbesiedlung durch Verwendung von naturraumtypischen
Sohlsubstrat, sind die anlagenbedingten Auswirkungen des Vorhabens auf den OWK Lau-
cha nicht erheblich.

Die Zugéanglichkeit zur vorhandenen Messstelle aus dem Gewdassertberwachungspro-
gramm Sachsen-Anhalt (GUSA-MST 313216) wird, da sie sich im Baubereich des Lau-
chaeinschnittes befindet, neu hergestellt. Dieses betrifft ausschlie3lich die Wiederherstel-
lung der Zugénglichkeit zur Messstelle, welche kurz oberhalb der Wegebriicke (Bau-km
3+280) errichtet wird. Die Messstelle wird im Rahmen der Beweissicherung und der Er-
folgskontrolle zum Vorhaben genutzt (vgl. Kapitel 7).

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Oberflichenwasser
sind ausgeschlossen.

6.2.3.2 Grundwasser

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen auf das Grundwasserdargebot kénnen sich aus der bauzeitli-
chen Grundwasserabsenkung auf 3 m Uber der geplanten Sohle des Gewasserbettes
ergeben. Nach Abschluss der Baumaflinahme werden die Entspannungsbrunnen bis 2 m
unter Gewassersohle zuruckgebaut und mit einem bindigem Sohlsubstrat verfullt. Die
dranierende Wirkung wird damit aufgehoben. Die Beeintrachtigung ist aufgrund des tem-
poréaren Charakters, der rdumlichen Begrenztheit (htchstes Absenkungsniveau ist auf den
Trassenverlauf beschrankt) als unerheblich einzuschétzen.

Die Grundwasserqualitat kann, insbesondere im Neulauf der Laucha, durch den potenziel-
len Schadstoffeintrag im Rahmen des Baustellenverkehrs beeintrachtigt werden. Durch
Vorkehrungen im Schadensfall kénnen die zeitlich und raumlich begrenzten Auswirkun-
gen minimiert werden.

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingt kann das Grundwasserdargebot durch das Anschneiden grundwasserlei-
tender Schichten im neuen Lauchatal und im Bereich der Anpassung der Laucha an den
Unterlauf beeinflusst werden. Gemal den Ausfilhrungen in Band B13 kommt es durch
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den Lauchaeinschnitt zu einer Druckverringerung in den MGWL 2 und 3 sowie gering und
lokal begrenzt im oberflachennahen MGWL 1. Die Auswirkungen der Druckverringerung
sind allerdings lokal begrenzt. Nur im Nahbereich der Laucha wird es zu Absenkungen
kommen. Es sind keine erheblichen Beeintrachtigungen des Grundwasserkérpers zu er-
warten.

Bei Herstellung des neuen Lauchatales kann es zur Beeinflussung des Grundwasserdar-
gebots der von der Hochhalde Schkopau ausgehenden Schadstofffahne (chemischer Zu-
stand) infolge der Grundwasserabsenkung v. a. im nordwestlichen Teil der ehemaligen
Altdeponie 2 kommen. Dieses wird jedoch als nicht erheblich eingeschatzt, da die Aus-
breitung dieser Schadstofffahne lokal begrenzt ist und das Drainagesystem dem entge-
genwirkt. Dementsprechend verringert sich der schadstoffbelastete Grundwasserzustrom
ausgehend von der Hochhalde Schkopau hin zur neuen deponienahen Trasse der Lau-
cha. Fir MGWL 3 und 4 sind mit der Umverlegung der Laucha auch zukuinftig nur sehr
geringe Quecksilberkonzentrationen zu erwarten. Dementsprechend werden keine erheb-
lichen Beeintrachtigungen der tieferen Grundwasserleiter des GWK prognostiziert (siehe
Band B9 und Band B12). Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes des Grund-
wasserkorpers ist auszuschliefen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Grundwasser sind
ausgeschlossen.

6.2.4 Schutzgut Klima und Luft

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingt kann es zu einer Beeintrachtigung der Luftreinheit durch Staub- und Ab-
gasemissionen im Rahmen des Baustellenverkehrs (Baustellenbetrieb/ -verkehr, Zuliefer-
verkehr) und bei Erdarbeiten (Abtransport von Bodenaushub) kommen. Durch Einhaltung
entsprechender Schutzbestimmungen und DIN-Normen sowie durch die enge zeitliche
und raumliche Begrenztheit (siehe VermeidungsmalRnahmen z. B. V4; Kapitel 6.3.1) wer-
den die Auswirkungen als nicht erheblich erachtet.

Anlagebedingte Auswirkungen

Durch die Herstellung des Lauchatales werden anlagebedingt bestehende Abflussbahnen
unterbrochen. Der Verlust kalt- und frischluftproduzierender Flachen ist nicht erheblich, da
die verbleibenden Ackerflachen diesen Bereich ausreichend mit Kaltluft versorgen und im
Taleinschnitt neue Klimafunktionen hergestellt werden. Da die Wirkraume, wie Siedlun-
gen, aber weiterhin mit Kaltluft versorgt werden kdnnen, werden die Auswirkungen als
unerheblich eingeschatzt. Es werden keine erheblichen Beeintrdchtigungen in Bezug auf
das Schutzgut Klima/Luft prognostiziert. Die lufthygienische Situation wird verbessert, da
die Geruchsbildung durch die Sedimententnahme bei Bindorf und Knapendorf verringert
wird.
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Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Klima und Luft sind
ausgeschlossen.

6.2.5 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Baubedingte Auswirkungen

Durch die temporare Flacheninanspruchnahme/Entfernung von Vegetation von mittel- bis
sehr hochwertigen Biotopen und Lebensraumen wahrend der Bauzeit im Baufeld, werden
aufgrund des Funktionsverlustes mit moglichen, nachhaltigen Folgen, erhebliche Beein-
trachtigungen verursacht. Hierfur sind Verminderungsmafnahmen durch z. B. den Schutz
angrenzender Vegetation (V2 und V3; Kapitel 6.3.1), die Baumféllung zwischen dem
01.10. und 28.02. (V2; siehe Kapitel 6.3.1) und Kompensationsmaflinahmen vorgesehen
(siehe Kapitel 6.3.2). Die Beeintrachtigung sehr gering- bis geringwertiger Biotope und
Lebensraume wird, auf Grund ihrer Wertigkeit und Wiederherstellbarkeit nach Beendigung
der Bauphase, als unerheblich eingeschatzt.

Weiterhin kann es durch bauzeitlichen Larm, Erschitterungen (Rammen von Spundwan-
den und Bohrungen) und visuelle Stérungen punktuell zur erheblichen Beeintrachtigung
von Tieren kommen. Auf Grund ihres temporaren Charakters und unter Beachtung der
vorgesehenen Vermeidungs- und VerminderungsmafRhahmen (z. B. Bauzeitenmanage-
ment/-regelung; siehe Kapitel 6.3.1) sind sie nicht dazu geeignet, erhebliche Beeintrachti-
gungen hervorzurufen.

Durch die Sedimententnahme und -verschwemmung im Zuge des Sedimentaustauschs
sowie bei Nassbaggerarbeiten in der Laucha zwischen Fluss-km 6+934 bei Bundorf und
Fluss-km 5+642 bei Knapendorf sowie bei der Anpassung an den Unterlauf unterhalb der
Bahnuberfiihrung kommt es durch den temporéren Verlust des Lebensraumes von
Kleinstlebewesen und der Beeintrachtigung der Gewasserfauna infolge Gewéssertriibung
sowie ggf. Schadstoffmobilisierung zur Stérung der Biotopverbundfunktion. Da die Maf3-
nahme zeitlich und raumlich begrenzt ist und als Verminderungsmalnahme Schweb-
stofffilter/Sandfange eingesetzt werden (vgl. Kapitel 6.3.1), werden keine erheblichen Be-
eintrachtigungen erwatrtet. Infolge der Schlammentnahme wird mittelfristig sogar mit einer
Verbesserung der Lebensbedingungen der aquatischen Arten gerechnet.

Die geplante, bauzeitliche Grundwasserabsenkung kann sich negativ auf grundwasserbe-
einflusste Vegetation und an Feuchtlebensraume gebundene Tierarten auswirken. Auf-
grund der zeitlichen und rdumlichen Begrenztheit der bauzeitlichen Grundwasserabsen-
kung um bis zu 1,5 m, sind keine erheblichen und nachhaltigen Beeintrdchtigungen von
grundwasserabhangigen Landdkosystemen zu erwarten. Zum Schutz sensibler grund-
wasserabhangiger Landdkosysteme sind MaRnahmen (V2; siehe Kapitel 6.3.1) vorgese-
hen, die geeignet sind, mogliche Auswirkungen der temporéaren Grundwasserabsenkung
zu verhindern (vgl. Band B10).
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Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingt sind mit dem dauerhaften Verlust mittel- bis sehr hochwertiger Biotope
erhebliche und nachhaltige Beeintrachtigungen verbunden. Ursache fiir den Verlust ist die
direkte Flacheninanspruchnahme. Fir diesen erheblichen Eingriff sind die unter Kapi-
tel 6.3.1 genannten Verminderungsmaflinahmen (Schutz angrenzender Vegetation etc.)
und die unter Kapitel 6.3.2 genannten KompensationsmalRnahmen vorgesehen. Die Aus-
wirkungen auf sehr gering und gering wertige Biotope und Lebensrdume sind auf Grund
ihrer Wertigkeit unerheblich.

Durch die Abtrennung des Altlaufs der Laucha vom Neulauf kommt es zu einer unerhebli-
chen Beeintrachtigung der Lebensraum- und Biotopverbundfunktion, da Lebensraumfunk-
tion nicht verschlechtert und Biotopverbundfunktion weiterhin erfillt wird.

Durch die Verringerung der Grundwasserverfiigbarkeit fiir Vegetation und Anderung der
Standortparameter im Zuge der Anpassung an den Unterlauf im Bereich von der Eisen-
bahnbricke/Wegebricke (Bau-km 3+280) bis Ende Projektgrenze (Bau-km 3+515) ist
grundwasserabhangiges Schilf-Landrohricht (LOS) betroffen. Fir diesen erheblichen Ein-
griff sind die unter Kapitel 6.3.2 genannten KompensationsmalRhahmen (A4) vorgesehen.

Im Bereich der Sedimentberdumung (vgl. Kapitel 5.4) und des Abschnittes zur Anpassung
an den Unterlauf (zwischen Eisenbahniberfiihrung und Stral3enbriicke Elisabethhdhe;
siehe Kapitel 5.5) kann es durch das Einbringen von Fremdmaterial (kiesigem, steinigem
Sohlsubstrat) zur Beeintrachtigung der Lebensraumfunktion kommen. Auf Grund der Még-
lichkeit zur schnellen Wiederbesiedlung durch Verwendung von naturraumtypischem
Sohlsubstrat, sind die anlagenbedingten Auswirkungen des Vorhabens nicht erheblich.

Die Entschlammung der Laucha, die Trennung vom Kontaminationspfad und die Herstel-
lung eines sauberen, strukturreichen FlieRgewassers wirken sich dauerhaft positiv auf die
Gewasserflora und -fauna aus (Verbesserung der Gewasserflora, Fischfauna und benthi-
schen Fauna; vgl. Band B9). AuRerdem wird der neue Gewasserlauf einschlie3lich seiner
Ufer- und grof3flachigen Bdschungsstrukturen zukiinftig als Biotop-/Habitatverbund-
element zwischen dem Aus- und Einbindepunkt des Altlaufs fungieren.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und
biologische Vielfalt sind ausgeschlossen.

6.2.6 Schutzgut Landschaft

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingt kann es zu visuellen Stérungen durch den temporar wirksamen Baustellenbe-
trieb und -verkehr kommen. Den grof3ten bauzeitlichen Umfang nehmen die Aushubarbei-
ten des zukunftigen Lauchaeinschnittes ein. Nach Herstellung einer Voraushubebene bis
4,5 m Uber der geplanten Gewéassersohle ist davon auszugehen, dass der wesentliche
Teil der Bauarbeiten unter Oberkante des umgebenden Gelédndes stattfindet und deshalb
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nicht mehr negativ auf die Landschaft wirkt. Dem zu Folge sind diese Auswirkungen auch
auf Grund ihrer zeitlichen Begrenztheit unerheblich.

Daruiber hinaus werden baubedingt Geholze verloren gehen, die die Strukturvielfalt in
visuell verletzlichen R&umen verschlechtern (z. B. Gehdlzverlust von Baumreihen und
Ackerflachen umgebene Hecken). Es handelt sich um eine erhebliche temporare Beein-
trachtigung. Der Eingriff wird im Rahmen des unter Kapitel 6.3 beschriebenen Kompensa-
tionsumfanges ausgeglichen.

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingt gehen Gehdlze verloren, die die Strukturvielfalt in visuell verletzlichen
Raumen verschlechtern (Baumreihen und Hecken um Ackerflachen; s. 0.). Es handelt
sich um eine erhebliche, dauerhafte Beeintrachtigung. Der Eingriff wird im Rahmen des
unter Kapitel 6.3 beschriebenen Kompensationsumfanges ausgeglichen. Durch die Her-
stellung eines naturnahen FlieBgewassers mit strukturreichen Béschungen wird die Land-
schaft zwischen Knapendorf und Annemariental aufgewertet.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Landschaft sind aus-
geschlossen.

6.2.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingt kommt es durch die temporare Flacheninanspruchnahme/Entfernung von
anstehendem Oberboden durch die BaustellenerschlieBung zum Verlust bekannter und
vermuteter archaologischer Kulturdenkmale (vgl. Band B9 Anh2). Durch die unter Kapi-
tel 6.3.1 beschriebene Dokumentation von Bodendenkmalen werden die Auswirkungen
minimiert.

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingt kommt es durch die dauerhafte Flacheninanspruchnahme im Bereich der
Neuanlage des Lauchatals und im Bereich des Boden- und Lockergesteinsaushubs zu
erheblichen Auswirkungen auf bekannte und vermutete arch&ologische Kulturdenkmale
(vgl. Band B9 Anh2), welche aber durch Dokumentation von Bodendenkmalen hinrei-
chend minimiert werden (siehe Kapitel 6.3.1).

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut kulturelles Erbe und
sonstige Sachguter sind ausgeschlossen.
6.2.8 Wechselwirkungen

Aus den zum Teil sehr engen funktionalen Beziehungen bzw. Abhéngigkeiten der Schutz-
guter voneinander ergibt sich, dass Auswirkungen auf beispielsweise ein bestimmtes
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Schutzgut auch in die Funktionszusammenhange mit anderen Schutzgitern bzw. Nutzun-
gen eingreifen. Generell haben in eng vernetzten Funktionsgefligen die direkten Auswir-
kungen auf ein Schutzgut starkere Wirkungen auf die mit diesem in Wechselwirkung ste-
henden Schutzgutern als in locker vernetzten (Band B9).

Die in der nachfolgenden Tabelle 6.1 aufgeflihrten Wechselwirkungen beziehen sich auf
die zuvor genannten schutzgutbezogenen Auswirkungen des Vorhabens, welche schutz-
gutibergreifende indirekte Auswirkungen besitzen.

Tabelle 6.1: Wesentliche Auswirkungen des Vorhabens auf Wechselwirkun-
gen zwischen den Schutzgitern (Auszug Band B9)

direkte Eingriffswirkung = indirekte Eingriffswirkung durch Wechselwirkungen
Bodenverluste durch Abgra- = e Lebensraum- und Individuenverluste von Vegetation
bungen und Versiegelungen und (Boden-) Fauna

e Zerstérung von Lebensraumen der Fauna

¢ Verringerung der Grundwasserdeckschichten mit po-
tenzieller Gefahrdung des Grundwassers

e erhdhter Oberflachenabfluss
¢ Veranderte lokale Klimabedingungen

e Verlust von Bdden und Flache als natiirliche Res-
source der land- und forstwirtschaftlichen Produktion
sowie als Baugrund (Menschen)

Vegetationsverluste (insbeson- = e Beeintrachtigung der Landschaft

dere Wald- und Gehdlzstruktu- « Veranderung des Lokalklimas durch Teilverluste luft-

ren) hygienischer und bioklimatischer Ausgleichsflachen

Potenzielle Belastung von B6- = e Belastungen von Tieren durch Schadstoffaufnahme

den durch Schadstoffe aus dem und Anreicherung in der Nahrungskette

Baustellenverkehr/-betrieb « Verschlechterung der Gewassergiite von Oberfla-
chengewaésser durch indirekten Eintrag und Ab-
schwemmungen

e Gefahr fiir den Menschen durch Schadstoffanreiche-
rungen bei Nutztieren und belastete Nutzpflanzen

¢ Ruckgang empfindlicher Tier- und Pflanzenarten

Abtrennung des Lauchaaltlaufes = e Veranderung von Lebensraumen von Pflanzen und

vom Neulauf (Wasser) Tieren
Anderung der Grundwasser- = e Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt und damit auf
stéande die Vegetation

Die durch die wechselseitigen Beziehungen der Schutzgiter auftretenden, o. g. indirekten
vorhabenbedingten Auswirkungen sind in der schutzgutbezogenen Darstellung der Aus-
wirkungen der Kapitel 6.2.1 bis 6.2.7 mit enthalten.
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6.3 MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie zur

Kompensation erheblicher Umweltauswirkungen

6.3.1

Durch die 6kologische Optimierung des technischen Bauablaufs (V1), Schutz der Vegeta-
tion (V2 und V3), Larm- und Immissionsschutz (V4), Individuenschutz (V5), eine archao-
logische und 6kologische Baubegleitung (V6 und V7) und die 6kologische Optimierung
der Baufelder (V8) sowie durch ArtenschutzmalRnahmen (Vaes) kénnen die vorhabenbe-
dingten Eingriffe vermieden und minimiert werden. In der nachfolgenden Tabelle 6.2 sind

Vermeidungs- und VerminderungsmalRnahmen

die 0. g. MaRnahmen zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 6.2:

Ubersicht der Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen

MalRnahme

beglinstigte Schutzguter

Okologische Optimierung des technischen Bauablaufs

Minimierung des Flachenbedarfs und optimale logistische Lage
von Baufeldern sowie Zuwegungen

alle Schutzguter

optimale Organisation des Bauablaufs (Technik, Zeitpunkt, Be-
gleitmaflRnahmen) sowie ausschlief3liche Nutzung der ausgewie-
senen Zufahrten und Baufelder

alle Schutzguter

Minimierung von Bodenverdichtungen wahrend des Baus (Fla-
cheninanspruchnahme, geeignete bodenschonende Technik)
(z. B. Beachtung DIN 18 915)

Boden u. Flache

Lagerung von Boden, Abbruch- und Baumaterialien in ausrei-
chenden Abstanden zu Gewasserflachen zur Vermei-
dung/Verminderung von Stoffeintragen

Oberflachenwasser

Durchfihrung des Sedimentaustausches im Bauabschnitt VII
und der Sohlanpassung in Bauabschnitt | bei Frost

Boden, Oberflachenwasser,
Tiere, Pflanzen u. die biolog.
Vielfalt

Schutz der Vegetation

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zum allgemeinen
Artenschutz zur Durchfiihrung von Rodungsarbeiten: Entfernung
und starker Rickschnitt von Gehdlzen und Réhrichten nicht in
der Zeit vom 1. Marz bis 30. September

Tiere, Pflanzen u. die biolog.
Vielfalt, Landschaft

Beachtung gesetzlicher Normen zum Schutz von Pflanzen bei
BaumalRnahmen geman den gesetzlichen Bestimmungen (z. B.
DIN 18920: Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Bau-
mafnahmen)

Pflanzen

Vermeidung der Inanspruchnahme von Biotopen innerhalb des
Baufeldes*

Tiere, Pflanzen u. die biolog.
Vielfalt, Landschaft
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Maflnahme beglinstigte Schutzguter

Bauseitiger Larm- und Immissionsschutz

Sorgsamer Umgang mit boden- und wassergefahrdenden Fest- | Klima und Luft, Boden u.
stoffen und Gasen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften Flache, Wasser

Einsatz von Schwebstofffiltern/Sandfangen bei Entschlam-
mungsmalnahmen/Nassbaggerarbeiten/Sohlanpassung

Verunreinigte StralBen, Wege und sonstige Flachen sind gege- Klima und Luft
benenfalls zum Zwecke der Staubbindung durch Bespriihen mit
Wasser feucht zu halten

Verringerung der Larmemissionen durch den Einsatz moderner | Tiere, Landschaft
schallgedampfter Baugerate (z. B. Gerate- und Maschinenlarm-
schutzverordnung — 32. BImSchV, Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zum Schutz gegen Baulérm)

Beschrankung larm- und stoérungsintensiver Baumafnahmen Tiere, Landschatft
Uberwiegend auf Tagzeiten

Individuenschutz

Individuenschutz Fische: Schadlose Entnahme und Bergung von | Tiere
Fischen aus dem Altlauf der Laucha, der nach Herstellung des
neuen Flusslaufes vom Neulauf abgeschnitten sein wird, sowie
Umsetzung in von der baulichen Malinahme unbeeinflusste
Gewasserabschnitte mit geeigneter Habitatausstattung

Individuenschutz Flederméuse: Rodung von Hohlenbdumen Tiere
(potenzielle Fledermausquartiere) im Oktober zu einer fur Fle-
derméuse risikoarmen Zeit

Baumhohlenkontrolle und ggf. -verschluss vor der Fallung

Lebensstattenschutz Fledermause: BaumschutzmalRnahmen an | Tiere
Hohlenbdumen mit potenziellen Fledermausquartieren

Bauzeitenregelung Rotmilan: Durchfiihrung der erforderlichen Tiere
BaumaRnahmen (einschlieBlich Sedimentaustausch) in BA VII
auf3erhalb der Brut- und Aufzuchtzeit des Rotmilans (Ende Feb-
ruar bis Ende August)

Individuenschutz Zauneidechse (Abfangen): Abfangen von Zau- | Tiere
neidechsen aus ihren Habitatflachen im Baufeld und Umsied-
lung in zuvor hergerichtete Zwischenlebensraume (Acer3)
Individuenschutz Zauneidechse (Schutzzaun): Errichtung von
Schutzzaunen zur Verhinderung der Einwanderung ins Baufeld

Baubegleitung

Archéologische Baubegleitung — vor Bodenaushub im Bereich Boden u. Flache
von bekannten Bodendenkmalen

Okologische Baubegleitung — zur Sicherstellung einer umwelt- alle Schutzguter
schonenden Baudurchfiihrung und Uberwachung der erforderli-
chen Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen
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Maflnahme beglinstigte Schutzguter

Okologische Optimierung der Baufelder (Renaturierung)

Sicherung und Wiedereinbringung des Oberbodens (z. B. Be- Boden u. Flache, Tiere,
achtung DIN 18 915) Pflanzen u. die biolog. Vielfalt
Wiederherstellung der Baufelder einschlieR3lich Tiefenlockerung | Tiere, Pflanzen u. die biolog.
der Béden zur Vorbereitung der AusgleichsmalRhnahmen unmit- Vielfalt, Boden u. Flache,
telbar nach Abschluss der Bauarbeiten Grundwasser, Landschaft

Erlauterung:

* = Die Inanspruchnahme der Biotope sudlich des Sedimentaustauschs in BA VIl wird weitgehend vermieden. Es
werden lediglich Anpassungen der Stichgrdben sowie Gehdlzentnahmen bis Mittelwasserlinie von dem nérdlich
der Laucha anzulegenden Unterhaltungsweg aus stattfinden. Bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs nach
Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt (vgl. Band B10) wird dennoch von einer vollstandigen bauzeitlichen Inan-
spruchnahme der Biotope ausgegangen (worst case).

Weitergehende Aussagen zu den Vermeidungs- und Verminderungsmaf3nahmen sind
dem Band B10 zu entnehmen.

6.3.2 Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen

Fur die nicht minimier- oder vermeidbaren Eingriffe werden die beeintrachtigten Funktio-
nen zum Grof3teil innerhalb des Eingriffsraumes kompensiert. Auf den baubedingt bean-
spruchten Flachen erfolgt nach Beendigung der BaumalRnahmen tberwiegend eine Wie-
derherstellung der Bestandsbiotope (MalRhahmen A4 - Anlage von Rohrichten, A5 -
Anlage von Geholzbiotopen, A6 - Anlage von Griinland/Ruderalfluren). Auch im Bereich
des neu angelegten Lauchatales entstehen wertvolle Biotope, die als Ausgleichsmal3-
nahme dienen (Al - Anlage eines Fliegewdssers mit naturnahen Elementen, A2 -
Schaffung eines Mosaiks aus Ruderalfluren und Initialgehélzen auf den oberen Béschun-
gen der neuen Flusstrasse, A3 - Schaffung eines Mosaiks aus feuchter Hochstaudenflur
und Gehdlzgruppen, A4 - Anlage von Roéhrichten). Eine weitere MalRBhahme ist die A7 -
Entsiegelung von Wegen, welche durch den Abbruch nicht mehr genutzter Abschnitte der
Stral3e von Knapendorf zur Hochhalde Schkopau im Bereich des Briickenneubaus und
dem Abbruch der Wegeverbindungen nordwestlich und -6stlich der ehemaligen Altdepo-
nie 1 beschrieben ist.

Auf der ehemaligen Altdeponie 1 erfolgt nach der Nutzung als Zwischenlager fur den Bo-
denaushub aus dem neu anzulegenden Lauchatal die Schaffung eines Mosaiks aus
standortgerechtem Laubwald und Sukzessionsflachen (MaBhahme E1). Der Verlust von
besonderen Funktionen in Feuchtbiotopen wird aufRerhalb des Eingriffsraumes durch die
Entwicklung eines grabenbegleitenden Schilfrohrichts kompensiert (Mal3nahme E2).

Weitergehende Aussagen zu den Kompensationsmalnahmen sind dem Band B10 zu
entnehmen.
6.3.3 Vorgezogene Malinahmen fur den Artenschutz

In Bezug auf vorgezogene Ausgleichsmalinahmen zum Artenschutz werden zur Erho-
hung des Hohlenangebotes vor Fallung potentieller Hohlenbdume Fledermauskéasten
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(Acerl) und vor Beginn der BaumaRhahme Nisthilfen fur den Wendehals (Aces2) an ver-
bleibenden Baumen angebracht.

Weiterhin ist die Entwicklung eines zusatzlichen Lebensraumes fiur die streng geschuitzte
Zauneidechse zur Umsiedlung der vor der BaumalRhahme abgefangenen Tiere vorgese-
hen (Acer3; Zwischenlebensrdume).

Nach der Baumalinahme zur Umverlegung kann die Zauneidechse das neue Lauchatal
von selbst besiedeln (Arcsl; dauerhafte Habitatentwicklung).

Weitergehende Ausfuhrungen zu den vorgezogenen Artenschutzmafnahmen sind dem
Band B10 zu entnehmen.

6.4 Ergebnisse des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags

Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (Band B11) wurde geprift, welche
Auswirkungen die Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung der Hochhalde
Schkopau auf die nach BNatSchG geschiitzten Arten hat. Die Uberprifung erfolgte an-
hand der Ergebnisse des UVP-Berichts sowie der hierzu durchgefuhrten faunistischen
und floristischen Erhebungen, Daten- und Literaturrecherchen. Nachfolgend sind die Er-
gebnisse des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zusammengefasst.

Die Prufung ergibt, dass trotz der beschriebenen artenschutzrechtlichen Vermeidungs-
(Vars; siehe Kapitel 6.3.1) und vorgezogenen AusgleichsmaBhahmen (CEF-/FCS-
MalRnahmen; Acer, Arcs; siehe Kapitel 6.3.3) fur die gemeinschaftsrechtlich geschitzte
Zauneldechse der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Ne—2-1.\V/.m. Abs. 5 BNatSchG und

: G-erfullt smdrlst

ich—Aufgrund der Uberarbeite-
ten Ausfuhrungen des AFB (Band B11) ist ein Verbotstatbestand fur die Rohrweihe nicht
erfillt.

Unter Bericksichtigung der o. g. CEF- und FCS-Mafnahmen (vgl. Kapitel 6.3.3) sind die
naturschutzfachlichen Voraussetzungen fir eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
erflllt, weil der glinstige Erhaltungszustand der Population gewahrt bleibt, keine zumutba-
ren Alternativen gegeben sind und zwingende Grinde des lberwiegenden 6ffentlichen
Interesses fur das Vorhaben sprechen (vgl. Band B11).

Durch die Realisierung des Vorhabens i. V. m. dem Beitrag aus der Umsetzung eines
geordneten Deponieabschlusses der Hochhalde Schkopau (Malinahmen gem. TSRK zur
langzeitsicheren/dauerhaften Sanierungslosung fir den Standort) wird das Ziel einer
nachhaltigen Verbesserung des Zustandes der Laucha erreicht und es wird langfristig ein
wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Umweltziele der WRRL geleistet. Des Weiteren
werden mit dem Vorhaben die Ziele des REP Halle 2010 gesichert (raumordnerische Si-
cherung des Vorranggebietes fir Hochwasserschutz, Verbesserung der Qualitat des oko-
logischen Verbundsystems; Punkt 5.3.4.4 REP Halle 2010, Z2 Entwurf REP Halle vom
30.11.2017).
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Weitergehende Aussagen zu den Ergebnissen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags
sind den Banden B10 und B11 zu entnehmen.

7 Beweissicherung und Erfolgskontrolle

Zur Erfolgskontrolle und Beweissicherung der Auswirkungen des Vorhabens auf den
Oberflachenwasserkérper-die Umwelt ist ein WassermMonitoring dertauechafur Oberfla-
chen-, Grund- und temporar anfallendes Bauwasser vorgesehen. Bieses-Das Oberfla-
chenwassermonitoring fur das Fliefgewasser Laucha berlcksichtigt die fur die Bewertung
des okologischen Potenzials des OWK SALO50WO03-00 mafigeblichen und vorhabenrele-
vanten Qualitaitskomponenten gemall Anhang V der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).
Dazu zahlen die chemischen und allgemeinen chemisch-physikalischen (ACP) Qualitats-
komponenten und die biologischen Qualitatskomponenten. Die Probenahme, Untersu-
chung und Auswertung der erfassten Daten des chemischen und biologisch-6kologischen
Monitorings erfolgen in Anlehnung an Vorgaben des Landesbetriebs fir Hochwasser- und
Wasserwirtschaft (LHW)/ Gewéasserkundlichen Landesdienstes (GLD) in Sachsen-Anhalt.

Das Monitoring fur das Grund- und temporéar anfallenden
Bauwassers berucksichtigt deren chemische Beschaffenheit sowie die Grundwasserstan-
de. Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung, ca. ein bis zwel Jahre vor Umsetzung des Vor-
habens, d. h. vor Realisierung des Vorhabens, wird der Behorde ein prazisiertes Monito-
ringkonzept vorgelegt. Darin werden u. a. die Probenahmepunkte, -rhythmus, -parameter
zur Uberwachung von Oberflachen-, Grund- und Bauwasser konkretisiert.

Fur das chemische Oberflachenwasser-Monitoring der Laucha ist die Bestimmung folgen-
der Parameter vorgesehen:

¢ allgemeine chemisch-physikalische (ACP) Qualitatskomponenten gemafd Anlage 7
OGewV (OWK-Typ 6)

o Sauerstoff (O,), Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSBs), Ge-
samter organischer Kohlenstoff (TOC), Chlorid (CI), Sulfat (SO4%), Eisen
(Fe), Orthophosphat-Phosphor (0-PO.-P), Gesamt-Phosphor (Gesamt-P),
Ammonium-Stickstoff (NHs-N), Ammoniak-Stickstoff (NHs-N),  Nitrit-
Stickstoff (NO2-N)

e und Stoffe des chemischen Zustands gemaf Anlage 8 Tab. 2 OGewV etc. sowie
entsprechend dem vorhandenen Parameterumfang des Landes (Messprogramm
LHW/GLD):

o Durchfluss (Q), Geruch, Tribung, Farbe, Lufttemperatur, Wassertempera-
tur, pH-Wert, Leitfahigkeit, geldster organischer Kohlenstoff (DOC), Was-
serharte/Calciumcarbonat (CaCos), abfiltrierbare Stoffe
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e als auch die chemischen Leitparameter fur die vorhabenbezogene Beweissiche-
rung und Erfolgskontrolle Quecksilber (Hg, Hggess:), Vinylchlorid (VC) und CKW-
Verbindungen Tetrachlorethylen (PER) und Trichlorethylen (TRI).

Die Probenahme zum chemischen Monitoring erfolgt an den drei nachfolgend genannten
Messstellen des FlieRgewassers Laucha im Gewasseriberwachungsprogramm Sachsen-
Anhalt (GUSA-MST; siehe Abbildung 7.1):

e GUSA-MST 310200 - Laucha oh. Biindorf
e GUSA-MST 313216 - Laucha uh. Halde
e GUSA-MST 310210 - Laucha Schkopau

et éﬁ?*“ 7%

atengrundlagen:
TK10 - 4637 NO; 4637 NW (LS110, LS150)
GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [2018 /
1010312]

Legende

: i-| = Laucha Umverl./Sedimentaust.
+| = Laucha Altlauf

| ® GUSA-MST 310200

1500 2000 m GUSA-MST 313216

\ e E— S ® GUSA-MST 310210

Abbildung 7.1: Lage der Messstellen fur das chemische Monitoring der Laucha
(schematisch, detailliert siehe B1 Anh6)

Insbesondere die Daten der GUSA-MST 313216 werden zur Beweissicherung und Er-
folgskontrolle genutzt, weil diese Messstelle unmittelbar unterhalb des Einbindepunktes
der Umverlegung an den Altlauf der Laucha anschliel3t und somit zur Beweissicherung
geeignet ist. Im Rahmen des Vorhabens sind die Zuganglichkeit zu der neuen GUSA-
MST 313216 zu schaffen (vgl. Kapitel 6.2.3.1) und der bisherige Parameterumfang des
LHW/GLD in Anpassung an die 0. g. GUSA-MST 310210 zu erweitern.

Die Probenahme und die Untersuchung erfolgt in Anlehnung an die Vorgaben des GLD in
Sachsen-Anhalt. Eine Beprobung, mit Beginn 1 bis 2 Jahre vor Realisierung der Umset-
zung des Vorhabens, ist alle zwei Monate lUber den gesamten Berichtszeitraum an den
0. g. Messstellen vorgesehen. Eine Berichterstattung mit Auswertung der erfassten Daten
erfolgt alle seehs-funt Jahre; bis zum 31.03. des Folgejahres.
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Fir das biologisch-6kologische Oberflachenwasser-Monitoring der Laucha findet die Be-
stimmung folgender Parameter statt:

e Makrophyten-Phytobenthos (MP-PB)
¢ Makrozoobenthos (MZB)
e Fische

Die Probenahme zu den o. g. Qualitatskomponenten MP-PB und MZB mit Ausnahme der
Fische erfolgt an den drei zuvor genannten Messstellen des Gewasseruberwachungspro-
gramms Sachsen-Anhalt (GUSA-MST 310200, 310210 und, fiir das Vorhaben besonders
relevant, 313216; vgl. Abbildung 7.1 oder auch Band B1 Anh6).

Die Befischung findet an folgenden Gewasserabschnitten der Laucha (siehe
Band B1 Anh6) statt:

e Probestelle/-strecke Blindorf (Laucha), nordlich von Biindorf (unterhalb der GUSA-
MST 310200)

e Probestelle/-strecke im Bereich GUSA-MST 313216, nérdlich von Annemariental

o Probestelle/-strecke Schkopau (Laucha), ca. 300 m oberhalb der Mindung in die
Saale im Bereich der GUSA-MST 310210

Die Beprobung erfolgt jeweils fur einen Gewasserabschnitt, dessen Lange sich mindes-
tens an dem 40fachen der Gewasserbreite und einer Mindestindividuenzahl des 30fachen
der Artenzahl der Referenzliste orientiert.

Das biologisch-6kologische Monitoring findet in einem ersten Schritt entsprechend den
Vorgaben der WRRL zunachst Uber einen Zeitraum von sechs Jahren statt. In diesem
Zeitraum werden die o. g. Parameter mindestens zweimal pro Bewirtschaftungszeitraum
untersucht. Danach ist der Turnus, in Abhangigkeit der Ergebnisse, fir MP-PB, MZB und
Fische neu zu bestimmen/anzupassen.

Die Probenahme fir MP-PB wird einmal im Jahr zwischen Mitte Juni und Mitte September
und fur das MZB (hier Erfassung Artengruppe Libellen mit abgedeckt) einmal im Jahr zwi-
schen Marz und August durchgefiihrt.

Fur die Bestandserfassung der Fische ist eine Aufnahme im Zeitraum ein Jahr bis maxi-
mal zwei Jahre vor dem Eingriff und nach Eingriff alle drei Jahre; jeweils im Zeitraum Sep-
tember - Oktober ausreichend.

Eine Berichterstattung mit Auswertung der erfassten Daten erfolgt alle sechs Jahre in

Form eines Gesamtberichtes—zum-Bewirtschaftungszeitraum— bis zum 31.03. des Folge-

jahres.

Im Rahmen des Oberflachenwasser-Monitorings zum Amphibien-Gewasser am_Kirsch-
berg wird aufgrund des ggf. geringen Einflusses des Vorhabens auf das Grundwasser vor
Baubeginn im Rahmen einer Beweissicherung der Zustand des grundwasserbeeinflussten
Gewassers am Kirschberg aufgenommen und seine Eignung als Fortpflanzungs- und Ru-
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hestatte fur das Vorkommen der Amphibienarten Erdkréte, Teich- und Seefrosch, Knob-
lauchkrote, Moorfrosch, Teichmolch etc. (siehe Kap. 5.5.2.4 Tab. 59 Lebensraumkomplex
3 Band B9) bestimmt. Bei positiver Feststellung wird wéahrend der Bauphase der Lauch-
aumverlegung (Anlage des Einschnitts und einer damit in Zusammenhang stehenden
Grundwasserabsenkung) im Rahmen eines fortlaufenden Monitorings beobachtet, ob das
Gewasser ursachlich durch das Vorhaben Lauchaumverlegung in den fur die Amphibien
relevanten ZeitrAumen trockenfallt. Im Bedarfsfall wird temporar Wasser Uber die Laich-
zeit der Amphibienarten in das Gewasser gepumpt.

Dartuber hinaus kann im nahen, sidlichen Umfeld ein kinstliches, an der Sohle abgedich-
tetes Ersatzgewasser geschaffen werden, fur das zumindest tUber die Laichzeit der Am-
phibienarten eine Wasserfiihrung gewahrleistet werden kann. Perspektivisch wird dieses
Gewasser Teil der im Rahmen des Abschlusses der Hochhalde Schkopau zu errichten-
den Oberflachenriickhaltebereiche. Somit kann eine regelmafige direkte Zuleitung von
Oberflachenwasser aus den stillgelegten Hochhaldenbereichen sichergestellt werden.
Weitergehende Details zur Umsetzung und Ausgestaltung der nur im Bedarfsfall erforder-
lichen MaRnahmen werden im Rahmen der Bauausfihrung und dem ggf. erforderlichen
vorhabenbegleitenden Monitoring fur das o0.g. Gewasser prazisiert.

Im Rahmen des Monitorings Grund- und Bauwasser werden die chemischen Analysen
der Grund- und Bauwasserbeschaffenheit analog zum chemischen Oberflachenwasser-
monitoring der Laucha erfolgen. Fir das Grundwassermonitoring (Ermittlung Grundwas-
serstand) werden die vorhandenen Messstellen genutzt und die Auswertung der Ergeb-
nisse des Grundwassermonitorings im Bereich der Hochhalde zur Beweissicherung bzw.
zur Erfolgskontrolle herangezogen. Der Messstellenumfang wird dabei so gewdahlt, dass
alle durch die Deponie beeinflussten Grundwasserleiter tiberwacht werden. Gemal Teils-
anierungsrahmenkonzept (2005) befinden sich im Bereich der Hochhalde folgende
Grundwassermessstellen (GWM):

- Modellgrundwasserleiter 1: 28 GWM,

- Modellgrundwasserleiter 2: 20 GWM,

- Modellgrundwasserleiter 3: 20 GWM,

- Modellgrundwasserleiter 4: 15 GWM,

- Haldenkoérper: 4 GWM

Es ist vorgesehen, dass nach Uberpriifung der Lage und Funktionstiichtigkeit der vorhan-
denen Messstellen, an einigen ausgewahlten Messstellen Uber einen Zeitraum von min-
destens 10 Jahren ein Grundwassermonitoring im jahrlichen Rhythmus durchgefihrt wird.
Die sog. Nullmessung wird unmittelbar vor Beginn der Lauchaumverlegung erfolgen. Die
Auswertung des Grundwassermonitoring erfolgt in Form eines Berichtes alle 5 Jahre, je-
weils bis zum 31.03. des Folgejahres. Das Bauwassermonitoring erfolgt bedarfsweise
baubegleitend.

Das Monitoring zur Beweissicherung wird unter Bertcksichtigung weiterer Tellmalinah-
men im Malnahmenkomplex TSRK bis zum hinreichenden Nachweis des MalRhahmener-
folges, gemessen an den Vorgaben der WRRL, durchgefihrt.
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