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Raubettmulde als Steinsatz

Kantenlänge > 30 cm, LMB10/60

in Beton verlegt, Breite 2,0 m,

ca. 3 Steine/m² um10 cm nach oben

versetzen

3,00

0,50

- Wasserbaupflaster 20x20 cm

  Kantenlänge in Beton versetzt

- Frostschutzschicht  0/45,

  E

V2

 ≥ 100 MN/m²
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Raubettmulde als Steinsatz

Kantenlänge > 30 cm, LMB10/60

in Beton verlegt

Breite 2,0 m
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20-25 cm Oberboden

mit Rasenansaat

Anker aus Rundstahl DN 28

Länge 1,0 m, 2 St./m

Einbindung im Beton

- 15 cm Schotterrasen 0/32

- 35 cm Schottertragschicht  0/45,  E

V2

≥80 MN/m²

- Planum, E

V2

≥30 MN/m²

- ggf. Bodenaustausch, 30 cm Grobschlag 0/63

  50 cm Gesamtaufbau

- Wasserbaupflaster 20x20 cm

  Kantenlänge in Beton versetzt

- Frostschutzschicht  0/45,

  E

V2

 ≥ 100 MN/m²

- 15 cm Schotterrasen 0/32

- 35 cm Schottertragschicht  0/45,  E

V2

≥80 MN/m²

- Planum, E

V2

≥30 MN/m²

- ggf. Bodenaustausch, 30 cm Grobschlag 0/63

  50 cm Gesamtaufbau
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Schnitt C - C
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Raubettmulde als Steinsatz

Kantenlänge > 30 cm, LMB10/60

in Beton verlegt, Breite 2,0 m,

ca. 3 Steine/m² um10 cm nach oben

versetzen

2.00

Raubettmulde als

Steinsatz
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20-30 cm Oberboden aus

Kiessand - Gemisch (ohne

hohen Feinkornanteil) mit

Rasenansaat
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B
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A

C

C

Unterhaltungsweg

Wasserbaupflaster 20x20 cm

Kantenlänge in Beton versetzt

Fußsicherung

Steinschüttung aus Wasserbausteinen

LMB 10/60

Draufsicht, M 1:200
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Raubettmulde als Steinsatz

Kantenlänge > 30 cm, LMB10/60

in Beton verlegt

Breite 2,0 m
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Lageplan, M 1:200
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Arbeitsgemeinschaft

Lauchaumverlegung

Entsorgungsgesellschaft mbH

Auftraggeber:

MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und

Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung

der Hochhalde Schkopau
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