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Regelprofil Raubettmulde - Abfanggraben

Nordseite Siidseite
Abfanggraben mit Dichtung Schutzstreifen
Vorflut/ Abschlag alle 100 m - Schottermulde
, 150 1,70 L 4,00 L
1 W 0,40 W 1
I

T

Unterhaltungsweg
Raubettmulde als Steinsatz

Kantenlange > 30 cm, LMB10/60 Raubettmulde als Steinsatz —|

Seiten- Fahrbahn Seiten- Béschung Sohle Gewasserberme Kantenlange > 30 cm, LMB10/60
streifen streifen Unterhaltungsweg
50 cm Dichtungsschicht —
bindiger Erdstoff
0,50 300 0,50 100 3.50 Tonanteil: d0,002 = 10 %

72 ) 73 I 13 ’ I 13 I

1 [ 1 1

r 15 cm Schotterrasen 0/32

+ 35 cm Schottertragschicht 0/45, E,»,=80 MN/m?
+ Planum, E,/»,=30 MN/m?

+ ggf. Bodenaustausch, 30 cm Grobschlag 0/63
50 cm Gesamtaufbau

5-10""m/s < k¢ < 1-10°m/s

30 cm Bettung

20-30 cm Oberboden
Schotter - Kiesand- Gemisch 0/45

mit Rasenansaat

HQ 100

Raubettmulde als Steinschuttung,

Kantenlange > 30 cm, LMB10/60
MQ
Cc
SN b
L o a Datum Anderung Gez.
25 cm Schotterpackung -~ 25-30 cm kiesiges Auft b
uftraggeber:

32/45 und gteinig?s $oh|substrat
(gemischtkorniger Boden D E MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und

GU-GUY) — Entsorgungsgesellschaft mbH

Vorhabenstréager / Antragsteller:
Landesbetrieb fir Hochwasserschutz

LHW sacHseN-ANHALT und Wasserwirtschaft
L -

A uftra g nehmer Name Datum Unterschrift
GRO
bearbeitet eth 30.08.19 / l Arbeitsgemeinschaft]
gezeichnet vu 30.08.19| LA AR@D I S Lauchaumverlegung
gepriift tbl 30.08.19 /k/
Lagebezug: LS 150 Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung
Hohenbezug:HS 160 der Hochhalde Schkopau
Landk.re/s: Saalekreis Regelprofil 9
Gemeinde: Schkopau Raubettmulde - Abfanggraben
Bestéitigt: Leistungsphase: Genehmigungsplanung
Band: B2 MaBstab: 1:100 Anh-Nr.: B2 Anh4.1 | Blatt: 9 von 12




	Pläne und Ansichten
	RQ1-6u9


