
0.10

0.13

0.16

0.19

0.22

0.24

0.27

0.30

0.33

0.36

0.38

0.41

0.44

0.47

0.50

0.52

pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

0.52

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.52
xm = 2.22 m   ym = 93.98 m
R = 7.19 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_311_Laucha_1+570_1-2,2+1-2,5_unten_global.boe
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Standsicherheit untere Böschung (1 : 2,2)

Verkehrslast 10 kN/m²

Wsp. 88,11

GW-Randbedingungen gemäß Endzustand (IHU)
globale Standsicherheit



0.00

0.06

0.13

0.19

0.26

0.32

0.39

0.45

0.52

0.58

0.65

0.71

0.78

0.84

0.91

0.97

pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

0.97

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.97
xm = -0.31 m   ym = 97.20 m
R = 8.70 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_312_Laucha_1+570_1-2,2+1-2,5_unten_lokal.boe
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Verkehrslast 10 kN/m²

Wsp. 88,11

GW-Randbedingungen gemäß Endzustand (IHU)
lokale Standsicherheit



0.03

0.06

0.09

0.12

0.16

0.19

0.22

0.25

0.28

0.31

0.35

0.38

0.41

0.44

0.47

0.50

pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

0.50

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.50
xm = 1.75 m   ym = 99.93 m
R = 12.02 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.15
 - (c') = 1.15
 - (cu) = 1.15
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: Anlage_313_Laucha_1+570_1-2,2+1-2,5_unten_GW-hoch.boe
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0.13

0.16

0.20

0.23

0.26

0.30

0.33

0.36

0.40

0.43

0.47

0.50

0.53

0.57

0.60

0.63
,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
40.00 0.00 20.00 Steinschüttung
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
40.00 0.00 20.00 Steinschüttung
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

0.63

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
40.00 0.00 20.00 Steinschüttung
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
40.00 0.00 20.00 Steinschüttung
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.63
xm = 5.79 m   ym = 106.13 m
R = 19.56 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_314_Laucha_1+570_1-2,2+1-2,5_gesamt.boe
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0.12

0.15

0.18

0.21

0.25

0.28

0.31

0.34

0.37

0.40

0.43

0.46

0.49
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0.55

0.58
,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 3.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 3.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

0.58

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 3.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 3.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
22.00 25.00 21.00 Tertiärton
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
32.00 0.00 19.00 Tertiärsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.58
xm = 5.57 m   ym = 105.33 m
R = 18.75 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.15
 - (c') = 1.15
 - (cu) = 1.15
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: Anlage_315_Laucha_1+570_1-2,2+1-2,5_gesamt.boe
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4 m
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ps = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.48

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.48
xm = 1.77 m   ym = 92.75 m
R = 5.72 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_321_Laucha_1+600_1-2,2+1-2,5_mit_Braunkohle_unten.boe
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GW-Randbedingungen gemäß Endzustand (IHU)



0.20
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0.30
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0.34
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0.40
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0.46

ps = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.46

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.46
xm = 1.28 m   ym = 93.53 m
R = 6.17 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.15
 - (c') = 1.15
 - (cu) = 1.15
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: Anlage_322_Laucha_1+600_1-2,2+1-2,5_mit_Braunkohle_unten_GW-hoch.boe
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Verkehrslast 10 kN/m²

Wsp. 88,07

Standsicherheit untere Böschung (1 : 2,2)
Grundwasser am rechten Rand hoch (92,00)



0.11

0.14

0.16
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0.22

0.25
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0.37

0.40

0.43

0.46

0.49

0.52

0.55
,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
40.00 0.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
40.00 0.00 20.00 Sohlsubstrat

0.55

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
40.00 0.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
40.00 0.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.55
xm = 6.10 m   ym = 105.57 m
R = 20.38 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_323_Laucha_1+600_1-2,2+1-2,5_mit_Braunkohle_gesamt.boe
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Verkehrslast 10 kN/m²

Wsp. 88,07

Standsicherheit der gesamten Böschung (1 : 2,2/1:2,5)
GW-Randbedingungen gemäß Endzustand (IHU)



0.09

0.12

0.15

0.18

0.21

0.23

0.26

0.29

0.32

0.35

0.37

0.40

0.43

0.46

0.49

0.52
,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.52

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
25.00 10.00 12.00 Braunkohle
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.52
xm = 5.12 m   ym = 108.85 m
R = 23.03 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.15
 - (c') = 1.15
 - (cu) = 1.15
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: Anlage_324_Laucha_1+600_1-2,2+1-2,5_mit_Braunkohle_gesamt_GW-hoch.boe
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Verkehrslast 10 kN/m²

Wsp. 88,07

Standsicherheit der gesamten Böschung (1 : 2,2/1:2,5)

Grundwasser am rechten Rand hoch (92,00)



0.12

0.14

0.16
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0.22
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0.38
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0.42

0.44

pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.44

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.44
xm = 1.49 m   ym = 91.21 m
R = 5.27 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_331_Laucha_2+400_1-2,2+1-2,5_unten.boe
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Standsicherheit untere Böschung

Verkehrslast 10 kN/m²

Wsp 86,91

GW-Randbedingungen gemäß Endzustand (IHU)
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pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.64

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.64
xm = 12.89 m   ym = 106.81 m
R = 19.29 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_332_Laucha_2+400_1-2,2+1-2,5_gesamt.boe
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Standsicherheit gesamte Böschung

Wsp 86,91

GW-Randbedingungen gemäß Endzustand (IHU)



0.15

0.17

0.19

0.21

0.23

0.25

0.28

0.30

0.32

0.34

0.36

0.38

0.40

0.42

0.44

0.47

pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.47

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.47
xm = 1.75 m   ym = 91.12 m
R = 5.21 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.15
 - (c') = 1.15
 - (cu) = 1.15
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: Anlage_333_Laucha_2+400_1-2,2+1-2,5_unten_BS-T.boe
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Standsicherheit untere Böschung

Verkehrslast 10 kN/m²

Wsp 86,91

Grundwasser am rechten Rand hoch (95,20)
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pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.80

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.80
xm = 12.60 m   ym = 105.78 m
R = 17.94 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.15
 - (c') = 1.15
 - (cu) = 1.15
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: Anlage_334_Laucha_2+400_1-2,2+1-2,5_BS-T_gesamt.boe
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Grundwasser am rechten Rand hoch (95,20)
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0.45
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0.64

0.68

0.71
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0.77

pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.77

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.77
xm = 9.71 m   ym = 111.95 m
R = 24.37 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_335_Laucha_2+400_1-2,5_BS-P.boe
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GW-Randbedingungen gemäß Endzustand (IHU)
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pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

1.26

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 1.26
xm = 6.59 m   ym = 105.27 m
R = 17.69 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.15
 - (c') = 1.15
 - (cu) = 1.15
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: Anlage_336_Laucha_2+400_1-2,5_BS-T.boe
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Grundwasser am rechten Rand hoch (95,20)
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pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
35.00 0.00 20.00 Sickerstrang

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
35.00 0.00 20.00 Sickerstrang

0.70

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
35.00 0.00 20.00 Sickerstrang

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
30.00 0.00 19.00 Talsand
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
35.00 0.00 20.00 Sickerstrang
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Berechnungsgrundlagen
Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.70
xm = 10.43 m   ym = 110.41 m
R = 22.83 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.15
 - (c') = 1.15
 - (cu) = 1.15
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: Anlage_337_Laucha_2+400_1-2,5_BS-T_Drain.boe
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pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.42

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.42
xm = 1.99 m   ym = 91.70 m
R = 4.73 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_341_Laucha_2+650_1-2,2_1-2,5_unten.boe
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pv = 35.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.55

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.55
xm = 14.87 m   ym = 108.52 m
R = 19.83 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_342_Laucha_2+650_1-2,2_1-2,5_oben.boe
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pv = 35.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.66

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.66
xm = 9.52 m   ym = 107.67 m
R = 23.69 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_343_Laucha_2+650_1-2,2_1-2,5_gesamt.boe
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Standsicherheit Einschnitt, gesamte Böschung
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pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.48

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Berechnungsgrundlagen
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.48
xm = -0.09 m   ym = 88.54 m
R = 7.89 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.15
 - (c') = 1.15
 - (cu) = 1.15
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: Anlage_344_Laucha_2+650_1-2,2_1-2,5_BS-T_unten.boe
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1 : 2,5

1 : 2,2

Standsicherheit Einschnitt, untere Böschung

Verkehrslast 10 kN/m²

Wsp 88,0

ca. 96,9

GW-Hochlage (Zwischenzustand)



0.10

0.12

0.15

0.18

0.21

0.24

0.27

0.30

0.33

0.36

0.39

0.42

0.45

0.48

0.51

0.53

pv = 35.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.53

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.53
xm = 14.87 m   ym = 108.52 m
R = 19.83 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.15
 - (c') = 1.15
 - (cu) = 1.15
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: Anlage_345_Laucha_2+650_1-2,2_1-2,5_BS-T_oben.boe
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allstraße 18
09599 Freiberg/S

achsen

1 : 2,5

1 : 2,2

Standsicherheit Einschnitt, obere Böschung

Verkehrslast 35 kN/m²

Wsp 88,0

1 : 3,0

ca. 96,9

GW-Hochlage (Zwischenzustand)



0.17

0.20

0.23

0.26

0.29

0.33

0.36

0.39

0.42

0.45

0.48

0.51

0.55

0.58

0.61

0.64

pv = 35.00

pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.64

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.64
xm = 9.52 m   ym = 107.67 m
R = 23.69 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.15
 - (c') = 1.15
 - (cu) = 1.15
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.20
Datei: Anlage_346_Laucha_2+650_1-2,2_1-2,5_BS-T_gesamt.boe
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1 : 2,5

1 : 2,2

Standsicherheit Einschnitt, gesamte Böschung

Verkehrslast 35 kN/m²

Wsp 88,0

1 : 3,0

ca. 96,9

GW-Hochlage (Zwischenzustand)



0.18

0.22

0.25

0.28

0.32

0.35

0.38

0.41

0.45

0.48

0.51

0.55

0.58

0.61

0.65

0.68

pv = 35.00

pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.68

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.68
xm = 9.81 m   ym = 108.24 m
R = 23.72 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_347_Laucha_2+650_1-2,2+1-2,5_HQ100_gesamt.boe

w
in

M
. 1 : 250

G
ez.:

B
earb.:

P
roj.-N

r.:                1511.110.06

A
nlage:

D
atum

:
w

in / w
ul

   

25.03.2015

   3. 4  (B
latt 7/8)

U
m

verlegung der Laucha

E
N

TW
U

R
FS

P
LA

N
U

N
G

S
tandsicherheitsberechnungen nach D

IN
 4084

E
inschnitt S

tation 2+650, flusslinks
B

em
essungssituation B

S
-P

, E
ndzustand H

Q
 100

S
tandsicherheitsberechnungen

A
R

G
E

 Lauchaum
verlegung

c/o P
rojektbüro

A
R

C
A

D
IS

 D
E

U
TS

C
H

LA
N

D
 G

M
B

H
W

allstraße 18
09599 Freiberg/S

achsen

1 : 2,5

1 : 2,2

Standsicherheit Einschnitt, gesamte Böschung

Verkehrslast 35 kN/m²

Wsp 89,86 = HQ100

1 : 3,0

ca. 96,9



0.19

0.21

0.23

0.25
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0.29
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0.35
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0.41

0.43
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pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

0.48

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
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Berechnungsgrundlagen
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.48
xm = 2.10 m   ym = 86.61 m
R = 5.83 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.10
 - (c') = 1.10
 - (cu) = 1.10
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.00
Datei: Anlage_348_Laucha_2+650_1-2,2_1-2,5_BS-A_unten.boe
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ca. 96,9

schnelle Wasserspiegelsenkung aus HQ 100



0.00
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pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
22.50 2.00 19.00 Auelehm
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
35.00 0.00 20.00 Wegaufbau

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
22.50 2.00 19.00 Auelehm
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
35.00 0.00 20.00 Wegaufbau

0.90

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
22.50 2.00 19.00 Auelehm
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
35.00 0.00 20.00 Wegaufbau

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
22.50 2.00 19.00 Auelehm
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
35.00 0.00 20.00 Wegaufbau
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Berechnungsgrundlagen
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.90
xm = 1.74 m   ym = 92.97 m
R = 6.66 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_351_Laucha_3+200_fl_Planzustand_GW_end.boe
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Standsicherheit untere Böschung/Gesamtböschung

Verkehrslast 10 kN/m²

Wsp 87,2



0.00

0.07

0.13

0.20

0.27

0.33
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0.47
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0.60

0.67

0.73

0.80

0.87

0.93

1.00

pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
22.50 2.00 19.00 Auelehm
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
35.00 0.00 20.00 Wegaufbau

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
22.50 2.00 19.00 Auelehm
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
35.00 0.00 20.00 Wegaufbau

0.78

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
22.50 2.00 19.00 Auelehm
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
35.00 0.00 20.00 Wegaufbau

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
22.50 2.00 19.00 Auelehm
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
35.00 0.00 20.00 Wegaufbau
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Berechnungsgrundlagen
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.78
xm = 1.74 m   ym = 92.97 m
R = 6.31 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_352_Laucha_3+200_fl_Planzustand_HQ100.boe
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Standsicherheit untere Böschung/Gesamtböschung

Verkehrslast 10 kN/m²

Wsp 89,25
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0.66
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pv = 10.00

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
22.50 2.00 19.00 Auelehm
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
35.00 0.00 20.00 Wegaufbau

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
22.50 2.00 19.00 Auelehm
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
35.00 0.00 20.00 Wegaufbau

0.81

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
22.50 2.00 19.00 Auelehm
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
35.00 0.00 20.00 Wegaufbau

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
22.50 2.00 19.00 Auelehm
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkörnig
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkörnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
35.00 0.00 20.00 Wegaufbau
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Berechnungsgrundlagen
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 0.81
xm = 2.36 m   ym = 91.00 m
R = 4.58 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.10
 - (c') = 1.10
 - (cu) = 1.10
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.00
Datei: Anlage_353_Laucha_3+200_fl_Planzustand_sWspS.boe

w
in

M
. 1 : 250

G
ez.:

B
earb.:

P
roj.-N

r.:                1511.110.06

A
nlage:

D
atum

:
w

in / w
ul

   

18.02.2015

3.5  (B
latt 3/3)

U
m

verlegung der Laucha

E
N

TW
U

R
FS

P
LA

N
U

N
G

S
tandsicherheitsberechnungen nach D

IN
 4084

E
inschnitt S

tation 3+200, flusslinks
B

em
.-situation B

S
-P

, schnelle W
asserspiegelsenkung

S
tandsicherheitsberechnungen

A
R

G
E

 Lauchaum
verlegung

c/o P
rojektbüro

A
R

C
A

D
IS

 D
E

U
TS

C
H

LA
N

D
 G

M
B

H
W

allstraße 18
09599 Freiberg/S

achsen

Laucha (Bestand)

1 : 2,5

Verkehrslast 10 kN/m²

Wsp 87,88

Standsicherheit Einschnitt, untere Böschung
schnelle Wasserspiegelsenkung aus HQ 100
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