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Sohle Gewässerberme

Unterhaltungsweg

3,00

0,50

3,501,00

MQ

0,50

25-30 cm kiesiges

und steiniges Sohlsubstrat 
(gemischtkörniger Boden

GU - GU*)

Seiten-

streifen

25 cm Schotterpackung

32/45

Nordseite

Südseite

Regelprofil Raubettmulde - Abfanggraben

3,00

0,50

- 15 cm Schotterrasen 0/32

- 35 cm Schottertragschicht  0/45,  E

V2

≥80 MN/m²

- Planum, E

V2

≥30 MN/m²

- ggf. Bodenaustausch, 30 cm Grobschlag 0/63

  50 cm Gesamtaufbau

30 cm Bettung

Schotter - Kiesand- Gemisch 0/45

Raubettmulde als Steinsatz

Kantenlänge > 30 cm, LMB10/60

Abfanggraben mit Dichtung

Vorflut/ Abschlag alle 100 m - Schottermulde

Schutzstreifen

4,001,70
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1,50

20-30 cm Oberboden

mit Rasenansaat
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3%

6%

1%

Seiten-

streifen

Fahrbahn

Raubettmulde als Steinschüttung,

Kantenlänge > 30 cm, LMB10/60
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0
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Böschung

Unterhaltungsweg

50 cm Dichtungsschicht

bindiger Erdstoff

Tonanteil: d0,002 ≥ 10 %

5·10

-11

m/s ≤ k

f

 ≤ 1·10

-9

m/s

0,40

Raubettmulde als Steinsatz

Kantenlänge > 30 cm, LMB10/60
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Schkopau
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Leistungsphase: Genehmigungsplanung

Landesbetrieb für Hochwasserschutz

und Wasserwirtschaft

Regelprofil 9

Arbeitsgemeinschaft

Lauchaumverlegung

Entsorgungsgesellschaft mbH

Auftraggeber:

MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und

Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung

der Hochhalde Schkopau
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