Nachweis der Sicherheit gegen Aufschwimmen (Auftriebssicherheit) nach DIN EN 1997-1
ohne und mit Mitwirkung von Scherkraften

Gleichgewichtsbedingung im Grenzzustand UPL: Ac Vet < Gusw Yosmw + Tk " 76w

Projekt: Umverlegung der Laucha

Berechnungsprofil: Stat. 2+600 Ermittlung des zulédssigen Wasserdruckes unterhalb der Gewé&ssersohle
Grundwasseranschnitt: 2,00 m unter Sohle

Randbedingungen:

Art des aufschwimmenden Baukdrpers: wasserundurchldssige Sohle in einem Geléndeeinschnitt

Gewassersohle, geplant 87,81 m NHN

Breite an der Gewassersohle 8 m (idealisiert ohne Berme Unterhaltungsweg)
Bdschungsneigung 21,8 ° (1:2,5)

GW-Anschnitt unter Sohle 85,81 m NHN fiktiere GW-Anschnitt unter Sohle

GW-Druckhohe 89,99 m NHN entspricht: 2,18 m uber Gewassersohle
GW-Druckhohe Ah = 4,18 m
Bemessungssituation BS-T Teilsicherheitswerte gemaf DIN EN 1997-1
Béden ab UK|UK Schicht Méchtigkeit in m Wichte [Gy ¢y in Y st
. . 3
Sohle in m NHN in KN/m3|kN/m Grest Yo

Ifd.-Nr. in KN/m

1 Tonstein 85,81 2,00 22,00 [ 352,001 0,95 334,4

2 Sst 85,81 0,00 21,00 0,00 0,95 0

3 Tonstein 85,81 0,00 22,00 0,00 0,95 0

4 entfallt
Summe 2 3521 0,95 334,4
Hinweis: verwendeteter Aufschluss BK 22 und BK 23
Zwischenergebnisse ohne Scherkréafte:
hydrostatische Auftriebskraft Ay 334,24 kN/m
hydrostatische Auftriebskraft x Teilsicherheitsbeiwert A Y6 dst 350,95 kN/m
Widerstande (Bodenauflast) G st 352,00 kN/m
Widerstande (Bodenauflast) x Teilsicherheitsbeiwert Gy stb"YG stb 334,40 kN/m
Auslastungsgrad ohne Ansatz von Scherkraften u 1,049 Auftriebssicherheit ist nicht gewahrleistet
2+600 t=2m Blatt 1/6

B2 Anl3.6



Ermittlung der Scherkraft mit Ansatz von Kohdasion

Berechnung der Scherkraft mit Tk =N (Eank tan o’y +2-c- 1)
mit Eank =i (1%12)Kan = 2 ¢ - Ko
Ansatze: - Bodenkennwerte gemafR Baugrundgutachten Kan aus Tabelle7/9 TURKE "Statik im Erdbau”
8a = 239 K __cos@-cosf -COS(Sa —oc)- (1—tanoc-tan[3)
n= 0,8 fur Lastfall 1 und 2 Kah, ¢ mit ah(c) — 1+ sin(fo+ 8, —o—P)
o= 0°
Béden ab UK|UK Schicht Méchtigkeit [m] Teufe | Wichte ¢ c 8 Kan Kan(eo) €ahk a €ank e Ean Tk
Ifd.-Nr. Sohle Ml [ kNm’ | [ [kN/m?] ] I i [kN/m® | [kN/m® | [kN/m] | [kN/m]
1|Tonstein 85,81 2,00 2,00 22,00 27,00 15,00 18,00 0,550 0,564 -16,93 7,27 7,27 50,96
2[Sst 85,81 0,00 2,00 21,00 35,00 10,00 23,33 0,340 0,438 5,62 5,562 0,00 0,00
3[Tonstein 85,81 0,00 2,00 22,00 27,00 15,00 18,00 0,550 0,564 7,27 7,27 0,00 0,00
4
Summe 2 7,27 50,96
Auslastungsgrad mit Ansatz von Scherkréften n 0,911 Auftriebssicherheit ist gewahrleistet
Auslastungsgrad ohne Ansatz von Scherkréaften fur Lastfall 3 p= 1,000 Auftriebssicherheit fir BS-T ist gewahrleistet

aufgestellt, Dresden, den 18.03.2015

Dipl.-Ing. K. Wulf

2+600 t=2m Blatt 2/6 B2 Anl3.6



Nachweis der Sicherheit gegen Aufschwimmen (Auftriebssicherheit) nach DIN EN 1997-1
ohne und mit Mitwirkung von Scherkraften

Gleichgewichtsbedingung im Grenzzustand UPL: A 7cast =Chaw 7o + Ti "V s

Projekt: Umverlegung der Laucha
Berechnungsprofil: Stat. 2+600 Ermittlung des zulédssigen Wasserdruckes unterhalb der Gewé&ssersohle
Grundwasseranschnitt: 3,00 m unter Sohle

Randbedingungen:
Art des aufschwimmenden Baukdrpers: wasserundurchldssige Sohle in einem Geléndeeinschnitt

Gewassersohle, geplant 87,81 m NHN
Breite an der Gewassersohle 8 m (idealisiert ohne Berme Unterhaltungsweg)
Bdschungsneigung 21,8 ° (1:2,5)
GW-Anschnitt unter Sohle 84,81 m NHN fiktiere GW-Anschnitt unter Sohle
GW-Druckhohe 91,08 m NHN entspricht: 3,27 m Uber Gewéssersohle
GW-Druckhéhe Ah = 6,27 m
Bemessungssituation BS-T Teilsicherheitswerte gemaf DIN EN 1997-1
Béden ab UK|UK Schicht Méchtigkeit in m Wichte [Gy ¢y in Y st
. . 3
Sohle in m NHN in KN/m3|kN/m Grest Yo

Ifd.-Nr. in KN/m

1 Tonstein 84,81 3,00 22,00 [ 528,001 0,95 501,6

2 Sst 84,81 0,00 21,00 0,00 0,95 0

3 Tonstein 84,81 0,00 22,00 0,00 0,95 0

4 entfallt
Summe 3 528 0,95 501,6
Hinweis: verwendeteter Aufschluss BK 22 und BK 23
Zwischenergebnisse ohne Scherkréafte:
hydrostatische Auftriebskraft Ay 501,60 kN/m
hydrostatische Auftriebskraft x Teilsicherheitsbeiwert A Y6 dst 526,68 kN/m
Widerstande (Bodenauflast) G st 528,00 kKN/m
Widerstande (Bodenauflast) x Teilsicherheitsbeiwert Gy stb"YG stb 501,60 kN/m
Auslastungsgrad ohne Ansatz von Scherkraften u 1,050 Auftriebssicherheit ist nicht gewahrleistet
2+600 t=3m Blatt 3/6

B2 AnlI3.6



Ermittlung der Scherkraft mit Ansatz von Kohdasion

Berechnung der Scherkraft mit Tk =N (Eank tan o’y +2-c- 1)
mit Eank =i (1%12)Kan = 2 ¢ - Ko
Ansatze: - Bodenkennwerte gemafR Baugrundgutachten Kan aus Tabelle7/9 TURKE "Statik im Erdbau”
5, = 2/3-¢ ( ). )
- . . _cos@-cosB-cos(S5;, —a)-(1—-—tana-tanp
n 0,8 fur Lastfall 1 und 2 Kan, c mit Kane) = 15 sin(o + 84 — o —P)
o= 0°
Béden ab UK|UK Schicht Méchtigkeit [m] Teufe | Wichte ¢ c 8 Kan Kan(eo) €ahk a €ank e Ean Tk
Ifd-Nr. __[Sohle A O A\ I 0 0 | kN/m? | [kN/m?] | [kN/m] | [KN/m]
1|Tonstein 84,81 3,00 3,00 22,00 27,00 15,00 18,00 0,550 0,564 -16,93 19,37 29,05 83,84
2[Sst 84,81 0,00 3,00 21,00 35,00 10,00 23,33 0,340 0,438 12,66 12,66 0,00 0,00
3|Tonstein 84,81 0,00 3,00 22,00 27,00 15,00 18,00 0,550 0,564 19,37 19,37 0,00 0,00
4
Summe 3 29,05 83,84
Auslastungsgrad mit Ansatz von Scherkréften n 0,900 Auftriebssicherheit ist gewahrleistet
Auslastungsgrad ohne Ansatz von Scherkréaften fur Lastfall 3 p= 1,000 Auftriebssicherheit fir BS-T ist gewahrleistet

aufgestellt, Dresden, den 18.03.2015

Dipl.-Ing. K. Wulf

2+600 t=3m Blatt 4/6 B2 AnlI3.6



Nachweis der Sicherheit gegen Aufschwimmen (Auftriebssicherheit) nach DIN EN 1997-1
ohne und mit Mitwirkung von Scherkraften

Gleichgewichtsbedingung im Grenzzustand UPL: A 7cast =Chaw 7o + Ti "V s

Projekt: Umverlegung der Laucha

Berechnungsprofil: Stat. 2+600 Ermittlung des zulédssigen Wasserdruckes unterhalb der Gewé&ssersohle
Grundwasseranschnitt: 6,00 m unter Sohle

Randbedingungen:

Art des aufschwimmenden Baukdrpers: wasserundurchldssige Sohle in einem Geléndeeinschnitt

Gewassersohle, geplant 87,81 m NHN
Breite an der Gewassersohle 8 m (idealisiert ohne Berme Unterhaltungsweg)
Bdschungsneigung 21,8 ° (1:2,5)
GW-Anschnitt unter Sohle 81,81 m NHN fiktiere GW-Anschnitt unter Sohle
GW-Druckhéhe 94,35 m NHN entspricht: 6,54 m Uber Gewassersohle
GW-Druckhéhe Ah = 12,54 m
Bemessungssituation BS-T Teilsicherheitswerte gemaf DIN EN 1997-1
Bdden ab UK|UK Schicht Machtigkeit in m Wichte [Gy ¢ in Y st
. . 3
Sohle in m NHN in KN/m3|kN/m Grest Yo

Ifd.-Nr. in KN/m

1 Tonstein 81,81 6,00 22,00 [1056,00] 0,95 1003,2

2 Sst 81,81 0,00 21,00 0,00 0,95 0

3 Tonstein 81,81 0,00 22,00 0,00 0,95 0

4 entfallt
Summe 6 1056 0,95 1003,2
Hinweis: verwendeteter Aufschluss BK 22 und BK 23
Zwischenergebnisse ohne Scherkrafte:
hydrostatische Auftriebskraft Ay 1003,20 kN/m
hydrostatische Auftriebskraft x Teilsicherheitsbeiwert A Y6 dst 1053,36 kN/m
Widerstande (Bodenauflast) Gt 1056,00 kN/m
Widerstande (Bodenauflast) x Teilsicherheitsbeiwert Gy stb"YG stb 1003,20 kN/m
Auslastungsgrad ohne Ansatz von Scherkraften u 1,050 Auftriebssicherheit ist nicht gewahrleistet

2+600 t=6m Blatt 5/6

B2 Ani3.6



Ermittlung der Scherkraft mit Ansatz von Kohdasion

Berechnung der Scherkraft mit Tk =N (Eank tan o’y +2-c- 1)
mit Eank =i (1%12)Kan = 2 ¢ - Ko
Ansatze: - Bodenkennwerte gemafR Baugrundgutachten Kan aus Tabelle7/9 TURKE "Statik im Erdbau”
5, = 2/3-¢
- . . _cosgp-cosB-cos(8, —a)-(1—tana - tanp)
n 0,8 fur Lastfall 1 und 2 Kanh, ¢ mit Kahe) = 17 sin(e + 8, —a—p)
o= 0°
Boden ab UK [UK Schicht Machtigkeit [m] Teufe | Wichte o) c R Kan Kah(e) €ahk a €ahk e Eank Ty«
Ifd.-Nr. Sohle Ml [ kNm®] | [0 [kN/m?] ] i i kN/m? | [kN/m® | [kN/m] | [kN/m]
1|Tonstein 81,81 6,00 6,00 22,00 27,00 15,00 18,00 0,550 0,564 -16,93 55,67 167,00 212,07
2|Sst 81,81 0,00 6,00 21,00 35,00 10,00 23,33 0,340 0,438 34,08 34,08 0,00 0,00
3|Tonstein 81,81 0,00 6,00 22,00 27,00 15,00 18,00 0,550 0,564 55,67 55,67 0,00 0,00
4
Summe 6 167,00 212,07
Auslastungsgrad mit Ansatz von Scherkréften n 0,867 Auftriebssicherheit ist gewahrleistet
Auslastungsgrad ohne Ansatz von Scherkréaften fur Lastfall 3 p= 1,000 Auftriebssicherheit fir BS-T ist gewahrleistet

aufgestellt, Dresden, den 18.03.2015

Dipl.-Ing. K. Wulf

2+600 t=6m Blatt 6/6 B2 AnI3.6



