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Sohle Gewässerberme

3.502.00

MQ

25-30 cm kiesiges und steiniges 
Sohlsubstrat 
(gemischtkörniger Boden GU - GU*) 

15 cm Oberboden

mit Rasenansaat

Gewässerstrukturmaßnahme

Nordseite

Südseite

0.50

Steine zur Arretierung

der Wurzelbuhne 

Holzpfähle zur Sicherung

der Wurzelbuhne

Unterhaltungsweg

Ufersicherung

mit Faschinen 

M 1:50

20-30 cm Oberboden aus Kiessand -

Gemisch (ohne hohen Feinkornanteil) mit

Rasenansaat

gültig von Bau-km 1+635 bis Bau-km 1+700

Bau-km 1+925 bis Bau-km 1+975

Bau-km 2+325 bis Bau-km 2+375

Wurzelstockbuhne

nach Detail 1

Geschiebeanlagerung (Entstehung

durch Eigenentwicklung)
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Gewässerberme

Unterhaltungsweg

Ausweichstelle

Draufsicht, M 1:250

Wurzelstockbuhne

aus gefälltem Baum

Ø 0,4-0,7 m

Wasserbausteine  CP 90/250

zur Sicherung Wurzelbuhne

Geschiebeanlagerung,

Entstehung durch

Eigenentwicklung

Holzpfähle zur Sicherung

der Wurzelbuhne

M

Q

M

Q

Ufersicherung Unterhaltungsweg

mit Faschinen

Detail 1, M 1:50
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