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Lageplan, M 1:200 ®

Regelprofil Abschlag Entwasserungsgraben
M 1:100
Schnitt A - A Schnitt B - B

15 cm Schotterrasen 0/32 - Wasserbaupflaster 20x20 cm 15 cm Schotterrasen 0/32
35 cm Schottertragschicht 0/45, E,,»,=80 MN/m? Kantenlange in Beton versetzt 35 cm Schottertragschicht 0/45, E,»,=80 MN/m?
2,00 Planum, E,»,230 MN/m? - Frostschutzschicht 0/45, Planum, E,,230 MN/m?
—— 20-25 cm Oberboden ggf. Bodenaustausch, 30 cm Grobschlag 0/63 Ey, = 100 MN/m? ggf. Bodenaustausch, 30 cm Grobschlag 0/63
\\ = mit Rasenansaat 50 cm Gesamtaufbau 50 cm Gesamtaufbau
\\
\\ 4,00 4,00
T
Mq 2 4
Raubettmulde als Steinsatz
Kantenlange > 30 cm, LMB10/60 Anker aus Rundstahl DN 28 Raubettmulde als Steinsatz
in Beton verlegt Lange 1,0 m, 2 St./m Kantenlange > 30 cm, LMB10/60
Breite 2,0 m Einbindung im Beton in Beton verlegt
Breite 2,0 m
Boscf,Un g
Schnitt C-C

Unterhaltungsweg /

Wasserbaupflaster 20x20 cm
Kantenlange in Beton versetzt ‘

Unterhaltungsweg

4 2.00 Seiten- Fahrbahn Seiten- Sohle Gewasserberme
streifen/ streifen c
Rigole
Raubettmulde als Steinsatz 0,50 3.00 0,50 1.00 350 b —
A U Kantenlange > 30 cm, LMB10/60 T T ’ T T T ’ T T : T a Datum Anderung Gez.
Nte, in Beton verlegt, Breite 2,0 m, .
\ rhaltUn S 3 ‘ ca. 3 Steine/m? um10 cm nach oben Auftragg eber. . .
Raubettmulde als ' rsetzen - Raubettmulde als Steinsatz MDSE Mitteldeutsche Sanieru ngs- und
Steinsatz : .y, Kantenlange > 30 cm, LMB10/60 Entsorgungsgeseuschaﬁ mbH
N .5.,\ “ in Beton verlegt, Breite 2,0 m,
. . 3 Steine/m? um10 h ob
Sus < szrsetz:rl]ne AT em ach ohen Vorhabenstréager / Antragsteller: N
o HQ 100 ‘,“ Landesbetrieb fir Hochwasserschutz
Av.3 . H
N s LHW sacHseN-ANHALT und Wasserwirtschaft
cm Beton — ~—
o
2 z 2 2 MQ A uftragnehmer Name Datum Unterschrift
+ Wasserbaupflaster 20x20 cm OK Sohle_

7

Kantenlange in Beton versetzt N y ~ < '\'TL Y bearbeitet eth 30.08.19 2 ArbeltsgemelnSChafﬂ
- Frostschutzschicht 0/45 V= ‘ ) vu 30.08.19 AR DI L
h : & I\ h .08. W4 auchaumverlegun
Ey, = 100 MN/m? U558 gozelchnot gung
\”4
%

CWasserp,
er S
' S FuBsich 20-30 cm Oberboden aus geprift tbl 30.08.19 | 77
< ) Sl:eiilézchei]rzzgg aus Kiessand - Gemisch (ohne : :
‘. Wasserbausteinen  "ONe" gfégg?manten) mit Lagebezug: LS 150 Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung
Fusicherung | LMB 10/60 Hohenbezug:HS 160 der Hochhalde Schkopau
teinschittung aus Wasserbausteinen _ ]
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