Band 2, Anlage 2.1.1

Stand 13.02.2015

1. Ermittlung Abflussh6he MQ / MHQ

Berechnung nach Strickler / stationar gleichformig

1.1 Abflusshohe MQ

Abfluss Mittelwasser MQ = 0,123 m3/s

bsisri= 1,00 m
Mgisti = 2,20
Myt = 2,20
leisT) = 0,15%
ke = 30,00 m~(1/3)/s
Wasser- FlieBquer- benetzter Hydraulischer FlieRge-
stand schnitt Umfang Radius schwindigkeit Abfluss
h A ly ™ \Y Q
[m] [m’] [m] [m] [m/s] [m3/s]
0,15 0,20 1,72 0,12 0,28 0,06
0,20 0,29 1,97 0,15 0,32 0,09
0,23 0,35 2,11 0,16 0,35 0,12
0,30 0,50 2,45 0,20 0,40 0,20
0,35 0,62 2,69 0,23 0,44 0,27
0,40 0,75 2,93 0,26 0,47 0,35
1.2 Abflusshohe MHQ
Abfluss Mittelwasser MHQ = 0,689 m3/s
bsisti= 1,00 m
Mgisti = 2,20
Mysti = 2,20
leisT) = 0,15%
ke = 30,00 m~(1/3)/s
Wasser- FlieRquer- benetzter Hydraulischer FlieBge- Abfluss
stand schnitt Umfang Radius schwindigkeit
h A Iy My v Q
[m] [m?] [m] [m] [m/s] [m?/s]
0,40 0,75 2,93 0,26 0,47 0,35
0,50 1,05 3,42 0,31 0,53 0,56
0,55 1,22 3,66 0,33 0,56 0,68
0,60 1,39 3,90 0,36 0,58 0,81
0,70 1,78 4,38 0,41 0,64 1,13
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