Umverlegung der Laucha im Rahmen der

Stilllegung der Hochhalde Schkopau

Band 2, Anlage 2.2.1

Absperrdamm

Stand 26.11.2015

|1. Bemessung iiberstrémbarer Dammbereich - Landseite

Flr den Abfluss Giber ein Streichwehr wurde folgende Gleichung angesetzt:

Q=28-pu-Bs

1.1 EingangsgrofRen

B =
Q=

hDamm =

Pw =
Yw =
Ps =
Vs =
m =
o=
W=
hU=

Qstr =

20,00 m
10,10 m3/s
2,15 m
1000 kg/m?
9810 N/m3
2600 kg/m?3
25506 N/m?
6,00

9,46°
0,50m
0,51 m
0,51 m3/sm

.. Breite Dammscharte

.. Dichte v. Wasser
... Wichte v. Wasser
.. Dichte v. Deckwerksstein
... Wichte v. Deckwerksstein

.. Luftseitige Boschungsneigung 1:m

.. Luftseitige Boschungsneigung

... Abflussbeiwert breitkroniges Wehr

.. Mittlere Uberfallhéhe bei Qz, = 10,10 m3/s

... Abzufihrender spezifischer Abfluss bei Qz, = 10,10 m3/s

1.2 Auswabhl der Steinschiittung

Dstiw = LMB 40/200

27 cm
42 cm
43 cm
50 cm
0,80 m

0,14 m
0,56

... SteingroRe nach TLW

.. Korndurchmesser Steinschiittung d,,
.. Korndurchmesser Steinschiittung ds,
.. Korndurchmesser Steinschiittung dg,
.. Korndurchmesser Steinschiittung dqgq

... Gewahlte mittlere Steinschittdicke

.. Hydraulische Rauheit Steinschittung
.. Formfaktor der Steine fir kantige Steine

1.3 Ermittlung Durchstromanteil Steinschiittung

gp=n -dp * Vg

1
Vg=0q - —- \/8 *g " Thyp *tana ... FlieBgeschwindigkeit im Deckwerk
d \/}\—D hy,D g g

... Abfluss im Deckwerk

0,25 ... Porenanteil des Deckwerkes (0,25 Deckwerk begriint)
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ideeller . . . .. . .
. Reibungs- FlieRgeschwin- i Uberstromanteil am
hydraulischer ] . Korrektur- . Abfluss im ven
.. beiwert im digkeit im gesamtspezifischen
Radius im faktor Deckwerk
Deckwerk Deckwerk Abfluss
Deckwerk
Thy,0 Ay 4 Vp % i
[m] [-] [-] [m/S] [m3/sm] [m?/sm]
0,030 15,24 2,87 0,29 0,06 0,45

1.4 Nachweis der Erosionssicherheit Steinschiittung

1
Ng = =>1,0
A p_W.(1_|_C . ﬂDs'sz )
Ps fy 2-g-k - dsg - cosa
Cry = 0,5 ... Dynamischer Kraftbeiwert f. regelmaRige, kompakte Steine
Nps = 1,6 ... Sicherheitsbeiwert Deckwerk
1
Uy =—=-+8-g y-tana ... Mittlere FlieRgeschwindigkeit
VA
q . .
y= ... Mittlere Wassertiefe
0 VU
—_=32-log 1 ... Reibungsbeiwert fiir
Vi o-(0,425+4 2,025y - sina un-regelmiRige Steine
o] ... Luftgehaltsparameter, o = 1-1,3-sina+0,08-y/k < 1,0
U ... Rauheitsparameter, { = k;,,'-R™
Kmax ... Abstand Steinspitzenebene zur Ebene des geringsten Hohlraumanteils, k., = 0,9-Ds
R ... Anzahl Steine je m? Deckwerksflache
Mittlere . ] ] . Mlttlere-
. Luftgehalts- | Steinan- Rauheits- Reibungs- FlieRge- Wasserti
Wassertiefe . ] L
" parameter | zahl je m? parameter beiwert | schwindigkeit efe
geschatzt
berechne
Ygesch Y R (1) 1/ AO,S Vm y
[m] [-] [1/m?] [-] [-] [m/s] [m]
0,263 0,94 20,62 1,72 0,98 1,82 0,263
na= 1,96 21,0- Nachweis erfiillt
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1.5 Nachweis der Gleitsicherheit des Deckwerks

tan ¢’
e = tan o >1,35
1+ 2. (1 + dl)
Pp b
d'= 35 ... Reibungswinkel zw. Deckwerk und Filter, Annahme
n= 0,2 ... Porenraum f. regelmaRige, kompakte Steine

Nne= 2,296 21,35 - Nachweis erfiillt

Quelle: Landesanstalt fiir Umweltschutz Baden-Wiirttemberg: Uberstrémbare Ddmme,
Dammscharten und Flussdeiche, Karlsruhe 2003
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2.1 EingangsgrofRen

Dammkorper landseitig,

2.2 Nachweis Filterstabilitét

. — Unterer Rand Oberer Rand
gemischtkoérniger Boden, . .
SU - ST, Felszersatz 5a K6rnungsband Kérnungsband
dio [mm] 0,002 0,12
d;s [mm] 0,01 0,15
dso [mm] 0,3 0,29
dgo [mm] 0,35 0,34
dgs [mm] 0,05 0,05
u 175,0 2,8
Filter 1. Schicht 2. Schicht
Kiessand 0,5/16 | Grobschlag 16/120
dip [mm] 0,5 20
dsg [mm] 5 55
dgo [mm] 6 65
u 12,0 3,3
Deckschicht: LMB 0,200
dip [mm] 277
dgo [Mmm] 420
dgo [mm] 436
U 1,6

2.2.1 Nachweis Filterstabilitit Dammkérper / 1. Filterschicht

< 1 - Nachweis erfillt

Dfar:;:z(;ri:’er 1 Filterschicht
SU - ST, Felszersatz Seszame 05 E
di [mm] 0,002 0,5
dso [mm] 0,3 5
dgo [mm] 0,35 6
U 175,0 12,0
Aso,vorh = 16,67
Asp i = 20,00 (Diagramm nach Cistin [ Ziems)
Asovorn
Aso,zul B 0,83
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Nachweis Hydraulische Filterwirksamkeit Dammkdrper / 1. Filterschicht

Dynamische Belastung des Filters

Nachweis:
Ds, (Filterschicht) > dso (Dammkorper)
5,00 mm > 0,30 mm
| Nachweis erfllt |
D, (Filterschicht) > 2 x d10 (Dammkorper)
0,50 mm > 0,00 mm
| Nachweis erfllt |

2.2.2 Nachweis Filterstabilitdt 1. Filterschicht / 2. Filterschicht

1. Filterschicht 2. Filterschicht
Kiessand 0,5/16 Grobschlag 16/120

dyo [mm] 0,5 20
dso [mm] 5 55
dgo [mm] 6 65
U 12,0 33
ASO,vorh = 11,00
Asp i = 14,00 (Diagramm nach Cistin [ Ziems)
A50,vorh _ " -
—_— = 0,79 | < 1 - Nachweis erfullt |
ASO,zul

2.2.3 Nachweis Filterstabilitit 2. Filterschicht / Deckschicht

2. Filterschicht Deckschicht
Grobschlag 16/120 LMB30/200

dio [mm] 20 277

dsp [mm] 55 420

dgo [Mm] 65 436

u 3,3 1,6

Asovorh = 7,64
Aso i = 11,50 (Diagramm nach Cistin [ Ziems)
ASO,vorh " o
A = 0,66 | < 1 - Nachweis erfllt |

50,zul
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Zusammenfassung

Stufenfilter mit 2 Stufen

1. Stufe Filterschicht auf Untergrund / Dammkorper

20 cm Kiessand 0,5 /16 - Rundkorn
dio 0,5mm
dso 5mm
deo 6 mm

U 12,00

2. Stufe Filterschicht gegen Deckschicht

30 cm Grobschlag 16 /120 - Brechkorn
dio 20 mm
dso 55 mm
deo 65 mm
U 3,25
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