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Boden (p,,

22.00
30.00
25.00
22.00
30.00
32.00
27.00

1
[
[ |
[
1
1
—

Wsp. 88,11
AV4

k Ck Y.k
] [kN/m?] [kN/m3]

Bezeichnung

5.00 17.00 Mutterboden
0.00 19.00 Talsand
10.00 12.00 Braunkohle
25.00 21.00 Tertiarton
2.00 20.00 Sohlsubstrat
0.00 19.00 Tertiarsand

10.00 20.00 Felszersatz

7
S’

Berechnungsgrundlagen

Norm: EC 7

Unglinstigster Gleitkreis:

Mmax = 0.52

Xm=2.22m yn=93.98m
R=7.19m

Teilsicherheiten:

-1(p) = 1.25

-y(c)=1.25

-y(cy) = 1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_311_Laucha_1+570_1-2,2+1-2,5_unten_global.boe

Standsicherheit untere Béschung (1 : 2,2)
GW-Randbedingungen gemaf Endzustand (IHU)
globale Standsicherheit

-10 0

10

20 30

0.52

0.50

0.47

0.44

0.41

0.38

0.36

0.33

0.30

0.27

0.24

0.22

0.19

0.16

0.13

0.10
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Boden

EAmNE

o,

22.00
30.00
25.00
22.00
30.00
32.00
27.00

5.00
0.00
10.00
25.00
2.00
0.00
10.00

k Ck Y.k
°] [kN/m?] [kN/m3]

17.00
19.00
12.00
21.00
20.00
19.00
20.00

Berechnungsgrundlagen

Bezeichnung Norm: EC7
Ungiinstigster Gleitkreis:
Mutterboden ° =0 37
Talsand Hmax = =
Xm =-0.31m y,=97.20m
Braunkohle R=870m
Tertiarton )

Teilsicherheiten:

Sohlsubstrat

Tertidrsand IE?;: 11 222
Felszersatz o) =125

Wsp. 88,11
AV4

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.30

Datei: Anlage_312_Laucha_1+570_1-2,2+1-2,5_unten_lokal.boe
Stan T2,

GW-Randbedingungen gemaf Endzustand (IHU)
lokale Standsicherheit

Verkehrslast 10 kN/m?2
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20 30
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0.91

0.84

0.78

0.71

0.65

0.58

0.52

0.45

0.39

0.32

0.26

0.19

0.13

0.06

0.00
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Boden

EAmNE

o,

22.00
30.00
25.00
22.00
30.00
32.00
27.00

k Ck Y.k
°] [kN/m?] [kN/m3]

5.00 17.00
0.00 19.00
10.00 12.00
25.00 21.00
2.00 20.00
0.00 19.00
10.00  20.00

Bezeichnung

Mutterboden
Talsand
Braunkohle
Tertiarton
Sohlsubstrat
Tertiarsand
Felszersatz

Wsp. 88,11
AV4

Berechnungsgrundlagen

Norm: EC7

Unglinstigster Gleitkreis:

Hmax = 0.50

Xm=1.75m y,=99.93m

R =12.02m

Teilsicherheiten:

-1(g") = 1.15

-y(c)=1.15

-y(cy) = 1.15

- y(Wichten) = 1.00

- y(Sténdige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.20
Datei: Anlage_313_Laucha_1+570_1-2,2+1-2,5_unten_GW-hoch.boe

Verkehrslast 10 kN/m?

Standsicherheit untere Béschung (1 : 2,2)
Grundwasserstand am rechten Rand hoch (93,00)

-10

20 30

0.50

0.47

0.44

0.41

0.38

0.35

0.31

0.28

0.25

0.22

0.19

0.16

0.12

0.09

0.06

0.03
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o Cr - Berechnungsgrundlagen
Boden o ; ’ Bezeichnung Norm: EC 7
120 — ] [kN/m?]  [kN/m?] Unguinstigster Gleitkreis:
[ 22.00 5.00 17.00  Mutterboden limax = 0.63
23 30.00 0.00 19.00 Talsand Xm=5.79m yn=106.13m
I 2500 10.00 12.00 Braunkohle R =19.56 m
- 22.00 25.00 21.00 Tertiarton Teilsicherheiten:
1 40.00 0.00 20.00 Steinschittung (o) = 1.25
115 | E= 32.00 0.00 19.00 Tertidgrsand —y(c) =125
/1 27.00 10.00 20.00 Felszersatz -y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_314_Laucha_1+570_1-2,2+1-2,5_gesamt.boe
110 — . . ..
Standsicherheit gesamte Bdschung (1 : 2,2/1 : 2,5)
GW-Randbedingungen gemafl Endzustand (IHU)
105
100
95 — Verkehrslast 10 kN/m?
90 —
Wsp. 88,11
\v4
85
80
-20 -10 0 10 20 30

0.63

0.60

0.57

0.53

0.50

0.47

0.43

0.40

0.36

0.33

0.30

0.26

0.23

0.20

0.16

0.13
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Boden (p,,

22.00
30.00
25.00
22.00
30.00
32.00
27.00

EAmNE

k Ck Y.k
] [kN/m?] [kN/m3]

5.00 17.00
3.00 19.00
10.00 12.00
25.00 21.00
2.00 20.00
0.00 19.00
10.00  20.00

Bezeichnung

Mutterboden
Talsand
Braunkohle
Tertiarton
Sohlsubstrat
Tertiarsand
Felszersatz

Berechnungsgrundlagen
Norm: EC7

Unglinstigster Gleitkreis:
Hmax = 0.58

Xm =5.57m y,=105.33m
R=18.75m
Teilsicherheiten:

-1(¢") = 1.15

-y(c)y=1.15

-y(cy) =1.15

Wsp. 88,11
Z

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.20

Datei: Anlage_315_Laucha_1+570_1-2,2+1-2,5_gesamt.boe

Standsicherheit gesamte Boschung (1 : 2,2/1 : 2,5)
Grundwasserstand am rechten Rand hoch (93,00)

Verkehrslast 10 kN/m?

-10

30

20

0.58

0.55

0.52

0.49

0.46

0.43

0.40

0.37

0.34

0.31

0.28

0.25

0.21

0.18

0.15

0.12
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Berechnungsgrundlagen

Norm: EC 7

Ungiinstigster Gleitkreis:

Umax = 0.48

Xm =177 M yn,=9275m
R=5.72m

Teilsicherheiten:

-1(e") = 1.25

-y(c)=1.25

-y(cy) =1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_321_Laucha_1+600_1-2,2+1-2,5_mit_Braunkohle_unten.boe

Verkehrslast 10 kN/m?

Standsicherheit untere Béschung (1 : 2,2)

GW-Randbedingungen gemaf Endzustand (IHU)

o)
T

[ON% Ck Y.k :
Boden ] [kN/m? [KN/me] Bezeichnung
120 1 &3 22.00 5.00 17.00 Mutterboden
@@ 30.00 0.00 19.00 Talsand
I 2500 10.00 12.00 Braunkohle
] 27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkdrnig
/1 30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat
115
110 —
105 —
100 —
95 —
90 —
Wsp. 88,07
AV
85 —
80 : :
-20 -10 0

10 20 30

0.48

0.46

0.45

0.44

0.42

0.41

0.40

0.39

0.37

0.36

0.35

0.34

0.32

0.31

0.30

0.29
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QK Ck Y . Berechnungsgrundlagen
Boden 5] [kN/mz] [kN)m3] Bezeichnung Sorr?; EC7 N
120 1 =3 2200 500 17.00 Mutterboden e e
@ 30.00 0.00 19.00 Talsand . 28m ym=93.53 m
B 25.00 10.00 12.00 Braunkohle R=647m
] 27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkdrnig Teilsicherheiten:
1 30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat y(¢) = 1.15 ’
- -y(c) =115
115 -y(c,)=1.15
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.20
Datei: Anlage_322_Laucha_1+600_1-2,2+1-2,5_mit_Braunkohle_unten_GW-hoch.boe
110
Standsicherheit untere Béschung (1 : 2,2)
Grundwasser am rechten Rand hoch (92,00)
105 —
100 —
95 —
Verkehrslast 10 kN/m?
90 —
Wsp. 88,07
v
85 —
80 | | | | |
-20 -10 0 10 20 30
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0.44

0.42
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0.39

0.37

0.35

0.34
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0.22

0.20
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o Ck Yk . Berechnungsgrundlagen
Boden g [kNim?]  [kN/m?] Bezeichnung Norm: EC 7 o
120 1 =3 2200 500 17.00 Mutterboden ndinstgster Gleftrels:
=3 30.00 0.00 19.00 Talsand o Ve = 105.57 m
BN 2500 10.00 12.00 Braunkohle N ooaem
1 27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkdrnig Teilsicﬁerheiten_
1 40.00 0.00 20.00 Sohlsubstrat o) = 1.25 :
- -y(c) =125
115 -y(cy)=1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_323_Laucha_1+600_1-2,2+1-2,5_mit_Braunkohle_gesamt.boe
110 —
Standsicherheit der gesamten Bdéschung (1 : 2,2/1:2,5)
GW-Randbedingungen gemal Endzustand (IHU)
105 —
100 —
95 I | Vedkehrslast 10 kN/m?
90 [~
Wsp. 88,07
v
85 -
80 | | | | |
-20 -10 0 10 20 30

0.55

0.52

0.49

0.46

0.43

0.40

0.37

0.34

0.31

0.28

0.25

0.22

0.19

0.16

0.14
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Berechnungsgrundlagen
Boden Dk Cuk Tk Bezeichnun :
i ] N ) ceennne Unginsigstr Gletres:
120 |7 =3 2200 500 17.00 Mutterboden 62
[ 30.00 0.00 19.00 Talsand o =512m Yo = 108.85 m
B 25.00 10.00 12.00 Braunkohle R=2303m '
] 27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkdrnig Teilsicherheiten:
1 30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat /o) = 115 '
L -y(c')=1.15
115 -y(c,)=1.15
- y(Wichten) = 1.00
- y(Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.20
Datei: Anlage_324_Laucha_1+600_1-2,2+1-2,5_mit_Braunkohle_gesamt_GW-hoch.boe
10 = 0.52
' Standsicherheit der gesamten Bdschung (1 : 2,2/1:2,5)
Grundwasser am rechten Rand hoch (92,00)
105 —
100 —
95 | Verkehrslast 10 kN/m?
90 [~
Wsp. 88,07
v
85 -
80 | | | | |
-20 -10 0 10 20 30

0.52

0.49

0.46

0.43

0.40

0.37

0.35

0.32

0.29

0.26

0.23

0.21

0.18

0.15

0.12

0.09
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120 —
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105 [~
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Pk Ck Y.k :
Boden ‘] [kN/m?] [kN/m?] Bezeichnung
1 2200 5.00 17.00 Mutterboden
@@ 30.00 0.00 19.00 Talsand

/1 27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkornig
/1 27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkdrnig

1 30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat

Standsicherheit untere Bdschung
GW-Randbedingungen gemaf Endzustand (IHU)

Wsp 86,91
v

Verkehrslast 10 kN/m?

Berechnungsgrundlagen
Norm: EC 7
Ungiinstigster Gleitkreis:
Hmax = 0.44

Xm=149m y,=91.21m
R=527m
Teilsicherheiten:
-1(e)=1.25

-y(c)=1.25

-y(c,) = 1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30

Datei: Anlage_331_Laucha_2+400_1-2,2+1-2,5_unten.boe

80

-10 0

10

20

30

0.44

0.42

0.40

0.38

0.36

0.33

0.31

0.29

0.27

0.25

0.22

0.20

0.18

0.16

0.14

0.12




m m wn C
(% 5o Z o 3 Berechnungsgrundlagen
v @ 3 4 3 < @k Ck Yk ; Norm: EC 7
'IU g % = % g 120 + Boden °] [kN/m?]  [kKN/m?] Bezeichnung Ungiinstigster Gleitkreis: 0.64
Zz 20 ;CU S 2 1 22.00 5.00 17.00 Mutterboden pmax = 0.64
o =3 Do c = 30.00 0.00 19.00 Talsand Xm=12.89m yn, =106.81m 0.62
X3 o33 C_—J 27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkémig R=19.29m :
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T828 | zZ 2 c Standsicherheit gésamte Béschung - /(Wichten) = 1.00
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N g g Q GW'Randbedlngun gemaﬁ Endzusta Al - y(Veranderliche Einw.) = 1.30
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Pk Ck Yk ; Norm: EC 7
Boden T [kN/m? [kN/me)  Bezeichnung Unginstigster Gleitreis:
] 22.00 5.00 17.00 Mutterboden Umax = 0.47
@@ 30.00 0.00 19.00 Talsand Xm=1.75m y,=91.12m
1 27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkornig R=521m
C—] 27.00 1500 22.00 Felszersatz, feinkornig Teilsicherheiten:
1 30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat -y(¢") = 1.15
-y(c)=1.15
i i A -y(c,) =1.15
Standsicherheit untere Béschung - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
Grundwasser am rechten Rand hoch (95,20) - y(Veranderliche Einw.) = 1.20
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Boden X ik Tk Bezeichnun Norm: EC 7
120 + ] [kN/m?]  [kN/m?] 9 Unglinstigster Gleitkreis:
1 22.00 5.00 17.00 Mutterboden Umax = 0.80
@@ 30.00 0.00 19.00 Talsand Xm=1260m y,=10578m
1 27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkérnig R=17.94m
1 27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkdrnig Teilsicherheiten:
1 30.00 200 20.00 Sohlsubstrat -y(¢") = 1.15
115 — -y(c)=1.15
. . -y(c) =1.15
Standsicherheit g hung -zzsv?chten) =1.00
Grundwasser am re hoch (95,20) - (Sténdige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.20
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[/ 22.00 5.00 17.00 Mutterboden pmax = 0.77
@@ 30.00 0.00 19.00 Talsand Xn=9.71m yn=111.95m
1 27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkornig R=2437m
] 27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkérnig Teilsicherheiten:
1 30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat -y(¢) =125
115 -y(c) =125
. . -y(cy) =1.25
Standsicherheit g schung - z(Wichten) =1.00
. . - y(Sténdige Einw.) = 1.00
GW-Randbedingun R Endzustand 077 ~ y(Veranderliche Einw.) = 1.30
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Boden ] [kN/m?] [kN/m?] Bezeichnung
1 2200 5.00 17.00 Mutterboden
@@ 30.00 0.00 19.00 Talsand

1 27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkérnig
1 27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkornig
/1 30.00 2.00

20.00 Sohlsubstrat

Standsicherheit ge
Grundwasser am re8

Berechnungsgrundlagen
Norm: EC 7

Unglinstigster Gleitkreis:
Hmax = 1.26

Xm=6.59m y,=105.27m
R=17.69m
Teilsicherheiten:

-1(¢") = 1.15

-y(c)=1.15

-y(cy) =1.15

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.20
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c Berechnungsgrundlagen
Boden X ik Tk Bezeichnun Norm: EC 7
120 + ] [kN/m?]  [kN/m?] 9 Unglinstigster Gleitkreis:
1 22.00 5.00 17.00 Mutterboden Umax = 0.70
[ 30.00 0.00 19.00 Talsand Xm=1043 M yn=11041m
1 27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkérnig R=22.83m
1 27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkdrnig Teilsicherheiten:
C_1 30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat -y(¢) = 1.15
115 /1 35.00 0.00 20.00 Sickerstrang —y(e)=1.15
- - - -y(cy) =115
Standsicherheit g schung -zzsv?chten) =1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
Grundwasser am re nd hoch (95,2 Y Veranderliche Einw.) = 1.20
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P,k Ck Y.k f Berechnungsgrundlagen
120 H B°%" 1 kNimF [kNime] Bezeichnung Unginstigster Glsitkrers
/1 22.00 5.00 17.00 Mutterboden pmax = 0.42
N 25.00 0.00 15.00 Altdeponie Xmn=1.99m y,=91.70m
] 27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkornig R=4.73m
(1 27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkdrnig Teilsicherheiten:
/1 35.00 10.00 22.00 Buntsandstein -y(¢)=1.25
115 /| [C—1 30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat -y(c)=1.25
-y(c,)=1.25
. . . . . - y(Wichten) = 1.00
Standsicherheit Einschnitt, untere Béschung Y Sténdige Eirw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
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Boden qf,i(
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30.00

ECDNE

Ck Y.k .

[KN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung

5.00 17.00 Mutterboden

0.00 15.00 Altdeponie

15.00 20.00 Felszersatz, feinkdrnig
10.00 19.00 Felszersatz, grobkornig
10.00 22.00 Buntsandstein
2.00 20.00 Sohlsubstrat
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100 —

90 —

Standsicherheit Einschnitt, obere Béschung

Wsp 88,0

Berechnungsgrundlagen
Unglnstigster Gleitkreis:

Hmax = 0.55

Xm=14.87m y,=108.52m
R =19.83 m
Teilsicherheiten:

-y(p) =125

-y(c)=1.25

-y(cy) =1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Sténdige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
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Pk Ck Yk f Berechnungsgrundlagen
120 H Bo%" [T KkNim7 [kN/me] Bezeichnung Unginstigster Glsitkrers 0.66
/1 22.00 5.00 17.00 Mutterboden pmax = 0.66
N 25.00 0.00 15.00 Altdeponie Xm=9.52m yn=107.67m
[ 27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkornig R=2369m 0.62
1 27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkornig Teilsicherheiten:
[/ 35.00 10.00 22.00 Buntsandstein -y(¢') =1.25
115 H C— 30.00 2.00 20.00 Sohlsubstrat -y(c)=1.25 0.59
-y(c,)=1.25
. . . . s - y(Wichten) = 1.00
Standsicherheit Einschnitt, gesamte Bg Y Standige Einw) = 1.00 0.56
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
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c . Berechnungsgrundlagen
120 H Boden ([POi( [kN/F\12] [k,\}//i;na] Bezeichnung Ungiinstigster Gleitkreis:
[0 2200 5.00 17.00 Mutterboden b = O e ssam
N 25.00 0.00 15.00 Altdeponie Rm=7égm Ym )
] 27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkornig Teilsicherheiten:
1 27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkdrnig e's',C_e: f‘se“
C—— 3500 10.00 22.00 Buntsandstein ey
115 H C_—J 30.00 200 20.00 Sohlsubstrat :ﬁg’);-w
. . . . . - y(Wichten) = 1.00
Standsicherheit Einschnitt, untere Béschung - y(Standige Einw.) = 1.00
. - y(Veranderliche Einw.) = 1.20
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c . Berechnungsgrundlagen
120 H Boden (poi( [kN/Jr(nz] [kl\}//ll(‘n”] Bezeichnung Unglinstigster Gleitkreis:
=0.53
1 22.00 5.00 17.00 Mutterboden Hmax _
EEE 2500 0.00  15.00 Altdeponie Xl M ym = 108.52m
[ 27.00 15.00 20.00 Felszersatz, feinkdrnig Teilsicherheiten:
C_1 27.00 10.00 19.00 Felszersatz, grobkdrnig s
1 3500 10.00 22.00 Buntsandstein ey
115 H [ 30.00 2.00  20.00 Sohlsubstrat :ZEE; e
. . . . . - y(Wichten) = 1.00
Standsicherheit Einschnitt, obere Béschung - y(Standige Einw.) = 1.00
. - y(Veranderliche Einw.) = 1.20
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Berechnungsgrundlagen
Unglinstigster Gleitkreis:
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Teilsicherheiten:
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-y(cy) =1.25

- y(Wichten) = 1.00
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- y(Veranderliche Einw.) = 1.30

Datei: Anlage_351_Laucha_3+200_fl_Planzustand_GW_end.boe

kehrslast 10 kN/m?

Laucha (Bestand)

-10

10

20

30

1.00

0.93

0.87

0.80

0.73

0.67

0.60

0.53

0.47

0.40

0.33

0.27

0.20

0.13

0.07

0.00




W m » moc
o 5 5 Z o 3
3 o =4 > <
=
o O o EQ.CD
w I o c 2=
2 =9 7S 3
5 - Z 3 c
) m O
[ .UD'LQ
g o F & o
C:m >¢I)_‘l
) o z 9
= w o o
o ¥ = Sgo
mo S| @3S
>
w L s> =)
525 §
m3s| &
5 £ 5 S
Q S
N ~ o
c » 3
:’,_).. >
> =
a Z
T B
o
'S} ®
—
P £
o
N
o=
g8 E Q)
s |02
1S - >
£|5]| o ?:c
5 [z
~ >
S
wn
HAEAE
El2 |
3|9 |z
Tl T 88353
©Fz QT ®
S558m
1341
S3E5S
¢ 2 g
—\w—‘%(17<
o528 & <
OA_LJZg
N || = o e
= | S
Slals| § ¢
a|ln |8 T
L

120 [

110

105

100

95 —

90

| Boden

HECDaNE

L Wsp 89,25
v

Pk Ck Y.k :

‘] [KN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
22.50 2.00 19.00 Auelehm
27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkérnig
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkdrnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein
35.00 0.00 Wegaufbau

20.00

85

Berechnungsgrundlagen
Unglnstigster Gleitkreis:

Wmax = 0.78

Xm=174m y,=9297m
R=6.31m

Teilsicherheiten:
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- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
Datei: Anlage_352_Laucha_3+200_fl_Planzustand_HQ100.boe
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22.00 5.00 17.00 Mutterboden
25.00 0.00 15.00 Altdeponie
22.50 2.00 19.00 Auelehm

27.00 15.00 22.00 Felszersatz, feinkérnig
27.00 10.00 20.00 Felszersatz, grobkdrnig
35.00 10.00 22.00 Buntsandstein

35.00 0.00 20.00 Wegaufbau
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Verkehrslast 10 kN/m?

Berechnungsgrundlagen
Unglnstigster Gleitkreis:
Umax = 0.81 081
Xm=2.36m y,=91.00m
R=4.58m
Teilsicherheiten: 0.76
-1(g") = 1.10
-y(c')=1.10
-y(cy) = 1.10 0.71
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.00 0.66
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