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GOK 88,50 - 89,00

Bodenabtrag

25 cm Steinschüttung aus

Wasserbausteinen nach TLW CP

90/250

25 cm Schottertragschicht 0/45

+84,00

Regelprofil Absperrdamm

Schnitt A - A

M 1:100

2.50 2.50

Unterhaltungsweg

Wasserseite

5.00

Landseite

Deichkrone

5
0

Spundwand zur Untergrundabdichtung

(Larssen 603k S240GP) o. höherwertig

2%

Dammscharte als Notüberlauf

Neigung 1:6

OK Damm 90,65

1,1%
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50 cm  Steinschüttung aus Wasserbausteinen

LMB

10/60

20 cm 2.Filterstufe, Schottergemisch 16/56

20 cm 1. Filterstufe, Kiessand 0,5/16

Einbau einer Tragschicht

aus 0/100 Grobschlag

- 15 cm Schotterrasen 0/32

- 35 cm Schottertragschicht  0/45,  E

V2

≥80 MN/m²

- Planum, E

V2

≥30 MN/m²

  50 cm Gesamtaufbau

20 cm Oberboden mit Rasenansaat

20 cm Oberboden mit Rasenansaat

gemischtkörniger

homogener Boden,

z.B. SU, ST

Einbau einer Tragschicht

aus 0/100 Grobschlag

Dammkörper aus schwer

wasserdurchlässigem

Boden (SU*bzw. ST* mit

k

f

≤1*10

-6

 m/s, z.B. Felszersatz)

Altlauf

Laucha-Canyon

BK 63

91.17 m

0.00 (91.17)

 03.06.10

5.90 (85.27)

 03.06.10

 0.20 (90.97)

Mutterboden

dunkelbraun/schwarzbraun,

(Schluff, stark sandig,

schwach tonig bis tonig,

stark organisch)

Mu

 1.20 (89.97)

Auffüllung

dunkelbraun/graubraun/braun,

(Schluff, sandig, schwach

tonig, schwach steinig)

A

 2.30 (88.87)

Aueablagerungen

dunkelbraun/schwarzbraun,

(Schluff, sandig, tonig,

stark organisch)

 2.70 (88.47)

Sand

gelb, schwach schluffig

 4.80 (86.37)

Ton

graubraun/grau, stark

schluffig, schwach feinsandig

 5.90 (85.27)

Ton

dunkelgrau/graugrün,

stark schluffig, schwach

feinsandig

 8.00 (83.17)

Sandstein

grau/hellgrau, Kompakt,

Tonbänder

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

OU

[TL]

OU

SU

TM

TM

artesisches Grundwasser über GOK

Probe 2.40 - 2.70

Verfüllung

 0.20 (95.92)

Beton

 3.50 (92.62)

Ton

 4.00 (92.12)

Gegenfilter 0.6 - 1.2 mm

10.00 (86.12)

Filterkies 1.0 - 1.8 mm

12.00 (84.12)

Ton

BK 55

96.12 m

6.15 (89.97)

 18.06.10

4.10 (92.02)

 04.06.10

12.00 (84.12)

 04.06.10

 0.30 (95.82)

Mutterboden

braun, graubraun, (Schluff, stark

sandig, schwch tonig, schwach organisch

bis organisch, schwach steinig)

Mu

 7.00 (89.12)

Auffüllung

braun, dunkelbraun, (Schluff, sandig

bis stark sandig, schwach tonig,

schwach organisch, steinig, Betonreste)

A

 9.50 (86.62)

Ton

grau, grün, stark schluffig, schwach

feinsandig

11.70 (84.42)

Ton

dunkelgrau, graugrün, stark schluffig,

feinsandig

12.00 (84.12)

Sandstein

hellgrau, weiß, lokal Tonbänke

Z

Z

OU

[TL ]/A

TM

TM

4.00

10.00

11.00

Schmidt

Kluge

20.02.08

20.02.08

20.02.08

HS 160

LS 150

Am Knapendorfer Weg

:Gemarkung Schkopau, Flur 3

Schkopau

Saalelandkreis

Leitungsplan mit Grenzeintrag

Ergänzungen:

Grundplan - Entwurfsvermessung

bearbeitet

geprüft

gezeichnet

Reg.-Nr.

Höhensystem

Lagesystem

Blatt-Nr.

:  bis

Station d.SDB

Gemeinde

Straße

von

Kreis

: 

:  

: 

:

: 

Grundplan hergestellt:

Anlage

Vermessungsbüro Oehmigen

Name

Datum

Schmidt

Kluge

03 / 2014 Wolf / Siebert

Querfurter Straße 12,

06295 Lutherstadt Eisleben

Vermessungsdienste GmbH

Vorhabensträger / Antragsteller:

Auftragnehmer

geprüft

gezeichnet

bearbeitet

UnterschriftName Datum

Lagebezug:

Höhenbezug:

Landkreis:

Gemeinde:

Maßstab:

Blatt:

c

Gez.ÄnderungDatuma

b

Bestätigt:

Saalekreis

Schkopau

1:100 1 von 2

LS 150

Leistungsphase:

Landesbetrieb für Hochwasserschutz

und Wasserwirtschaft

Regelprofil Absperrdamm

Arbeitsgemeinschaft

Lauchaumverlegung

Entsorgungsgesellschaft mbH

Auftraggeber:

MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und

Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung

der Hochhalde Schkopau
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Band:

Genehmigungsplanung

30.08.19

30.08.19

30.08.19

B2
Anh-Nr.:

B2 Anh4.2


