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- Wasserbaupflaster 20x20 cm

  Kantenlänge (Steinhochmesser

  20-30 cm) in Filterbettung, Randsteine

zur Lagesicherung in Beton versetzt

- Frostschutzschicht  0/45,

  E

V2

 ≥ 100 MN/m²

- 20 cm Sohlsubstrat

- Steinsatz LMB 10/60 *

  (mind. 30 cm Kantenlänge)

  in Filterbettung

MQ

HQ

100

- 20 cm Sohlsubstrat

- 45 cm Steinschüttung CP 90/250 *

  in Filterbettung

MQ

HQ

100

Sohlbefestigung Anschlussbereich

Sohlbefestigung direkter Bauwerksbereich
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Sohle

Sohle Grün-

berme

Unterhaltungsweg

Befestigung Rampe

3 %
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,

5

1

:

2

,

5

- 10 cm Rasengitterplatten (mit Rasenansaat)

- 10 cm Bettung (Splitt-Sand-Gemisch)

- 35 cm Schottertragschicht oder

Frostschutzschicht  0/45,  E

V2

 ≥ 80 MN/m²

- Planum E

V2

 ≥ 30 MN/m²

- ggf. Bodenaustausch,  30 cm Grobschlag 0/63

55 cm Gesamtaufbau

Tiefbord mit Betonstütze

b
is

 1
0
 %

- Steinsatz CP 90/250

  in Filterbettung

Lagesicherung in Längsrichtung mittels

Pflastermulden in Beton (5-Zeiler) im Abstand

von ca. 10 m sowie am Anfang und Ende der

Rampe
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,

5

3 %

1

:

2

,

5

Tiefbord mit

Betonstütze

Legende

Asphalt / Straßenbau

Unterhaltungsweg / Zufahrten

begehbare Böschung, bepflanzt

Brückenfläche

Rasengitterplatten in Filterbettung 

Wasserbaupflaster 20x20 cm in Filterbettung

Steinsatz LMB 10/60 in Filterbettung

Steinschüttung CP 90/250 in Filterbettung

* im Sohlbereich Anhebung der

Wasserbausteine auf OK im Abstand von

5,0 m zur Sicherung Sohlsubstrat
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