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2.2 Eingabedaten für Rechenverfahren 

Zur Schnittgrößenermittlung und Nachweisführung wird das unter 2.1  vorgestellte System mit den ent-

sprechenden Knoten- und Stabnummern als räumliches Flächentragwerk mit dem Programm Info-

Graph berechnet. Die eingegebenen Einzellastfälle werden im Programm mit den entsprechenden 

Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten zu Bemessungskombinationen überlagert. Die Nachweise 

nach DIN Fb 102 erfolgen mit dem Programmmodul DIN-Fachbericht Brückennachweise. 

2.3 Geometrische Größen und Materialkenngrößen 

Stützweite Überbau:   lst= 7,60 m bzw. �lst= 7,84 m 

Konstruktionshöhe :   h = 0,50...0,75 m m 

Bauwerkswinkel/Kreuzungswinkel: 84 gon 

Statisches System längs:   Rahmen 

Art der Gründung:    Tiefgründung 

Pfahllängen:     lPf = 10 m (Absetzhöhe ca. 80,0*1) m ü. NHN) 

 

Überbau:     C 35/45 
      B 500 B 

Widerlager/Fundamente:   C 35/45 
      B 500 B 

Bohrpfähle:     C 25/30 
      B 500 B 

2.4 Baugrundverhältnisse 

2.4.1 Bodenschichten 

Im Bauwerksbereich stehen folgende Bodenschichten an: 

� Auffüllungen (Schicht 1b) bis max. 7,30 m uGOK 

� Auelehm (Schicht 2a) bis max. 7,40 m uGOK  

� Flusskies(Schicht 2b) bis max. 9,70 m uGOK  

� Buntsandstein (Schicht 4a) bis max. 15,0 m uGOK, zersetzt 

� Buntsandstein (Schicht 4b) ab 15,0 m uGOK, verwittert 
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2.4.2 Bodenkennwerte 

 

 

 

2.4.3 Grundwasserstand 

Als Grundwasserleiter wurde die Schicht 2b (Flusskies) erkundet. Das Wasser steht teilweise 

(BK21/13) gespannt an. Als Grundwasserstauer fungieren die bindigen Tonsteinlagen des zersetzen 

Buntsandsteins (Schicht 4 a). 

 



2.5 Statisches FE-System

System

Systemkenngrößen

2006  Knoten
1880  Elemente 0  Stabelemente

0  Festhaltungen 0  Plattenelemente
0  Koppelungen 0  Scheibenelemente

10  Materialkennwerte 1880  Schalenelemente
10  Querschnittswerte 0  Seilelemente
53  Lastfälle 0  Volumenelemente
9  LF-Kombinationen 0  Federelemente
0  Spannstränge

Berechnungsort der Flächenelemente: Schwerpunkt
2  Ergebnisorte in den Stäben

Gedrehte Koordinatensysteme
1784  Elementsysteme
1116  Schnittkraftsysteme
953  Bewehrungssysteme



System

Querschnittswerte

1    Fläche Überbau-Platte
Elementdicke [m]  dz = 0,5000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

2    Fläche Überbau-Kragarm
Elementdicke [m]  dz = 0,3000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

3    Fläche Widerlagerwand
Elementdicke [m]  dz = 0,8000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1



Querschnittswerte

4    Fläche Flügel
Elementdicke [m]  dz = 0,8000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

5    Fläche Fundament
Elementdicke [m]  dz = 0,7500  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

7    Fläche Überbau-Platte-Ecke
Elementdicke [m]  dz = 0,5500  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

8    Fläche Überbau-Kragarm-Ecke
Elementdicke [m]  dz = 0,3375  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

15   Fläche Widerlagerwand-Ecke
Elementdicke [m]  dz = 0,8000  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

16   Fläche Überbau-Kragarm-St
Elementdicke [m]  dz = 0,3375  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1

17   Fläche Überbau-Platte-St
Elementdicke [m]  dz = 0,7500  drillsteif
Orthotropie dzy/dz = 1
E-Modul Platte/Scheibe = 1



Materialkennwerte

Nr. Art E-Modul G-Modul Quer- alpha.t gamma
[MN/m²] [MN/m²] dehnz. [1/K] [kN/m³]

1 1 C35/45-EN 34000 14200 0,20 1,000e-05 25,000
2 2 C35/45-EN 34000 14200 0,20 1,000e-05 25,000
3 3 C35/45-EN 34000 14200 0,20 1,000e-05 25,000
4 4 C35/45-EN 34000 14200 0,20 1,000e-05 25,000
5 5 C35/45-EN 34000 14200 0,20 1,000e-05 25,000
6 7 C35/45-EN 34000 14200 0,20 1,000e-05 25,000
7 8 C35/45-EN 34000 14200 0,20 1,000e-05 25,000
8 15 C35/45-EN 34000 14200 0,20 1,000e-05 25,000
9 16 C35/45-EN 34000 14200 0,20 1,000e-05 25,000

10 17 C35/45-EN 34000 14200 0,20 1,000e-05 25,000

Kriech- und Schwindbeiwerte

Nr. phi.t rho epsilon.st*1.E5 t0[d] ts[d] t[d] Zement RH[%] h0[m]

1 1 1,441 0,800 -23,68 28 5 25550 Normal 80,00 0,500
2 2 1,496 0,800 -25,09 28 5 25550 Normal 80,00 0,300
3 3 1,403 0,800 -23,37 28 5 25550 Normal 80,00 0,800
4 4 1,403 0,800 -23,37 28 5 25550 Normal 80,00 0,800
5 5 1,408 0,800 -23,43 28 5 25550 Normal 80,00 0,750
6 7 1,432 0,800 -23,63 28 5 25550 Normal 80,00 0,550
7 8 1,483 0,800 -24,83 28 5 25550 Normal 80,00 0,338
8 15 1,403 0,800 -23,37 28 5 25550 Normal 80,00 0,800
9 16 1,408 0,800 -23,43 28 5 25550 Normal 80,00 0,750

10 17 1,408 0,800 -23,43 28 5 25550 Normal 80,00 0,750

phi.t Kriechzahl zum Zeitpunkt t
rho Relaxationskennwert nach Trost
epsilon.st Schwindmaß * 1.E5 zum Zeitpunkt t
t0 Kriechbeginn [d]
ts Schwindbeginn [d]
t Betrachteter Zeitpunkt [d]
Zement   Zementhärtung
RH Relative Luftfeuchte [%]
h0 Wirksame Bauteildicke [m]

Beton Gesamtgewicht

Querschnitt Länge
[m]

Fläche
[m²]

Volumen
[m³]

gamma
[kN/m³]

Gewicht
[t]

1 1 FL d=0,5 - C35/45-EN 22,78 11,39 25,00 28,48
2 2 FL d=0,3 - C35/45-EN 8,78 2,63 25,00 6,59
3 3 FL d=0,8 - C35/45-EN 74,94 59,95 25,00 149,87
4 4 FL d=0,8 - C35/45-EN 252,92 202,34 25,00 505,84
5 5 FL d=0,75 - C35/45-EN 124,67 93,50 25,00 233,76
6 7 FL d=0,55 - C35/45-EN 9,75 5,37 25,00 13,41
7 8 FL d=0,3375 - C35/45-EN 3,76 1,27 25,00 3,17
8 15 FL d=0,8 - C35/45-EN 11,63 9,31 25,00 23,27
9 Summe 509,24 385,75 964,38



Bettung

Nr. kbx kby kbz bx by bz
[MN/m³] [m]

1 1 0 0 0
2 2 0 0 0
3 3 0 0 0
4 4 0 0 0
5 5 3 3 10
6 7 0 0 0
7 8 0 0 0
8 15 0 0 0
9 16 0 0 0

10 17 0 0 0

Die Bettung wirkt in Richtung der Achsen des lokalen Elementsystems.

Elementnummern Überbau



Lokale Elementsysteme Überbau

Lokale Bewehrungssysteme Überbau



Lokale Schnittkraftsysteme Überbau

Querschnittsnummern Überbau



Elementnummern Fundament A10

Elementnummern Fundament A20



Lokale Elementsysteme Fundament A10

Lokale Elementsysteme Fundament A20



Lokale Bewehrungssysteme Fundament A10

Lokale Bewehrungssysteme Fundament A20



Lokale Schnittkraftsysteme Fundament A10

Lokale Schnittkraftsysteme Fundament A20



Querschnittsnummern Fundament A10

Querschnittsnummern Fundament A20



Elementnummern Flügel A10

Elementnummern Flügel A10



Elementnummern Flügel A20

Elementnummern Flügel A20



Querschnittsnummern Flügel A10

Lokale Elementsysteme Flügel A10



Lokale Schnittkraftsysteme Flügel A10

Lokale Bewehrungssysteme Flügel A10



Elementnummern Widerlager A20



Querschnittsnummern Widerlager A20



Lokale Elementsysteme Widerlager A20



Lokale Schnittkraftsysteme Widerlager A20



Lokale Bewehrungssysteme Widerlager A20



Elementnummern Widerlager



Querschnittsnummern Widerlager


