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Schnitt B - B (Regelquerschnitt)
M.: 1 : 50

Grundriss
M.: 1 : 100

Legende Grundriss

Planung

Gewässersohle

Fließrichtung

Straßenachse

Baugrube / Verbau

Schalung:
Sichtflächenschalung = Ungehobelte Bretter gleichenKappen:
Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und Feder
oder dgl.). Schalungsverlauf parallel zur Gradiente.
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

Die Baugrundverhältnisse sind in folgenden Unterlagen enthalten:

Bauwerksdaten
Bauart:

Einwirkung:

Einzelstützweiten

Gesamtlänge zw. Endauflagern

lichte Weite zw. Widerlagern

Militärlastenklasse

kleinste lichte Höhe

Kreuzungswinkel

Breite zwischen Geländern

Brückenfläche

Beton - Stahlbeton - Stahl - Verbund *)

DIN EN 1991-2/NA

84,3

5,75

Nichtzutreffendes streichen*)

Bodenkennwerte
Bauteil

[m²]

[m]

[gon]

[m]

Hinterfüllung

l E  ,Ea o s zul. c'

kN/m² ° ° kN/m² kN/m²

nach ZTV-E Stb 10.2.4

Baustoffkennwerte

Kappen

Bauteil

Überbau

Vorspannung

Beton Beton

C 30/37 LP XC4 XF4 XD3

Dmax Ver-

Stb

Kon-

-

Bau-

-

Beton- Spann-
wendung sistenz stahl stahl stahl

B 500 B -

C 35/45 ---

längs voll / beschränkt quer voll / beschränkt

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen
Erfordernissen.

---

-

-

Fundament

C 35/45 XC4 XF2 XD1 XA2

- - - -

XC4 XD1 XF4

Widerlager/Flügel

C 35/45 XC2 XF3 XA2

- - - -Stb B 500 B

[B8 Anl1.1] Geotechnischer Bericht Flusstrasse (1. Revision), Umverlegung der Laucha im
Rahmen der Stilllegung der Hochhalde Schkopau, Auftragsnr. kl-042/02/09-3,
Baugrundbüro Klein, Halle/ Döhlau, 22.06.2010

[B8 Anl1.2] Ergänzende Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung, Teilobjekt Flusstrasse,
Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung der Hochhalde Schkopau,
Bericht: 2961.4/2010, Gesellschaft für Grundbau und Umwelttechnik mbH, 
Osterweddingen, 22.11.2010

[B8 Anl1.3] Umplanung Verlegung „Laucha“ i. Z. der Stilllegung Hochhalde Schkopau, 
Altdeponie 2 von Stat. 2+477 bis Stat. 3+450: SÜ DOW-Werkzufahrt über 
„Laucha“: Baugrundgutachten mit umwelttechnischen Untersuchungen, BuG 
Baugrunduntersuchung Naumburg GmbH, Naumburg, Endfassung, 19.11.2014

[B8 Anl4] Geotechnischer Bericht Brücke Elisabethhöhe (1. Revision), Umverlegung der
Laucha im Rahmen der Stilllegung der Hochhalde Schkopau, Auftragsnr. 
kl-042/02/09-3, Baugrundbüro Klein, Halle/ Döhlau, 22.06.2010

Stb

Stb

B 500 B

B 500 B

7,60

7,60

6,80

4,76

52,5

[m]

[m]

[m]
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Schnitt D - D
M.: 1 : 50
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