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9 Nachweis Quersystem
Nachweis der Anschlussbewehrung fur die Kappen. (Ausfiihrung nach Kap-6)
Charakteristische Lasten
Eigengewicht Kappe inkl. Gesims: 0,301 m3 * 25 kN/m3 g1= 7,53 kKN/m
Gelander: ds= 0,50 kN/m
Anprallasten Schrammbord S= 100,00 kN
Schrammbord (DIN FB 101, 4.7.3.2) h,=0,15m ga = 66,67 kN/m
gp=S/hy=100kN /1,50 m
(Lastausbreitung von 45°: 1,00m+0,50m)
Abstand Schwerpunkt Kappe-Drehpunkt ey = 0,08 m
Abstand Gelander-Drehpunkt eg = 0,13 m
Mgy = 1,35%(9g"ec-g17€1) + 1,5*(qa"ha) Meqg = 14,82 kNm/m
Neg = 1,5%0a Neg = 100,00 kN/m
mitzg =  0,075m
Megs = Mg + Ngg ™ Z4 Megs = 22,32 kNm/m
Bemessung der Bewehrung:
g orf = (MEds / ds) /43,5
d, - Abstand zwischen Bewehrungsstaben der Kappenanschlussbewehrung
d;= 8,60cm
8 ot = (2232 KNcm/m / 7,60 cm) / 43,5
Qg orf = 5,97 cm2/m
gewdhlt: @14/15 — agyom = 10,26 cm?/m
Ag ert / Agyorh = 3,45/ 10,26 = 0,58 < 1,00 Nachweis erfullt!
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