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8 Nachweis der duBeren Tragfahigkeit

8.1 Nachweis der Bodenpressung

Zunéachst werden die maximalen Bodenpressungen fiir die charakteristischen Einwirkungskombination ermittelt.
Far den Maximalwert wird dann eine Lastfallkombination mit den zugehdrigen Lastféllen gebildet und die
Bodenpressung anhand dieser Kombination Gberprift.

mittlere Bodenpressung:
Om= 180 kN/m?2

zuldssige Bodenpressung:
Ozu = 200 kN/m?2

Nachweis:
Om/ Ozu= 180 kKN/m2 /200 kN/m2= 0,9 < 1,00
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Bodenpressungen Sigma.z min; 1. Seltene (charakteristische) Situation, EN 1992-2

Bauteil: Rahmenbauwerk Seite: 8 -1
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8.1 Nachweis der maximalen Bodenpressung
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Kombinationsinfo - Bodenpressungen Element 2000 - Knoten 104 - Sigma.z min
EN1992-2.C.1 : 1. Seltene (charakteristische) Situation, EN 1992-2

Lastfall Faktor|Sigma.x|Sigma.y|Sigma.z

[KN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
1 : g1 Betonquerschnitt 1,00 -2,03 0,12| -83,18
2 : g2 Fahrbahn Aufbau 1,00 0,24, -0,01 -0,09
3 : g3 Kappen 1,00 0,29| -0,03 -0,15
4 : e Erddruck/Verdichtungsdruck 1,00| -12,72| -12,19| -30,16
5 : e Differenzendruck 1,00 -6,62| -6,34| -15,68
6 : e Erdauflast 1,00 -4,83 0,40| -91,33
8 : K+S 1,00| -5,23 2,28 5,68
12:wm. V. i 0,60 0,05| -0,05| -0,42
13 : diN, exp (+29K) 0,60 0,82 0,22 -3,44
16 : dtM, cool (-8K) 0,45 -0,18 0,01 -0,37
60 : UDL Grundlast 1,00 0,41 -0,02| -0,17
61 : UDL Uberlast re 1,00 0,67 0,02| -0,74
64 :einf. UDL _ 1,00 0,18| -0,48| -3,47
67 : e inf. UDL Uberlast re 1,00 3,13 1,48| -9,45
83:TSi(7) 1,00 1,83 0,09 -2,71
Sigma.z min -23,98| -14,47| -235,69
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Bodenpressungen Sigma.z; LF 98, Bodenpressungen Element 2000 - Knoten 104 - Sigma.z min - EN1992-2.C.1
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