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Beurteilung von Erdb6den nach DIN 50 929, Teil 3
Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei auRerer BV Umplanung Verlegung

Korrosionsbelastung »Laucha®i. Z. der
Stilllegung Hochhalde

Nr. Merkmal und Dimension .I.Emhelt/. MeRwertbereiche [Bewertungszahl
Prifergebnis
Bezeichnung und Bodenart: MP 3, Ton, sandig Entnahmetiefe inm: 4,1-7,1
a) Beurteilung einer Bodenprobe
1|Bodenart % Z, = -4
<10 +4
J Bindigket : Anteil > 10 bis 30 +2
a) Bindigkeit : Anteil an .
abschlammbaren Bestandteilen > 30 bis 50 0
> 50 bis 80 -2
X >80 -4
b) Torf-, Moor-, Schlick- und >5 12
Marschbéden, organischer Kohlenstoff
c) stark verunreinigte Boden -12
Verunreinigungen durch
Brennstoffasche, Schlacke,
Kohlestiicke, Koks, Mll, Schutt,
Abwasser
spezifischer Bodenwiderstand Ohm cm Z,= )
> 50 000 +4
> 20 000 bis 50 000 +2
2 > 5 000 bis 20 000 0
5.000 )
> 2 000 bis 5 000 -2
1 000 bis 2 000 -4
<1000 -6
Wassergehalt % Z3= 0
3
175 <20
> 20 -1
pH- Wert - Z,= 0
>9 +2
4 >55his 9 0
7,6 .
4 bis 5,5 -1
<4 -3
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Beurteilung von Erdb6den nach DIN 50 929, Teil 3
Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei aul3erer
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BV Umplanung Verlegung
,Laucha“i. Z. der
Stilllegung Hochhalde

Nr. Merkmal und Dimension .I.Emhelt/. MeRwertbereiche [Bewertungszahl
Prufergebnis
Pufferkapazitat mmol / kg Zs - 0
Saurekapazitat bis pH 4,3 < .200 0
Ak alitatsz43) P 3 200 bis 1 000 +1
' > 1000 +3
s T T T T T <25 T 0 ]
2,5bis 5 -2
Bas.ekf';.lpazitat bis pH 7,0 <04 > 5 bis 10 -4
(Aciditat Kg 7,0) ' > 10 bis 20 -6
> 20 bis 30 -8
> 30 -10
Sulfid (S %) mg / kg Zg = 0
5 <5 0
< 0,20 5 bis 10 -3
>10 -6
Neutralsalze (waRriger Auszug) mmol / kg Z;= -3
c(Cl) + 2 ¢(S0,%) <3 0
3 bis 10 -1
! 48,2 > 10 bis 30 -2
> 30 his 100 -3
>100 -4
Sulfat (SO4 %, salzsaurer Auszug) mmol / kg Zg= -3
<2 0
8 146 2 bis 5 -1
> 5 bis 10 -2
> 10 -3
b) Beurteilung aufgrund 6rtlicher Gegebenheiten
Lage des Objektes zum Grundwasser Zg= -1
9 GW nicht vorhanden 0
X GW vorhanden -1
GW zeit. wechselnd -2
Bodenhomogenitat, horizontal Zyg= 0
Bodenwiderstandsprofil: ermittelt
werden Anderungen von Z, X |AZ;|<2 0
(nach Zeile 2)
10 von benachbarten Bodenbereichen: A Z, 2<|AZ,|<3 -2
(Bei dieser Bewertung werden alle
positiven Z,-Werte gleich "+ 1"
|AZy,|>3 -4
gesetzt)
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BV Umplanung Verlegung
,Laucha“i. Z. der
Stilllegung Hochhalde

Nr. Merkmal und Dimension .I.Emhelt/. MeRwertbereiche [Bewertungszahl
Prufergebnis
Bodenhomogenitat, vertikal Zy = 0
homogene Ein-
bettung mit art-
X gleichem Erdboden, 0
Sand inhomogene
Einbettung mit
a) Boden in unmittelbarer Umgebung bodenfremden
Bestandteilen, z.B.
Holz,Wurzeln u. dgl.
Sowie mit stark -6
artverschiedenen
11 korrosiveren Boden
b) Schichtung unterschiedlicher Béden
mit verschiedenen Z;-Werten; 2<|AZ,|<3 1
Ermittlung von | A Z, | entsprechend - 2=
Zeile 10
|AZ,|>3 -2
Objekt/Boden-Potential Ugycusoa Y 7 10
(zur Feststellung von Fremdkathoden) 12= i
Ist eine Potentialmessung nicht méglich, -0.5bis-04 -3
12 z.B. bei der Beurteilung eines Bodens ' '
ohne Objekt, ist Z,, = - 10 zu setzen, >-0,4bis-0,3 -8
wenn Kohlenstlicke oder Koks
vorhanden sind X >-03 -10
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Abschéatzung der Bodenaggresivitat (DIN 50 929/T. 3,  Tab. 2):
Bo=Z1+Z,+Z3+Z,+Zs+ Zg+ Z; + Zg + Z, =
By Bodenklasse Boden-
aggressivitat
>0 la nicht aggressiv
-1 bis 4 Ib schwach aggressiv
- 5 bis -10 Il aggressiv
<-10 Il stark aggressiv

Abschéatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit (DIN 5

|81: Bo + Zyo + 2714

B, Mulden- und Flachen-
Lochkorrosion korrosion
>0 sehr gering sehr gering
-1 bis - 4 gering sehr gering
-5 bis -10 mittel gering
<-10 hoch mittel

-13

0 929/T. 3, Tab. 2):

-13
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Beurteilung von Erdb6den nach DIN 50 929, Teil 3
Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei auRerer BV Umplanung Verlegung

Korrosionsbelastung »Laucha®i. Z. der
Stilllegung Hochhalde

Nr. Merkmal und Dimension .I.Emhelt/. MeRwertbereiche [Bewertungszahl
Prufergebnis
Bezeichnung und Bodenart: Sand, MP 5 Entnahmetiefe in m: 8,6 - 9,4
a) Beurteilung einer Bodenprobe
1|Bodenart % Z, = 4
X <10 +4
J Bindigket : Anteil > 10 bis 30 +2
a) Bindigkeit : Anteil an .
abschlammbaren Bestandteilen > 30 bis 50 0
> 50 bis 80 -2
>80 -4
b) Torf-, Moor-, Schlick- und >5 12
Marschbéden, organischer Kohlenstoff
c) stark verunreinigte Boden -12
Verunreinigungen durch
Brennstoffasche, Schlacke,
Kohlestlicke, Koks, Miill, Schutt,
Abwasser
spezifischer Bodenwiderstand Ohm cm Z,= 2
> 50 000 +4
> 20 000 bis 50 000 +2
2 > 5 000 bis 20 000 0
20.000 )
> 2 000 bis 5 000 -2
1 000 bis 2 000 -4
<1000 -6
Wassergehalt % Z3= 0
3
13 <20
> 20 -1
pH- Wert - Z,= -3
>9 +2
4 >55his 9 0
3,63 .
4 bis 5,5 -1
<4 -3
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BV Umplanung Verlegung
,Laucha“i. Z. der
Stilllegung Hochhalde

Nr. Merkmal und Dimension .I.Emhelt/. MeRwertbereiche [Bewertungszahl
Prufergebnis
Pufferkapazitat mmol / kg -2
Saurekapazitat bis pH 4,3 < .200 0
Ak alitatsz43) P 04 200 bis 1 000 +1
' > 1000 +3
s T T T T <25 0 ]
2,5bis 5 -2
Bagekapazitat bis pH 7,0 58 > 5 bis 10 -4
(Aciditat Kg 7,0) ' > 10 bis 20 -6
> 20 bis 30 -8
> 30 -10
Sulfid (S %) mg / kg 0
5 <5 0
<0,20 5 bis 10 -3
> 10 -6
Neutralsalze (waRriger Auszug) mmol / kg -2
c(Cl) + 2 ¢(S0,%) <3 0
3 bis 10 -1
! 14,8 > 10 bis 30 -2
> 30 his 100 -3
>100 -4
Sulfat (SO4 %, salzsaurer Auszug) mmol / kg -2
<2 0
8 5,29 2 bis 5 -1
> 5 bis 10 -2
> 10 -3
b) Beurteilung aufgrund 6rtlicher Gegebenheiten
Lage des Objektes zum Grundwasser -1
9 GW nicht vorhanden 0
X GW vorhanden -1
GW zeit. wechselnd -2
Bodenhomogenitat, horizontal 0
Bodenwiderstandsprofil: ermittelt
werden Anderungen von Z, X |AZ;|<2 0
(nach Zeile 2)
10 von benachbarten Bodenbereichen: A Z, 2<|AZ,|<3 -2
(Bei dieser Bewertung werden alle
positiven Z,-Werte gleich "+ 1"
|AZy,|>3 -4
gesetzt)
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Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei aul3erer
Korrosionsbelastung

~E— Anlage: 4.4
O
BuG Baugrunduntersuchung Naumburg Datum: 25.07.2014
GmbH Bearbeiter: Geo
]
—— Projekt-Nr.: P14.0551
Projekt:

BV Umplanung Verlegung
,Laucha“i. Z. der
Stilllegung Hochhalde

Nr. Merkmal und Dimension .I.Emhelt/. MeRwertbereiche [Bewertungszahl
Prufergebnis
Bodenhomogenitat, vertikal Zy = 0
homogene Ein-
bettung mit art-
X gleichem Erdboden, 0
Sand inhomogene
Einbettung mit
a) Boden in unmittelbarer Umgebung bodenfremden
Bestandteilen, z.B.
Holz,Wurzeln u. dgl.
Sowie mit stark -6
artverschiedenen
11 korrosiveren Boden
b) Schichtung unterschiedlicher Béden
mit verschiedenen Z;-Werten; 2<|AZ,|<3 1
Ermittlung von | A Z, | entsprechend - 2=
Zeile 10
|AZ,|>3 -2
Objekt/Boden-Potential Ugycusoa Y 7 10
(zur Feststellung von Fremdkathoden) 12= i
Ist eine Potentialmessung nicht méglich, -0.5bis-04 -3
12 z.B. bei der Beurteilung eines Bodens ' '
ohne Objekt, ist Z,, = - 10 zu setzen, >-0,4bis-0,3 -8
wenn Kohlenstlicke oder Koks
vorhanden sind X >-03 -10
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BV Umplanung Verlegung
,Laucha“i. Z. der
Stilllegung Hochhalde

Abschéatzung der Bodenaggresivitat (DIN 50 929/T. 3,  Tab. 2):
Bo=Z1+Z,+Z3+Z,+Zs+ Zg+ Z; + Zg + Z, = -4
By Bodenklasse Boden-
aggressivitat
>0 la nicht aggressiv
- 1 bis -4 Ib schwach aggressiv
-5 bis -10 Il aggressiv
<-10 1l stark aggressiv

Abschéatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit (DIN 5

|81: Bo + Zyo + 2714

= -4

B, Mulden- und Flachen-
Lochkorrosion korrosion
>0 sehr gering sehr gering
-1bis-4 gering sehr gering
-5 bis -10 mittel gering
<-10 hoch mittel

0 929/T. 3, Tab. 2):
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