m ii. NHN RKS 1 DPL 1 m ii. NHN
(Kleinrammbohrung (leichte Rammsondierung
92,50 nach DIN 22475-1) nach DIN 22476-2) 92,50
N
+92.11 10
492,11 10 20 30 40
92,00 Vil = 92,00
92,00 (91,91)0,20 |Muje 0,20 ]
50
43
91,50 0,35 91,50
(91,36) 0,75 777/
L 1,00 |A
91,00 0.45 91,00
Eama [ Jogs (90,91) 1,20 —
120 GP 1/1
GP 112 : 1,20 (90.76) 1, 0,15 7l
90,50 17.04.2009 L 90,50
1,15
X’ ok R w 43
1,20M 2,00 41
90,00 i 90,00
| 20,00 o _ 000
E45
89,50 op sl ;z; (89.56)2.55 7 89.50
o | 045
2,55 (89,11) 3,00 L 3,00
GP 1/4 em
8900 2,55 3,00 89,11 e —89.00]
TIEFE BODENART
0,20 Mutterboden (Sand, humos, schwach schluffig), kalkfrei, schwach feucht, locker,@,, (Schicht 2a), braun
0,75 Auemergel, Schluff, organisch, fein- bis mittelsandig, schwach tonig, kalkhaltig, schwach feucht, halbfesl,,, mittel zu bohren, brockelig.
(Schicht 2¢), dkl.graubraun
1,20 Auemergel, Schluff, fein- bis mittelsandig, tonig, kalkhaltig, feucht, steif bis weich,@,, mittel zu bohren, (Schicht 2¢), dkl.graubraun
1,35 Auemergel, Ton, schluffig, schwach feinsandig, kalkhaltig, feucht, steif, ,, mittel zu bohren, hellgraubraun
2,55 Auemergel, Schluff, stark fein- bis mittelsandig, kalkhaltig, stark feucht, weich bis locker,@@,, leicht zu bohren, (Schicht 2¢),
hellgraubraun
3,00 Mittelsand, feinsandig, kalkfrei, naf3, milleldicht,@,, mittel zu bohren, (Schicht 2d), hellgrau bis beige
Anlage: 4.2 Blatt 1
|}
BERATENDE INGEN EJF‘-EE I ™ ‘é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO E( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= Hochhalde Schkopau
H | Datum: 17.04.2009
ummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofile MaBstab: HM 1:50
0345/5323690 RKS I und DPL 1
0345/5323692 Bearbeiter:  Kohler
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m ii. NHN m ii. NHN
92,50 . 92,50
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
92,00 +91,99 92,00
0,30 Mutterboden (Schluff, stark sandig, humos), kalkhaltig,
(21.690.30 hwach feucht, halbf r@ ittel zu bohr
210 91,39) 0,60 :)c wkacl el;ch. haz esé kelb b —2L0
s X rockelig, (Schicht 2a), dunkelbraun
D 0.60 ( ) g, ( )
GP 2/1 0.70 (91,29) 0,70
91.00 > , 30 Auemergel, Schluff, stark fein- bis mittelsandig, organisch, 91.00
schwach tonig, kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, ,
17.04.2009 . i .
1.35 mittel zu bohren, brockelig, (Schicht 2¢), dkl.graubraun
90,50 90,50
1,60 GP 22 ’—‘ 0,70 (90,39) 1,60 ,10  Auemergel, Ton, schluffig, kalkhaltig, feucht, steif bis weich,
4 @@ leicht zu bohren, (Schicht 2¢), hellgraubraun
90,00 GP2/3 1,60 90,00
2.00 ,90  Auemergel, Schluff, stark fein- bis mittelsandig, kalkhaltig,
2,00 stark feucht, weich bis locker,@@,, leicht zu
GP 2/4 .
89,50 2,35 bohren, (Schicht 2c), hellgraubraun 89,50
GP 2/5 L2'35
2,70 1,40  Sand, schwach organisch, schwach schluffig, schwach kiesig,
89.00 GP 26270 (88.99)3,00 Kalkfrei, naB, locker bis mitteldicht, SU(OH),3]. leicht zu 89.00
3,00 88,99 bohren, mittel zu bohren, mit anmoorigen und schluffigen
Lagen. (Schicht 2d), hellgrau bis schwarz
88,50 88,50 ||
m ii. NHN . m ii. NHN
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
92,00 +92,04 92,00
GP 1 0,18 (91,86) 0,18 ﬂ 0,18  Auffiillung (Mutterboden, Schluff, stark fein- bis mittelsandig,
o100 0,50 (91,54 0,50 humos), kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [OH][1]l4], 0100
IR GP 32 M (90,94) 1,10 brockelig, (Schicht 1c), dunkelbraun —
17002000 " (90.89) L.15
90.00 Y ,32  Auffiillung (Schluff, stark sandig), kalkhaltig, schwach feucht, 90.00
— oyl ; .15 (89.94)2.10 halbfest, [SUJ.[TL1.[3]4]. mittel zu bohren, brckelig, — =
’ (89.24)2.80 (Schicht 1c), hellgraubraun bis dkl.braun
89,00 2,80 DYDY 89,00
— 2,40 GP 3/5 (89,04) 3,00 Auemergel, Schluff, organisch, fein- bis mittelsandig, -
89,04 schwach tonig, kalkhaltig, schwach feucht, steif bis halbfest,
,, leicht zu bohren, mittel zu bohren, brockelig,
Molluskenreste, (Schicht 2¢), dkl.graubraun
,05  Auemergel, Ton, schluffig, kalkhaltig, stark feucht, weich,
@@,, leicht zu bohren, (Schicht 2¢), graubraun
,95  Auemergel, Schluff, stark fein- bis mittelsandig, kalkhaltig,
stark feucht, weich bis locker,@@,, leicht zu
bohren, (Schicht 2c¢), hellgraubraun
,70  Sand, stark fein- bis mittelkiesig, schwach organisch, kalkfrei,
naB, locker bis mitteldicht,@@,, leicht zu bohren,
mittel zu bohren, mit anmoorigen und schluftigen Lagen.
(Schicht 2d), grau bis graubraun
,20  Torf, kalkfrei, feucht,@,, mittel zu bohren, stark zersetzt,
(Schicht 2f), schwarz
Anlage: 4.2 Blatt 2
|}
BERATENDE INGEN EJF-:§ I ™ ‘é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO E( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 17.04.2009
ummeiweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofile MabBstab: HM 1:50
0345/5323690 RKS 2 und RKS 3
0345/5323692 Bearbeiter:  Kohler
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m i. NHN RKS 4 m ii. NHN
02,50 (Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1) 02,50
+92,19
(1)
92,00 (91.89) 030 0,30  Auftiillung (Mutterboden, Schluff, stark fein- bis mittelsandig, 92,00
: : humos), kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [OH],,
(91,59) 0,60 brockelig, (Schicht 1c), grau bis braun
91,50 91,50
0.60 ,30  Auffiillung (Schluff, stark sandig), kalkhaltig, schwach feucht,
GP 4/1 s T . —
91,00 1,00 (90.99) 1.20 halbfest, [SU],[TL] , mittel zu bohren, brockelig, 91,00
(90.94) 1.25 (Schicht 1c), hell bis dkl.graubraun
Auemergel, Schluff, organisch, fein- bis mittelsandig,
90,50 90,50
17.04.2009 schwach tonig, kalkhaltig, schwach feucht, halbfest,,,
1.95 leicht zu bohren, mittel zu bohren, brockelig, Molluskenreste,
90,00 (Schicht 2c¢), dkl.graubraun 90,00
2,40 [ ]12s (89,79 ) 2,40
GP 4/2 240 Auemergel, Ton, schluffig, kalkhaltig, stark feucht, weich,
89,50 |:| 240 @@,, leicht zu bohren, (Schicht 2¢), graubraun 89,50
GP 4/3 .
2,80 (89,19) 3,00 Auemergel, Schiuff, stark fein- bis mittelsandig, kalkhaltig,
89,00 89,19 stark feucht, weich bis locker, SUUD) 24, leicht zu 89.00
bohren, (Schicht 2c¢), hellgraubraun
Sand, stark fein- bis mittelkiesig, schwach organisch, kalkfrei,
naB, locker bis mitteldichl,@@,, leicht zu bohren,
mittel zu bohren, mit anmoorigen und schluffigen Lagen.
(Schicht 2d), grau bis schwarz
m ii. NHN m ii. NHN
93,00 (Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1) 93,00
+92,23
92,00 92,00
— GP5/1 M (91,88) 0,35 Auffiillung (Mutterboden, Schluff, stark fein- bis mittelsandig, E—
035 (91,63) 0,60 humos), kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [OH],,
91,00 GP 5/2 100 (91,08) 1,15 brockelig, (Schicht 1c), grau bis braun 91,00
17.04.2009 (91,01) 1,22 —
1,90 Auffiillung (Schluff, stark sandig), kalkhaltig, schwach feucht,
90,00 halbfest, [SU],[TL] , mittel zu bohren, brockelig, 90,00
275 ap 5 ’—‘ 122 (89.48)2.75 (Schicht 1c), hell bis dkl.braun
89,00 Gp 54127 275 (89,23 ) 3,00 Auemergel, Schluff, organisch, fein- bis mittelsandig, 89,00
A 3,00 . . -
schwach tonig, kalkhaltig, schwach feucht, halbfest,,,
leicht zu bohren, mittel zu bohren, brockelig, Molluskenreste,
(Schicht 2¢), dkl.graubraun
Auemergel, Ton, schluffig, kalkhaltig, feucht, steif,@@,
, leicht zu bohren, (Schicht 2¢), hellgraubraun
Auemergel, Schluff, stark fein- bis mittelsandig, schwach
tonig bis tonig, kalkhaltig, stark feucht, weich bis locker,@,
@,, leicht zu bohren, (Schicht 2¢), hellgraubraun
Sand, stark kiesig, organisch, kalkfrei, naf, locker bis
milleldicht,@@,, leicht zu bohren, mit anmoorigen
und schluffigen Lagen. (Schicht 2d), grau
Anlage: 4.2 Blatt 3
|}
BERATENDE INGENIEURE Ieiné Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO E( Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 17.04.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofile MabBstab: HM 1:50

034575323690
0345/5323692

RKS 4 und RKS 5

Bearbeiter: Kohler
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m ii. NHN m ii. NHN
92.50 (Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1) 92,50
92,00 +92,04 92,00

(91,84) 0,20 0,20  Auffiillung (Mutterboden, Schluff, stark fein- bis mittelsandig,
humos), kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [OH],[1]4]
91,50 (91,44 ) 0,60 brockelig, (Schicht 1c), dkl.braun _ 91,50
0.60 ,40  Auffiillung (Schluff, stark sandig), kalkhaltig, schwach feucht,
[91.00 GP 6/1 : (90,94) 1,10 halbfest, [SUJ.ITL1[3]4], mittel zu bohren, brockelig, —9L00]
17-04'12289 (90.79) 1.25 (Schicht 1Ic), hell bis dkl.braun
19050 ,50  Auemergel, Schluff, organisch, fein- bis mittelsandig, 90,50,
schwach tonig, kalkhaltig, schwach feucht, halbfesl,,.
leicht zu bohren, mittel zu bohren, brockelig, Molluskenreste,
90.00 2,10 [ 1125 (89,94) 2,10 , € _ 9000
GP 6/2 2,10 (Schicht 2¢), dkl.graubraun
89,50 ) Auemergel, Ton, schluffig, kalkhaltig, feucht, steif,@@, 89,50
, leicht zu bohren, (Schicht 2¢), hellgraubraun
op el 210 (89.24)2.80 e
89,00 GP 6/4 2,80 2,80 (89,04) 3,00 o ° 3 ,85  Auemergel, Schluff, stark fein- bis mittelsandig, schwach 89,00
3,00 89,04 tonig, kalkhaltig, stark feucht, weich bis locker,@@,—
, leicht zu bohren, (Schicht 2¢), hellgraubraun
88,50 88,50 | |
,70  Sand, stark kiesig, organisch, kalkfrei, nal3, locker bis
milleldicht,@,, leicht zu bohren, mit anmoorigen
und schluffigen Lagen. (Schicht 2d), dkl.grau bis schwarz
20 Mittelsand, feinsandig, kalkfrei, na, mitteldicht,(SE)[3]
mittel zu bohren, (Schicht 2d), hellgrau bis beige
m ii. NHN _ m ii. NHN
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
92,00 +91,94 92,00
5 s ,35  Auffiillung (Mutterboden, Schluff, stark fein- bis mittelsandig,
035 (91,59) 0,35 0,3 ffiill boden, Schluff, k fein- bis mittelsandi
91.00 D 065 GP 7/1 LO'GTS (91,29) 0,65 humos), kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [OH],, 91,00
GP 72 . ’ brockelig, (Schicht 1c), dkLbraun
1,00 (90,64 ) 1,30 g, , dkl.
17.04.2009
90,00 1,40 GP7/3 [ 1130 (90.14) 1.80 Auffiillung (Schluff, stark sandig), kalkhaltig, schwach feucht, 90.00
1,80 1.80 halbfest, [ﬁ],[TL] , mittel zu bohren, brockelig,
(Schicht 1c), hell bis graubraun
89,00 op sl 180 (88,94) 3,00 89,00
88.04 Auemergel, Schluff, organisch, fein- bis mittelsandig,
’ schwach tonig, kalkhaltig, schwach feucht, halbfesl,,,
|| 88.00 leicht zu bohren, mittel zu bohren, brockelig, Molluskenreste, __88,00]]
(Schicht 2¢), dkl.graubraun
Auemergel, Ton, schluffig, kalkhaltig, feucht, steif,@@,
, mittel zu bohren, (Schicht 2c¢), hellgraubraun
1,20 Sand, schwach fein- bis mittelkiesig, schwach organisch,
Kalkfrei, na8, locker bis mitteldicht,SUOH).[3]. mittel zu
bohren, mit anmoorigen und schluffigen Lagen. (Schicht 2d),
dkl.grau bis schwarz
Anlage: 4.2 Blatt 4
|}
BERATENDE INGENIEURE Ieiné Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO E( Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 17.04.2009
ummeiweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofile MabBstab: HM 1:50
0345/5323690 RKS 6 und RKS 7
0345/5323692 Bearbeiter:  Kohler
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m ii. NHN m ii. NHN
92,50 RKS 8 92,50
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
92,00 +91.91 92,00
(91,66 ) 0,25 0,25 Auftiillung (Mutterboden, Schluff, stark fein- bis mittelsandig,
91,50 humos), kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [OH], 91,50
GP 8/l ’—‘ 0,25 (91,31) 0,60 brockelig, (Schicht 1c), dkl.braun
0,60
91,00 D 0.60 ,35  Auffiillung (Schluff, stark sandig), kalkhaltig, schwach feucht, 91,00
17.04.2000 OP 82— "1 halbfest, [SUL,[TL1[34], mittel zu bohren, brockelig,
1,28 (90,61) 1,30 (Schicht 1c), hell bis graubraun
19050 1,30 % —9030,
. %/ , 70 Auemergel, Schluff, organisch, sandig, tonig, kalkhaltig,
90.00 GP 83 1,30 . .O; ﬁ/ schwach feucht, halbfest,,, mittel zu bohren, brockelig, 90.00
— 1,80 e 5 Molluskenreste, (Schicht 2c), dkl.graubraun E—
o
o
O 1,70 Sand, schwach fein- bis mittelkiesig, schwach organisch,
89,50 ® 3 89,50
s — - Kalkfrei, na8, locker bis mitteldicht,SU)OH).[3]. mittel zu —
GP 8/4 M ; g bohren, mit anmoorigen und schluffigen Lagen. (Schicht 2d),
89,00 ’—‘ 265 *°0 b/ dkl.grau bis schwarz 89,00
— GP 8/5 2,65 (88,91) 3,00 g —
3,00 88,91
88,50 88,50 | |
m i. NHN (Kleinrammbohrung (leichte Rammsondierung m ii. NHN
nach DIN 22475-1) nach DIN 22476-2)
92,00 +91.69 Nio 92,00
/ 20 30 40 —
(91.34)0.35 0,35 halbfest Z 4
91,00 91,00
1704200 Gpon L1035 (90:89)0.80 45 halbfest M 100 L.
1.25 0,80 4> halbles : I
> (90,29 ) 1,40 )
90,00 1,40 @ N0,60 halbfest bis steif 90,00
o2 |O 1 —42
L 2,00 46
66
cpon | o (PPN S 22573080 Tocker bis mitteldicht “
89,00 : S K 89,00
[ ]220 (88.69)3.00 |o Y 0,80 locker bis mitteldicht 3,00
GP 9/3 > > > © > 33/10cm
3,00 88,69
188,00 _ 88,00
TIEFE BODENART
0,35 Auffiillung (Mutterboden, Schluff, stark fein- bis mittelsandig, humos), kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [OH],, brockelig, (Schicht
1¢), dkl.braun
0,80 Auffillung (Schluff, stark sandig), kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [ﬁ],[TL],, mittel zu bohren, brockelig, Ziegelreste, (Schicht 1c),
bunt
1,40 Auemergel, Schluff, organisch, tonig, schwach sandig, kalkhaltig, schwach feucht, halbfest bis steif,,, mittel zu bohren, Molluskenreste
(Schicht 2¢), dkl.graubraun
2,20 Sand, schwach fein- bis mittelkiesig, schwach organisch, kalkfrei, naB, locker bis milleldicht,@@,, mittel zu bohren, mit anmoorigen
und schluffigen Lagen. (Schicht 2d), dkl.grau bis schwarz
3,00 Sand, schwach feinkiesig, kalkfrei, naf3, locker bis mjtteldicht,@@,, mittel zu bohren, (Schicht 2d), hellgraubraun
Anlage: 4.2 Blatt 5
Bauvorhaben:
Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
Hochhalde Schkopau
H | Datum: 17.04.2009
ummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofile MaBstab: HM 1:50
0345/5323690 RKS 8, RKS 9 und DPL 2
0345/5323692 Bearbeiter:  Kohler
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m ii. NHN RKS 10 m ii. NHN
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
91,50 91,50
+91,35
e
Auffiillung (Mutterboden, Schluff, stark fein- bis mittelsandig,
9100 (9105)030 | oo
91,00 humos), kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [OH],[1]4] ~ 9100]
(90,70) 0,65 brockelig, Holzreste, (Schicht 1¢), dkl.braun
90,50 . L . . 90,50
16.04.2009 0.65 Auffiillung (Schluff, fein- bis mittelsandig, schwach kiesig, —
1,10 GP 10/1 1,00 schwach humos), kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [SU],
: mittel zu bohren, brockelig, (Schicht 1c¢), dkl.
90,00 90,00
I graubraun I
Auemergel, Schluff, organisch, tonig, schwach sandig,
89,50 89,50
— kalkhaltig, schwach feucht, steif bis Weich,,, leicht zu ]
P 102 [ ]wuio (89,20)2,15 bohren, Molluskenreste, (Schicht 2¢), dkl.grau
89.00 2,15 2,15 89,00
Sand, schwach fein- bis mittelkiesig, schwach organisch,
e iosl 1215 (8865)20 Kalkfrei, naB, locker bis mitteldicht, SU(OH),3]. leicht zu
88,50 2,70 (88,60)2,75 bohren, mit anmoorigen und schluffigen Lagen. (Schicht 2d), 88,50
GP 10/4 I:I% (88,35 ) 3,00 grau bis schwarz
88,00 88,35 ,05  Ton, schluffig, schwach sandig, kalkfrei, feucht, sleif,@, 88,00
, mittel zu bohren, (Schicht 2e), rétlich grau
,25  Sand, fein- bis mittelkiesig, schwach schluftig, kalkfrei, naB,
mitteldicht,(SU) 3], mittel zu bohren, (Schicht 2d), beige bis
hellbraun
m ii. NHN m ii. NHN
92,00 (Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1) 92,00
+91,22
91,00 91,00
(90,87) 0,35 ‘ 0,35 Mutterboden (Schluff, stark fein- bis mittelsandig, humos),
16.04.2009 kalkhaltig, schwach feucht, halbfest 1
os ’—‘ 035 (9022 100 | al 'a ig, schwach feucht, halbfes| @
90,00 . GP 1171 100 (Schicht 2a), dkl.braun 90,00
’—‘ 100 €917)2.05 ,65  Auemergel, Schluff, organisch, tonig, sandig, kalkhaltig,
89,00 S Gl (89.17) 2, i;h:acz feucht, ?;n:e: I;is)st;i{fl,,, leicht zu bohren, 89,00
olluskenreste, (Schicht 2c¢), .grau
P 113 [ ]205 (8842)2.80
|1 88,00 2,80 (88,22) 3,00 1,05 Auemergel, Ton, organisch, schluffig, schwach sandig, steif 88,00 | |
88,22 bis weich,@,, leicht zu bohren, (Schicht 2¢), dkl.grau
,75  Sand, fein- bis mittelkiesig, schwach schluftig, kalkfrei, naB,
locker bis mitteldicht,SUOH)[3), teicht zu bohren, mit
anmoorigen und schluffigen Lagen. (Schicht 2d), grau
20 Sand, Kalkfrei, na, mitteldicht,(SE)[3]. mittel zu bohren,
(Schicht 2d), hellbraun
Anlage: 4.2 Blatt 6
|}
BERATENDE INGEN EJF-:§ I ™ ‘é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO E( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 16.04.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofile MabBstab: HM 1:50

034575323690
0345/5323692

RKS 10 und RKS 11

Bearbeiter: Kohler
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m ii. NHN m ii. NHN
91,50 (Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1) 21,50
91,00 +91,04 91,00

0,40 Mutterboden (Schluff, stark fein- bis mittelsandig, humos),
(90,64) 0,40 kalkhaltig, schwach feucht, halbfesl,@,
90,50 f (Schicht 2a), dkl.braun 90,50
16.04.2009 >
0.85 S
90,00 GP 12/1 0,40 \2 1,30  Auemergel, Schluff, organisch, tonig, schwach sandig, 90,00
1,00 \2 kalkhaltig, schwach feucht, steif bis Weich,,, leicht zu
| bohren, (Schicht 2¢), dkl.graubraun
89,50 e 89,50
(89.34) 1,70 s
1,70 =12
L]
89,00 ° ? 1,00  Sand, fein- bis mittelkiesig, schwach schluffig, kalkfrei, nas, __ 89,00
(1)
g locker bis mitteldicht,(SU).[3}, leicht zu bohren, mit
® o [§ N . i .
88.50 6/ anmoorigen und schluffigen Lagen. (Schicht 2d), grau 88.50
G 12/2]—\ 1,70 (88,34)2,70 . ..O§
2.70 * 030 Mittelsand, feinsandig, kalkfrei, naB, mitteldicht,(SE)[3),
(8800 Gp 13— 200 (85.04) 300 : ¢ ittel zu bohren, (Schicht 2d), beige bis hellb —88.00]
3,00 88.04 mittel zu bohren, (Schic! ), beige bis hellbraun
87.50 87.50 ||
m ii. NHN RKS 13 m ii. NHN
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
91.00 490,89 _ 9100
(90,49) 0,40 ‘ 0,40 Mutterboden (Schluff, stark fein- bis mittelsandig, humos),
90,00 D 0.40 kalkhaltig, schwach feucht, halbfesl,@,, brockelig, 90,00
GP 13/1 1L.00 (Schicht 2a), dkl.braun
89,00 1,85 GW (89,04) 1,85 1,45  Auemergel, Ton, organisch, schwach schluffig, kalkhaltig, 89,00
16.04.2009 schwach feucht, steif,@,, leicht zu bohren, (Schicht
GP 132 1,85 (88,19)2,70 2c¢), dkl.graubraun
88,00 250 2,50 ’ ) 88,00
GP 133 : (8789)3.00 — .85 Sand, schluffig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, na8, locker,
87.89 (SU[3]. teicht zu bohren, (Schicht 2d), hellgrau
,30  Sand, organisch, schwach schluffig, kalkfrei, na, mitteldicht,
@@ mittel zu bohren, mit anmoorigen und
schluffigen Lagen. (Schicht 2d), braun bis dkl.braun
Anlage: 4.2 Blatt 7
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m it. NHN RKS 14 m ii. NHN
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
91,00 91,00
+90,88
T
} 0,35 Mutterboden (Schluff, fein- bis mittelsandig, humos),
90,50 (90.53)0.35 L kalkhaltig, schwach feucht, sleif,@,, leicht zu bohren, 90,50
L (Schicht 2a), dklbraun
16.04.2009 |
S
190,00 0.85 | 1,05 Auemergel, Schluff, organisch, tonig, schwach sandig, _ 90,00
0,35 >
GP 14/1 5 kalkhaltig, feucht, steif bis weich,@,, leicht zu
89.50 (89.48) 1.40 ‘2 bohren, (Schicht 2¢), dkl.grau 89.50
o
1,40 v
0,70  Sand, schluffig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, naB, locker
g
189.00 & bis mitteldicht, SU(OH)[3]. mittel zu bohren, mit 8900,
GP 142 ’—‘ 1,40 (88,78) 2,10 S anmoorigen und schluffigen Lagen. (Schicht 2d), braun bis
2,10
88.50 dkl.braun 88.50
2,10
GP 14/3 2,50 (88,28) 2,60 ,50  Schluff, organisch, stark feinsandig, kalkfrei, feucht,@
88.00 ,, leicht zu bohren, mittel zu bohren, Pflanzenreste, 88.00
— p 141250 (87,88) 3,00 o Sandlinsen, (Schicht 2¢), grau —
8 87,88
87.50 ,40  Sand, organisch, schluffig, kalkfrei, naf3, mitteldichl,@,— 87.50
, leicht zu bohren, anmooriger Horizont mit stark zersetzten
Torflagen, (Schicht 2d), braun bis dkl.braun
m ii. NHN _ m ii. NHN
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
91,00 91,00
GP 15/1 m (90,60) 0,35 0,35 Mutterboden (Schluff, stark fein- bis mittelsandig, humos),
16.04.2009 0.35
90.00 0,90 D 0’35 kalkhaltig, schwach feucht, halbfesl,@,, leicht zu 90.00
GP 15/2 1’00 bohren, brockelig, (Schicht 2a), dkl.graubraun
(89,30) 1,65 . . .
89,00 1.65 1,30 Auemergel, Schluff, organisch, tonig, schwach sandig, 89,00
kalkhaltig, feucht, steif bis weich,,, leicht zu bohren,
[ |65 (88,35 2,60 (Schicht 2¢), dkl.grau
GP 15/3
88,00 GP 15/4 2,60 » (87,95) 3,00 . 88,00
3.00 87.95 ,95  Sand, schluftig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, naB, locker,
’ @,, mittel zu bohren, (Schicht 2d), hellgrau
87,00 87,00 ||
,40  Sand, organisch, stark schluftig, kalkfrei, naB, weich,,
(SU.[114], teicht zu bohren, (Schicht 2d), braun bis dkl.braun
Anlage: 4.2 Blatt 8
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m ii. NHN m ii. NHN
91,50 (Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1) 91,50
91,00 91,00

Auffiillung (Mutterboden, Schluff, sandig, humos), kalkhaltig,
(90,77) 0,30
schwach feucht, locker,@,, leicht zu bohren, (Schicht
90.50 1¢), dkl.braun 90.50
16.04.2009 P 16/1 ’—‘ 0,30 (90,27 0,80
0,90 0.80 Auffiillung (Schluff, stark fein- bis mittelsandig, schwach
190,00 organisch), stark kalkhaltig, feucht, locker bis mitteldicht, __ 90,00 |
[OH],, leicht zu bohren, (Schicht Ic), graubraun
89,50 Auemergel, Schluff, organisch, tonig, schwach sandig, 89,50
o GPien [] ?’jg (89.37) 1,70 kalkhaltig, feucht, steif bis Weich,,, leicht zu bohren,
’ ’ (Schicht 2c), dkl.grau
89,00 89,00
Sand, schluffig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, na, locker,
@,, mittel zu bohren, (Schicht 2d), hellgrau
88.50 [ 170 (88,47 ) 2,60 88.50
GP 16/3
> Sand, schwach organisch, schluffig, kalkfrei, naf3, Weich,@
$8.00 (88,07) 3,00 @ leicht zu bohren, (Schicht 2d), braun bis dkl. 88,00
88,07 braun
87,50 87,50 ||
m ii. NHN . m ii. NHN
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
91,00 +91,03 91,00
16.04.2009 (90,63 ) 0,40 Ale 0,40  Auffiillung (Mutterboden, Schluff, stark fein- bis mittelsandig,
90.00 - 0 95 GP 17/1 0.40 (90,33) 0,70 humos), kalkhaltig, schwach feucht, halbfest,, 9000
— ’ mittel zu bohren, brockelig, (Schicht 1c), dkl.braun —
p 1721070 (89,53) 1,50
$9.00 1,50 1,50 §8.98)2.05 ,30  Auffiillung (Fein- bis Mittelsand, schluffig), stark kalkhaltig, $9.00
— GP 17/3 I:Ii (88.98)2.02 feucht, locker, [ﬁ],, leicht zu bohren, (Schicht 1c), — ]
2,05 (8848) 2,55 hellgraubraun
88,00 Gp 171255 (88.03)3.00 88,00
3.00 88.03 ,80  Auemergel, Schluff, organisch, sandig, schwach tonig,
' kalkhaltig, feucht, steif bis weich, , leicht zu bohren,
Molluskenschalen, (Schicht 2¢), graubraun
,55  Fein- bis Mittelsand, schluffig bis stark schluffig, kalkhaltig,
naB, locker,@,, leicht zu bohren, (Schicht 2d),
hellgraubraun
,50  Sand, fein- bis mittelkiesig, schwach schluffig, kalkfrei, na83,
locker bis mitteldicht,(SU). 3], mittel zu bohren, (Schicht 2d),
hellgrau
,45  Sand, schwach organisch bis organisch, schluffig, kalkfrei,
naB, locker bis mitteldicht,@,, leicht zu bohren,
(Schicht 2d), graubraun bis dkl.braun
Anlage: 4.2 Blatt 9
|}
BERATENDE INGEN EJF-:§ I ™ ‘é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO E( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 16.04.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofile MaBstab: HM 1:50
034575323690 RKS 16 und RKS 17
0345/5323692 Bearbeiter:  Kohler

Copyright © 1994-2008 IDAT GmbH - W:\idat - Daten\Bohr 2009\042-02-09 Umverlegung Laucha\Profile\RKS+RS+Schiirfe\RKS 16+17.bop



RKS 18 DPL 3

m ii. NHN m ii. NHN
(Kleinrammbohrung (leichte Rammsondierung
nach DIN 22475-1) nach DIN 22476-2)
91,50 91,50
N
491,18 N 10 20 30 40 N
> —
91,00 Al 035 91,00
(90,83) 0,35
90,50 — A 0.50 %‘% 90,50
0,35 (90,33) 0,85
16.04.2009 GP18/1 X L 1,00 ——
90,00 % 0.55 90.00
P 18 [ Joss (89,78) 1,40 o
1,40 1,40 0.40
89,50 X 89,50
— P 1853 [ ]140 (89,38 ) 1,80 22228 — ]
» L 2,00
89,00 7 89,00
7 0,85 ; D
o
£8.50 P 184l 180 (88,53) 2,65 /_62 £8.50
L 3,00 A 2
88,00 88,00
87,50 1,85 87.50
M 4,00
87,00 Y 87,00
_43
P 185 [ ]300 (86,68 ) 4,50 “
86,50 4,50 (86,48 ) 4,70 0,20 5 86,50
50
M 5,00
86,00 86,00
41
43
56
85,50 54 85,50
71
7
2,30 6.00 55
55/10cm
85,00 85,00
84,50 84,50
G 18/6!—\ 470 (84,18 ) 7,00
84,00 7,00 84,18 84,00
TIEFE BODENART
0,35 Auffiillung (Mutterboden, Fein- bis Mittelsand, schluffig, humos), kalkhaltig, schwach feucht, locker,@, , mittel zu bohren, (Schicht 1c
, graubraun
0,85 Auffiillung (Fein- bis Mittelsand, schluffig), stark kalkhaltig, schwach feucht, locker, [@],, leicht zu bohren, (Schicht 1c), hellgraubraun
1,40 Auemergel, Schluff, organisch, sandig, schwach tonig, kalkhaltig, feucht, steif bis weich,,, leicht zu bohren, (Schicht 2¢), dkl.
graubraun
1,80 Fein- bis Mittelsand, schluffig bis stark schluffig, kalkhaltig, naf3, locker,@,, leicht zu bohren, (Schicht 2d), hellgraubraun
2,65 Sand, fein- bis mittelkiesig, schwach schluffig, kalkfrei, nal3, locker bis mitteldicht,@,, leicht zu bohren, mittel zu bohren, (Schicht 2d),
hellgrau bis hellgraubraun
4,50 Sand, organisch, schluffig, kalkfrei, naf3, locker bis mitteldicht,@@,, leicht zu bohren, (Schicht 2d), braun bis dkl.braun
4,70 Torf,@,, stark zersetzt, (Schicht 2f)
7,00 Auelehm, Sand, stark schluftig, kalkfrei, stark feucht, steif,@,, leicht zu bohren, mittel zu bohren, (Schicht 2¢)
Anlage: 4.2 Blatt 10
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m ii. NHN m ii. NHN
92,00 RKS 1 9 92,00
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
5 5
91,50 +91.41 91,50
0,35 Auftiillung (Mutterboden, Schluff, stark fein- bis mittelsandig,
91,00 (91,06)035 | humos), kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [OH],1]l4] 91,00
brockelig, (Schicht 1c), dkl.braun
90,50 GP 19/1 ’—‘ 0,35 (90,51) 0,90 ,55  Auffiillung (Schluff, sandig), kalkfrei, schwach feucht, 90,50
16.04(1).,29(())09 l;lillbfest,b[ﬁ],, mittel zu bohren, brockelig, (Schicht 1c),
.graubraun
90,00 135 & 90,00
,80  Auemergel, Schluff, organisch, sandig, schwach tonig,
(BTN LT kalkhaltig, schwach feucht, halbfest bi t‘f
alkhaltig, schwach feucht, halbfest bis steif, , R
89,50 . ¢ . . 89,50
leicht zu bohren, mittel zu bohren, (Schicht 2c¢), dkl. I
aubraun
(89,11)2,30 &
89,00 230 89,00
— > ,60  Auemergel, Ton, schluffig, schwach sandig, kalkhaltig, -
feucht, steif,@,, leicht zu bohren, (Schicht 2¢),
88,50 hellgraubraun 88,50
P 19 [ ]230 (8841)3,00 — S0
3,00 88,41 , 70 Sand, schwach fein- bis mittelkiesig, schwach schluffig,
| 88,00 kalkfrei, nal3, locker bis milteldicht,@,, mittel zu bohren, 88,00 | |
(Schicht 2d), hellgrau
m ii. NHN S 20 m ii. NHN
92,00 (Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1) 92,00
+91,37
| 91,00 (90,97) 0,40 Mutterboden (Schluff, stark fein- bis mittelsandig, humos), _ 91,00
09.04.2009 kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [OH],, brockelig,
90,00 1,20 (Schicht 2a), dkl.braun 90,00
(89,77) 1,60
1.60 Auemergel, Schluff, organisch, sandig, schwach tonig,
GP 20/1 > ; ; ; ;
89,00 2,00 kalkhaltig, feucht, halbfest bis slelf, , leicht zu 89,00
(88,67) 2,70 bohren, mittel zu bohren, (Schicht 2¢), dkl.graubraun
270 Gpaon [ fa70 (88,37) 3,00 ) .
3.00 Auemergel, Ton, organisch, schluffig, schwach sandig,
|| 88,00 8 88,00 | |
Kalkhaltig, feucht, halbfest bis steif, OT)[ 1]4] Ieicht zu
bohren, (Schicht 2¢), dkl.grau bis schwarz
Sand, schwach fein- bis mittelkiesig, schluffig, kalkfrei, nal3,
locker bis mitteldicht,(SU)[ 3] leicht zu bohren, (Schicht 2d),
hellgrau
Anlage: 4.2 Blatt 11
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m ii. NHN m ii. NHN
9200 (Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1) — 9200
91,50 +91,54 91,50

0,00 ) ..
GP 21/1 0.30 1,00  Auffiillung (Sand, schluffig, schwach humos, schwach kiesig)
91,00 GP21/2 ’—‘ 0,50 0'55 A , kalkhaltig, schwach feucht, locker, [OH],, heterogenes _ 91,00
055 GP21/3 L Gemenge aus Erdstoff und Bauschutt, (Schicht Ic),
Gpaua 1070 0,70
90.50 0.85 (90.54) 1,00 braunbunt 90,50
GP21/5 0,85 06.04.2009
1,00 1,35 Auemergel, Schluff, organisch, sandig, kalkhaltig, feucht,
90,00 weich,OU)[1J4], eicht zu bobren, (Schicht 2c), dkl. 90.00
1,00 (89,74) 1,80 graubraun
GP 21/6 180 150
8950 ’ ’ Auemergel, Sand, organisch, stark schluffig, na3, locker bis _ 8950
apain ’—‘ 1.80 (89.19)2.35 welch,@,, ‘lelchl zu bohren, schluffig / sandige
89.00 R Wechsellagerung, (Schicht 2¢), dkl.grau 89.00
Auelehm, Schluff, organisch, schwach tonig, schwach fein-
88.50 GP21/8 ’—‘ 235 (88,54) 3,00 bis mittelsandig, kalkfrei, stark feucht bis vernifit, weich, 88.50
, 88,54 ,, leicht zu bohren, (Schicht 2c¢), dkl.grau bis
schwarz
|| 88,00 88,00 | |
m ii. NHN _ m ii. NHN
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
91,00 +90,93 91,00
’—‘ 0,00 (90,48) 0,45 Mutterboden (Schluff, stark fein- bis mittelsandig, humos),
GP 22/1
90,00 045 K kalkhaltig, schwach feucht, locker, [OH],, leicht zu 90,00
GP 22/2 bohren, verkittet, (Schicht 2a), graubraun
06.04.2009
89,00 0,85 P ’—‘ 1.00 (88.932.00 Auemergel, Sand, organisch, stark schluffig, schwach tonig, 89,00
P kalkhaltig, feucht, weich, , leicht zu bohren,
(Schicht 2c), dkl.graubraun
88.00 Gpayal 200 (87.93)3.00 88.00
200 3.00 87.93 Sand, schluffig, sehr schwach fein- bis mittelkiesig, kalkfrei,
’ na8, locker bis mitteldicht,(SU)[4] leicht zu bohren, (Schicht
187,00 2d), hellgrau bis beige __87.00]]
Anlage: 4.2 Blatt 12
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m ii. NHN m ii. NHN
91.50 (Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1) 91.50
+91,17
91,00 : 0,40 Mutterboden (Sand, humos, stark schluffig), kalkhaltig, _ 91,00
[ Jo.00 (90,77 0.40 schwach feucht, halbfest, [OHI,[OU1,] 1 4], leicht zu bohren,
GP 23/1 0.40
90.50 GP 232 8,4618 s brockelig, (Schicht 2a), graubraun 90.50
GP 233 0,60 1,00  Auemergel, Schluff, schwach organisch bis organisch, fein-
90,00 06.04.2000 0,95 alru'iii, kall;he}illrlig, s(csh\;/'achh iel;ck;tk Ilais felll)chl, weich, 90.00
. , leicht zu bohren, (Schicht 1¢), dkl.graubraun
1,35 [ ]oos (89,77) 1,40 €
GP 23/4
89,50 ’ 89,50
1,10 Auemergel, Schluff, tonig, fein- bis mittelsandig, kalkhaltig,
89,00 stark feucht, Weich,,, leicht zu bohren, 89,00
Molluskenreste, (Schicht 2¢), dkl.grau
GpaysL | 140 (88.67)2.50
88,50 2,50 2,50 § 0,50 Sand, schluffig, schwach fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, naB, _ 8850
’—‘ 2.50 (88.17)3.00 g locker bis mtteldlchl,@@,, leicht zu bohren, (Schicht
GP 23/6 2d), hellgrau
88,00 3,00 88,17 88,00
m ii. NHN . m ii. NHN
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
91,00 91,00
GP 24/1 [ looo (90,67) 0,35 | 0,35 Mutterboden (Schluff, humos, fein- bis mittelsandig),
90.00 GP 24/2 LO’SS 0.35 kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [OH],, leicht zu 90.00
— § bohren, brockelig, (Schicht 2a), graubraun E—
apaasl 1070 Goous [ Jo0 (89.72) 1,30
89,00 06.04.2009 ’ ,95  Auemergel, Schluff, schwach organisch bis organisch, fein- $9.00
— 1,00 bis mittelsandig, schwach tonig, kalkhaltig bis stark —
1.30 (88,52) 2,50 kalkhaltig, schwach feucht bis feucht, weich bis steif,,»
88,00 GP24/5 2,70 (88,02) 3,00 , leicht zu bohren, Molluskenreste, (Schicht 2¢), graubraun 88,00
88,02
1,20 Auemergel, Schluff, organisch, tonig, fein- bis mittelsandig,
kalkhaltig, stark feucht, Weich,,, leicht zu bohren,
2,70 .
270 (Schicht 2¢), dkl.graubraun
GP 24/6 >
’ ,50 Mittel- bis Feinsand, schwach organisch, schluffig, schwach
tonig, Kalkirei, na, locker bis mitteldicht,SU/OH)
leicht zu bohren, (Schicht 2d), hellgrau
Anlage: 4.2 Blatt 13
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m ii. NHN m ii. NHN
91,50 RKS 25 91,50
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
91,00 490,92 91,00
0,40 Mutterboden (Schluff, humos, fein- bis mittelsandig),
90,50 GP 25/1 ’—‘ 0,00 (90,52) 0,40 kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [OH],, leicht zu 90,50
s ! | bohren, brockelig, (Schicht 2a), dkl.braun
06.04.2009 I |
90,00 X’ 0,90 | | 0,80 Auemergel, Schluff, organisch, fein- bis mittelsandig, 90,00
’—‘ 0.40 (8972120 | schwach tonig, kalkhaltig, schwach feucht bis feucht, steif
GP 2572 : . : : bis halbfest,(OU), 1 |4/, leicht zu bohren, (Schicht 2¢), dkI.
|
89,50 ’ > 89,50
— | graubraun —
‘)
>
89,00 I 89,00
‘2 1,70 Auemergel, Ton, organisch, schluffig, schwach sandig,
p Kalkhaltig, stark feucht, weich bis steif, OU)(TL)[1]4]. leicht
88,50 ‘2 zu bohren, Molluskenreste, (Schicht 2¢), dkl.grau 88,50
| 06,00 i 0600
>
s
88,00 Gpassl 1120 (88.02)290 ] 8,00
2,90 2,90 (87,92) 3,00 0,10  Fein- bis Mittelsand, schwach organisch, schluffig, schwach
87,92 tonig, alkhaltg, feucht, locker bis mitteldicht,SUIOH),
5
L87.50 , mittel zu bohren, (Schicht 2d), gelblich grau 87.50|]
m ii. NHN (Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1) (leichte Rammsondierung m ii. NHN
nach DIN 22476-2)
N
91,00 10 91,00
—— +90,70 —
+90,70 10 20 30 —
0,00 M
GP 26/1 (90.45) 0,25 0,25 Mutterboden
90,00 02 (Schluff), halbfest —90,00]
GP 2672 L?*ég 1.00
4 89,20) 1,50 1,25  Auemergel, Schluff,
89,00 GP 263 [ Tioo ¢ ! . 89,00
— 1,50 (88.95) 175 steif M 2,00 7 I
./ 1,50 GW ’
0,25  Auemergel, Schluff,
[88.00 Oopaz0 brie bie voich ? 8800
GP 26/4 . (87.70) 3,00 reng IS weteh v 3,00
1,75 8770 15/10cm
1,75 ’ 1,25 Auemergel, Ton,
87,00 GP 26/5 emerg 87,00
= 3,00 steif —
TIEFE BODENART
0,25 Mutterboden (Schluff, humos, fein- bis mittelsandig), kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, [OH],, leicht zu bohren, brockelig, (Schicht 2a),
dkl.braun
1,50 Auemergel, Schluff, organisch, fein- bis mittelsandig, schwach tonig, kalkhaltig, schwach feucht bis feucht, steif,,., leicht zu bohren,
Molluskenreste, (Schicht 2c¢), dkl.grau
1,75 Auemergel, Schluff, stark organisch, fein- bis mittelsandig, kalkhaltig, nal, breiig bis weich,@@,, leicht zu bohren, hiufig schwach
zersetzte Pflanzenreste, (Schicht2c), schwarz
3,00 Auemergel, Ton, organisch, schluffig, schwach sandig, kalkhaltig, stark feucht, steif,@ , leicht zu bohren, Molluskenreste, (Schicht
2c¢), dkl.grau
Anlage: 4.2 Blatt 14
|}
BERATENDE INGEN EJﬁ:§ I ™ ‘é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO E( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= Hochhalde Schkopau
H | Datum: 06.04.2009
ummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofile MaBstab: HM 1:50
03 45 / 5 32 36 90 RKS 25, RKS 26 und DPL 4
0345/5323692 Bearbeiter:  Kohler
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m ii. NHN RKS 27 DPL 5 m ii. NHN
0100 (Kleinrammbohrung (leichte Rammsondierung 0100
’ nach DIN 22475-1) nach DIN 22476-2) ’

+90.45 Nio
90,50 +90.45 > 90,50
B s 10 20 30 40 —
09.04.2009 (90.15) 0,30 0.30
90,00 M 90,00
89,50 89,50
| O 1.40 L 1,00 — 252
89,00 89,00
(88,75) 1,70
88,50 L 2,00 88,50
1,00 %
88,00 88,00
52
S apamn [] i;’g (87.75) 2,70
> ) 71
87,50 S 3,00 . 87,50
0’80 79/10cm
87,00 87,00
| 87.00 ap a7 20 (8695)350 __87.00,
350 (86.60)3.85 03
86.50 GP27/3 : ’ : 86,50
GP 27,4M 3.85 (86,45) 4,00 0,15
? 86,45
|1 86,00 86,00 | |
TIEFE BODENART
0,30 Mutterboden (Schluff, humos, schwach sandig, schwach tonig), kalkhaltig, schwach feucht, steif, [OU],, leicht zu bohren, (Schicht 2a),
dkl.braun
1,70 Auemergel, Ton, organisch, schluffig, schwach sandig, kalkhaltig, stark feucht, weich,@,, leicht zu bohren, Molluskenreste,
(Schicht 2¢), dkl.grau
2,70 Auemergel, Schluff, organisch, feinsandig, schwach tonig, kalkhaltig, na3, weich bis sleif,,, leicht zu bohren, (Schicht 2c¢), griingrau
3,50 Fein- bis Mittelsand, schluffig, schwach tonig, kalkhaltig, nal3, locker bis mitteldicht,@, , leicht zu bohren, mittel zu bohren, (Schicht
2d), griingrau
3,85 Auemergel, Schluff, organisch, schwach tonig, schwach sandig, kalkhaltig, stark feucht, Weich,@,. leicht zu bohren, vereinzelt
Pflanzenreste, Sandlagen, (Schicht 2c¢), hellgrau
4,00 Sand, schwach organisch, schwach schluffig, kalkfrei, naf3, locker,@,, leicht zu bohren, Kohlestiicke, (Schicht 2d), graubraun
Anlage: 4.2 Blatt 15
|}
BERATENDE INGEN EJF-:E I ™ ‘é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO E( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= Hochhalde Schkopau
H | Datum: 09.04.2009
ummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofile MaBstab: HM 1:50
034575323690 RKS 27 und DPL 5
0345/5323692 Bearbeiter: ~ Kohler
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m ii. NHN RKS 28 m ii. NHN
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
91,00 91,00
90,50 +90.41 90,50
09.04.2009
X’ 0.30 ’—‘ 0.00 90,06 0.35 0,35 Torf, Schluff, organisch, sandig, kalkhaltig, stark feucht,@,
90,00 GP 28/1 > (20.06)0, L(/ , leicht zu bohren, kaum zersetzt, (Schicht 2f), dkl. 90,00
’ o graubraun
89,50 é 89,50
\5 1,65 Auemergel, Ton, organisch, schluffig, schwach sandig,
89,00 LP/ kalkhaltig, stark feucht bis naf3, weich,@,, leicht 89,00
\5 zu bohren, (Schicht 2c), dkl.grau
88,50 \5 88,50
P8 [ Jo3s (88,41 ) 2,00 [~ — S8
2,00 2,00
88,00 88,00
87,50 87,50
2,10  Auemergel, Schluff, schwach organisch, feinsandig, schwach
tonig, kalkhaltig, stark feucht, mitteldicht,,, leicht
87,00 zu bohren, (Schicht 2c¢), griingrau 87,00
86,50 2.00 _ 86,50
GP283—""0 (86.31)4.10 ,
86.00 é 86,00
8550 1,90  Auelehm, Schluff, stark feinsandig, schwach organisch, _ 85,50
é schwach tonig, kalkfrei, naf3, breiig bis Weich,@@,,
\g leicht zu bohren, Kohlestiicke, Sandlagen, (Schicht 2c),
85,00 85,00
— \g graubraun -
o
84,50 84,50
o200 ap 28/4]—\ 410 (84,41) 6,00 S — S
6,00 84,41
| 84,00 84,00 ||
Anlage: 4.2 Blatt 16
|}
BERATENDE INGENIEURE E |ein§ Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERQ E( Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= Hochhalde Schkopau
H | Datum: 09.04.2009
ummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil MabBstab: HM 1:50
0345/5323690 RKS 28
0345/5323692 Bearbeiter:  Kohler
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RKS 29
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)

m ii. NHN m ii. NHN
93,00 93,00
(92,74) 0,15 Auffiillung (Mutterboden, Schluff, humos, sandig), kalkfrei,
92,50 halbfest, [OU], leicht zu bohren, brockelig, (Schicht 1c), dkl. 92,50
08.04.2009 braun
o0
92,00 GP 29/1 ’—‘ 0,15 (91,99) 0,90 Auffiillung (Schluff, stark kiesig, sandig, organisch), stark 92,00
0,90 kalkhaltig, schwach feucht, [ﬁ],[@],, mittel zu bohren,
Ziegelreste, (Schicht 1c), hellgraubraun
91,50 91,50
(91,29) 1,60 Auemergel, Schluff, organisch, stark sandig, kalkhaltig,
91.00 welch,,, leicht zu bohren, (Schicht 2¢), graubraun 91.00
Gpaop 1160
90,50 90,50
Auemergel, Ton, organisch, schluffig, sandig, kalkhaltig,
feucht, weich bis steif,, , leicht zu bohren,
90,00 Molluskenreste, (Schicht 2c), dkl.grau 90,00
89,50 89,50
(89,39) 3,50
3,50
189,00 Auelehm, Schluff, sandig, schwach tonig, kalkfrei, feucht bis __ 8900
GP29/3 4.00 naf}, weich bis steif,@@,, leicht zu bohren, zahlreiche
88.50 (88.49)4.40 Sandlinsen, (Schicht 2c¢), griingrau 88.50
88,00 88,00
Auelehm, Schluff, schwach organisch, sandig, schwach tonig,
kalkfrei, naf3, weich bis breiig,,, leicht zu bohren,
87,50 vereinzelt Pflanzenreste, (Schicht 2c), grau _ 8750
4,40 87,09) 5,80
87.00 ap o] e 87.00
’ (86,89) 6,00 Torf, Mudde, Schluff, stark organisch, schwach feinsandig,
86,89 kalkhaltig, na3, weich bis breiig,@, leicht zu bohren,
86,50 (Schicht 2f), dkl.graubraun 86,50
Anlage: 4.2 Blatt 17
Bauvorhaben:
Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
Hochhalde Schkopau
. Iwe 3 Datum: 08.04.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil MaBstab: HM 1:50
0345/5323690 RKS 29
0345/5323692 Bearbeiter:  Kohler
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RKS 30

(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)

m ii. NHN m ii. NHN
93,50 +93,48 93,50
0,40  Auffiillung (Mutterboden, Schluff, humos, stark sandig),

93.00 (93,08 0,40 kalkfrei, halbfest, [OU].[1 4], mittel zu bohren, brickelig, 93.00
B (Schicht 1c), dkl.braun —
92.50 GP 30/1 ’—‘ 0,40 (92,58) 0,90 ,50  Auffiillung (Schluff, kiesig, sandig), stark kalkhaltig, 92.50

0,90 schwach feucht, halbfest, ,, mittel zu bohren, brockelig,
(Schicht 1c), dkl.graubraun
92,00 92,00
1,80  Auffiillung (Feinsand, Mittelsand, schwach schluffig), stark
91.50 kalkhaltig, schwach feucht, mitteldicht, [SUJ[3]4] mittel zu 91.50
bohren, (Schicht 1c), hellgraubraun
91,00 08.04.2009 91,00
2,60 _
GP 3012 [ Jos0 (90,78 ) 2,70
90,50 ’_‘ 2'70 0043 13,05 0,35 Auemergel, Schluff, organisch, stark sandig, kalkhaltig, naf3, 90,50
2.90 GP 303 : (90:43) 3, weich, [4], teicht zu bohren, (Schicht 2¢), dl.grau
90,00 90,00
1,25 Sand, feinkiesig bis schwach mittelkiesig, kalkfrei, naB3,
locker,@,, leicht zu bohren, (Schicht 2d), hellgrau
89,50 89,50
GP 30/4 D%
’ (89,18 ) 4,30
\_/
89,00 8 89,00
T v —
I
o
88,50 _ 88,50
o Gpaois 1430 3 —
5,00 E/
88,00 é/ 2,35 Feinsand, Mittelsand, schwach schluftig, sehr schwach 88,00
E/ grobsandig, kalkfrei, naf3, mitteldicht,@,, mittel zu
E/ bohren, (Schicht 2d), hellgraubraun bis hellgrau
87,50 . 87,50
e Gp 3061590 3 —
6,00 \gJ
.
87,00 3 87,00
(86,83 ) 6.65 5
(86,80) 6,68 g 0,03 Ton, schwach organisch, schluffig, schwach sandig, kalkfrei,
8650 P30 [ less (8643 )7.05 3 stark feucht, steif,(TM),[4), mittel zu bohren, (Schicht 2¢), 86,50
) graubraun
86,00 . . . . 86,00
— ,37  Feinsand, schwach organisch bis organisch, schluffig, I
ap 3ol 1205 (8578)7.70 Kalkrei, feucht, mitteldicht,SUOU).[1 4], mittel zu bohren,
85.50 7,70 ’ (85,53)7,95 (Schicht 4b), braun bis graubraun 85.50
RIS GP 30/9 7,95 RIS
7,95 GP 30/10 .05 (85,43) 8,05
U 85.43 ,65  Braunkohle, schluffig, organisch bis stark organisch,
85,00 feinsandig, kalkfrei, feucht, mittel zu bohren, (Schicht 4a), 85,00
braun bis dkl.braun
,25  Sand, organisch, schluffig, kalkfrei, stark feucht, mitteldicht,
,, mittel zu bohren, Kohlestiicke, (Schicht 4b),
braun
,10  Braunkohle, schluffig, sandig, kalkfrei, nal3, schwer zu
bohren, (Schicht 4a), dunkelbraun bis schwarz
Anlage: 4.2 Blatt 18
|}
BERATENDE INGEN EJF-:§ I ™ ‘é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO E( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 08.04.2009
ummeiweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil MabBstab: HM 1:50
0345/5323690 RKS 30
0345/5323692 Bearbeiter:  Kohler
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RKS 31

m ii. NHN . m ii. NHN
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
93,00 93,00
+92,61
92,50 92,50
0,45 Mutterboden (Schluff, humos, stark sandig), kalkhaltig,
GP 31 ’—‘ 0,00 (92,16)0,45 schwach feucht, halbfest,@,, leicht zu bohren,
92,00 R brockelig, (Schicht 2a), dkl.braun 92,00
GP 312 0,45 (91,86) 0,75
0,75 g ,30  Auemergel, Schluff, stark sandig, schwach kiesig, kalkhaltig,
91,50 o schwach feucht, steif bis locker,(SU).[3][4], leicht zu bohren, 91,50
ﬁ/ brockelig, (Schicht 2¢), hellbraun
91,00 8 1,70  Sand, schwach schluffig, kalkhaltig, feucht bis na8, locker 91,00
— . —
s bis milleldicht,@,, leicht zu bohren, mittel zu bohren,
08.04.2009 p (Schicht 2d), hellbraun bis hellgrau
90,50 2,08 5 90,50
v
GP31/3 0,75 2,30 (90,16) 2,45 §
90,00 R / 90,00
| 2000 5 _ 000
° o
245 -0 I
£9.50 GP31/4 o o°f 89.50
o 3,00 2, —
C [
() o
89,00 - 6/ 89,00
| 07,00 . 9 A
L] o) z/
O 9 3,05 Sand, feinkiesig bis mittelkiesig, schwach schluffig, kalkfrei,
o
88,50 . e b/ naB, locker bis mitteldicht,@,, leicht zu bohren, mittel zu 88,50
E/ bohren, (Schicht 2d), hellgrau
@)
88,00 o |8 88,00
o — 9%
® o0 9
3,00 .
87.50 GP31/5 o gj 87,50
Ok
(87,11)5,50 ® o
87,00 87,00
86,50 550 1,30  Braunkohle, schwach sandig, organisch, kalkfrei, feucht, 86,50
GP 31/6 6,20 schwer zu bohren, (Schicht 4a), dunkelbraun bis schwarz
86,00 86,00
GP31/7]—\ 6,20 (85,81 6,80
6.80 85,81
85,50 85,50
Anlage: 4.2 Blatt 19
BERATENDE INGENIEURE I ™ é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO i ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 08.04.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil MaBstab: HM 1:50
0345/5323690 RKS 31
0345/5323692 Bearbeiter:  Kohler
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m ii. NHN RKS 32 m ii. NHN
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
90,00 90,00
+89,87
0,40 Mutterboden (Schluff, humos, stark sandig), kalkhaltig, schwach
89,50 GP 31 [ ]o.00 (89,47) 0,40 feucht, halbfest, [OH],[1[4] leicht zu bohren, brickelig, (Schicht_89-30 |
g 2a), dkl.braun
GP 322 0,40 (89,17) 0,70
89,00 > . ,30  Auemergel, Sand, schluffig bis stark schluffig, schwach humos, __ 89,00
Kalkhaltig, schwach feucht, locker bis mitteldicht, SU(OH)[1]4]
88.50 X! 1.40 GW 1.40 GW . . Lelchl zu bohren, mittel zu bohren, (Schicht 2¢), hellbraun bis 88.50
07.04.2009 07.04.2009 raun
L]
48,00 1,30 Sand, schwach schluffig, kalkirei, feucht, miteldicht, SUSU[3} g o
GP 32/3 ’—‘ 0,70 (87,87) 2,00 , mittel zu bohren, Tonlagen, (Schicht 2d), hellgrau
; v
o
87,50 v 0,65 Sand, schluffig bis schwach schluffig, kalkfrei, naB, mitteldicht, 87,50
o
o [3J4], mittel zu bohren, (Schicht 2d), hellgrau
p 32l 222 (87.22)2.65 ; S0
| 87,00 GP 32/5 2,65 o (86,97) 2,90 ﬂ 0,25 Ton, schluffig, sandig, kalkfrei, schwach feucht, halbfest bis fest,_87.00 |
2,90 \OJ @ schwer zu bohren, (Schicht 2e), gelblich grau
o]
o
\_
| 86,50 8 1,10 Sand, schwach schluffig bis schluffig, sehr schwach mjttelkiesig,M
\_
3 Kalkfrei, na8, mitteldicht,(SU(SU), 34}, mittel zu bohren,
L4 \_
86.00 o S (Schicht 2d), hellgrau 86.00
3 v 3
P 32/6 ] 20 (858)400 3
S 85,87
85,50 85,50
m ii. NHN m ii. NHN
89.00 (Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1) 89,00
88,00 +88,11 88,00
V 0,40 GW 0,40 GWip 33/1 0,00 (87,76) 0,35 0,35 Mutterboden (Schluff, humos, schwach sandig, schwach tonig),
o7. 089;5 07.04.2009 035 (87.31)0.80 kalkhaltig, schwach feucht, steif, [OU1[ 114}, leicht zu bohren,
§7.00 _ Gp3yal—- =5 — (Schicht 2a), dKl.graubraun _87.00,
’ 0,80 (86,56) 1,55
GP 33/4 1,55 GP 33/3 1,55 (86,31)1,80 45 Auemergel, Schluff, schwach organisch, schwach mittelsandig,
86,00 1,80 GP 33/5 1,80 (85,91)2,20 kalkhaltig, naf3, locker,, , leicht zu bohren, verkittet, _ 86,00
> (Schicht 2c), hellgraubraun
8500 Sand, schwach schluffig, sehr schwach kiesig, kalkfrei, na$3, _ 85,00
mitteldicht,SU)[3], mittel zu bohren, (Schicht 2d), hellgraubraun
[ ]220 (84,11) 4,00
84.00 GP 33/6 4.00 84.11 Felszersatz, Tonstein, tonig, stark kiesig, sandig, kalkfrei, feucht,gﬂ
steif,@,@, stark verwittert, mittel zu bohren, (Schicht 5b),
griinlichgrau
Fels,verwittert, Sandstein, kiesig, sandig, schwach schluffig,
kalkfrei, naf3, ,@, angewittert bis miBig verwittert,
kleinstiickig bis stiickig, schwer zu bohren, (Schicht 5¢), griinlich
grau
1,80 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, Sandstein, stark sandig,
schwach schluffig, kalkfrei, stark feucht, mitteldicht bis dicht,(SU),
@,@, miBig verwittert bis stark verwittert, schwer zu bohren,
(Schicht 5a), hellgrau
Anlage: 4.2 Blatt 20
|}
BERATENDE INGENIEURE Iein ‘é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO E( Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 07.04.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofile MabBstab: HM 1:50
034575323690 RKS 32 und RKS 33
0345/5323692 Bearbeiter:  Kohler
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m ii. NHN m ii. NHN
88.00 (Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1) 88.00
+87,66
 87.50 Mutterboden (Schluff, humos, schwach sandig, schwach tonig), _ 8750
GP 34/1 ’—‘ 0,00 (87,26) 0,40 kalkhaltig, schwach feucht, steif, [OU],, leicht zu bohren,
87.00 B (Schicht 2a), dkl.graubraun 87.00
N 080 GWp 5, o[ 040 (86,86) 0,80
07.04.2009 0.80 Auemergel, Schluff, stark organisch, tonig, feinsandig, kalkhaltig,
86.50 stark feucht, steif, , leicht zu bohren, Pflanzenreste, 86.50
(Schicht 2c¢), graubraun bis hellgraubraun
G 34/3!—\ 0,80 (86,16) 1,50
86.00 1.50 Sand, schwach schluffig, kalkfrei, na83, mitteldichl,@,, mittel zu 86.00
GP 34/4 M 175 bohren, (Schicht 2d), hellgraubraun bis hellbraun
, GP 34/5 ’ (85,71) 1,95
85,50 ’ Kies, sandig, schwach schluffig, kalkfrei, na$}, milleldicht,@,, 85,50
schwer zu bohren, (Schicht 3b), hellbraungrau
85,00 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, sandig, tonig, schluffig, kalkfrei, 85,00
P 346 ’—‘ 1.95 (8476 12.90 schwach feucht, halbfest,@,@, stark verwittert, schwer zu
2.90 ) bohren, Zersatzhorizont mit tonig / sandiger Wechselfolge, (Schicht
8450 a1 290 (84,51)3,15 \ 52, hellgran 84,50
’ H
,25  Fels,verwittert, Sandstein, kiesig, sandig, schwach schluffig, kalkfrei,
8400 % naB,@, miBig verwittert, kleinstiickig, schwer zu bohren, (Schicht SC)ﬂ
, hellgrau
- P aug 1315 (83,66 ) 4,00 -
L ’ 83,66 ,85  Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, mittelsandig, tonig, ~—————
schwach schluffig, kalkfrei, stark feucht, mitteldicht bis dicht,(SU),
@@ stark verwittert, schwer zu bohren, (Schicht 5a), hellgrau
m ii. NHN RKS 35 m ii. NHN
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
88,00 88,00
+87,64
(87,22)0,42 0,42 Mutterboden (Schluff, humos, schwach sandig, schwach tonig),
87,00 . . . 87,00
— kalkhaltig, schwach feucht, steif, [OU],, leicht zu bohren, EEE—
o aea [ Jo4 (86,44 1,20 (Schicht 2a), Kl graubraun
S600_ GRS o (501190 78 A 1, T isch, schluffig, schwach feinsandig b — 8600
, X uemergel, Ton, organisch, schluffig, schwach feinsandig bis
07.04.2009 Gp 3573 1130 (85.69) 1.95 . . ‘ I
035 ; schwach mittelsandig, kalkhaltig, feucht, weich bis steif, ,,
85,00 : leicht zu bohren, (Schicht 2c¢), dkl.grau 85,00
— Gp sl 195 (84,74)2,90 ‘ S
2,90 , 30 Auemergel, Ton, schwach organisch, schluffig, feinsandig bis
84,00 (84.14) 3,50 mittelsandig, kalkhaltig, feucht, steif,@,, leicht zu bohren, 84,00
GP 35/6 ’—‘ 3,50 (83,69) 3,95 (Schicht 2c), hellgrau
l,9f ) (83,64) 4,00
83,00 GP 35/5 2,90 83,64 45 Auemergel, Schluff, schwach organisch, stark sandig, schwach tonig, 83,00
3,50 sehr schwach kiesig, kalkhaltig, feucht, locker,,, leicht zu
bohren, verkittet, (Schicht 2c¢), hellgrau
,95 Ton, stark kiesig, schwach sandig, kalkfrei, naf3, Weich,@@,,
leicht zu bohren, tonig / kiesige Wechselfolge, (Schicht 2d), hellgrau
,60  Felszersatz, Tonstein, tonig, stark kiesig, schwach sandig, naB, steif,
@@,@, stark verwittert, mittel zu bohren, tonig / sandige
Wechselfolge, (Schicht 5b), hellgrau
45 Felszersatz, Sandstein, kiesig, tonig, sandig,@, miBig verwittert,
stiickig, schwer zu bohren, verkittet, (Schicht 5c), hellgrau bis
griinlichgrau
,05  Fels,verwittert, Sandstein, Feinsand, Mittelsand, schwach schluffig,
schwach tonig, dicht, @ l, schwer zu bohren, (Schicht 5a),
griinlich grau
Anlage: 4.2 Blatt 21
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m ii. NHN RKS 36 m ii. NHN
(Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1)
88,00 88,00
+87,86
0,40 Mutterboden (Schluff, humos, schwach sandig, schwach tonig),
87.50 (87,46 0,40 kalkhaltig, schwach feucht, steif, [OU]1]4], leicht zu bohren, _ 8750
(Schicht 2a), dkl.graubraun
87,00 87,00
— 08.04.2009 -
N\ 110
86,50 2,05 Auemergel, Ton, organisch, schluffig, schwach sandig, kalkhaltig, __ 86,50 |
feucht, weich bis steif, , leicht zu bohren, (Schicht 2c¢),
86.00 dkl.graubraun 86.00
85,50 85,50
- [ Joao (85,41)2.45 — 52|
2,45 2,45
85,00 0,65 Sand, tonig, kiesig, kalkfrei, naf3, locker,@@,, leicht zu 85,00
bohren, (Schicht 2d), hellgrau
G 36/2]—\ 2,45 (84,761 3,10
8450 0,90 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, Schluffstein, tonig, kiesig, 8450
schwach sandig, nal3, halbfest bis dicht,@@,@, stark
84.00 verwittert, mittel zu bohren, tonig / sandige Wechselfolge, 84.00
6P 363 [ ]a10 (83.86) 4,00 (Schicht 5a), griinlichgrau
4,00 83,86
83,50 83,50
m ii. NHN m ii. NHN
88,00 (Kleinrammbohrung nach DIN 22475-1) 88,00
+87,19
87.00 08.04.2009 : 87.00
0,40 (86,79) 0,40 |_ 0,40 Mutterboden (Schluff, humos, schwach sandig, schwach
<
‘2 tonig), kalkhaltig, schwach feucht, steif, [OU],, leicht zu
86,00 ‘2 bohren, (Schicht 2a), dkl.graubraun 86,00
0.40 ‘2 1,90  Auemergel, Ton, Sand, stark organisch, schluffig, kalkhaltig,
85,00 GP37/1 , (84.89)2.30 j feucht, weich bis steif, OU) 1[4} eicht zu bohren, (Schicht 85,00
2,30 @) 2c¢), dkl.grau bis schwarz
[ 1230 (84,19 3,00 &0
84,00 GP 3772 3.00 8 MN0,70 Kies, stark sandig, schwach organisch, schwach schluffig, 84,00
Gp 373 L1300 (83,59) 3,60 Kalkfred, na, locker, (GU)(OH) 1]4].teicht zu bohren,
$5.00 360 [ ]360 (83,19) 4,00 (Schicht 2d), dkLgrau bis schwarz .00
- 4,00 83,19 -
,60  Sand, kiesig, schwach schluffig, kalkfrei, naf3, mitteldicht,
(SUSU).[3]. mittel zu bohren, (Schicht 2d), hellgrau
,40  Fels,verwittert, Sandstein, kiesig, stark sandig, schwach
schluffig, kalkfrei, naf3, mitleldicht,@, angewittert bis maBig
verwittert, stiickig, mittel zu bohren, schwer zu bohren,
(Schicht 5c), hellgrau
Anlage: 4.2 Blatt 22
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ZEICHENERKLARUNG (S. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1
() BK Bohrung mit durchgehender Kerngewinnung ./  Grundwasser angebohrt
\F  Grundwasser nach Bohrende
W  Ruhewasserstand
i% Schichtwasser angebohrt
Yy Schichtwasser nach Bohrende
Il Sonderprobe
[ ] Bohrprobe (Glas 0.71)
k.GW kein Grundwasser
\J  Grundwasser ansteigend
BODENARTEN FELSARTEN
Auemergel AG Fels,allgemein Z /77
Auffiillung A Fels,verwittert Zv NIV
Braunkohle mit BraunkohleeinschliilBdenbk Felszersatz 7z ///
Geschiebemergel Mg Quarzit Q / v/
Kies kiesig G g Sandstein Sst /#/ 4
Mudde organisch M o Schluffstein Ust
Mutterboden Mu Tonstein Tst
Sand sandig S s
Schluff schluffig U u
Schotter Y
Steine steinig X x
Ton tonig T t
Torf H
KORNGROBENBEREICH NEBENANTEILE
f fein schwach (< 15 %)
m  mittel - stark (ca. 30-40 %)
g  grob " sehr schwach; = sehr stark
KONSISTENZ brg Sbreiig wech Sweich FEUCHTIGKEIT v  JverniBt
stf | steif hfst | halbfest f Snab
fst || fest loc &3 locker KLUFTUNG Kli  Zkliiftig
mdchd mitteldicht dch § dicht Kli  Sstark kliiftig

fstg  Mfest gelagert
VERWITTERUNG V' 'angewittert

v %ﬁstark verwittert

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:

BODENKLASSE nach DIN 18 300: z.B.

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
Schlagzahlen fir 10 cm Eindringtiefe

S

v

Spitzenquerschnitt
Gesténgedurchmesser
Rammbérgewicht
Fallhohe

Tiefe (m)

<

5. ()

= leicht plastische Schluffe
= Klasse 4

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2

leicht

252cm
5.00 cm?
2.20cm
10.00 kg
50.0 cm

mittelschwer ~ schwer
3.56 cm 4.37 cm
10.00 cm?
2.20cm
30.00 kg
20.00 cm

15.00 cm2
3.20cm
50.00 kg
50.00 cm

0.35-0.80 13 Schl./30cm

offene Spitze
5/6/7

1.55-2.00 15 Schl./30cm

Tiefe (m)

geschlossene Spitze

Bauvorhaben:

Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung

der Hochhalde Schkopau

Planbezeichnung:
Legende zu den Baugrundprofilen
Flusstrasse
Anlage: 4.2 Blatt 23 MabBstab: HM 1:100
BERATENDE INGENIEURE B e Bearbeiter: Richter Datum:
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Hummelweg 3 Geindert
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