
Kalkgehalt  nach DIN 18 129

Probenbezeichnung

Trockenmasse der Probe [g]

Temperatur [°C]

Absoluter Luftdruck [kPa]

Volumen nach 10 Sekunden [cm³]

Volumen Versuchsende [cm³]

Calcitanteil [-]

Dolomitanteil [-]

Kalkgehalt [-]

Probenbezeichnung

Trockenmasse der Probe [g]

Temperatur [°C]

Absoluter Luftdruck [kPa]

Volumen nach 10 Sekunden [cm³]

Volumen Versuchsende [cm³]

Calcitanteil [-]

Dolomitanteil [-]

Kalkgehalt [-]

BK 4/13  0,3-0,5 m

2.04

26.20

100.20

0.00

7.10

0.000

0.014

0.014

BK 9/13  7,6-8,1 m

2.09

26.20

100.20

0.00

7.70

0.000

0.015

0.015

BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
                  NAUMBURG GMBH
   H.-v.-Stephanplatz 1  06618 Naumburg
                    Tel.:03445 762-0

Bericht:  P 14.0551

Anlage:  5.7

Bearbeiter:  Bri. Datum:  11.08.14

Prüfungsnummer:  1

Entnahmestelle:  

Tiefe:  

Bodenart:  

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  10./27.6.14

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse


