DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-StraRe 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham

Datum: Juli 2009

Durchlassigkeitsversuch

Durchlassigkeitspriufanlage DW250

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG
Probe entnommen am: 29.05.2009

Art der Enthahme: Stutzen
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DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG

Geschwister-Scholl-StraBe 21
04205 Leipzig

Durchlassigkeitsversuch

Durchlassigkeitspriufanlage DW250

Bearbeiter: Abraham

Datum: Juli 2009

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG
Probe entnommen am: 26.05.2009

Art der Enthahme: Stutzen
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Geotechnischer Bericht - Flusstrasse

Bestimmung des Wasserdurchlassigkeitsbeiwertes
nach DIN 18130 TX DE ST

®

FCB cmon

Anlage 5.6

Baugrund e Geotechnik e Planung

Auftraggeber: DMT Leipzig
Objekt: Lauchaverlegung
Auftrags-Nr.: 0-20090266
Labornr.: 134209 [Probe: Kernstliick Bohrung BK22 |[Teufe [m]: 85-8,8
Probenart: ungestorte Kernprobe
Bodenart S,u*,hellgrau,gelb eingefarbte Lagen
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Durchlaufzeit t [Tage]
Durchmess| Hohe Flache \'/
(cm) (cm) (cm?) (cm?)
10,25 8,34 82,52 688
Mg Wa PA PdA
(9) (g/cm?) (g/cm®)
1430 0,138 2,08 1,83
Mee WE PE
(9) (g/cm?)
1449 0,153 2,11
Ps €a Na Sra
(g/cm?)
2,65 0,451 0,311 0,81
angenommen
Durchstrémung von unten n. oben
allseit.stat.Belast.: 58 kN/m? Sattigungsdruck: 0
Raumtemperatur: 20 °C hydr.Gefille i: 34
Unterwasserdruck: 28 kN/m? Oberwasserdruck: 0
[kzo-Wert: 41E-10 m/s Jxio-Wert 3,2E-10 m/s

17.07.2009
Gepruft:
kf134209



17.07.2009
Gepruft:
kf134109

Geotechnischer Bericht - Flusstrasse

®

FCB cmon

Anlage 5.6

Baugrund e Geotechnik e Planung

Bestimmung des Wasserdurchlassigkeitsbeiwertes
nach DIN 18130 TX DE MZ

Auftraggeber: DMT Leipzig
Objekt: Lauchaumverlegung
Auftrags-Nr.: 0-20090266
Labornr.: 134109 [Probe: UP Bohrung BK30 [Teufe [m]: 5,8
Probenart: ungestorte Stutzenprobe
Bodenart S,u,hellgrau-T,u,hellgrau-Feinschichtung,horizontal
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Durchlaufzeit t [Tage]

10

Durchmess Hohe Flache \'
(cm) (cm) (cm?) (cm?)
10,92 9,24 93,66 865
M¢p Wa Pa Pda
(9) (g/cm?) (g/cm?)
1818 0,163 2,10 1,81
Mee WE PE
(9) (g/lcm?)
1818 0,163 2,10
Ps €a Na Sra
(g/cm?3)
2,65 0,467 0,318 0,92
angenommen
Durchstrémung von unten n. oben
allseit.stat.Belast.: 58 kN/m? Sattigungsdruck: 0
Raumtemperatur: 20 °C hydr.Gefille i: 30
Unterwasserdruck: 28 kN/m? Oberwasserdruck: 0
[kzo-Wert: 2,4E-09 m/s Jxio-Wert 1,9E-09 m/s




DMT-Leipzig

Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-StraBe 21

04205 Leipzig

Bearbeiter: Abraham

Datum: Juli 2009

Durchlassigkeitsversuch

Durchlassigkeitspriufanlage DW250

Bauvorhaben: Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.
der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG
Probe entnommen am: 28.04.2009

Art der Enthahme: Stutzen
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