Tel.: 03641 - 46280 / Fax.: - 462830
Kn/Ka Datum: 07/201

Bearbeiter:

GLU GmbH Jena
SaalbahnhofstraBe 27
07743 Jena

V.

%
Z

L\

© A

Kornungslinie nanom 11257

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Entnahmestelle :
Entnahmetiefe

Prifungsnr.

BK 46

: 3.70 - 4.00 m uGOK
Entnahmedatum: 07/2010
. 10-059-314

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel-

Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel-

Grob-

Steine

90

/

80

y

/

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001

0.002 0.006

0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

1

60 100

Sieblinie:

314

Bodenart/Fraktionen:

S, t,u

Bodenart:

Sand

U/Cc:

-

Arbeitsweise:

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

k [m/s] (Hazen):

TIUISIG [%]:

17.4/12.8/69.6/0.1

Bodengruppe:

SU bis ST

Bemerkungen:

TTS
:abejuy
0T0¢/7'196¢

“IN-1y8loid




Bearbeiter:

SaalbahnhofstraBe 27
07743 Jena
Tel.: 03641 - 46280 / Fax.: - 462830

GLU GmbH Jena '
<>

Kn/Ka

V.

- Kornungslinie nanon e123-s
ﬁ Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

L\

© A

Datum: 07/201

Entnahmestelle :
Entnahmetiefe

Prifungsnr.

BK 46

: 4.50 - 6.00 m uGOK
Entnahmedatum: 07/2010
. 10-059-315

Schlammkorn Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn Sandkorn
Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel-

Grob-

Steine

90

80

/

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001

0.002

0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2

Korndurchmesser d in mm

60 100

Sieblinie:

315

Bodenart/Fraktionen:

mS, u, fs, gs'

Bodenart:

Sand

U/Cc:

-

Arbeitsweise:

kombinierte Siebanalyse

k [m/s] (Hazen):

TIUISIG [%]:

- /20.4/78.9/0.7

Bodengruppenach bin 18 196 - 4

SU - ST

Bemerkungen:

¢TSS
:abejuy
0T0¢/7'196¢

“IN-1y8loid




Tel.: 03641 - 46280 / Fax.: - 462830
Kn/Ka Datum: 07/201

Bearbeiter:

GLU GmbH Jena
SaalbahnhofstraBe 27
07743 Jena

%
Z

AV

o

Kornungslinie nanom 11257

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Entnahmestelle : BK 48
Entnahmetiefe : 6.40 - 7.10 m uGOK
Entnahmedatum: 07/2010
Prifungsnr. : 10-059-320

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

—/

80

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

10

0.001

0.002 0.006

0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

60 100

Sieblinie:

320

Bemerkungen:

Bodenart/Fraktionen:

s, tu.g

Bodenart:

Sand

U/Cc:

-

Arbeitsweise:

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

k [m/s] (Hazen):

TIUISIG [%]:

10.9/8.8/74.8/5.5

Bodengruppenach bin 18 196 - 4

SU - ST

128
:abejuy
0T0¢/7'196¢

“IN-1y8loid




Bearbeiter:

SaalbahnhofstraBe 27
07743 Jena
Tel.: 03641 - 46280 / Fax.: - 462830

GLU GmbH Jena '
<>

Kn/Ka

V.

L\

© A

z

Datum: 07/201

Kornungslinie nanom 11257

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Entnahmestelle : BK 47
Entnahmetiefe : 4.00 - 4.60 m uGOK
Entnahmedatum: 07/2010
Prifungsnr. : 10-059-318

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

//

80

/

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001

0.002

0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

1

60 100

Sieblinie:

318

Bodenart/Fraktionen:

S, u,t

Bemerkungen:

Bodenart:

Sand

U/Cc:

-

Arbeitsweise:

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

k [m/s] (Hazen):

TIUISIG [%]:

14.9/24.5/60.4/0.1

Bodengruppenach bin 18 196 - 4

SU - ST

fARALC]
:abejuy
0T0¢/7'196¢

“IN-1y8loid




GLU GmbH Jena
Saalbahnhofstralle 27

07747 Jena

Tel.: 03641 - 46280 /Fax.: - 462830

AV
-

Projekt-Nr.: 2961.4/2010
Anlage :5.2.3

Wassergehalt nach bin 18121 T 1

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Bearbeiter: Kn/Ka

Datum: 07/2010

Entnahmestelle : siehe unten
Entnahmetiefe : siehe unten
Bodenart . siehe unten
Entnahmedatum : 07/2010
Prafungsnummer: 10-059-319-345

Probenbezeichnung: 319/ BK 48 1,00-2,00 mu. GOK | 321/BK 48 9,00-10,00 m u. GOK
Bodenart: Ton Ton

Feuchte Probe + Behalter [g]: 847.10 759.80

Trockene Probe + Behdlter [g]: 794.50 683.90

Behalter [g]: 296.90 279.30

Trockene Probe [g]: 497.60 404.60
Porenwasser [g]: 52.60 75.90
Wassergehalt [%] 10.57 18.76




Bearbeiter:

GLU GmbH Jena '
<>

SaalbahnhofstraBe 27
07743 Jena
Tel.: 03641 - 46280 / Fax.: - 462830

Kn/Ka

V.

AV,

5 Umverlegung der Laucha

Datum: 07/201 Teilobjekt Flusstrasse

o

Kornungslinie nanom 11257

Entnahmestelle :
Entnahmetiefe

Prifungsnr.

BK 50

: 2.00 - 5.00 m uGOK
Entnahmedatum: 07/2010
. 10-059-325

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn Sandkorn
Mittel- Grob- Fein- Mittel-

Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel-

Grob-

Steine

90

80

\

/

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

10

0.001

0.002

0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

1

60 100

Sieblinie:

325

Bodenart/Fraktionen:

T,U,Ss'

Bodenart:

Ton

U/Cc:

-

Arbeitsweise:

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

k [m/s] (Hazen):

TIUISIG [%]:

55.1/36.8/6.1/2.0

Bodengruppenach bin 18 196 - 4

TA

Bemerkungen:

T€S
:abejuy
0T0¢/7'196¢

“IN-1y8loid




GLU GmbH Jena
SaalbahnhofstraBe 27
07743 Jena

Tel.: 03641 - 46280 / Fax.: - 462830

Bearbeiter:

Kn/Ka Datum: 07/201

V.

%
Z

L\

© A

Kornungslinie nanom 11257
Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Entnahmestelle : BK 50/UP4
Entnahmetiefe : 5.75-6.00 m uGOK
Entnahmedatum: 07/2010
Prifungsnr. : 10-059-322

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn

Mittel-

Grob- Fein-

Sandkorn

Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

-

80

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001

0.002 0.006

0.01

0.02

0.06 0.1

0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

1

60 100

Sieblinie:

322

Bodenart/Fraktionen:

T.us,fg

Bemerkungen:

Bodenart:

Ton

U/Cc:

-

Arbeitsweise:

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

k [m/s] (Hazen):

TIUISIG [%]:

40.2/35.9/12.5/11.4

Bodengruppenach bin 18 196 - 4

TA

PR ]
:abejuy
0T0¢/7'196¢

“IN-1y8loid




GLU GmbH Jena

Saalbahnhofstralle 27

07743 Jena

Tel.:03641 -46280 / Fax.:03641 - 462830

X
K\“

Projekt-Nr.: 2961.4/2010

Anlage :5.3.3

Zustandsgrenzen nach DIN 18122 T 1

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Entnahmestelle: BK 50

2.00 - 5.00 m uGOF
Entnahmedatum: 07/2010
Bodengruppe n. DIN 18196 : TA

Entnahmetiefe :

Bodenart : Ton
. Prifungsnr. 1 10-059-325
Bearbeiter: Kl/Ka Datum: 07/2010 9
60.0
*
— 58.0 ™ = 9
S \ Wassergehalt w = 255 %
=D
z 560 \\ FlieBgrenze w, = 51.2 %
‘© 540
< = . 0,
5 \,\ Ausrollgrenze w, 25.5 %
A I R RN Plastizitatszahl |, = 25.7 %
3 500 o
g ' \ Konsistenzzahl I = 1.00
48.0 S~
natirlicher ermittelter Wassergehalt
46.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
o = 1.00 Zustandsform
halbfest steif | weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w;) [%0]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
é: plastische
— Tone TA
_ﬂ.
— 30
c
[ mittelplastische N
D‘, _________________________ [T T ToneTM T T T T ,® s
= \o 4
_.g \<§\e ?, Tone mit organischen
E 20 . ?:\’ _E'Beimengungen, organische Tone OT
7] leicht ! und ausgepragt
S plastische Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL mit organi- 1 |
imen- 1|
10 Sand-Ton- > schen Beimen \
. gungen und organo- | |
Gemische ST |
7 o 7 gene Schluffe OU |
| Zwischenbereich - und mittelplastische | |
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM |
0 Gemische SU sche Schluffe UL :
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

Flielgrenze w, [%]




GLU GmbH Jena

Saalbahnhofstralle 27

07743 Jena

Tel.:03641 -46280 / Fax.:03641 - 462830

X
K\“

Projekt-Nr.: 2961.4/2010

Anlage :5.34

Zustandsgrenzen nach DIN 18122 T 1

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Entnahmestelle: BK 50/UP 4

5.75 - 6.00 m uGOF
Entnahmedatum: 07/2010
Bodengruppe n. DIN 18196 : TA

Entnahmetiefe :

Flielgrenze w, [%]

Bodenart : Ton
. Prifungsnr. 1 10-059-322
Bearbeiter: Kl/Ka Datum: 07/2010 9
58.0
560 N * Wassergehalt w = 23.3%
s \ FlieRgrenze w, = 50.9 %
2 540 D~ Ausrollgrenze w,, = 24.6 %
i \ Plastizitatszahl 1, = 26.3 %
© 520 ~L .
o> 1 NN Konsistenzzahl I = 0.90
8 500 \&\ Anteil Uberkorn i = 17.0 %
%) .
§ \\ Wassergeh. Uberk. wy = 4.5%
48.0 S Korr. Wassergehalt = 27.2 %
natirlicher ermittelter Wassergehalt
46.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=0.90 Zustandsform
halbfest | steif | weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w;) [%0]
w, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\3' plastische
= Tone TA
_ﬂ. rLQ\
— 30 S
< . ) » O
c -\ ‘- ___1 ___ 4 _ mittelplastische -—-® %
o Tone T™M s
= \
_.g \<§\e ?, Tone mit organischen
E 20 . ?:\’ _E'Beimengungen, organische Tone OT
7] leicht ! und ausgepragt
S plastische Schluffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL mit organi- 1
imen- 11
10 Sand-Ton- > schen Beimen \
. gungen und organo- ||
Gemische ST |
7 o % gene Schluffe OU |
| Zwischenbereich - und mittelplastische ||
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM |
0 Gemische SU sche Schluffe UL :
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80




GLU GmbH Jena
Saalbahnhofstralle 27
07743 Jena
Tel.:03641 / 4628-0

AV
«

Anlage

Projekt-Nr.: 2961.4/201

:5.3.5

Proctorversuch nanomnisi27-100v

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Entnahmestelle :
Entnahmetiefe
Entnahmedatum :

Bodenart

BK 50

: 2.00 - 5.00 muGOK

07/2010

: Ton, TA

Prafungsnummer: 10-059-325

Bearbeiter: Ka/Kl Datum: 07/2010
Bestimmung des Wassergehalts
Proben- Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
Feuchte Probe + Behélter [g]: 1702.40 1765.30 1766.10 1681.00 1798.80 1799.00 1401.80 1545.40
Trockene Probe + Behalter [g]: 1616.10 1643.50 1635.50 1559.60 1638.60 1620.70 1212.30 1352.80
Behalter [g]: 820.00 755.80 856.30 944.10 935.40 925.70 549.70 744.10
Porenwasser [g]: 86.30 121.80 130.60 121.40 160.20 178.30 189.50 192.60
Trockene Probe [g]: 796.10 887.70 779.20 615.50 703.20 695.00 662.60 608.70
Wassergehalt [%] 10.84 13.72 16.76 19.72 22.78 25.65 28.60 31.64
Bestimmung der Feuchtdichte
Feuchte Probe + Zylinder [g]: 11946.00 | 12009.00 | 12077.00 | 12147.00 | 12206.00 | 12219.00 | 12205.00 | 12175.00
Zylinder [g]: 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00
Feuchte Probe [g]: 1546.00 1609.00 1677.00 1747.00 1806.00 1819.00 1805.00 1775.00
Volumen Zylinder [cm3]: 942.48 942.48 942.48 942.48 942.48 942.48 942.48 942.48
Feuchtdichte p [g/cm?] 1.640 1.707 1.779 1.854 1.916 1.930 1.915 1.883
Bestimmung der Trockendichte pd
Trockendichte pd [g/cm?] 1.480 1.501 1.524 1.548 1.561 1.536 1.489 1.431
p,=2.644 g/cm s
S =100.0%
1.58 r
na = 0.12 \
156 L Loy
1.54 YA/
o
5
S 1.52 A
2
£ 150 /
© \A\
c
148 | 4
[5}
o
S
= 1.46
1.44 \A
1.42 ) ) ) . .
9.0 11.0 13.0 150 17.0 19.0 21.0 23.0 250 27.0 29.0 31.0 33.0 350

Wassergehalt [%]

100 % der Proctordichte p . = 1.561 g/cm?

Optimaler Wassergehalt w o = 224 %

97.0 % der Proctordichte p = 1.514 g/lcm?

min/max Wassergehaltw = 15.5/27.2 %

95.0 % der Proctordichte p , = 1.483 g/lcm?

min/max Wassergehaltw = 11.3/28.9 %




GLU GmbH Jena
Saalbahnhofstralle 27
07743 Jena
Tel.:03641 / 4628-0

Projekt-Nr.: 2961.4/2010
Anlage :5.3.6

AV
«

Entnahmestelle : BK 50/UP 4

P rO Cto rve rSU Ch nach DIN 18 127 - 100 Y Entnahmetiefe : 5.75-6.00 m uGOK

Umverlegung der Laucha Entnahmedatum : 07/2010
Teilobjekt Flusstrasse Bodenart - Ton

Bearbeiter: Ka/KI Datum: 07/2010

Prafungsnummer: 10-059-322

Bestimmung des Wassergehalts

Proben- Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
Feuchte Probe + Behalter [g]: 1674.30 1650.20 1605.10 1619.70 1652.50 1795.30 1811.30 1378.30
Trockene Probe + Behalter [g]: 1625.70 1582.30 1520.60 1515.80 1524.90 1625.80 1619.50 1204.70
Behalter [g]: 820.00 820.00 820.00 820.00 820.00 820.00 820.00 549.00
Porenwasser [g]: 48.60 67.90 84.50 103.90 127.60 169.50 191.80 173.60
Trockene Probe [g]: 805.70 762.30 700.60 695.80 704.90 805.80 799.50 655.70
Wassergehalt [%] 6.03 8.91 12.06 14.93 18.10 21.03 23.99 26.48

Bestimmung der Feuchtdichte

Feuchte Probe + Zylinder [g]: 11902.00 | 11961.00 | 12033.00 | 12110.00 | 12194.00 | 12238.00 | 12237.00 | 12218.00
Zylinder [g]: 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00
Feuchte Probe [g]: 1502.00 1561.00 1633.00 1710.00 1794.00 1838.00 1837.00 1818.00
Volumen Zylinder [cm3]: 942.48 942.48 942.48 942.48 942.48 942.48 942.48 942.48
Feuchtdichte p [g/cm?] 1.594 1.656 1.733 1.814 1.903 1.950 1.949 1.929

Bestimmung der Trockendichte pd

Trockendichte pd [g/cm?] 1.503 1521 1.546 1.579 1.612 1.611 1.572 1.525

p,=2.648 g/cm 3

- 0,
164 S =100.0%
1.63 na=0.12 \
1.62 \
1.61 \ b ~A \
o L6 X N _199.1%
g 1.59 \ \
=) 1.58 \ \
2 1.57 /‘A \' \
b= =
%’ 1.56 \
S 1.55 \ \
S 1.54 A \ \
o -
= 1.53 \
152 / . A
1.51 H
1.50 |:| Versuch mit Boden im Lieferzustand ]
1.49 . . : T o , . .
40 6.0 80 100 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0
Wassergehalt [%]
100 % der Proctordichte p o = 1.617 g/cm? Optimaler Wassergehalt w, = 19.6 %
97.0 % der Proctordichte Py = 1.569 g/cm?3 min/max Wassergehaltw = 14.1/24.2 %

95.0 % der Proctordichte Py = 1.536 g/cm?3 min/max Wassergehaltw = 11.0/26.0 %




Tel.: 03641 - 46280 / Fax.: - 462830

Bearbeiter:

GLU GmbH Jena '
<>

SaalbahnhofstraBe 27
07743 Jena

V.

AV,

Kn/Ka Datum: 07/201

o

- Kornungslinie nanon e123-s
ﬁ Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Entnahmestelle :
Entnahmetiefe

Prifungsnr.

BK 51

: 6.50 - 7.00 m uGOK
Entnahmedatum: 07/2010
. 10-059-328

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Schluffkorn Sandkorn

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel-

Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel-

Grob-

Steine

90

80

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

10

0.001

0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

1

60 100

Sieblinie:

328

Bodenart/Fraktionen: mS, fs, u', gs'

Bodenart:

Sand

U/Cc:

4.2/1.5

Arbeitsweise:

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

k [m/s] (Hazen):

7.8-10°

TIUISIG [%]:

-1/8.2/91.7/0.2

Bodengruppenach bin 18 196 - 4 SU - ST

Bemerkungen:

V'S
:abejuy
0T0¢/7'196¢

“IN-1y8loid




Bearbeiter:

SaalbahnhofstraBe 27
07743 Jena
Tel.: 03641 - 46280 / Fax.: - 462830

GLU GmbH Jena '
<>

Kn/Ka

V.

L\

© A

z

Datum: 07/201

Kornungslinie nanom 11257
Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Entnahmestelle :
Entnahmetiefe

Prifungsnr.

BK 52

: 5.60 - 6.00 m uGOK
Entnahmedatum: 07/2010
. 10-059-331

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn
Mittel- Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel-

Grob-

Steine

90

//

80

/

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001

0.002

0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6 1 2

Korndurchmesser d in mm

60 100

Sieblinie:

331

Bodenart/Fraktionen:

S, t,u

Bodenart:

Sand

U/Cc:

-

Arbeitsweise:

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

k [m/s] (Hazen):

TIUISIG [%]:

15.7/9.9/74.3/0.0

Bodengruppenach bin 18 196 - 4

SU - ST

Bemerkungen:

V'S
:abejuy
0T0¢/7'196¢

“IN-1y8loid




Bearbeiter: Kn/Ka

GLU GmbH Jena
SaalbahnhofstraBe 27
07743 Jena
Tel.: 03641 - 46280 / Fax.: - 462830

V.

L\

© A

Datum: 07/201

-

Kornungslinie nanom 11257
Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Entnahmestelle : BK 56
Entnahmetiefe : 11.00 - 12.00 m uGOK
Entnahmedatum: 07/2010

Prifungsnr. : 10-059-316

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn

Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

90

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

/

80

y

/

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001

0.002 0.006

0.01

0.02

0.1 0.2 0.6 1 2

Korndurchmesser d in mm

60 100

Sieblinie:

316

Bodenart/Fraktionen:

S, t,u

Bemerkungen:

Bodenart:

Tonstein / Sandstein VZ

U/Cc:

-

Arbeitsweise:

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

k [m/s] (Hazen):

TIUISIG [%]:

16.0/16.9/66.3/0.9

Bodengruppenach bin 18 196 - 4
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:abejuy
0T0¢/7'196¢

“IN-1y8loid




GLU GmbH Jena
SaalbahnhofstraBe 27
07743 Jena

Tel.: 03641 - 46280 / Fax.: - 462830

Bearbeiter: Kn

/Ka Datum: 07/201

AV

o

‘O’ KOrnungslini€ nmonsizs-7| Cooimeoete: B 50
ﬁ Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Entnahmetiefe : 13.00 - 14.00 m uGOK
Entnahmedatum: 07/2010
Prifungsnr. . 10-059-317

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100

Schluffkorn
Fein- Mittel-

Grob- Fein-

Sandkorn

Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

L

LT

_—

80

70

60

50

7

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0.001 0.002 0.006 0.01

0.02 0.06 0.1

0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

1

60 100

Sieblinie:

317

Bodenart/Fraktionen:

U, t, fs, ms'

Bemerkungen:

Bodenart:

Ton

U/Cc:

-

Arbeitsweise:

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

k [m/s] (Hazen):

TIUISIG [%]:

28.9/47.3/23.2/0.6

Bodengruppenach bin 18 196 - 4

™

2'S’S
:abejuy
0T0¢/7'196¢

“IN-1y8loid




GLU GmbH Jena

Saalbahnhofstralle 27

07743 Jena

Tel.:03641 -46280 / Fax.:03641 - 462830

X
K\“

Projekt-Nr.: 2961.4/2010

Anlage :5.5.3

Zustandsgrenzen nach DI

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

N18122T1

Entnahmestelle: BK 56
Entnahmetiefe : 11.00 - 12.00 m uGOF
Entnahmedatum: 07/2010

Bodengruppe n. DIN 18196 : ST, Feinkorn TL

Bodenart : Tonstein / Sandstein VZ
i Prufungsnr. : 10-059-316
Bearbeiter: Kl/Ka Datum: 07/2010
36.0
350 ™ *Wassergehalt w = 15.4 %
S \ . _ 0
S 340 < Flielkgrenze w, 31.1%
Z a0 e Ausrollgrenze w, = 19.6 %
E ' Plastizitatszahl I, = 11.5 %
32.0 .
S Konsistenzzahl I = 1.09
© 310 71 o ~ Anteil Uberkorn i = 20.0 %
(%) W .
§ 30.0 AN Wassergeh. Uberk. wy = 2.5%
29.0 ™~ Korr. Wassergehalt = 18.6 %
natirlicher ermittelter Wassergehalt
28.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
. = 1.09 Zustandsform
|
halbfest | steif | weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w;) [%0]
w, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
é: plastische
— Tone TA
_ﬂ. rLQ\
— 30 ‘
= TS
[ mittelplastische /\'5
o Tone T™M A\)
= \
_.g \<§\e ?, Tone mit organischen
E 20 . ?:\’ _E'Beimengungen, organische Tone OT
7 |EIChF ! und ausgepragt
S plastische Schluffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL mit organi-
10 I E P ? schen Beimen-
. gungen und organo-
Gemische ST
7 o dl gene Schluffe OU
| Zwischenbereich -~ | | und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

Flielgrenze w, [%]




GLU GmbH Jena

Saalbahnhofstralle 27

07743 Jena

Tel.:03641 -46280 / Fax.:03641 - 462830

X
K\“

Projekt-Nr.: 2961.4/2010
Anlage :5.54

Zustandsgrenzen nach DIN 18122 T 1

Teilobjekt Flusstrasse

Umverlegung der Laucha

Entnahmestelle: BK 56

Entnahmetiefe : 13.00 - 14.00 m uGOF
Entnahmedatum: 07/2010
Bodengruppe n. DIN 18196 : TM

Bodenart : Ton
. Prifungsnr. : 10-059-317
Bearbeiter: Kl/Ka Datum: 07/2010 g
48.0
*
o 460 \\ Wassergehalt w = 14.3 %
2,
E 44.0 < FlieRgrenze w, = 40.5 %
© \
= 0,
S 420 Ausrollgrenze w, 21.6 %
o s
é 00 [ == =T == F—— \e\ Plastizitatszahl |, = 18.9 %
(%) ’ .
@ ~l Konsistenzzahl | = 1.39
= 380 S~
natirlicher ermittelter Wassergehalt
36.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
o= 1.39 Zustandsform
halbfest | steif | weich | breiig | flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w;) [%0]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\3' plastische
= Tone TA
_ﬂ. rLQ\
— 30 ‘
< M\
[ mittelplastische /\'5
o Tone T™M A\)
= \
_.5:5 ?, Tone mit organischen
E 20 [c————C IR e S | ?:\’ _E'Beimengungen, organische Tone OT
7] leicht ! und ausgepragt
S plastische | Schiuffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL | Mit organi-
10 Sand-Ton- > schen Beimen-
. gungen und organo-
Gemische ST
7 o 7 gene Schluffe OU
| Zwischenbereich - und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL li
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

Flielgrenze w, [%]




Bearbeiter: BK

GGU
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0

Datum: 16.06.2010

Kornungslinie
Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Prafungsnummer: 20003, 20004
Probe entnommen am: 06.2010
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: nach DIN 18 123 -5

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- é Mittel- Grob-
/g /’g /e-:E |
24 o
90 X
s /g/

o 80 / 2

= =

[}

£ /

g 70

[%]

Q

3 60

;S

£ /T/

kel

v 50

E

S L =

3 A

2

£ 30 2 K -~

© ,.

5 KT L =] =y

%]

| alerET i /
10 E/E
A
/t
0 | L1 ></ | L1 | L1 | | L1 |
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm

i : o——>
Signatur by X E, £] Z) 2 a X Bemerkungen: Uo> N m
Entnahmestelle: BK 57 BK 57 BK 58 BK58/UP 1 BK 58 BK 58 / UP 2 o > g ®
Tiefe: 3.00-4.00 m 13.00 - 14.00 m 5.50 - 6.00 m 6.35-6.60 m 8.00 - 9.00 m 10.25-10.50 m = g = F:>_
Bodenart: csiSa csafsaMSa msicsiclSa fsimsicsiclSa fsicsiclSa csifsimsiclSa ® S x3
Bodenart: S,u, g mS, fs, gs' S, u, t T,s,uU T,s,uU T,s, U o
Schicht: 2d - Talsand 5b - Felszersatz 4a - Braunkohle 4d - Ton 4d - Ton 4d - Ton '5
T/U/ISIG [%]: - /16.6/76.2/7.2 - /2.5/97.3/0.2 13.0/17.3/69.3/0.4 19.5/24.4/55.8/0.3 23.9/18.2/57.8/0.0 24.6/26.5/48.9/0.0
U/Cc: -/- 3.1/1.1 -/- -/- -/- -/-




GGU

In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 0392 05/ 4538 -0

Bericht: 2961.4/2010
Anlage: 5.6.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Prafungsnummer: 20006
Entnahmestelle: Bohrung BK 58 / UP 1
Tiefe: 6.35-6.60m

Art der Entnahme: ungestort

Bodenart: Schicht 4d (Ton)

Probe entnommen am: 03.06.2010

Bearbeiter: BK Datum: 15.06.2010
28.0
o 270 Wassergehalt w = 13.4 %
X \
2 260 N FlieRgrenze w, = 24.3 %
@©
< \\ Ausrollgrenze w, = 12.7 %
o 250 < p
(o L
5  t-————-d+———1 \—&{ Plastizitatszahl I, = 11.6 %
8 24.0 ~
S \\ Konsistenzzahl I = 0.94
; 23.0
22.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I = 0.94 Zustandsform
halbfest | steif | weich | breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
w, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
o\o plastische
— Tone TA
o 10)
— 30 ‘
< - QO
© mittelplastische /\’b
5 Tone TM Qs
= N
:g .\(Q\e ?, Tone mit organischen
E 20 ] ?:\’ _E'Beimengungen, organische Tone OT
0 leicht ! und ausgepragt
S plastische Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL mit organi-
10 r——————— _____ga_n?j:-T;n_-@ schen Beimen-
) gungen und organo-
Gemische ST
7 - " r 9 gene Schluffe OU
| Zwischenbereich L;/’ und mittelplastische
4 Sand-Schluff- | leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




GGU

In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 0392 05/ 4538 -0

Bericht: 2961.1/2010
Anlage: 5.6.3

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Prafungsnummer: 20007
Entnahmestelle: Bohrung BK 58 / UP 2
Tiefe: 10.25-10.50m

Art der Entnahme: ungestort

Schicht: 4d - Ton

Probe entnommen am: 03.06.2010

Bearbeiter: BK Datum: 15.06.2010
34.0
330 AN
o \ Wassergehalt w = 16.1 %
= 320 S
2 310 N FlieRgrenze w, = 29.4 %
= .
T 300 ™~ Ausroligrenze w, = 16.3 %
E) ____________ L _\SX O C
T 290 ™~ Plastizitatszahl I, = 13.1 %
% S
© 28.0 3 Konsistenzzahl I = 1.01
= AN
27.0
26.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=1.01 Zustandsform
|
halbfest | steif | weich | breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
w, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\3' plastische
= Tone TA
o 10)
— 30 ‘
< - QO
© mittelplastische /\’b
H Tone TM //0\
= \
:g .\(Q\e ?, Tone mit organischen
E 20 ] ?:\’ _E'Beimengungen, organische Tone OT
7 IelchF ! und ausgepragt
S plastische Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
8 S A I Tone & mit organi-
10 Sand-Ton- : schen Beimen-
) gungen und organo-
Gemische ST |
7 F - - Pt gene Schluffe OU
| Zwischenbereich L und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




GGU

In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0

Bericht: 2961.4/2010
Anlage: 5.6.4

Dichtebestimmung (Zylinder) nach pin 18 125

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Bearbeiter: BK Datum: 15.06.2010

Prafungsnummer: 20009
Entnahmenstelle: BK 57

Tiefe: siehe Tabelle

Schicht: 4a - Braunkohle

Art der Enthahme: ungestort
Probe entnommen am: 06.2010

Entnahmestelle-/tiefe:

BK 57,7.00-7.25m

Feuchtdichte p

Feuchte Probe + Zylinder [g]: 5698.00
Zylinder [g]: 2715.30
Feuchte Probe [g]: 2982.70
Volumen Zylinder [cm3]: 2507.20
Feuchtdichte p [g/cm3]: 1.190

Wassergehalt durch Trocknen

Feuchte Probe + Behalter [g]: 524.90
Trockene Probe + Behélter [g]: 411.20
Behalter [g]: 267.80
Porenwasser [g]: 113.70
Trockene Probe [g]: 143.40
Wassergehalt [%] 79.29

Bestimmung der Trockendichte pd

Trockendichte pd [g/cm?] 0.664




GGU

In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0

Bericht: 2961.4/2010
Anlage: 5.6.5

Dichtebestimmung (Zylinder) nach pin 18 125

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Bearbeiter: BK Datum: 15.06.2010

Prafungsnummer: 20006, 20007
Entnahmenstelle: BK 58

Tiefe: siehe Tabelle

Schicht: 4d - Ton

Art der Enthahme: ungestort
Probe entnommen am: 06.2010

Entnahmestelle-/tiefe: BK 58, 6.35-6.60 m BK 58, 6.35 - 6.60 m

Feuchtdichte p

Feuchte Probe + Zylinder [g]: 8510.00 7799.50
Zylinder [g]: 2767.90 2777.30
Feuchte Probe [g]: 5742.10 5022.20
Volumen Zylinder [cm3]: 2607.50 2356.80
Feuchtdichte p [g/cm3]: 2.202 2131
Wassergehalt durch Trocknen

Feuchte Probe + Behalter [g]: 465.50 899.30
Trockene Probe + Behélter [g]: 431.00 858.48
Behalter [g]: 174.10 266.40
Porenwasser [g]: 34.50 40.82
Trockene Probe [g]: 256.90 592.08
Wassergehalt [%] 13.43 6.89
Bestimmung der Trockendichte pd

Trockendichte pd [g/cm?] 1.941 1.994




GGU

In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 0392 05/4538-0

Bericht: 2961.4/2010
Anlage: 5.6.6

Glihverlust nach DIN 18 128 - GL

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Prafungsnummer: 20005, 20009

Entnahmestelle: siehe Tabelle

Tiefe: siehe Tabelle

Art der Enthnahme: ungestort

Proben entnommen am: 06.2010

Bearbeiter: BK Datum: 15.06.2010

Probenbezeichnung BK 57, TV1 BK 57, TV 2 BK 57, TV 3
Entnahmestelle/-tiefe [m] 7.00-7.25m 7.00-7.25m 7.00-7.25m
Ungeglihte Probe + Behélter [g] 42.02 42.25 39.31
Geglihte Probe + Behalter [g] 36.44 36.31 34.23
Behalter [g] 23.05 23.10 22.40
Massenverlust [g] 5.58 5.94 5.08
Trockenmasse vor Glihen [g] 18.97 19.15 16.91
Gluhverlust [%] 29.41 31.02 30.04
Mittelwert [%0] 30.16

Probenbezeichnung BK 58, TV 1 BK 58, TV 2 BK 58, TV 3
Entnahmestelle/-tiefe [m] 5.50-6.00m 5.50-6.00m 5.50-6.00m
Ungegliuhte Probe + Behélter [g] 45.41 44.88 36.94
Geglihte Probe + Behélter [g] 43.75 43.16 35.48
Behalter [g] 21.34 20.22 15.87
Massenverlust [g] 1.66 1.72 1.46
Trockenmasse vor Glihen [g] 24.07 24.66 21.07
Gliihverlust [%] 6.90 6.97 6.93
Mittelwert [%0] 6.93




GGU mbH ]
In den Ungleichen 3 Bericht: 2961.4/2010

39171 Osterweddingen Anlage: 5.6.7
Tel.: 039205-4538-0

Prifungsnummer: 20006

EInaXIaI-VerSUCh nach DIN 18 136 Entnahmestelle: Bohrung BK 58/ UP 1

Tiefe: 6.35-6.60m
Umverlegung der Laucha Schicht: 4d - Ton

Teilobjekt Flusstrasse Art der Entnahme: ungestort

. Probe entnomment am: 06.2010
Bearbeiter: BK Datum: 15.06.2010

Einaxiale Druckspannung [N/mm?2]
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24

\

4.0

8.0

12.0 \
16.0 \

20.0 \

Stauchung [%]

24.0 \
28.0 \
32.0

)S
36.0

Anfangsvolumen [cm3] = 1496.00 Anfangshdhe [mm] = 147.60

Vorschubgeschw. [mm/s] = 1

Einaxiale Druckfestigkeit [N/mmz2] = 0.226
Stauchung [%] = 34.92




GGU mbH

In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039205-4538-0

Bericht: 2961.4/2010
Anlage: 5.6.8

Einaxial-Versuch nach biN 18 136

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Bearbeiter: BK

Datum: 15.06.2010

Prifungsnummer: 20007
Entnahmestelle: Bohrung BK 58 / UP 2
Tiefe: 10.25-10.50 m

Schicht: 4d - Ton

Art der Entnahme: ungestort

Probe entnomment am: 06.2010

0.00 0.04 0.08 0.12

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

Stauchung [%]

24.0

28.0

32.0

36.0

40.0

Einaxiale Druckspannung [N/mm?2]

0.16 0.20 0.24 0.28

\

Verere e ]

Anfangsvolumen [cm3] = 1211.61

Anfan

gshéhe [mm] = 120.60

Vorschubgeschw. [mm/s] = 1

Einaxiale Druckfestigkeit [N/mmz2] = 0.248
Stauchung [%] = 28.95




Scherspannung [kN/m?]
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GGU

In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0

Bericht: 2961.4/2010
Anlage: 5.6.9

Scherversuch nach DIN 18137

Umverlegung der Laucha

Teilobjekt Flusstrasse

Bearbeiter:

BK/LW

Datum: 15.06.2010

Entnahmestelle:

Probe entnomm

Prufungsnummer: 20006

Bohrung BK 58 / UP 1

Tiefe: 6.30 - 6.60 m
Schicht: 4d - Ton
Art der Entnahme: gestort

en am: 06.2010

300

250

200

100

Scherspannung [kN/m?2]
[
3

50

p=—

A

g
TN

\

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Normalspannung [kN/m2]

Versuch-Nr. 1A 20 3 X
Normalspannung [KN/m?] 2125 412.5 1125
Scherspannung [KN/m?](B/G) 142.3/139.4 242.2 12442 87.6/85.8
Abschergeschwindigkeit [mm/min] 0.014 0.014 0.014
Probenflache [cm?] 36.0 36.0 36.0

w (vorher) [%] 13.43 12.97 13.43

w (nachher) [%)] 14.03 12.28 14.03

Reibungswinkel (B/G) =
Kohasion (B/G) =
Korrelation r (B/G) =

27.2/ 27.8 Grad
31.2/ 26.8 KN/m?
1.000/1.000




GGU mbH

In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0

Bericht: 2691.4/2010

Anlage: 5.6.10

Druck-Setzungs-Versuch

Umverlegung der Laucha

Teilobjekt Flusstrasse

Bearbeiter: BK

Datum: 21.06.2010

Prifungsnummer: 20009
Entnahmestelle: Bohrung BK 57, UP 1
Tiefe: 7.00-7.25m

Bodenart: Baunkohle

Art der Entnahme: ungestort

Probe entnommen am: 02.06.2010

Normalspannung [KN/mZ2] (logarithmisch)

10 20 50 100 200
0.0 T
—O——  Erstbelastung
1.0 ——>—— Erstentlastung
—=— Zweitbelastung
2.0 e !
l? .
é
g
5 30
N
o \\ \
] 4.0 S\
‘o ‘B\\
6.0
Normalspannung [KN/mZ2] (logarithmisch)
10 20 50 100 200
) /E'
16 o
N
g /
Z
= 12 =
E
o
o
(S 8
Hq—) //
2
o |
4
0
Versuch-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
Normalspannung [kN/m?] 25.0 112.5 | 2125 | 4125 25.0 112.5 | 212.5 | 4125
MeRuhrablesung [mm] 0.192 | 0.580 | 0.838 | 1.270 | 0.845 | 0.995 | 1.115 | 1.310
Steifemodul [MN/m?] | a5 | 76 | 90 | - | 113 | 160 | 196 |
Einbauhdéhe [mm] = 20.000 w (vorher) [%] = 130.97
Probenflache [cm?] = 36.0 w (nachher [%] = -




GGU mbH

In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0

Bericht: 2691.4/2010
Anlage: 5.6.11

Druck-Setzungs-Versuch

Umverlegung der Laucha

Teilobjekt Flusstrasse

Bearbeiter: BK

Datum: 15.06.2010

Prifungsnummer: 20006

Entnahmestelle: Bohrung BK 58
Tiefe: 6.35-6.60 m
Bodenart: Ton

Art der Enthahme: ungestort

Probe entnommen am: 02.06.2010

Normalspannung [KN/mZ2] (logarithmisch)

10 20 50 100 200
0 |
\ —O——  Erstbelastung
2 H
——>—— Erstentlastung
4 ———H—— Zweitbelastung
S 6
o
S S
N
7]
wn 10 \e\
X |
\
12 —
. E’\
Normalspannung [KN/mZ2] (logarithmisch)
10 20 50 100 200
12 /D
T 10 .
(S
Z I_“/
S 8
E
3 6 —
(S
g ]
3 4
wn
2 O/
0
Versuch-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
Normalspannung [kN/m?] 25.0 112.5 | 2125 | 4125 25.0 112.5 | 212.5 | 4125
MeRuhrablesung [mm] 0.559 | 2.060 | 2.420 | 3.070 | 2.730 | 2.920 | 3.090 | 3.380
Steifemodul [MN/m?] | 12 | 51 | 58 | - | 82 | 104 | 120 |
Einbauhdéhe [mm] = 20.000 w (vorher) [%] = 23.77
Probenflache [cm?] = 36.0 w (nachher [%] = 21.42
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In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0

Durchlassigkeitsversuch
Umverlegung der Laucha

Bearbeiter: BK/HF

Teilobjekt Flusstrasse

Datum: 02.07.2010

Prifungsnummer: 20007

Probe entnommen am: 06.2010

Art der Entnahme: ungestort
Arbeitsweise: DIN 18 130 TX-DE-MZ
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1 Veranlassung und Gegenstand der Priifung

Antass dieser Priifung war ein Auftrag der GLU GmbH zur Durchfihrung von einaxialen Druckversuchen mit

Verformungsmessung an Gesteinsproben.

MFPA-intern sind der Gegenstand des Prifberichies und die zugehdérigen Proben wie folgt gekennzeichnet:

h/:\uftrags-Nr: 50.10.051 Einax — BV Hochhalde Schkopau

15010 051 004

Tabelie 1: Bezeichnungen

2 Verwendete Proben

Die Probenbezeichnungen und -beschreibungen der verwendeten Proben enthélt nachfolgende Tabelle:

BK 49 50 10 051 001 ‘ Sandsiein, grau, 2 Gesteinsstiicke hy = 12 cm, h, =13 ecm @ = 10 ¢cm
323 ; Entnahmetiefe: 12,60 m - 12,80 m; Entnahmedatum: 01.06.2010

BK 50 50 10 054 002 Sandstein, beige bis graugrin, 2 Gesteinsticke hy=4om, h: =8cm @ =10cm
327 : Entnahmetiefe: 8,00 m - 8,20 m; Entnahmedatum: 01.06.2010

BK 51 5010 051 003 Tonstein, grau mit gelber Banderung an einer Endflache, 3 Gesteinsstiicke
329 : Entnahmetiefe: 8,40 m - 8,60 m; Entnahmedatum: 01.06.2010

BK 51 50 10 051 004 Sandstein, beige bis grau geschichtet, 2 Gesteinsstlicke hy =8 cm, hz = 13 cm
330 1@ = 10 em, Entnahmetiefe: 10,80 m - 11,00 m; Entnahmedatum: 01.07.2010

Tabelle 2. Verwendete Proben

Priifbericht B 50.10.051.01 214



3 Verwendete Priifeinrichtungen

- aligemeine Laborgerédte

- Vollautomatische Prifpresse der Fa. Toni-Technik Bausioffpriifsysteme GmbH

Normalkraft: Messbereich bis 1600 kN
Vorschubgeschwindigkeit: stufenios regelbar
Datenaufzeichnung: kontinuierlich

4 Durchgefiihrte Priifungen

Der Versuch wurde weggeregelt mit einer Anderung der Dehnungsrate von 0,5 mm/{m*min)} durchgefiihrt. Nach
dem Versuch wurde der Wassergehalt nach DIN 18121-1 bestimmt. Die durchgefiihrten einaxialen
Druckversuche wurden nach DGGT Empfehiung Nr. 1 ausgewertet.

5 Ergebnisse der Priifungen

Die Ergebnisse der einaxialen Druckversuche an den Prifzylindern sind in der Tabelle 3 zusammengefasst. Die

Anlage 1 enthalt die graphischen Darstellungen.

B 49 5010051001 | 229 1007 1320 . .2.04(}
”B;Z?O | ?50 1.0 051 652 | §m 393 s 1840 M ?8,32 ” 100
B§281 ?5{) %o 551 005; ----------- 150 4444444444444 .16,88 | .0.4;. 0.45 | 15

8;8" 50 ;'o 051 0042 1,65 11 ,35 1,64” 1,60 100

Tabelle 3: Einaxiale Druckfesligkeiten an Priifzylindern
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Verzeichnis der Anlagen

Andage 1 Protokolle der Bestimmung der Einaxialen Druckfestigkeit an Prifzylinder (4 Seiten)

Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

[U 1] DIN 18121-1; Ausgabe 04/1998;
Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Wassergehalt Teil 1: Bestimmung durch Ofen-
trocknung

[U 2] Deutsche Geselischaft flir Geotechnik e.V.; 2004;

Neufassung der Empfehlung Nr.1 des Arbeitskreises ,Versuchstechnik Fels" — Einaxiale Druck-
versuche an zylindrischen Gesteinsprifkérpern

U 3] DIN 1054; Ausgabe 01/2005;

Baugrund — Sicherheitsnachweis im Erd- und Grundbau

KAmpfiraeger10 051 Einax - BY Hochhalde Schkopauts PrifierichtiB 50.10.851 (1 doc

Ende Priifbericht B 50.10.051.01
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MFPA Weimar FG Geotechnik Coudraystralle 4 99423 Weimar
Tel.: 03643/564 348 Fax: 03643/564 203 geotechnik@mfpa .de

Einaxiale Druckfestigkeit nach DGGT

Projekt: Einax - BV Hochhalde Schkopau
Bearbeiter: EiBe Sachbearbeiter: D&
Aufirags-Nr.: 50.10.051 Datum: 26.07.2010
Probenbezeichnung: Versuchsrandbedingungen:
Proben-Bez. AG: 323 Belastung: weggesteuert
Proben-Nr. MFPA: 50 10 051 001& Dehnungsrate; 0,08 mm/min
Beschreibung: BK 48, Sandstein, grau
Probenabmessungen:
Probenhohe: h= 112,06 mm Probenmasse: m = 4510 g
Durchmesser: d= 49,00 mm Rohdichte: = 2,135 glem?
Verhaltnis h/d: h/id = 2,29 Trockendichte: pa= 1,940 g/em?
Probenflache:; A= 1885,7 mm? Wassergehalt; W= 10,07 %
Spannungs-Dehnungs-Diagramm
14
BD b ——— e L gt
— 10
£
g s
[}
c
2 6
=
[1:]
j=3
04 _
: Spannung/Dehnung
9. . == Modul des einaxialen Druckversuchg :
0 ‘ : : ‘ . - . .
0 0.2 04 0.6 0.8 1 1,2 1.4 1.6 1,8 2 2.2 2.4
Dehnung [%]
Festigkeit: Moduli:
Bruchspannung o,: 13,29 MN/m# Spannungsbereich: 04" su<s<(6su
Erstbhelastungsmodul V: 2040 MN/m?*
Stauchung:
Bruchstauchung g, 1,03 %
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MFPA Weimar FG Geotechnik Coudraystrale 4 89423 Weimar
Tel.: 03643/564 348 Fax: 03643/564 203 geotechnik@mfpa .de

Einaxiale Druckfestigkeit nach DGGT

Projekt: Einax - BV Hochhalde Schkopau
Bearbeiter: Ei/Be Sachbearbeiter: D&
Auftrags-Nr.: 50.10.051 Datum: 26.07.2010

Probenbezeichnung:

Versuchsrandbedingungen:

Proben-Bez. AG: 327 Belastung: weggesteuert
Proben-Nr. MFPA: 50 10 051 002 Dehnungsrate: 0,03 mm/min
Beschreibung: BK 50, Sandstein, beige-graugriin
Probenabmessungen:
Probenhbthe: h= 195,0 mm Probenmasse: m= 32700 g
Durchmesser: d= 101,00 mm Rohdichte: p= 2,093 glem®
Verhaltnis h/d: hid = 1,93 Trockendichte: pg= 2,015 glcm?®
Probenflache: A= 8011,8 mm? Wassergehalt: w= 3,85 %
Spannungs-Dehnungs-Diagramm
26
18 /ﬂ\\ .......
- / \
= 14 -
E / \
= /
: /
c [ J I _SE———
=
]
2 4 / ..............
@ / !—Spannunngehnur]g
4 —
/ Joamama MGl des einaxialen
2 / Druckversuchs
0 : . & ; ‘ :
0 0,2 0.4 ¢6 0.8 1 1,2 1.4 1.6
Dehnung [%]
Festigkeit: Moduli:
Einaxiale Druckfestigkeit q, 18,40 MN/m? Spannungsbereich: 04"su<s<06su
abgemind. Bruchspannung o,z 18,32 MN/m? Erstbelastungsmodul V: 100 MN/m?
Stauchung:
Bruchstauchung 0,64 %
Anlage 1 zum Prifbericht B 50.10.051.01 Seite 2 von 4



MFPA Weimar FG Geotechnik Coudraystrae 4 99423 Weimar
Tel.: 03643/564 348 Fax: 03643/564 203 geotechnik@mfpa .de

Einaxiale Druckfestigkeit nach DGGT

Projekt: Einax - BV Hochhalde Schkopau
Bearbeiter: Ei/Be Sachbearbeiter: D&
Auftrags-Nr.: 50.10.051 Datum: 26.07.2010
Probenbezeichnung: Versuchsrandbedingungen:
Proben-Bez. AG: 329 Belastung: weggesteuert
Proben-Nr. MFPA: 50 10 051 003a Dehnungsrate: 0,04 mm/min
Beschreibung: BK 51, Tonstein, grau-gelb
Probenabmessungen:
Probenhéhe: h= 72,0 mm Probenmasse: m = 27304d
Durchmesser: d= 48,00 mm Rohdichte: p= 2095 g/cm?
Verhaltnis h/d: hid = 1,50 Trockendichte: pe= 1,793 g/lcm?
Probenflache: A= 1809,6 mm? Wassergehalt: = 16,88 %
Spannungs-Dehnungs-Diagramm
0,5 -

Spannung [MN/m?]

. (— Spannung/Behnung

Modul des einaxialen Druciwersuchs;

2 25 3 35 4 4,5 5 5.5 &
Dehnung [%]

Festigkeit: Moduli:

Einaxiale Druckfestigkeit g, 0.47 MN/m? Spannungsbereich: 04" 0,<05<0,6 g,
abgemind. Bruchspannung oy 0,45 MN/m? Erstbelastungsmodul V: 15 MN/m?
Stauchung:

Bruchstauchung =, 435 %

Anlage 1 zum Prifbericht 8 50.10.051.01 Seite 3 vond



MFPA Weimar FG Geotechnik Coudraystrale 4 989423 Weimar
Tel.: 03643/564 348 Fax: 03643/564 203 geotechnik@mfpa .de

Einaxiale Druckfestigkeit nach DGGT

Projekt: Einax - BV Hochhalde Schkopau

Bearbeiter: Ei/Be Sachbearbeiter: D&
Auftrags-Nr.: 50.10.051 Datum: 26.07.2010
Probenbezeichnung: Versuchsrandbedingungen:
Proben-Bez. AG: 330 Belastung: weggesteuert
Proben-Nr. MFPA: 50 10 051 004a Dehnungsrate; 0,03 mm/min
Beschreibung: BK 51, Tonstein, grau-gelb

Probenabmessungen:

Probenhé&he: h= 81,0 mm Probenmasse: m= 336,0 g
Durchmesser: d= 49,00 mm Rohdichte: p= 2,200 g/em?®
Verhaltnis h/d: hid= 1,65 Trockendichte: Pg = 1,976 glem®
Probenflédche: A= 1885,7 mm? Wassergehalt: w= 11,33 %

Spannungs-Dehnungs-Diagramm

1.8 -

16 //’S\
1,2

1
o
0.4 / — Spannung/Dehnung 1_
02 / Modul des einaxialen ‘

Spannung [MN/m?]

Druckversuchs
0 ; ; : ; . ; ‘ .
0 0.5 1 1.5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Dehnung {%]
Festigkeit: Moduli:
Einaxiale Druckfestigkeit q, 1,64 MN/m? Spannungsbereich: 04*su<s<0Bsu
abgemind. Bruchspannung oypy: 1,60 MN/m? Erstbelastungsmodul V: 100 MN/m?
Stauchung:
Bruchstauchung ¢;: 3,04 %
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