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0,00 att Holozan Auffullung:Sand, schluffig, organisch braun,
Ao grau bis hellgrau, mit Wurzeln, kalkhaltig, mitteldicht
e ;; gelagert bis locker gelagert, leicht zu bohren
0,10 2 © Holozan Auffullung:Schluff, schwach tonig-tonig,
A et schwach sandig-sandig, vereinzelt, stark tonig
.- et hellgrau, stark kalkhaltig, weich, leicht zu bohren
L é
A
e AT
4,40 A Holozan Auffullung:Schluff bis Ton, tonig-schluffig,
— feinsandig, kiesig schwarz bis grau, stark m. umgelag.
™ All Buntsandsteinanteilen durchsetzt, kalkhaltig, steif bis
- } halbfest, maRig schwer zu bohren
A T }
- |
6,70 A wfs| looo Holozén Auffullung:Feinsand bis Schluff,
~3=| |22 schluffig-stark schluffig, tonig-schwach tonig, schwach
/el |ooo Sandig-schwach feinsandig, schwach mittelsandig
©o2= | |°°° blaugrau bis schwarzgrau bis braun, stark m. umgelag.
A "E: o Buntsandsteinanteilen durchsetzt, kalkhaltig, dicht
<& looo gelagert bis mitteldicht gelagert, maRig schwer zu
. L¥] [° bohren
Al
AN B
A -t Jooo
Pr e
Ay B
A Tl
12,60 Mu 22**| (T Holozan Mutterboden:Schiuff, feinsandig, organisch
s | dunkelbraun bis schwarz, mit Wurzeln, kalkhaltig, UL-OU
nzmu | weich bis steif, leicht zu bohren
14,00 RN Buntsandstein Sandstein:, Feinsand bis Mittelsand, UL-SU*
F— e zersetzt, tonig, schluffig hellbraun bis grau, mit
f - = angewitterten Sandsteinstiicken, kalkfrei, steif bis
— halbfest, maRig schwer zu bohren
1450 | —as | Buntsandstein Tonstein:Ton, zersetzt, schluffig-stark TL-TM
[ =4y schluffig, schwach feinsandig, schwach mittelsandig
[—— ae braun, grau bis gelb, Rostflecken, mit diinnen
R Tonsteinlagen, kalkfrei, steif bis halbfest, maRig
f e schwer zu bohren
16,70 L Buntsandstein Sandstein:Feinsand bis Mittelsand,
—= zersetzt, feinsandig-mittelsandig, schluffig, schwach
_— tonig schwarz bis grau, mit chemischem Geruch,
= kalkfrei, dicht gelagert bis mitteldicht gelagert, mafig
[ = schwer zu bohren
17,10 —_ Buntsandstein Tonstein:Ton, zersetzt, schluffig,
| feinsandig graugruin bis dunkelgrau,
[= =" rostfarbenfleckiggelb, mit murben Sandsteinlagen,
e kalkfrei, steif, maRig schwer zu bohren
23,90 ¢ * Buntsandstein Sandstein, maRig verwittert, grau bis
o0 griin, diinnplattig bis teilw. bankig, stiickig, kalkfrei,
fest, schwer zu bohren
24,35m - 24,50m Lage von Tonstein,
24,90m - 25,00m Lage von Tonstein,
25,00
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Hohenmalistab: 1:80

BK 2/13

graubraun, Waldboden, kalkhaltig, weich, leicht zu

bohren
uL-ou]

THolozén Auffiillung:Schluff, tonig, stark sandig

o Holozan Auffullung:Feinsand bis Schluff,

Mo schluffig-sandig grau, mit Wurzeln und
~ Aschebeimengung, kalkhaltig, locker gelagert, leicht zu
T

bohren

} Holozén Mutterboden:Schluff, Feinsand, dunkelbraun,
| humos, kalkfrei, weich, leicht zu bohren

| Pleistozén Geschiebemergel:Schluff, stark tonig,

} feinsandig, schwach kiesig, steinig dunkelgraubraun,

| stark kalkhaltig, steif,

} Buntsandstein Tonstein sandig:Ton, zersetzt,

| schluffig-stark schluffig, schwach sandig-sandig,
|

|

I

|

I

|

|

schwach kiesig graubraun bis ocker, im oberen
Bereich groRere Kiese, kalkfrei, steif bis halbfest,
mafig schwer zu bohren

Buntsandstein Sandstein:Ton bis Sand, schwach
verwittert-stark verwittert, schluffig, feinsandig-stark
schluffig, tonig grau bis hellgrau bis grauviolett,
Zersatzzonen - Wechsellagerungen, kliiftig, bankig,
kalkfrei, murbe bis fest, schwer zu bohren
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Holozan Auffullung:Schluff, sandig, organisch braun
bis dunkelbraun, mit Wurzeln, umgelagerter

Mutterboden, kalkhaltig, weich, leicht zu bohren

Holozan Auffullung:Schluff, sandig, tonig grau bis
hellgraugriin, mit Tonstein- und Kalksteinstlicken, stark
kalkhaltig, steif, mafig schwer zu bohren

Buntsandstein Tonstein:Ton bis Schluff, zersetzt,
feinsandig, schluffig-tonig, feinsandig grau bis
hellgraugriin bis gelbrostfarben, mit diinnen
Tonsteineinlagen, kalkfrei, steif bis halbfest, mafig
schwer zu bohren

UL-TL

Buntsandstein Tonstein, mafig verwittert, grau,
wechsellagig mit zersetzem Tonstein Ton schluffig
sandig und Tonsteinstlicken, kalkfrei, murbe, magig
schwer zu bohren

Buntsandstein Sandstein, mafig verwittert, gelbgrau
bis grau, wechsellagig mit zersetzem Sandstein, Sand
schluffig sandig mit Sandsteinstiicken, kalkfrei, fest bis
halbfest, maRig schwer zu bohren

Buntsandstein Sandstein, schwach verwittert-mafig
verwittert, grau bis hellgrau, kluftig, plattig-stiickig,
teilw. dunne Sandlagen, kalkfrei, fest, schwer zu
bohren
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BK 4/13

THoIozén Mutterboden:Schluff, tonig, feinsandig
dunkelbraun bis graubraun, mit Wurzeln, kalkhaltig,
\weich bis steif, leicht zu bohren
Pleistozén Geschiebelehm:Ton, schluffig-stark
schluffig, schwach feinsandig-feinsandig, schwach
kiesig graubraun bis gelbbraun, stark kalkhaltig, steif
bis halbfest, leicht zu bohren
Buntsandstein Tonstein:Ton, zersetzt, schwach
sandig, schluffig grau bis graubraun bis hellgrau, mit
Tonsteinbrockchen, teilw. dinnplattig gebandert,
kalkfrei, steif bis halbfest, leicht zu bohren bis maRig
schwer zu bohren

4+
T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
il

Buntsandstein Sandstein, maRig verwittert, grau bis
weilRgrau bis hellgrau, kliftig, stellenw. kompakt,
Sst-Wechsellagerung, kalkfrei, murbe bis fest, maRig
schwer zu bohren
4,15m - 4,55m Sandstein, zersetzt,
4,80m - 4,90m Sandstein, zersetzt,
5,00m - 5,10m Sandstein, zersetzt,
5,30m - 5,50m Sandstein, zersetzt,

5,80m - 6,60m Sandstein, zersetzt,

7,60m - 7,90m Sandstein, zersetzt,

9,15m - 9,50m Sandstein, zersetzt,

10,65m - 11,20m Sandstein, zersetzt,

11,50m - 11,80m Sandstein, zersetzt,

12,00m - 12,60m Sandstein, zersetzt,

13,00m - 14,00m Sandstein, zersetzt,
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o Auffillung:Schotter, sandig,
°  steinig, grau,

o

BK 5/13 +GWM

Feldwegbefestigung
Mutterboden:Schluff, tonig,
feinsandig, dunkelbraun, mit
Wurzeln

Tonstein sandig:Ton, zersetzt,
schluffig, sandig-stark sandig,
grau bis rostfarbenbraun,
Wechsellagerungen stellenw.
stickig mit murben
Tonsteineinlagen

1" sandstein, schwach

verwittert-stark verwittert,
schluffig, tonig, feinsandig, grau
bis hellgrau bis wei3grau,
stellenw. Zersatz zu Sand bis
Schluff, stuckig, stellenw.
kompakt bis bankig
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BK 5/13

Feldwegbefestigung, kalkhaltig, dicht gelagert, maRig

o Holozén Auffiillung:Schotter, sandig, steinig grau,

T

schwer zu bohren

Holozan Mutterboden:Schluff, tonig, feinsandig
dunkelbraun, mit Wurzeln, kalkfrei, steif, maRig schwer
zu bohren

Buntsandstein Tonstein sandig:Ton, zersetzt,
schluffig, sandig-stark sandig grau bis rostfarbenbraun,
Wechsellagerungen stellenw. stiickig mit mirben
Tonsteineinlagen, kalkfrei, steif bis halbfest, leicht zu
bohren bis maRig schwer zu bohren

UL-SU*
[ Buntsandstein Sandstein, schwach verwittert-stark
verwittert, schluffig, tonig, feinsandig grau bis hellgrau
bis weiRgrau, stellenw. Zersatz zu Sand bis Schiuff,
stiickig, stellenw. kompakt bis bankig, kalkfrei, mirbe
bis fest, schwer zu bohren
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oo Holozan Aufflllung:Kies, sandig, schluffig braun bis
| ockerbraun, mit Wurzeln, Ziegelstticken,
Glasscherben, Feldwegbefestigung, kalkhaltig,
mitteldicht gelagert, mafig schwer zu bohren
Holozén Mutterboden:Schluff, sandig, tonig
dunkelbraun, mit Wurzeln, kalkfrei, steif, leicht zu
bohren

Buntsandstein Sandstein:Feinsand bis Mittelsand,
zersetzt, schwach schluffig-stark schluffig, schwach
tonig, kiesig, steinig grau bis hellgrau bis
weif3graubraun, stiickig, zerbohrt, Wechsellagerungen
mit Schlufflagen, kalkfrei, mitteldicht gelagert bis dicht
gelagert, maRig schwer zu bohren bis schwer zu
bohren

OU-UL

Buntsandstein Sandstein:Feinsand bis Sand,
zersetzt, schluffig-schwach schluffig, stark
tonig-schwach tonig, schwach steinig ocker bis grau
bis rostfarbenbraun, stellenw. Sandsteinplatten,
stiickig, plattig, vereinz. Tonb&nder, kalkfrei,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, leicht zu bohren
bis méaRig schwer zu bohren
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Buntsandstein Sandstein, schwach verwittert-mafig
verwittert, grau bis ocker, stellenw. stark verwittert bis
entfestigt, teilw. bankig, kalkfrei, fest, maRig schwer zu
bohren bis schwer zu bohren

11,20m - 11,75m Sandstein, bankig,

11,85m - 12,00m Sandstein, bankig,

13,00m - 13,60m Sandstein, bankig,

14,30m - 14,35m
14,50m - 14,80m

Sandstein, bankig,

Sandstein, bankig,
15,10m - 15,15m Sandstein, bankig,

15,55m - 15,65m Sandstein, bankig,
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Hohenmalistab: 1:80

0,0 B Bg1;000020 [ 0,00 _ [mo =+ Holozan Mutterboden:Schluff, tonig, schwach UL-OU
[l Be1;0,00-0,20 7 , ° ==®| oo | organisch braun bis dunkelbraun, mit einzelnen
. .//'u oo | Wurzeln, kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu bohren SU-ST
10 0,20 . .y oo Pleistozdn Geschiebelehm:Mittelsand, -
= [l Bg2;0,20-1,10 | § "‘, .| °°  schluffig-schwach schluffig, tonig, feinsandig,
[ Be2;0,20-1,10 .+ .+ =" | 0o ld grobkiesig, schwach mittelkiesig hellbraun bis
© 0, %a| 279 gelbbraun, einzelne Sandsteinstiicke, kalkhaltig,
® .'.' oo [o| mitteldicht gelagert, maRig schwer zu bohren
2,0 1,10 . .'. i ??° Buntsandstein Sandstein:Sand, zersetzt, schwach
. e | 0o|o schluffig-schluffig, schwach tonig-tonig, grobkiesig,
+ | oo o schwach mittelkiesig grau bis hellgraugrin bis
® .| 2 gelbrostfarbenfleckig, in Wechsellagerung mit
30 *.". 22" | 0o |0 Sandstein- und Tonsteinlagen, kalkfrei, mitteldicht
- [— *. % °°° gelagert bis dicht gelagert, schwer zu bohren
o e " oo
40 [ _Em1;3,004,00 | % ol
o e " oo
B
5,0 [l Bg3; 1,10-5,00 | ® . .'loolo
W Be3: 1,10-5,00 B el
. o |00l
5,80 ® . .loolo
| 6.0 o Bl
. o, |00l
® . .'loolo
. " 11. 00 o
L 7.0 el ol
7,30 e
° e | 000
. " n. 00 o
8,0 R
° e’ 0o lo
. " 11. oo o
el ol
9,0 ® . .'loolo
* e oo o
ek
o . .'loolo
10,0 | Bg4;5,00-1000 | I it e
[l Be4; 5,00-10,00 10,00 . Buntsandstein Sandstein, stark verwittert, sandig,
. : . S schluffig grau bis hellgrau, mit Tonsteinlagen, kalkfrei,
. . mirbe bis fest, mafig schwer zu bohren
11,0 S
° 1 3
12,0 * g
° 1 3
13,0 o of
< s
14,0 © . ©
* )
15,0 SRS
< s
16,0 [ Be5; 10,00-16,00 - * *
Il Bg5; 10,00-16,00 / 16,00
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B Bgl; 000040 |
l Bel;0,00-0,40
B Bg2, 040070 |~

l Bg3;0,70-2,40 |

B Bg4: 240270 |
30 M Em12402,70

l Bg5; 2,70-7,40 |

8,0 [l Bg6; 7,40-8,00 |
[l Be3; 7,40-8,00

B Ks1;11,00-11,20 |

16,0 [ Bg7;8,00-16,00
[l Be4;8,00-16,00 |

Be2; 3,80-5,80 | 5,84
6,0 St1, 5,80-5,88 -

B Eim2;6,0065 |

7,80

Hohenmalistab: 1:80

2,40

-

3,30

7,40

16,00

dunkelbraun, mit Wurzeln, kalkhaltig, weich bis steif,

| Holozan Mutterboden:Schiuff, sandig, schwach tonig
| \_leicht zu bohren

°e | schwach kiesig grau bis ockergraubraun, einzelne
-+ oo | Wurzeln, kalkhaltig, steif, leicht zu bohren
| oo Buntsandstein Sandstein:Feinsand bis Mittelsand, _
- zersetzt, schluffig, schwach kiesig grau bis hellgrau bis SU-SE
o0 weiBgrau, stellenw. stiickig, kalkfrei, mitteldicht
+ | °°  gelagert, maRig schwer zu bohren

Buntsandstein Sandstein, mafig verwittert, grau bis
hellgrau bis hellgraubraun bis rostfarbenbraunfleckig,
stark kluftig, z.T. stark verwittert bis zersetzt, zerbohrt
zu Sand, schwach schluffig, schwach tonig, grobkiesig,

]
° j‘.-‘

T. . ae*| 00 | Pleistozéan Geschiebelehm:Schluff, sandig, tonig,
.i

oo \ plattig, kalkfrei, fest, maRig schwer zu bohren
. Buntsandstein Sandstein:Sand, zersetzt, schwach
. oo tonig, schwach schluffig grau bis hellgraubraun,

‘| oo stellenw. stiickig, plattig, kalkfrei, mitteldicht gelagert,
o MAaRig schwer zu bohren

P SU-ST

Buntsandstein Sandstein, schwach verwittert-méfig
verwittert, grau bis graublau bis hellgraublau, stark
kltftig, stellenw. Zersatz-Wechsellagerungen, kalkfrei,
. fest, mafig schwer zu bohren

11,40m - 11,70m Sandstein, zersetzt,

12,45m - 12,65m Sandstein, zersetzt,

. 13,40m - 13,80m Sandstein, zersetzt,
. 14,00m - 14,10m Sandstein, zersetzt,
. 15,00m - 15,05m Sandstein, zersetzt,
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2,0 [l Bel;0,00-2,00 B

30 [l Bgl;0,00-3,00 .
B L1;2,00-3,00 /- 3,00

B Be2,300370 |
40 W st;370-400 |

5,0 [l Eiml;4,00-500 |

| 6,0 L2; 5,00-6,00
B Bg2,3,006,00 |

7,0 [l Be3; 6,00-7,00 B
[l Bg3;6,00-7,30 | -
B st2;7,00-7,30 7,30
B Bo4; 7,30-7,60

8,0 [l Be4;7,30-7,60 7
7 [l Be5; 7,60-8,10 7
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BK 9/13

. . .. . . .. . . .o\g;::lp ttt 0..>> ..0..>> .....>> ....~> ..0.->> ..0. :.t:> :.t[:)> :.t[:)> :.Br

A
[ ) : o
. 00 O
A
°
* 000 7y bohren
A 000

THoIozén Mutterboden:Schluff, feinsandig, tonig,
schwach organisch dunkelbraun bis schwarzbraun,

I einzelne Wurzeln, kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu
bohren

~o-| Holozan Auffiillung:Sand, schluffig, organisch

00 0| dunkelbraun bis dunkelgraubraun, stark durchwurzelt,

oo o\ kalkhaltig, locker gelagert, leicht zu bohren

Holozan Auffullung:Sand, schluffig, steinig, tonig,

oo o kiesig graubraun bis dunkelbraun, gelbfleckig, mit

°°° einzelnen Sandsteinstiicken, stark kalkhaltig,

000 Mitteldicht gelagert bis locker gelagert, maRig schwer
A

T Holozan Auffillung:Schiuff bis Sand, sandig, kiesig,
tonig-schluffig, schwach feinkiesig, schwach
mittelkiesig graubraun bis dunkelgraubraun, teilweise
einzelne Ziegelstucke, stark kalkhaltig, steif, mafig
schwer zu bohren

l Bg5; 7,60-8,10 7,60 . Pleistozén Geschiebelehm:Ton bis Schluff,
8,69 . schluffig-stark schluffig, feinsandig-tonig, feinsandig
. graubraun, rostfarbenbraunfleckig, einzelne gerundete
| 9.0 O Quarzkiese, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren
8,10 ° Buntsandstein Sandstein, maRig verwittert-schwach
960 ° . verwittert, hellgrau bis grauweif3, gelbrostfarbenfleckig,
* . stiickig, kluftig, mit verwitterten Tonsteinschichten und
10,0 . Zersatzlagen bis 9,00 m, kalkfrei, hart bis bréckelig,
. schwer zu bohren
11,0 . ’ . ’
12,0 L.
13,0 B Bg6;8,10-13,00 | o : . :
[l Be6; 8,10-13,00 . .
B Ksl; 13,56-13,74 [~ L]
14,0 . .
150 L
B Ks2;15,29-15,44 |— . .
16,0 [l Bg7;13,00-16,00 | L.
16,00
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0,0 [ 0,00 — =] — Holozan Auffillung:Sand, schluffig, organisch
AT dunkelbraun, stark durchwurzelt, kalkhaltig, locker
- o =] ° | gelagert, leicht zu bohren
10 0,10 Toa | Holozén Auffullung:Feinsand bis Mittelsand bis Sand
— A ae®| o bis Kies, schluffig-schwach schluffig, kiesig,
%.a| ° steinig-schwach steinig, schwach tonig, sandig
A .° o graubraun bis schwarzfleckig, mit Ziegel-, Keramik-
e und Pflasteresten, kalkhaltig, locker gelagert, leicht zu
20 |l Bei 000200 | A 212 bohren
- ¢ e ° 150m-1,90m stark schluffig,
Aol
30 W Bgl;0,00-3,00 R I
B L1, 2,00-3,00 a K
A
40 W Be2 30040 | IR
» 4,00-4, 2| o
H St1; 4,00-4,30 B A e
- %o 440m-500m stark schluffig,
5,0 B Eiml;4,30-500 | i, 2
— A e
LY . :
60 [ Bg2:3,00-6,00 A e
B _L2; 5,00-6,00 /- o e
70 [l _Bg3; 6,00-7,00 VY 700 o tee| g
[l Be3;6,00-7,00 7,00 o | Holozan Auffillung:Schluff, sandig dunkelbraun,
B St2; 7,00-7,30 - | einzelne Wurzeln, Kiese, Sandsteinstiicke,
B Bg4; 7,00-7,70 B ™" A | | umgelagerter Mutterboden, kalkhaltig, steif, leicht zu
8.0 [l Be4;7,30-7,70 e 22° | 000, bohren
— 7,70 %ea| 000 Buntsandstein Sandstein:Sand bis Mittelsand,
° 000 2€rsetzt, schluffig-schwach schiuffig, schwach tonig,
. o~ = [°° mittelsandig, schwach mittelkiesig hellgrau bis
** | |ooe weilgrau, mit Sandsteinstiicken, kalkirei, dicht gelagert
9,0 4% looo bis mitteldicht gelagert, maRig schwer zu bohren
® ... [°°° 8,65m -8,73m Lage von Sandstein,
taae | foeo SE-SU
10,0 o il e
EZ 10,50 o o0 .
o °cc10,52m - 10,59m Lage von Sandstein,
11,0 [l Be5;7,70-11,00 | N
Bl Bg5; 7,70-11,00 11,00 ¢ * Buntsandstein Sandstein, maRig verwittert-schwach
. : . : verwittert, hellgrau bis grauweif3, gelbrostfarben, kitftig,
. . mit festem Sandstein und murben Tonsteinlagen,
120 . . wechsellagig bis 12,00 m, teilw. zersetzt, kalkfrei, fest
— o bis mirbe, schwer zu bohren
13,0 c
| 140 Be6; 11,00-14,00 e
[l Bg6; 11,00-14,00 / 14,00
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0,0 l Ks1; 0,00-0,15 - 0,00 ~ =5 Auffullung, grau bis hellgrau, Beton,
A '2 2 | StraBenbefestigung, Fugen mit Bitumen vergossen,
o ©°o stark kalkhaltig, fest, schwer zu bohren
10 0,15 LI OA ¢ Holozén Auffiillung:Grobsand, kiesig, schwach
— ®®| o schluffig ocker bis braun bis graubraun, mit einzelnen
A | ° Sandsteinstiicken, stark kalkhaltig, locker gelagert,
«* A 2 leicht zu bohren
/\ Wal;1,80-1,80 | 1,74 LRI
20 [ Bel; 0,15-2,00 e
B Bgl; 0,15-2,00 7 2,00 © ce® Holozén Kies bis Sand, sandig, schluffig-schwach
@‘ . O; schluffig, kiesig, tonig (Auesedimente), graubraun,
B Bg2; 2,00-2,70 2,60 . © einzelne Wurzeln, kalkhaltig, locker gelagert, leicht zu
30 B _Be2; 2,00-2,70 f L bohren
— EYE 2,30m - 2,70m nass
2,70 A5 aas Holozé&n Schiuff, stark tonig, schwach sandig,
:u—’; organisch (Auesedimente), dunkelgrau bis
- schwarzbraun, mit diinnen Feinsandlagen, stark
4,0 e ‘L{ kalkhaltig, weich bis steif, erdfeucht, leicht zu bohren
| 50 B e
B St1;500530 | N
B Be3; 2,70-5,30 5,30 % aee*t Holozan Schiuff, sandig, tonig (Auesedimente),
B Bg3; 2,70-5,30 *tee 2 braun, einzelne Kalksteinbréckchen, stark kalkhaltig,
6.0 B Be4; 5,30-5,90 = ‘@‘ “’: 2 weich, sehr feucht, leicht zu bohren
Il Bo4; 5,30-5,90 7 5,90 . Ose, 2% Pleistozén Grobkies bis Sand, stark
@ 0o schluffig-schwach schluffig, sandig, kiesig ocker bis GE-GU
. °e graubraun bis braun bis dunkelbraun, Flusskies mit

B Eim1;590-6,70 | A ] e
Bl B95; 5,90-6,70 F— o o\ Schluffnestern, kalkfrei, mitteldicht gelagert, magig
| 7.0 B Bg6: 6.70-7,10 = I o\ schwer zu bohren ST-TL-TM

Y

Bl _Be5; 6,70-7,10 7 6,70 L _e. Buntsandstein Tonstein:Ton, zersetzt, schluffig, stark
— o sandig graubraun bis blaugraufleckig, gebandert,
— dunne Tonsteinlagen, kalkfrei, steif bis locker gelagert,
8,0 — trocken, leicht zu bohren bis méaRig schwer zu bohren
7,10 = = Buntsandstein Tonstein, mafig verwittert, stark
| e sandig, tonig grau bis dunkelgrau, stark murbe,
ot dinnplattig mit Zersatzlagen in Wechsellagerung,
90 L _e. kalkfrei, trocken, leicht zu bohren
L — o
I
10,0 | Be6;7,10-1000 | e
I
- 5=
11,0 =
L _e,
—
12,0 I
L _e,
—
13,0 = =
== —
I
14,0 [ _Be7; 10,00-14,00 L e
B Bg7; 7,10-14,00 / 14,00
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RKS 12/13
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000
000
000
000
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000
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000
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Holozan Auffullung:Sand, schluffig, steinig schwarz
bis braun, mit Schotterstticken, kalkhaltig, locker
gelagert bis sehr locker gelagert, leicht zu bohren

oo Holozén Auffillung, Sand, kiesig, schluffig graubraun

bis braun bis hellgraubraun, mit Schiufflagen,
kalkhaltig, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht
zu bohren bis mafig schwer zu bohren

! Holozan Ton, schluffig, schwach organisch
(Auesedimente), dunkelgraublau bis dunkelgrau,

kalkhaltig, steif, leicht zu bohren

=]
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m u. GOK (98,20 m NHN)
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Beb; 5,00-9,70 | -
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00 |l Bg1000030 | 0,00
B Bel; 0,00-0,30 f
10 M Be203009 |
—= [ Bg2 0,30-0,90 030[

| 20 Be3; 0,90-200 | 0,90
Bg3; 0,90-2,00

50 [ Bg4:200500 | -
B Be4 2,00-5,00 5,00
B _Eim1; 2,005,00

8,81

150 [ Bg7:14,30-14,90
—— W Be7;14,30-14,90 |

B Be9; 16,10-19,20 | e
B B899 16,10-19,20 19,20

20,0 | Bg10; 19,20-20,00
[l Bel0; 19,20-20,00 /

11,0
B st 11,30-1160 |
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13,0
14,0
W Bg6; 9,70-14,30 14,30 o
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Holozan Auffullung:Sand, schluffig, schwach kiesig
schwarz bis braun, mit Schotterstiicken und Wurzeln,
kalkhaltig, locker gelagert, leicht zu bohren

Holozan Auffullung:Sand, schiuffig-stark schluffig
graubraun bis schwarzbraun, einzelne Wurzeln,
kalkhaltig, locker gelagert, leicht zu bohren

Holozéan Auffullung:Sand, kiesig, schluffig gelbbraun
204 bis hellbraun, einzelne Steine, kalkhaltig, locker

o oo\ gelagert, leicht zu bohren

oo Holozan Auffullung:Sand, kiesig, schwach schluffig

ocooooloolfo

o oo braun bis graubraun, einzelne Steine, kalkhaltig, locker

o o0

o 2° gelagert bis mitteldicht gelagert, maRig schwer zu
000 bohren

000
000
000
000
000
000
000

ooo Holozén Aufflllung:Sand, kiesig-stark kiesig,
°°® schwach schluffig braun, einzelne Steine,

o o0

o 0o Schluffnester, kalkhaltig, locker gelagert bis mitteldicht

o oo gelagert, maRig schwer zu bohren

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
o oo

o oo

Holozéan Ton, sandig, schluffig, organisch
(Auesedimente), schwarzbraun, weich bis steif, leicht
zu bohren

Holozan Sand, kiesig, schluffig-stark schiuffig grau

"‘V)_N\gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren

| Holozan Ton, schluffig (Auesedimente), grau, braun
| bis ocker, mit selten einzelnen gerundeten

} Quarzkiesen, kalkhaltig, steif, leicht zu bohren bis
T—\_MmaRig schwer zu bohren

Buntsandstein Tonstein:Ton, zersetzt, schluffig
graubraun bis graublau, mit diinnen Tonsteinlagen im
Wechsel, kalkfrei, halbfest, maRig schwer zu bohren

1[> Buntsandstein Sandstein, maRig verwittert, grau bis

« miurbe bis fest, feucht bis nass, maRig schwer zu
bohren bis schwer zu bohren

bis hellgrau bis graubraun, Flusskies, kalkhaltig, locker

5 hellgrau, kluftig, mit Zersatzlagen im Wechsel, kalkfrei,

> ==

(=]
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50 M Bg330049 [ -
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12,0
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B Ksi;14,73-15,00
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16,0
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200 [ Be7;15,00-20,00 -
Bl Bg7; 15,00-20,00 / 20,00

Hohenmalstab: 1:100

A Holozan Auffullung:Schluff bis Ton, tonig, schluffig,
— kiesig schwarzbraun bis dunkelbraun, mit
— e Schotterstlicken und Wurzeln, kalkhaltig, weich, leicht
— = zu bohren
- Holozén Ton, schluffig, sandig, organisch
T (Auesedimente), schwarzgrau bis graublau, selten
—* gerundete Kiese, kalkhaltig, sehr weich bis weich,
_ leicht zu bohren
-2s® |00 Holozan Sand, schluffig-stark schluffig
22| 27 (Auesedimente), dunkelgrau, einzelne Steine,
* aa| oo Schlufflagen, kalkfrei, mitteldicht gelagert, leicht zu
25| °°  bohren
EEARD SU-SU*
IR
* | Buntsandstein Sandstein, maRig verwittert, hellgrau
°L bis gelbgrau bis dunkelgrau, stiickig, kliftig, im
. . Wechsel mit dinnen Zersatzlagen, kalkfrei, fest bis
. murbe, méRig schwer zu bohren
* ||| Buntsandstein Sandstein, schwach verwittert-maRig
°L verwittert, grau bis hellgraublau bis griingrau, bankig,
. . kluftig, im Wechsel mit dinnen Tonsteinlagen, kalkfrei,
. fest, schwer zu bohren
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RKS 15/13

m u. GOK (89,06 m NHN)
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6,0 [l Be4; 4,50-6,00
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Hohenmalistab: 1:50
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6,00

— = Holozan Ton, schluffig, stark organisch
— (Auesedimente), schwarz bis braun, mit einzelnen
T = Schilfwurzeln, kalkhaltig, weich bis sehr weich, nass,
——= leicht zu bohren
. 5 Holozén Ton, schluffig, feinsandig, organisch
— — * YU (Auesedimente), schwarzbraun bis graubraun,
| (O kalkhaltig, weich, nass, leicht zu bohren
— __es— ()
— ()
e QY
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— __a&— o
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=
e 5 2,90m - 2,90m Lage von Feinsand,
T e | )
e | Holozan Schiuff, tonig (Auesedimente), hellbraun bis
= grau, mit einzelnen gerundeten Quarzkiesen,
o } kalkhaltig, steif, erdfeucht, leicht zu bohren
o |
e ee | |
el
L
At A |
2e ae |
e, ae }
[ e Buntsandstein Tonstein, Ton, zersetzt, schluffig
[—— —=a| | hellgrau bis braun bis blaugrau, mit diinnen
L~ — - | Tonsteinlagen, steif, erdfeucht, leicht zu bohren bis
L = **- } mafig schwer zu bohren
e |
|
—
| — s | |
F— e }
|
L1
—as | |
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m u. GOK (90,17 m NHN)
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Holozan Auffullung:Mudde, schwarz, mit
Schilfwurzeln,fauliger Geruch, stark kalkhaltig, nass bis
breiig,

Holozan Schiuff, schwach tonig (Auesedimente),
schwarz bis braun, mit Wurzeln, stark kalkhaltig, weich,
leicht zu bohren

A
N

Holozan Schiuff, feinsandig (Auesedimente), schwarz
bis braun, Torf, kalkfrei, sehr weich, leicht zu bohren

THoIozén Schiuff, feinsandig, tonig-stark tonig
(Auesedimente), graubraun, kalkfrei, steif, leicht zu
bohren
Holozan Schiuff, feinsandig, tonig-stark tonig
(Auesedimente), graubraun bis braun,
Wechsellagerung, kalkfrei, weich, leicht zu bohren

ooo Holozan Sand, schluffig (Auesedimente), hellgrau bis
2% grau, kalkfrei, locker gelagert bis mitteldicht gelagert,
0o\ leicht zu bohren

°o | Holozén Kies, sandig (Auesedimente), grau bis

oo | graubraun, kalkfrei, mitteldicht gelagert, maRig schwer

I oo | zu bohren

Buntsandstein Sandstein, Sand, zersetzt, grau bis
graublau, mit tonigen Schichten, kalkfrei, mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis méafig schwer zu bohren
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— —
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m u. GOK (89,95 m NN)
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Holozan Auffullung:Schluff, grau bis schwarz,
| durchwurzelt, kalkhaltig, steif, leicht zu bohren [UL]-[OH]

oo | Holozan Aufflllung:Sand, schluffig, tonig braun, stark
oo kalkhaltig, mitteldicht gelagert bis halbfest, leicht zu
bohren bis maRig schwer zu bohren [SU]

Holozan Schiuff, schwach feinsandig, tonig
(Auesedimente), grau bis schwarz, mit Tonnestern,
stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren

Holozén Ton, stark schluffig, organisch
(Auesedimente), grau bis schwarz, kalkhaltig, weich,
leicht zu bohren

o oo Buntsandstein Sandstein:Feinsand, zersetzt, stark
222 schluffig graubraun, kalkfrei, locker gelagert bis
.00 Mitteldicht gelagert, leicht zu bohren

oo Buntsandstein Sandstein:Sand, zersetzt, schluffig
2 hellgrau, teilweise Sandsteinstiicke, kalkfrei, mitteldicht
oo gelagert, maRig schwer zu bohren
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RKS 18/13

m u. GOK (92,46 m NHN)

0,0 0,00
B KP1;,000025 |-
0,25
B GP1,020070 | _
0,70
1,0
B GP2,070-130 | e
1,30
2,0
3,0
N 4 \ 365
B GP41,3039 | \/ /N30 /) 7
| 4.0 3,90
50 [ GP5;39-500 | -
5,00

Hohenmalistab: 1:50

A =
ALE
o b
< Al e
PRy
A .
2
A
et
j_l:"" oo
A Taa [ oo
e o oo
o . .loo
. . 00
j_ln oo
A aa foo
e oo
° * .l oo
. . 00
j_l:"l oo
A aa |oo
e o oo
o . .7oo
. - oo
j_l:"l oo
A aa |oo
-+ loo
® . .'loo
. . oo
J_Lu oo
A Taa oo
-+ loo
o . .'loo
o T oo
‘_Lu 00
—aa
el |
T s |
__aw— |
— s (|
—adt |
T | )|
_ ew— |
_ae] )|

Auffullung, (Asphalt), schwarz, Befestigung
Zufahrtsstr. Werkgelande, kalkfrei, fest,

Holozan Auffullung:Schotter, sandig schwarz bis
braun, Asche, stark kalkhaltig, dicht gelagert, schwer
zu bohren

Holozan Auffullung:Schluff, feinsandig schwarz bis
braun, kalkfrei, halbfest, leicht zu bohren

Holozan Auffullung:Sand, Schiuff, Sandstein,
hellgrau, umgelagert, kalkfrei, mitteldicht gelagert,
mafig schwer zu bohren

Holozan Ton, stark schluffig, schwach feinsandig
(Auesedimente), grau bis schwarzgrau, kalkhaltig,
weich bis steif, leicht zu bohren

[SU]

(=]

UL-TL
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RKS 19/13
m u. GOK (93,37 m NHN)
0,0 B . B 0,00 = Auffillung, (Asphalt), schwarz, Befestigung A
il 3y Y, " .
KP1; 0,00-0,20 — Ve ﬁ == 7. \_Zufahrtsstr. Werkgelande, kalkfrei, fest, .
B GP1;020040 | 0,20 o~ |lo Holozan Auffilllung:Schotter, sandig, steinig grau bis
A «a**| o | schwarz, Ziegel, dicht gelagert, maRig schwer zu
- | . | bohren
0,40 o o Holozan Auffullung:Sand, Schiuff, Sandstein,
1,0 Il GP2; 0,40-1,00 b o hellgrau, umgelagertes Buntsandstein-Material,
B A e | o kalkfrei, locker gelagert, leicht zu bohren
ALl
20  [_GP3;1,00-2,00 JOTT IS
B A el o
AL
3,0 P I
Ao
AT
4,0 e
A e |
A
B GP4;2,00-470 | - .| .
4,70 T Holozan Schiuff, feinsandig (Auesedimente),
5,0 I GP5; 4,70-5,00 T E schwarz, kalkfrei, weich, leicht zu bohren UL-SU
o 500

Hohenmalistab: 1:50
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BK 20/13 +GWM

Auffullung:Schluff, sandig,
organisch, dunkelbraun, mit
Waurzeln, Glas, Ziegelbréckchen,
einzeln Kiese

Auffillung: Schluff bis Ton,
tonig-schluffig, sandig,
dunkelbraun bis schwarzbraun,
mit einzelnen Wurzeln,
Sandsteinstiicke

oo Auffillung:Feinsand bis
Mittelsand, stark schluffig, tonig,
grau bis hellgraubraun,

} umgelagerter Buntsandstein

| Auffullung:Schluff, sandig, tonig,
-5 | organisch, dunkelbraun bis

o | schwarzbraun, umgelagertes
¢ | Auematerial

2 Auffiillung:Feinsand bis
I Mittelsand, stark schluffig, tonig,
} grau bis hellgrau, umgelagerter
| | Buntsandstein
} Auffillung: Schluff, tonig-stark
I
|
|

o
o

tonig, feinsandig-mittelsandig,
schwarz bis braun,
umgelagertes Auematerial mit
einzelnen Sandsteinstiicken
Auffullung:Feinsand bis
Mittelsand, stark schluffig, tonig,
grau bis , rostfarbenbraun,
umgelagerter Buntsandstein
el Schluff, tonig, feinsandig,
(Auesedimente), braun bis
hellbraun

?° | Feinsand, stark schluffig,

S (Auesedimente), braun bis

oo ||_hellbraun, mit Schlufflagen

TT| Kies, stark sandig, schwach

} steinig, grau bis graubraun,

| Flusskies, teilweise dinne

I ||| Schlufflagen

| || Sandstein, maRig verwittert,

| grau bis dunkelgrau,

} wechsellagig mit Zersatz,

| stlickig, steinig

I Sandstein:Feinsand, zersetzt,

} schluffig, tonig, schwach steinig,
151 9grau bis hellgrau, mit

.00, Sandsteinstiicken durchsetzt
ooo| 11,15m - 11,25m Lage von Tst,

ooo

.o Sandstein:Feinsand, zersetzt,
000 schluffig, mittelsandig, tonig,
°°° hellgrau bis graubraun, mit

.00 Sandsteinstiicken

Hohenmalstab: 1:80 Horizontalmaf3stab: 1:20
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m u. Gok (93,32 m NHN)
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Holozan Auffullung:Schluff, sandig, organisch
dunkelbraun, mit Wurzeln, Glas, Ziegelbrockchen,
einzeln Kiese, kalkhaltig, weich, leicht zu bohren
Holozan Auffullung:Schluff bis Ton, tonig-schluffig,
sandig dunkelbraun bis schwarzbraun, mit einzelnen
Wourzeln, Sandsteinstiicke, kalkhaltig, steif, mafig
schwer zu bohren

Holozéan Auffullung:Feinsand bis Mittelsand, stark
schluffig, tonig grau bis hellgraubraun, umgelagerter
Buntsandstein, schwach kalkhaltig, mitteldicht
gelagert, maRig schwer zu bohren

Holozan Auffullung:Schluff, sandig, tonig, organisch
dunkelbraun bis schwarzbraun, umgelagertes
Auematerial, kalkfrei, steif, leicht zu bohren

Holozan Auffullung:Feinsand bis Mittelsand, stark
schluffig, tonig grau bis hellgrau, umgelagerter
Buntsandstein, kalkfrei, mitteldicht gelagert, maRig
schwer zu bohren

Holozan Auffullung:Schliuff, tonig-stark tonig,
feinsandig-mittelsandig schwarz bis braun,
umgelagertes Auematerial mit einzelnen
Sandsteinstiicken, kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu
bohren

Holozan Aufflllung:Feinsand bis Mittelsand, stark
schluffig, tonig grau bis , rostfarbenbraun,
umgelagerter Buntsandstein, kalkfrei, mitteldicht
gelagert, maRig schwer zu bohren

Holozan Schiuff, tonig, feinsandig (Auesedimente),
braun bis hellbraun, kalkfrei, steif, maRig schwer zu
bohren

Holozan Feinsand, stark schluffig (Auesedimente),
braun bis hellbraun, mit Schlufflagen, kalkfrei,
mitteldicht gelagert, nass, maRig schwer zu bohren
Pleistozén Kies, stark sandig, schwach steinig grau
bis graubraun, Flusskies, teilweise diinne Schlufflagen,
kalkfrei, mitteldicht gelagert, mafig schwer zu bohren
Buntsandstein Sandstein, maRig verwittert, grau bis
dunkelgrau, wechsellagig mit Zersatz, stiickig, steinig,
kalkfrei, mitteldicht gelagert, mafig schwer zu bohren
Buntsandstein Sandstein:Feinsand, zersetzt,
schluffig, tonig, schwach steinig grau bis hellgrau, mit
Sandsteinstiicken durchsetzt, kalkfrei, steif bis
halbfest, maRig schwer zu bohren

11,15m - 11,25m Lage von Tonstein, mirbe

Buntsandstein Sandstein:Feinsand, zersetzt,
schluffig, mittelsandig, tonig hellgrau bis graubraun, mit
Sandsteinstlcken, kalkfrei, dicht gelagert bis
mitteldicht gelagert, mafig schwer zu bohren
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8,80

9,40

o
10,40

Bl Bg7; 9,40-15,00
B Be5; 9,40-1500 /

15,00

Hohenmalistab: 1:80

BK 21/13

— Auffullung, (Asphalt), schwarz bis schwarzgrau,
A e. o2 | straRenbefestigung, dreischichtig, kalkfrei, fest, schwer
Oloo | zu bohren

°. OA 2 Auffillung:Sand, kiesig, schluffig schwarzbraun bis

© | 0o graubraun, mit einzelnen Wurzeln, Schotterstiicke,

A st | StraBenunterbau, kalkhaltig, mitteldicht gelagert,

T mafig schwer zu bohren
— A } Holozan Auffullung:Ton bis Schluff, schluffig, sandig,
Tl organisch-tonig, feinsandig dunkelbraun bis graubraun,
A ea } Sandsteinstiicke, kalkhaltig, steif, leicht zu bohren
- I
— ﬁ }

Al

A }
—da |
Al
A }
| |
A }
A st Holozan Auffullung:Ton bis Schiuff, schluffig, sandig,
5. organisch-tonig, feinsandig dunkelbraun bis schwarz,
— A mit umgelagertem Tonstein, kalkhaltig, weich bis steif,
i leicht zu bohren
e
A .
— A
e
A .
EPA
2% aa — Holozan Schliuff bis Ton, tonig-schluffig,

= feinsandig-mittelsandig, organisch (Auesedimente),

‘: : dunkelbraun bis schwarzbraun, Pflanzenreste,
. kalkhaltig, steif bis weich, leicht zu bohren
;Lj | Holozan Schiuff, stark tonig (Auesedimente), grau,

5———&1 ——._mit Schilfresten, kalkfrei, steif,

o °% |22 Pleistozan Kies, sandig, schwach schluffig, schwach
® OO &| o  steinig grau bis graubraun, Flusskies, kalkfrei,
e o\ mitteldicht gelagert, mafRig schwer zu bohren
5 .'..3-.4 o Buntsandstein Sandstein:Sand, zersetzt, stark
o7 P 2 schluffig, tonig grau bis hellgrau, mit diinnen
. =+ |o Verwitterungslagen u. Sandsteinstiicken, kalkfrei, dicht
2o j'-'- 1o gelagert, mafRig schwer zu bohren

. Buntsandstein Sandstein, maRig verwittert, grau bis
o o hellgrau bis hellgraugriin, kalkfrei, fest bis murbe,
. mafig schwer zu bohren

. . 10,60m - 10,80m Sandstein, stiickig,
0 11,30m - 11,50m tonige Lagen,

o o 13,40m - 13,80m tonige Lagen,

=] (=]

=]

Blatt 1 von 1

Projekt: Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau
Bohrung: BK 21/13

Auftraggeber: MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303 Rechtswert: 4497367
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5694929
Bearbeiter: B. Steinfuhr Ansatzhohe: 93,20 mNHN
Datum: 11.07.2014 Endtiefe: 15,00 m
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BK 22/13

m u. GOK (109,41 m NHN)

0,0 0,00
1,0
2,0
B Be1;000-280 | .
3,0 B BgZ;0,00-2,80 2,80
4,0
Bl Bg2; 2,80-4,50 | -
B Be2; 2,80-4,50 4,50
5,0
6,0
B Be3; 450620 |
B Bg3;450650 |
B _StL; 6,20-6,50
7,0
8,0 B Eim1; 650800 |
B _Bg4; 6,50-8,00
9,0
10,0
11,0
12,0 || Be4; 8,00-12,00 -
B Bg5;8,00-12,00 / 12,00

Hohenmalistab: 1:80

3 3
> e e e s B B e B[t e s s B

Holozan Auffullung:Schluff, schwach tonig-tonig,
schwach feinsandig-feinsandig grau bis graublau, stark
kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu bohren

=]

Holozéan Auffullung:Sand, schluffig, schwach

kiesig-kiesig graubraun bis hellgraubraun, mit

umgelagerten Buntsandsteinanteilen, kalkhaltig,

mitteldicht gelagert, mafig schwer zu bohren

Holozan Auffullung:Schluff bis Ton, tonig-schluffig,
sandig, schwach kiesig, schwach steinig schwarz bis
schwarzgraublau, mit umgelagertem Sandstein,
Tonstein, stuckig, plattig, kalkfrei, steif bis halbfest,
mafig schwer zu bohren

=]
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Projekt: Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau
Bohrung: BK 22/13

Auftraggeber: MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303 Rechtswert: 4496883
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5694484
Bearbeiter: B. Steinfuhr Ansatzhohe: 109,41 mNHN
Datum: 18.07.2014 Endtiefe: 12,00 m




BK 23/13

m u. GOK (109,62 m NHN)

0,0 [ 0,00 — e Auffilllung:Sand, schluffig, organisch dunkelbraun bis
A e dunkelgraubraun, stark durchwurzelt, kalkhaltig, locker
. gelagert, leicht zu bohren
10 0,10 " ae A Auffullung:Schluff, feinsandig-sandig, schwach
— A ant® tonig-tonig, schwach kiesig hellgrau bis graublau,
-e kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu bohren
. A
20 [ Bel; 000200 | A
A
A
3,0 Il L1;2,00-3,00 | .-
= A
A
|40 = A
Il Be2; 3,00-4,30 B A et
B St1; 4,30-4,60 | 2 -
e A
50 [l Bg1;000500 | ™
B Be3;4,60-5,00 AL
A
60 [ L2:5,00-6,00 | A
6,00 A aa** Auffullung:Schluff, sandig, tonig hellgrau bis blaugrau
-, bis dunkelgraublau, mit murben,stiickigen
lea™ A Sandsteineinlagen, kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu
. R - bohren
7.0 Eimi; 6,00-7.00 { A ’:u 6,00m - 6,50m Lage von Sandstein, mirbe, stiickig,
B st2; 7,00-7,30 | W
A
A a0
80 | Be4;730800 | s,
A
A
s ; 6,00-9, -
9,0 Il L3;8,00-9,00 B A
A
& 00 A
10,0 | Bg2;5,00-1000 | Y
[l Be5; 9,00-10,00 A e
B St3; 10,00-10,30 |~ -
. A
11,0 |l _Be6;10,30-11,00 | A gt
A
A ™
12,0 W Bg3; 10,00-12,00 - e
B L4, 11,00-12,00 / 12,00
Hohenmalstab: 1:80 Blatt 1 von 1
Projekt: Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

Bohrung: BK 23/13

Auftraggeber: MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Rechtswert: 4496950

Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

Hochwert: 5694526

Bearbeiter: B. Steinfiihr

Ansatzhohe: 109,62 mNHN

Datum: 18.07.2014

Endtiefe:

12,00 m
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m u. GOK (98,47 m NHN)

BK 24/13

0,0 [ 0,00 A == |eoe Holozan Auffiillung:Schotter, Sand, Steine, schiuffig,
%.| °°° sandig, schwach kiesig grau bis schwarz bis braun,
<% °% s einzelne Waurzeln, stark kalkhaltig, mitteldicht gelagert
Q s h -
.| °°° bis locker gelagert, leicht zu bohren
B Bg1;000-0,70 | AT e
Il Bel;0,00-0,70 0,70 Mu o Holozan Mutterboden:Schiuff, sandig, tonig, schwach
1,0 -y | organisch braungrau bis dunkelbraun, mit einzelnen
nimu } Wourzeln, kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu bohren UL-OU
ey |
Mu : |
B Be2;0,70-1,50 | - . |
B Bg2;0,70-1,50 1,50 el | Buntsandstein Tonstein:Ton, zersetzt, schluffig,
T me| | feinsandig grau bis braungrau bis griingrau, mit
2 L — - | | Tonsteinstiicken und diinnen Tonsteinlagen, kalkfrei,
| 2.0 L jj‘; } steif bis halbfest, maRig schwer zu bohren
L |
— — “ae| |
|
| — e |
F— e |
L |
i }
30 [ Be3; 150300 | e 1]
l Bg3; 1,50-3,00 3,00 a2’ | 00 lo Buntsandstein Sandstein:Sand, zersetzt, schwach
* %l °°|° schluffig-schluffig, schwach tonig, schwach
® . . oolo kiesig-kiesig weil3grau bis hellgrau bis
. . = °o|o gelbrostfarbenfleckig, mit verwitterten
**e | oo |s Sandsteineinlagen im Wechsel, kalkirei, mitteldicht
- %" oo [o gelagert bis dicht gelagert, maBig schwer zu bohren
-0 ek
4,20 e | oo le
O b
ok
e
5.0 P Deg
e |oo
o P PP
el oo |-
60 W Bg4;3,00-6,00 L e
B Eim1;3,00-600 / 6,00
Hohenmalstab: 1:50 Blatt 1 von 1
Projekt: Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

Bohrung: BK 24/13

Auftraggeber: MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Rechtswert: 4497117

Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

Hochwert: 5694613

—l-'unnu

Bearbeiter: B. Steinfiihr

Ansatzhéhe: 98,47 mNHN

Datum: 18.07.2014

Endtiefe: 6,00 m




m u. GOK (109,83 m NHN)

BK 25/13

0,0 [ 0,00 — e Holozan Auffiillung:Sand, schluffig, sandig, organisch
A e braungrau, stark durchwurzelt, stark kalkhaltig, weich,
) leicht zu bohren
10 0,10 " e A Holozan Auffullung:Schluff, feinsandig, tonig hellgrau
— A aat® bis blaugrau, teilweise stiickig, stark kalkhaltig, weich
-e bis steif, leicht zu bohren
. A
2,0 A
e A
[l Bel;0,00-2,70 | A aett
30 W Bgl;0,00-3,00 " s
B St1270300 | A
A
|40 = A
A
u‘; A
5,0 [l Be2; 3,00-5,00 | L;u
A
A
60 [l L1 500600 A
[l Bg2; 3,00-6,00 7_ 6,00 A o* Holozan Auffullung:Schluff bis Mittelsand, schwach
*e tonig, sandig, schwach kiesig, feinsandig, schwach
lea™ A schluffig, schwach grobsandig schwarzgrau bis
70 -, dunkelgraublau, Sandsteinstiicke, kalkhaltig, steif,
I Al leicht zu bohren
™ A
P
| 80 A,
n’; A
B Bg3,6,00-850 | o .
[l Be3; 6,00-8,50 8,50 A aate Holozan Auffullung:Schluff, schwach tonig-tonig,
9,0 et feinsandig hellgrau bis hellgraublau, einzelne plattige
™ A Sandsteinstiicke, kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu
. bohren
An
10,0 =TA
A
u:‘l A
11,0 e
A e
ui A
120 [l _Bg4: 8,50-12,00 AT
B Be4;850-12,00 / 12,00
Hohenmalstab: 1:80 Blatt 1 von 1
Projekt: Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

Bohrung: BK 25/13

Auftraggeber: MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

GROD
Rechtswert: 4497055

Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

Hochwert: 5694658

Bearbeiter: B. Steinfiihr

Ansatzhohe: 109,83 mNHN

Datum: 18.07.2014

Endtiefe:

12,00 m




m u. GOK (102,00 m NHN)

BK 26/13

0,0 0,00 A ©|° Holozan Auffiilung:Sand, kiesig, schwach tonig-tonig,
®o| ¢ steinig, schwach schluffig-stark schluffig grau bis braun
- ' Al o bis hellbraun bis schwarzbraun, mit Ziegel-, Schotter-,
10 R Schlacke- und Sandsteinstiicken, stark kalkhaltig,
e A S |5 locker gelagert, leicht zu bohren
o o
' Al e
LG o
®© | o
20 [ BeL 000200 | A el o
° Al e
o oM
©° | o
A o o
3,0 [l Bo1;0,60-3,00 . A :
B L1;2,00-3,00 /- AN
A Sl
(o]
. o A
4,0 Eim1; 3,00-4,00 *L A -
| 40 W Eim1;3,00-400 | * © o 390m-4,00m Sand, stark schluffig,
B St1;400-430 | A S|
. Ol
° Al e
o oM
5,0 o' | o
— A o
o Al e
* 0 o
©° | o
60 [ By2; 3,00-6,00 - A e o
Bl Be2; 4,30-6,00 . .
AN
A e.o . 6,00m - 7,30m Sand, stark schluffig,
7,0 . °
L HY ° A o
B Bg3;600-7,30 | N R
[ _Eim2; 6,00-7,30 7,30 A Holozan Auffullung:Schluff bis Ton, sandig, schwach
| | steinig-schluffig, feinsandig schwarzgrau bis
8,0 l®® A | | dunkelbraun, mit Wurzeln, Ziegel- und
“'r } Sandsteinstiicken, Drahtreste, stark kalkhaltig, steif,
A | leicht zu bohren
—| A
ea® A |
9.0 =
el
Be3; 7,30-960 | e A
B Bo4; 7,30-9,60 9,60 A Er | Holozan Auffillung:Schluff, feinsandig-mittelsandig,
10,0 Bg5; 9,60-10,00 == | | tonig-stark tonig grau bis griingrau, einzelne
Be4; 9,60-10,00 Quarzsteine, umgelagerter Geschiebelehm, stark
kalkhaltig, steif, maRig schwer zu bohren
10,00
Hohenmalstab: 1:80 Blatt 1 von 1
Projekt: Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

Bohrung: BK 26/13

Auftraggeber: MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Rechtswert: 4497109

Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

Hochwert: 5694726

Bearbeiter: B. Steinfiihr

Ansatzhohe: 102,00 mNHN

Datum: 18.07.2014

Endtiefe:

10,00 m
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