
DMT-Leipzig
Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Straße 21
04205 Leipzig

Prüfungs-Nr.: 11800-2009-002

Anlage: 

Wassergehalt nach DIN 18 121 

Bearbeiter:  Abraham Datum:  Juni 2009

Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Art der Entnahme:  gestört

Aufschluss:

Tiefe:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

BK 1a

16,10 -

16,20 m

275.50

258.25

155.89

102.36

16.85

BK 2a

11,50 -

11,60 m

263.00

245.87

154.89

90.98

18.83

BK 2a

15,50 -

15,60 m

246.54

235.37

161.25

74.12

15.07

BK 32

4,30 -

5,40 m

286.80

266.52

160.85

105.67

19.19

BK 33

7,00 -

7,90 m

238.50

221.62

114.90

106.72

15.82
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DMT-Leipzig
Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Straße 21
04205 Leipzig

Prüfungs-Nr.: 11800-2009-002

Anlage: 

Wassergehalt nach DIN 18 121 

Bearbeiter:  Abraham Datum:  Juli 2009

Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Art der Entnahme:  gestört

Aufschluss:

Tiefe:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

BK 3

9,20 - 9,30 m

269.94

251.89

149.78

102.11

17.68

BK 4

6,20 - 6,30 m

269.01

254.74

152.44

102.30

13.95

BK 7

4,70 - 4,80 m

270.70

255.19

162.31

92.88

16.70
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DMT-Leipzig
Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Straße 21
04205 Leipzig

Prüfungs-Nr.: 11800-2009-002

Anlage: 

Wassergehalt nach DIN 18 121 

Bearbeiter:  Abraham Datum:  Juli 2009

Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Art der Entnahme:  gestört

Aufschluss:

Tiefe:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

BK 9

8,30 -

8,40 m

269.67

256.86

157.80

99.06

12.93

BK 24

3,60 -

3,70 m

299.08

276.72

158.24

118.48

18.87

BK 30

7,10 -

7,20 m

269.88

253.53

154.89

98.64

16.58

BK 31

5,90 -

6,00 m

302.54

287.83

158.77

129.06

11.40
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DMT-Leipzig
Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Straße 21
04205 Leipzig

Prüfungs-Nr.: 11800-2009-002

Anlage: 

Wassergehalt nach DIN 18 121 

Bearbeiter:  Abraham Datum:  Juli 2009

Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Art der Entnahme:  gestört

Aufschluss:

Tiefe:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

BK 18

7,50 - 7,60 m

1048.87

945.40

399.49

545.91

18.95
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DMT-Leipzig
Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Straße 21
04205 Leipzig

Prüfungs-Nr.: 11800-2009-002

Anlage: 

Wassergehalt nach DIN 18 121 

Bearbeiter:  Abraham Datum:  Mai 2009

Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Art der Entnahme:  gestört

Aufschluss:

Tiefe:

Probe:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

RKS 1

0,75 -

1,20 m

G1

209.06

193.92

149.77

44.15

34.29

RKS 2

0,70 -

1,60 m

G2

223.02

211.78

154.90

56.88

19.76

RKS 5

0,00 -

0,35 m

G1

257.94

243.09

163.78

79.31

18.72

RKS 7

0,65 -

1,00 m

G2

222.57

207.28

158.24

49.04

31.18

RKS 13

0,40 -

1,00 m

G1

232.26

212.42

161.25

51.17

38.77
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DMT-Leipzig
Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Straße 21
04205 Leipzig

Prüfungs-Nr.: 11800-2009-002

Anlage: 

Wassergehalt nach DIN 18 121 

Bearbeiter:  Abraham Datum:  Mai 2009

Umverleg. der Laucha im Rahmen der Stillleg.

der Hh Schkopau gem. §36 KrW-/AbfG

Art der Entnahme:  gestört

Aufschluss:

Tiefe:

Probe:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

RKS 22

1,00 -

2,00 m

G3

996.82

877.79

410.85

466.94

25.49

RKS 26

1,00 -

1,50 m

G3

220.76

201.49

157.80

43.69

44.11

RKS 28

4,10 -

6,00 m

G4

233.63

218.71

154.30

64.41

23.16

RKS 37

0,40 -

2,00 m

G1

783.93

693.20

415.96

277.24

32.73
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