Scherspannung [kN/m?}

Bauvorhaben:
BuG Baugrund- | Scherversuch| Hochhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.. P14.0551-07
Naumburg GmbH nach DIN 18137 Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 01.08.2014
Versuchsart : dranierte Rahmenscherpriifung
Bodenart : U fs'
Enthahmestelle . BK1/13
Entnahmetiefe 1 4 [m]
Probenart : ungestort
Scherflache . 70 [cm?]
Anfangshéhe : 15 [cm]
Endhéhe : [cm]
Anfangsdichte 11,323 [g/lem?]
Enddichte : [gfcm3]
Anfangswassergehalt : 1,215 [
Endwassergehalt [-}
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wirksame Normalspannung [KN/m?]
Reibungswinkel: 19,2 [Grad] Kohésion: 31,85 [KN/m?]

Druckdatum: 29.09.2014

System: RSG - WLR

Baugrund

Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH



Bauvorhaben:
BuG Baugrund- | Scherversuch | Hochhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.: P14.0551-07
Naumburg GmbH|  nach DIN 18137 Anlage: 5.10 | Biatt:
Datum: 01.08.2014
Entnahmestelle : BK 1/13 Entnahmetiefe : 4
wirksame Normalspannung: 100kN/m?
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Druckdatum: 19.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH
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Setzungs-Weg-Diagramm

BuG

Baugrunduntersuchung Naumburg
Heinrich-von-Stephan-Platz t
06618 Naumburg

Anlage:
Projektnr.. P 14.0551

Scherversuch nach DIN 18137

Entnahmestelle: BK 1/13
Tiefe: 12.3-128

Hochhalde Schkopau Bodenart: AU, s, t, 0)
Lauchaumverlegung Art der Entnahme: ungesttrt
Probe entnommen am: 21.07.14
Bearbaiter: D6 Datum: 31.07.14
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Bauvorhaben:
BuG Baugrund- | Scherversuch| Hechhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.: P14.0551 12
Naumburg GmbH nach DIN 18137 Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 07.08.2014
Versuchsart : drénierte Rahmenscherpriifung
Bodenart : T,ufs
Entnahmestelie : BK1/13
Entnahmetiefe 1 16,7 [m}
Probenart . ungestort
Scherflache . 70 [cm?)
Anfangshohe 1,5 [cm]
Endhéhe : [em]
Anfangsdichte 1 2,058 fg/lem®]
Enddichte : [alem?]
Anfangswassergehait 1 0,208 [-1
Endwassergehalt : [-]
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wirksame Normalspannung [kN/m?]
Reibungswinkel: 10,4 [Grad] Kohésion: 123,4 [kN/m?]

Druckdatum: 298.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgeselischaft mbH



Bauvorhaben:

BuG Baugrund- | §ScherversuchHochhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.: P14.0551 12

Naumburg GmbH nach DIN 18137 Anlage: 5.10 { Blatt:
Datum: 07.08.2014

Entnahmestelle : BK 1/13 Entnahmetiefe : 16,7

wirksame Normalspannung: 100kN/m?
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Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgeselischaft mbH



Bauvorhaben:

BuG Baugrund- | Scherversuch| Hochhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.. P14.0551 01

Naumburg GmbH nach DIN 18137 Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 25.07.2014

Versuchsart . dranierte Rahmenscherpriifung
Bodenart : Ut'sd
Entnahmestelle : BK9/13
Entnahmetiefe 2 4 [m]
Probenart 1 ungestort
Scherflache . 70 [em?]
Anfangshbdhe 01,5 [cm]
Endhdhe : [cm]
Anfangsdichte 0 2,08 fg/cm?]
Enddichte : [a/lem?]
Anfangswassergehalt : 0,135 []
Endwassergehalt : []
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wirksame Normalspannung [kN/m?]
Reibungswinkel: 30,3 [Grad] Kohasion: 47,22 [kN/m?]

Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH



Bauvorhaben:

BuG Baugrund- | Scherversuch| Hochhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.: P14.0551_01

Naumburg GmbH nach DIN 18137 Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 25.07.2014

Entnahmestelle : BK9/13 Entnahmetiefe ; 4

wirksame Normalspannung: 100kN/m?
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Druckdatum: 19.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgeselischaft mbH



Bauvorhaben;

BuG Baugrund- | Scherversuch/| Hechhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.:. P14.0551_02

Naumburg GmbH nach DIN 18137 Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 26.07.2014

Versuchsart : dranierte Rahmenscherprifung
Bodenart Ufstd

Entnahmestelle : BK9/13

Entnahmetiefe . 7,3 [m]
Probenart . ungestoért

Scherflache . 70 [cm?]
Anfangsh&he 1,5 [em]
Endhdhe : [ecm]
Anfangsdichte : 2,105 [g/cm?3]
Enddichte : [g/cm?]
Anfangswassergehalt : 0,159 [-]
Endwassergehalt : [-]
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wirksame Normalspannung [kN/m?]

Reibungswinkel: 32,2 [Grad] Kohision: 31,25 [kN/m?]

Bruckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH



Bauvorhaben:
BuG Baugrund- | Scherversuch| Hochhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.: P14.0551 02
Naumburg GmbH hach DIN 18137 Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 26.07.2014
Entnahmestelie : BK 9/13 Entnahmetiefe : 7,3
wirksame Normalspannung: 100kN/m?
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Druckdatum: 19.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgeselischaft mbH



untersuchung
Naumburg GmbH

BuG Baugrund- | Scherversuch

nach DIN 18137

Rauvorhaben:

Hochhalde Schkopau
Auftrags- Nr.: P14.0551 03
Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 28.07.2014

Versuchsart
Bodenart
Entnahmestelle
Entnahmetiefe
Probenart
Scherflache
Anfangshoéhe
Endhohe
Anfangsdichte
Enddichte
Anfangswassergehalt
Endwassergehalt

. drénierte Rahmenscherpriifung

: Utshg

: BK10/13
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wirksame Normalspannung [kN/m?}
Reibungswinkel: 25,6 [Grad] Kohasion: 29,86 [kN/m?]
Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH



BuG Baugrund-
untersuchung

Naumburg GmbH nach DIN 18137

Bauvorhaben:

Scherversuch Hochhalde Schkopau

Auftrags- Nr.: P14.0551 03

Anlage: 5.10 | Blatt:

Datum: 28.07.2014

Enthahmestelle : BK 10/13
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Entnahmetiefe : 4,3

2

1,6

1,2

Scherkraft [kN]

0,8

/\/\/\/\-\/\”\/‘”"/\N‘/—M

U4 AA

0

wirksame Normalspannung: 250kN/m?

2,4

2

1,6

1,2

0,8

Scherkraft [kN]

u,4

0

24

wirksame Normalspannung: 400kN/m?

2

| o1

166 L /

1,2 /
0,8

Scherkraft [kN]

u.4 /

0

0 0,2

0,4 0,6 0.8

Scherweg [cm]

1,2 1,4

1,6

Druckdatum: 19.09.2014

System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgeselischaft mbH




Bauvorhaben:

BuG Baugrund- | Scherversuch| Hoechhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.: P14.0551 04

Naumburg GmbH nach DIN 18137 Aniage: 5.10 | Blatt:
Datum: 29.07.2014

Versuchsart : dranierte Rahmenscherprifung
Bodenart Uts
Entnahmestelle : BK10/13
Entnahmetiefe 2 7,3 [m]
Probenart : ungestort
Scherflache : 70 [em?]
Anfangshdhe 1,5 [cm]
Endhdhe : [em}
Anfangsdichte : 2,111 [g/cm3)
Enddichte : [g/emd]
Anfangswassergehalt : 0,194 -]
Endwassergehait : [-]
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wirksame Normalspannung {kN/m?]
Reibungswinkel: 28,5[Grad] Koh&sion: 31,43 [kN/m?]

Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgeselischaft mbH



Bauvorhaben:

BuG Baugrund- | Scherversuch! Hochhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.: P14.0551_04

Naumburg GmbH nach DIN 18137 Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 29.07.2014

Entnahmestelle : BK 10/13 Entnahmetiefe : 7,3

wirksame Normalspannung: 100kN/m?
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Druckdatum: 19.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgeselischaft mbH



Scherspannung [kN/m?]

300

250

200

150

100

50

0
0

BuG Baugrund-
untersuchung
Naumburg GmbH

Scherversuch

nach DIN 18137

Bauvarhaben:

Hochhalde Schkepau
Auftrags- Nr.. P14.0551 05
Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 30.07.2014

Versuchsart
Bodenart
Entnahmestelle
Entnahmetiefe
Probenart
Scherflache
Anfangshéhe
Endhdhe
Anfangsdichte
Enddichte
Anfangswassergehalt
Endwassergehalt
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Druckdatum: 29.09.2014

System: RSG -

WLR

Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH



Bauvorhaben:
BuG Baugrund- Scherversuch Hochhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.. P14.0551_05
Naumburg GmbH nach DIN 18137 Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 30.07.2014
Entnahmestelle : BK 11/13 Entnahmetiefe : 5,3
wirksame Normalspannung: 100kN/m?
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Pruckdatum: 19.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH



Bauvorhaben:

BuG Baugrund- | Scherversuch| Hochhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.. P14.0551 06

Naumburg GmbH|  phach DIN 18137 Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 31.07.2014

Versuchsart : dranierte Rahmenscherpriifung
Bodenart : U, fs’
Entnahmestelle : BK22/13
Entnahmetiefe : 6,5 [m]
Probenart : ungestért
Scherflache : 70 [cm?]
Anfangshdhe ;15 [em]
Endhohe : [cm]
Anfangsdichte : 1,363 [g/cm3]
Enddichte : [glem?]
Anfangswassergehalt : 1,321 []
Endwassergehalt : -]
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wirksame Normalspannung [kN/m?]
Reibungswinkel: 30,3 [Grad] Kohasion: 12,81 [kKN/m?)

Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH
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BuG Baugrund- | Scherversuch

untersuchung
Naumburg GmbH nach DIN 18137

Bauvorhaben:

Hochhalde Schkopau

Auftrags- Nr.. P14.0551_06

Anlage: 5.10 | Blatt:

Datum: 31.07.2014

Entnahmestelle : BK 22/13

wirksame Normalspannung: 100kN/m?

Entnahmetiefe : 6,5
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Druckdatum: 19.09.2014

System: RSG - WLR

Baugrund Naumburg ingenieurgeselischaft mbH




BuG Baugrund-
untersuchung
Naumburg GmbH

Scherversuch| Hochhalde Schkopau

nach DIN 18137

Bauvorhaben:

Auftrags- Nr.: P14.0551_08
Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 02.08.2014

Versuchsart
Bodenart
Entnahmestelle
Entnahmetiefe
Probenart
Scherflache
Anfangshohe
Endhohe
Anfangsdichte
Enddichte
Anfangswassergehalt
Endwassergehalt

: drénierte Rahmenscherpriifung

c Ufs
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wirksame Normalspannung [kN/m?]
Reibungswinkel: 28,8 [Grad] Kohésion: 5,856 [kN/m?]
Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH



Bauvarhaben;

BuG Baugrund- | Scherversuch /| Hoechhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.: P14.0551_08

Naumburg GmbH nach DIN 18137 Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 02.08.2014

Entnahmestelle : BK 23/13 Entnahmetiefe : 4,6

wirksame Normalspannung: 100kN/m?
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Druckdatum: 19.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg ingenieurgesellschaft mbH
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BuG Baugrund- | Scherversuch

untersuchung

Naumburg GmbH nach DIN 18137

Bauvorhaben;

Hochhalde Schkopau

Auftrags- Nr.: P14.0551 09

Anlage: 5.10 | Blatt:

Datum: 03.08.2014

Versuchsart : drénierte Rahmenscherprifung
Bodenart : U,fs,ms’

Entnahmestelle . BK23/13

Entnahmetiefe : 10,3 [m]
Probenart 1 ungestort

Scherflache . 70 [em?]
Anfangshohe 1,5 fem]
Endhthe : [em]
Anfangsdichte : 1,316 [a/cm?3]
Enddichte : [g/em3]
Anfangswassergehalt 2 1,273 [-1
Endwassergehalt []
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Reibungswinkel: 28,7 [Grad]

100 150 200 250

wirksame Normalspannung [kN/m?]

Kohasion: 5,568 [kN/m?]

300 350 400

Druckdatum: 29.09.2014

System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH



e e Bauvorhaben:
Ry T
: BuG Baugrund- | Scherversuch| Hochhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.: P14.0551 09
Naumburg GmbH hach DIN 18137 Anlage: 5.10 | Blatt:
: Datum: 03.08.2014
Entnahmestelle : BK 23/13 Entnahmetiefe : 10,3
wirksame Normalspannung: 100kN/m?
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Druckdatum: 19.09.2014 System: RSG - WLR

Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH
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BuG Baugrund-
untersuchung
Naumburg GmbH

Scherversuch

nach DIN 18137

Bauvorhaben:

Hochhalde Schkopau

Auftrags- Nr.: P14.0551 10

Anlage: 5.10 | Blatt:

Datum: 04.08.2014

Versuchsart
Bodenart
Entnahmestelle
Entnahmetiefe
Probenart
Scherflache
Anfangshohe
Endhéhe
Anfangsdichte
Enddichte
Anfangswassergehalt
Endwassergehalt

: drénierte Rahmenscherprifung
:Ufs

: BK25/13
0 3

. ungestort
: 70

1,5

: 1,376

: 1,178
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wirksame Normalspannung [kN/m?]

Reibungswinkel: 28,7 [Grad]
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Kohéasion: 8,522
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Druckdatum: 29.05.2014

System: RSG - WLR

Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH



Bauvorhaben:
BuG Baugrund- | Scherversuch! Hochhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.. P14.0551_10
Naumburg GmbH nach DIN 18137 Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 04.08.2014
Entnahmestelle : BK 25/13 Entnahmetiefe : 3
wirksame Normalspannung: 100kN/m?
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Scherweg [cm]

Druckdatum: 19.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg ingenieurgeselischaft mbH



BuG Baugrund-
untersuchung
Naumburg GmbH

Scherversuch| Hochhalde Schkopau

nach DIN 18137

Bauvorhaben:

Auftrags- Nr.:. P14.0551_11
Anlage; 5.10 [ Blatt: |
Datum: 05.08.2014

Versuchsart : dranierte Rahmenscherprifung
Bodenart : S,u,g
Entnahmestelle : BK26/13
Entnahmetiefe 14,3 [m]
Probenart : ungestort
Scherflache : 70 [ecm?]
Anfangshshe 1,5 [cm]
Endh&he : fcm]
Anfangsdichte 2,097 [o/em?]
Enddichte : [g/lcm?]
Anfangswassergehalt : 0,099 [-]
Endwassergehalt -]
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wirksame Normaispannung [kN/m?]
Reibungswinkel: 34,1 [Grad] Kohésion: 17,06 [kN/m?]
Druckdatum: 29.09.2014 System; RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgeselischaft mbH



Bauvorhaben:
BuG Baugrund- | Scherversuch| Hoshhalde Schkopau
untersuchung Auftrags- Nr.: P14.0551 11
Naumburg GmbH|  hach DIN 18137 Anlage: 5.10 | Blatt:
Datum: 05.08.2014
Entnahmestelle : BK 26/13 Entnahmetiefe : 4,3
wirksame Normalspannung: 100kN/m?
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Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH



