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Sehr geehrter Herr Richter, Telefon +49 341 3331-400
Telefax +49 341 3331-420
info@dmt-leipzig.de
www.dmt-leipzig.de

in  Absprache mit unserem  Auftraggeber, der Fa. Grimm . o omer vorsitzenden

. L. . . . .. . . Prof. Dr. Eiko Rékers

Geotestbohrtechnik, méchten wir Sie, speziell fir die Ergebnisse der

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Scherversuche sowie der Proctorversuche auf folgendes hinweisen. Dr. Guido Rettig

DMT GmbH & Co. KG
Sitz: Essen
Amtsgericht Essen, HRA 9091

Scherversuche:

DMT Verwaltungsgesellschaft mbH
. . . . Sitz: Essen

Je Scherversuch wurden 3 Teilversuche mit unterschiedlichen  Amtsgericht Essen, HRB 20420
Konsolidierungsspannungen durchgefuhrt. Die Randparameter fur die  Untemehmensgruppe TUV NORD
Versuchsdurchfihrung wurden durch das Ing.biro Klein vorgegeben und

sind den Versuchsprotokollen zu entnehmen. Die Scherproben wurden

mittels Ausstechzylinder aus den Bohrstutzen gewonnen. Bei den

angebenen Dichtewerten handelt es sich um Einbau- und damit

Feuchtdichten (unveréanderte Ausgangsdichte der ungestérten Probe).

BK 1:

Der Stutzen im Teufenbereich 5,50 — 5,80 m war inhomogen ausgebildet.
Im Bereich 5,50 m u. GOK lag ein schwach schluffiger, feinkiesiger Sand

vor wahrend bei 5,80 m u. GOK ein sandiger, stark kohlehaltiger Schluff TOP
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anstand. Die Scherproben wurden mit folgenden, unterschiedlichen
Einbaudichten und Materialien gefahren. Die zugehotrigen Wassergehalte
sind in den Scherprotokollen dargestellt. Deutlich zu erkennen ist der
zunehmende kohlige Charakter der Proben mit den
Konsolidierungsstufen 200...400...100 kN/m?.

100 kN/m?>  p=1,17 g/lcm? Kohle, stiickig, u — u’
200 kN/m?  p=1,73 g/cm® S, u*, fg, kohlig — kohlig*
400 kN/m?  p=1,41 g/cm® U,f-ms, kohlig-kohlig*

Die Auswertung und Darstellung der Scherparameter erfolgte einmal mit

und einmal ohne den 100 kN/m? — Wert.

BK 5:

Die Scherversuche wurden an relativ einheitlichem Probenmaterial
gefahren. Dieses stellte sich als feinsandiger, schluffiger bis stark

schluffiger Ton dar. Die Einbaudichten lagen bei folgenden Werten

100 kN/m?*  p =2,08 g/cm®
200 kN/m?*  p =2,05 g/cm®
400 kN/m*>  p =2,00 g/cm®.

BK 9:

Die Scherversuche wurden an relativ einheitlichem Probenmaterial
gefahren. Teilweise wurden tonige Zwischenlagen im Material
ausgemacht. Folgende Materialien wurden mit den entsprechenden

Einbaudichten untersucht:

100 kN/m?>  p=2,01 g/cm? U, fs*, t
200 kN/m?  p=2,01 g/cm® U, fs*, ms’
400 kN/m?  p =2,09 g/cm? U, fs* mit tonigen Lagen.
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BK 28:

Der Stutzenbereich war inhomogen ausgebildet und aus dem Bereich
des verwitterten Sandsteins enthommen. So wurden nach Versuchsende
innerhalb der Scherprobe mit der 100 kN/m? Vorkonsolidierung deutliche
Sandsteinbruchstiicke im Scherbereich lokalisiert. Dies erklart auch den
Verlauf im Scherspannung/ Scherwegdiagramm. Die beiden (brigen
Proben waren ebenfalls von unterschiedlicher Zusammensetzung.
Wahrend in der Probe mit der 200 kN/m? Vorkonsolidierungspannung
tonige Lagen angetroffen wurden, stellte sich die 3. Probe als
Uberwiegend nichtbindig dar. Folgende Feuchtdichten und Materialien

wurden fir die Scherversuche verwendet.

100 kN/m?>  p =2,03 g/cm? U, s*-s*, t mit
Sandsteinbruchstiicken

200 kN/m*  p=2,02 g/cm® S, u, mit Tonlagen

400 kN/m®*  p =1,94 g/cm® mS, fs, u’ mit vereinzelten

tonigen Lagen.

BK 33:

Das zu untersuchende Material wurde als stark schluffiger, toniger Fein-
bis Mittelsand angesprochen und zeigte eine zunehmende

Lagerungsdichte, welche die Ergebnisse deutlich beeinflusst.

100 kN/m?>  p=2,01 g/cm?®

200 kN/m?  p =2,08 g/cm®

400 kN/m?  p =2,16 g/cm®
Wahrend die Scherversuche der Konsolidierungsstufen 100 kN/m? und
200 kN/m? eine noch lockere bis mitteldichte Lagerung anzeigen, zeigt
der Versuch mit 400 kN/m? Vorkonsolidierung einen deutlichen

Bruchpunkt an.
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BK 36:

Die Scherversuche wurden an relativ einheitlichem Probenmaterial
gefahren. Lediglich der 100 kN/m® Versuch zeigte einen héheren
Grobkornanteil. Teilweise wurden schluffige-tonige Zwischenlagen im
Material ausgemacht. Folgende Materialien wurden mit den

entsprechenden Einbaudichten untersucht:

100 kN/m?>  p=2,11 g/lcm? mS, u-u*, gs
200 kN/m?  p=2,02 g/cm® fS, u,
400 kN/m?  p =2,03 g/cm® fS, u-u*.

Proctor-Versuche:

Die Proctor-Versuche BK 36 und BK 43 waren auftragsgemald am
verwitterten Sandstein durchzufuhren. Im Ausgangszustand stellte sich
dieser als sandiger, schluffiger Kies dar. Das Baugrundburo Klein wurde
durch uns informiert, das aufgrund der Zertrimmerung der
Sandsteinbruchstiicke bei der Versuchsdurchfihrung nicht genigend
Probemasse vorhanden ist. Nach Anweisung durch das Baugrundbiiro
Klein waren die Versuche an einer Probe durchzufuhren. Durch die
Kornzertriummerung des Sandsteines ging dieser sukzessive in einen

schluffigen, schwach feinkiesigen Sand uber.
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Bei der Bewertung der Ergebnisse sind die vorgenannten Hinweise zu
bertucksichtigen. Gleiches gilt fur die Hinweise, der im Unterauftrag der
DMT-Leipzig durchgefiihrten Kompressions- und Scherversuche. Diese

sind in den entsprechenden Protokollen enthalten.

Mit freundlichen Grif3en
DMT-Leipzig
Zweigniederlassung der DMT GmbH & Co. KG
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