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GGU
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0

Bericht Nr.
Umverlegung der Laucha 2961.5/2010

Teilobjekt Flusstrasse Anlage Nr.

Boden

[ 30.00 0.00
I 25.00 10.00

Pk Ck Y.k
[°] [kN/m2]  [KN/m3]

17.00
12.00

Bezeichnung

Talsande
Braunkohle

Berechnungsgrundlagen
Hmax = 0.82

Xm =1.34m

Ym = 98.97 m

R=11.78 m
Teilsicherheiten:

-y(9) =1.25

-y(c) =1.25

-y(cy) = 1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) =

MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

1.30

-5

0.82

Nachweis Boschungsbruch Station 0+250
Standsicherheitsberechnung nach DIN 1054:2005-01
Untergrund nach Bohrung BK 2a aus [U1]

Lastfall 1: Standige Lasten

Absenkung Grundwasser durch die neue Laucha
Verkehrslast auf Unterhaltungsweg = 10 kN/m2
Hohenangaben im System DHHN

MaRstab 1 : 100

pv =10.00

10

15

0.80

0.73

0.67

0.60

0.53

0.47

0.40

0.33

0.13

0.07

0.00

20 25
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GGU
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0

Umverlegung der Laucha
Teilobjekt Flusstrasse

Bericht Nr.

2961.5/2010

Anlage Nr.

8.2

[OX% Ck Y.k
Boden 15 [kNimz [kN/m?]

Bezeichnung

& 27.00 10.00 22.00 Schicht 5a
3 27.00 10.00 22.00 Schicht 5a
| 23 35.00 10.00 21.00 Schicht 5¢

Berechnungsgrundlagen
Wmax = 0.62

Xm =4.93m

Ym =109.46 m
R=21.65m
Teilsicherheiten:

-1(¢) = 1.25
-y(c) =1.25
-y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veréanderliche Einw.) = 1.30

MaRstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100

Nachweis Boschungsbruch Station 1+350
Standsicherheitsberechnung nach DIN 1054:2005-01
Untergrund nach Bohrung BK 49

Lastfall 1: Standige Lasten

Absenkung Grundwasser durch die neue Laucha
Verkehrslast auf Unterhaltungsweg = 10 kN/m2
Hohenangaben im System DHHN

Mafstab 1 : 250

10 20 30 40

0.80

0.73

0.67

0.60

0.53

0.47

0.40

0.33

0.13

0.07

0.00




GGU Bericht NI 5961.5/2010
In den Ungleichen 3 Umverlegung der Laucha

39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0

Teilobjekt Flusstrasse Anlage it g4

Sicherheit der Sohle gegen Auftrieb und hydraulischen Grundbruch
Berechungsquerschnitt bei Station 0+250
Untergrund nach Bohrung BK 58

Y v’ k .
Boden [kN/m3]  [kN/m?] [m/s] Bezeichnung
1 19.00 11.00 1.0-10° Sande
1 12,00 1.00 1.0-107 Braunkohle
C_ 2100 11.00 1.0-10° Ton
1 19.00 11.00 1.0-10° Sande
GWy =92.45
88.35 0.00 GW, =88.35 I
Sande §
87.36 9.90 |
L
Braunkohle :‘.
86.16 21.99
Ton %
80.36 120.89 L
“\ Sande g
£9.56 - 128.90 :
Wasserdruck [kN/m2]
Auftriebssicherheit Hydraulische Grundbruchsicherheit
Ausnutzungsgrad p = 0.858 Ausnutzungsgrad p = 1.024
bei = 80.360 m bei = 80.360 m
Gewicht = 155.790 kN/m? Gewicht = 75.890 kN/m?2
Yo.stb = v (Gewicht) = 0.950 Ye.stb = vy (Gewicht) = 0.950
PW-Druck = 120.894 kN/m?2 Stromungskraft = 40.994 kN/m?2
Ye.ast = ¥ (PW-Druck) = 1.050 vu = v (Stromungskraft) = 1.800
i =1.050 -120.894 / (0.950 - 155.790) M =1.800 -40.994 / (0.950 - 75.890)




GGU
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0

Umverlegung der Laucha

Teilobjekt Flusstrasse

Bericht N 5961.5/2010

Anlage Nr.
8.4a

Sicherheit der Sohle gegen Auftrieb und hydraulischen Grundbruch

Berechungsquerschnitt bei Station 1+350

Untergrund nach Bohrung BK 49, Annahmen fur Modell a

Y 7' K
[KN/m3] [kN/m3]  [m/s]
I 2200 12.00 1.0-10°  Tonstein

Boden Bezeichnung

GWy =97.12
87.00 <0.00 GW, = 87.00 |
Tonstein §
85.62 115.00 I
Wasserdruck [kN/m2] ’
Auftriebssicherheit Hydraulische Grundbruchsicherheit
Ausnutzungsgrad p = 4.187 Ausnutzungsgrad p = 11.579
bei = 85.620 m bei = 85.620 m
Gewicht = 30.360 kN/m2 Gewicht = 16.560 kN/m?
Yo.stb = v (Gewicht) = 0.950 Ye.stb = vy (Gewicht) = 0.950
PW-Druck = 115.000 kN/m?2 Stromungskraft = 101.200 kN/m?2
Ye.ast = ¥ (PW-Druck) = 1.050 vu = v (Stromungskraft) = 1.800
p=1.050 - 115.000 / (0.950 - 30.360) p=1.800 -101.200 / (0.950 - 16.560)




GGU Bericht NI 5961.5/2010

In den Ungleichen 3 Umverlegung der Laucha
Anlage Nr.

39171 Osterweddingen . .
Tel.: 039 205 / 45 38 - 0 Teilobjekt Flusstrasse 8.4b

Sicherheit der Sohle gegen Auftrieb und hydraulischen Grundbruch
Berechungsquerschnitt bei Station 1+350
Untergrund nach Bohrung BK 49, Annahmen fir Modell b

Y ' k
Boden njm3] kN/me  [mis]
EEE 2200 12.00 1.0-10° Tonstein
=3 21.00 11.00 10-10° Sandstein

Bezeichnung

GWy =97.12
87.00 0.00 GWg = 87.00 |
% Tonstein §
85.62 42.42
Sandstein E
82.12 150.00
Wasserdruck [kN/m2]
Auftriebssicherheit Hydraulische Grundbruchsicherheit
Ausnutzungsgrad p = 1.596 Ausnutzungsgrad p = 3.483
bei =82.120 m bei=82.120 m
Gewicht = 103.860 kN/m? Gewicht = 55.060 kN/m?
Yo.stb = v (Gewicht) = 0.950 Ye.stb = vy (Gewicht) = 0.950
PW-Druck = 150.000 kN/m?2 Stromungskraft = 101.200 kN/m?2
Ye.ast = ¥ (PW-Druck) = 1.050 vu = v (Stromungskraft) = 1.800
p=1.050 - 150.000 / (0.950 - 103.860) p=1.800 -101.200 / (0.950 - 55.060)




GGU
In den Ungleichen 3 Umverlegung der Laucha

39171 Osterweddingen

Tel: 039 205 / 45 38 - 0 Teilobjekt Flusstrasse

Bericht N 5961.5/2010

Anlage Nr.
8.4c

Sicherheit der Sohle gegen Auftrieb und hydraulischen Grundbruch

Berechungsquerschnitt bei Station 1+350

Untergrund nach Bohrung BK 49, Annahmen fur Modell a

jedoch tiefere Wasserstande gemald Erkundung

Y ' k i
[KN/m3] [kN/m3]  [m/s]  Bezeichnung

I 22.00 12.00 1.0-10° Tonstein

Boden

GWy =94.81
87.00 0.00 GWg = 87.00
=
Tonstein §
85.62 91.90
Wasserdruck [kN/m2]
Auftriebssicherheit Hydraulische Grundbruchsicherheit
Ausnutzungsgrad p = 3.346 Ausnutzungsgrad p = 8.936
bei = 85.620 m bei = 85.620 m
Gewicht = 30.360 kN/m2 Gewicht = 16.560 kN/m?
Yo.stb = v (Gewicht) = 0.950 Ye.stb = vy (Gewicht) = 0.950
PW-Druck = 91.900 kN/m2 Strémungskraft = 78.100 kN/m?2
Ye.ast = ¥ (PW-Druck) = 1.050 vu = v (Stromungskraft) = 1.800
p=1.050 -91.900 / (0.950 - 30.360) p=1.800 - 78.100/ (0.950 - 16.560)
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