_ 180w . Konsistenzen:
30.05.10 GW bei Bohrende
300 Il steif - halbfest
50.05.10 GW angebohrt |
| .
OK Ausbau = 93.61 mMNHN — ﬁz Stichtagsmessung | steif
0.01 5-Zoll SEBA-Kappe —] weich - steif
2.72 5-Zoll PE-HD Vollrohr —
3.00 5-Zoll PE-HD Filterrohr —|
m BK 46
1.00 5-Zoll PE-HD Sumpfrohr —
94
Verfiillung
93 1
' Mutterboden, dunkelbraun
0.42 (92.46) W Beton Mu ’ . . .
18.06.10 0.20 (92.68) ! (Schluff, stark sandig, schwach tonig, organisch)
92 e o | 0.50 (92.38
Ton S
1.50 (91.38) - e :
. .o — Aueablagerungen, braun/dunkelbraun
91 20.05.10 Gegenfilter 0.6 - 1.2mm 500 (90.88) - 2.00 | = : (Schluff, tonig, schwach sandig, sehr schwach organisch) Ou/um
oft 1 1] aal,
> | R
90 3.00 (89.88) oo i1 ;.‘! 2.90 (89.98)
20.05.10 PR R
ol 1i]—= Sand, hellbraun, gelbbraun T
89 8 S TR e tonig, schwach schluffig SUY/ST
Filterkies 1.0 - 1.8 mm OO : : : :
SO I 4.50 (88.38)
P I |
88 o [P Mittelsand, braun, dunkelbraun SU*/OH
o ° 5 S schluffig, feinsandig, schwach grobsandig
o © o °
87 6.00 (86.88) ° 0]6.00] e 6.00 (86.88)
_ Braunkohle, braun/dunkelbraun
86 — (Schluff, stark sandig, schwach tonig, stark organisch)
85 » = 8.00 (84.88
84 — s Aufschluss Rechtswert Hochwert Hohe GOK [MNHN] Hohe POK [mMNHN]
_ ad’ BK 46 4494160.91 5693653.73 92.88 93.61
83 - o Mittelsand, hellbraun/gelbbraun Auftraggeber
- . stark feinsandig, sehr schwach schluffig SE/SU k/lll?stsrsﬁspr
- — 06479 Bitterfeld
82 Ton - T Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
- L. Auftragnehmer GGU mbH
81 _— AR In den Ungleichen 3
_ aa 39171 Osterweddingen
-~ P | 12.30 (80.58) Tel..039205/4538-0
_ |, Ton, hellgrau Fax: 039 205/45 38 - 11
80 = _"'.‘ : schIL;ffig, schwach feinsandig TMITL Lagebezug: -- Héhenbezug: DHHN
- | Landkreis: Saalekreis Gemeinde: Schkopau
79 — = 13.70 (79.18) sand. hell Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
_ o aa and, heligrau i .
— aa - schwach schluffig Datum Name | Unterschrift Umverlegung der Laucha im Rahmen der
— peas s Ton, hellgrau Gezei.| 08/2010 | Zeun f2— Stilllegung der Hochhalde Schkopau
8 — aa0 schiuffig, schwach feinsandig TM/TL |Bearb | 08/2010 | zeun 42=— | Erganzende Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
= = | \ 14.60 (78.28) - — .
15.60 (77.28) = ) Sand. hellgrau/grau o Gepr. | 08/2010 | Krober R.(»C., | Teilobjekt Flusstrasse
77 15,60 (7728 schluffig, schwach kiesig (SU) Bodenprofil BKIGWM 46
.60 (77.28)
Auftragsnr.:  2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 MaRstab (m) | Blatt 1
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:75 16 BI.
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OK Ausbau = 99.09 mNHN —
0.01 5-Zoll SEBA-Kappe —
1.99 5-Zoll HD-PE Vollrohr —
2.00 5-Zoll HD-PE Filterrohr —
1.00 5-Zoll HD-PE Sumpfrohr —

—

BK 47

98.09 mNHN
Verflllung
! A
Beton /_ A Auffillung, grau
0.63 (97.46) 9 0.20 (97.89) — .e (Schlamme, zementiert)
17.06.10 Ton 0.50 (97.59) ‘.-' 0 1.00 o 0.20 (97.89 .
. RN P 0\ Mittelsand, grau/heligrau
17 05.10 Gegenfilter 0.6 - 1.2 mm 1 00 (97.09) ol 1 1FeY feinsandig, schwach schluffig
T 5 e 11 1o/ [\__0.80 (97.29)
0o : : : °o/q! Geschiebelehm, grau/hellgrau
© e (Ton + Sand, Wechsellagerung)
R I —— 2.10(95.99)
3.00 (95.09) o'e [ 560 e S?]??f,_ hte)!lgrauk i
o) schluffig bis stark schluffig
17.05.10 Filterkies 1.0 - 1.8 mm ° c; 2/q|I\_2.50 (95.59)
o O °/9 Geschiebelehm, graubraun
o o | 4.00 o/ (Ton, stark schluffig, schwach sandig)
® ® o 4.00 (94.09)
o0 O S Sand, grau
5.00 (93.09) 94 460 (93.49 schluffig, schwach tonig

Ton

15.00 (83.09)

Festgesteinszersatz, grau

7.10 (90.99)

Sand, grau/hellgrau
schwach schluffig
8.00 (90.09)

Festgesteinszersatz, grau
(Ton + Sand, Wechsellagerung)

10.10 (87.99)

Festgesteinszersatz, grau
(Ton, schwach sandig, schluffig)

15.00 (83.09)

(Ton, stark schluffig, schwach sandig)

L10SP o\ bei Bohrende Konsistenzen:

17.05.10

300 halbfest - fest
17.05 10 GW angebohrt
— 063w . steif - halbfest
17.06.10 Stichtagsmessung
TL/TM/ST*
SU*
TL/TM
SU*
TL/IST*
TL/TM } -
Aufschluss Rechtswert Hochwert Hohe GOK [mMNHN] HBhe POK [MNHN]
BK 47 4496217.93 5694465.47 98.09 99.09
Auft b
uriraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Auftragnehmer GGU mbH
In den Ungleichen 3
™ 39171 Osterweddingen
- Tel.: 039 205/4538-0
Fax: 039 205/45 38 - 11
Lagebezug: -- Héhenbezug: DHHN
Landkreis: Saalekreis Gemeinde: Schkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Dawm | Name | Unterschiift |\, e reqgung der Laucha im Rahmen der
Gezei.| 08/2010 | Zeun pz— Stilllegung der Hochhalde Schkopau
|Bearb.| 08/2010 | Zeun e Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Gepr. | 08/2010 | Krober Z‘Q,{ﬂ Teilobjekt Flusstrasse
Bodenprofil BKIGWM 47
Auftragsnr.:  2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 MaRstab (m) | Blatt 2
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:75 16 BI.
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17.05.10

6.40 (91.66) A

17.05.10

0.90 @ . Konsistenzen:
17.05 10 GW bei Bohrende

6.40 < fest
17.05.10 GW angebohrt

# Stichtagsmessung halbfest - fest
OK Ausbau = 99.04 mNHN — steif - halbfest

0.01 5-Zoll SEBA-Kappe —|
6.47 5-Zoll HD-PE Vollrohr —

2.00 5-Zoll HD-PE Filterrohr —

1.00 5-zoll HD-PE sumpfroir |~ BK 48

——

98.06 MNHN

Verflllung -

Aufflllung, grau

Beton
0.20 (97.86) (Schlamme, zementiert)

Sand, grau/hellgrau
schwach schluffig

0.90 (97.16)

Geschiebelehm, grau/graugriin
(Ton, stark sandig, schwach schluffig, Sandbéander, Wechsellagerung) TLTM/ST

Ton
3.00 (95.06)
Festgesteinszersatz, grau/graugriin
(Ton, schwach sandig, schluffig) TLTM
4.00 (94.06)
4.50 (93.56)
Gegenfilter 0.6 - 1.2 mm Festgesteinszersatz, grau/graugriin
g (Ton, sandig, schwach schluffig, Wechsellagerung) TLTM
5.50 (92.56)
[o]
00
0o
® @ 6.40 (91.66)
o Sand, grau SU*
schwach tonig, schwach schluffig, schwach kiesig
. . .10 (90.96)
Filterkies 1.0 - 1.8 mm 7.10 (90.96
Festgesteinszersatz, grau/graugriin
(Ton, schwach sandig, Sandbander, Wechsellagerung) TLTM
8.50 (89.56) Aufschluss Rechtswert Hochwert Hohe GOK [mMNHN] HBhe POK [MNHN]
BK 48 4496225.33 5694464.23 98.06 99.04
9.00 (89.06) Festgesteinszersatz, grau e
(Ton, schwach sandig) 99 MDSE GmbH
AlustraBe 1

10.00 (88.06) 06479 Bitterfeld

Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023

Auftragnehmer GGU mbH
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
T Tel.: 039205/4538-0
on . : -
Festgesteinzersatz, grau/dunkelgrau/graugriin TMITA Fax: 039.205/45 38 - 11
(Tonstein, stark schluffig, schach sandig bis sandig) Lagebezug: -- Héhenbezug: DHHN
Landkreis: Saalekreis Gemeinde: Schkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Dawm | Name | Unterschiift |\, e reqgung der Laucha im Rahmen der
Gezei.| 08/2010 | Zeun p— Stilllegung der Hochhalde Schkopau
14.60 (83.46) 14.60 (83.46) |Bearb.| 08/2010 | Zeun y Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Gepr. | 08/2010 | Krober Z.éoin Teilobjekt Flusstrasse
Bodenprofil BKIGWM 48
Auftragsnr.:  2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 MaRstab (m) | Blatt 3
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:75 16 BI.
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96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

1.60 (95.52) X

27.05.10

2.31 (94.81) @
18.06.10

4.00 (93.12) #
27.05.10

OK Ausbau = 97.85 mNHN —
0.01 5-Zoll SEBA-Kappe —

1.72 5-Zoll HD-PE Vollrohr —
9.00 5-Zoll HD-PE Filterrohr —
1.00 5-Zoll HD-PE Sumpfrohr —

Verflllung

BK 49

Beton .30 (96.82)

Ton .50 (96.62)

Gegenfilter 0.6 - 1.2 mm 1 op (96.12)

©0%0 o
o

o O o0 o
o6 °000 0099 000

000000

© @
0%0 o

Filterkies 1.0 - 1.8 mm

0o 60g 400

6% 000900000

11.00 (86.12)

Ton

15.00 (82.12)

0.30 (96.82)

0.80 (96.32)

5.10 (92.02)

7.00 (90.12)

11.50 (85.62)

15.00 (82.12)

Mutterboden, dunkelbraun/hellbraun
(Schluff, stark sandig, sehr schwach tonig, organisch)

Sand, graubraun/gelbbraun
stark kiesig, schwach schluffig

Tonsteinzersatz, grau
(Ton, stark schluffig, schwach feinsandig)

Tonsteinzersatz, grau/graugriin
(Ton, schluffig, schwach feinsandig)

Tonstein, grau
(Tonbander im cm Bereich)

Sandstein, grau
(Sandzwischenlagen), Kernverlust

1.60 9 .
57.05.10 GW bei Bohrende

4.00 <
27.05.10

23l w
18.06.10

GW angebohrt

Stichtagsmessung

Konsistenzen:
fest

halbfest - fest
steif - halbfest

|
|
| steif

TM/TL
Aufschluss Rechtswert Hochwert Hohe GOK [mMNHN] HBhe POK [MNHN]
BK 49 4496887.00 5694343.15 97.12 97.85
Auft b
uriraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Auftragnehmer GGU mbH
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0
Fax: 039 205/45 38 - 11
Lagebezug: -- Héhenbezug: DHHN
Landkreis: Saalekreis Gemeinde: Schkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Dawm | Name | Unterschiift |\, e reqgung der Laucha im Rahmen der
Gezei.| 08/2010 | Zeun pz— Stilllegung der Hochhalde Schkopau
|Bearb.| 08/2010 | Zeun e Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Gepr. | 08/2010 | Krober E‘Q,‘gﬂ Teilobjekt Flusstrasse
Bodenprofil BKIGWM 49
Auftragsnr.: 2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 Mafstab (m) | Blatt 4
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:75 16 BI.
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17.06.10

4.50 (92.43) /1

31.05.10

OK Ausbau = 97.73 mNHN —
0.01 5-Zoll SEBA-Kappe —
2.79 5-Zoll HD-PE Vollrohr —
8.00 5-Zoll HD-PE Filterrohr —
1.00 5-Zoll HD-PE Sumpfrohr —

== 96.93 mMNHN

BK 50

Verfiillung
—
M
Beton .20 (96.73) — .t
— \_0.20 (96.73
Ton _
1.50 (95.43) - IR
. s — ! 0.70 (96.23)
Gegenfilter 5 g (94.93) < 200 |— :
ool e,
o, | e
o |1 il
Oo I | I|aae]
e o]
oo |1 11| =],
ofr 1 1Jaac,
oo 1 11} —,
o |11 ilz=== 1,
o ot i
oo | i =%,
ool | !
o N )®aa :
°horaf=e |,
000 L1rfe el
o [ e,
oflr i Q.A_nl.|
] S
Filterkies 800 : : :L:_L :
ool 11} —1,
Lrfe—
ool _aa|il 7.40(89.53)
o0 |11
ool
o]
ofi |22
o |11 1]*
ool I I} 2 ¢
oo |11 2
Qoll I 1}z 2
o
o frooofZ 1010 (86.83)
o° !
o] aa |!
o © — |
11.00 (85.93) 11.00| == |,
= |
_ -. |1] 11.50 (85.43)
_ z
S B
— z-z
Ton — . 13.00 (83.93)
- 13.70 (83.23)
= C 2
15.00 (81.93) — °z 15.00 (81.93)

Mutterboden, dunkelbraun/hellbraun
(Schluff, stark sandig, schwach tonig, stark organisch)

Schluff, schwarzbraun/dunkelbraun
sandig, stark tonig, schwach organisch

Tonsteinzersatz, grau
(Ton, stark schluffig, etwas sandig, etwas feinkiesig)

Sandstein, grau
(kompakt)

Tonsteinzersatz, grau/griin
(Ton, schwach feinsandig, schwach schluffig)

Sandstein, grau
(kompakt)

Kernverlust

Sandstein, grau/graugriin
(Tonbander)

TL/TM/ST

_ 1659 . Konsistenzen:
31,0510 GW bei Bohrende
4.5031.05.10 <= Il steif - halbfest
03.06.10 GW angebohrt |
212w o I steif
17.06.10 Stichtagsmessung |
Aufschluss Rechtswert Hochwert Hohe GOK [mMNHN] HBhe POK [MNHN]
BK 50 4496888.71 5694345.74 96.93 97.73
Auft b
uriraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Auftragnehmer GGU mbH
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039205/4538-0
Fax: 039 205/45 38 - 11
Lagebezug: -- Héhenbezug: DHHN
Landkreis: Saalekreis Gemeinde: Schkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Dawm | Name | Unterschiift |\, e reqgung der Laucha im Rahmen der
Gezei.| 08/2010 | Zeun f2— Stilllegung der Hochhalde Schkopau
|Bearb.| 08/2010 | Zeun e Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Gepr. | 08/2010 | Krober z‘ég‘gﬂ Teilobjekt Flusstrasse
Bodenprofil BK/IGWM 50
Auftragsnr.:  2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 MaRstab (m) | Blatt 5
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:75 16 BI.
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19.06.10

4.70 (92.01) /1

25.05.10

OK Ausbau = 97.53 mNHN —
0.01 5-Zoll SEBA-Kappe —|
2.81 5-Zoll HD-PE Vollrohr —
8.00 5-Zoll HD-PE Filterrohr —
1.00 5-Zoll HD-PE Sumpfrohr —

= 96.71 mMNHN

BK 51

Ton

Gegenfilter 0.6 - 1.2mm 5 g (94.71)

Filterkies 1.0- 1.8 mm

Verflllung
Beton 20 (96.51 Mu ') Mutterboden, dunkelbraun
.20 (96.51) - 2/ (Schluff, stark sandig, sehr schwach tonig, organisch)
"':_l 0.30 (96.41
e Geschiebelehm, braun, dunkelbraun
1.50 (95.21) == o 0.60 (96.11 (Schluff, tonig, schwach feinsandig)
.o =al\ \_0.60(96.11)
* o | 200 fas: Sand, hellbraun
Coll ==, schluffig
R N \ 1.20 (95.51)
oo |11 le | Sand, hellgrau
L= | schwach schluffig bis schluffig
® °O : : : S 2.10 (94.61)
S T Tonsteinzersatz, grau/graugriin
Oo |11 1]y (Ton + Sand, Wechsellagerung)
o O 1} 2 3.40 (93.31)
oo [
ool |-z
Y Sandstein, grau
ool % (stark zersetzt)
fo) o Z
o [111]°,
ol 1 ifes
[N
oo |1 1|z 6.50 (90.21)
008 ) Mittelsand, grau
: : : = feinsandig, etwas schluffig, etwas grobsandig
S M 7.00 (89.71)
o _
°o |1 1| e
OOl | 1|_* .
o i1 Tonstein, grau
SO TN (mé&Rig zersetzt)
o |11 1]
ooll |1 Z
Y
°o [y ) 2 9.50 (87.21)
Qol|l | I}z
°9 f10.00f" 2
e
oo -z- 2
11.00 (85.71) ©° liioof *
o Z
z
Zy
Z Sandstein, hellgrau

Ton

15.00 (81.71)

(Tonbander, zersetzt)

o Z 15.00 (81.71)

_ 230w . Konsistenzen:
550510 GW bei Bohrende
40 Il steif - halbfest
550510 GW angebohrt |
236w I steif
19.06.10 Stichtagsmessung |
weich - steif
SU/SU*
TM/TL
Aufschluss Rechtswert Hochwert Hohe GOK [mMNHN] HBhe POK [MNHN]
BK 51 4497129.60 5694349.97 96.71 97.53
Auft b
Hrraggener MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Auftragnehmer GGU mbH
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039205/4538-0
Fax: 039 205/45 38 - 11
Lagebezug: -- Héhenbezug: DHHN
Landkreis: Saalekreis Gemeinde: Schkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Dawm | Name | Unterschiift |\, e reqgung der Laucha im Rahmen der
Gezei.| 08/2010 | Zeun A2 Stilllegung der Hochhalde Schkopau
|Bearb.| 08/2010 | Zeun e Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Gepr. | 08/2010 | Krober z‘ég‘gﬂ Teilobjekt Flusstrasse
Bodenprofil BK/IGWM 51
Auftragsnr.:  2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 MaRstab (m) | Blatt 6
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:75 16 BI.
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81

25.05.10

4.70 (92.16)

25.05.10

OK Ausbau = 97.59 mNHN —
0.01 5-Zoll SEBA-Kappe —
2.72 5-Zoll HD-PE Vollrohr —
8.00 5-Zoll HD-PE Filterrohr —
1.00 5-Zoll HD-PE Filterrohr —

Verfiillung
-

Mu
Beton .20 (96.66) %4
/9
Ton /9
1.50 (95.36) 9
i . 0/

Gegenfilter 0.6 - 1.2 mm 2.00 (94.86) < . °|200

Ooli 11

o, |

o |1 11

Oo [l 11

1

oo |1 11

ol 11

B T

9o |11

o Of 1!

o0 |l 11

Il

ool

© [

0°|||

o ot

o |1

ol 11

Il

Filterkies 1.0 - 1.8 mm Zoo :::

olel NI

ool 11

ool

o 1

S I

ool

9o |11

S T

o |1 11

ofl 11

Il

1

Il

11.00 (85.86)

Ton

15.00 (81.86)

)

BK 52

f; 0.20 (96.66)

0.80 (96.06

1.70 (95.16)

4.00 (92.86)

5.60 (91.26)

15.00 (81.86)

260 _ Konsistenzen:
550510 GW bei Bohrende
4.70 < L halbfest
550510 GW angebohrt
248 w . I steif
18.06.10 Stichtagsmessung |
I( weich - steif
weich
Mutterboden, dunkelbraun/schwarzbraun
(Schluff, stark sandig, schwach tonig, stark organisch)
Geschiebelehm, braun/dunkelbraun
(Schluff, stark sandig, schwach tonig)
Geschiebelehm, hellbraun
(Schluff, stark sandig, sehr schwach tonig) UL/TL
Tonsteinzersatz, grau/graugriin
(Ton, stark sandig, schwach schluffig, Sandbéander zw. 2,1 - 2,3 m) TL/TM
Tonsteinzersatz, grau/graugriin
(Ton + Sand, Wechsellagerung)
Sand, grau
tonig, etwas schluffig
Aufschluss Rechtswert Hochwert Hohe GOK [mMNHN] HBhe POK [MNHN]
BK 52 4497140.78 5694352.92 96.86 97.59
Tonstein, grau Auftraggeber MDSE GmbH
(stark zersetzt, Sandbander) Alustraie 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Auftragnehmer GGU mbH
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039205/4538-0
Fax: 039 205/45 38 - 11
Lagebezug: -- Héhenbezug: DHHN
Landkreis: Saalekreis Gemeinde: Schkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Sandstein, dunkelgrau Datum | Name | Unterschrift |y erlegung der Laucha im Rahmen der
(Tonbander im cm Bereich) Gezei.| 08/2010 | Zeun Az Stilllegung der Hochhalde Schkopau
|Bearb.| 08/2010 | Zeun e Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Gepr. | 08/2010 | Krober Z‘Q,{ﬂ Teilobjekt Flusstrasse
Bodenprofil BKIGWM 52
Auftragsnr.:  2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 MaRstab (m) | Blatt 7
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:75 16 BI.




75

OK Ausbau = 92.88 mNHN —
0.01 5-Zoll SEBA-Kappe —
7.68 5-Zoll HD-PE Vollrohr —
5.00 5-Zoll HD-PE Filterrohr —

Me—
0.75 (92.13)
01.06.10 BK 54
1.10 (91.78)
25.08.10
90.19 mMNHN
Verflllung
- )
Mu |!
Beton .20 (89.99) |
- Al
— '\_0.30 (89.89
— I
Ton - s
Vgl = 15.29 - =
wn = 79.9 4.50 (85.69) -~ an
Gegenfilter 5 0o (85.19) . 5.00 :
oo rjEs
go : : : e 5.60 (84.59)
6.00 (84.19) i [ e
01.06.10 ool SR
o ofl 112" 6.20 (83.99)
0 ofl 1 1]
ooft 1 1] 2
o Y
[0} o
Filterkies 0 o : : : ZZ
o |11y
o [
ool 1 1fs %
ool Il .
solr i .Z._-
Y
N [
o |, |t z
O ol 11 :
10.00 (80.19) © 0o [10.00} &
= L
_ z
— . .
_ . 2
_ -
__ z Z
Ton — -z .
__ zZ z
— z
__ z -Z
— z
— z
__ ° Z
15.00 (75.19) — z 15.00 (75.19)

Mutterboden
dunkelbraun, (Schluff,
stark sandig, schwach
tonig bis tonig, stark
organisch)

Aufflllung
graubraun/grau/braun,
(Schluff, stark sandig,
schwach tonig, schwach
organisch, schwach steinig,
Ziegelreste)

Aueablagerungen
schwarz/dunkelbraun,
(Ton, schluffig, schwach
feinsandig, organisch)

Ton
grau/graugrin, stark
schluffig, schwach feinsandig

Sandstein
grau/hellgrau/weil3, entfestigt,
nur lokal kompakte Kerne

4109 . Konsistenzen:
04.06.10 GW bei Bohrende
__ 1200 i steif - halbfest
04.06.10 GW angebohrt |
— 615w I steif
18.06.10 Stichtagsmessung |
I( weich - steif
breiig - weich
[TL]
Aufschluss Rechtswert Hochwert Hoéhe GOK [MNHN] Hohe POK [mMNHN]
BK 54 4497176.53 5694841.59 90.19 92.88
Auft b
uitraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Auftragnehmer GGU mbH
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039205/4538-0
Fax: 039 205/4538 - 11
Lagebezug: -- Héhenbezug: DHHN
Landkreis:  Saalekreis Gemeinde: Schkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Datum | Name | Unterschiift |\, eregung der Laucha im Rahmen der
Gezei.| 08/2010 | Zeun A2 Stilllegung der Hochhalde Schkopau
|Bearb.| 08/2010 | Zeun e Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Gepr. | 08/2010 | Krober z‘ég‘gﬂ Teilobjekt Flusstrasse
Bodenprofil BKIGWM 54
Auftragsnr.: 2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 Mafstab (m) | Blatt 8
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:75 16 BI.




97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

4.10 (92.02) X

04.06.10

6.15 (89.97) @
18.06.10

12.00 (84.12)
04.06.10

OK Ausbau = 96.96 mNHN —
0.01 5-Zoll SEBA-Kappe —
4.83 5-Zoll HD-PE Vollrohr —
6.00 5-Zoll HD-PE Filterrohr —
1.00 5-Zoll HD-PE Filterrohr —

= 96.12 mNHN

Verflllung

Beton .20 (95.92)

Ton

3.50 (92.62)

BK 55

Gegenfilter 0.6 - 1.2 mm 4 g (92.12)

Mu

Filterkies 1.0 - 1.8 mm

10.00 (86.12)

Co ©60g 400

6% 000900 00®

@ ®
o

%0
[e]

0.30 (95.82)

7.00 (89.12)

9.50 (86.62)

°¥o}
0 00

Ton

12.00 (84.12)

11.00

11.70 (84.42)

TN

12.00 (84.12)

Mutterboden
braun, graubraun, (Schluff, stark

sandig, schwach tonig, schwach
organisch bis organisch, schwach

steinig)

Aufflllung

braun, dunkelbraun, (Schluff, sandig

bis stark sandig, schwach tonig,

schwach organisch, steinig, Betonreste)

Ton

grau, grun, stark schluffig, schwach
feinsandig

Ton

dunkelgrau, graugrin, stark schluffig,

feinsandig

Sandstein
hellgrau, weil3, lokal Tonbéanke

4109 . Konsistenzen:
04.06.10 GW bei Bohrende
ﬁ GW angebohrt fest
ﬁ Stichtagsmessung halbfest
| steif - halbfest
| steif
Aufschluss Rechtswert Hochwert Hoéhe GOK [MNHN] Hohe POK [mMNHN]
BK 55 4497114.99 5694763.60 96.12 96.96
Auft b
uitraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Auftragnehmer GGU mbH
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039205/4538-0
Fax: 039 205/4538 - 11
Lagebezug: -- Héhenbezug: DHHN
Landkreis:  Saalekreis Gemeinde: Schkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Datum | Name | Unterschiift |\, eregung der Laucha im Rahmen der
Gezei.| 08/2010 | Zeun A2 Stilllegung der Hochhalde Schkopau
|Bearb.| 08/2010 | Zeun e Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Gepr. | 08/2010 | Krober z‘ég‘gﬂ Teilobjekt Flusstrasse
Bodenprofil BKIGWM 55
Auftragsnr.: 2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 Mafstab (m) | Blatt 9
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:75 16 BI.




99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

5.38 (92.89) @

17.06.10
5.60 (92.67

11.05.10

11.00 (87.27)
11.05.10

OK Ausbau = 99.23 mNHN —
0.01 5-Zoll SEBA-Kappe —
11.45 5-Zoll HD-PE Vollrohr —
4.00 5-Zoll HD-PE Filterrohr —|
1.00 5-Zoll HD-PE Sumpfrohr —

BK 56
T 1 98.27 mNHN

Verfillung
-

Beton (50 (97.77) A
0.40 (97.87)

A
3.50 (94.77)

A
3.70 (94.57)

T A

on

4.50 (93.77)

.60 (92.67)
A 5.60 (92.67

7.30 (90.97

>

A 7.90 (90.37)

a ! 9.10 (89.17
ol b
10.00 (88.27) — |
_ oS v [
Gegenfilter 10 50 (87.77) ° [10.50| aa - |!I
ool i 10.60 (87.67
o 1 -
ol 1 1|—
o s e
o N S
ool 11|,
9o |11 .
ol 11} =
oo ] e
g o : : : 12.90 (85.37)
o —
Il ;
Filterkies RPN I
o |1 |t
ol i|aa -
[o3 NI S
©° Iysofl—.
° o A
e} e
[0} .
o .
o o |15:50 :
0o o —
16.00 (82.27) 00 caa 16.00 (82.27)

Auffullung
bunt, (Steine, stark sandig, schluffig,
schwach humos)

Auffullung
grau, (Schlamme, zementiert)

Aufflllung
braun, (Schluff, stark sandig,
schwach steinig)

Auffullung
gelbbraun/graubraun/hellgrau, (Sand,
sehr schwach schluffig)

Aufflllung
grau/graugrin, (Schlamme, zementiert)

Auffullung
grau/graugrin, (Feinsand, schluffig
bis stark schluffig)

Auffullung
dunkelgrau/gelbbraun/dunkelbraun,
(Schluff, stark sandig, organisch)

Aufflllung
grau/dunkelgrau, (Schlamme, verfestigt)

Aueablagerungen
dunkelbraun/braun, (Schluff, stark
sandig, schwach tonig, sehr schwach
organisch)

Sand
grau, tonig, schluffig

Ton
grau, schluffig, feinsandig, schwach
mittelsandig

— 280w G\ pei Bohrende

Konsistenzen:

11.05.10
1100 halbfest
11.05 10 GW angebohrt
538w o 'l steif - halbfest
17.06.10 Stichtagsmessung |
| steif
Zweich
AJ[UL]
[SU]
[SU7]
[OU]
Aufschluss Rechtswert Hochwert Hbhe GOK [mMNHN] Hbhe POK [MNHN]
BK 56 4496575.49 5694905.52 98.72 99.23
UL/TL
Auft b
uitraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
ST*
Auftragnehmer GGU mbH
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039205/4538-0
Fax: 039 205/45 38 - 11
Lagebezug: -- Héhenbezug: DHHN
Landkreis:  Saalekreis Gemeinde: Schkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
™ i i
(T™) Datum | Name | Unterschiift |\, eregung der Laucha im Rahmen der
Gezei.| 08/2010 | Zeun A Stilllegung der Hochhalde Schkopau
|Bearb.| 08/2010 | Zeun e Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Gepr. | 08/2010 | Krober z‘ég‘gﬂ Teilobjekt Flusstrasse
Bodenprofil BKIGWM 56
Auftragsnr.:  2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 MaRstab (m) | Blatt 10
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:75 16 BI.




96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

2.83 (90.54) w»

06.08.10

3.95 (89.42) X

02.06.10

7.00 (86.37) A

01.06.10

OK Ausbau = 94.09 mNHN —
0.01 2-Zoll SEBA-Kappe —|
2.71 2-Zoll HD-PE Vollrohr —
6.00 2-Zoll HD-PE Filterrohr —

BK 57

— 93.37 mMNHN

—
Verflllung
|
Beton .30 (93.07) "\fL.’ !
. aall
Ton — | 0.40 (92.97
1.50 (91.87) — Dia ||
Gegenfilter 5 00 (91.37) =l 200 u\_(_[
CIFY T s &
o C|i 1|z z 1.70 (91.67
o [l |1 _“._‘o
Oo |I I 1 DJ:..
I 2.10 (91.27
o0 || || _.‘_._
ol 1 1]i.0
0° 11 i]aa"
oo |11 1|aee 2.50 (90.87
o © [N
o0 |1 11
ool
Filterkies S L
ol 11
O° ofi 11
(ol NI
ol |1
[
oo |11
O ol ||
O0] ||
ool |1
oot IfE e
oo | 5
8.00 (85.37) °ols00f}, 7.60 (85.77
_ Z y
— <o+ \_ 8.40 (84.97
= 9.40 (83.97
. 10.00 (83.37
==
~—1:\ 10.90 (82.47
Ton 0
- || 11.50 (81.87

16.00 (77.37)

12.60 (80.77

aa 13.00 (80.37)

16.00 (77.37)

Mutterboden
dunkelbraun, (Schluff, stark sandig,
schwach tonig, organisch)

Schluff

braun, dunkelbraun, schwarzbraun,
sandig bis stark sandig, schwach
tonig, sehr schwach organisch

Schluff
braun, sandig, schwach tonig

Quarzit
gelbbraun

Sand
hellgrau, schluffig, schwach kiesig

Braunkohle, stark zersetzt
braun, (Sand, stark schluffig,
schwach tonig, stark organisch)

Mittelsand + Feinsand
graubraun, schwach schluffig

Quarzit
hellgrau, weifd

Mittelsand + Feinsand
graubraun, schwach schluffig

Ton

graubraun, stark feinsandig, schluffig

Mittelsand

dunkelbraun, graubraun, stark feinsandig,

schwach schluffig, schwach humos

Ton
hellgrau, stark feinsandig, schwach
schluffig

Mittelsand
grau, hellgrau, feinsandig, schwach
grobsandig

Ton

graubraun, stark feinsandig, schwach

schluffig

Mittelsand
grau, hellgrau, feinsandig, schwach
grobsandig

Ton
grau, hellgrau, stark schluffig,
schwach feinsandig

UL

UL

SU/SU*

m

(0))]
Cc

TL/TM

SU

TL/TM

(%]
m

— n 2 wn
cC

TL/TM

m

<

— 280w G\ pei Bohrende

Konsistenzen:

11.05.10
_11.00 = fest
11.05 10 GW angebohrt
5.38 - 'l steif - halbfest
17.06.10 Stichtagsmessung |
| steif
Zweich
Aufschluss Rechtswert Hochwert Hohe GOK [MNHN] Hohe POK [mMNHN]
BK 57 4495842,20 5694500,47 93,37 94,09
CPT U 57 4495840,23 5694507,61 93,45 --
DPH 57 4495844,62 5694502,01 93,41 --
Auft b
Hitraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Auftragnehmer GGU mbH
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039205/4538-0
Fax: 039 205/45 38 - 11
Lagebezug: -- Héhenbezug: DHHN
Landkreis: Saalekreis Gemeinde: Schkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Datm | Name | Unterschiift | ;e requng der Laucha im Rahmen der
Gezei.| 08/2010 | Zeun A2 Stilllegung der Hochhalde Schkopau
|Bearb.| 08/2010 | Zeun e Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Gepr. | 08/2010 | Krober z‘ég‘gﬂ Teilobjekt Flusstrasse
Bodenprofil BKIGWM 57
Auftragsnr.:  2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 MaRstab d.H. Blatt 11
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:75 16 BI.




95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

06.08.10

2.30 (90.26)

4.90 (87.66)

12.20 (80.36) A

03.06.10

OK Ausbau = 93.38 mMNHN —
0.01 2-Zoll SEBA-Kappe —|
11.81 2-Zoll HD-PE Vollrohr —
2.00 2-Zoll HD-PE Filterrohr —
1.00 2-Zoll HD-PE Sumpfrohr —

Verflllung -

—

BK 58

= 92.56 mMNHN

Mq
Beton .30 (92.26) =N
+a |[\_0.20(92.36
Lo |
vy vy
0
e 1.40 (91.16
3 1.55 (91.01)
Ton
UP1lm
7.40 (85.16)
UP2m
10.50 (82.06)
Gegenfilter
12.00 (80.56)
12.20 (80.36)
Filterkies
13.00 (79.56) 13.00 (79.56)
Ton

15.50 (77.06)

Mutterboden
dunkelbraun, (Schluff, stark sandig,
schwach tonig, organisch)

Schluff

braun, dunkelbraun, schwarzbraun, stark

sandig, sehr schwach tonig, schwach
organisch

Quarzit
grau, weild

Sand

graubraun, hellgrau, braun, stark schluffig,
schwach tonig, schwach kiesig

Braunkohle, stark zersetzt
dunkelbraun, schwarzbraun, (Schluff,
stark sandig, schwach tonig, stark
organisch)

Mittelsand
braun, stark feinsandig, schwach schluffig,
schwach grobsandig

Braunkohle, stark zersetzt
braun, (Sand, schluffig, schwach tonig,
stark organisch)

Ton

grau, sandig, schluffig
Ton

grau, schluffig, sandig
Mittelsand

grau, graubraun, stark feinsandig, schluffig

Tonsteinzersatz
grau, graubraun, (Ton, stark schluffig,
schwach feinsandig)

Sandsteinzersatz
grau, graubraun, (Mittelsand, stark
feinsandig, schwach grobsandig)

Tonsteinzersatz
grau, (Ton, stark schluffig, schwach
feinsandig)

Sandsteinzersatz
grau, (Mittelsand, stark feinsandig,
schwach grobsandig)

5.60 ¥ =\ bei Bohrende Konsistenzen:

11.05.10
1100~ halbfest
11.05 10 GW angebohrt
5.38 - 'l steif - halbfest
17.06.10 Stichtagsmessung |
| steif
Zweich
Aufschluss Rechtswert Hochwert Hohe GOK [MNHN] Hohe POK [mMNHN]
BK 58 4495831,43 5694536,84 92,56 93,38
CPT U 58 4495835,15 5694527,16 93,27 --
DPH 58 4495828,54 5694535,46 92,76 --
Auft b
Hitraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Auftragnehmer GGU mbH
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0
Fax: 039 205/45 38 - 11
Lagebezug: -- Héhenbezug: DHHN
Landkreis: Saalekreis Gemeinde: Schkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Datm | Name | Unterschiift | ;e requng der Laucha im Rahmen der
Gezei.| 08/2010 | Zeun A Stilllegung der Hochhalde Schkopau
|Bearb.| 08/2010 | Zeun e Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Gepr. | 08/2010 | Krober Z‘Q,{ﬂ Teilobjekt Flusstrasse
Bodenprofil BKIGWM 58
Auftragsnr.:  2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 MaRstab d.H. Blatt 12
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:75 16 BI.




MNHN

98

97

96

95

Sch 6

98.54 mMNHN
|
|
|
Mu :
|
|
,_ 0.60(97.94)
Y4 L
e/ g :
Z"Z" L 0.90 (97.64)
z .
2
z
Sz
° z
-
z
z 1.80 (96.74)
o Z
-Z °
.z
z- °
-‘ VA
22 2.40 (96.14)
i
—. 3.00 (95.54)

Mutterboden
braun, dunkelbraun, (Schluff, stark
sandig, sehr schwach tonig, organisch)

Geschiebelehm
braun, (Schluff, sandig bis stark
sandig, schwach tonig)

Festgesteinszersatz, grobkornig

hellgrau, weil3, (Mittelsand, stark

feinsandig, schwach schluffig,
Sandsteinbéanke 1 bis 5 cm)

Festgesteinszersatz, grobkérnig

hellgrau, wei3, (Sand, schwach

schluffig, schwach tonig, Sandsteinbédnke
5 bis 15 cm)

Festgesteinszersatz, feinkdrnig
hellbraun, graubraun, (Ton, stark

schluffig, schwach feinsandig,
Sandsteinbéanke 5 bis 15 cm)

Aufschluss Rechtswert Hochwert H6he GOK [mMNHN] H6he POK [MNHN]
Sch 6 4496172.04 5694573.69 98.54 --
Auftraggeber
99 MDSE GmbH
Alustrafie 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Auftragnehmer GGU mbH
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0
Fax: 039 205/45 38 - 11
Lagebezug: -- Hohenbezug: DHHN
Landkreis:  Saalekreis Gemeinde:  Schkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Datum Name Unterschrift Umverlegung der Laucha im Rahmen der
[Gezei| 08/2010 | Zeun A2 Stilllegung der Hochhalde Schkopau
IBearb. 08/2010 | Zeun A— Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
IGepr. 08/2010 | Krober E_éa?_,. Teilobjekt Flusstrasse
Schurf 6
Auftragsnr.:  2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 MaRstab (m) | Blatt 13
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:25 16 BI.




Sch 7

mNHN 98.83 mMNHN
n 99
u Mutterboden
graubraun, braun, (Sand, stark
schluffig, humos, sehr schwach
tonig, schwach kiesig)
A 0.20 (98.63)
Auffiillung
gelbbraun, (Sand, kiesig bis sehr [SU/GU]
/9 | kiesig, schwach schluffig)
°/q 0.60 (98.23
98 o/d Geschiebelehm
2/d | braun, (Ton, schluffig bis stark
z schluffig, schwach feinsandig)
z 1.00 (97.83)
. Festgesteinszersatz, grobkornig
z .
o hellgrau, wei3, (Sand, schwach SU*
z schluffig bis schluffig, schwach
Yz tonig)
z 1.60 (97.23)
z
z
97 .
z
z
: Festgesteinszersatz, grobkérnig Aufschluss Rechtswert Hochwert Hohe GOK [MNHN] Hoéhe POK [mMNHN]
_Z. hellgrau, (Mittelsand, stark feinsandig,
z schwach schluffig) Sch 7 4496146.53 5694493.80 98.83 --
£z Auft b
Z o Hriraggeber MDSE GmbH
0 & AlustraRe 1
: 06479 Bitterfeld
96 00 o Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
< 3.00 (95.83)
Auftragnehmer GGU mbH
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0
Fax: 039 205/45 38 - 11
Lagebezug: -- Hohenbezug: DHHN
Landkreis:  Saalekreis Gemeinde:  Schkopau
95 Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Datum Name Unterschrift Umverlegung der Laucha im Rahmen der
|Gezei.| 08/2010 | Zeun p— Stilllegung der Hochhalde Schkopau
IBearb. 08/2010 | Zeun A— Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
IGepr. 08/2010 | Krober E_éa?_,. Teilobjekt Flusstrasse
Schurf 7
Auftragsnr.:  2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 MaRstab (m) | Blatt 14
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:25 16 BI.




MNHN

99
98
97.60 mNHN
Mutterboden
Mu hellbraun, braun, (Sand + Schluff,
organisch, schwach steinig, sehr OH/OU
e schwach tonig)
"% 0.30 (97.30)
oA Festgesteinszersatz, grobkornig
97 K hellbraun, braun, (Sand, schwach SU/OH
= schluffig)
P 0.80 (96.80)
z
- Festgesteinszersatz, grobkornig
S - hellgra_u, weif3, (Sr;md_f schwach
. schluffig, Sandsteinbénke < 5 cm)
i 1.40 (96.20)
£ z
z
96 ° o
z
2
0 ZZ ] ) Aufschluss Rechtswert Hochwert H6he GOK [mMNHN] H6he POK [MNHN]
, Festgesteinszersatz, grobkérnig
e hellgrau, wei3, (Sand, schwach Sch 8 4497084.86 5694388.96 97.60 --
; schluffig, Sandsteinbanke < 15 Aufragaebor
= cm) 9 MDSE GmbH
z 7 AlustralRe 1
z z 06479 Bitterfeld
95 Z c Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
L.
o ZZ Auftragnehmer GGU mbH
z . In den Ungleichen 3
0 3.00 (94.60) 39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0
Fax: 039 205/45 38 - 11
Lagebezug: -- Hohenbezug: DHHN
Landkreis:  Saalekreis Gemeinde:  Schkopau
94 Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Datum Name Unterschrift Umverlegung der Laucha im Rahmen der
|Gezei.| 08/2010 | Zeun AT Stilllegung der Hochhalde Schkopau
IBearb. 08/2010 | Zeun A— Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
IGepr. 08/2010 | Krober E_éa?_,. Teilobjekt Flusstrasse
Schurf 8
Auftragsnr.:  2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 MaRstab (m) | Blatt 15
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:25 16 BI.




MNHN
98

97

96

95

94

93

Sch 9

96.72 mMNHN
Mu
0.20 (96.52
A
Z z
; 0.75 (95.97)
z
z
Sz
oz
-
z
VA
z
z
zZ Z
z
-Z
-Z
zZ Z
z
16.06.10 ~ [|s 2
2.64 (94.08) :
16.06.10 |=*
z 2.80 (93.92)

Mutterboden

hellbraun, braun, (Schluff, stark
sandig, organisch, schwach steinig,
sehr schwach tonig)

Auffillung

braun, hellbraun, (Schluff, stark
sandig, schwach steinig, Schotter,
Sandstein)

Festgesteinszersatz, grobkornig
hellgrau, weil3, (Sand, schwach
schluffig bis schluffig, schwach

tonig, Sandsteinbéanke < 10 cm,

lokal Tonsteinbénke <5 cm)

[UL/TL]

Aufschluss Rechtswert Hochwert H6he GOK [mMNHN] H6he POK [MNHN]
Sch 9 4497083.10 5694358.59 96.72 --
Auftraggeber
99 MDSE GmbH
Alustrafie 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Auftragnehmer GGU mbH
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205/4538-0
Fax: 039 205/45 38 - 11
Lagebezug: -- Hohenbezug: DHHN
Landkreis:  Saalekreis Gemeinde:  Schkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Datum Name Unterschrift Umverlegung der Laucha im Rahmen der
|Gezei.| 08/2010 | Zeun pz— Stilllegung der Hochhalde Schkopau
IBearb. 08/2010 | Zeun A— Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
IGepr. 08/2010 | Krober E_éa?_,. Teilobjekt Flusstrasse
Schurf 9
Auftragsnr.:  2961.4/2010 Plan-Nr.: 1 MaRstab (m) | Blatt 16
Anlage: 4 Ers. f.: - 1:25 16 BI.




