DPH 6

(schwere Rammsondierung

m i. NHN m . NHN
BK 1 nach DIN 22476-2)
(Bohrung nach DIN 22475-1)
93,00 102,61 N10 93,00
+92,61 10 20 30 —
92,00 A ) 0,90 Au_ffullung (Mutterbo_den, 92,00
GP]_’—‘ 0,10 (91’71 ) 0,90 1 Feinsand, Schiuff, Ziegel), L 1,00 ]
0,90 locker
91,00 * g2 91,00
W 2,10 GW 8, M_2,00
90,00 2’40180\/\/4-09 82 3,30 Fein- bis Mittelsand, Z 90,00
15.04.09 32 mitteldicht bis weich L 2,00
3,10 GW 82
89,00 g 89,00
§ L 4,00
>
88,00 88,00
L 5,00
1,80 Braunkohle
87,00 87,00
M 6,00
86,00 0,20 Fels,verwittert, Quarzit, fest 86,00
gelagert s 7.00 ‘
85,00 \1,50 Braunkohle 730 oo™ 85,00
(84,51) 8,10/e BI 0,40 Sand, mitteldicht bis fest
84,00 (84,21) 8,40 [\/_@.: § \ gelagert 84.00
(83,61) 9.00/® & 0,30 Fels,verwittert, Quarzit, dicht (teCthCher AberCh)
83,61
18300 0,60 Sand, mitteldicht bis fest — 83,00
gelagert
BK 1
TIEFE BODENART
0,90 Auffillung (Mutterboden, Feinsand, Schiuff, ga& schwach kiesig), kalkfrei, schwach feuchtkerc [OU],[SU]@, leicht zu bohren,
(Schicht 1c), dunkelgrau
4,20 Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig biglstechluffig, schwach grobsandig, schwach tonidkfkai, schwach feucht bis naf3, mitteldicht
bis weichl , leicht zu bohren, Talsand, sehr feinkdrnig, Biskt1 m stark lehmig, (Schicht 2d), ocker, braangr
6,00 Braunkohle, stark sandig, sehr stark organiszlkfrei, trocken bis schwach feucht, grobstiicleégzht zu bohren, holzreich, partienweise| in
unterschiedlichen Teufen Sandlagen - nass, zusBgaik/rein sandig, (Schicht 4a), dunkelbraunwsch
6,20 Fels,verwittert, Quarzit, steinig, sandig, kalk trocken, fest gelagert,, &ngewittert, hart, bankig, schwach kluftig bisrgakt, schwer zu
bohren, groRer Eindringwiderstand, kaum zersetagrgang zum Quarzithorizont mit sandigen Einschgtta, (Schicht 4d)
7,70 Braunkohle, stark sandig, schwach schiuffitkfkei, feucht bis nal3, ab 6,8 m trocken, wechgelfad mit stark sandigen Partien, (Schicht
4a)
8,10 Sand, steinig, mit Braunkohleeinschlissen fia)keucht bis naf3, mitteldicht bis fest gela, kleinraumliche und teufenunabhangige
Wechselfolge zwischen Sandlagen und Quarzitbanékal bis ca. 0,4 m machtig, (Schicht 4c-d), heligrbraun
8,40 Fels,verwittert, Quarzit, steinig, sandig, kalk trocken, dichBZ unverwittert bis angewittert, hart, bankig bisssig, schwach kluftig bis
kompakt, schwer zu bohren, groRer Eindringwidetstaaum zersetzt, Ubergang zum Quarzithorizonsariidigen Einschaltungen, (Schicht
4d)
9,00 Sand, steinig, mit Braunkohleeinschliissen figjfeucht bis nal3, mitteldicht bis fest gela, kleinrdumliche und teufenunabhangige
Wechselfolge zwischen Sandlagen und bankigen Qearzeilweise bis ca. 0,4 m machtig, (Schicht fdadllgrau, braun
i} Anlage: 4.1 Blattl
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m 0. NHN BK l1la m 4. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)

93,00 93,00
+92,59
\
92,00 N § 150  Auffilung (Sand, schiuffig, kiesig), stark kalktig| __ 92,00
d trocken, mitteldicht bis halbfest, [SU],[${B}4]
91,00 (91,09) 1,50 ° 8‘ kleinstiickig, leicht zu bohren, bréckelig, trocken 91,00
[ W 1,95GW .:.“Y Grasnabe bis 0,1 m Tiefe, (Schicht 1c), dunkelgrau ]
2406w _ 290509 ' *| | 260 Feinsand, stark mittelsandig, schiuffig, humoskial
I/ ) ’ ’ ) )
2000 28‘05'09%\9/ Y L‘/ schwach feucht bis naB, steif bis halb,leicht 2000
‘ zu bohrenTalsand, kohlig, bis ca. 2,1 m nass, im
89,00 . L‘/ Wechsel mit sandigen Partien mitteldichter Lagerung 89,00
. (Schicht 2d), dunkelbraun, dunkelgrau
88,00 Braunkohle, schwach sandig, organisch, kalkfrei, __ 88,00
trocken bis schwach feucht, leicht zu bohren,
87,00 partienweise in unterschiedlichen Teufen Sandlagen 87,00
[ nass, zur Basis stark sandig, (Schicht 4a), durdaett ]
schwarz
8600 (85.89) 6.70] Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig, kalkfrigiucht —86.00
bis naR, weich bis mitteldic,, vernasst -
85,00 schwemmsandartig, partienweise kohlig, (Schicht 4b) 85,00
\ dunkelbraun, schwarz, dunkelgrau
(84,29) 8,30
84,00 Gplm 1,60 Fels,verwittert, Quarzit, steinig, sandig, kalkfrei 84,00
8,50 trocken, angewittert, schwach kluftig bis kompakt,
grobstiickig, schwer zu bohren, grof3er
83,00 o g ) 83,00
— Gpo 9,70 Eindringwiderstand, bréckelig, kaum zersemtischen —
9,85 7,0 und 7,7 m Kernverlust, kernlos gebohrt, (Sahic)
82,00 Gp3|:| 10,70 82,00
10,80 0,40 Mittelsand, schiuffig, feinsandig, kalkfrei, naReish
81,00 bis mitteldicht SWSU, 34, leicht zu bohren 81,00
schwemmsandartig, partienweise kohlig, (Schicht 4b)
dunkelbraun
80,00 80,00
1,40 Ton, stark feinsandig, schluffig, kalkfrei, schwach
(79,29) 13,3 feucht bis naf3, steif bis haIbf@, leicht zu
79,00 bohren, mittel zu bohrerfSchicht 4c), graubraun __ 79,00
3,20 Feinsand, schluffig, mittelsandig, mit
78,00 Braunkohleeinschliissen, kalkfrei, naR3, mitteld@, __78.00]
, mittel zu bohrenschwemmsandartig, (Schicht 4b),
77.00 dunkelgraubraun- schwarzbraun 77.00
Gp4 16,10 6,70 Felszersatz, Schluffstein, Sandstein, Tonsteirigton
76,00 16,20 Kalkfrei, schwach feucht bis na@, halbfest bis &g, 76,00
@@ stark verwittert, mittel zu bohren, maRig
zersetzt bis kaum zerset¥Wechsellagerung verwitt
7500 Ton-/Schluffsteine mit sandigen Zersatzschichten, — 7500
(Schicht 5b), hellgraubraun
74,00 74,00
73,00 73,00
(72,59) 20,0
72,59
72,00 72,00
) Anlage: 4.1 Blatt2
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DPH 7

m ii. NHN _ m ii. NHN
(schwere Rammsondierung
BK 2 nach DIN 22476-2)
194,00 94,00
(Bohrung nach DIN 22475-1)
+93,15
493,15 10 20 30
93,00 .87 ~ 93,00 |
(92.85) 0,30/ O- B Auffillung
:IE:‘ i (Mutterboden, Sand)L 1.00
192,00 A ] o i , locker : _ 92,00
- g
'‘Auffiill Sand.
(o1,15)200 | b [0 AvffullingSand, ) o0
(91,00 1 é Schluff, Ziegel), _ 9100
(1]
7 W 270 GW 1 mitteldicht bis steif
i3 o]
/ 16.04.09 aCl| M 3,00
90,00 ® 5 b 90,00
A, Sand, steif bis A
0,00~ 340 GW o. || WO
WP 16.04.09 s 15.04.09 (S  mitteldicht
330 ; L 400
8900 (88.85)430 |o  ua | I —89.00§
o
s PFein- bis Mittelsand, A
o L 5004
88,00 ’—‘ 4.30 (87,95) 5,20 5 Schluff, locker bis — T 88,00
— GP2 > > > °© . . ]
5,20 mitteldicht
87,00 GP3 D 380 __ M_ 6,00, 87,00
7 6,00 f I
Braunkohle
86,00 < 720GW M_ 700 8600,
15.04.09
(85,25)7,90 M $.00
85,00 . N7/, " 85,00
I - UP4 8,00 I — ‘IZ(;/‘:Ocm o N
8,30 | Fels,verwittert, 8,20
84,00 Quarzit, fest 84,00
J elagert .
o g £ (technischer Abbruch)
Y
8300 (83,15) 10,00 Z ZV 4 83,00/
83,15
TIEFE BODENART
0,30 Auffillung erboden, Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, schwach durchwurzelt), kalkhaltig, schwach feucht bis trocken, locker,
[OH],[OU],| 1 ﬁ, leicht zu bohren, umgelagert, (Schicht 1c¢), dunkelbraun
2,00 Auffiillung (Sand, Schluff, Ziegel, schwach kiesig), kalkhaltig, schwach feucht bis feucht, mitteldicht bis steif, [ﬁ],[UL],E, leicht zu bohren,
Wechselfolge von Schluff / Sand, (Schicht 1c), dunkelbraun
4,30 Sand, stark fein- bis mittelkiesig, schwach schluffig, kalkfrei, schwach feucht bis feucht, steif bis mitteldichl,@,g, mittel zu bohren,
Kiessand, untergeordnet Schlufflinsen, (Schicht 2d), ocker, braun
5,20 Fein- bis Mittelsand, Schluff, tonig, schwach grobsandig, kalkfrei, naf3, locker bis mitteldichl,@,g, mittel zu bohren, Ubergangsbereich,
torf- bis faulschlammartiger Geruch, (Schicht 2d), dunkelbraun, schwarz
7,90 Braunkohle, schwach sandig, stark organisch, kalkfrei, trocken bis schwach feucht, leicht zu bohren, zur Basis Kernverlust (7,9 - 8,0 m),
(Schicht 4a), hellbraun, hellgrau
10,00 Fels,verwittert, Quarzit, steinig, stark sandig, kalkfrei, feucht bis vernift, fest gelagerl,E, angewittert, kliiftig, schwer zu bohren, bis 8 m
Kernverlust, Wechsellagerung mit sandigen Einschaltungen, (Schicht 4¢), hellgrau, beige
Anlage: 4.1 Blatt3
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m U. NHN m 0. NHN
BK 2a
94,00 (Bohrung nach DIN 22475-1) 94,00
93,00 +93’l% 93,00
| 95,00 H _95,00]
C
j[
92,00 j[ Auffiillung (Fein- bis Mittelsand, Ziegel, schiuffigiesig), stark __92,00
A j[ kalkhaltig, schwach feucht, locker bis mitteldicﬂ@,W],[@],—
] 4|, leicht zu bohrenHolzanteile zwischen 0,6 und 1,0 m,
91,00 opil 1100 C renH 91,00
7 2,00 ] Ziegelbruch zwischen 1,0 u. 3,2 m, untergeordnéddeuch  —— |
S! 2,70 GW j[, (Schicht 1c), graubraun, rétlich
90,00 03.06.09 Hr 90,00
190,00 ssocw W 3300w (8992)320 | 90,00
29.05.09 04.06.09
89,00 Feinsand, mittelsandig, schwach schiuffig, schwiaatkiesig, 89,00
Kalkfrei bis kalkhaltig, schwach feucht bis feuanitteldicht{ SU,
’—‘ 400 88.12) 5.00 : ,, leicht zu bohrenTalsand, ab ca. 4,3 m nass, (Schicht 2d),
88,00 GP2 5’00 (88.12)5, braun 88,00
Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, sehwscin
87,00 feinkiesig, kalkfrei, nag, weich bis mitteldicit)$5U (a4, ~ — 87.00
vernasst, (Schicht 4b), dunkelbraun, schwarz, dgrie
86,00 86,00
Braunkohle, schwach sandig, organisch, kalkfrecken bis
schwach feucht, leicht zu bohren, partienweisettg-feucht,
85,00 (Schicht 4a), dunkelbraun, schwarz 85,00
84,00 Fels,verwittert, Quarzit, kalkfrei, trock 8chwer zu bohren, 84,00
schwere MeiRelarbeit, Kernverlust, da kernlos gebh¢8&chicht
4c
83,00 ) 83,00
Braunkohle, schwach sandig, organisch, kalkfrecken bis
schwach feucht, leicht zu bohren, zur Basis starklig, (Schicht
82,00 82,00

4a), dunkelbraun, schwarz

11,60 Mittelsand, feinsandig, schluffig, kalkfrei, nalgish bis
81,00 12.00 . . X i 81,00
- GP4! 2 mmeldmht@@,, leicht zu bohrenschwemmsandartig,— |
12,20 kohlig, (Schicht 4b), dunkelbraun
80,00 80,00
D 13.50 Ton, schluffig, schwach feinsandig, sehr schwadawisch,
GP5! 13’60 kalkfrei, schwach feucht bis naR, steif bis halb@@,,
79,00 ' leicht zu bohren, mittel zu bohreim Wechsel mit vernassten, ___ 79,00
weich- bis steifplastischen Sandlagen, (Schicht Heljbraun,
78,00 hellgrau 78,00
GP6 15,50
15,60
77,00 77,00
Feinsand, stark schluffig, mittelsandig, kalkfrea3, weich bis
mitteldicht| | 4/, leicht zu bohrenin wasserfiihrenden
76,00 1700 gp7 11650 (76,12)17,0 ' @ U bohrerin was: 76,00
— GP8 1710 17,00 Schichten Konsistenz breiig-weich, (Schicht 4bjugr —
75,00 75,00
3,00 Felszersatz, Tonstein, Schiuffstein, tonig, sclyuialkfrei,
schwach feucht, steif bis mitteldi@@,@, stark
74,00 GPY 19,00 verwittert, mittel zu bohren, maRig zersetzt balszersetzt __74.00
19,20 (Schicht 5b), braun, grau
73,00 (78.12) 20,0f 73,00
73,12
Anlage: 4.1 Blatt4
PATERDE INGERIEUR I‘I s é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: kl-042/02/09
I der Hochhalde Schkopau
H | 3 ) Datum: 29.05.2009
ummeiweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 2a MafRstab: HM 1:100
0345/5 323690 Flusstrasse
0345/532 3692 Bearbeiter:  Richter

Copyright © 1994-2008 IDAT GmbH - W:\IDAT - DATENBHR 2009\042-02-09 UMVERLEGUNG LAUCHA\PROFILE\BK\BRA LAUCHA.BOP



m ii. NHN BK 3 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
95,00 ~ 95,00
+94,61
(94,21) 0,40 My 0,40 Mutterboden (Schluff, sandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach humos,
94,00 2 . . @ EE _ 94,00 |
E/ schwach durchwurzelt), kalkfrei, trocken, steif bis locker, J114,
> leicht zu bohren, (Schicht 2a), braungrau
193,00 N 9300
D 150 > 2,00 Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig bis stark schluffig, schwach
GP1 PO E/ grobsandig, schwach tonig, kalkfrei, schwach feucht bis nal3, mitteldicht bis
2,00 (92,21)2,40 >
92,00 o § Weich,@@,gg, leicht zu bohren, Talsand, sehr feinkornig, 92,00
§ partienweise stark lehmig, (Schicht 2d), ocker, braungrau
o
. @ § \
91,00 W 3.72GW ./ 3.65GwW (91.01)3.60 g 1,20 Kies, Sand, fein- bis mittelsandig, schwach kiesig, kalkfrei, schwach feucht, 91,00
02.06.09 28.05.09 mitteldichl,@@,g, mittel zu bohren, Kiessand, bei 2,5 m verwitterte
Sandsteinlage - allochthon, z. T. Quarzitschotter, ab 2,9 m feucht, (Schicht
90,00 90,00
(89,81) 4,80 3b) LA
99,00 Braunkohle, schwach sandig, schluffig, stark organisch, kalkfrei, schwach 99,00
— feucht bis feucht, grobstiickig, leicht zu bohren, holzreich, partienweise — ]
torfartiger Habitus - zersetzt, an Basis Aufweichungen - vernisst, (Schicht
88,00 4a), schwarzbraun 88,00
upy MR 6.50 _
6,80 Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach feinkiesig,
8700 Kalkire, na, mitteldicht,(SUSW).[3", mittel 2u bohren, (Schicht 4b), 87,00
hellbraun
86,00 Fels,verwittert, Quarzit, steinig, sandig, kalkfrei, schwach feucht, dicht bis 86,00 |
fest gelagen,@, angewittert bis mifBig verwittert, hart, bankig, schwach
9.20 kliiftig bis kompakt, grobstiickig, schwer zu bohren, groer
GP3
| 85,00__ 9,30 (85,01)9.60 Eindringwiderstand, kaum zersetzt, (Schicht 4c), grau __85.00]
Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach feinkiesig,
[ 84.00__ kalkfrei, naB3, milleldicht,@@,g, mittel zu bohren, partienweise kohlig, — 84,00
(Schicht 4b), hellbraun
1 83.00 Felszersatz, Sandstein, Schluffstein, Tonstein, sandig, tonig, kalkfrei, feucht — 8300
bis vernift, steif bis mitteldichl,@@,gg, stark verwittert, mittel zu
82,00 bohren, miBig zersetzt bis stark zersetzt, kleinriumliche Wechsellagerungen 82,00
aus Sand-, Ton- und Sandsteinschichten, partienweise Aufweichungen -
weichplastische Konsistennz, (Schicht 5a), braun, grau
81,00 81,00
(80,61) 14,00 Felszersatz, Sandstein, Tonstein, tonig, schwach sandig, kalkfrei, feucht bis
80,61 verniBt, steif bis mitteldichl,@@,gg, stark verwittert, mittel zu bohren,
| 80.00 mifig zersetzt bis stark zersetzt, partienweise sandige Zersatzschichten, _80.00]
(Schicht 5b), braun, grau
Anlage: 4.1 Blatt5s
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m ii. NHN BK 4 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
96,00 +95.,84 ~ 96,00
(95,34) 0,50 ) 0,50 Mutterboden (Feinsand, Schluff, humos, schwach feinkiesig), kalkhaltig, schwach
195,00 feucht bis trocken, locker,@,EQ, leicht zu bohren, (Schicht 2a), ~ 95,00
(94,54)1,30 dunkelgrau
194,00 D L.00 .80 Feinsand, schluffig, schwach tonig, kalkhaltig, schwach feucht, mitteldicht bis steif, 94,00 |
GP1 2’00 — (93,64)2,20 @@,, mittel zu bohren, Talsand, sehr feinkornig, (Schicht 2d), braun,
[ ]1s0 hellbraun
93,00 OGPz 0 93,00
! 2,70 GW Felszersatz, Tonstein, tonig, schluffig, sehr schwach feinsandig, kalkhaltig, trocken
0500 28.05.097 bis schwach feucht, steif bis halbfest,@,g, stark verwittert bis vollstidndig 92.00
— / verwittert, mittel zu bohren, zersetzt, talkartig, kaolinitisch, (Schicht 5b), beige, —
weil}, griinlich
WP 28.05.09 (<279 460
91,00 Einleitung . . . . . . 91,00
7 S Z 3,60 GW 2,40 Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, feinsandig, tonig, schwach schluffig, -
5.09 schwach grobsandig, kalkfrei, naf3, mitteldicht bis fest gelagen,@@,gg, stark
90,00 GP4 3,80 verwittert, mittel zu bohren, zersetzt, kleinrdumliche und teufenunabhingige 90,00
4,00 Wechselfolge zwischen Sand, Ton und Sandstein, (Schicht 5a), hellgrau, beige
ups I 460 _
89,00 D g’zg 3,80 Felszersatz, Tonstein, tonig, sehr schwach feinsandig, kalkfrei, trocken bis schwach 89,00
GP6 6’00 - feucht, halbfest, ,, miBig verwittert, leicht zu bohren, zersetzt, partienweise
6,20 in unterschiedlichen Teufen Sandlagen - nass, zur Basis stark sandig, (Schicht 5b),
88,00 GPT "% " 88,00
- — B ellbraun, hellgrau — -
6,70 GW
500 (87,44 ) 8,40 7 A
| 87,00 GP8 6,00 VZ' 1 t 0,80 Fels,verwittert, Sandstein, fein- bis mittelsandig, stark tonig, kalkfrei, feucht bis ~ 87,00 ]
s 307&?8\] (86,64) 9,20 A verndBt, mitteldicht bis fest gelagerl,E, miBig verwittert, kliiftig, schwer zu bohren,
. / A x Wechsellagerung mit tonigen steifplastischen Partien - flaserig, (Schicht 5c),
86,00 27.05.09 | . 86,00
- — / A ‘X hellgrau, beige — ]
/- o o o
‘X 2,10 Felszersatz, Tonstein, tonig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig,
85,00 / ) . - . . 85.00
T - 7 ‘X kalkfrei, schwach feucht, stelf.@,E, vollstindig verwittert, leicht zu bohren, - b
(84,54) 11,30 = | mittel zu bohren, zur Basis sandiger, (Schicht 5b), hellbraun, hellgrau
L7 4
84,00 a k 84.00
2,70 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, Schluffstein, fein- bis mittelsandig, kalkfrei, feucht,
mitteldicht bis fest gelagen,@, miBig verwittert, mittel zu bohren, zersetzt,
83.00 innerhalb des Schichtkomplexes liegt ein kleinrdumlicher Wechsel zwischen — 8300
Ton/Sand/Sandstein vor, mit zunehmender Tiefe Erhohung der
Festgesteinseigenschaften, pw reine Tonlagen, (Schicht 5a), hellbraun, hellgrau
82,00 (81.84) 14.00 82,00
81,84
81,00 81,00
Anlage: 4.1 Blatt6
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BK 5

(Bohrung nach DIN 22475-1)

m U. NHN m 0. NHN
+96,75
Mutterbode (Schlufi, feinsandi, schwach hum, seh
96,00 schwac! feinkiesig), kalkfrei, schwach feuc|, stei1,@, __ 96,00
, leicht zu bohre, (Schicht 2, braun, dunkelbraun
95,00 7 Fels,verwittel, Sandstei, Feinsan, schluffig, kalkhaltic bis __ 95,00
stark kalkhaltic, schwach feucl, mitteldich: bisfest gelage @
19400 %\Q/\/\/P 26.05.0 222 , mafiig verwittel, prUchig, dUnn_bankiw, stuickig, mittel zu 94,00
bohrel, grobstiickiger Sandstein, Schluff flaserig, (Schit),
360 GW hellgrat, hellbraun
9300 o Il 360 26.05.00 i, fein- bis mi i toni —98.0
uP2 — Felszersal, Sandstei, fein- bis mittelsandi, tonig, schwac 1
3,90 schluffig, schwach grobsanc, kalkfrei bis kalkhaltic, feuch
92,00 bis naf, mitteldicht bissteh,@,@, maBig verwitte t 92,00
bis stark verwitter, murbe, stuickic, mittel zu bohre, zersetz,
zw. 3,1-3,4 m auagepra plastische Ton, kleinrdumlich¢ unc
91,00 teufenunabhangii Wechselfolg zwischel Sanc, Ton unc — 91,00
z 6,40 GW Sandstei, (Schich 5¢), hellgrau, beige
90,00 26.05.09 . ) o 90,00
— Felszersay, Tonsteil, tonig, stark fein- bis mittelsand, ) - ]
kalkfrei, naf, weict bis stei1,@,, stark verwittel, leicht zu
89,00 SP3D ;igi 2275005%\? ﬁohrel, zersetz, Wasserfiihrung, Aufweichung, (Schicht, b) 89,00
, ellgrau
188,00 Felszersai, Sandstei, Tonsteil, Schluffstei, fein- bis 88,00
mittelsandi, steinig, tonig, kalkfrei, feuch bis naf;, mitteldichi
bis fest gelage,@@,@, maRig verwittel, mittel zu
| 87,00 bohrel, zersetz, innerhalt des Schichtkomplexe - 87,00
kleinrdumliche Wechse zwischel Ton/Sand/Sandste, mit
186,00 zlo,so Gw zunehmend: Tiefe Erhdhuni del Festgesteinseigenschai, en 86,00
27.05.09 (Schich 5¢), hellbraun, hellgrau
85,00 85,00
/12,30 GW
184,00 27.05.09 84,00
83,00 83,00
(82,75) 14,00
82,75
82,00 82,00
81,00 81,00
Anlage: 4.1 Blatt7
AEFATENDE INGERIEUE I‘I . é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: kl-042/02/09
I der Hochhalde Schkopau
Datum: 26.05.2009
Hummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 5 MaRstab:  HM 1:100
0345/5 323690 Flusstrasse
0345/532 3692 Bearbeiter: Richter
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BK 6

m ii. NHN m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
97,00 +97,01 97,00
(96.41)0.60 0,60 Mutterboden (Feinsand, schluffig, sehr schwach durchwurzelt,
96.00 schwach humos, sehr schwach feinkiesig), kalkfrei, schwach feucht bis 96.00
R trocken, locker,@,E, leicht zu bohren, (Schicht 2a), braun, —
GP1 M dunkelbraun
95,00 1,50 t\ 95,00
(94,81) 2,20 1,60 Fels,verwittert, Sandstein, Feinsand, schluffig, mittelsandig, stark
! 270 GW kalkhaltig bis kalkhaltig, schwach feucht, mitteldicht bis fest gelagert,@
94,00 27.05.09 , miBig verwittert, briichig, diinnbankig, stiickig, mittel zu bohren, 94,00
teufenunabhingig, grobstiickiger Sandstein, Schluff flaserig, zur Basis
abnehmender Kalkgehalt und vermehrtes Aufkommen von
193,00 (93.01)4,00 Sandsteinstiicken, gemischtkornige Lagen = SU*, (Schicht 5¢), 9300,
4,40 GW hellgrau, hellbraun
26.05.09
92,00 z 530 GW (91,81)5,20 1,80 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, fein- bis mittelsandig, schwach — 92,00
26!405.09 schluffig, schwach grobsandig, kalkfrei, feucht bis vernift, mitteldicht
91,00 P2 5,80 bis sleif,@@,g, miBig verwittert bis stark verwittert, miirbe, 91,00
. 6.10 6,00 stiickig, mittel zu bohren, zersetzt, partienweise halbfester Ton,
U3 6,40 kleinrdumliche und teufenunabhingige Wechselfolge zwischen Sand,
190,00 Ton und miirben verwittertem Sandstein, (Schicht 5a), hellgrau, _ 90,00 |
hellbraun
189,00 Felszersatz, Sandstein, sehr stark fein- bis mittelsandig, sehr schwach __ 89,00
tonig, kiesig, kalkfrei, feucht, steif bis mitteldicht,|6 , stark verwittert,
S Z 8,70 GW . L . . . .
88.00 26.05.09 miirbe, stiickig, mittel zu bohren, zersetzt, Wasserfithrung bei 4,4 m, 88.00
r (Schicht 5c), hellgrau, briunlich ]
8.80 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, fein- bis mittelsandig, steinig, tonig,
87,00 87,00
kalkfrei, feucht bis naf, fest gelagert bis halbfest,@@,E@, miBig
verwittert, mittel zu bohren, zersetzt, kleinrdumlicher Wechsel
86,00 zwischen Ton/Sand/Sandstein, lokale Aufweichungen in bindigen 86,00
Schichten bei ca. 10,8 m, ab 13,5 m tiberwiegend ausgeprigt
plastischer, halbfester Ton, (Schicht 5a), hellbraun, hellgrau
85,00 85,00
84,00 84,00
83,00 (83,01) 14,00 83,00
83,01
82,00 82,00
Anlage: 4.1 Blatt8
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o g Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 25.05.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 6 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
98,00 (Bohrung nach DIN 22475-1) 98,00
497,37
[ 97.00 (96,97) 0,40 é 0,40 Mutterboden (Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach feinkiesig, _ 9700
| schwach durchwurzelt), kalkfrei, schwach feucht, steif bis mitteldicht,
96,00 58: @,E, leicht zu bohren, (Schicht 2a), dunkelbraun 96.00
2,90 Fels,verwittert, Sandstein, stark feinsandig, schluftig, stark kalkhaltig
95,00 545 GW bis kalkhaltig, schwach feucht, mitteldicht bis fest gelagen,E, mafig 95,00
LZI’ 05.00 verwittert bis stark verwittert, briichig, diinnbankig, stiickig, mittel zu
o bohren, zersetzt, teufenunabhingig, grobstiickiger Sandstein, Schluff
94,00 S Z 3,40 GW (94,07) 3,30 flaserig, untergeordnet Schluff- und Tonlagen, (Schicht 5¢), hellgrau, 94,00
20.05.09 hellbraun
93,00 3,10 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, feinsandig, schwach schluffig, tonig, 93,00
apy 1470 Kalkfrei, feucht bis naf, mitteldicht bis steif[5][6], maBig verwittert bis
9200 4,80 stark verwittert, miirbe, diinnbankig, stiickig bis kleinstiickig, mittel zu 92.00
B S Z 5,60 GW bohren, zersetzt, partienweise halbfester Ton, kleinrdumliche und —
20.05.09 teufenunabhingige Wechselfolge zwischen Sand, Ton und miirbem,
91,00 (90,97 ) 6,40 verwittertem Sandstein, (Schicht 5a), hellgrau, hellbraun 91,00
S Z 6,80 GW
arl L0 20509
90,00 7,00 7,40 GW 90,00
UP3 L;’zg 20.05.09 4,00 Fels,verwittert, Sandstein, sehr stark fein- bis mittelsandig, sehr
€900 ’ schwach tonig, kiesig, kalkfrei, feucht bis naB, steif bis milleldicht,@, €900
— stark verwittert, miirbe, stiickig, mittel zu bohren, zersetzt, —
untergeordnet partienweise bis zu 3 cm méchtige Tonflagen (TA), lokal
88,00 Aufweichungen - weich- bis steifplastischer Ton, Tonschicht zw. 8,4 u. 88,00
9,0 m, (Schicht 5c¢), hellgrau, griinlich
87,00 (86,97) 10,40 87,00 |
86,00 86,00
3,60 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, fein- bis mittelsandig, steinig, tonig,
kalkfrei, schwach feucht bis feucht, mitteldicht bis sleif, , maBig
85,00 12,30 GW L . - o sle] 85,00
— 20.05.09 verwittert bis stark verwittert, miirbe, kleinstiickig, mittel zu bohren, —
zersetzt, kleinrdumlicher Wechsel zwischen Ton/Sand/Sandstein,
84,00 partienweise bis zu 40 cm michtige ausgeprigt plastische, halbfeste 84,00
Tone, (Schicht 5a), hellgrau
(83,37) 14,00
83,00 83,37 83,00
Anlage: 4.1 Blatt9
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o g Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 20.05.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 7 MaBstab: ~ HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
29.00 (Bohrung nach DIN 22475-1) —99.00
+98,28
98,00 (97.68) 0.60 0,60 Mutterboden (Schluff, feinsandig, sehr schwach durchwurzelt, schwach 98,00
( 97’28 ) 1,00 humos, schwach feinkiesig), kalkfrei, schwach feucht bis trocken,
97,00 ’ ” locker,@,g, leicht zu bohren, (Schicht 2a), braun, 97,00
dunkelbraun
96,00 ,40 Geschiebelehm, Sand, schluffig, kalkhaltig, trocken, mitteldicht bis 96,00
sleif,@@,, mittel zu bohren, zur Basis tonig, Sandsteinstiicke,
LZBO GW (Schicht 3a), braun, ocker
95,00 20.05.09 95,00
94,00 z 4,40 GW 8,10 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, Schluffstein, fein- bis mittelsandig, 94,00
4.50 18.05.00 schwach schluffig, schwach grobsandig, kalkfrei, schwach feucht bis
GP1 s e
4,70 naf3, mitteldicht bis sleif,@@,E@, mifig verwittert bis stark
193,00 verwittert, miirbe, kleinstiickig, mittel zu bohren, schwer zu bohren, _ 93,00
zersetzt, bis ca. 1,0 m Tiefe kalkhaltig, iiberwiegend feinkornig,
partienweise halbfester Ton, kleinrdumliche und teufenunabhéngige
92,00 z 6.40 GW ‘ 3 ] ; 92,00
18.05.00 Wechselfolge zwischen Sand, Ton und verwittertem Sandstein,
o (Schicht 5a), hellbraun, hellgrau
91,00 z 7.40 GW 91,00
18.05.09
90,00 UP2 . 8,00 90,00
8,30
89,18)9,10
89,00 (89.18)9 89,00
88,00 88,00
4,90 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, tonig, stark fein- bis mittelsandig,
87,00 87,00
kalkfrei, schwach feucht bis feucht, steif bis halbfest,@@,g,
stark verwittert, mittel zu bohren, zersetzt, kleinrdumlicher
86,00 Wechsel/Ubergang von Ton- und Sandschichten, Sandsteinstiicke, 86,00
(Schicht 5b), hellgrau, griinlich
85,00 85,00
(84,28 ) 14,00
84,00 84,28 _ 8400
Anlage: 4.1 Blatt 10
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o g Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 18.05.2009
Ummeiweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 8 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
100,00 100,00
— (Bohrung nach DIN 22475-1) —

+99,23
99,00 99,00
0,60 Mutterboden (Schluff, feinsandig, sehr schwach durchwurzelt, schwach humos,
(98,63) 0,60 o ) ) @
’—‘ 0.80 (98.43) 0,80 schwach feinkiesig), kalkfrei, schwach feucht bis trocken, locker, 14,
98,00 GP1 1.00 leicht zu bohren, (Schicht 2a), dunkelbraun 98,00
,20 Geschiebelehm, Sand, schluffig, schwach tonig, stark kalkhaltig, schwach feucht, steif
97,00 bis mitteldicht,(STIST)[3 14, leicht zu bohren, (Schicht 3a) 97,00
\2,90 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, Schluffstein, fein- bis mittelsandig, schluffig, tonig,
A 4 8 is is na, mitteldicht bis steif, ST(TD)[5]}6] stark verwittert, 96,00
96,00 3.40 GW kalkfrei, schwach feucht bis nal}, mitteldicht bis slelf,@ A , stark verwittert, 5
19.05.09 (95,53) 3,70 miirbe, kleinstiickig, mittel zu bohren, zersetzt, kleinrdumliche Wechelfolge aus Ton,
P 3,00 | Sand u. untergeordnet miirben Sandstein, (Schicht 5a), hellbraun, hellgrau
95,00 3.70 (94,93) 4,30 _95.00]
,60 Felszersatz, Tonstein, sehr stark tonig, schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
4,90 GW kalkfrei, schwach feucht bis feucht, steif bis halbfest,@,g, stark verwittert, leicht
94,00 15.05.09 . . . 94,00
— zu bohren, fett, stark glimmerhaltig, (Schicht 5b) ]
93,00 93,00
5,60 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, Schluffstein, fein- bis mittelsandig, tonig, schwach
schluffig, schwach grobsandig, kalkfrei, naf}, mitteldicht bis fest gelagen,@@,@
92,00 , miBig verwittert bis stark verwittert, miirbe, kleinstiickig, mittel zu bohren, schwer 92,00
| 7500 UP3 . 7,00 g g . _ 2500
7,30 Y zu bohren, zersetzt, ab 4,8 m feucht, zw. 5,2 u. 5,5 m kompakter Sandstein -
100 / wasserfiihrend, kleinrdumliche und teufenunabhingige Wechselfolge zwischen Sand, 00
| 91,00 340 Ton und iiberw. verwittertem Sandstein, (Schicht 5a), hellbraun, hellgrau _91,00]
2 WP 18.05.09 > o
Be/St, Einleitg.
90,00 Gps_ 1830 90,00
8.40 t
(89,33)9,90
89,00 GP6 10,00 89,00
10,20
88,00 88,00
4,10 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, tonig, schluffig, mittelsandig, feinkiesig, kalkfrei,
schwach feucht bis feucht, halbfest bis milleldicht,@@,@, stark verwittert,
87,00 leicht zu bohren, zersetzt, ab ca. 11 m stirker sandig, wasserfiihrend - lokal 87.00
Aufweichungen der bindigen Schichten, partienweise fest gelagert, (Schicht 5b),
hellgrau
86,00 86,00
(85,23) 14,00
| 8500 §5.23 _ 85,00
(WD-Test am 18.05.09)
Anlage: 4.1 Blatt 11
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 15.05.2009
ummeiweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 9 MaBstab: ~ HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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BK 10

m ii. NHN m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
100,00 +100,04 100,00
| 99,00 \5 2,10 Auffillung, schluffig, feinsandig, kalkfrei bis kalkhaltig, feucht bis verniaBt, weich, 99,00 |
é @, Kalkhydrat, thixotrop, (Schicht 1d), blau, grau
>
| 98,00_ (97.94)2,10 , ? __ 98,00
¢ Z 0,70 Auffillung (Schluff, feinsandig, schwach feinkiesig, schwach tonig, lehmig),
97,00 (97.24) 2.80 8 Kalkfrei, schwach feucht, steif bis mitteldicht, [UL],[SUL,4), mittel zu bohren, 97.00
(96,74 3,30 i \0 (Schicht 1¢), graubraun
o
° o
® e § ,50 Geschiebelehm, Schluft, feinsandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, stark
96,00 s 96,00
24.06.09 (95,74) 4,30 8 kalkhaltig, schwach feucht, steif,@@,, leicht zu bohren, (Schicht 3a)
4,60 ‘
95,00 :Q:Q 1,00 Feinkies, Mittelsand, feinsandig, schwach mittelkiesig, schwach schluffig, sehr 95,00
I schwach tonig, kalkfrei, schwach feucht bis feucht, mitteldichl,@@,,
,‘, mittel zu bohren, Kiessand, (Schicht 3b), ocker, hellgrau
2e
94,00 620 GW | 94,00
6,20 24.06.09 \
KK
93,00 | 93,00
\
K
| 92,00 I ~ 92,00
\
P>
2o 9,70 Felszersatz, Tonstein, tonig, schluffig, fein- bis mittelsandig, kalkfrei, schwach
‘ . e . .
| 91,00 _ | feucht bis feucht, steif bis halbfesl,@@,gg, stark verwittert, mittel zu _ 91,00
:0:0 bohren, kleinrdaumliche Wechsellagerung, partienweise stirker sandig und nass,
| 9000 ) | | fest %elagen, zur Basis iiberwiegend Ton anstehend, (Schicht 5b), hellgrau, 90,00
) :‘:. griinlich
| 89,00 89,00 |
88,00 88,00
87,00 87,00
86,00 86,00
86,04
85,00 85,00
Anlage: 4.1 Blatt 12
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERO £€ ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
i — e — der Hochhalde Schkopau
H | Datum: 24.06.2009
ummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 10 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
100,00 BK 1 1 100,00
(Bohrung nach DIN 22475-1)
| 99,00 +98,99 99,00 |
A L 0,90 Auffiillung, schluffig, feinsandig, kalkfrei bis kalkhaltig, feucht bis vernaft, breiig
98,00 (98,09 ) 0,90 § bis Weich,@, Kalkhydrat, thixotrop, wassergesittigt, (Schicht 1d), blau, grau 98,00
| _ i ! i
|
|
I 2,00 Geschiebelehm, Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, stark
97,00 I 97,00
! 234 GW } kalkhaltig, schwach feucht, steif,@@,, leicht zu bohren, an Basis
24.06.09 ‘ Vernidssung - weichplastisch, (Schicht 3a), braun
A/ 280 GW (96.09)2.90 |
96,00 d » 96,00
o 23.06.00 \J 3,11 GW o 96,00
. o
23.06.09 .. bJ
95,00 Gpy L_13.00 08 95,00
4.00 o o b/ 2,80 Grobsand, stark mittelsandig, schwach schluftig, schwach feinsandig, schwach
. o feinkiesig, Kalkhaltig, naB, locker bis mitteldicht,SU)[3], leicht zu bohren,
94,00 Oe ? Kiessand, wasserfiihrend, (Schicht 3b), ocker, hellgrau 94,00
el
(93,29)5,70 |@ g
93,00 93,00
| 92,00 ~ 92,00
7,20
GP2
7,40
| 91,00 ~ 91,00 |
| 90,00 ~ 90,00 |
Felszersatz, Tonstein, Sandstein, tonig, schluffig, fein- bis mittelsandig, kalkfrei,
| 89,00 schwach feucht, steif bis halbfest,@@,gg, stark verwittert, mittel zu 89,00 |
bohren, kleinrdaumliche Wechsellagerung mit geringméchtigen Sandlagen,
(Schicht 5b), hellgrau, griinlich
88,00 88,00
87,00 87,00
86,00 86,00
85,00 85,00
Anlage: 4.1 Blatt 13
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o ‘é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 23.06.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 11 MaBstab: ~ HM 1:100
03 45/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN BK 12 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
98,00 +97,89 _98,00_
VT =
(97,79) 0.1 0 Mutterboden (Feinsand, schluffig, durchwurzelt, schwach tonig), stark kalkhaltig,
97,00 (96,99 ) 0,90 trocken bis schwach feucht, locker,@,EQ, leicht zu bohren, braun 97,00
Auffillung, schluffig, tonig, feinsandig, kalkfrei bis kalkhaltig, feucht bis verniBt,
96,00 (95,99) 1,90 breiig bis weich,@, Kalkhydrat, thixotrop, wassergesittigt, (Schicht 1d), blau, 96,00
N 2206w 2,18 GW grau
22.06.09 23.06.09 (95,39)2,50 |
95,00 2,25 GW Auffiillung (Sand, schwach schluffig, schwach kiesig), kalkfrei bis kalkhaltig, 95,00
22.06.09 feucht bis verniBt, mitteldicht, [SUL,[SW][3, leicht zu bohren, 0,9 - 1,3 m
kalkhaltig, (Schicht Ic)
94,00 94,00
Feinsand, Kies, schwach schluffig, mittelsandig, kalkfrei bis kalkhaltig, schwach
feucht, sleif,@,, leicht zu bohren, bei 1,9 m verwitterter Schluffstein, bis 1,3
93,00 m kalkhaltig, ab 2,0 m stark kiesig, (Schicht 3b), hellbraun, ocker _93.00]
Fels,verwittert, Sandstein, mittelsandig, schluffig, tonig, stark steinig, kalkfrei,
92,00 . . s . . - . 92,00
— feucht bis verniBt, steif bis fest gelagert,@, miBig verwittert, miirbe, stiickig, —
mittel zu bohren, miBig zersetzt, Sandsteinbruch, mind. mitteldicht, (Schicht 5c),
6.0GW (91,19 6,70 s
91,00 22.06.09 wetbgrau 91,00
90.00 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, stark tonig, schluffig, stark feinsandig, kalkfrei, 90.00
[ o schwach feucht, halbfesl,@@,@, stark verwittert, mittel zu bohren, stark o ]
zersetzt, (Schicht 5b), grau
89,00 (88,89) 9,00 89,00 |
188,00 88,00
87,00 . . . . . . 87,00
T - Felszersatz, Tonstein, Sandstein, Schluffstein, sandig, tonig, schluffig, kalkfrei, - i
feucht bis naB, steif bis mitteldichl,EE, stark verwittert bis milig verwittert,
86,00 kleinstiickig, mittel zu bohren, zersetzt, kleinrdumliche Wechsellagerung aus 86,00
geringmichtigen Sandlagen, Sandstein- und Tonlagen, Wasserfithrung in
sandigen Horizonten, zur Basis iiberw. gebinderte Tone, (Schicht 5a), hellgrau,
85,00 griinlich _ 8500
8400 (83,89) 14,00 _ 8400
83,89
83,00 83,00
Anlage: 4.1 Blatt 14
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | Datum: 22.06.2009
ummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 12 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
9900 (Bohrung nach DIN 22475-1 —99,00_
+98,31
O
| 98,00 (97,91) 0,40 O 0,40 Auffiillung (Feinsand, schluffig, humos, stark durchwurzelt, schwach tonig), 98,00
\j stark kalkhaltig, schwach feucht, locker, [A],[OU],EE, leicht zu bohren,
197,00 é\ oberbodenartig, (Schicht 1¢), braun 97,00
(96,41) 1,90 \5 1,50 Auftiillung, schluffig, tonig, feinsandig, kalkfrei bis kalkhaltig, feucht bis naf$3,
96,00 (95.91)2.40 MU i weich{A , Bohrer sackt durch, leicht zu bohren, Kalkhydrat, thixotrop, 96,00
| wassergesdttigt, partienweise breiig, (Schicht 1d), blau, grau
N 2,80GW (95,51)2,80 |
95,00 19.06.09 é ,50 Mutterboden (Schluff, schwach tonig, sehr schwach feinsandig), kalkfrei bis 95,00
- N 3.55 GW It 1o schws stei ; ; -
> I kalkhaltig, schwach feucht, steif, |1 , leicht zu bohren, ehemaliger
i ? 4.10 GW 19.06.09 \O_/ Oberboden (Schicht 2a), dunkelbraun
94.00 19.06.09 (93.91) 440 : —24.00]
| ,40 Geschiebelehm, Schluff, tonig, sandig, stark kalkhaltig, schwach feucht, steif bis
:‘:’ halbfesl,@@,@, leicht zu bohren, (Schichtb 3a), hellbraungrau
93,00 93,00
1,60 Feinsand, tonig, mittelsandig, schluffig, schwach feinkiesig, kalkfrei, schwach
feucht bis verndf, steif bis mitteldicht,STYSU)[314, leicht zu bohren, (Schicht
| 92.00 \ 4b), hellgrau, hellbraun _ 92,00
3,30 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, stark tonig, schluffig, stark feinsandig, kalkfrei,
1 91,00__ schwach feucht, steif bis halbfest,@@,gg, stark verwittert, mittel zu 91,00,
(90.61)7.70 bohren, stark zersetzt, (Schicht 5b), hellgrau
90,00 ~ 90,00 |
189,00 ~ 89,00 |
 88,00__ 6,30 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, Schluffstein, sandig, tonig, schluffig, kalkfrei, __88,00]
schwach feucht bis nal3, steif bis mitteldichl,EE, stark verwittert bis miBig
87.00 verwittert, kleinstiickig, mittel zu bohren, kleinrdaumliche Wechsellagerung aus 87.00
geringméchtigen Sandlagen, Sandstein- und Tonlagen, Wasserfithrung in
sandigen Horizonten, (Schicht 5a), hellgrau, hellbraun
86,00 86,00
85,00 85,00
84,00 84,31 84,00
Anlage: 4.1 Blatt 15
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o ‘é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 19.06.2009
Ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 13 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter

Copyright © 1994-2008 IDAT GmbH - W:\idat - Daten\Bohr 2009\042-02-09 Umverlegung Laucha\Profile\BK\BK 13.bop



BK 14/GWM 1

(Bohrung und GWM-Ausbau

m ii. NHN m ii. NHN
nach DIN 22475-1)
199,00 +99,04 99,00
(98,54 0,50 AR > 050 Auffiillung (Feinsand, tonig, feinkiesig, schwach durchwurzelt), stark kalkhaltig,
2.00 schwach feucht, locker bis weich, [A],[OU],, leicht zu bohren, 2.00
[ 98.00__ oberbodenartig, (Schicht 1¢), braun — 98,00
ol B
97.00 1,70 Auftiillung, schluffig, tonig, feinsandig, kalkfrei bis kalkhaltig, feucht, weich,@, 97.00
: (96,84) 2,20 p leicht zu bohren, Kalkhydrat gemischt mit Flugaschen, (Schicht 1d), blau, grau —
%03
o
. o . . . . . . .
3 1,50 Auftillung (Feinkies, Feinsand, mittelsandig bis schwach grobsandig, schwach
96.00 W 3.03GW jp | 1250 Al & nsal _ bsan 96.00
23.06.09 3,00 i § schluffig), stark kalkhaltig bis kalkhaltig, schwach feucht, mitteldicht, 13
3,56 GW (95,34) 3,70 o I8 , leicht zu bohren, (Schicht 1¢), gelbbraun
18.06.09 |
19500 nach 1 (94,94)4,10 I . . . _95.00
146 z 4,30 GW \5 0,40 Mutterboden (Schluff, schwach tonig, sehr schwach feinsandig, sehr schwach
. 17.06.09 i 1a) 49 9 feinkicsig), kalkhaltig, schwach feucht, steif,OU)[1 14|, leicht zu bohren,
94,00 (94.14)4, ehemaliger Oberboden (Schicht 2a), dunkelbraun 94,00
>
4,30 Y ‘ | ,80 Geschiebelehm, Schluff, feinsandig, tonig, kalkfrei bis kalkhaltig, schwach feucht
193,00 % :‘:. bis vernif3t, weich, , leicht zu bohren, (Schicht 3a), graubraun _ 93,00
|
2 WP 23.06.09 SYSOn/S ol ' ‘ ,50 Feinsand, schluffig, schwach tonig, kalkfrei, nal3, locker bis weich,@@ ,
Bet te Einleit
192,00 cton/stahl, Himiertung 1959 leicht zu bohren, wassergesiittigt, (Schicht 4b), hellgrau _ 92,00
|
} 2,60 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, stark tonig, schluftig, fein- bis mittelsandig,
191,00 (91,04) 8,00 RO kalkfrei, schwach feucht, steif bis halbfesl,@@,@, stark verwittert, mittel _91.00_
zu bohren, stark zersetzt, (Schicht 5b), hellgrau
90,00 ~ 90,00 |
189,00 89,00 |
6,00 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, Schluffstein, stark sandig, tonig, schluffig,
88.00 kalkfrei, schwach feucht bis naB, steif bis milleldicht,@, stark verwittert bis 88.00
miBig verwittert, briichig, kleinstiickig, mittel zu bohren, miBig zersetzt bis stark
zersetzt, kleinrdaumliche Wechsellagerung aus wasserfithrenden Sand- u.
187,00 Sandsteinlagen sowie Tonlagen, nass bei 4,9 bis 5,3 m, zur Basis Zunahme _ 87,00
Sandsteinstiicke, (Schicht 5a), hellgrau, hellbraun
86,00 86,00
85,00 85,00
85,04
84,00 84,00 |
Anlage: 4.1 Blatt 16
Bauvorhaben:
Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 17.06.2009
ummeiweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 14 / GWM 1 MaBstab: HM 1:100
03 45/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
BK 14 GWM 1
0.0 (Bohrung nach DIN 22475-1) (Ausbau nach DIN 22475-1) ~10L.00
g
100,07
100,00 1,03 m Seba-Kappe / Piezometer-Anschluss 100,00
10m PVC-Aufsatzrohr DN 80,00
99,00 +99’04 0,00 m >~ verzinktes Schutzrohr 99.00
(98541050 || 050 -0.50 m I Bohrgut
98,00 -1,00 m o263 98,00
A 1,70
97,00 (96.84)2.20 97,00
3
96,00 Al b 1,50 ! 3,03 GW PVC-Aufsatzrohr DN 80,00 96,00
- 23.06.09 Tonabdichtung
(95,34) 3,70 °
| 95,00 (94,94 ) 4,10 0,40 _ 9500/
94,00 (94,14) 4,90 080 -5,00 m L] 94,00
(93,64) 5,40 ‘ 0,50 550 m Gegenfilter Sand @ 0,2-0,5 mm
93,00 6,00 m T 93,00
92,00 2,60 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Bohrung @ 168,00 mm 92,00
91,00 (91,04) 8,00 HHH‘ 91,00
90,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 90,00
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PVC-Filterrohr DN 80,00
89,00 SW=0.30 mm 89,00
’ Filterkies @ 0,7-1,3 mm ’
88,00 6.00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 88,00
87,00 ‘ ‘ ‘ ‘ H ‘ 87,00
86,00 -13,00 m LI 86,00
PVC-Sumpfrohr DN 80,00
|| 85,00 (85,04) 14,00 -14,00 m Bodenkappe 85,00 | |
85,04
Anlage: 4.1 Blatt 17
Bauvorhaben:
Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
der Hochhalde Schkopau
Datum: 17.06.2009
Hummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Messstellenausbau GWM 1 an BK 14 MaBstab: HM 1:100
03 45/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter

Copyright © 1994-2008 IDAT GmbH - W:\idat - Daten\Bohr 2009\042-02-09 Umverlegung Laucha\Profile\BK\GWM 1.bop



BK 15

m ii. NHN m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
99,00 +99,02 99,00
(98,62) 0,40 A 0,40 Auffiillung (Feinsand, schluffig, schwach tonig, schwach durchwurzelt), stark
98.00 kalkhaltig, schwach feucht, locker bis steif, [A],[OU],EE, leicht zu bohren, 98.00
— schwach humos, (Schicht 1c), grau, braun E—
97.00 2,40 Auffiillung, schluffig, tonig, feinsandig, kalkfrei bis kalkhaltig, feucht bis vernaft, 97.00
B weich,@, leicht zu bohren, Kalkhydrat, schwach #tzend, (Schicht 1d), blau, grau —
96,00 (5622)2.80 96,00
* 139’ 10 16((3)3 (96,02) 3,00 0,20 Mutterboden (Schluff, schwach tonig, sehr schwach feinsandig), kalkhaltig, ’
o schwach feucht, steif., leicht zu bohren, ehemaliger Oberboden, an Basis
195,00 (95,02) 4,00 Schluffsteinstiicke, (Schicht 2a), dunkelbraun 95,00
S Z 4,40 GW
18.06.09 1,00 Geschiebelehm, Schluff, feinsandig, stark tonig, kalkhaltig bis stark kalkhaltig,
94,00 feucht bis verniBt, steif,ST(TL)[4], leicht zu bohren, zwischen 3,0 und 3,3 m 94,00
verndsst, 3,0 - 3,5 m stark kalkhaltig, (Schicht 3a), hellbraun
193,00 ~ 93,00
192,00 ~ 92,00 |
91,00 91,00
10,00 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, Schluffstein, stark sandig, tonig, schluffig,
kalkfrei, schwach feucht bis verniBt, steif bis milleldicht,@, stark verwittert bis
90,00 miBig verwittert, briichig, kleinstiickig, mittel zu bohren, miBig zersetzt bis stark 90,00
zersetzt, kleinrdumliche Wechsellagerung aus Sand-, Sandstein- sowie Tonlagen,
89,00 Schluffstein bei 4,0 bis 4,4 m, ab 5,5 m vermehrt Sandsteinstiicke, kompakte 89,00
Sandsteinbank zw. 7,9 u. 8,1 m, (Schicht 5a), beige, hellbraun
88,00 88,00
187,00 ~ 87,00
86,00 86,00 |
185,00 ~ 85,00
85,02
84,00 84,00 |
Anlage: 4.1 Blatt 18
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
Datum: 18.06.2009

Hummelweg 3
06120 Halle

034575323690
0345/5323692

Planbezeichnung:

Flusstrasse

Baugrundprofil BK 15

Malstab: HM 1:100

Bearbeiter: Richter
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m ii. NHN BK 16 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
199,00 _99,00_
+98,75
98,00 ~ 98,00 |
Auffiillung, schluffig, tonig, feinsandig, stark kalkhaltig, feucht bis naf3, Weich,@,
97,00 leicht zu bohren, Kalkhydrat, thixotrop, wassergesttigt, partienweise breiig, 9700,
(Schicht 1d), blau, grau
W 2.52GW
96,00 17.06.09 96,00
(95,65) 3,10
M
95.00 (95,35) 3,40 Mutterboden (Schluff, schwach tonig, sehr schwach feinsandig, schwach kiesig), 95.00
— (94,95) 3,80 stark kalkhaltig, schwach feucht, weich,,g, leicht zu bohren, ehemaliger —
4,20 GW Oberboden, (Schicht 2a), dunkelbraun, grau
16.06.09
94,00 i S . 94,00
7 Geschiebelehm, Sand, schluffig, schwach tonig, fein- bis mittelsandig, stark I
Kalkhaltig, feucht bis stark feucht, steif bis mitteldicht,STYST),3 4], teicht zu
93,00 bohren, lokal stark sandig - wasserfiihrend, (Schicht 3a), hellbraun 93,00
aaly
92,00 92,00
/ 4
GP1 L7’20 - E
191,00 7.50 /7 o8} ~ 91,00 |
N/ 760GW / 4
16.06.09 7 10,00 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, stark tonig, schluffig, stark feinsandig,
90,00 4 kalkhaltig bis kalkfrei, schwach feucht, halbfest,@@,gg, stark verwittert, ~ 90,00 |
;-‘j. mittel zu bohren, stark zersetzt, kalkhaltig bis 5,4 m, zur Basis steifplastisch bis
% . halbfeste Konsistenz, tonige Sandlagen bei 7,4 - 7,8 m u. 9,6 m, zerbohrter
| 89.00__ Sandstein bei 12,7-13,1 m, (Schicht 5b), hellgrau, griinlich 89,00,
| 88,00 88,00 |
87,00 87,00
86,00 86,00
85,00 (84,95) 13,80 __ 8500
(84,75) 14,00 0,20 Fels,verwittert, Sandstein, steinig, stark sandig, schwach tonig, kalkfrei, schwach
84.00 84,75 feucht, dicht bis fest gelagert,@, miBig verwittert, briichig bis mittelhart, bankig, 84.00
schwach kliiftig, stiickig bis grobstiickig, mittel zu bohren, schwer zu bohren,
miBig zersetzt, (Schicht Sc), hellgrau
Anlage: 4.1 Blatt 19
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERO £€ ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
i — | der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 16.06.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 16 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
100,00 100,00
- — (Bohrung nach DIN 22475-1) — .

+99,25
| 99,00 \5 _ 99,00
| 98,00 < 98,00
A \5 3,30 Auffiillung, schluffig, tonig, feinsandig, stark kalkhaltig, feucht bis naf3, Weich,@
\5 , leicht zu bohren, Kalkhydrat, thixotrop, wassergesittigt, partienweise breiig,
| 97.00 \5 (Schicht 1d), blau, grau _ 9700
u
>
96,00 (95.95)3,30 = 96,00
1,30 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, stark tonig, schluffig, feinsandig, stark
95,00 kalkhaltig, schwach feucht, steif bis halbfesl,@@,@, stark verwittert, 95.00
z 4,60 GW (94,65 ) 4.60 mittel zu bohren, stark zersetzt, Verwitterungszone, (Schicht 5b), hellgrau,
15.06.09 -
griinlich
94,00 (93,95)5,30 94,00
Felszersatz, Sandstein, Tonstein, mittelsandig, schwach tonig, schwach schluffig,
93.00 ;! 6,02 GW stark kalkhaltig, feucht bis naf3, nﬁtteldichl,@@,@, miBig verwittert bis 93.00
’ 16.06.09 stark verwittert, stiickig, mittel zu bohren, maBig zersetzt, Verwitterungszone, ’
wasserfiihrend, (Schicht 5a), braun, hellbraun
| 92,00 ~ 92,00
| 91,00 ~ 91,00 |
Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, Sandstein, stark tonig, schluffig, feinsandig,
| 90,00 kalkfrei, schwach feucht, steif bis halbfesl,@@,@, stark verwittert, mittel 90,00 |
S Z 9,60 GW zu bohren, stark zersetzt, teilweise Feinsandlagen - feucht, untergeordnet
16.06.09 Sandsteinstiicke, zur Basis stirker sandig, (Schicht 5b), hellgrau, hellbraun
| 89,00 89,00 |
88,00 88,00
87,00 87,00
(86,45) 12,80
86,00 4 1,20 Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, stark sandig, tonig bis stark tonig, 86,00
t schwach schluffig, kalkfrei, schwach feucht, dicht bis fest gelagert,Eg, miBig
J verwittert bis stark verwittert, schwach kliiftig, stiickig, mittel zu bohren, miBig
| 85,00 85,25 zersetzt bis stark zersetzt, kleinrdumliche Wechsellagerung aus Sand- u. — 8500
Tonlagen sowie untergeordnet geringméchtigen Sandsteinbénken, (Schicht 5a),
hellgrau
Anlage: 4.1 Blatt 20
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERO £€ ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
i — | der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 15.06.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 17 MaBstab: ~ HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN BK 18 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
99,00 +98,93 99,00
98,00 98,00
Auftiillung, schluffig, feinsandig, stark kalkhaltig, feucht bis naB, breiig bis
97.00 Weich,@, leicht zu bohren, Kalkhydrat, thixotrop, wassergesittigt, partienweise 97.00
B breiig, ammoniakalischer Geruch, (Schicht 1d), blau, grau —
96,00 96,00
(95,73) 3,20
(95,23)3,70 Mutterboden (Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig, schwach humos),
195,00 kalkhaltig, schwach feucht bis feucht, weich bis sleif,,g, leicht zu _ 95,00
bohren, ehemaliger Oberbodenhorizont, (Schicht 2a), grau, dunkelbraun
S! 4,671 GW
[ 94,00__ 16.06.09 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, stark tonig, stark schluffig, feinsandig, _94,00]
:33(?6G0;V kalkhaltig, schwach feucht bis feucht, steif bis halbfest,@@,gg, stark
193,00 o verwittert, mittel zu bohren, stark zersetzt, Verwitterungszone, (Schicht 5b), 93,00
hellgrau, griinlich
92,63) 6,30
GP1 6,30 : !
92,00 6,50 (91.93)7.00 Felszer'salz, Sand'slein, Schluffstein', San('l, sch'wach tonig, schwach schluﬂ"ig, 92,00
kalkfrei, feucht bis vernift, mitteldicht bis stelf.@@,@, stark verwittert,
a2 7,50 stiickig, mittel zu bohren, stark zersetzt, Verwitterungszone, wasserfiihrend,

91,00 7,60 (Schicht 5a), braun, hellbraun 91.00
90,00 t 90,00
18900 ;7,00 Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, stark sandig, tonig bis stark tonig, 89,00

schwach schluffig, kalkfrei, schwach feucht bis feucht, dicht bis fest gelagert,—
88.00 @, mifig verwittert bis stark verwittert, schwach kliiftig, stiickig, mittel zu 88.00
bohren, méBig zersetzt bis stark zersetzt, kleinrdumliche Wechsellagerung aus
) ;g Sand- u. Tonlagen sowie untergeordnet geringmichtigen Sandsteinbinken,
| 87,00 A iiberw. tonig, (Schicht 5a-b), hellgrau, briunlich __ 87,00
86,00 86,00 |
185,00 ~ 85,00
84,93
84,00 84,00 |
Anlage: 4.1 Blatt 21
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 13.06.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 18 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN BK 19 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
99,00 99,00
498,65
98,00 \g 98,00
é 3,10 Auffiillung, schluffig, feinsandig, kalkhaltig, nal3, breiig bis weich,@, leicht zu
97,00 \g bohren, Kalkhydrat, thixotrop, wassergesiittigt, partienweise breiig, 97,00
\; ammoniakalischer Geruch, (Schicht 1d), blau, grau
96,00 ;! 2,60 GW 96,00
11.06.0
320 g (95,55) 3,10 é
> |
GP1 | 1,20 Mutterboden (Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig, sehr schwach
195,00 3,30 | ~ 95,00
6| | feinkiesig, humos, lehmig), kalkfrei, schwach feucht bis feucht, steif.,EE,
(94,35)4,30 L leicht zu bohren, ehemaliger Oberbodenhorizont, Wurzelreste, (Schicht 2a), grau,
1 94,00 z 4,60 GW iy dunkelbraun 94,00 |
11.06.09 )
L 230 Mittelsand, schluffig, tonig, stark feinsandig, kalkhaltig, feucht bis naB, steif bis
o
193,00 E/ milleldicht,@@,g, leicht zu bohren, Talsand, wasserfiihrend, hoher _ 93,00
\OJ Feinkornanteil, vereinzelt reine Tonlagen, (Schicht 2d), hellgrau, griinlich
0200 (92.05) 6,60 4 92,00
91,00 91,00
4,40 Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, stark sandig, tonig bis stark tonig,
90,00 schwach schluffig, kalkfrei, schwach feucht, dicht bis fest gelagen,@, miBig _ 90,00
verwittert bis stark verwittert, schwach kliiftig, stiickig, mittel zu bohren, maBig
89,00 zersetzt bis stark zersetzt, kleinrdumliche Wechsellagerung aus Sand- u. 89,00
Tonlagen sowie untergeordnet geringméchtigen Sandsteinbinken, iiberw. tonig,
(Schicht 5a), hellgrau, braunlich
88,00 88,00
187,00 ~ 87,00
3,00 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, stark tonig, stark schluffig, feinsandig,
86,00 . . . 86,00
T - kalkhaltig, schwach feucht bis feucht, steif bis halbfesl,@@,E@, stark - h
verwittert, mittel zu bohren, stark zersetzt, Verwitterungszone, (Schicht 5b),
85,00 hellgrau, griinlich 85,00
(84,65) 14,00
84,65
84,00 84,00 |
Anlage: 4.1 Blatt 22
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o ‘é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 11.06.2009
Ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 19 MaBstab: ~ HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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BK20/GWM 2

m i. NHN (Bohrung und GWM-Ausbau m . NHN
nach DIN 22475-1)
99,00 +98,85 99,00
98,00 \5 98,00
97,00 \5 97,00
W 2.20GW \5 4,40 Auffiillung, schluffig, feinsandig, kalkhaltig, naB, weich,@, leicht zu bohren,
11.06.09 Kalkhydrat, thixotrop, wassergesittigt, partienweise breiig, dtzend, (Schicht 1d),
9600 233 GW = grau, blulich 96,00,
23.06.09 \5
2,39 GW \5
10500 25.06.09 \5 9500
(94,45 ) 4,40 <
194,00 0,70 Mutterboden (Schluff, schwach feinsandig, tonig, schwach feinkiesig, humos, 94,00 |
(93.75) 5,10 lehmig), kalkfrei, schwach feucht bis feucht, sleif,,g, leicht zu bohren,
ehemaliger Oberbodenhorizont, zur Basis toniger, (Schicht 2a), dunkelbraun
93,00 93,00
93,00 apy L1570 93,00,
7 5,90
192,00 / ~ 92,00 |
WP 23.06.09 7,20
7,20
91,00 KP GK2 ;28 91,00
nach 2h, 10.06.09 6,90 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, stark tonig, stark sandig, schluffig, kalkfrei,
90,00 3,02 schwach feucht bis feucht, halbfest,@,E@, stark verwittert, mittel zu bohren, 90,00
stark zersetzt, kaolinhaltig, zwischen 7,5 und 8,9 m partienweise sehr stark
sandig, (Schicht 5b), hellgrau, beige
89,00 89,00
88,00 88,00
 87.00__ (86,85) 12,00 — 87,00
2,00 Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, stark sandig, tonig bis stark tonig,
[ 86,00__ schluffig, kalkfrei, schwach feucht bis naf3, steif bis halbfesl,Eg, miBig __86,00]
e Py verwittert bis stark verwittert, stiickig, mittel zu bohren, miBig zersetzt bis stark
’ zersetzt, kleinrdaumliche Wechsellagerung aus mitteldichtem, verwittertem
1 83.00__ 84,85) 14,00 — 8500
(84.85) 14, Sandsteinzersatz u. Tonlagen, iiberw. tonig, Sandlagen - nass, (Schicht 5a),
84.85 hellbraun, beige
84,00 84,00 |
Anlage: 4.1 Blatt23
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o ‘é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | Datum: 10.06.2009
ummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 20/ GWM 2 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
101,00 (Bohrung nach DIN 22475-1) (Ausbau nach DIN 22475-1) _ 101,00
100,00 99,82 100,00

| LVU,UV 1,00 m Seba-Kappe
09 m PVC-Aufsatzrohr DN 80,00
99,00 +98,85 0,00 m verzinktes Schutzrohr 99,00
0,00 m
98,00 98,00
97,00 97,00
4,40 2,33 GW
23.06.09
96,00 96,00
Tonabdichtung
L 95.00 PVC-Aufsatzrohr DN 80,00 — 95001
(94,45) 4,40
94,00 0,70 94,00
(93,75) 5,10
93,00 93,00
| 92.00 -7,00 m Bohrung @ 168,00 mm — 92,00
91,00 800 m 91,00
’ 11T
I
I
9.0 900
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Filterkies @ 0,7-1,3 mm
88,00 PVC-Filterrohr DN 80,00 88,00
I SW-030mm
8700 (86.85) 12,00 87,00
8500 T 8600
B 2,00 -13.00 m L —
PVC-Sumpfrohr DN 80,00
1L 85.00 (84,85) 14,00 -14,00 m Bodenkappe —85.00]]
84,85
Anlage: 4.1 Blatt24
BERATENDE INGENIEURE @ I o ‘é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERQ E( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
Datum: 10.06.2009
Hummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Messstellenausbau GWM 2 an BK 20 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
100,00 (Bohrung nach DIN 22475-1) 100,00
+99,49

99,00 99,00
| 98.00 A 3,40 Auffillung, schluffig, feinsandig, stark kalkhaltig, feucht, weich,@, — 28,00

leicht zu bohren, Kalkhydrat, thixotrop, dtzend, (Schicht 1d), grau,

97,00 bldulich 97,00

S! 3,07 GW
| 96,00 130.3%683\/ (96,09) 3,40 96,00
[e]
s S ! . . . .
10.06.09 (9549 4,00 I\ 0,60 Auffillung (Feinsand, mittelsandig, schluffig), stark kalkhaltig, naf3,
mitteldicht, [A],[SU],EE, leicht zu bohren, geruchsauffillig -

95,00 . . - 95,00
— — Ammoniak, (Schicht 1c), griingrau — g
| 94,00 ~ 94,00 |
| 93,00 93,00 |

92,00 92,00
| 91.00 10,00 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, stark tonig, schwach sandig bis 91,00

stark sandig, schluffig, kalkfrei, schwach feucht bis feucht, steif bis
9,00 p i i (s
90.00 KP GK2 5 _ hdlbfesl,EE, stark verwittert, mittel zu bohren, stark zersetzt, 90,00
9,30 zwischen 6,0 und 6,3 m angewitterter kliiftiger Sandstein - fest gelagert,
partienweise Sandlagen - mitteldicht-dicht, (Schicht 5b), hellgrau,

89,00 hellbraun 89,00
| 88,00 88,00
| 87,00 ~ 87,00
| 86,00 ~ 86,00 |

(85,49) 14,00
| 85,00 85,49 85,00
Anlage: 4.1 Blatt25
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | Datum: 10.06.2009
ummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 21 MaBstab: ~ HM 1:100
03 45/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN BK 22 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
100,00 100,00
+99,62
99,00 99,00
2,70 Auftillung, schluffig, feinsandig, kalkhaltig, naf, breiig bis Weich,@,
| 98,00 leicht zu bohren, Kalkhydrat, thixotrop, wassergesittigt, (Schicht 1d), grau _ 98,00
97,00 W 2.67GW (96.92)2.70 _97.00]
09.06.09
/330 GW
| 96,00 _ 08.06.09 _ 96,00
3,32 GW
08.06.09 3,70 Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, sandig, stark tonig, schluffig,
[ o500 Kalkfrei, schwach feucht bis na, steif bis mitteldicht,STYTD)[5f6], stark 9500
verwittert, mittel zu bohren, stark zersetzt, an Basis angewitterter Sandstein
- grusig , sandige Partien wasserfiihrend, partienweise geringméchtige reine
| 94,00 Tonlagen, (Schicht 5a), hellgrau, hellbraun _ 94,00
(93,22) 6,40
| 93,00 93,00 |
92,00 3,20 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, stark tonig, schwach feinsandig, stark 92,00
schluffig, kalkfrei, schwach feucht, steif bis halbfest,@@,gg, stark
verwittert, mittel zu bohren, stark zersetzt, zwischen 6,0 und 6,3 m
91.00 KPGME& . s . . . 91.00
R $.50 angewitterter kliiftiger Sandstein - fest gelagert, partienweise Sandlagen - — 2
mitteldicht-dicht, (Schicht 5b), hellgrau
90,00 (90,02) 9,60 90,00
89,00 89,00
4,40 Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, sandig, stark tonig, schluffig,
| 88,00_ kalkfrei, schwach feucht bis naB, steif bis halbfest,@@,@, stark __ 88,00,
verwittert, mittel zu bohren, stark zersetzt, kleinrdumliche Wechsel zw.
| 87,00 angewittertem Sandstein, Sandlagen - wasserfithrend - u. Tonlagen, iiberw. 87,00
hoher Feinkornanteil, Ton lokal aufgeweicht - weich-steifplastisch, (Schicht
5a), hellgrau, hellbraun
| 86,00 ~ 86,00 |
(85,62) 14,00
85,62
| 85,00 ~ 85,00 ]
Anlage: 4.1 Blatt 26
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | Datum: 08.06.2009
ummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 22 MaBstab: ~ HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN BK 23 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
100,00 +99,90 100,00
99,00 99,00
A 3,00 Auffiillung, schluffig, feinsandig, stark kalkhaltig, feucht, Weich,@, leicht
98,00 zu bohren, Kalkhydrat, thixotrop, (Schicht 1d), blau-grau 98,00
| 97.00 W 3.01GW (96.90) 3,00 _97.00]
08.06.09
| 96,00 I 3.89 GW 96,00 |
05.06.09
| 9500 95,00
| 9400 94,00 |
! 6,53 GW
| 93,00 05.06.09 93,00 |
./ 7.50 GW
92,00 04.06.09 11,00  Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, stark tonig, feinsandig, schluffig, 92,00
7235 GW Kalkfrei, schwach feucht bis trocken, steif bis halbfest,TAYTD).[s 6.
04.06.09 alkfrei, schwach feucht bis trocken, steif bis halbfest, ] )
stark verwittert, mittel zu bohren, stark zersetzt, bis 3,3 m kalkhaltig, lokal
| 91,00 geringmichtige Feinsandlagen teils vernisst, partienweise Gipskristalle im __91.00]
Ton, zw. 7,4 u. 7,7 m stark sandig - nass - ocker - weich- bis steifplastisch,
KP1 GK2 5 9,20 _ i
90,00 9.60 (Schicht 5b), hellgrau 90,00
89,00 89,00
| 88,00 88,00
KP2 GK2 12,20
| 87.00 12,50 87,00 |
| 86,00_ (85.90) 14,00 — 86,00
85,90
| 85,00 85,00
Anlage: 4.1 Blatt 27
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o g Bauvorhaben:
-
: “"IGRUNDN“O =( eln “~———| Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | Datum: 04.06.2009
ummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 23 MaBstab: ~ HM 1:100
03 45/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
98,00 (Bohrung nach DIN 22475-1) _ 98,00
| 97.00__ D 0.00 Auffillung (Kies, Ziegel, sandig, schluffig), kalkfrei, feucht, mitteldicht bis —97.00]

GP1 0’7 0 - dicht, ,E, leicht zu bohren, Straenunterbau, Porphyrschotter,
196,00 (Schicht 1b), graubraun, dunkelbraun 96,00
el 1140
1,50
95,00 95,00
94,00 3,00 94,00
XZ Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, stark tonig, schwach sandig, schwach
3’1(130\;] schluffig, kalkfrei, schwach feucht, halbfesl,@,E@, stark verwittert,
93,00 G4 3‘, 10 mittel zu bohren, stark zersetzt, lokal geringméchtige Feinsandlagen, an 93,00
3,20 Basis halbfest bis fest, im Ubergang zum Liegenden stark sandig bis kiesig -
XL 344 GW Sandsteinstiicke, (Schicht 5b), graubraun, oliv
92,00 17.04.09/% 92,00
91,00 WP 17.04.09 344 91,00
Einleitung
GP6’—‘ 3,60 (90.46 ) 6,90
190,00 3.70 3 90,00
224,70 SW ™
4.09 7
-
89,00 GP7 5,10 — _ 89,00
5,20 =
GPS [ Lsa0_ =
188,00 5.50 ) 88,00
./ 6.70 GW -4
17.04.09 " Fels,verwittert, Sandstein, mittel- bis grobsandig, schwach tonig, schwach
87.00 % organisch, kalkfrei, schwach feucht bis naB, mitteldicht bis fest gelagen,@, 87.00
T g miBig verwittert, miirbe, stark kliiftig, stiickig, schwer zu bohren, méBig —
8 zersetzt, ab 10 m nass, Sandsteinbidnke angewittert, vereinzelt
86,00 g geringmichtige Tonlagen, an Basis halbfest bis fest, an Schichtgrenze stark 86,00
N sandig bis kiesig - Sandsteinstiicke, (Schicht 5c), hellgraubraun
-
85,00 \— 85,00
-
-
-
\J
84,00 ) 84,00
(83,36) 14,00 @
83,00 83,36 83,00
Anlage: 4.1 Blatt 28
|}
BERATENDE INGENIEURE @ o g Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ !( Iel n Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 17.04.2009
ummeliweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 24 MaBstab: ~ HM 1:100
0345/5 323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
197,00 (Bohrung nach DIN 22475-1) 97,00
+96,40
96,00 0,90 Mutterboden (Schluff, schwach feinsandig, humos, schwach durchwurzelt), ~ 96,00 |
(95,50 ) 0,90 kalkfrei, schwach feucht bis feucht, steif,,g, leicht zu bohren,
(Schicht 2a), dunkelbraun
195,00 _ 95,00
3,60 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, stark tonig, schwach sandig, schwach
94,00 94,00
! 280 GW schluffig, kalkfrei, schwach feucht, steif bis halbfest,@@,gg, stark
05;.06.09 verwittert, mittel zu bohren, stark zersetzt, bis 1,2 m kalkig, vereinzelt
93,00 Gipskristalle, lokal geringmichtige Feinsandlagen mit Verockerungen, an 93,00
Basis reiner Ton (TA), (Schicht 5b), ocker, hellgraubraun
92,00 (91,90 ) 4,50 92,00
91,00 91,00
3,90 Fels,verwittert, Sandstein, mittel- bis grobsandig, kalkfrei, schwach feucht
90,00 . . . . . . 90,00
7 bis feucht, fest gelagert,@, unverwittert bis méBig verwittert, mittelhart, -
bankig, kliiftig bis schwach kliiftig, grobstiickig, mittel zu bohren, schwach
189,00 zersetzt, Sandsteinbinke angewittert, teilweise zerbohrt, (Schicht 5c), 89,00 |
hellgraubraun
| 88,00 (88,00) 8,40 / __ 83,00
=k
vt K
| 87,00 7 A 87,00
o
o
/ %’ ‘
86,00 7 . . - . . 86,00
T - . 5,60 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, Schluffstein, mittel- bis grobsandig, - i
Y Z 9 schwach tonig, kalkfrei, schwach feucht bis vernidt, mitteldicht bis steif,@
85,00 Z | @,E, miBig verwittert bis stark verwittert, stiickig bis kleinstiickig, 85,00
[ 7
% ¥ mittel zu bohren, mifig zersetzt bis stark zersetzt, kleinrdumige und
% L 3 teufenunabhingige Wechselfolge von Sand, Ton und Sandstein, lokal
| 84.00 Z | Aufweichungen an bindigen Schichten - weich-steifplastisch, (Schicht 5a), __ 84,00
; Z hellgrau, dunkelgrau
N
83,00 o7 |8 83,00
- A —
(82,40) 14,00
82,00 82,40 82,00
Anlage: 4.1 Blatt 29
|}
BERATENDE INGENIEURE @ a g Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ !( Iel n Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 02.06.2009
ummeliweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 25 MaBstab: ~ HM 1:100
0345/5 323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m . NHN m . NHN
97,00 (Bohrung nach DIN 22475-1) _ 97,00
96,00 (95,84 0,50 My 0,50 Mutterboden (Schluff, schwach feinsandig, humos, schwach durchwurzelt), _ 96,00 ]

kalkfrei, schwach feucht bis feucht, sleif,,{-z, leicht zu bohren,
95.00 (Schicht 2a), dunkelbraun 95.00
3,30 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, tonig, schwach feinsandig, schluftig,
94,00 S kalkfrei, schwach feucht, steif bis halbfest,@@,@, stark verwittert, 94,00
Lz" 0GW leicht zu bohren, mittel zu bohren, stark zersetzt, vereinzelt geringméchtige
120'7%68%, Feinsandlagen - ocker, an Basis Aufweichungen - weichplastisch, zum
193,00 09.06.09 Liegenden Sandsteinstiicke, (Schicht 5b), grau-ocker _ 93,00
360GW (97 543,80 %S
09.06.09 -
9200 b 92,00
o
o/
1/
191,00 % 91,00
=
8/
| 90,00 y 90,00 |
=
89,00 & 89,00
g
88,00 % 10,20 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, Schluffstein, sandig, schwach tonig, 88,00
e Kalkfrei, schwach feucht bis na, mitteldicht bis steif,(STYTD), 56}, miiig
g verwittert bis stark verwittert, stiickig bis kleinstiickig, mittel zu bohren,
187,00 @ mifig zersetzt bis stark zersetzt, kleinrdumige und teufenunabhéngige __87.00]
@ Wechselfolge von Sand, Ton und Sandstein, Tonlagen geringmiichtig,
86.00 . & grobkornige Schichten wasserfiihrend, (Schicht 5a), hellgrau, hellbraun 86,00
=
o/
o/
18500 g 85,00
-
=
S
| 84,00 ;j __ 84,00
&
| 83,00 £ __ 83,00
N
(82,34) 14,00 g
82,00 82,34 _ 82,00
(WD-Test am 09.06.2009)
Anlage: 4.1 Blatt 30
-
BERATENDE INGENIEURE @ a g Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERO !( Iel n Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
i der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 09.06.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 26 MaBstab: ~ HM 1:100
0345/5 323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN BK 27 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
97,00 +96,90 _97,00_
(96,40) 0,50 My 0,50 Mutterboden (Schluff, feinsandig, humos, stark durchwurzelt), kalkfrei,
96.00 trocken bis schwach feucht, steif bis locker,@,, leicht zu bohren, 96.00
(Schicht 2a), dunkelbraun
95,00 2,00 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, tonig, schwach feinsandig, schluffig, 95,00
kalkfrei, schwach feucht, steif bis halbfest,@@,@, stark verwittert,
(94.40) 2.50 leicht zu bohren, mittel zu bohren, stark zersetzt, vereinzelt geringméchtige
| 9400 029’8()56(}0;V l Feinsandlagen - ocker, an Basis Aufweichungen - weichplastisch, zum _ 94,00 ]
2.00 Gw (93:60)3.30 W Liegenden Sandsteinstiicke, (Schicht 5b), grau-ocker
93.00 08.06.09 8 93.00
(T 3,80 GW | ,80 Fels,verwittert, Sandstein, mittel- bis grobsandig, kalkfrei, schwach feucht bis ~ —22""
08.06.09 feucht, fest gelagen,@, angewittert bis méBig verwittert, mittelhart, bankig bis
92.00 E/ plattig, kliiftig, stiickig bis grobstiickig, schwer zu bohren, miBig zersetzt, 92.00
| Sandstein - teilweise zerbohrt, (Schicht Sc), hellgrau, hellbraun
91,00 _ 91,00
g
|
90,00 90,00
_
8
|
| 89,00 10,70 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, Schluffstein, mittel- bis grobsandig, schwach 89,00,
g tonig, kalkfrei, schwach feucht bis nal3, mitteldicht bis slelf,@@,@,
88.00 | miBig verwittert bis stark verwittert, stiickig bis kleinstiickig, mittel zu bohren, 88.00
| T mifig zersetzt bis stark zersetzt, kleinrdumige u. teufenunabhéngige T ]
t/ Wechselfolge v. Sand, Tonlagen u. Sandsteinbinken, zw. 10,6 u. 11,6 m
| 87,00 T zerbohrt, Tonlagen geringmiichtig zw. 20 u. 30 cm, iiberwiegend sandig - nass, __ 87,00
(Schicht 5a), hellgrau, hellbraun
86,00 s 8600
| _ &) - |
%
85,00 o 85,00
o/
o/
&
84,00 i 84,00
=
o
o/
N
83,00 (82.90) 14.00 bt 83,00
82,90
82,00 82,00
Anlage: 4.1 Blatt 31
|}
BERATENDE INGENIEURE @ o g Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ !( Iel n Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 08.06.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 27 MaBstab: ~ HM 1:100
03 45/53236 90 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter

Copyright © 1994-2008 IDAT GmbH - W:\idat - Daten\Bohr 2009\042-02-09 Umverlegung Laucha\Profile\BK\BK 27.bop



m ii. NHN BK 28 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
97,00 ~ 97,00
7 +96,62
96,00 (96,47) 0,)5-1 0,15 Mutterboden (Schluff, feinsandig, humos, stark durchwurzelt), kalkfrei, trocken bis 96.00
- (96,32) 0,30 schwach feucht, steif bis locker,@,@, leicht zu bohren, (Schicht 2a), —
dunkelbraun
195,00 ~ 95,00
0,15 Geschiebelehm, Schluff, stark fein- bis mittelsandig, tonig, lehmig, steinig, kalkfrei,
schwach feucht, steif, leicht zu bohren, feingeschichtet, (Schicht 3a), graubraun
Gp1l_200
94,00 2,30 94,00
! 2,83 GW
15.05.09 ]
7 >
93,00 NS 93,00
WP 13.05.09 BZ’E:Sn/S " %
92,00 clon/>ta N 92,00
S 5
3706w i
19100 5.09 Eﬁ/ 12,20 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, Schluffstein, mittel- bis grobsandig, schwach tonig, — 9100/
3,00 D . . L . .
GP3 4.00 N kalkfrei, schwach feucht bis naf3, halbfest bis dlchl,@@,E@, miBig verwittert
50,00 S g bis stark verwittert, stiickig bis kleinstiickig, mittel zu bohren, méaBig zersetzt bis stark 90,00
z 710 GW E? zersetzt, kleinrdumige u. teufenunabhiingige Wechselfolge v. Sand, Tonlagen u.
lé 05.09 \QLJ/ Sandsteinbinken, ab 2,5 m feucht-nass, ab 8 m fest, Sandstein ca. 5 cm Kantenlinge,
189,00 g Tonlagen mit variier. Méchtigkeit, (Schicht 5a), hellgrau, hellbraun _ 89,00
g
./
[ 88,00 Up 4. 8,30 5 88,00 |
8,60 g
8,70 GW N
13.05.09 N/
187,00 9.20 GW v ~ 87,00
14.05.09 R
9,90 GW ]
| 86,00 14.05.09 NI _ 86,00
2
85.00 o 85.00
N
5
84,00 (84.12) 12,50 % 84,00
(83,67) 1295 Y, 045 Fels,verwittert, Sandstein, stark steinig, mittel- bis grobsandig, kalkfrei, schwach
N~
w feucht bis feucht, fest gelagen,@, angewittert bis méiBig verwittert, mittelhart, bankig,
183,00 e kliiftig, stiickig bis grobstiickig, schwer zu bohren, miBig zersetzt, Sandstein im __ 8300/
(82,62 ) 14,00 g Wechsel mit einzelnen Sandlagen, (Schicht 5¢), hellgrau, hellbraun
82,62
| 82.00 1,05 Felszersatz, Tonstein, Sandstein, Schluffstein, Sand, mittel- bis grobsandig, schwach _ 82,00
tonig, eisenschiissig, kalkfrei, schwach feucht bis nal3, halbfest bis dichl,@@,@
, miBig verwittert bis stark verwittert, stiickig bis kleinstiickig, mittel zu bohren,
miBig zersetzt bis stark zersetzt, kleinrdumige u. teufenunabhingige Wechselfolge v.
Sand, Tonlagen u. Sandsteinbénken, tiberwiegend sandig - nass, stark wasserfiihrend,
(Schicht 5a), hellgrau, hellbraun
Anlage: 4.1 Blatt 32
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o g Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | Datum: 13.05.2009
ummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 28 MaBstab: ~ HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN BK 29 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
98,00 +97,97 _98,00_
0,50 Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach tonig, humos, stark durchwurzelt), kalkfrei,
9700 schwach feucht, steif bis halbfest,,EE, leicht zu bohren, (Schicht 2a), 97,00
dunkelbraun
196,00 _ 96,00
95,00 95,00
S! 3,75 GW
194,00 12.05.09 _ 94,00
N 440 GW
11.05.09
93,00 93,00
./ 5.60 GW
92,00 11.05.09 92,00
13,50 Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, mittel- bis grobsandig, tonig, tonflaserig,
91,00 schwach steinig, kalkfrei, schwach feucht bis feucht, halbfest bis dicht,@@,E@, 91,00
mifig verwittert bis stark verwittert, miirbe, stiickig bis kleinstiickig, leicht zu bohren,
90.00 mittel zu bohren, miBig zersetzt bis stark zersetzt, kleinrdumige u. teufenunabhiingige 90.00
o Wechselfolge v. Sand, Tonlagen u. Sandsteinbinken, ab 3,6 m feucht, pw —
eisenschiissig, iberw. sandig, Sandsteinbénke je ca. 5 cm méchtig, (Schicht Sa),
89,00 hellgrau _ 89,00
| 88,00 _83,00]
Pl Moo
10,40
| 87,00 87,00 ]
86,00 86,00
S Z 12,30 GW
12.05.09
85,00 213’10 GW 85,00
12.05.09
84,00 (83,97) 14,00 84,00
83,97
83,00 83,00
Anlage: 4.1 Blatt 33
|}
BERATENDE |N:EN|[UEEI ™ ’g Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ !( Iel n Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 11.05.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 29 MaBstab: ~ HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN BK 30 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
97,00 97,00
0,50 Auftiillung (Mutterboden, Ziegel, stark schluffig, fein- bis mittelsandig,
96,00 GP1 [ looo . . . 96,00
- 0.60 schwach tonig, schwach humos), kalkfrei, schwach feucht, steif bis —
mitteldicht, [A],[OU],EE, leicht zu bohren, (Schicht 1¢), dunkelbraun
195.00__ 2,20 Fels,verwittert, Sandstein, Schluffstein, steinig, mittel- bis grobsandig, — 3,00,
schwach tonig, kalkfrei, trocken bis schwach feucht, mitteldicht bis dichl,E,
94,00 (93,97) 2,70 angewittert bis méBig verwittert, bankig, kliiftig, stiickig, mittel zu bohren, 94,00
121’8055(}0;V miBig zersetzt, kleinrdumige Wechselfolge v. Sand- u. Schluffstein, teils
o stark zementiert, (Schicht 5c¢), hellgrau
93,00 z 3.80 GW 93,00
07.05.09
92,00 92,00
91,00 91,00
5.80
5,90 GW
90,00 07.05.09 90,00
189,00 ’ 11,30 Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, mittel- bis grobsandig, tonig, _ 89,00
tonflaserig, schwach steinig, eisenschiissig, kalkfrei, schwach feucht bis
48.00 feucht, halbfesl,@@,g, miBig verwittert bis stark verwittert, miirbe, 48.00
e stiickig bis kleinstiickig, mittel zu bohren, miBig zersetzt bis stark zersetzt, ~ T
D kleinrdumige u. teufenunabhéngige Wechselfolge v. Sand, Tonlagen u.
| 87,00 GP4 z’zg — Sandsteinbénken, zw. 6,3 u. 6,5 m kompakter Sandstein - quarzitisch, fest 87,00 |
’ gelagert, wechselnder Feinkornanteil, (Schicht 5a), hellgrau
86,00 N/ 10,60 GW 86,00
11.05.09
1
85,00 85,00
=5
84,00 Z. 84,00
-7
83,00 83,00
(82,67) 14,00 i
82,67
82,00 82,00
(WD-Test am 11.05.2009)
Anlage: 4.1 Blatt 34
|}
BERATENDE INGENIEURE @ o g Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ !( Iel n Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
i der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 07.05.2009
ummeliweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 30 MaBstab: ~ HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m i. NHN
98,00 (Bohrung nach DIN 22475-1) 98,00
+97,50
97,00 (97,10) 0,40 0,40 Mutterboden (Schluff, fein- bis mittelsandig, schwach tonig, schwach 97,00
humos), kalkfrei, schwach feucht, steif bis mitteldicht,,, leicht zu
bohren, (Schicht 1c), dunkelbraun
196,00 _ 96,00
3,40 Fels,verwittert, Sandstein, Schluffstein, steinig, mittel- bis grobsandig,
schwach tonig, kalkfrei, schwach feucht, dicht bis steif,E, angewittert bis
[ 95.00 mifig verwittert, bankig, kliiftig, stiickig, mittel zu bohren, maig zersetzt, _ 9500
kleinrdaumige Wechselfolge v. Sand- u. Schluffstein, selten eisenschiissige
94,00 Fleckung, partienweise stark tonig, steif-halbfest, (Schicht 5c¢), hellgrau, 94,00
hellbraun
l:| E ! 390 GW 93,70) 3,80
G120 07.05.09
4,00 o 1,30 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, tonig, stark sandig, kalkfrei, trocken,
93,00 93,00
z 4,80 GW halbfest bis dicht,@@,g, miBig verwittert bis stark verwittert,
GP2 5,00 06.05.09 (92,40) 5,10 miirbe, stiickig bis kleinstiickig, mittel zu bohren, miBig zersetzt bis stark
92,00 D g g ig @ zersetzt, wechselnder Kornfraktionen, partienweise Tonstein, ab 4,6 m nass, 92,00
GP3 v — i
540 34 5,90 % (Schicht 5b), grau
. 6,10GW 6,00
91,00 N 91,00
— 06.05.09 @ —
¥
190,00 _90,00
§
89,00 89,00
I o % 8,90 Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, stark sandig, tonig, o N
w tonflaserig, schwach steinig, eisenschiissig, kalkfrei, schwach feucht bis
| 88,00 @ nal3, halbfest,@@,E@, mifig verwittert bis stark verwittert, miirbe, 88,00
\bjf stiickig bis kleinstiickig, mittel zu bohren, mifig zersetzt bis stark zersetzt,
kleinrdumige u. teufenunabh. Wechselfolge v. Sand, Ton u.
| 87.00__ W] Sandsteinbinken, zw. 6,3 u. 6,5 m kompakt. Sandstein - quarzitisch, fest — 87,00
‘ gelagert, wechselnder Feinkornanteil, 10,05-10,6 m Ton, (Schicht 5a),
86,00 > hellgrau 86,00
& |
85,00 u 85,00
\
84,00 U‘ 84,00
(83,50) 14,00
83,00 83,50 83,00
Anlage: 4.1 Blatt 35
-
BERATENDE INGENIEURE § I ° é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERO !( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
H der Hochhalde Schkopau
. p
o 1 3 Datum: 06.05.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugnlndprofll BK 31 MabBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
96,00 (Bohrung und GWM-Ausbau 9600
nach DIN 22475-1)
95,00 ~ 95,00 |
Mutterboden (Schluff, fein- bis mittelsandig, schwach tonig,
(94,45) 0,60
humos), stark kalkhaltig, schwach feucht, sleif,,, leicht
| 94.00__ (93.95) 1,10 zu bohren, (Schicht 2a), braun 94,00
93.00 Geschiebemergel, stark schluffig, sandig, schwach tonig, sehr 93.00
— schwach kiesig, stark kalkhaltig, schwach feucht, steif bis halbfest, —————
@@,, mittel zu bohren, Geschiebemergel, vereinzelt
92,00 Sandlinsen, (Schicht 3a), gelbbraun 92,00
/) . . . .
(91,40) 3,65 Felszersatz, Sandstein, Schluffstein, schluffig, sandig, kalkfrei,
91,00 schwach feucht, steif bis mitteldicht,@@,@, miBig 91,00
WP 10.06.09 4’25! 425 GW verwittert bis stark verwittert, stiickig, mittel zu bohren, zersetzt,
Einleitung )6.05.09 Kleingiumliche Wechsell ittertem Sand
einrdumliche Wechsellagerungen von verwittertem Sand- u.
90,00 W 497 GW W 495GW e WeehseTagering 90.00
[ 2 Schluffstein, (Schicht Sa), hellgrau, graubraun —
3.06.09 23.06.09 (89,65 ) 5,40
4,80 E—
UP2 10 Felszersatz, Tonstein, stark tonig, schluffig, sandig, kalkfrei,
 89.00 aP3 D 4:30 S Z 6,20 GW schwach feucht, steif, ,@, stark verwittert, mittel zu bohren, _ 8900
5,40 05.05.09 zersetzt, partienweise in unterschiedlichen Teufen Sandlagen,

88,00 lokal stiickiger Sandstein, (Schicht 5b), hellbraun, hellgrau 88,00
87,00 z 7,90 GW 87,00
r - 05.05.09 - b

Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, sandig, schluffig bis
86,00 S/ 9.10GW stark schluffig, Kalkfrei, feucht bis na, steif bis halbfest,ST(TD), ~_ 86.00_
05.05.09 EE, miBig verwittert bis stark verwittert, stiickig bis kleinstiickig,
85.00 mittel zu bohren, zersetzt, kleinrdumliche Wechsellagerungen von 85.00
I — verwittertem Sand- u. Schluffstein, sandige Lagen - nass, zur — 7
Basis sandiger, (Schicht 5a), hellgrau, hellbraun
84,00 84,00
Gpal_11070_
83,00 11,80 83,00
82,00 82,00
Fels,verwittert, Sandstein, fein- bis mittelsandig, schwach
81,00 schluffig bis schluffig, kalkfrei, na, mitteldicht bis dicht,[6 . _ 81,00
miBig verwittert bis angewittert, mittel zu bohren, zersetzt, mit
zunehmender Tiefe Erhohung der Festgesteinseigenschaften,
(Schicht 5c¢), grau
Anlage: 4.1 Blatt 36
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 05.05.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundproﬁl BK 32/ GWM 3 MaBstab: HM 1:100
03 45/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
BK 32 GWM 3
97.00 (Bohrung nach DIN 22475-1) (Ausbau nach DIN 22475-1) 97.00
96,07
96,00 1,02 m Seba-Kappe 96,00
W verzinktes Schutzrohr
95.00 +95,05 0,02 m PVC-Aufsatzrohr DN 115,00 95.00
- 0.60 0,00 m b 4 5 4 Betonsockel E—
(94:45) 0,60 ’ 20,50 m REOEOX( 77 ] —~Bohrgut
94,00 (93.95) 1.10 0,50 080 m T 94,00
93.00 Tonabdichtung 93.00
— PVC-Aufsatzrohr DN 115,00 —
2,55
92,00 -3,00 m 92,00
7 Gegenfilter Sand @ 0,2-0,5 mm -
(91,40) 3.65 -3,50 m —
91,00 W 425GW 430 m 91,00
1,55 06.05.09 ITTTTTT
90,00 (8985520 %;V 1] 90,00
497 GW [HI]
89,00 250609 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 89,00
I
88,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Bohrung @ 280,00 mm 88,00
I
$7.00 i £7.00
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PVC-Filterrohr DN 115,00
SW = 0,30 mm
86,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Filterkies @ 0,7-1,3 mm 86,00
810 11
85.00 ] 85.00
11
84.00 1] 84,00
[HI]
$3.00 1] $3.00
-12,30 m LI
PVC-Sumpfrohr DN 115,00
82,00 82,00
(81,75) 13,30 -13,30 m i Bodenkappe ]
0,70 ;| Bohrgut
81,00 (81,05) 14,00 -14,00 m N 81,00
81,05
80,00 80,00
Anlage: 4.1 Blatt 37
BERATENDE IN:ENI[UREE I ™ Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERQ E( ein é Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
Datum: 05.05.2009
Hummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Messstellenausbau GWM 3 an BK 32 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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a
BK 33 (schwere Rammsondierung
97,00 97,00
- — nach DIN 22476-2) —
(Bohrung nach DIN 22475-1) N
+96,02 10
[ 96,00 +96,02 ‘ ‘ 20 30 — 9600
125
IS 030 Mutterboden (Schluff), steif % 7 B
(95.32) 0,70 "i\.
195,00 JU 040  Geschiebelehm, Schluff, M_ 1,00 95,00
o
s weich %
o
94,00 é M 2,00 94,00
3,30 Fels,verwittert, Sandstein,
[ 190 ; o
GPI — b steif bis mitteldicht
2,50 8
93,00 ! L_ 3,00 93,00
o
:
92,00 92,02 ) 4,00 4 S 4,00 - 92,00
E— W 420 GW . : T‘ -7 Z —
)
30.%9 | ‘
91,00 / | M_ 5,00 91,00
WP 29.04.09 S’ZOH/S o h %’ . Fy
eton/Stal c
90,00 S 4.90GW h S 6,00 w 90,00
04.09 N B
2,50 I ‘ /
GP3 T —
189,00 5,30 | : S 17,00 / 89,00 |
S Z 6,70 SW I |
4.09 I
| 88,00 UP4 6,50 ‘ | M 8,00 . . 88,00 |
6,80 ‘ \ T w
. 56
XZ 7.90 SW ‘ 10,00 Felszersatz, Sandstein, :j ol
87,00 | . . . S 9,00 4 87,00
- — 04.09 ‘ Tonstein, Schluffstein, steif ~—————— Zg o — 8
7,00 ! bis halbfest w0
GPS 7 90 7 ‘ ‘ 0/10cm
86,00 ’ | 9,60 86,00 |
|
\
{
85,00 | (technischer Abbruch) 85,00
|
‘ \
84,00 | 84,00
|
\
{
83,00 1 | 83,00
|
‘ \
82,00 (82,02) 14,00 | 82,00
82,02
TIEFE BODENART
0,30 Mutterboden (Schluff, fein- bis mittelsandig, schwach tonig, humos), stark kalkhaltig, schwach feucht, sleif,,g, leicht zu bohren,
(Schicht 2a), braun
0,70 Geschiebelehm, Schluff, schwach tonig, feinsandig, mergelig, stark kalkhaltig, schwach feucht bis feucht, weich,@@,g, leicht zu bohren,
Geschiebelehm, (Schicht 3a), gelbbraun
4,00 Fels,verwittert, Sandstein, steinig, sandig, schluffig, kalkhaltig bis kalkfrei, schwach feucht, steif bis mitteldichl,g, miBig verwittert, stiickig
bis kleinstiickig, mittel zu bohren, zersetzt, vereinzelt Steinlagen, mit zunehmender Teufe entkalkt, untergeordnet kleinrdumliche
Wechsellagerungen von verwittertem Sand- u. Schluffstein, (Schicht 5¢), hellgrau, wei
14,00 Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, sandig, schluffig, stark tonig, sandsteinflaserig, kalkfrei, feucht bis naB, steif bis halbfest,@,
,E, miBig verwittert bis stark verwittert, stiickig bis kleinstiickig, mittel zu bohren, zersetzt, kleinrdumliche Wechsellagerungen von
verwittertem Sand-, Schluff- u. Tonstein, wechselnde Kornfraktionen, sandige Lagen - vernisst, (Schicht 5a), hellgrau, hellgelbbraun
Anlage: 4.1 Blatt 38
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | Datum: 29.04.2009
ummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofile BK 33 und DPH 10a MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN BK 34 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
96,00 ~ 96,00
495,65
(95,25) 0,40 Auffiillung (Mutterboden, Schluff, fein- bis mittelsandig, schwach tonig,
95,00 A . . . 95,00
~ — (94,95) 0,70 humos), kalkfrei, schwach feucht, steif, [OU],EE, leicht zu bohren, — b
(Schicht 1c), braun
94,00 . . . . . 94,00
B - Auffiillung (Schluft, stark feinsandig), kalkfrei bis kalkhaltig, trocken, steif, — ]
[SU]L,[UL], |4, leicht zu bohren, Bahndammanschiittung, (Schicht 1c),
93,00 dunkelbraun 93,00
Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, stark sandig, schwach
schluffig, tonig bis stark tonig, sandsteinflaserig, kalkfrei bis kalkhaltig,
92,00 92,00
schwach feucht bis nal3, steif bis halbfesl,@@,E@, miBig verwittert
bis stark verwittert, stiickig bis kleinstiickig, mittel zu bohren, zersetzt,
91,00 . 450 kleinriumliche Wechsellagerungen von verwittertem Sand-, Schluff- u. 91,00
P2 2,10 UPl 4,80 B (90,55) 5,10 Tonstein, wechselnde Kornfraktionen, sandige Lagen - ab 4,6 m nass,
5,10 (Schicht 5a), hellgrau, hellgelbbraun
90,00 505GW  Gp3 [ ls10 (89,95) 5,70 90,00
2681%(}03\/ 3,60 Felszersatz, Tonstein, stark tonig, schwach sandig, sandsteinflaserig,
. limmerfiihrend, kalkfrei, trocken bis schwach feucht, steif, 516, stark
89,00 27.04.09 ghmmerttir o1, froek , sl 89,00
verwittert bis vollstindig verwittert, leicht zu bohren, stark zersetzt, ]
kleinrdumig und teufenunabhéngig wechselnde Kornfraktionen, sandige
| 88,00 Lagen - verndsst, (Schicht 5b), grau, griinlich 88,00 |
(87,65 ) 8,00
Felszersatz, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, sandig, schluffig, stark tonig,
87,00 sandsteinflaserig, tonsteinflaserig, kalkfrei, schwach feucht bis feucht, steif 87,00 |
bis nﬁtteldichl,@@,EE, miBig verwittert bis stark verwittert, stiickig,
leicht zu bohren, mittel zu bohren, zersetzt, kleinrdaumliche,
| 86,00 teufenunabhidngige Wechsellagerungen von verwittertem Sand-, Schluff- u. 86,00
Tonstein, sandige Lagen - verndsst, (Schicht 5a), hellgrau, hellgelbbraun
| 85,00 Fels,verwittert, Sandstein, stark fein- bis mittelsandig, tonsteinflaserig, 85,00
kalkfrei, feucht, halbfest bis fest gelagert,@, miBig verwittert, stiickig,
84,00 mittel zu bohren, wechselnde Kornfraktionen, (Schicht 5¢), hellgrau, 84,00
(83,65) 12,00 hellgelbbraun
83,65
83,00 83,00
Anlage: 4.1 Blatt 39
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERO £€ ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
i — e — der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 27.04.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 34 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter

Copyright © 1994-2008 IDAT GmbH - WAIDAT - DATEN\BOHR 2009\042-02-09 UMVERLEGUNG LAUCHA\PROFILE\BK\BK 34 LAUCHA.BOP



m ii. NHN m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
95,00 ~ 95,00
Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach durchwurzelt), kalkfrei, schwach
| 94.00__ feucht, sleif,,g, leicht zu bohren, (Schicht 2a), dunkelbraun 94,004
Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, Sand, tonig, schluffig, sandsteinflaserig,
193:00__ Kalkhaltig bis kalkfrei, schwach feucht, steif bis mitteldicht, STST)[5 6, magig 00,
(9230)2.40 verwittert bis stark verwittert, stiickig, mittel zu bohren, stark zersetzt, bei 1,4 m
92,00 ’ : feucht-nass, kleinrdumlich wechselnde Kornfraktionen, vereinzelt 92,00
Sandsteinstiicke, (Schicht 5a), hellgrau, hellbraun
(91,50) 3,20
91,00 Felszersatz, Tonstein, stark tonig, sehr schwach sandig, kalkfrei, schwach feucht, 91,00
X! 420 GW sleif,@,g, stark verwittert, mittel zu bohren, fett, (Schicht 5b), braungrau,
- ocker
25.04.0
90,00 g 90,00
(89.50)5.20 Felszersatz, Sandstein, Schluffstein, sandig, kalkfrei, schwach feucht bis feucht,
* * steif bis milleldicht,@@,@, stark verwittert, stiickig, mittel zu bohren,
89,00 kleinrdumliche, teufenunabhingige Wechsellagerungen von verwittertem Sand-, _ 89,00
z 6,10 GW Schluffstein, stark sandige Partien - verndsst, (Schicht 5a), hellgrau,
24.04.09
88.00 hellgelbbraun 88.00
Felszersatz, Tonstein, stark tonig, sehr schwach sandig, kalkfrei, schwach feucht,
187,00 sleif,@,g, stark verwittert, mittel zu bohren, fett, (Schicht 5b), braungrau, 87,00
ocker
| 86,00 Fels,verwittert, Sandstein, stark fein- bis mittelsandig, tonig, tonsteinflaserig, 86,00
kalkfrei, feucht, halbfest bis fest gelagert,@, miBig verwittert, stiickig, mittel zu
bohren, méBig zersetzt, Sandsteinpartien wasserfithrend, zur Tiefe Zunahme der
| 85,00 Festgesteinseigenschaften, (Schicht 5¢), hellgrau, hellgelbbraun _ 85,00
(84,70) 10,00
84,70
84,00 84,00 |
Anlage: 4.1 Blatt 40
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERO £€ ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
i — e — der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 24.04.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 35 MaBstab: ~ HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
93,00 (Bohrung nach DIN 22475-1) _ 93,00
+92,33
92,00 92,00
1,10 Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach durchwurzelt), kalkfrei, schwach
(91,23) 1,10 feucht, sleif,,g, leicht zu bohren, (Schicht 2a), dunkelbraun
91,00 91,00
0,90 Geschiebelehm, Schluft, stark sandig, stark kalkhaltig, feucht, steif bis mitteldicht,
. 90,33) 2,00 ; ; ;
UPL 1,80 ( ) @@,, leicht zu bohren, lehmig, (Schicht 3a)
90,00 210 90,00
X! 290 GW 1,60 Sand, Kies, sehr schwach schluffig, kalkfrei, feucht bis naf3, mitteldichl,@@,
. 3|, mittel zu bohren, vereinzelt Kiese, wasserfiihrend, ab 2,6 m feucht - nass,
89,00 27.04.09 ] 89,00
3,60 GW ( 88,73 ) 3,60 (SCthht 3b), gelbbraun, grau
27.04.09
88.00 1,40 Fels,verwittert, Sandstein, sandig, kalkfrei, schwach feucht bis feucht, steif bis 38.00
: mitteldichl,E, miBig verwittert bis angewittert, stiickig, mittel zu bohren, :
(87,33) 5,00 / ) kleinrdumlicher Wechsel von verwittertem Sandsein und stark sandige Partien -
87,00 GP1 4,10 verndsst, (Schicht 5¢), hellgrau, hellgelbbraun 87,00
5,30
86,00 86,00
5,00 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, Sandstein, fein- bis mittelsandig, tonig,
8500 277’3(&30\;/ schluffig, sandsteinflaserig, kalkfrei, feucht bis naf, steif bis nﬁtteldichl,@@,ﬂ
o @, miBig verwittert bis stark verwittert, stiickig, mittel zu bohren, zersetzt,
84,00 Sand(stein)schichten wasserfiihrend, kleinrdumliche Wechselfolge aus Sand- u. 84,00
’—‘ i& Tonlagen sowie Sandstein, zw. 7,5 u. 8,8 m reiner Ton, (Schicht 5a), hellgrau,
GP2 750 8,80 SW hellbraun
8,80 27.04.09
83,00 83,00
op3 [ ]o.00 (82,33) 10,00
82,00 10,00 82,33 82,00
Anlage: 4.1 Blatt41
Bauvorhaben:
Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 27.04.2009
ummeiweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 36 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
S400__ (Bohrung nach DIN 22475-1) — 400
+93,27
93,00 I . . . 93,00
- — (92,87) 0,40 | 040 Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach durchwurzelt), kalkfrei, schwach — N
(92,37 0,90 % i feucht, sleif,,g, leicht zu bohren, (Schicht 2a), dunkelbraun
92,00 B E , , , , 92,00
B - .3 ,50 Geschiebemergel, Feinsand, stark sandig, schwach schluffig, sehr schwach tonig, - ]
O
(91.47) 1.80 ol stark kalkhaltig, schwach feucht bis feucht, mitteldicht bis steif, SUISU)3}4),
91,00 W) leicht zu bohren, partienweise lehmig, (Schicht 3a), braun 91,00
|
S ,90 Sand, Kies, fein- bis mittelsandig, sehr schwach schluftig, kalkfrei, trocken bis
90,00 schwach feucht, mitteldichl,@,, mittel zu bohren, vereinzelt Kiese, - nass, 90,00
S! 3,60 GW N (Schicht 3b), gelbbraun, hellbraun
24.04.09 !
o
89,00 4,30 GW 89,00
7 z 24; 04.09 6,20 Fels,verwittert, Sandstein, sandig, sehr schwach schluffig, kalkfrei, schwach -
o ‘L/ feucht bis na}, steif bis mitteldicht,| 6, stark verwittert bis miBig verwittert,
88,00 i3 stiickig, mittel zu bohren, kleinrdaumlicher Wechsel aus verwittertem Sandsein 88,00
und stark sandige Partien, untergeordnet fester Sandstein, ab 3 m feucht, ab 5 m
N~ nass, lokal schwach eisenschiissig, (Schicht 5c), hellgraubraun
87,00 N 87,00
| 0/,00 % _ o/W ]|
s
186,00 | 86,00 |
8
(85,27) 8,00
85,00 J 85,00
e — | 2,00 Felszersatz, verwittert, Tonstein, Schluffstein, Sandstein, fein- bis mittelsandig, —
[l tonig, schluffig, zersetzt, sandsteinflaserig, kalkfrei, schwach feucht bis feucht,
184,00 ‘ steif bis fest,@@,gg, miBig verwittert bis stark verwittert, stiickig, mittel 84,00
I zu bohren, miirbe Sandsteinschichten zw. 6-7 m wasserfiihrend, kleinrdumliche
(83,27) 10,00 Wechselfolge aus Sand- u. Tonlagen sowie Sandstein, schmale Tonlagen, zur
[ 83,00__ 83,27 Basis gleichartig wechselnde Michtigkeiten, (Schicht 5a), hellgrau, hellbraun __83.00
|182,00 82,00 | |
Anlage: 4.1 Blatt 42
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o ‘é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
- Iwee 3 Datum: 24.04.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 37 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
92,00 92,00
T (Bohrung nach DIN 22475-1) —

+91,20
91,00 T ~ 91,00 |
My ‘ 0,50 Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach durchwurzelt), kalkfrei, schwach
(90,70) 0,50 |
} feucht, sleif,,g, leicht zu bohren, (Schicht 2a), dunkelbraun
90,00 (90.10) 1.10 | x 90,00
| T \j ,60 Auelehm, Schluff, fein- bis mittelsandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, T 7
[ ]100 | , , . ,
GP1 1’70 — \5 kalkfrei, feucht, stelf,@@,g, leicht zu bohren, (Schicht 2¢), dunkelbraun
89,00 . 1’80 | \ 89,00
UP2 2’10 — \5 1,70 Geschiebemergel, Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig bis schluffig, kalkfrei,
XL 2,20 GW (88,40) 2,80 b feucht bis naB3, weich bis steif,@@,gg, leicht zu bohren, partienweise
88,00 25.04.09 3 lehmig, z.T. wassergesiittigt, (Schicht 3a), braun 88.00
2,60 GW 5
25.04.09 E/ 1,55 Sand, Kies, schwach schluffig, kalkfrei, naB, mitteldichl,@@,, mittel zu
87,00 (86,85) 4,35 @ bohren, vereinzelt Kiese, - nass, (Schicht 3b), gelbbraun, hellbraun 87,00
=
i
86,00 ’ 86,00
85,00 85,00
5,65 Felszersatz, Tonstein, Schluffstein, Sandstein, fein- bis mittelsandig, tonig,
18400 schluffig, sandsteinflaserig, kalkfrei, feucht bis naf, steif bis fesl,@@,@, 84,00 |
stark verwittert, stiickig, mittel zu bohren, zersetzt, miirbe Sandsteinschichten
wasserfiihrend, Sandschichten nass, kleinrdumliche Wechselfolge aus Sand- u.
| 83,00 Tonlagen sowie Sandstein, (Schicht 5a), hellgrau, ocker __ 83,00
182,00 82,00
(81,20) 10,00
| 81,00 8120 ~ 81,00 |
|1 80,00 80,00 | |
Anlage: 4.1 Blatt43
Bauvorhaben:
Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 25.04.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 38 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN BK 39 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
93,00 +92.92 ~ 93,00
|
| 0,60 Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach durchwurzelt), kalkfrei, schwach feucht,
(92,32) 0,60 i
92.00 S sleif,,g, leicht zu bohren, (Schicht 2a), dunkelbraun 92.00
. i — 5 JR— i .
o
£8> 1,00 Geschiebemergel, Feinsand, schluffig, stark kalkhaltig, schwach feucht bis feucht,
(91,32) 1,60 g
91,00 § mitteldichl,@,g, leicht zu bohren, partienweise 16Bartig, (Schicht 3a), braun, 91,00
§ gelbbraun
(90,52)2,40 g
90,00 % ,80 Sand, feinsandig, schwach schluffig, schwach feinkiesig, kalkfrei, trocken, 90,00 |
mitteldichl,@,g, mittel zu bohren, gut sortiert, an Basis Ubergang zur
Verwitterungszone des Buntsandstein, (Schicht 3b), graubraun, hellbraun
189,00 W 3,90 GW 89,00
23.04.09
4,30 GW
88,00 22.04.09 88,00
#7160 Felszersatz, verwittert, Tonstein, Schluffstein, Sandstein, fein- bis mittelsandig,
87,00 tonig, schluffig, sandsteinflaserig, kalkfrei, feucht bis naf, steif bis fesl,@@,— 87,00
@, mifig verwittert bis stark verwittert, stiickig, mittel zu bohren, schwer zu bohren,
$6.00 miirbe Sandsteinschichten wasserfiihrend, Sandschichten nass, kleinrdumliche $6.00
— Wechselfolge aus Sand-, Tonlagen u. Sandstein, zw. 4,3 u. 5 m kompakt. —
Sandsteinhorizont, Staunésse bei 6 - 7 m, (Schicht 5a), hellbraungrau
85,00 85,00
| 84,00 84,00 |
| 83.00__ (82,92) 10,00 8300
82,92
82,00 82,00 ]
Anlage: 4.1 Blatt 44
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o ‘é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERQ =( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | Datum: 22.04.2009
ummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 39 MaBstab: HM 1:100
Flusstrasse

034575323690
0345/5323692

Bearbeiter: Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
192,00 (Bohrung nach DIN 22475-1) _ 92,00
+91,34
91,00 | 91,00 |
} 1,20 Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach durchwurzelt), kalkfrei, schwach feucht,
I steif, |1 t4, leicht zu bohren, (Schicht 2a), dunkelbraun
190,00 (90,14) 1,20 % EE 90,00
D § 1,00 Geschiebemergel, Feinsand, schwach schluffig, stark kalkhaltig, feucht, mitteldicht,
1,50 S . . . . . .
GP1 T (89,14)2,20 3 @,EE, leicht zu bohren, partienweise 168artig, wassergesiittigt, (Schicht 3a),
89,00 2,00 > > 9 89,00
I braun, hellbraun I
S! 2,80 GW
23.04.09
188,00 3,30 GW 88,00
4.09
GP2 IJi‘L .00
87,00 4,00 87,00
18600 7,80 Felszersatz, verwittert, Tonstein, Schluffstein, Sandstein, fein- bis mittelsandig, tonig, 86,00
schluffig, sandsteinflaserig, kalkfrei, feucht bis naB, steif bis fest,@@,E@,
85,00 stark verwittert, stiickig, mittel zu bohren, schwer zu bohren, stark zersetzt, miirber 85,00
Sandstein - wasserfithrend, Sandschichten nass, kleinrdumliche Wechselfolge aus
Sand-, Tonlagen u. Sandstein, Sandstein an Basis grobstiickig - Kantenldngen bis 8
| 84,00 cm, (Schicht Sa), hellbraungrau _ 84,00
83,00 83,00
182,00 82,00
| 81,00 ~ 81,00 |
Anlage: 4.1 Blatt45
-
BERATENDE INGENIEURE & I ™ Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERO :‘ ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
3 — der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 23.04.2009
ummeliweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 40 MaBstab: ~ HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m it. NHN BK 41 m ii. NHN
(Bohrung nach DIN 22475-1)
93,00 +92.84 _93,00_
T
(92,34) 0,50 } 0,50 Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach durchwurzelt, schwach humos),
9200 A ‘V/ kalkfrei, schwach feucht, steif.@,, leicht zu bohren, (Schicht 2a), ~ 92,00 |
[l braun
191,00 - 91,00
|
[
90,00 Z_‘ 90,00
e i
#
89,00 AL X 89,00
N\ 4.10GW
22.04.09 Z : 9,50 Felszersatz, verwittert, Tonstein, Schluffstein, Sandstein, fein- bis mittelsandig,
88,00 241’2(:?);\/ VZ W tonig, schluffig, sandsteinflaserig, kalkfrei, feucht bis naf}, steif bis fest,@, 88,00
o mg @,E@, miBig verwittert bis stark verwittert, stiickig bis grobstiickig, mittel
"
# 8 zu bohren, schwer zu bohren, Sandstein/Sand - wasserfiihrend/nass,
 87.00 4 @/ kleinrdumliche Wechsellagerung aus Sand-, Tonlagen u. Sandstein, zw. 1,5 - 2, _ 87,00
Z& 5mu. 6,4;7,5-7,9 mreine Tonlagen (TA), lokal eisenschiissig, (Schicht 5a),
86,00 \/77% hellbraungrau, ocker 86,00
Z N
Lt
185,00 AN ~ 85,00
i
84,00 VA g 84,00
NS
g
183,00 (82,84 10,00 g 83,00
82,84
| 82,00 __ 82,00
Anlage: 4.1 Blatt 46
|}
BERATENDE INIENI[UEEE I ™ ’g Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERO !( eln Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
i der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 21.04.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 41 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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m ii. NHN m ii. NHN
BK 42
92,00 (Bohrung nach DIN 22475-1) 92,00
+91,41
191,00 O 0,70 Mutterboden (Feinsand, schluffig, schwach feinkiesig, schwach durchwurzelt), 91,00
(90.71) 0.70 kalkfrei, schwach feucht, steif bis locker,@,EE, leicht zu bohren,
(90,21) 1,20 é (Schicht 2a), dunkelbraun
190,00 g XI ~ 90,00 |
§ ,50 Geschiebelehm, Schluff, feinsandig, kalkfrei bis kalkhaltig, schwach feucht bis
£9.00 (89,21)2,20 g’: feucht, steif bis milleldicht,@@,, leicht zu bohren, (Schicht 3a), ocker, 89,00
— E ! 270 GW 8 braun I
21.04.09
88.00 XX 1,00 Kies, Feinsand, mittelsandig, schwach fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, schwach 88.00
— z 3,60 GW feucht, nﬁtteldichl,@@,g, mittel zu bohren, Kiessand, Quarzkiesel, - ]
21.04.09 (Schicht 3b), hellbraun
87,00 87,00
r 5,80 Felszersatz, verwittert, Schluffstein, Sandstein, mittelsandig bis stark feinsandig, ]
fein- bis mittelkiesig, tonflaserig, schluffig, sandsteinflaserig, kalkfrei, schwach
86,00 feucht, mitteldicht bis halbfesl,EE, miBig verwittert bis stark verwittert, stark 86,00
kliiftig, stiickig, mittel zu bohren, ab 2,7 m feucht - ab 3,3 m nass -
grundwasserfiihrend, kleinrdumlicher Wechsel zw. Ton- u. Sandlagen, fest
85,00 gelagert, vereinzelt Sandsteinstiicke, (Schicht 5a), hellbraun, hellgrau 8500
| 84,00 84,00
(83,41) 8,00
83,00 83,00
2,00 Felszersatz, verwittert, Tonstein, tonig, sehr schwach sandig, kalkfrei, schwach
feucht, sleif,@,g, stark verwittert, mittel zu bohren, kleinrdumliche
| 82,00__ Wechellagerung von miirben Sandstein- und Tonlagen, (Schicht 5b), braungrau __ 82,00
| 81,00 81,41 ~ 81,00 |
. Anlage: 4.1 Blatt47
BERATENDE INGEHIEURE § I a ‘é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERQ E( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
Datum: 21.04.2009
Hummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 42 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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DPH 8

(schwere Rammsondierung
nach DIN 22476-2)

m ii. NHN m ii. NHN
Nio
i 10 20 30
BK 43 L L 50 ——
92,00 / 72" w9200
(Bohrung nach DIN 22475-1) 4
L 1,00
+91,15
91,00 ‘ 91,00
(90,75 ) 0,40 : 0,40 Mutterboden
(90.15) 1,00 : Z (Schluff), steif bis M 2,00
90,00 N locker 90,00
o, §
§ 0,60 Feinsand, steif bis S 3,00
| 89.00 . § mitteldicht 89,00
s 3
% Gpll:l% o § 220 Sand, mitteldicht S_ 4,00
88,00 ’ - 3 88,00
188,00 335 P 335GW (87,95)3,20/. g‘ _ 88,00
WP 28.04.09 R
Beton/Stahl  29.04.09 8 1,80 Felszersatz, S 500
z 3,70 GW 13 verwittert, Tonstein, - )
87,00 " ¢ 04.09 | 87,00
o S Schluffstein,
96,15 5.00 g‘ Sandstein, S 6,00 ]
186,00 (86.15)5, W | mitteldicht bis 86,00 |
1 halbfest
# g‘ S 7.00]
| 85,00 gz w _ 8500]
T 44
Lu .
4 8 4,00 Fels,verwittert, S 8,00
| 84,00 1 Sandstein, steif bis 7 84,00
v i\ fest gelagert
mg S 9,00
B 23/10cm
83,00 GP3 Lg’gg # | 83,00
v : t
$2.00 Gpal 1800 (82,15) 9,00 /] $2.00
9,00 82,15
81,00 81,00

BK 43

TIEFE

BODENART

0,40

1,00

3,20

9,00

Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach durchwurzelt, humos), kalkfrei, schwach feucht, steif bis locker,@, , leicht zu bohren,
(Schicht 2a), dunkelbraun

Feinsand, schwach schluffig, mittelsandig, kalkfrei, schwach feucht bis feucht, steif bis mitteldichl,@@,gg, leicht zu bohren, (Schicht
3b), hellbraun

Sand, kiesig, kalkfrei, schwach feucht, mitteldichl,@@,g, mittel zu bohren, Kiessand, vereinzelt Flint- u. Sandsteinstiicke, ab 2,45 m
nass, (Schicht 3b), hellbraun

Felszersatz, verwittert, Tonstein, Schluffstein, Sandstein, mittelsandig bis stark feinsandig, tonflaserig, schluffig, kalkfrei, schwach feucht,
mitteldicht bis halbfesl,@,@, miBig verwittert bis stark verwittert, mittel zu bohren, ab 3,45 m nass, kleinrdumlicher Wechsel zw.
(trockenen) Ton-, (verndssten) Sand- u. miirben Sandsteinlagen, lokal fest, (Schicht 5a), hellbraun, hellgrau

Fels,verwittert, Sandstein, steinig, sehr stark sandig, kalkfrei, schwach feucht, steif bis fest gelagerl,E, mifig verwittert, kliiftig, grobstiickig,

mittel zu bohren, schwer zu bohren, teufenunabhéngige Wechellagerung von miirben Sandstein und Sandlagen, (Schicht 5¢), braungrau

Hummelweg 3

06120 Halle

034575323690
0345/5323692

Anlage: 4.1 Blatt48
Bauvorhaben:
Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
der Hochhalde Schkopau

Datum: 28.04.2009
Planbezeichnung:
Baugrundprofile BK 43 und DPH 8 MaBstab: HM 1:100
Flusstrasse

Bearbeiter:  Richter
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DPH 9

mii. NHN BK 44 (schwere Rammsondierung m ii. NHN
nach DIN 22476-2)
(Bohrung nach DIN 22475-1) Nio
+91,88
9200 +91,86 10 20 30 _ 9200
0,00 , ‘ 125 g
GP1 0.25 (91,61) 0,25— g 0,25 Auffiillung J/ 7 30
91,00 (91,06) 0,80 g \) 91,00
| 7.V . M 1’00 7V ]
apal 1025 (9076 11 ~ 10,55 Auffillung (Schluft,
1,10 Z Sand), mitteldicht %
90,00 b 90,00
— (89.76) 2,10 ¢ 1030 Auffillung (Fein- M 2:00 —
o
// =0 : bis Mittelsand)
89,00 e o L 3.00 89,00
* 1S | '1,00 Geschiebelehm, o
N 3.40 GW e 3 e
WP 20.04.09 3.40 ' ee (O Schluff, steif bis
88.00 Beton/Stahl ~ 20.04.09 (88,16) 3,70 2 itteldich 83.00
| 6000 3,55 GW °) mitteldicht S 4,00 ) — o500
20.04.09 8 ,
O‘ 1,60 Feinsand,
o
[ 87.00 1! mitteldicht M 500 _87,00]
L\
g‘ 2,30 Felszersatz, L
| 86,00 Gpa ’—‘ 370 (85.86 ) 6.00 g‘ verwittert, Tonstein, S_ 6,00 _ig 3; _ 86,00
6,00 5.86 Schluffstein, e
45.00 Sandstein, ! I 45.00
T mitteldicht bis S 700 —
halbfest
184,00 M 8.00 84,00
A 37
5 34
. ®
61
83,00 S 900 22 o 83,00
;3!) 3
E— 104
104/10cm
182,00 9,40 82,00 ||
(technischer Abbruch)
TIEFE BODENART
0,25 Auffiillung, kalkfrei, trocken bis schwach feucht, Straenbelag, Oberbau, Schwarzdecke, (Schicht 1a), schwarz
0,80 Auffiillung (Schluff, Sand, kiesig), kalkfrei, trocken, mitteldicht, [UL],[SU],EE, Stralenunterbau, (Schicht 1b), dunkelgrau
1,10 Auffiillung (Fein- bis Mittelsand, schwach kiesig, sehr schwach schluffig), kalkfrei, trocken,@@, (Schicht 1c¢), ocker, hellbraun
2,10 Geschiebelehm, Schluft, feinsandig, sehr schwach kiesig, lehmig, kalkfrei, schwach feucht bis feucht, steif bis mitteldichl,@@,gg, leicht zu
bohren, (Schicht 3a), dunkelbraun
3,70 Feinsand, mittelsandig, schwach feinkiesig, sehr schwach schluffig, kalkfrei, schwach feucht bis feucht, mitteldichl,@@,g, mittel zu bohren,
Kiessand, (Schicht 3b), braun, ocker
6,00 Felszersatz, verwittert, Tonstein, Schluffstein, Sandstein, stark feinsandig bis mittelsandig, tonflaserig, schluffig, kalkfrei, schwach feucht, mitteldicht
bis halbfest,@,E@, stark verwittert, mittel zu bohren, zersetzt, wasserfiihrend, kleinrdumlicher Wechsel zw. Ton-, Sand- u. miirben Sandsteinlagen,
lokal fest, (Schicht 5a), hellbraun, hellgrau
Anlage: 4.1 Blatt 49
|}
BERATENDE INGEN EJﬁ:§ I ™ ‘é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO E( ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
= der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 20.04.2009
ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofile BK 44 und DPH 9 MaBstab: HM 1:100
0345/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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DPH 10

(schwere Rammsondierung

m ii. NHN m ii. NHN
BK 45 nach DIN 22476-2)
9700 (Bohrung nach DIN 22475-1) Njg 9700
496,55 PS4 20 30 40
> : —~
06,00 (96,15) 0,40 ﬁ‘ 0,40 Mutterboden (Schluff), steif bis 96,00
“’ halbfest
(95.45) 1,10 3 \. L 1,00
19500 Z ,70 Geschiebelehm, Fein- bis 95,00
2 . e
L Mittelsand, steif bis mmeldlchtM 2.00
ypy 180 8 -7
[ 94,00 2,10 é 2,60 Fels,verwittert, Sandstein, steif 94,00 |
f bis mitteldicht M 3.00 A 48
o
193,00 (92.85)3.70 é ~ 93,00
M 4,00
1,20 Felszersatz, verwittert, Sandstein,
192,00 Tonstein, Schluffstein, halbfest _ 92,00
WV 4.80 GW
(91,65) 4,90 M 5,00
04.05.09 ! | e
91,00 h 91,00
" S 6,00 ”
./ 630 GW h a
90,00 04.05.09 | o —20.00]
| | S 17,00
49
89,00 . 7.60 GW h 89,00
04.05.09 " S 8.00
| 7,10 Felszersatz, verwittert, Sandstein, 7
| 88,00 | : Tonstein, Schluffstein, steif bis __ 88,00
| ! halbfest S 9,00
| _ a
87,00 " 120 87,00
[ I 120/10cm - N
I | 9,50
|
8600 | 86,00
| ! (technischer Abbruch)
\
185,00 h 85,00
(84,55 ) 12,00 h
84,00 84,55 84,00 |
TIEFE BODENART
0,40 Mutterboden (Schluff, fein- bis mittelsandig, schwach tonig, sehr schwach humos, sehr schwach durchwurzelt), kalkfrei, schwach feucht, steif
bis halbfest,OU).[1 4., leicht zu bohren, (Schicht 2a), dunkelbraun
1,10 Geschiebelehm, Fein- bis Mittelsand, schluffig, grobsandig, stark kalkhaltig, schwach feucht, steif bis milleldicht,@@,, leicht zu
bohren, Geschiebelehm, gebdndert, (Schicht 3a), hellgraubraun
3,70 Fels,verwittert, Sandstein, schluffig, sandig, kalkfrei, schwach feucht, steif bis milleldicht,@, stark verwittert, bankig bis dickplattig,
stiickig, mittel zu bohren, zersetzt, Schlufflagen, untergeordnet kleinrdumliche Wechsellagerungen von verwittertem Sand- u. Tonlagen, hart
bis fest zwischen 2,65 - 3,2 m Tiefe, (Schicht 5¢), hellgrau
4,90 Felszersatz, verwittert, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, sandig, schluffig, stark tonig, sandsteinflaserig, kalkfrei, schwach feucht, halbfesl,E
E, stark verwittert, miirbe, stiickig bis kleinstiickig, mittel zu bohren, zersetzt, kleinrdumliche Wechsellagerungen von verwittertem Sand-,
Schluff- u. Tonstein, wechselnde Kornfraktionen, sandige Lagen - vernidsst, (Schicht 5a), hellgrau, graubraun
12,00 Felszersatz, verwittert, Sandstein, Tonstein, Schluffstein, sandig, schluffig, stark tonig, tonflaserig, sandsteinflaserig, kalkfrei, feucht bis naf3,
steif bis halbfesl,Eg, diinnplattig bis blittrig, stiickig bis kleinstiickig, mittel zu bohren, zersetzt, kleinrdumliche Wechsel v. verwittertem,
miirbem Sandstein, Sanden u. festen Tonen, sandige Lagen - vernisst, zw. 8,5 - 11,2 m eisenschiissige Flecken, ab 11,0 m stark
glimmerfiihrend, (Schicht 5a), hellgrau, dunkelgrau
Anlage: 4.1 Blatt 50
|}
BERATENDE INGENIEURE @ I o é Bauvorhaben:
-
BAUGRUNDBUERO £€ ein Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
i_ | der Hochhalde Schkopau
H | 3 Datum: 04.05.2009
Ummelweg Planbezeichnung:
06120 Halle Baugrundprofil BK 45 und DPH 10 MaBstab: HM 1:100
03 45/5323690 Flusstrasse
0345/5323692 Bearbeiter:  Richter
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ZEICHENERKLARUNG (S. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1
O BK Bohrung mit durchgehender Kerngewinnung ./  Grundwasser angebohrt
\J  Grundwasser nach Bohrende
W  Ruhewasserstand
i% Schichtwasser angebohrt
Yy Schichtwasser nach Bohrende
Il Sonderprobe
[ ] Bohrprobe (Glas 0.71)
k.GW kein Grundwasser
\F  Grundwasser ansteigend
BODENARTEN FELSARTEN
Auemergel AG Fels,allgemein Z ///
Auffiillung A Fels,verwittert Zv NIV
Braunkohle mit BraunkohleeinschliiBdenbk Felszersatz Zz ///
Geschiebemergel Mg Quarzit Q / v/
Kies kiesig G g Sandstein Sst /#/ 1
Mudde organisch M o Schluffstein Ust
Mutterboden Mu Tonstein Tst
Sand sandig S s
Schluff schluffig U u
Schotter Y
Steine steinig X x
Ton tonig T t
Torf H
KORNGROBENBEREICH NEBENANTEILE
f fein schwach (< 15 %)
m  mittel - stark (ca. 30-40 %)
g  grob " sehr schwach; = sehr stark
KONSISTENZ brg Shbreiig weh Sweich FEUCHTIGKEIT v  Svernift
stf | steif hfst | halbfest £ Snad
fst || fest loc &3 locker KLUFTUNG Kli  Zkliftig
mdch§ mitteldicht dch | dicht Kli  Sstark Kliiftig
fstg Dfest gelagert
VERWITTERUNG V' 'angewittert
v %ﬁstark verwittert
BODENGRUPPE nach DIN 18 196: z.B. = leicht plastische Schluffe
BODENKLASSE nach DIN 18 300: z.B. = Klasse 4
RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2 BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2

Schlagzahlen fiir 10 cm Eindri

leicht
2.52¢cm

mittelschwer schwer
3.56 cm 4.37 cm

ngtiefe

=

V

Tiefe (m)

<

N
= 5.00 cm?
220cm
10.00 kg
50.0 cm

10.00 cm?
2.20cm
30.00 kg
20.00 cm

15.00 cm2
3.20cm
50.00 kg
50.00 cm

Spitzenquerschnitt
Gesténgedurchmesser
Rammbérgewicht
Fallhohe

Tiefe (m)

0.35-0.80 13 Schl./30cm

offene Spitze

5/6/7

1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze

Bauvorhaben:

Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung
der Hochhalde Schkopau

Planbezeichnung:
Legende zu den Baugrundprofilen
Flusstrasse
An]age; 4.1 Blatt51 Malstab: HM 1:100
BERATENDE INGENIEURE E Bearbeiter: Richter Datum:
BAUGRUNDBUERO E‘Ie' n é Gezeichnet:  Neumann 04.09.2009
Hummelweg 3 Gedindert:
06120 Halle Gesehen:
0345/5323690
0345/5323692 Auftr.-Nr: k1-042/02/09
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