
Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Sand,  schluffig, organisch braun,
grau bis hellgrau, mit Wurzeln, kalkhaltig, mitteldicht
gelagert bis locker gelagert, leicht zu bohren

0,00

Holozän  Auffüllung:Schluff,  schwach tonig-tonig,
schwach sandig-sandig, vereinzelt, stark tonig
hellgrau, stark kalkhaltig, weich, leicht zu bohren

0,10

Holozän  Auffüllung:Schluff bis Ton,  tonig-schluffig,
feinsandig, kiesig schwarz bis grau, stark m. umgelag.
Buntsandsteinanteilen durchsetzt, kalkhaltig, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren

4,40

Holozän  Auffüllung:Feinsand bis Schluff, 
schluffig-stark schluffig, tonig-schwach tonig, schwach
sandig-schwach feinsandig, schwach mittelsandig
blaugrau bis schwarzgrau bis braun, stark m. umgelag.
Buntsandsteinanteilen durchsetzt, kalkhaltig, dicht
gelagert bis mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu
bohren

6,70

Holozän  Mutterboden:Schluff,  feinsandig, organisch
dunkelbraun bis schwarz, mit Wurzeln, kalkhaltig,
weich bis steif, leicht zu bohren

12,60

Buntsandstein  Sandstein:, Feinsand bis Mittelsand, 
zersetzt, tonig, schluffig hellbraun bis grau, mit
angewitterten Sandsteinstücken, kalkfrei, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren

14,00

Buntsandstein  Tonstein:Ton,  zersetzt, schluffig-stark
schluffig, schwach feinsandig, schwach mittelsandig
braun, grau bis gelb, Rostflecken, mit dünnen
Tonsteinlagen, kalkfrei, steif bis halbfest, mäßig
schwer zu bohren

14,50

Buntsandstein  Sandstein:Feinsand bis Mittelsand, 
zersetzt, feinsandig-mittelsandig, schluffig, schwach
tonig schwarz bis grau, mit chemischem Geruch,
kalkfrei, dicht gelagert bis mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren

16,70

Buntsandstein  Tonstein:Ton,  zersetzt, schluffig,
feinsandig graugrün bis dunkelgrau,
rostfarbenfleckiggelb, mit mürben Sandsteinlagen,
kalkfrei, steif, mäßig schwer zu bohren

17,10

Buntsandstein  Sandstein,  mäßig verwittert, grau bis
grün, dünnplattig bis teilw. bankig, stückig, kalkfrei,
fest, schwer zu bohren

23,90

24,35m - 24,50m Lage von Tonstein, 
24,90m - 25,00m Lage von Tonstein, 

25,00

BK 1/13

B. Steinführ

15.07.2014
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BK 1/13

Höhenmaßstab: 1:130 Blatt 1 von 1

m u. GOK (109,52 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

12,83
13,00

14,00

A

A

A

A

UL-OU

UL-SU*

TL-TM

SU*

TL-TM

Bg1; 0,00-2,00
Be1; 0,00-2,00
L1; 2,00-2,35

Be2; 2,85-3,70
St1; 3,70-4,00
Bg2; 2,00-4,40
Be3; 4,00-4,40

Be4; 4,40-6,00

L2; 6,00-6,70
Bg3; 4,40-6,70

Eim1; 6,70-8,00
St2; 8,00-8,30

Be5; 8,30-10,00

L3; 10,00-11,00

Bg4; 6,70-12,30
Be6; 11,00-12,30
St3; 12,30-12,60
Wa1; 12,83-12,83
Be7; 12,60-13,00
Bg5; 12,30-14,00
L4; 13,00-14,00

Be8; 14,00-16,40
St4; 16,40-16,70
Bg6; 14,00-16,70
Be9; 16,70-17,10
Bg7; 16,70-17,10

Be10; 17,10-20,00
Bg8; 17,10-20,00

Bg9; 20,00-25,00
Be11; 20,00-25,00

5694478

109,52 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4496922

25,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Auffüllung:Schluff, tonig, stark
sandig, graubraun, Waldboden

0,00

Auffüllung:Feinsand bis Schluff,
schluffig-sandig, grau, mit
Wurzeln und Aschebeimengung

0,10

Mutterboden:Schluff, Feinsand,
dunkelbraun, humos

0,90

Geschiebemergel:Schluff, stark
tonig, feinsandig, schwach
kiesig, steinig, dunkelgraubraun

1,20

Tonstein sandig:Ton, zersetzt,
schluffig-stark schluffig, schwach
sandig-sandig, schwach kiesig,
graubraun bis ocker, im oberen
Bereich größere Kiese

1,40

Sandstein:Ton bis Sand,
schwach verwittert-stark
verwittert, schluffig,
feinsandig-stark schluffig, tonig,
grau bis hellgrau bis grauviolett,
Zersatzzonen -
Wechsellagerungen, klüftig,
bankig

4,30

14,00

BK 2/13 +GWM

B. Steinführ

15.07.2014
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Höhenmaßstab: 1:80   Horizontalmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (99,20 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

4,12
4,30

5694451

99,20 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4496999

14,00m

0,00

0,80

3,50

4,00

4,50

5,00

13,00

13,70
14,00

Beton +
SSR

Vollrohr
DN125
Bohrloch
300 mm

Ton

Sand

Kiesschüttung
(3,2-2,2mm)

Bohrloch
300 mm

Filterrohr
(0,75 mm
geschlitzt)
HDPE
DN125,
98,160mNHN

Ton

A
A

UL-OU
UL-TL
TL-UL

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Kuhnt
Rechteck

Kuhnt
Schreibmaschinentext
(98,15 m NHN)

Kuhnt
Schreibmaschinentext

Kuhnt
Schreibmaschinentext



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Schluff,  tonig, stark sandig
graubraun, Waldboden, kalkhaltig, weich, leicht zu
bohren

0,00

Holozän  Auffüllung:Feinsand bis Schluff, 
schluffig-sandig grau, mit Wurzeln und
Aschebeimengung, kalkhaltig, locker gelagert, leicht zu
bohren

0,10

Holozän  Mutterboden:Schluff, Feinsand,  dunkelbraun,
humos, kalkfrei, weich, leicht zu bohren

0,90

Pleistozän  Geschiebemergel:Schluff,  stark tonig,
feinsandig, schwach kiesig, steinig dunkelgraubraun,
stark kalkhaltig, steif, 

1,20

Buntsandstein  Tonstein sandig:Ton,  zersetzt,
schluffig-stark schluffig, schwach sandig-sandig,
schwach kiesig graubraun bis ocker, im oberen
Bereich größere Kiese, kalkfrei, steif bis halbfest,
mäßig schwer zu bohren

1,40

Buntsandstein  Sandstein:Ton bis Sand,  schwach
verwittert-stark verwittert, schluffig, feinsandig-stark
schluffig, tonig grau bis hellgrau bis grauviolett,
Zersatzzonen - Wechsellagerungen, klüftig, bankig,
kalkfrei, mürbe bis fest, schwer zu bohren

4,30

14,00

BK 2/13

B. Steinführ

15.07.2014
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Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (99,20 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

4,12
4,30

A

A

UL-OU
UL-TL

TL-UL

Bg1; 0,00-0,10

Be1; 0,10-0,90
Bg2; 0,10-0,90
Be2; 0,90-1,20
Bg3; 0,90-1,20

Eim1; 3,00-3,00
Be3; 1,20-3,00

Be4; 3,00-4,30
Bg4; 1,20-4,30

Eim2; 5,00-5,00

Pr1; 5,10-5,50

Be5; 4,30-7,00

Pr2; 13,80-14,00
Bg5; 4,30-14,00

5694451

99,20 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4496999

14,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Kuhnt
Rechteck

Kuhnt
Schreibmaschinentext
(98,15 m NHN)



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Schluff,  sandig, organisch braun
bis dunkelbraun, mit Wurzeln, umgelagerter
Mutterboden, kalkhaltig, weich, leicht zu bohren

0,00

Holozän  Auffüllung:Schluff,  sandig, tonig grau bis
hellgraugrün, mit Tonstein- und Kalksteinstücken, stark
kalkhaltig, steif, mäßig schwer zu bohren

0,20

Buntsandstein  Tonstein:Ton bis Schluff,  zersetzt,
feinsandig, schluffig-tonig, feinsandig grau bis
hellgraugrün bis gelbrostfarben, mit dünnen
Tonsteineinlagen, kalkfrei, steif bis halbfest, mäßig
schwer zu bohren

1,50

Buntsandstein  Tonstein,  mäßig verwittert, grau,
wechsellagig mit zersetzem Tonstein Ton schluffig
sandig und Tonsteinstücken, kalkfrei, mürbe, mäßig
schwer zu bohren

6,70

Buntsandstein  Sandstein,  mäßig verwittert, gelbgrau
bis grau, wechsellagig mit zersetzem Sandstein, Sand
schluffig sandig mit Sandsteinstücken, kalkfrei, fest bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren

10,80

Buntsandstein  Sandstein,  schwach verwittert-mäßig
verwittert, grau bis hellgrau, klüftig, plattig-stückig,
teilw. dünne Sandlagen, kalkfrei, fest, schwer zu
bohren

12,50

14,00

BK 3/13

B. Steinführ

16.07.2014
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Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (97,82 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

3,60

11,10

A

A

UL-TL

Bg1; 0,00-0,20

Be1; 0,20-0,60

Bg2; 0,20-1,00
Be2; 0,20-1,00

L1; 1,00-2,00

Bg3; 2,00-6,00
Be3; 2,00-6,00

Bg4; 6,00-6,70
Be4; 6,00-6,70

Bg5; 6,70-10,80

Be5; 10,80-14,00
Bg6; 10,80-14,00

5694524

97,82 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497010

14,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Mutterboden:Schluff,  tonig, feinsandig
dunkelbraun bis graubraun, mit Wurzeln, kalkhaltig,
weich bis steif, leicht zu bohren

0,00

Pleistozän  Geschiebelehm:Ton,  schluffig-stark
schluffig, schwach feinsandig-feinsandig, schwach
kiesig graubraun bis gelbbraun, stark kalkhaltig, steif
bis halbfest, leicht zu bohren

0,30

Buntsandstein  Tonstein:Ton,  zersetzt, schwach
sandig, schluffig grau bis graubraun bis hellgrau, mit
Tonsteinbröckchen, teilw. dünnplattig gebändert,
kalkfrei, steif bis halbfest, leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren

0,50

Buntsandstein  Sandstein,  mäßig verwittert, grau bis
weißgrau bis hellgrau, klüftig, stellenw. kompakt,
Sst-Wechsellagerung, kalkfrei, mürbe bis fest, mäßig
schwer zu bohren

4,10

4,15m - 4,55m  Sandstein, zersetzt, 
4,80m - 4,90m  Sandstein, zersetzt, 
5,00m - 5,10m  Sandstein, zersetzt, 
5,30m - 5,50m  Sandstein, zersetzt, 

5,80m - 6,60m  Sandstein, zersetzt, 

7,60m - 7,90m  Sandstein, zersetzt, 

9,15m - 9,50m  Sandstein, zersetzt, 

10,65m - 11,20m  Sandstein, zersetzt, 

11,50m - 11,80m  Sandstein, zersetzt, 

12,00m - 12,60m  Sandstein, zersetzt, 

13,00m - 14,00m  Sandstein, zersetzt, 

14,00

BK 4/13

B. Steinführ

16.07.2014
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Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (98,38 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

4,32

4,70

OU-UL
TM-TA

TL-TM

Bg1; 0,00-0,30
Be1; 0,00-0,30
Bg3; 0,30-0,50
Be2; 0,30-0,50

Bg2; 0,50-1,60
Be3; 0,50-1,60

Bg4; 1,60-2,80
Be4; 1,60-2,80
Eim1; 1,80-2,80

Be5; 2,80-4,10
Bg5; 2,80-4,10

Bg6; 4,10-10,00
Be6; 4,10-10,00

Eim2; 10,00-10,60

Ks1; 13,37-13,60

Be7; 10,00-14,00
Bg7; 10,00-14,00

5694506

98,38 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497083

14,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Auffüllung:Schotter, sandig,
steinig, grau,
Feldwegbefestigung

0,00

Mutterboden:Schluff, tonig,
feinsandig, dunkelbraun, mit
Wurzeln

0,50

Tonstein sandig:Ton, zersetzt,
schluffig, sandig-stark sandig,
grau bis rostfarbenbraun,
Wechsellagerungen stellenw.
stückig mit mürben
Tonsteineinlagen

0,80

Sandstein, schwach
verwittert-stark verwittert,
schluffig, tonig, feinsandig, grau
bis hellgrau bis weißgrau,
stellenw. Zersatz zu Sand bis
Schluff, stückig, stellenw.
kompakt bis bankig

5,90

16,00

BK 5/13 +GWM

B. Steinführ

15.07.2014
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Höhenmaßstab: 1:80   Horizontalmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (99,12 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

4,61
4,90

5694581

99,12 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497091

16,00m

-0,60

0,00

0,80

4,50

5,00

8,00

14,00

16,00

Beton

Ton

Vollrohr
DN125
Bohrloch
300 mm

Sand

Kiesschüttung
(3,2-2,2mm)

Filterrohr
(0,75 mm
geschlitzt)
HDPE
DN125,
98,660mNHN
Bohrloch
300 mm

Ton
Vollrohr
DN125

A

UL-OU
UL-SU*

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Kuhnt
Schreibmaschinentext

Kuhnt
Rechteck

Kuhnt
Schreibmaschinentext
(98,12 m NHN)

Kuhnt
Schreibmaschinentext



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Schotter,  sandig, steinig grau,
Feldwegbefestigung, kalkhaltig, dicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren

0,00

Holozän  Mutterboden:Schluff,  tonig, feinsandig
dunkelbraun, mit Wurzeln, kalkfrei, steif, mäßig schwer
zu bohren

0,50

Buntsandstein  Tonstein sandig:Ton,  zersetzt,
schluffig, sandig-stark sandig grau bis rostfarbenbraun,
Wechsellagerungen stellenw. stückig mit mürben
Tonsteineinlagen, kalkfrei, steif bis halbfest, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu bohren

0,80

Buntsandstein  Sandstein,  schwach verwittert-stark
verwittert, schluffig, tonig, feinsandig grau bis hellgrau
bis weißgrau, stellenw. Zersatz zu Sand bis Schluff,
stückig, stellenw. kompakt bis bankig, kalkfrei, mürbe
bis fest, schwer zu bohren

5,90

16,00

BK 5/13

B. Steinführ

15.07.2014
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BK 5/13

Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (99,12 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

4,61
4,90

A

UL-OU

UL-SU*

Bg1; 0,00-0,50
Bg2; 0,50-0,80

Wa1; 4,61-4,61

Bg3; 0,80-5,90

Ks1; 12,00-12,30

Bg4; 5,90-16,00

5694581

99,12 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497091

16,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Kuhnt
Rechteck

Kuhnt
Schreibmaschinentext

Kuhnt
Schreibmaschinentext

Kuhnt
Schreibmaschinentext
(98,12 m NHN)



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Kies,  sandig, schluffig braun bis
ockerbraun, mit Wurzeln, Ziegelstücken,
Glasscherben, Feldwegbefestigung, kalkhaltig,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

0,00

Holozän  Mutterboden:Schluff,  sandig, tonig
dunkelbraun, mit Wurzeln, kalkfrei, steif, leicht zu
bohren

0,20

Buntsandstein  Sandstein:Feinsand bis Mittelsand, 
zersetzt, schwach schluffig-stark schluffig, schwach
tonig, kiesig, steinig grau bis hellgrau bis
weißgraubraun, stückig, zerbohrt, Wechsellagerungen
mit Schlufflagen, kalkfrei, mitteldicht gelagert bis dicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu
bohren

0,60

Buntsandstein  Sandstein:Feinsand bis Sand, 
zersetzt, schluffig-schwach schluffig, stark
tonig-schwach tonig, schwach steinig ocker bis grau
bis rostfarbenbraun, stellenw. Sandsteinplatten,
stückig, plattig,  vereinz. Tonbänder, kalkfrei,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren

7,70

Buntsandstein  Sandstein,  schwach verwittert-mäßig
verwittert, grau bis ocker, stellenw. stark verwittert bis
entfestigt, teilw. bankig, kalkfrei, fest, mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu bohren

10,10

11,20m - 11,75m  Sandstein, bankig, 

11,85m - 12,00m  Sandstein, bankig, 

13,00m - 13,60m  Sandstein, bankig, 

14,30m - 14,35m  Sandstein, bankig, 
14,50m - 14,80m  Sandstein, bankig, 

15,10m - 15,15m  Sandstein, bankig, 

15,55m - 15,65m  Sandstein, bankig, 

16,00

BK 6/13

B. Steinführ

16.07.2014
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BK 6/13

Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (99,02 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

5,98

6,40

A
OU-UL

SU*-SE

SU*

Be1; 0,00-0,20
Bg1; 0,00-0,20
Be2; 0,20-0,60
Bg2; 0,20-0,60

Be3; 0,60-2,70
Eim1; 2,70-3,00

Bg3; 0,60-5,80
Be4; 3,00-5,80

Bg4; 5,80-7,70
Be5; 5,80-8,00

Eim2; 8,00-9,00

Be6; 9,00-10,10
Bg5; 7,70-10,10
Ks1; 10,20-10,40

Be7; 10,10-13,00

Bg6; 10,10-16,00
Be8; 13,00-16,00

5694563

99,02 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497165

16,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Mutterboden:Schluff,  tonig, schwach
organisch braun bis dunkelbraun, mit einzelnen
Wurzeln, kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu bohren

0,00

Pleistozän  Geschiebelehm:Mittelsand, 
schluffig-schwach schluffig, tonig, feinsandig,
grobkiesig, schwach mittelkiesig hellbraun bis
gelbbraun, einzelne Sandsteinstücke, kalkhaltig,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

0,20

Buntsandstein  Sandstein:Sand,  zersetzt, schwach
schluffig-schluffig, schwach tonig-tonig, grobkiesig,
schwach mittelkiesig grau bis hellgraugrün bis
gelbrostfarbenfleckig, in Wechsellagerung mit
Sandstein- und Tonsteinlagen, kalkfrei, mitteldicht
gelagert bis dicht gelagert, schwer zu bohren

1,10

Buntsandstein  Sandstein,  stark verwittert, sandig,
schluffig grau bis hellgrau, mit Tonsteinlagen, kalkfrei,
mürbe bis fest, mäßig schwer zu bohren

10,00

16,00

BK 7/13

B. Steinführ

16.07.2014
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Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (99,33 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

5,80

7,30

UL-OU

SU-ST

SU

Bg1; 0,00-0,20
Be1; 0,00-0,20

Bg2; 0,20-1,10
Be2; 0,20-1,10

Eim1; 3,00-4,00

Bg3; 1,10-5,00
Be3; 1,10-5,00

Bg4; 5,00-10,00
Be4; 5,00-10,00

Be5; 10,00-16,00
Bg5; 10,00-16,00

5694624

99,33 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497157

16,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Mutterboden:Schluff,  sandig, schwach tonig
dunkelbraun, mit Wurzeln, kalkhaltig, weich bis steif,
leicht zu bohren

0,00

Pleistozän  Geschiebelehm:Schluff,  sandig, tonig,
schwach kiesig grau bis ockergraubraun, einzelne
Wurzeln, kalkhaltig, steif, leicht zu bohren

0,40

Buntsandstein  Sandstein:Feinsand bis Mittelsand, 
zersetzt, schluffig, schwach kiesig grau bis hellgrau bis
weißgrau, stellenw. stückig, kalkfrei, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren

0,70

Buntsandstein  Sandstein,  mäßig verwittert, grau bis
hellgrau bis hellgraubraun bis rostfarbenbraunfleckig,
stark klüftig, z.T. stark verwittert bis zersetzt, zerbohrt
zu Sand, schwach schluffig, schwach tonig, grobkiesig,
plattig, kalkfrei, fest, mäßig schwer zu bohren

2,40

Buntsandstein  Sandstein:Sand,  zersetzt, schwach
tonig, schwach schluffig grau bis hellgraubraun,
stellenw. stückig, plattig, kalkfrei, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren

3,30

Buntsandstein  Sandstein,  schwach verwittert-mäßig
verwittert, grau bis graublau bis hellgraublau, stark
klüftig, stellenw. Zersatz-Wechsellagerungen, kalkfrei,
fest, mäßig schwer zu bohren

7,40

11,40m - 11,70m  Sandstein, zersetzt, 

12,45m - 12,65m  Sandstein, zersetzt, 

13,40m - 13,80m  Sandstein, zersetzt, 

14,00m - 14,10m  Sandstein, zersetzt, 

15,00m - 15,05m  Sandstein, zersetzt, 

16,00

BK 8/13

B. Steinführ

16.07.2014
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BK 8/13

Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (99,41 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

5,84

7,80

OU-UL
UL-TL

SU-SE

SU-ST

Bg1; 0,00-0,40
Be1; 0,00-0,40
Bg2; 0,40-0,70

Bg3; 0,70-2,40
Bg4; 2,40-2,70
Eim1; 2,40-2,70

Be2; 3,80-5,80
St1; 5,80-5,88

Eim2; 6,00-6,50

Bg5; 2,70-7,40

Bg6; 7,40-8,00
Be3; 7,40-8,00

Ks1; 11,00-11,20

Bg7; 8,00-16,00
Be4; 8,00-16,00

5694665

99,41 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497203

16,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Sand,  schluffig, organisch
dunkelbraun bis dunkelgraubraun, stark durchwurzelt,
kalkhaltig, locker gelagert, leicht zu bohren

0,00

Holozän  Auffüllung:Sand,  schluffig, steinig, tonig,
kiesig graubraun bis dunkelbraun, gelbfleckig, mit
einzelnen Sandsteinstücken, stark kalkhaltig,
mitteldicht gelagert bis locker gelagert, mäßig schwer
zu bohren

0,10

Holozän  Auffüllung:Schluff bis Sand,  sandig, kiesig,
tonig-schluffig, schwach feinkiesig, schwach
mittelkiesig graubraun bis dunkelgraubraun, teilweise
einzelne Ziegelstücke, stark kalkhaltig, steif, mäßig
schwer zu bohren

3,00

Holozän  Mutterboden:Schluff,  feinsandig, tonig,
schwach organisch dunkelbraun bis schwarzbraun,
einzelne Wurzeln, kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu
bohren

7,30

Pleistozän  Geschiebelehm:Ton bis Schluff, 
schluffig-stark schluffig, feinsandig-tonig, feinsandig
graubraun, rostfarbenbraunfleckig, einzelne gerundete
Quarzkiese, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren

7,60

Buntsandstein  Sandstein,  mäßig verwittert-schwach
verwittert, hellgrau bis grauweiß, gelbrostfarbenfleckig,
stückig, klüftig, mit verwitterten Tonsteinschichten und
Zersatzlagen bis 9,00 m, kalkfrei, hart bis bröckelig,
schwer zu bohren

8,10

16,00

BK 9/13

B. Steinführ

21.07.2014
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BK 9/13

Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (101,78 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

8,69

9,60

A

A

A

UL-OH

TL-TA

Be1; 0,00-2,00

Bg1; 0,00-3,00
L1; 2,00-3,00

Be2; 3,00-3,70
St1; 3,70-4,00

Eim1; 4,00-5,00

L2; 5,00-6,00
Bg2; 3,00-6,00

Be3; 6,00-7,00
Bg3; 6,00-7,30
St2; 7,00-7,30
Bg4; 7,30-7,60
Be4; 7,30-7,60
Be5; 7,60-8,10
Bg5; 7,60-8,10

Bg6; 8,10-13,00
Be6; 8,10-13,00

Ks1; 13,56-13,74

Ks2; 15,29-15,44

Bg7; 13,00-16,00

5694690

101,78 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497133

16,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Sand,  schluffig, organisch
dunkelbraun, stark durchwurzelt, kalkhaltig, locker
gelagert, leicht zu bohren

0,00

Holozän  Auffüllung:Feinsand bis Mittelsand bis Sand
bis Kies,  schluffig-schwach schluffig, kiesig,
steinig-schwach steinig, schwach tonig, sandig
graubraun bis schwarzfleckig, mit Ziegel-, Keramik-
und Pflasteresten, kalkhaltig, locker gelagert, leicht zu
bohren

0,10

1,50m - 1,90m  stark schluffig, 

4,40m - 5,00m  stark schluffig, 

Holozän  Auffüllung:Schluff,  sandig dunkelbraun,
einzelne Wurzeln, Kiese, Sandsteinstücke,
umgelagerter Mutterboden, kalkhaltig, steif, leicht zu
bohren

7,00

Buntsandstein  Sandstein:Sand bis Mittelsand, 
zersetzt, schluffig-schwach schluffig, schwach tonig,
mittelsandig, schwach mittelkiesig hellgrau bis
weißgrau, mit Sandsteinstücken, kalkfrei, dicht gelagert
bis mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

7,70

8,65m - 8,73m Lage von Sandstein, 

10,52m - 10,59m Lage von Sandstein, 

Buntsandstein  Sandstein,  mäßig verwittert-schwach
verwittert, hellgrau bis grauweiß, gelbrostfarben, klüftig,
mit festem Sandstein und mürben Tonsteinlagen,
wechsellagig bis 12,00 m, teilw. zersetzt, kalkfrei, fest
bis mürbe, schwer zu bohren

11,00

14,00

BK 10/13

B. Steinführ

21.07.2014
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BK 10/13

Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (99,64 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

7,00

10,50

A

A

A

SE-SU

Be1; 0,00-2,00

Bg1; 0,00-3,00
L1; 2,00-3,00

Be2; 3,00-4,00
St1; 4,00-4,30

Eim1; 4,30-5,00

Bg2; 3,00-6,00
L2; 5,00-6,00

Bg3; 6,00-7,00
Be3; 6,00-7,00
St2; 7,00-7,30
Bg4; 7,00-7,70
Be4; 7,30-7,70

Be5; 7,70-11,00
Bg5; 7,70-11,00

Be6; 11,00-14,00
Bg6; 11,00-14,00

5694750

99,64 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497166

14,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Auffüllung,  grau bis hellgrau, Beton,
Straßenbefestigung, Fugen mit Bitumen vergossen,
stark kalkhaltig, fest, schwer zu bohren

0,00

Holozän  Auffüllung:Grobsand,  kiesig, schwach
schluffig ocker bis braun bis graubraun, mit einzelnen
Sandsteinstücken, stark kalkhaltig, locker gelagert,
leicht zu bohren

0,15

Holozän  Kies bis Sand,  sandig, schluffig-schwach
schluffig, kiesig, tonig (Auesedimente), graubraun,
einzelne Wurzeln, kalkhaltig, locker gelagert, leicht zu
bohren

2,00

2,30m - 2,70m  nass
Holozän  Schluff,  stark tonig, schwach sandig,
organisch (Auesedimente), dunkelgrau bis
schwarzbraun, mit dünnen Feinsandlagen, stark
kalkhaltig, weich bis steif, erdfeucht, leicht zu bohren

2,70

Holozän  Schluff,  sandig, tonig (Auesedimente),
braun, einzelne Kalksteinbröckchen, stark kalkhaltig,
weich, sehr feucht, leicht zu bohren

5,30

Pleistozän  Grobkies bis Sand,  stark
schluffig-schwach schluffig, sandig, kiesig ocker bis
graubraun bis braun bis dunkelbraun, Flusskies mit
Schluffnestern, kalkfrei, mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren

5,90

Buntsandstein  Tonstein:Ton,  zersetzt, schluffig, stark
sandig graubraun bis blaugraufleckig, gebändert,
dünne Tonsteinlagen, kalkfrei, steif bis locker gelagert,
trocken, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren

6,70

Buntsandstein  Tonstein,  mäßig verwittert, stark
sandig, tonig grau bis dunkelgrau, stark mürbe,
dünnplattig mit Zersatzlagen in Wechsellagerung,
kalkfrei, trocken, leicht zu bohren

7,10

14,00

BK 11/13

B. Steinführ

21.07.2014
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BK 11/13

Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (91,27 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

1,74

2,60

A

GU

TL-TM

UL-TL

GE-GU

ST-TL-TM

Ks1; 0,00-0,15

Wa1; 1,80-1,80
Be1; 0,15-2,00
Bg1; 0,15-2,00

Bg2; 2,00-2,70
Be2; 2,00-2,70

St1; 5,00-5,30
Be3; 2,70-5,30
Bg3; 2,70-5,30
Be4; 5,30-5,90
Bg4; 5,30-5,90

Eim1; 5,90-6,70
Bg5; 5,90-6,70
Bg6; 6,70-7,10
Be5; 6,70-7,10

Be6; 7,10-10,00

Be7; 10,00-14,00
Bg7; 7,10-14,00

5694892

91,27 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497197

14,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Sand,  schluffig, steinig schwarz
bis braun, mit Schotterstücken, kalkhaltig, locker
gelagert bis sehr locker gelagert, leicht zu bohren

0,00

Holozän  Auffüllung, Sand,  kiesig, schluffig graubraun
bis braun bis hellgraubraun, mit Schlufflagen,
kalkhaltig, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht
zu bohren bis mäßig schwer zu bohren

0,85

Holozän  Ton,  schluffig, schwach organisch
(Auesedimente), dunkelgraublau bis dunkelgrau,
kalkhaltig, steif, leicht zu bohren

10,70

10,90

RKS 12/13

B. Steinführ

05.09.2014
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Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (98,41 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

10,40

A

A

TL-TM

Be1; 0,00-0,85
Bg1; 0,00-0,85

Be2; 0,85-5,00
Bg2; 0,85-5,00

Be3; 5,00-10,70
Bg3; 5,00-10,70
Be4; 10,70-10,90
Bg4; 10,70-10,90

5694897

98,41 mNHN

Umverlegung der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497208

10,90 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Sand,  schluffig, schwach kiesig
schwarz bis braun, mit Schotterstücken und Wurzeln,
kalkhaltig, locker gelagert, leicht zu bohren

0,00

Holozän  Auffüllung:Sand,  schluffig-stark schluffig
graubraun bis schwarzbraun, einzelne Wurzeln,
kalkhaltig, locker gelagert, leicht zu bohren

0,30

Holozän  Auffüllung:Sand,  kiesig, schluffig gelbbraun
bis hellbraun, einzelne Steine, kalkhaltig, locker
gelagert, leicht zu bohren

0,90

Holozän  Auffüllung:Sand,  kiesig, schwach schluffig
braun bis graubraun, einzelne Steine, kalkhaltig, locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu
bohren

2,00

Holozän  Auffüllung:Sand,  kiesig-stark kiesig,
schwach schluffig braun, einzelne Steine,
Schluffnester, kalkhaltig, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren

5,00

Holozän  Ton,  sandig, schluffig, organisch
(Auesedimente), schwarzbraun, weich bis steif, leicht
zu bohren

9,70

Holozän  Sand,  kiesig, schluffig-stark schluffig grau
bis hellgrau bis graubraun, Flusskies, kalkhaltig, locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren

14,30

Holozän  Ton,  schluffig (Auesedimente), grau, braun
bis ocker, mit selten einzelnen gerundeten
Quarzkiesen, kalkhaltig, steif, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren

14,90

Buntsandstein  Tonstein:Ton,  zersetzt, schluffig
graubraun bis graublau, mit dünnen Tonsteinlagen im
Wechsel, kalkfrei, halbfest, mäßig schwer zu bohren

16,10

Buntsandstein  Sandstein,  mäßig verwittert, grau bis
hellgrau,  klüftig, mit Zersatzlagen im Wechsel, kalkfrei,
mürbe bis fest, feucht bis nass, mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu bohren

19,20

20,00

BK 13/13

B. Steinführ

08.09.2014
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BK 13/13

Höhenmaßstab: 1:100 Blatt 1 von 1

m u. GOK (98,20 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

8,81

14,30

A
A

A

A

A

TL-TM

SI-SU*

TL-TM

Bg1; 0,00-0,30
Be1; 0,00-0,30
Be2; 0,30-0,90
Bg2; 0,30-0,90

Be3; 0,90-2,00
Bg3; 0,90-2,00

Bg4; 2,00-5,00
Be4; 2,00-5,00
Eim1; 2,00-5,00

Be5; 5,00-9,70
Bg5; 5,00-9,70
Eim2; 5,00-9,70

St1; 11,30-11,60

Bg6; 9,70-14,30
Be6; 9,70-14,30
Bg7; 14,30-14,90
Be7; 14,30-14,90

Be8; 14,90-16,10
Bg8; 14,90-16,10

Be9; 16,10-19,20
Bg9; 16,10-19,20

Bg10; 19,20-20,00
Be10; 19,20-20,00

5694875

98,20 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497221

20,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Schluff bis Ton,  tonig, schluffig,
kiesig schwarzbraun bis dunkelbraun, mit
Schotterstücken und Wurzeln, kalkhaltig, weich, leicht
zu bohren

0,00

Holozän  Ton,  schluffig, sandig, organisch
(Auesedimente), schwarzgrau bis graublau, selten
gerundete Kiese, kalkhaltig, sehr weich bis weich,
leicht zu bohren

0,60

Holozän  Sand,  schluffig-stark schluffig
(Auesedimente), dunkelgrau, einzelne Steine,
Schlufflagen, kalkfrei, mitteldicht gelagert, leicht zu
bohren

4,90

Buntsandstein  Sandstein,  mäßig verwittert, hellgrau
bis gelbgrau bis dunkelgrau, stückig, klüftig, im
Wechsel mit dünnen Zersatzlagen, kalkfrei, fest bis
mürbe, mäßig schwer zu bohren

7,20

Buntsandstein  Sandstein,  schwach verwittert-mäßig
verwittert, grau bis hellgraublau bis grüngrau, bankig,
klüftig, im Wechsel mit dünnen Tonsteinlagen, kalkfrei,
fest, schwer zu bohren

14,20

20,00

BK 14/13

B. Steinführ

08.09.2014
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BK 14/13

Höhenmaßstab: 1:100 Blatt 1 von 1

m u. GOK (89,03 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

0,20

1,50

A

TL-OT

SU-SU*

Be1; 0,00-0,60
Bg1; 0,00-0,60

Bg2; 0,60-3,00
Be2; 0,60-3,00

Bg3; 3,00-4,90
Be3; 3,00-4,90
St1; 4,60-4,90

Be4; 4,90-7,20
Bg4; 4,90-7,20

Bg5; 7,20-10,00
Be5; 7,20-10,00

Bg6; 10,00-15,00
Ks1; 14,73-15,00
Be6; 10,00-15,00

Be7; 15,00-20,00
Bg7; 15,00-20,00

5694876

89,03 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497235

20,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Ton,  schluffig, stark organisch
(Auesedimente), schwarz bis braun, mit einzelnen
Schilfwurzeln, kalkhaltig, weich bis sehr weich, nass,
leicht zu bohren

0,00

Holozän  Ton,  schluffig, feinsandig, organisch
(Auesedimente), schwarzbraun bis graubraun,
kalkhaltig, weich, nass, leicht zu bohren

0,50

1,80m - 1,80m Lage von Feinsand, 

2,90m - 2,90m Lage von Feinsand, 

Holozän  Schluff,  tonig (Auesedimente), hellbraun bis
grau, mit einzelnen gerundeten Quarzkiesen,
kalkhaltig, steif, erdfeucht, leicht zu bohren

3,20

Buntsandstein  Tonstein, Ton,  zersetzt, schluffig
hellgrau bis braun bis blaugrau, mit dünnen
Tonsteinlagen, steif, erdfeucht, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren

4,50

6,00

RKS 15/13

B. Steinführ

05.09.2014

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

RKS 15/13

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (89,06 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

0,00

0,40 TL-OT

TL-OT

UL-TL

TL

Be1; 0,00-0,50
Bg1; 0,00-0,50

Be2; 0,50-3,20
Bg2; 0,50-3,20

Be3; 3,20-4,50
Bg3; 3,20-4,50

Be4; 4,50-6,00
Bg4; 4,50-6,00

5694803

89,06 mNHN

Umverlegung der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497235

6,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Mudde,  schwarz, mit
Schilfwurzeln,fauliger Geruch, stark kalkhaltig, nass bis
breiig, 

0,00

Holozän  Schluff,  schwach tonig (Auesedimente),
schwarz bis braun, mit Wurzeln, stark kalkhaltig, weich,
leicht zu bohren

0,30

Holozän  Schluff,  feinsandig (Auesedimente), schwarz
bis braun, Torf, kalkfrei, sehr weich, leicht zu bohren

2,50

Holozän  Schluff,  feinsandig, tonig-stark tonig
(Auesedimente), graubraun, kalkfrei, steif, leicht zu
bohren

3,60

Holozän  Schluff,  feinsandig, tonig-stark tonig
(Auesedimente), graubraun bis braun,
Wechsellagerung, kalkfrei, weich, leicht zu bohren

3,80

Holozän  Sand,  schluffig (Auesedimente), hellgrau bis
grau, kalkfrei, locker gelagert bis mitteldicht gelagert,
leicht zu bohren

5,20

Holozän  Kies,  sandig (Auesedimente), grau bis
graubraun, kalkfrei, mitteldicht gelagert, mäßig schwer
zu bohren

5,40

Buntsandstein  Sandstein, Sand,  zersetzt, grau bis
graublau, mit tonigen Schichten, kalkfrei, mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren

5,60

6,00

RKS 16/13

B. Steinführ

14.07.2014

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

RKS 16/13

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (90,17 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

0,00

HZ

UL-OU

OU-UL

UL-TL

UL-TL

SU
GE-GI

ST

GP1; 0,00-0,30

GP2; 0,30-2,50

GP3; 2,50-3,60
GP4; 3,60-3,80

GP5; 3,80-5,20
GP6; 5,20-5,40
GP7; 5,40-5,60

GP8; 5,60-6,00

5694899

90,17 mNHN

Umverlegung der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497289

6,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Schluff,  grau bis schwarz,
durchwurzelt, kalkhaltig, steif, leicht zu bohren

0,00

Holozän  Auffüllung:Sand,  schluffig, tonig braun, stark
kalkhaltig, mitteldicht gelagert bis halbfest, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu bohren

0,40

Holozän  Schluff,  schwach feinsandig, tonig
(Auesedimente), grau bis schwarz, mit Tonnestern,
stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren

1,00

Holozän  Ton,  stark schluffig, organisch
(Auesedimente), grau bis schwarz, kalkhaltig, weich,
leicht zu bohren

2,00

Buntsandstein  Sandstein:Feinsand,  zersetzt, stark
schluffig graubraun, kalkfrei, locker gelagert bis
mitteldicht gelagert, leicht zu bohren

3,40

Buntsandstein  Sandstein:Sand,  zersetzt, schluffig
hellgrau, teilweise Sandsteinstücke, kalkfrei, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren

4,20

6,00

RKS 17/13

B. Steinführ

14.07.2014

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

RKS 17/13

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (89,95 m NN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

1,10
1,20

[UL]-[OH]

[SU]

ST-TL

OU-OT

SU*

SU*-SU

GP1; 0,00-0,40

GP2; 0,40-1,00

GP3; 1,00-2,00

GP4; 2,00-3,40

GP5; 3,40-4,20

GP6; 4,20-6,00

5694945

89,95 mNHN

Umverlegung der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497329

6,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Auffüllung,  (Asphalt), schwarz, Befestigung
Zufahrtsstr. Werkgelände, kalkfrei, fest, 

0,00

Holozän  Auffüllung:Schotter,  sandig schwarz bis
braun, Asche, stark kalkhaltig, dicht gelagert, schwer
zu bohren

0,25

Holozän  Auffüllung:Schluff,  feinsandig schwarz bis
braun, kalkfrei, halbfest, leicht zu bohren

0,70

Holozän  Auffüllung:Sand, Schluff, Sandstein, 
hellgrau, umgelagert, kalkfrei, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren

1,30

Holozän  Ton,  stark schluffig, schwach feinsandig
(Auesedimente), grau bis schwarzgrau, kalkhaltig,
weich bis steif, leicht zu bohren

3,90

5,00

RKS 18/13

B. Steinführ

09.07.2014

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

RKS 18/13

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (92,46 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

3,65
3,70

A

A

[SU]

A

UL-TL

KP1; 0,00-0,25

GP1; 0,20-0,70

GP2; 0,70-1,30

GP4; 1,30-3,90

GP5; 3,90-5,00

5694962

92,46 mNHN

Umverlegung der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497351

5,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Auffüllung,  (Asphalt), schwarz, Befestigung
Zufahrtsstr. Werkgelände, kalkfrei, fest, 

0,00

Holozän  Auffüllung:Schotter,  sandig, steinig grau bis
schwarz, Ziegel, dicht gelagert, mäßig schwer zu
bohren

0,20

Holozän  Auffüllung:Sand, Schluff, Sandstein, 
hellgrau, umgelagertes Buntsandstein-Material,
kalkfrei, locker gelagert, leicht zu bohren

0,40

Holozän  Schluff,  feinsandig (Auesedimente),
schwarz, kalkfrei, weich, leicht zu bohren

4,70

5,00

RKS 19/13

B. Steinführ

11.06.2014

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

RKS 19/13

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (93,37 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

A
A

A

UL-SU

KP1; 0,00-0,20
GP1; 0,20-0,40

GP2; 0,40-1,00

GP3; 1,00-2,00

GP4; 2,00-4,70

GP5; 4,70-5,00

5694914

93,37 mNHN

Umverlegung der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497370

5,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Auffüllung:Schluff, sandig,
organisch, dunkelbraun, mit
Wurzeln, Glas, Ziegelbröckchen,
einzeln Kiese

0,00

Auffüllung:Schluff bis Ton,
tonig-schluffig, sandig,
dunkelbraun bis schwarzbraun,
mit einzelnen Wurzeln,
Sandsteinstücke

0,40

Auffüllung:Feinsand bis
Mittelsand, stark schluffig, tonig,
grau bis hellgraubraun,
umgelagerter Buntsandstein

3,60

Auffüllung:Schluff, sandig, tonig,
organisch, dunkelbraun bis
schwarzbraun, umgelagertes
Auematerial

4,10

Auffüllung:Feinsand bis
Mittelsand, stark schluffig, tonig,
grau bis hellgrau, umgelagerter
Buntsandstein

4,80

Auffüllung:Schluff, tonig-stark
tonig, feinsandig-mittelsandig,
schwarz bis braun,
umgelagertes Auematerial mit
einzelnen Sandsteinstücken

5,50

Auffüllung:Feinsand bis
Mittelsand, stark schluffig, tonig,
grau bis , rostfarbenbraun,
umgelagerter Buntsandstein

7,10

Schluff, tonig, feinsandig,
(Auesedimente), braun bis
hellbraun

7,30

Feinsand, stark schluffig,
(Auesedimente), braun bis
hellbraun, mit Schlufflagen

7,40

Kies, stark sandig, schwach
steinig, grau bis graubraun,
Flusskies, teilweise dünne
Schlufflagen

8,60

Sandstein, mäßig verwittert,
grau bis dunkelgrau,
wechsellagig mit Zersatz,
stückig, steinig

9,30

Sandstein:Feinsand, zersetzt,
schluffig, tonig, schwach steinig,
grau bis hellgrau, mit
Sandsteinstücken durchsetzt

9,70

11,15m - 11,25m Lage von Tst, 
Sandstein:Feinsand, zersetzt,
schluffig, mittelsandig, tonig,
hellgrau bis graubraun, mit
Sandsteinstücken

12,00

15,00

BK 20/13 +GWM

B. Steinführ

09.07.2014

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

BK 20/13 +GWM

Höhenmaßstab: 1:80   Horizontalmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (94,26 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

7,40

5694948

94,26 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497361

15,00m

-1,00

0,00

0,80

4,50

5,00

14,00

15,00

Beton

Vollrohr
DN125

Ton

Sand

Bohrloch
300 mm

Filterrohr
(0,75 mm
geschlitzt)
HDPE
DN125,
102,530mNHN
Kiesschüttung
(3,2-2,2mm)

Vollrohr
DN125

A

A

A

A

A

A

A
UL-TL
SU*

GI-GE

SU-ST

SU

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Kuhnt
Rechteck

Kuhnt
Schreibmaschinentext
(93,32 m NHN)

Kuhnt
Schreibmaschinentext

Kuhnt
Schreibmaschinentext



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Schluff,  sandig, organisch
dunkelbraun, mit Wurzeln, Glas, Ziegelbröckchen,
einzeln Kiese, kalkhaltig, weich, leicht zu bohren

0,00

Holozän  Auffüllung:Schluff bis Ton,  tonig-schluffig,
sandig dunkelbraun bis schwarzbraun, mit einzelnen
Wurzeln, Sandsteinstücke, kalkhaltig, steif, mäßig
schwer zu bohren

0,40

Holozän  Auffüllung:Feinsand bis Mittelsand,  stark
schluffig, tonig grau bis hellgraubraun, umgelagerter
Buntsandstein, schwach kalkhaltig, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren

3,60

Holozän  Auffüllung:Schluff,  sandig, tonig, organisch
dunkelbraun bis schwarzbraun, umgelagertes
Auematerial, kalkfrei, steif, leicht zu bohren

4,10

Holozän  Auffüllung:Feinsand bis Mittelsand,  stark
schluffig, tonig grau bis hellgrau, umgelagerter
Buntsandstein, kalkfrei, mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren

4,80

Holozän  Auffüllung:Schluff,  tonig-stark tonig,
feinsandig-mittelsandig schwarz bis braun,
umgelagertes Auematerial mit einzelnen
Sandsteinstücken, kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu
bohren

5,50

Holozän  Auffüllung:Feinsand bis Mittelsand,  stark
schluffig, tonig grau bis , rostfarbenbraun,
umgelagerter Buntsandstein, kalkfrei, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren

7,10

Holozän  Schluff,  tonig, feinsandig (Auesedimente),
braun bis hellbraun, kalkfrei, steif, mäßig schwer zu
bohren

7,30

Holozän  Feinsand,  stark schluffig (Auesedimente),
braun bis hellbraun, mit Schlufflagen, kalkfrei,
mitteldicht gelagert, nass, mäßig schwer zu bohren

7,40

Pleistozän  Kies,  stark sandig, schwach steinig grau
bis graubraun, Flusskies, teilweise dünne Schlufflagen,
kalkfrei, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

8,60

Buntsandstein  Sandstein,  mäßig verwittert, grau bis
dunkelgrau, wechsellagig mit Zersatz, stückig, steinig,
kalkfrei, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

9,30

Buntsandstein  Sandstein:Feinsand,  zersetzt,
schluffig, tonig, schwach steinig grau bis hellgrau, mit
Sandsteinstücken durchsetzt, kalkfrei, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren

9,70

11,15m - 11,25m Lage von Tonstein, mürbe

Buntsandstein  Sandstein:Feinsand,  zersetzt,
schluffig, mittelsandig, tonig hellgrau bis graubraun, mit
Sandsteinstücken, kalkfrei, dicht gelagert bis
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

12,00

15,00

BK 20/13

B. Steinführ

09.07.2014

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

BK 20/13

Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (94,26 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

7,40

A

A

A

A

A

A

A
UL-TL

SU*

GI-GE

SU-ST

SU

Wa1; 0,00-0,00
Be1; 0,00-0,40
Bg1; 0,00-0,40

Be2; 0,40-1,50
Bg2; 0,40-1,60

Be3; 1,50-3,60

Bg3; 1,60-4,10
Be4; 3,60-4,10
Wa2; 4,62-4,62
Be5; 4,10-4,80
Bg4; 4,10-4,80

Be6; 4,80-5,50
Bg5; 4,80-5,50

Bg6; 5,50-7,10
Be7; 5,50-7,10
Be8; 7,10-7,30
Bg7; 7,10-7,30
Bg8; 7,30-7,40
Be9; 7,30-7,40

Bg9; 7,40-8,60
Be10; 7,40-8,60

Be11; 8,60-9,30
Bg10; 8,60-9,30
Eim1; 8,60-9,30
Bg11; 9,30-9,70
Be12; 9,30-9,70

St1; 10,80-11,10

Be13; 9,70-12,00
Bg12; 9,70-12,00

Bg13; 12,00-15,00
Be14; 12,00-15,00

5694948

94,26 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497361

15,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Kuhnt
Rechteck

Kuhnt
Schreibmaschinentext
(93,32 m NHN)



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Auffüllung,  (Asphalt), schwarz bis schwarzgrau,
Straßenbefestigung, dreischichtig, kalkfrei, fest, schwer
zu bohren

0,00

Auffüllung:Sand,  kiesig, schluffig schwarzbraun bis
graubraun, mit einzelnen Wurzeln, Schotterstücke,
Straßenunterbau, kalkhaltig, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren

0,13

Holozän  Auffüllung:Ton bis Schluff,  schluffig, sandig,
organisch-tonig, feinsandig dunkelbraun bis graubraun,
Sandsteinstücke, kalkhaltig, steif, leicht zu bohren

1,10

Holozän  Auffüllung:Ton bis Schluff,  schluffig, sandig,
organisch-tonig, feinsandig dunkelbraun bis schwarz,
mit umgelagertem Tonstein, kalkhaltig, weich bis steif,
leicht zu bohren

4,90

Holozän  Schluff bis Ton,  tonig-schluffig,
feinsandig-mittelsandig, organisch (Auesedimente),
dunkelbraun bis schwarzbraun, Pflanzenreste,
kalkhaltig, steif bis weich, leicht zu bohren

7,30

Holozän  Schluff,  stark tonig (Auesedimente), grau,
mit Schilfresten, kalkfrei, steif, 

8,45

Pleistozän  Kies,  sandig, schwach schluffig, schwach
steinig grau bis graubraun, Flusskies, kalkfrei,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

8,80

Buntsandstein  Sandstein:Sand,  zersetzt, stark
schluffig, tonig grau bis hellgrau, mit dünnen
Verwitterungslagen u. Sandsteinstücken, kalkfrei, dicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren

9,40

Buntsandstein  Sandstein,  mäßig verwittert, grau bis
hellgrau bis hellgraugrün, kalkfrei, fest bis mürbe,
mäßig schwer zu bohren

10,40

10,60m - 10,80m  Sandstein, stückig, 
11,30m - 11,50m  tonige Lagen, 

13,40m - 13,80m  tonige Lagen, 

15,00

BK 21/13

B. Steinführ

11.07.2014

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

BK 21/13

Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (93,20 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

4,72

8,80

A

A

A

A

UL-TL

UL-SU*

GI-GW

SU

Bg1; 0,00-0,13

Be1; 0,13-1,10
Bg2; 0,13-1,10

Be2; 1,10-4,00
Bg3; 1,10-4,00
St1; 4,00-4,30

Bg4; 4,00-7,30
Be3; 4,30-7,30

St2; 8,00-8,30

Be4; 7,30-8,80
Bg5; 7,30-8,80

Bg6; 8,80-9,40
Eim1; 8,80-9,40

Bg7; 9,40-15,00
Be5; 9,40-15,00

5694929

93,20 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497367

15,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Schluff,  schwach tonig-tonig,
schwach feinsandig-feinsandig grau bis graublau, stark
kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu bohren

0,00

Holozän  Auffüllung:Sand,  schluffig, schwach
kiesig-kiesig graubraun bis hellgraubraun, mit
umgelagerten Buntsandsteinanteilen, kalkhaltig,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

2,80

Holozän  Auffüllung:Schluff bis Ton,  tonig-schluffig,
sandig, schwach kiesig, schwach steinig schwarz bis
schwarzgraublau, mit umgelagertem Sandstein,
Tonstein, stückig, plattig, kalkfrei, steif bis halbfest,
mäßig schwer zu bohren

4,50

12,00

BK 22/13

B. Steinführ

18.07.2014

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

BK 22/13

Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (109,41 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

A

A

A

Be1; 0,00-2,80
Bg1; 0,00-2,80

Bg2; 2,80-4,50
Be2; 2,80-4,50

Be3; 4,50-6,20
Bg3; 4,50-6,50
St1; 6,20-6,50

Eim1; 6,50-8,00
Bg4; 6,50-8,00

Be4; 8,00-12,00
Bg5; 8,00-12,00

5694484

109,41 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4496883

12,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Auffüllung:Sand,  schluffig, organisch dunkelbraun bis
dunkelgraubraun, stark durchwurzelt, kalkhaltig, locker
gelagert, leicht zu bohren

0,00

Auffüllung:Schluff,  feinsandig-sandig, schwach
tonig-tonig, schwach kiesig hellgrau bis graublau,
kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu bohren

0,10

Auffüllung:Schluff,  sandig, tonig hellgrau bis blaugrau
bis dunkelgraublau, mit mürben,stückigen
Sandsteineinlagen, kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu
bohren

6,00

6,00m - 6,50m Lage von Sandstein, mürbe, stückig, 

12,00

BK 23/13

B. Steinführ

18.07.2014
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12,0

BK 23/13

Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (109,62 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

A

A

A

Be1; 0,00-2,00

L1; 2,00-3,00

Be2; 3,00-4,30
St1; 4,30-4,60

Bg1; 0,00-5,00
Be3; 4,60-5,00

L2; 5,00-6,00

Eim1; 6,00-7,00
St2; 7,00-7,30

Be4; 7,30-8,00

L3; 8,00-9,00

Bg2; 5,00-10,00
Be5; 9,00-10,00
St3; 10,00-10,30

Be6; 10,30-11,00

Bg3; 10,00-12,00
L4; 11,00-12,00

5694526

109,62 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4496950

12,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Schotter, Sand, Steine,  schluffig,
sandig, schwach kiesig grau bis schwarz bis braun,
einzelne Wurzeln, stark kalkhaltig, mitteldicht gelagert
bis locker gelagert, leicht zu bohren

0,00

Holozän  Mutterboden:Schluff,  sandig, tonig, schwach
organisch braungrau bis dunkelbraun, mit einzelnen
Wurzeln, kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu bohren

0,70

Buntsandstein  Tonstein:Ton,  zersetzt, schluffig,
feinsandig grau bis braungrau bis grüngrau, mit
Tonsteinstücken und dünnen Tonsteinlagen, kalkfrei,
steif bis halbfest, mäßig schwer zu bohren

1,50

Buntsandstein  Sandstein:Sand,  zersetzt, schwach
schluffig-schluffig, schwach tonig, schwach
kiesig-kiesig weißgrau bis hellgrau bis
gelbrostfarbenfleckig, mit verwitterten
Sandsteineinlagen im Wechsel, kalkfrei, mitteldicht
gelagert bis dicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

3,00

6,00

BK 24/13

B. Steinführ

18.07.2014
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BK 24/13

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

m u. GOK (98,47 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

4,20

A

UL-OU

UL-TL

SU

Bg1; 0,00-0,70
Be1; 0,00-0,70

Be2; 0,70-1,50
Bg2; 0,70-1,50

Be3; 1,50-3,00
Bg3; 1,50-3,00

Bg4; 3,00-6,00
Eim1; 3,00-6,00

5694613

98,47 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497117

6,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Sand,  schluffig, sandig, organisch
braungrau, stark durchwurzelt, stark kalkhaltig, weich,
leicht zu bohren

0,00

Holozän  Auffüllung:Schluff,  feinsandig, tonig hellgrau
bis blaugrau, teilweise stückig, stark kalkhaltig, weich
bis steif, leicht zu bohren

0,10

Holozän  Auffüllung:Schluff bis Mittelsand,  schwach
tonig, sandig, schwach kiesig, feinsandig, schwach
schluffig, schwach grobsandig schwarzgrau bis
dunkelgraublau, Sandsteinstücke, kalkhaltig, steif,
leicht zu bohren

6,00

Holozän  Auffüllung:Schluff,  schwach tonig-tonig,
feinsandig hellgrau bis hellgraublau, einzelne plattige
Sandsteinstücke, kalkhaltig, weich bis steif, leicht zu
bohren

8,50

12,00

BK 25/13

B. Steinführ

18.07.2014

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

BK 25/13

Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (109,83 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

A

A

A

A

Be1; 0,00-2,70
Bg1; 0,00-3,00
St1; 2,70-3,00

Be2; 3,00-5,00

L1; 5,00-6,00
Bg2; 3,00-6,00

Bg3; 6,00-8,50
Be3; 6,00-8,50

Bg4; 8,50-12,00
Be4; 8,50-12,00

5694658

109,83 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497055

12,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Holozän  Auffüllung:Sand,  kiesig, schwach tonig-tonig,
steinig, schwach schluffig-stark schluffig grau bis braun
bis hellbraun bis schwarzbraun, mit Ziegel-, Schotter-,
Schlacke- und Sandsteinstücken, stark kalkhaltig,
locker gelagert, leicht zu bohren

0,00

3,90m - 4,00m  Sand, stark schluffig, 

6,00m - 7,30m  Sand, stark schluffig, 

Holozän  Auffüllung:Schluff bis Ton,  sandig, schwach
steinig-schluffig, feinsandig schwarzgrau bis
dunkelbraun, mit Wurzeln, Ziegel- und
Sandsteinstücken, Drahtreste, stark kalkhaltig, steif,
leicht zu bohren

7,30

Holozän  Auffüllung:Schluff,  feinsandig-mittelsandig,
tonig-stark tonig grau bis grüngrau, einzelne
Quarzsteine, umgelagerter Geschiebelehm, stark
kalkhaltig, steif, mäßig schwer zu bohren

9,60

10,00

BK 26/13

B. Steinführ

18.07.2014
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BK 26/13

Höhenmaßstab: 1:80 Blatt 1 von 1

m u. GOK (102,00 m NHN)

MDSE GmbH, AG-Nr.: MDSE S 14 303

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik

A

A

A

Be1; 0,00-2,00

Bg1; 0,60-3,00
L1; 2,00-3,00

Eim1; 3,00-4,00
St1; 4,00-4,30

Bg2; 3,00-6,00
Be2; 4,30-6,00

Bg3; 6,00-7,30
Eim2; 6,00-7,30

Be3; 7,30-9,60
Bg4; 7,30-9,60
Bg5; 9,60-10,00
Be4; 9,60-10,00

5694726

102,00 mNHN

Umverleg. der Laucha zur Stilllegung der HH Schkopau

4497109

10,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:




