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BuG Baugrund- ScherversuchWH~o~eh~h~a~lde~~~~-J 
untersuchung 

Naumburg GmbH nach DlN 18137 
Datum: 01.08.2014 

Versuchsart : dränierte Rahmenscherprüfung 

Bodenart : U,fs' 

Entnahmestelle :BK1/13 

Entnahmetiefe :4 [m] 
Probenart ungestört 

Scherfläche 70 [em2
] 

Anfangshöhe 1,5 [em] 

Endhöhe [em] 

Anfangsdichte 1,323 [g/em 3
] 

Enddichte [g/em 3
] 

Anfangswassergehalt 1,215 [-] 

Endwassergehalt [-] 
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Reibungswinkel: 19,2 [Grad] Kohäsion: 31 ,85 [kN/m2
] 

280 320 

Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 



I~ Bauvorhaben: 

~ B"G B'"9",od- Scherversuch Hochhalde Schkopau 
untersuchung AuftraQs- Nr.: P14.0551-0~ 

Naumburg GmbH nach DlN 18137 Anlage: 5.10 Blatt: 
Datum: 01.08.2014 

Entnahmestelle : BK 1/13 Entnahmetiefe : 4 

wirksame Normalspannung: 100kN/m2 
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Druckdatum: 19.09.2014 System: RSG • WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 



BuG 
Baugrunduntersuchung Naumburg Anlage: 
Heinrich-von-Stephan-Platz 1 Projektnr.: P 14.0551 
06618 Naumburg 

Scherversuch nach DIN 18137 
Enlnahmeslelle: BK 1 /13 

Setzungs-Weg-Diagramm Tiefe: 12,3 - 12,6 -0.1 

Hochhalde Schkopau Bodenar\: A(U, s, t, 0) 

Lauchaumverlegung Art der Entnahme: ungestört 
0.0 

\ 
Probe entnommen am: 21.07.14 , Bearbeiter: Dö Datum: 31.07.14 
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BuG Baugrund- SCherversuchWH~o~eh~h~a~lde~~~~~ 
untersuchung I-! 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 
Datum: 07.08.2014 

Versuehsart : dränierte Rahmenseherprüfung 

Bodenart : T,u,fs 

Entnahmestelle BK 1/13 

Entnahmetiefe 16,7 [m] 

Proben art ungestört 

Seherfläehe 70 [em2
] 

Anfangshöhe 1,5 [em] 

Endhöhe [em] 

Anfangsdiehte 2,058 [g/em3
] 

Enddiehte [g/em3
] 

Anfangswassergehalt 0,208 [ -] 

Endwassergehalt H 

--f..-.--
I------"' .---

--------
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wirksame Normalspannung [kN/m'] 

Reibungswinkel: 10,4 [Grad] Kohäsion: 123,4 [kN/m2
] 

Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 



BuG Baugrund­
untersuchung 

Naumburg GmbH 

ScherversuchGH~O~Ch~h~a'd~e~~~~cl 
nach DlN 18137 I 

Datum: 07.08.2014 

Entnahmestelle : BK 1/13 Entnahmetiefe : 16,7 
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Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 
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BuG Baugrund- Scherversuch~~~~~~~~ 
untersuchung ~ 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 
Datum: 25.07.2014 

Versuehsart dränierte Rahmenseherprüfung 

Bodenart U,t,',s,gl 

Entnahmestelle BK 9/13 

Entnahmetiefe 4 [m] 

Probenart ungestört 

Scherfläche 70 [em'] 

Anfangshöhe : 1,5 [em] 

Endhöhe [em] 

Anfangsdiehte : 2,08 [g/em3
] 

Enddiehte [g/cm3
] 

Anfangswassergehalt 0,135 [ -] 

Endwassergehalt [ -] 
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wirksame Normalspannung [kN/m2
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Reibungswinkel: 30,3 [Grad] Kohäsion: 47,22 [kN/m'] 

Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG • WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 



BuG Baugru nd- Sc h e rve rs u c h ~==:""=:.:::='=:=::-::-:--:-1 
untersuchung 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 

Entnahmestelle : BK 9/13 
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Entnahmetiefe : 4 
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Druckdatum: 19.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 
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Bauvorhaben: 

BuG Baugrund- Scherversuch ~H~O~ch~h~a~lde~~~~~ 
untersuchung J-! 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 
Datum: 26.07.2014 

Versuchsart dränierte Rahmenseherprüfung 

Bodenart U,fs,t',g' 

Entnahmestelle BK 9/13 

Entnahmetiefe 7,3 [m] 

Probenart ungestört 

Seherfläehe 70 [em2
] 

Anfangshöhe 1,5 [em] 

Endhöhe [em] 

Anfangsdiehte 2,105 [g/em3
] 

Enddiehte [g/em3] 

Anfangswassergehalt 0,159 [-] 

Endwassergehalt [-] 
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Reibungswinkel: 32,2 [Grad] Kohäsion: 31,25 [kN/m2
] 
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Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 



BuG Baugrund- Scherversuch Hochhalde Scpknn,," 
untersuchung AUftla\!,,· Nr..p14.0551._0: 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 Il, • 5.10. Blatt: 
Datum: 26.07.2014 

Entnahmestelle : BK 9/13 Entnahmetiefe : 7,3 

wirksame Normalspannung: 100kN/m2 
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Druckdatum: 19.09.2014 System: RSG • WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgeselischaft mbH 
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BuG Baugrund- Scherversuch~H~o~eh~h~a~lde~~~~-:-l 
untersuchung 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 
Datum: 28.07.2014 

Versuehsart dränierte Rahmenseherprüfung 

Bodenart U,t,s*,g 

Entnahmestelle BK 10/13 

Entnahmetiefe : 4,3 [m] 

Probenart ungestört 

Seherfläehe 70 [em2
] 

Anfangshöhe 1,5 [em] 

Endhöhe [em] 

Anfangsdiehte 2,151 [g/em3] 

Enddiehte [g/em3
] 

Anfangswassergehalt 0,152 [-] 

Endwassergehalt [ -] 

300 

250 

200 

150 

100 

/ 

/ 
V 

/ 
V 

~ 
V 50 

/ 
o o 50 100 150 200 250 300 

wirksame Normalspannung [kN/m2] 

Reibungswinkel: 25,6 [Grad] Kohäsion: 29,86 [kN/m2] 
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Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 



BuG Baugrund- Scherversuch ~~~~~~_--l 
untersuchung 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 

Entnahmestelle : BK 10/13 

~ z 
.><: 
~ 

~ 

'" .... 
.><: .... 
G> ..c 
" In 

~ z 
.><: 
~ 

~ 
~ 

.><: .... 
G> ..c 
" In 

~ 

Z 
.><: 
~ 

~ 

'" .... 
.><: .... 
G> ..c 
" In 

wirksame Normalspannung: 100kN/m2 

2,4 

2 

1,6 

1 ,2 

0,8 

U,'f 

0 

~ ~ ~ /\ 

Ir 
wirksame Normalspannung: 250kN/m2 

2,4 

2 

1,6 

1,2 

0,8 

U,'f 

0 

/ 
I---" 

1/ 
wirksame Normalspannung: 400kN/m2 

2,4 

2 
r",<5: 

1,6 ~ 
J-'" 

1,2 

0,8 

U,'f 

I 
I 
I 

! I 
o 
o 0,2 0,4 0,6 0,8 

v 

Seherweg [ern] 

Datum: 28.07.2014 

Entnahmetiefe : 4,3 

VvV'v ~ I\... 

/' 

v 

1 1,2 1,4 1,6 

Druckdatum: 19.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 
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BuG Baugrund- Scherversucht ~~~~~~~ 
untersuchung fj 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 
Datum: 29.07.2014 

Versuehsart dränierte Rahmenseherprüfung 

Bodenart U,t,s 

Entnahmestelle BK 10/13 

Entnahmetiefe 7,3 [m] 

Probenart ungestört 

Seherfläehe 70 [em2
] 

Anfangshöhe 1,5 [em] 

Endhöhe [em] 

Anfangsdiehte 2,111 [g/em3
] 

Enddiehte [g/em3
] 

Anfangswassergehalt 0,194 [-] 

Endwassergehalt [-] 
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Reibungswinkel: 28,5 [Grad] Kohäsion: 31,43 [kN/m2] 
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Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 



BuG Baugrund- Scherversuch Hochhalde u 
untersuchung 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 

Entnahmestelle : BK 10/13 
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Druckdatum: 19.09.2014 System: RSG - WlR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 
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BuG Baugrund- Scherversuch~H~o~eh~h~a~lde~~~~-d 
untersuchung 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 
Datum: 30.07.2014 

Versuchsart dränierte Rahmenscherprüfung 

Bodenart U,t,s 

Entnahmestelle BK11/13 

Entnahmetiefe 5,3 [m] 

Probenart ungestört 

Scherfläche 70 [em2
] 

Anfangshöhe 1,5 [em] 

Endhöhe [em] 

Anfangsdichte : 2,014 [g/em3] 

Enddichte [g/em3
] 

Anfangswassergehalt 0,286 [ -] 

Endwassergehalt [ -] 
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Reibungswinkel: 28,2 [Grad] Kohäsion: 15,31 [kN/m2 ] 

350 400 

Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 



BuG Baugrund- Scherversu 
untersuchung 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 

Entnahmestelle : BK 11/13 

wirksame Normalspannung: 100kN/m2 

1,8 

1,5 

~ z 1,2 
"'" ~ 
.:t:: 

C\I 0,9 ... 
"'" ... 
Q) 

.s:: 0,6 (J 

Datum: 30.07.2014 

Entnahmetiefe : 5,3 

(f) 

~ 
--../'I\r .J\...."j'W I!\/IA. V ~ ~ .yvv..fi. 

~ z 
"'" ~ 
.:t:: 
C\I ... 
"'" ... 
Q) 

.s:: 
(J 

(f) 

~ z 
"'" ~ .:t:: 
E 
"'" ... 
Q) 

.s:: 
(J 

(f) 

U,.:l 
I 

0 
wirksame Normalspannung: 250kN/m2 

1,8 

1,5 

1,2 

0,9 
....----

0,6 

U,.:l 

/' 

/ 
11 

0 
wirksame Normalspannung: 400kN/m2 

1,8 

1,5 

1,2 

0,9 

0,6 

U,.:l 

o 
o 

I 
/ 

~ 

/ 
( 

0,2 0,4 0,6 0,8 

/ 

1 1,2 1,4 1,6 

Scherweg [ern] 

Druckdatum: 19.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 
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BuG Baugrund- Scherversuch~H~o~eh~h~a!.'::lde~~~~-=-:! 
untersuchung 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 

Versuchsart 

Bodenart 

Entnahmestelle 

Entnahmetiefe 

Probenart 

Scherfläche 

Anfangshöhe 

Endhöhe 

Anfangsdichte 

Enddichte 

Anfangswassergehalt 

Endwassergehalt 
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Datum: 31.07.2014 

dränierte Rahmenscherprüfung 
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BK 22/13 

6,5 [m] 
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Reibungswinkel: 30,3 [Grad] Kohäsion: 12,81 [kN/m2] 
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Druckdatum: 29.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 



BuG Baugrund- ScherversuchWH~o~Ch~h~al~de~~~~-! 
untersuchung 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 
Datum: 31.07.2014 

Entnahmestelle : BK 22/13 Entnahmetiefe : 6,5 
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Druckdatum: 19.09.2014 System: RSG - WLR Baugrund Naumburg Ingenieurgesellschaft mbH 
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Bauvorhaben: 

BuG Baugrund- SCherversuch~H~o~eh~h~al~de~~~~~ 
untersuchung ~ 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 
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Datum: 02.08.2014 

dränierte Rahmenseherprüfung 
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BK 23/13 

4,6 [m] 
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] 
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BuG Baugrund- SCherversuchUH~O~C~hh~a~lde~~~~~ 
untersuchung ~ 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 
Datum: 02.08.2014 

Entnahmestelle : BK 23/13 Entnahmetiefe : 4,6 
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BuG Baugrund- Scherversuch~~~~~~---J 
untersuchung 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 
Datum: 03.08.2014 

Versuchsart dränierte Rahmenseherprüfung 

Bodenart U,fs,ms' 

Entnahmestelle BK 23/13 

Entnahmetiefe 10,3 [m] 

Probenart ungestört 

Seherfläche 70 [em2
] 

Anfangshöhe 1,5 [em] 

Endhöhe [em] 

Anfangsdichte 1,316 [g/em3] 

Enddichte [g/em3
] 

Anfangswassergehalt 1,273 [-] 
Endwassergehalt [-] 
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BuG Baugrund­
untersuchung 

Naumburg GmbH 
sCherversuch~~~~~~~ 

nach DIN 18137 ~ I 
Datum: 03.08.2014 

Entnahmestelle : BK 23/13 Entnahmetiefe : 10,3 
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BuG Baugrund­
untersuchung 

Naumburg GmbH 

Scherversuch8H~o~eh~h~ald~e~~~~~ 
nach D1N 18137 I 

Datum: 04.08.2014 

Versuehsart : dränierte Rahmenseherprüfung 

Bodenart U,fs 

Entnahmestelle BK 25/13 

Entnahmetiefe 3 [m] 

Probenart ungestört 

Scherfläche 70 [em2
] 

Anfangshöhe 1,5 [em] 

Endhöhe [em] 

Anfangsdiehte 1,376 [g/em 3
] 

Enddichte [g/em 3
] 

Anfangswassergehalt 1,178 [-] 
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BuG Baugrund­
untersuchung 

Naumburg GmbH 

Scherversuch~H?O~Ch~h~al~de~~~~~ 

nach DIN 18137 I 
Datum: 04.08.2014 

Entnahmestelle : BK 25/13 Entnahmetiefe : 3 
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BuG Baugrund- SCherversuch~~~~~~~~ 
untersuchung I-! 

Naumburg GmbH nach DIN 18137 

Versuehsart 
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Entnahmetiefe 

Probenart 

Seherfläehe 

Anfangshöhe 

Endhöhe 

Anfa ngsdiehte 

Enddiehte 

Anfangswassergehalt 

Endwassergehalt 
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Datum: 05.08.2014 

dränierte Rahmenseherprüfung 

S,u,g 

BK 26/13 

: 4,3 [m] 
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BuG Baugrund- Scherversuch WH~o~ch'2!:h~a!9.lde~~~~-J 
untersuchung 

Naumburg GmbH nach DlN 18137 
Datum: 05.08.2014 

Entnahmestelle : BK 26/13 Entnahmetiefe : 4,3 
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