BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG

NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg
Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551
Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Prafungsnummer: 1
Entnahmestelle: BK 1/13
Tiefe: 3,7-4,0 m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Bearbeiter: Datum: 11.08.14 Probe entnommen am: 18.06.2014
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BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Bearbeiter: Datum: 11.08.14

Prafungsnummer: 1
Entnahmestelle: BK 1/13

Tiefe: 3,7-4,0 m

Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Probe entnommen am: 18.06.2014

Ergebnisse
Naturlicher Wassergehalt:
Ausrollgrenze: 63.87 %

Plastizitatszahl: 32.73 %
Konsistenzzahl: -0.761

121.50 %

FlieBgrenze: 96.60 % (r = 0.9954)

Versuchs-Nr. 1 2 3 4 5 6 7
Versuchs-Typ g':rg%%é g':rg%%é g':rg%%é g':rg%%é ’3‘#553'('9 ’3‘#553'('9 ’3‘#55%
Anzahl Schlage 39 28 18 12 - - -
Feuchte Probe + Behalter [g]: 99.47 96.24 76.52 73.00 70.88 69.55 71.20
Trockene Probe + Behalter [g]: 91.10 87.20 68.82 63.65 68.38 65.58 68.20
Behalter [g]: 81.45 77.65 61.46 55.21 64.44 59.46 63.46
Porenwasser [g]: 8.37 9.04 7.70 9.35 2.50 3.97 3.00
Trockene Probe [g]: 9.65 9.55 7.36 8.44 3.94 6.12 4.74
Wassergehalt [%] 86.74 94.66 104.62 110.78 63.45 64.87 63.29




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551
Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Prifungsnummer: 2
Entnahmestelle: BK 1/13
Tiefe: 16,4-16,7 m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

FlieBgrenze w, [%]

Bearbeiter: Datum: 08.08.14 Probe entnommen am: 18.06.2014
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BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Bearbeiter: Datum: 08.08.14

Prifungsnummer: 2
Entnahmestelle: BK 1/13

Tiefe: 16,4-16,7 m

Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Probe entnommen am: 18.06.2014

Ergebnisse

Naturlicher Wassergehalt: 23.40 %
FlieBgrenze: 54.30 % (r=0.9931)
Ausrollgrenze: 21.10 %
Plastizitatszahl: 33.19 %
Konsistenzzahl: 0.931

Versuchs-Nr. 1 2 3 4 5 6 7
Versuchs-Typ g':rg%%é g':rg%%é g':rg%%é g':rg%%é ’3‘#553'('9 ’3‘#553'('9 ’3‘#55%
Anzahl Schlage 39 32 25 18 - - -
Feuchte Probe + Behalter [g]: 81.80 81.37 91.81 92.68 60.92 70.13 70.05
Trockene Probe + Behalter [g]: 76.07 75.00 84.15 83.51 59.44 68.44 68.63
Behalter [g]: 64.59 62.52 70.07 67.68 52.29 60.55 61.93
Porenwasser [g]: 5.73 6.37 7.66 9.17 1.48 1.69 1.42
Trockene Probe [g]: 11.48 12.48 14.08 15.83 7.15 7.89 6.70
Wassergehalt [%] 49.91 51.04 54.40 57.93 20.70 21.42 21.19




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551
Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Prifungsnummer: 3
Entnahmestelle: BK 3/13
Tiefe: 6,0-6,7 m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

FlieBgrenze w, [%]

Bearbeiter: Datum: 07.08.14 Probe entnommen am: 04.07.2014
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BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Bearbeiter: Datum: 07.08.14

Prifungsnummer: 3
Entnahmestelle: BK 3/13

Tiefe: 6,0-6,7 m

Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Probe entnommen am: 04.07.2014

Ergebnisse

Naturlicher Wassergehalt: 20.60 %
FlieBgrenze: 54.20 % (r=0.9780)
Ausrollgrenze: 23.49 %
Plastizitatszahl: 30.71 %
Konsistenzzahl: 1.094

Versuchs-Nr. 1 2 3 4 5 6 7
Versuchs-Typ g':rg%%é g':rg%%é g':rg%%é g':rg%%é ’3‘#553'('9 ’3‘#553'('9 ’3‘#55%
Anzahl Schlage 33 28 20 16 - - -
Feuchte Probe + Behalter [g]: 90.57 71.60 89.98 96.21 73.01 97.58 83.30
Trockene Probe + Behalter [g]: 84.12 65.83 83.07 88.03 71.29 95.97 81.81
Behalter [g]: 71.68 55.15 70.59 73.81 64.07 89.09 75.40
Porenwasser [g]: 6.45 5.77 6.91 8.18 1.72 1.61 1.49
Trockene Probe [g]: 12.44 10.68 12.48 14.22 7.22 6.88 6.41
Wassergehalt [%] 51.85 54.03 55.37 57.52 23.82 23.40 23.24




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551
Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Prifungsnummer: 4
Entnahmestelle: BK 4/13
Tiefe: 0,3-0,5m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Bearbeiter: Datum: 08.08.14 Probe entnommen am: 10.06.2014
66.0
o 640 \ Wassergehalt w = 21.4 %
(=
2 620 ™ FlieBgrenze w, = 58.1 %
©
= 0
< 60.0 Ausroligrenze w, 23.3 %
> R
o Plastizitatszahl I, = 34.7 %
8 58.0 ©
& Konsistenzzahl I = 1.06
= 560 o,
N
54.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
.= 1.06 Zustandsform
]
halbfest | steif | weich | breiig | flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w;) [%]
Wp Wy
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
g ——————————————————————————————————————————— —plasuscr@
— Tone TA
_o | 'Lo\
= 20 Al
© mittelplastische > |
o Tone TM . :
= \ !
_'f_E \6\6 S Tone mit organischen
E 20 ] ?:\’ ~ 1 Beimengungen, organische Tone OT
g |e'°hF und ausgepragt
= plastische Schiuffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL mit organi- i
iman- |
10 Sand-Ton- schen Beimen |
) gungen und organo- I
Gemische ST |
70" - " = gene Schluffe OU |
| Zwischenbereich - und mittelplastische :
4 Sand-Schluff- leicht plasti- | Schluffe UM |
0 Gemische SU sche Schluffe UL :
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG

NAUMBURG GMBH

H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau

Lauchaumverlegung-Trasse

Prifungsnummer: 4
Entnahmestelle: BK 4/13
Tiefe: 0,3-0,5m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Bearbeiter: Datum: 08.08.14 Probe entnommen am: 10.06.2014

Ergebnisse

Naturlicher Wassergehalt: 21.40 %

FlieBgrenze: 58.06 % (r=0.9916)

Ausrollgrenze: 23.31 %

Plastizitatszahl: 34.74 %

Konsistenzzahl: 1.055
Versuchs-Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Flie3- Flie3- Flie3- Flie3- Ausroll- Ausroll- Ausroll-

Versuchs-Typ grenze grenze grenze grenze grenze grenze grenze
Anzahl Schlage 37 31 24 19 - - -
Feuchte Probe + Behalter [g]: 75.03 72.25 86.77 87.67 70.45 72.65 73.17
Trockene Probe + Behalter [g]: 68.30 65.61 79.25 80.50 69.10 71.32 71.84
Behalter [g]: 56.04 53.78 66.28 68.69 63.34 65.64 66.08
Porenwasser [g]: 6.73 6.64 7.52 7.17 1.35 1.33 1.33
Trockene Probe [g]: 12.26 11.83 12.97 11.81 5.76 5.68 5.76
Wassergehalt [%] 54.89 56.13 57.98 60.71 23.44 23.42 23.09




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551
Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Prafungsnummer: 5
Entnahmestelle: BK 4/13
Tiefe: 2,8-4,1 m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

FlieBgrenze w, [%]

Bearbeiter: Datum: 08.08.14 Probe entnommen am: 10.06.2014
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BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG

NAUMBURG GMBH

H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau

Lauchaumverlegung-Trasse

Bearbeiter:

Datum: 08.08.14

Prafungsnummer: 5
Entnahmestelle: BK 4/13

Tiefe: 2,8-4,1 m

Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Probe entnommen am: 10.06.2014

Ergebnisse

Naturlicher Wassergehalt: 25.00 %

FlieBgrenze: 55.99 % (r =0.9984)

Ausrollgrenze: 23.01 %

Plastizitatszahl: 32.98 %

Konsistenzzahl: 0.940
Versuchs-Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Flie3- Flie3- Flie3- Flie3- Ausroll- Ausroll- Ausroll-

Versuchs-Typ grenze grenze grenze grenze grenze grenze grenze
Anzahl Schlage 40 32 22 14 - - -
Feuchte Probe + Behalter [g]: 90.29 83.19 86.87 84.04 66.88 62.21 77.97
Trockene Probe + Behalter [g]: 82.52 76.36 78.32 77.57 64.90 60.70 76.72
Behalter [g]: 67.39 63.55 63.32 67.17 56.36 54.17 71.22
Porenwasser [g]: 7.77 6.83 8.55 6.47 1.98 1.51 1.25
Trockene Probe [g]: 15.13 12.81 15.00 10.40 8.54 6.53 5.50
Wassergehalt [%] 51.35 53.32 57.00 62.21 23.19 23.12 22.73




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551
Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

122

Prifungsnummer: 6
Entnahmestelle: BK 9/13
Tiefe: 7,6-8,1 m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Bearbeiter: Datum: 08.08.14 Probe entnommen am: 27.06.2014
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BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Bearbeiter: Datum: 08.08.14

Prifungsnummer: 6
Entnahmestelle: BK 9/13

Tiefe: 7,6-8,1 m

Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Probe entnommen am: 27.06.2014

Ergebnisse

Naturlicher Wassergehalt: 18.90 %
FlieBgrenze: 48.84 % (r=0.9978)
Ausrollgrenze: 19.01 %
Plastizitatszahl: 29.83 %
Konsistenzzahl: 1.004

Versuchs-Nr. 1 2 3 4 5 6 7
Versuchs-Typ g':rg%%é g':rg%%é g':rg%%é g':rg%%é ’3‘#553'('9 ’3‘#553'('9 ’3‘#55%
Anzahl Schlage 34 25 19 14 - - -
Feuchte Probe + Behalter [g]: 92.32 75.57 91.43 95.36 72.04 97.35 84.51
Trockene Probe + Behalter [g]: 85.77 68.86 84.42 87.85 70.77 96.04 83.04
Behalter [g]: 71.68 55.15 70.59 73.81 64.07 89.09 75.40
Porenwasser [g]: 6.55 6.71 7.01 7.51 1.27 1.31 1.47
Trockene Probe [g]: 14.09 13.71 13.83 14.04 6.70 6.95 7.64
Wassergehalt [%] 46.49 48.94 50.69 53.49 18.96 18.85 19.24




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH

: 03445 762-0

H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg
Tel.

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

T
B

Prafungsnummer: 7
Entnahmestelle: BK 11/13

iefe: 5,0-5,3 m
odenart:

Art der Enthahme: gestort

Bearbeiter: Datum: 07.08.14 Probe entnommen am: 04.06.2014
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BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Bearbeiter: Datum: 07.08.14

Prafungsnummer: 7
Entnahmestelle: BK 11/13

Tiefe: 5,0-5,3 m

Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Probe entnommen am: 04.06.2014

Ergebnisse

Naturlicher Wassergehalt: 24.00 %
FlieBgrenze: 39.78 % (r = 0.9853)
Ausrollgrenze: 18.06 %
Plastizitatszahl: 21.72 %
Konsistenzzahl: 0.726

Versuchs-Nr. 1 2 3 4 5 6 7
Versuchs-Typ g':rg%%é g':rg%%é g':rg%%é g':rg%%é ’3‘#553'('9 ’3‘#553'('9 ’3‘#55%
Anzahl Schlage 40 28 19 12 - - -
Feuchte Probe + Behalter [g]: 83.78 77.44 94.70 88.65 64.36 71.55 74.15
Trockene Probe + Behalter [g]: 78.54 73.20 87.60 82.32 62.52 69.88 72.26
Behalter [g]: 64.59 62.52 70.07 67.68 52.29 60.55 61.93
Porenwasser [g]: 5.24 4.24 7.10 6.33 1.84 1.67 1.89
Trockene Probe [g]: 13.95 10.68 17.53 14.64 10.23 9.33 10.33
Wassergehalt [%] 37.56 39.70 40.50 43.24 17.99 17.90 18.30




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551
Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Prifungsnummer: 8
Entnahmestelle: BK 11/13
Tiefe: 6,7-7,1 m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

FlieBgrenze w, [%]

Bearbeiter: Datum: 08.08.14 Probe entnommen am: 04.06.2014
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BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG

NAUMBURG GMBH

H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau

Lauchaumverlegung-Trasse

Bearbeiter:

Datum: 08.08.14

Prifungsnummer: 8
Entnahmestelle: BK 11/13

Tiefe: 6,7-7,1 m

Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Probe entnommen am: 04.06.2014

Ergebnisse

Naturlicher Wassergehalt: 18.20 %

FlieBgrenze: 37.78 % (r=0.9942)

Ausrollgrenze: 17.07 %

Plastizitatszahl: 20.71 %

Konsistenzzahl: 0.945
Versuchs-Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Flie3- Flie3- Flie3- Flie3- Ausroll- Ausroll- Ausroll-

Versuchs-Typ grenze grenze grenze grenze grenze grenze grenze
Anzahl Schlage 36 26 17 12 - - -
Feuchte Probe + Behalter [g]: 78.13 91.89 89.61 75.95 63.72 74.12 65.90
Trockene Probe + Behalter [g]: 74.03 85.90 83.39 69.80 62.10 72.16 65.30
Behalter [g]: 62.52 70.07 67.68 55.20 52.29 60.55 61.93
Porenwasser [g]: 4.10 5.99 6.22 6.15 1.62 1.96 0.60
Trockene Probe [g]: 11.51 15.83 15.71 14.60 9.81 11.61 3.37
Wassergehalt [%] 35.62 37.84 39.59 42.12 16.51 16.88 17.80




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Bericht: P 14.0551
Anlage: 5.2

Tel.: 03445 762-0

Prifungsnummer: 9

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Tiefe: 0,0-2,8 m
Bodenart:

Entnahmestelle: BK 22/13

Art der Enthahme: gestort

Bearbeiter: Datum: 11.08.14 Probe entnommen am: 17.06.2014
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BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Bearbeiter: Datum: 11.08.14

Prifungsnummer: 9
Entnahmestelle: BK 22/13

Tiefe: 0,0-2,8 m

Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Probe entnommen am: 17.06.2014

Ergebnisse
Naturlicher Wassergehalt:
Ausrollgrenze: 58.96 %

Plastizitatszahl: 26.30 %
Konsistenzzahl: -0.514

98.80 %

FlieBgrenze: 85.27 % (r =0.9653)

Versuchs-Nr. 1 2 3 4 5 6 7
Versuchs-Typ g':rg%%é g':rg%%é g':rg%%é g':rg%%é ’3‘#553'('9 ’3‘#553'('9 ’3‘#55%
Anzahl Schlage 40 28 20 11 - - -
Feuchte Probe + Behalter [g]: 83.69 78.10 78.83 83.93 66.46 61.89 77.30
Trockene Probe + Behalter [g]: 76.32 71.44 71.59 76.04 62.71 59.01 75.06
Behalter [g]: 67.39 63.55 63.32 67.17 56.36 54.17 71.22
Porenwasser [g]: 7.37 6.66 7.24 7.89 3.75 2.88 2.24
Trockene Probe [g]: 8.93 7.89 8.27 8.87 6.35 4.84 3.84
Wassergehalt [%] 82.53 84.41 87.55 88.95 59.06 59.50 58.33




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551
Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Prifungsnummer: 10
Entnahmestelle: BK 22/13
Tiefe: 6,2-6,5m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Bearbeiter: Datum: 11.08.14 Probe entnommen am: 17.06.2014
188.0
—_ \ _ .
S 1840 0\ Wassergehalt w = 169.9 %
s N FlieBgrenze w, = 174.5 %
< 180.0
I
= \ Ausrollgrenze w,, = 115.0 %
o N
o 1760 \\ Plastizitatszahl I, = 59.6 %
% ____________ E —
& Konsistenzzahl I = 0.08
= 1720 \o
168.0 AN
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform l.=0.08
| halbfest | steif | weich | breiig flussig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w;) [%]
Wy w,
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 110 130 150 170
Plastizitatsdiagramm
60 pm=g=——F———f——— === === ===y === =——===pF======f======71 F®
50
=)
S 40
_Q. ausgepragt
E plastische
CU Tone TA
o 30
::@ mittelplastische o ,’&\
-E Tone TM Q{;\
8 20 Eac
. s
10 anu—ITnn— opn emer
7 | Gmlifh ST //
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 110 130 150 170

FlieBgrenze w, [%]




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Prifungsnummer: 10
Entnahmestelle: BK 22/13
Tiefe: 6,2-6,5m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Bearbeiter: Datum: 11.08.14 Probe entnommen am: 17.06.2014

Ergebnisse

Naturlicher Wassergehalt: 169.90 %

FlieBgrenze: 174.55% (r = 0.9668)

Ausrollgrenze: 114.97 %

Plastizitatszahl: 59.57 %

Konsistenzzahl: 0.078
Versuchs-Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Flie3- Flie3- Flie3- Flie3- Ausroll- Ausroll- Ausroll-

Versuchs-Typ grenze grenze grenze grenze grenze grenze grenze
Anzahl Schlage 33 28 20 13 - - -
Feuchte Probe + Behalter [g]: 90.06 68.82 82.08 86.21 70.89 96.09 82.84
Trockene Probe + Behalter [g]: 78.44 60.16 74.76 78.17 67.23 92.36 78.86
Behalter [g]: 71.68 55.15 70.59 73.81 64.07 89.09 75.40
Porenwasser [g]: 11.62 8.66 7.32 8.04 3.66 3.73 3.98
Trockene Probe [g]: 6.76 5.01 4.17 4.36 3.16 3.27 3.46
Wassergehalt [%] 171.89 172.85 175.54 184.40 115.82 114.07 115.03




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH

Tel.: 03445 762-0

H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Prifungsnummer: 11
Entnahmestelle: BK 23/13
Tiefe: 4,3-4,6 m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Bearbeiter: Datum: 11.08.14 Probe entnommen am: 14.06.2014
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BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG

NAUMBURG GMBH

H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau

Lauchaumverlegung-Trasse

Bearbeiter:

Datum: 11.08.14

Prifungsnummer: 11
Entnahmestelle: BK 23/13

Tiefe: 4,3-4,6 m

Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Probe entnommen am: 14.06.2014

Ergebnisse

Naturlicher Wassergehalt: 135.40 %

FlieBgrenze: 74.20 % (r=0.9472)

Ausrollgrenze: 56.83 %

Plastizitatszahl: 17.37 %

Konsistenzzahl: -3.523
Versuchs-Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Flie3- Flie3- Flie3- Flie3- Ausroll- Ausroll- Ausroll-

Versuchs-Typ grenze grenze grenze grenze grenze grenze grenze
Anzahl Schlage 35 28 22 11 - - -
Feuchte Probe + Behalter [g]: 68.30 62.98 72.13 72.10 69.30 77.24 55.03
Trockene Probe + Behalter [g]: 61.84 56.60 66.70 64.06 66.52 73.76 52.50
Behalter [g]: 52.65 48.12 59.42 54.10 61.56 67.73 48.04
Porenwasser [g]: 6.46 6.38 5.43 8.04 2.78 3.48 2.53
Trockene Probe [g]: 9.19 8.48 7.28 9.96 4.96 6.03 4.46
Wassergehalt [%] 70.29 75.24 74.59 80.72 56.05 57.71 56.73




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551
Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Prifungsnummer: 12
Entnahmestelle: BK 23/13
Tiefe: 10,0-10,3 m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Bearbeiter: Datum: 11.08.14 Probe entnommen am: 14.06.2014
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BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Prifungsnummer: 12
Entnahmestelle: BK 23/13
Tiefe: 10,0-10,3 m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Bearbeiter: Datum: 11.08.14 Probe entnommen am: 14.06.2014

Ergebnisse

Naturlicher Wassergehalt: 127.30 %

FlieBgrenze: 89.71 % (r=0.9831)

Ausrollgrenze: 60.08 %

Plastizitatszahl: 29.63 %

Konsistenzzahl: -1.269
Versuchs-Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Flie3- Flie3- Flie3- Flie3- Ausroll- Ausroll- Ausroll-

Versuchs-Typ grenze grenze grenze grenze grenze grenze grenze
Anzahl Schlage 40 31 20 12 - - -
Feuchte Probe + Behalter [g]: 67.23 71.51 81.27 80.62 67.83 73.47 72.82
Trockene Probe + Behalter [g]: 62.00 63.14 74.15 74.90 66.15 70.50 70.31
Behalter [g]: 56.04 53.78 66.28 68.69 63.34 65.64 66.08
Porenwasser [g]: 5.23 8.37 7.12 5.72 1.68 2.97 251
Trockene Probe [g]: 5.96 9.36 7.87 6.21 2.81 4.86 4.23
Wassergehalt [%] 87.75 89.42 90.47 92.11 59.79 61.11 59.34




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
NAUMBURG GMBH
H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551
Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau
Lauchaumverlegung-Trasse

Prifungsnummer: 13
Entnahmestelle: BK 24/13
Tiefe: 1,5-3,0 m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Bearbeiter: Datum: 07.08.14 Probe entnommen am: 08.07.2014
66.0
__ 640 AN
S \ Wassergehalt w = 20.5 %
= 620 <
2 50.0 N FlieBgrenze w, = 56.5 %
= .
S 580 \o\\s\ Ausrollgrenze w,, = 21.9%
> R
© 560 b ————r———1 r— = \\ Plastizitatszahl I, = 34.6 %
(2]
] .
T 54.0 \\ Konsistenzzahl I, = 1.04
; C
52.0
50.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
o = 1.04 Zustandsform
|
halbfest | steif | weich breiig | flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w;) [%]
W W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
§ ___________________________________________ _plast|s®
_Q.
— 30
<
© mittelplastische
o Tone T™M .
© \
_'f_E \6\6 S Tone mit organischen
E 20 ] ?:\’ ~ 1 Beimengungen, organische Tone OT
g |e'°hF und ausgepragt
= plastische Schiuffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL mit organi- |
imen- I
10 Sand-Ton- schen Beimen |
. gungen und organo- I
Gemische ST |
7 - - > gene Schiuffe OU |
| Zwischenbereich - und mittelplastische :
4 Sand-Schluff- leicht plasti- | Schluffe UM |
0 Gemische SU sche Schluffe UL | !
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG

NAUMBURG GMBH

H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau

Lauchaumverlegung-Trasse

Bearbeiter:

Datum: 07.08.14

Prifungsnummer: 13
Entnahmestelle: BK 24/13

Tiefe: 1,5-3,0 m

Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Probe entnommen am: 08.07.2014

Ergebnisse

Naturlicher Wassergehalt: 20.50 %

FlieBgrenze: 56.48 % (r=0.9973)

Ausrollgrenze: 21.89 %

Plastizitatszahl: 34.59 %

Konsistenzzahl: 1.040
Versuchs-Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Flie3- Flie3- Flie3- Flie3- Ausroll- Ausroll- Ausroll-

Versuchs-Typ grenze grenze grenze grenze grenze grenze grenze
Anzahl Schlage 37 29 22 19 - - -
Feuchte Probe + Behalter [g]: 83.95 80.84 82.60 86.52 63.80 61.84 81.79
Trockene Probe + Behalter [g]: 78.22 74.72 75.55 79.32 62.46 60.46 79.90
Behalter [g]: 67.39 63.55 63.32 67.17 56.36 54.17 71.22
Porenwasser [g]: 5.73 6.12 7.05 7.20 1.34 1.38 1.89
Trockene Probe [g]: 10.83 11.17 12.23 12.15 6.10 6.29 8.68
Wassergehalt [%] 52.91 54.79 57.65 59.26 21.97 21.94 21.77




BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG L
NAUMBURG GMBH Bericht: P 14.0551

H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg Anlage: 5.2
Tel.: 03445 762-0

Prifungsnummer: 14

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Enmahmestelle. BK 25/13

Hochhalde Schkopau Tiefe: 2,7-3,0m

Bodenart:
Lauchau mverlegu ng-Trasse Art der Enthahme: gestort

Bearbeiter: Datum: 11.08.14 Probe entnommen am: 26.06.2014
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BuG BAUGRUNDUNTERSUCHUNG

NAUMBURG GMBH

H.-v.-Stephan-Platz 1 06618 Naumburg

Tel.: 03445 762-0

Bericht: P 14.0551

Anlage: 5.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Hochhalde Schkopau

Lauchaumverlegung-Trasse

Prifungsnummer: 14
Entnahmestelle: BK 25/13
Tiefe: 2,7-3,0 m
Bodenart:

Art der Enthahme: gestort

Bearbeiter: Datum: 11.08.14 Probe entnommen am: 26.06.2014

Ergebnisse

Naturlicher Wassergehalt: 98.60 %

FlieBgrenze: 72.69 % (r =0.8959)

Ausrollgrenze: 53.55 %

Plastizitatszahl: 19.14 %

Konsistenzzahl: -1.354
Versuchs-Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Flie3- Flie3- Flie3- Flie3- Ausroll- Ausroll- Ausroll-

Versuchs-Typ grenze grenze grenze grenze grenze grenze grenze
Anzahl Schlage 38 27 19 11 - - -
Feuchte Probe + Behalter [g]: 72.21 74.98 83.25 74.70 69.20 62.81 69.46
Trockene Probe + Behalter [g]: 67.30 68.42 76.68 67.61 65.50 60.17 66.55
Behalter [g]: 60.31 59.54 67.68 58.29 58.73 55.24 61.00
Porenwasser [g]: 4.91 6.56 6.57 7.09 3.70 2.64 291
Trockene Probe [g]: 6.99 8.88 9.00 9.32 6.77 4.93 5.55
Wassergehalt [%] 70.24 73.87 73.00 76.07 54.65 53.55 52.43




