RKS 1

RKS 2

RKS 3

RKS 4

RKS 5

RKS 6

RKS 7

RKS 8

Schicht 1: Auffullungen
92.23 mNHN
92.11 mNHN 91.99 mNHN 92.04 mNHN 92.19 mNHN 92.04 mNHN 91.94 mNHN 91.91 mNHN
I:I Schicht 2a: Mutterboden
0.20 [ 0.30 —0.18 828 828 — 0.20 0.35 0.25 I:I Schicht 2b: Auelehm
) T = 0.50 ==0.60; — ~ 0.60. 0.65 0.60
17.04.09 3 1.35 (90.64 § 1.45 (90.59) | |, % 8 1.40 (90.64) ] | 1.40 (90.54) 1.28 (90.63) 1.30 Schicht2d: Talsande
L7 T7.04. 1.95+90.24)—~p AM@J' 17.04. i |
1.15 (90.96 2 “47-04. = -89 . ) .
2.10 17.04.09 < 2 .40 17.04.09 1.40 (90.64 ) Schicht 3a: Geschiebelehm/-mergel
17.04.09 255 1.35 (90.64 1.45(90. — - 1a ) - : I! 1.40 (90.54
255 (89.56) =2 17.04.09 17.04.09 2.80 1.95 (90.24 3.00 090.33) 20 e 2.50 17.04.09 . .
170409 . —1.60(90-39) 3.00 o . 3,00 170409 T7-04°69 : —>-16-(89:04) 3.00 18090143 3.00 3.00 I:I Schicht 3b: Sand/Kiessand
17.04.09 17.04.09 2.40 (89.79 _2.75 (89.48) 17.04.09 —\—”17_04.09 17.04.09 _ _
17.04.09 17.04.09 - Schicht 4a: Braunkohle
I:I Schicht 4b: Tertiarsande
I:I Schicht 4c: Quarzit
I:I Schicht 4d: Tertiarton
I:I Schicht 5a/b: Felszersatz, verwitterter Fels
m Schicht 5c: Sandstein, teilweise kompakt
_————— geplante Sohle Laucha
_ maflgebener Grundwasserstand (Prognose)
Auft b
urtraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Stationierung alt -1+252 -1+202 -1+152 -1+100 -1+035 -1+002 -0+952 -0+902 Auftragnehmer GGU mbH
Stationierung neu 0+047 0+097 0+147 0+199 0+263 0+297 0+347 0+397 In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
GOK 92.11 91.99 92.04 92.19 92.19 92.04 91.94 91.91 Tel: 039 205 / 45 38 - 0
geplante Sohle Laucha 90.53 90.49 90.46 90.43 90.40 90.36 90.33 90.29 Fax: 039 205/45 38 - 11
maRgebender Grundwasserstand Bauzeit GOK GOK GOK GOK GOK GOK GOK GOK Lagebezug: -- Hohenbezug: DHHN
. - - . . - - - - Landkreis: Saalekrei G inde:  Schk
Tiefenlage GWL 2 nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant andreis . aalexres eme.'.n ,e chiapall
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Druckhéhe GWL 2 nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant Datum Name Unterschrift

Sohle auftriebssicher?

(ja)

(ja)

(1a)

(1a)

(ia)

(ia)

(ja)

(ia)

Umverlegung der Laucha im Rahmen der

Bodenklasse DIN 18300

bis 0.20 m BK 1, dann BK 4 (2)

bis 0.30 m BK 1, dann BK 4 (2)

bis 0.18 m BK 1, dann BK 4 (2)

bis 0.30 m BK 1, dann BK 4 (2)

bis 0.35 m BK 1, dann BK 4 (2)

bis 0.20 m BK 1, dann BK 4 (2)

bis 0.35 m BK 1, dann BK 4 (2)

bis 0.25 m BK 1, dann bis 1.30 BK 4 (2), tiefer BK 3

Gezei.| 01/2011

Zeun A Stilllegung der Hochhalde Schkopau

Bodenklasse DIN 18301

BO1-BB1/2

BO1-BB1/2

BO1-BB1/2

BO1-BB1/2

BO1-BB1/2

BO1-BB1/2

BO1-BB2

bis 1.30 BO 1 - BB 2, dann BN 1/2

Bearb.| 01/2011

Zeun T Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung

Rammbarkeit

leichte Rammung

Gepr. [ 01/2011

Krober z‘ég{ﬂ Geotechnisches Bewertungband

Verwendbarkeit von Aushub

Wiederverwendung im Deponiebau fur Rekultivierungsschichten mdglich, ggfs. Aufbereitung erforderlich, projektbezogene Eignungsuntersuchung erforderlich

km 0+000 bis km 0+397

Bemerkungen

Planumstragfahigkeit fir Wegebau EV2 < 30MN/m2, MaRnahmen zur Erh6éhung der Tragfahigkeit erforderlich, MalRhahmen nach Bericht 2961.4/2010 der GGU, Abschnitt 11.7 (Wegebau)

Auftragsnr.:  2961.6/2010
Anlage: 1

Plan-Nr.: 1 MaRstab (H/L)(m) | Blatt 1
Ers. f.: - 1:100/200 11 BI.




RKS 8 RKS 9

RKS 10

R KS 1 l R KS 12 I:I Schicht 1: Auffullungen
91.91 mNHN 91 69 mMNHN RKS 13 RKS 14 RKS 15
. m I:I Schicht 2a: Mutterboden
91.35 mMNHN 91.22 mNHN 91.04 MNHN 90.95 MNHN
- : 90.89 mNHN 90.88 mNHN .95 m I scenizn:  Auelenm
: 0.35
0.60 0.30 [
1.28 (90.63) 1.30 Ty : X 0.65 : |2 0.40 | 570 : 038 | 0.35 Schicht 2d: Talsande
17.04.09 = - | 1.40 1.10 (90.25) | |! 1.05 (90.17 il 1.00 0.85 (90.19 [ : |
L7.U4. 16.04.09 T L LY ( A 4 f % —=D. : |2 0.90 (90.05) <pr | I:I Schicht 3a: Geschiebelehm/-mergel
1.28 (90.63 1 25 (90,44 04, .§ 160409 | ! 16.04.09 ,i :g 160400 . mm 16'04'09/ |
. . : ]
17.04.09 T 17.04.09 . 69(;) fg’g ( 2.15 1.05 (90.17 I{_ 2.05 0-851(29&1(?9 B 170 + 8548904y acr| |2 L.70 U85 (90.03)] 6-96-{90.05) 1) 1.65 [ ] schichtsb:  sandiKiessand
1-3379&6019 : 1.40 (90.29) 3.00 BTy 16.04.09 " 04.09 16.04.09 2.10 16.04.09
04, 17.04.09 = oioo 3.00 2 3.00 1.70 (89.34 3.00 . : 260—— 1.65 (89.30 - Schicht 4a:  Braunkohle
A 16.04.09 16.04.09 : 3.00 16.04.09 3.00 16.04.09 3.00
I:I Schicht 4b: Tertiarsande
I:I Schicht 4c: Quarzit
I:I Schicht 4d: Tertiarton
I:I Schicht 5a/b: Felszersatz, verwitterter Fels
m Schicht 5c: Sandstein, teilweise kompakt
_————— geplante Sohle Laucha
_ maflgebener Grundwasserstand (Prognose)
Auft b
uitraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Stationierung alt -0+902 -0+852 -0+802 -0+752 -0+702 -0+652 -0+602 -0+552 Auftragnehmer GGU mbH
Stationierung neu 0+397 0+447 0+497 0+547 0+597 0+647 0+697 0+747 In den Ungleichen 3
GOK 91.01 91.69 91.35 91.22 91.04 90.89 90.88 90.95 39171 Osterweddingen
geplante Sohle Laucha 90.29 90.26 90.23 90.19 90.16 90.13 90.10 90.06 Fax: 039 205/45 38 - 11
maRgebender Grundwasserstand Bauzeit GOK GOK GOK GOK GOK GOK GOK GOK Lagebezug: -- Hohenbezug: DHHN
. - - . . - - - - Landkreis: Saalekrei G inde:  Schk
Tiefenlage GWL 2 nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant andreis . aalexres eme.'.n ,e chiapall
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Druckhéhe GWL 2 nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant Datum Name Unterschrift

Umverlegung der Laucha im Rahmen der

Gezei.| 01/2011

Zeun A Stilllegung der Hochhalde Schkopau

Sohle auftriebssicher? (ja) (ja) (ja) (ja) (ja) (ja) (ja) (ja)
Bodenklasse DIN 18300 bis 0.25 m BK 1, dann bis 1.30 BK 4 (2), tiefer BK 3 bis 0.35 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.30 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.35 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.40 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.40 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.35 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.40 m BK 1, dann BK 4 (2)
Bodenklasse DIN 18301 bis 1.30 BO 1 - BB 2, dann BN 1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB 1/2 BO1-BB1/2

Bearb.| 01/2011

Zeun T Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung

Rammbarkeit

leichte Rammung

Gepr. [ 01/2011

Krober z‘ég{ﬂ Geotechnisches Bewertungband

Verwendbarkeit von Aushub

Wiederverwendung im Deponiebau fur Rekultivierungsschichten mdglich, ggfs. Aufbereitung erforderlich, projektbezogene Eignungsuntersuchung erforderlich

km 0+397 bis km 0+747

Bemerkungen

Planumstragfahigkeit fir Wegebau EV2 < 30MN/m2, MaRnahmen zur Erh6éhung der Tragfahigkeit erforderlich, MalRhahmen nach Bericht 2961.4/2010 der GGU, Abschnitt 11.7 (Wegebau)

Auftragsnr.:
Anlage:

2961.6/2010

1

Plan-Nr.: 1 MaRstab (H/L)(m) | Blatt 2
Ers. f.: - 1:100/200 11 BI.




RKS 15

RKS 16

RKS 17

RKS 18

RKS 19

RKS 20

RKS 21

RKS 22

91.41 mNHN 91.54 mNHN |:| Schicht 1: Auffullungen
91.07 mNHN 91.03 MNHN 91.18 mNHN 91.37 mNAN
90.95 mNHN . Usm 90.93 mNHN
I:I Schicht 2a: Mutterboden
0.35 | _0.40
[ 035 0.30 | 0.40 0.92 0.90 . 1.00 0.45 |:| Schicht 2b:  Auelehm
N 0.85 - : :
0.90 (90.05) | |'¢ 6:96496-17) 050 0-95(90:08 = .20 .15 (90.03 D 1.35 (90.06) | |! 1.20 (90.17) | || 1.35 (90.19) < 0.85 (90.08) _ .
16.04.09 I§ T6.04. I> 16.04.00 ILL 150 <40 TG04. =79 -89-04. ot 160 0604 -1.80 -96-04. I:I Schicht 2d: Talsande
0.90 (90.05 1) 165 0.90(9017 L 0.95 (90.08)] : 90.06 2.30 1.20 (90.17 : 1.35 (90.19 { 235 0.85 (90.08 _ _
16.04.09 16.04.09 16.04.09 16.04.09 09.04.09 | 570 06.04.09 06 04 2.00 : Schicht 3a:  Geschiebelehm/-mergel
1.70 (89.37 1.50 (89.53 2.30 (89.11 3.00 2.70 (88.67 —3.00 —=80-80 /) 3.00 2.00 (88.93)] _ _
16.04.09 3.00 16.04.09 2.00 16.04-09 3.00 16.04.09 5o 09.04.09 06.04.09 L T i 3.00 [ ] schicntab:  sand/kiessand
- Schicht 4a: Braunkohle
4.50
4.70 I:I Schicht 4b: Tertiarsande
|
[
| I:I Schicht 4c: Quarzit
|
[
| I:I Schicht 4d: Tertiarton
I 7.00
I:I Schicht 5a/b: Felszersatz, verwitterter Fels
m Schicht 5c: Sandstein, teilweise kompakt
—_—— — — — geplante Sohle Laucha
_ maflgebener Grundwasserstand (Prognose)
Auft b
urtraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Stationierung alt -0+552 -0+502 -0+452 -0+402 -0+352 -0+302 -0+252 -0+202 Auftragnehmer GGU mbH
Stationierung neu 0+747 0+797 0+847 0+897 0+947 0+997 1+047 1+097 In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
GOK 90.95 91.07 91.03 91.18 91.41 91.37 91.54 90.93 Tel.: 039 205 / 45 38 - O
geplante Sohle Laucha 90.06 90.02 90.00 89.96 89.93 89.90 89.86 89.83 Fax: 039 205/45 38 - 11
maRgebender Grundwasserstand Bauzeit GOK GOK GOK GOK GOK GOK GOK GOK Lagebezug: -- Hohenbezug: DHHN
. - - . . - - - - Landkreis: Saalekrei G inde:  Schk
Tiefenlage GWL 2 nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant andxreis . aalexrers eme.'.n ,e ChRopat
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Druckhéhe GWL 2 nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant Datum Name Unterschrift

Sohle auftriebssicher?

Umverlegung der Laucha im Rahmen der

Gezei.| 01/2011

Zeun A Stilllegung der Hochhalde Schkopau

(ja) (ja) (ja) (ja) (ja) (ja) (ja) (ja)
Bodenklasse DIN 18300 bis 0.40 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.30 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.40 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.35 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.35 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.40 m BK 1, dann BK 4 (2) BK 4 (2) bis 0.45 m BK 1, dann BK 4 (2)
Bodenklasse DIN 18301 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2

Bearb.| 01/2011

Zeun T Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung

Rammbarkeit

leichte Rammung

Gepr. [ 01/2011

Krober z‘ég{ﬂ Geotechnisches Bewertungband

Verwendbarkeit von Aushub

Wiederverwendung im Deponiebau fur Rekultivierungsschichten mdglich, ggfs. Aufbereitung erforderlich, projektbezogene Eignungsuntersuchung erforderlich

km 0+747 bis km 1+097

Bemerkungen

Planumstragfahigkeit fur Wegebau EV2 < 30MN/m2, MalRhahmen zur Erhéhung der Tragfahigkeit erforderlich, MalBhahmen nach Bericht 2961.4/2010 der GGU, Abschnitt 11.7

Auftragsnr.:  2961.6/2010
Anlage: 1

Plan-Nr.: 1 MaRstab (H/L)(m) | Blatt 3
Ers. f.: - 1:100/200 11 BI.




RKS 29

92.89 mMNHN
RKS 22 RKS 23 RKS 24 RKS 25 I:I Schicht 1: Auffullungen
R KS 2 6 R KS 27 R KS 28 . 0.15 I:I Schicht 2a: Mutterboden
91.17 mNHN 19
90.93 mMNHN 91.02 mNHN 90.92 mNHN 90.70 mNHN 08.04.0 0.90 [ schiomzb:  Auetenm
90.45 MNHN 90.41 MNHN oEa) | 1Y 160
[ 0.40 o35 08.04.09 I:I Schicht 2d: Talsande
0.45 5 [__0.40 [ o0.25
0.85 (90.08 < 1.35 (89.82) 1.00 (90.02) |§ 0.90 (90.02) <pr : ' 640-(96-65) L 0.30 0.35 I:I Schicht 3a: Geschiebelehm/-mergel
06.04.09 : L. W | 06.04. 1.20 ' 09.04 ¢
06.04.09 | 1,50 (89.20 I 3.5689. 3.50
0.85 (90.08 1.00 (90.02 0.90 (90.02 I .50 (89.20) 7| |1 0.40 (90.05 0.30 (90.11 4 I:I Schicht 3b: Sand/Kiessand
06.04.09 2.00 SED e 06.04.09 » 1.75 08.04.09
e 56-64-09 2.50 06.04.09 2 50 06.04.09 : .04. | 09.04.09 1.70 09.04.09 -
2.00 (88.93)] oo ) 50 (88 60y 300 270 (8832 W] i . < 00 : 'S 2.00 (88.41 - Schicht 4a:  Braunkohle
06.04.09 : 06.04.09 06.04.69 O 300 . 3.00 2.70 (87.75) I 2.70 09.04.09
09.04.09 I:I Schicht 4b: Tertiarsande
5 3.50
3.85 I:I Schicht 4c: uarzit
— 4.00 Q
I:I Schicht 4d: Tertiarton
I:I Schicht 5a/b: Felszersatz, verwitterter Fels
6.00
m Schicht 5c: Sandstein, teilweise kompakt
—_—— — — — geplante Sohle Laucha
_ maflgebener Grundwasserstand (Prognose)
Auftraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Stationierung alt -0+202 -0+152 -0+102 -0+052 -0+028 0+000 0+050 0+100 Auftragnehmer GGU mbH
Stationierung neu 1+097 1+147 1+197 1+247 1+270 1+299 1+349 1+399 In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
GOK 90.93 91.17 91.02 90.92 90.70 90.45 90.41 92.89 Tel: 039 205 / 45 38 - 0
geplante Sohle Laucha 89.83 89.80 89.77 89.73 89.72 89.70 89.63 89.56 Fax: 039 205/45 38 - 11
maRgebender Grundwasserstand Bauzeit GOK GOK GOK GOK GOK GOK GOK GOK Lagebezug: -- Hohenbezug: DHHN
. - - . . - - - - Landkreis: Saalekrei G inde:  Schk
Tiefenlage GWL 2 nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant andreis . aalexres eme.'.n ,e chiapall
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Druckhéhe GWL 2 nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant Datum Name Unterschrift

Sohle auftriebssicher?

Umverlegung der Laucha im Rahmen der

Gezei.| 01/2011

Zeun A Stilllegung der Hochhalde Schkopau

(ja) (ja) (ja) (ja) (ja) (ja) (ja) (nein)
Bodenklasse DIN 18300 bis 0.45 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.40 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.35 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.40 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.25 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.30 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.35 m BK 2, dann BK 4 (2) bis 0.15 m BK 1, dann BK 4 (2)
Bodenklasse DIN 18301 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BO1-BB1/2 BB1BO1

Bearb.| 01/2011

Zeun T Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung

Rammbarkeit

leichte Rammung

Gepr. [ 01/2011

Krober z‘ég{ﬂ Geotechnisches Bewertungband

Verwendbarkeit von Aushub

Wiederverwendung im Deponiebau fur Rekultivierungsschichten moglich, ggfs. Aufbereitung erforderlich, projektbezogene Eighungsuntersuchung erforderlich

km 1+097 bis km 1+399

Bemerkungen

Planumstragfahigkeit fir Wegebau EV2 < 30MN/m2, MalRnahmen zur Erhéhung der Tragfahigkeit erforderlich, MaRnahmen nach Bericht 2961.4/2010 der GGU, Abschnitt 11.7

Auftragsnr.:
Anlage:

2961.6/2010

1

Plan-Nr.: 1 Mafstab (H/L)(m) | Blatt 4
Ers. f. - 1:100/200 11 Bl




BK 5

BK 6

97.01 mNHN
BK 4 96.75 MNHN
BK 3 95.84 mMNHN
0.60
RKS 30 94.61 mNHN _
RKS 29 RKS 31 BK 58 — _ — — — T =
93.48 mNHN : 2.45 (94.30) wr| ! 2.70 (94.31) wp| |!
92.89 mMNHN 26.05.09 27.05.09 |
92.61 mNHN 92.56 mNHN 2.20 | |
3.60(93.15) <z| [! | 4.00
| | .
26.05.09 4.00 4.40
0.70 (92.19) pr U2 5 ¢ 4.50 25405.
08.04.09 { 28.05.09 5.20
0.70(92.19 4.60
1 1.40
08.04.09 < 1.55
3.50(89.39 I:I Schicht 1: Auffullungen
08.04.09
- Schicht 2a: Mutterboden
8.30 (8754) A 8.40 - Schicht 2b: Auelehm
. W - Schicht 2d: Talsande
- Schicht 3a: Geschiebelehm/-mergel
I:I Schicht 3b: Sand/Kiessand
11.30
- Schicht 4a: Braunkohle
- Schicht 4b: Tertiarsande
14.00 14.00
- [ schiom4c  Quart
14.00 - Schicht 4d: Tertiarton
I:I Schicht 5a/b: Felszersatz, verwitterter Fels
m Schicht 5c: Sandstein, teilweise kompakt
_____ geplante Sohle Laucha
13.90
—TM ————— mafRgebener Grundwasserstand (Prognose)
|
'l 15.30
1550 Auftraggeber MDSE GmbH
AlustralBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Stationierung alt 0+100 0+150 0+200 0+239 0+300 0+350 0+400 0+450 Auftragnehmer GGU mbH
Stationierung neu 1+399 1+449 1+499 1+538 1+599 1+649 1+699 1+749 In den Ungleichen 3
GOK 92.89 93.48 92.61 92.56 94.61 95.84 96.75 97.01 39171 Oserweddingen,
geplante Sohle Laucha 89.56 89.49 89.34 89.41 89.27 89.19 89.12 89.05 Fax:039205/4538 - 11
maRgebender Grundwasserstand Bauzeit GOK 91.50 91.50 92.56 (93.36) (94.02) (95.33) (95.33) Lagebel_ugi - _ Hﬁher!bezugi DHHN
Tiefenlage GWL 2 nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt 80.36 nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt Landkreis: ) Saalekreis Geme_l.ndfa. S.Chk°pau
Gemarkung: -- Flurstick: diverse
Druckh6he GWL 2 nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt GOK nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt Datum Name Unterschrift .
Sohle auftebesichor? _ _ _ : _ - - . Umverlegung der Laucha im Rahmen der
ohle auftriebssicher? nein a a nein nein nein nein nein . = .
(. ) (J. ) ; (J. ) ; ; : ; (. ) , (_ ) ; (, ) (_ ) Gezei.| 01/2011 | Zeun pe—— Stilllegung der Hochhalde Schkopau
Bodenklasse DIN 18300 bis 0.15 m BK 1, dann BK 4 (2) bis 0.40 m BK 1, dann BK 3, 2.70 bis 3.05 m BK 4 bis 0.45 m BK 1, bis 0.75 BK 4 (2), dann BK 3 bis 0.20 m BK1, bis 1.40 BK4 (2), dann BK3, Quarzit BK7 | bis 0.40 m BK 1, dann BK 3, 3.60 bis 4.80 m BK 2 bis 0.60 m BK 1, bis 1.30 BK 3, dann BK 5/6 bis 0.50 m BK 1, dann BK 5/6 bis 0.60 m BK 1, dann BK 5/6 — . ) .
- - : - - - - : _ [Bearb.| 01/2011 | Zeun & Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Bodenklasse DIN 18301 BB1BO1 bis 2.70 m BN BS 1, bis 3.05 m BB 2 BO 1, dann BN 1/2 bis 0.75 m BO1 - BB 2, dann BN 1/2 bis 1.40 m BO1 - BB2, dann BN1/2, 2.90 bis 3.40 m BO1 | bis 1.40 m BO 1, dann BN 1/2, 3.60 bis 4.80 mBO 1 bis 0.5m BO1, bis 1.3m BN1/2, dann BN2-BB4 BS1, zw. 8.4-9.2 FV1-3FD1-2 | bis 0.50 m BO 1, dannBN 2-BB 4BS 1 bis 0.6m BO1, dann BN2-BB4 BS1, zw. 4.0-5.2 FV1-3 FD1-2 — _
. : —— , , , : : , — , lcepr. [01/2011 | krober R.(»T., | Geotechnisches Bewertungband
Rammbarkeit leichte bis mittlere Rammung, bei Quarziten Vorbohren erforderlich schwere bis schwerste Rammung, bei massiven Sandsteinb&nken Vorbohren erforderlich :

Verwendbarkeit von Aushub

Aueablagerungen Deponiebau fiir Rekultivierungsschichten méglich, ggfs. Aufbereitung erforderlich, projektbezogene Eignungsuntersuchung erforderlich; Sande fir ErdbaumafRnahmen verwendbar

Festgesteinszersatz nach Aufbereitung im Erdbau, ggs. auch im Deponiebau, projektbezogene Eignungsuntersuchung erforderlich

Bemerkungen

Planumstragfahigkeit fir Wegebau EV2 < 30MN/m2, MaRnahmen zur Erhéhung der Tragféahigkeit erforderlich, MaRnahmen nach Bericht 2961.4/2010 der GGU, Abschnitt 11.7

Planumstragfahigkeit EV2 > 30 MN/m2, Dranage erforderlich

km 1+399 bis km 1+749

Auftragsnr.:
Anlage:

2961.6/2010

1

Plan-Nr.: 1
Ers. f.: -

Mafstab (H/L)(m) | Blatt 5
1:100/200 11 BI.
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! : 8.50 (89.56) !
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|
| 40 I : Schicht 4c: Quarzit
| ' |
| ' |
| : [ Schicht 4d: Tertiarton
| |
|
: | 14.00 : . .
| | J 14.00 Schicht 5a/b:  Felszersatz, verwitterter Fels
|
: 1|_14.00 14.00
I 14.00 Schicht 5c: Sandstein, teilweise kompakt
JI_,14.00 14.60 (83.46)
1400 geplante Sohle Laucha
_— malfigebener Grundwasserstand (Prognose)
Auftraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Stationierung alt 0+450 0+500 0+550 0+600 0+650 0+700 0+750 0+800 Auftragnehmer GGU mbH
Stationierung neu 1+749 1+799 1+849 1+899 1+949 1+999 2+049 2+099 i In den Ungleichen 3
GOK 97.01 97.37 98.28 99.23 100.04 98.99 97.89 98.31 s ?2%733%853?/625?'33‘3—“0
geplante Sohle Laucha 89.05 88.97 88.90 88.83 88.75 88.68 88.61 88.53 SEEEE  Fax:039205/4538-11
maRgebender Grundwasserstand Bauzeit (95.33) (95.99) (96.65) (97.30) 97.96 (97.77) (97.58) (97.39) Lagebez_ugi - _ Hﬁhen_bezugi DHHN
Tiefenlage GWL 2 nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt Landkreis: ) Saalekreis Geme.l.nd.e. S.ChkOpau
Gemarkung: -- Flurstick: diverse
Druckh6he GWL 2 nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt Datum Name Unterschrift .
- P—— Umverlegung der Laucha im Rahmen der
Sohle auftriebssicher? nein nein nein nein nein nein nein nein . — .
(_ ) (_ ) (_ ) . (_ ) . (_ ) . (_ ) . . (_ ) . (_ ) . . Gezei.| 01/2011 | Zeun A Stilllegung der Hochhalde Schkopau
Bodenklasse DIN 18300 bis 0.60 m BK 1, dann BK 5/6 bis 0.40 m BK 1, dann BK 5/6 bis 0.60 m BK 1, bis 1.00 BK 4, dann BK 5/6 bis 0.60 m BK 1, bis 0.80 BK 4, dann BK 5/6 bis 0.90 m BK 2/3, bis 3.00 BK 4, dann BK 5/6 bis 0.90 m BK 2, bis 2.90 BK 4, bis 5.70 BK 3, dann BK 5/6| bis 1.90 BK 2, bis 2.50 BK 3, dann BK 5/6 bis 1.90 m BK 2, bis 2.80 BK 4, bis 4.40 BK 3, dann BK 5/6 e | . . .
- - . - - . . - . - - IBearb.| 01/2011 | Zeun ol Erganzende Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Bodenklasse DIN 18301 bis 0.6m BO1, dann BN2-BB4 BS1, zw. 4.0-5.2 FV1-3 FD1-2 bis 0.4m BO1, dann BN2-BB4 BS1, zw. 6.4-10.4 FV1-3 FD1-2 | bis1.00mBO 1-BB 2, dannBN2-BB4BS 1 bis0.80mBO 1-BB 2, dannBN2-BB4BS1 bis 0.90 m BN 2, bis 3.00 BB 2/3, dannBN 2-BB 4BS 1 bis 2.90 BB 2/3 bis 5.70 BN 2, dannBN 2 - BB 3 SBS 1 bis 1.90 m BN 2, dannBN 2-BB 4BS 1 bis 2.8 m BO1-BB2, bis 4.4 m BN2, dann BN2 - BB4 BS1 ]
, . , , — , Gepr. | 01/2011 | Krober R (wi. | Geotechnisches Bewertungband
Rammbarkeit schwere bis schwerste Rammung, bei massiven Sandsteinbé&nken Vorbohren erforderlich - Km 14749 bis km 2+099
; . X . - , - , - - N : — - - m 1+ is km 2+
Verwendbarkeit von Aushub Festgesteinszersatz nach Aufbereitung im Erdbau, ggs. auch im Deponiebau, projektbezogene Eignungsuntersuchung erforderlich; Geschiebelehm im Deponiebau fir Rekultivierungsschichten maéglich, Sande fir Erdbau verwendbar

Bemerkungen

Planumstragfahigkeit EV2 > 30 MN/m2, Dranage erforderlich

Auffullungen werden vor Baubeginn abgetragen, Planumstragféhigkeit EV2 > 30 MN/m?, Drénage erforderlich

Auftragsnr.:

2961.6/2010
Anlage: 1

Plan-Nr.: 1
Ers. f.: -

MaRstab (H/L)(m) | Blatt 6
1:200/500 11 BI.
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0.50 0.40
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2.80 2.52 (96.23) | Schicht 1: Auffullungen
2.40 3.03 (96.01) wi : 3.00 17.06.09 330 eI 3.0Z (95337 ™
2.80 (95.51) < 2.80 23.06.09 370 19.06.09 2'4118 220 11.06.09 3.10 10.06.09 Schicht 2 Mutterbod
: . 3.70 R chicht 2a: utterboden
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3.55 (94.76 w 4.20 (94.55) A 4.60 (94.65) 4.60 4.40
19.06.09 490 18.06.09 16.06.09 15.06.09 4.67 (94.26 Y 4.30 : Schicht 2b: Auelehm
4.40 5.30 16.06.09 -60 (94.05) A\
5.40 11.06.09 5.10
6.02 (93.23) SEClE Schicht 2d:  Talsande
16.06.09 13.06.09
6.30
200 6.60 Schicht 3a: Geschiebelehm/-mergel
7.50 (91.35 . .
8.00 1é 06 09: - Schicht 3b: Sand/Kiessand
7.70
- Schicht 4a: Braunkohle
Schicht 4b: Tertiarsande
_ Schicht 4c: Quarzit
11.00
12.00 Schicht 4d: Tertiarton
12.80
Schicht 5a/b:  Felszersatz, verwitterter Fels
14.00 14.00
. 14.00 13.80 14.00 14.00 14.00 Schicht 5c: Sandstein, teilweise kompakt
14.00 '
_____ geplante Sohle Laucha
_—— malfigebener Grundwasserstand (Prognose)
Auftraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Stationierung alt 0+800 0+850 0+900 0+950 1+000 1+050 1+100 1+150 Auftragnehmer GGU mbH
Stationierung neu 2+099 2+149 2+199 2+249 2+299 2+349 2+399 2+449 In den Ungleichen 3
GOK 98.31 99.04 99.02 98.75 99.25 98.93 98.65 98.85 : : ?9;:7(%3%8;%2,\//625?'33‘3—“0
geplante Sohle Laucha 88.53 88.46 88.39 88.31 88.24 88.17 88.09 88.02 AR Faxt039205/4538 - 11
mafgebender Grundwasserstand Bauzeit (97.39) (97.20) bzw. UK Auffallungen (97.01) bzw. UK Auffillungen (96.82) bzw. UK Auffillungen (96.64) bzw. UK Auffillungen (96.45) bzw. UK Auffillungen (96.26) bzw. UK Auffullungen (96.07) bzw. UK Auffillungen Lagebez_ug: - _ Héhen_bezugi DHHN
Tiefenlage GWL 2 nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt Landkreis: ) Saalekreis Geme.l.nd.e. S.ChkOpau
Gemarkung: -- Flurstick: diverse
Druckh6he GWL 2 nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt Datum Name Unterschrift .
- triobssich Umverlegung der Laucha im Rahmen der
Sohle auftriebssicher? nein nein nein nein nein nein nein nein . — .
(_ ) - (_ ) - (_ ) (_ ) ( ) (_ ) (_ ) - (_ ) Gezei.| 01/2011 | Zeun fE— Stilllegung der Hochhalde Schkopau
Bodenklasse DIN 18300 bis 2.80 m BK 4, bis 4.40 m BK 3, dann BK 5/6 bis 4.90 m BK 4, bis 5.40 m BK 3, dann BK 5/6 bis 4.00 m BK 4, dann BK 5/6 bis 3.80 m BK 4, dann BK 5/6 BK 5/6 bis 3.70 m BK 4, dann BK 5/6 bis 4.30 m BK 4, bis 6.60 m BK 3, dann BK 5/6 bis 5.10 m BK 4, dann BK 5/6 Sy = ] . . .
. - . . . - |Bearb.| 01/2011 | Zeun T Erganzende Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Bodenklasse DIN 18301 bis 2.80 m BO1-BB2, bis 4.40 m BN2, dann BN2 - BB4 BS1 bis 4.90 m BO1-BB2, bis 5.40 m BN2, dann BN2 - BB4 BS1 bis4.00mBO 1-BB2,dannBN2-BB4BS 1 bis3.80mBO 1-BB2,dannBN2-BB4BS1 BN2-BB4BS1 bis3.70mBO 1,dannBN2-BB4BS 1 bis 4.30 m BO 1, bis 6.60 BN 2, dann BN 2-BB4BS 1 bis 510 mBO 1,dannBN 2-BB4BS 1 )
, . , , — , Gepr. | 01/2011 | Krober R (wi. | Geotechnisches Bewertungband
Rammbarkeit schwere bis schwerste Rammung, bei massiven Sandsteinbénken Vorbohren erforderlich - Km 2+099 bis Kim 2+449
; - ; - - : - , - - . ; — - . m 2+ is km 2+
Verwendbarkeit von Aushub Festgesteinszersatz nach Aufbereitung im Erdbau, ggs. auch im Deponiebau, projektbezogene Eignungsuntersuchung erforderlich; Geschiebelehm im Deponiebau fir Rekultivierungsschichten mdéglich, Sande fir Erdbau verwendbar

Bemerkungen

Auffullungen werden vor Baubeginn abgetragen, Planumstragféhigkeit EV2 > 30 MN/m?, Drénage erforderlich

Anlage: 1

Auftragsnr.: 2961.6/2010

Plan-Nr.: 1 MalRstab (H/L)(m) | Blatt 7
Ers. f.: - 1:100/200 11 BI.




BK 21 BK 22

BK 23

BK 2 99.90 mNHN
0 99.49 mNHN 99.62 mNHN
98.85 mMNHN
96.93 mMNHN 96.90 mNHN
96.40 mNHN 96.34 mNHN
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3.07 (96.42 06 08.06.09 0.20 (96.73) 0.50 o .
W 3.40 3.30 (96.32 Y g 0.70 (96.23) Schicht 1: Auffullungen
3.02 (95.83) 0B.06.09 —3:89 (96.01) 0.50
10.06.09 _3.30 (96.19)] 4.00 05.06.09 0.90 .
06 _3.32 (96.30)f 5. Schicht2a:  Mutterboden
08.06.09 31.05.10
240 2.12 (94.81 2.50 Schicht 2b:  Auelehm
17.06.10
5.10 2.80 (93.60) | 3.30
6.40 08.06.09 Schicht 2d: Talsande
7.50 (92.40) A 4.50 (92.43) 3.80 . . _
04.06.09 31.05.10 4.50 08 06.09 Schicht 3a: Geschiebelehm/-mergel
7.50 (91.35) 09.06.09 T
. 35) AN\ . ) .
10.06.09 Schicht 3b: Sand/Kiessand
9.60 - Schicht 4a: Braunkohle
01489 .53)
Schicht 4b: Tertidrsande
40 Schicht 4c: Quarzit
12.00 1M az/ Schicht 4d:  Tertiarton
00 Schicht 5a/b:  Felszersatz, verwitterter Fels
14.00 14.00 1150 (85.
14.00 Schicht 5c: Sandstein, teilweise kompakt
.004839%) ~ ~ v geplante Sohle Laucha
14.00 —_—— maRgebener Grundwasserstand (Prognose)
14.00 14.00
15.00 (81.93)
Auftraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Stationierung alt 1+150 1+200 1+250 1+300 1+350 1+400 1+450 1+500 Auftragnehmer GGU mbH
Stationierung neu 2+449 2+499 2+549 2+599 2+649 2+699 2+749 2+799 In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
GOK 98.85 99.49 99.62 99.90 96.93 96.40 96.34 96.90 i =  Tel.: 039 205 / 45 38 - 0
geplante Sohle Laucha 88.02 87.95 87.88 87.80 87.73 87.66 87.58 87.51 HEEEHEE Fax:039205/4538-11
maRgebender Grundwasserstand Bauzeit (96.07) bzw. UK Auffullungen (95.88) bzw. UK Auffullungen (95.69) bzw. UK Auffullungen (95.50) bzw. UK Auffillungen 95.31 (95.21) (95.11) (95.02) Lagebezug: -- Hoéhenbezug: DHHN
. - - . - - . . - Landkreis:  Saalekreis Gemeinde: Schkopau
Tiefenlage GWL 2 nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt ) . .
Gemarkung: -- Flurstuck: diverse
Druckh6he GWL 2 nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt Datum Name Unterschrift .
- triobssich Umverlegung der Laucha im Rahmen der
Sohle auftriebssicher? nein nein nein nein nein nein nein nein . — .
(_ ) (nein) (nein) (nein) (_ ) (_ ) (_ ) (_ ) Gezei.| 01/2011 | Zeun A Stilllegung der Hochhalde Schkopau
Bodenklasse DIN 18300 bis 5.10 m BK 4, dann BK 5/6 BK 5/6 BK 5/6 BK 5/6 bis 0.70 m BK 4, dann BK 5/6 bis 0.90 m BK 4, dann BK 5/6 bis 0.50 m BK 4, dann BK 5/6 bis 0.50 m BK 4, dann BK 5/6 Sy = ] . . .
- - . - . . |Bearb.| 01/2011 | Zeun T Erganzende Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Bodenklasse DIN 18301 bis 510 mBO 1,dannBN 2-BB4BS 1 BN2-BB4BS1 BN2-BB4BS1 BN2-BB4BS1 bis 0.7m BO1-BB2, bis 7.4m BN2-BB4 BS1, dann FV2-3 FD 1-2 bis 0.9m BO1, dann BN2-BB4 BS1, zw. 4.5-8.4 FV1-3 FD1-2 bis 0.50 mBO 1,dannBN2-BB4BS 1 bis 0.5m BO1, dann BN2-BB4 BS1, zw. 2.5-3.3 FV1-3 FD1-2 .
: . . , — , , — , , : , : — , Gepr. | 01/2011 | Krober R (wi. | Geotechnisches Bewertungband
Rammbarkeit schwere bis schwerste Rammung, bei massiven Sandsteinbéanken Vorbohren erforderlich massive Sandsteinbénke nachgewiesen, Vorbohren erforderlich schwere bis schwerste Rammung, bei massiven Sandsteinb&nken Vorbohren erforderlich : Km 2+449 bis km 2+799
; - ; - - : - : - - . : — - ; m 2+ is km 2+
Verwendbarkeit von Aushub Festgesteinszersatz nach Aufbereitung im Erdbau, ggs. auch im Deponiebau, projektbezogene Eighungsuntersuchung erforderlich; Geschiebelehm im Deponiebau fiir Rekultivierungsschichten maoglich
Bemerkungen Auffillungen werden vor Baubeginn abgetragen, Planumstragfahigkeit EV2 > 30 MN/m2, Dranage erforderlich Planumstragfahigkeit EV2 > 30 MN/m2, Dranage erforderlich 2:{2§3§nr.. i961'6/2010 E::Zn;'\.”" 1 'flérlsggigéowl')(m) Blatt118 Bl
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25.05.10 440 (99,57 110509 07.05.09 92.33 mNHN Schicht 2d: Talsande
4.00 (92.86) 11.05.09 3.80(92.87) 4.80 (92.70) < -
07.05.09 5.10 T ] )
08.06.09 4.70 (92.16) 06.05.09 T _ — Schicht 3a:  Geschiebelehm/-mergel
5.60 (91.26) R 1 — 1.10 Schicht 3b: Sand/Kiessand
\
6.30 (90.56) 5.15 (90.50 5.10 T — 2.00
6.30 (90.25) 28.04.09 570 = - - Schicht 4a: Braunkohle
04.05.09 : T
6.10 (89.55) 290 (89 43
27.04.09 27.04.09 Schicht 4b: Tertidrsande
3.60 (88.73), 3.60
27,04.09 Schicht 4c: Quarzit
3.00
5.00
i Schicht 4d: Tertiarton
Schicht 5a/b:  Felszersatz, verwitterter Fels
Schicht 5c: Sandstein, teilweise kompakt
12.00
13.00 (83.86) L [ e I Y U — geplante Sohle Laucha
14.00 20
14.00 14.00 —_—— maRgebener Grundwasserstand (Prognose)
10.00
.00 (81.86)
Auftraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Stationierung alt 1+500 1+570 1+600 1+650 1+700 1+758 1+800 1+856 Auftragnehmer GGU mbH
Stationierung neu 2+799 2+869 2+899 2+949 2+999 3+056 3+098 3+154 i In den Ungleichen 3
GOK 96.90 96.86 97.97 96.67 94.50 96.55 95.65 92.33 s ?geﬁé?gséggvlegglgge-no
geplante Sohle Laucha 87.51 87.44 87.36 87.29 87.22 87.14 87.07 87.00 s Fax:039205/4538-11
maRgebender Grundwasserstand Bauzeit (95.02) 94.88 (94.70) (94.40) (94.10) (92.70) (91.40) (90.00) Lagebez_ugi - _ Hﬁhen_bezugi DHHN
Tiefenlage GWL 2 nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt Landkreis: ) Saalekreis Geme.l.nd.e. S.ChkOpau
Gemarkung: -- Flurstick: diverse
Druckh6he GWL 2 nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt Datum Name Unterschrift .
- P—— Umverlegung der Laucha im Rahmen der
Sohle auftriebssicher? nein nein nein nein nein nein nein ja . — .
(_ ) (_ ) (_ ) (_ ) (_ ) (_ ) (_ ) (J_ ) . Gezei.| 01/2011 | Zeun A Stilllegung der Hochhalde Schkopau
Bodenklasse DIN 18300 bis 0.50 m BK 4, dann BK 5/6 bis 1.70 m BK 4, dann BK 5/6 bis 0.50 m BK 4, dann BK 5/6 bis 0.50 m BK 4, dann BK 5/6 bis 0.40 m BK 4, dann BK 5/6 bis 1.10 m BK 4, dann BK 5/6 bis 0.70 m BK 4, dann BK 5/6 bis 2.00 m BK 4, bis 3.60 m BK 3, dann BK 5/6 e | . . .
- . - - - . . - . - IBearb.| 01/2011 | Zeun ol Erganzende Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Bodenklasse DIN 18301 bis 0.5m BO1, dann BN2-BB4 BS1, zw. 2.5-3.3 FV1-3 FD1-2 bis 0.5m BO1, bis 13.0m BN2-BB4 BS1, dann FV1-3 FD1-2 bis 0.50 mBO 1,dannBN 2-BB4BS 1 bis 0.5m BO1, bis 2.7m FV1-3 FD1-2, dann BN2-BB4 BS1 | bis 0.5m BO1, bis 3.8m FV1-3 FD1-2, dann BN2-BB4 BS1 | bis1.1m BO1, bis 3.7m FV1-3 FD1-2, dann BN2-BB4 BS1 | bis 0.7m BO1, bis 8.0m BN2-BB4 BS1, dann FV1-3 FD1-2| bis 2.0m BO1-BB2, bis 3.6m BN2, bis 5.0 mFV1-3 FD 1-2, dannBN2-BB4 BS1 ]
, . , , — , Gepr. | 01/2011 | Krober R (wi. | Geotechnisches Bewertungband
Rammbarkeit schwere bis schwerste Rammung, bei massiven Sandsteinbé&nken Vorbohren erforderlich - Km 24799 bis km 3+154
; - ; - - , - , - - N : — - - m 2+ is km 3+
Verwendbarkeit von Aushub Festgesteinszersatz nach Aufbereitung im Erdbau, ggs. auch im Deponiebau, projektbezogene Eignungsuntersuchung erforderlich; Geschiebelehm im Deponiebau fir Rekultivierungsschichten mdéglich, Sande fir Erdbau verwendbar

Bemerkungen

Planumstragfahigkeit EV2 > 30 MN/m2, Dranage erforderlich

Auftragsnr.:
Anlage: 1

2961.6/2010

Plan-Nr.: 1
Ers. f.: -

MalRstab (H/L)(m) | Blatt 9
1:100/200 11 BI.
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27.04.09 - 2.60 (88.60 4.30 (88.62 23.04.09 o /SZ T Schicht 4c: Quarzit
5.04.09 22.04.09 3.30 (88.04 4.40 (88.44 3.60 (87.81) 87.75
520 22.04.09 21.04.09 21.04.09 20.04. 3.70
435 3.55 (87.60 Schicht 4d: Tertiarton
20-04.00— |
Schicht 5a/b:  Felszersatz, verwitterter Fels
6.00 . . . .
Schicht 5c: Sandstein, teilweise kompakt
_____ geplante Sohle Laucha
10.00 8.00
10.00 10.00 _— malRgebener Grundwasserstand (Prognose)
10.00
10.00 10.00
10.
0.00 Auftraggeber MDSE GmbH
AlustraBe 1
06479 Bitterfeld
Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023
Stationierung alt 1+856 1+889 1+950 2+000 2+050 2+100 2+121 2+170 Auftragnehmer GGU mbH
Stationierung neu 3+154 3+188 3+248 3+298 3+348 3+398 3+422 3+468 In den Ungleichen 3
GOK 92.33 93.27 91.20 92.92 91.94 92.84 91.41 91.15 39171 Osterweddingen
geplante Sohle Laucha 87.00 86.92 86.85 86.78 86.70 86.63 86.57 86.56 Fax: 039 205/4538 - 11
maRgebender Grundwasserstand Bauzeit (90.00) (89.90) (89.70) (89.65) (89.50) (89.40) (89.30) (89.20) Lagebezug: -- . Hohenbezug: DHHN
Tiefenlage GWL 2 nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt Landkreis: . Saalekreis Geme.'.nd,e' S.chkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse
Druckhéhe GWL 2 icht bekannt icht bekannt icht bekannt icht bekannt icht bekannt icht bekannt icht bekannt icht bekannt i .
ruhcl: ofe = nicht bekann nicht bekann nicht bekann nicht bekann nicht bekann nicht bekann nicht bekann nicht bekann Datum Name Unterschrift Umverlegung der Laucha im Rahmen der
Sohle auftriebssicher? ja ja ja ja ja ja ja ja . — .
(J. ) _ (J. ) . (J. ) . (J. ) . (J_ ) (J. ) (J. ) . (J. ) . Gezei.| 01/2011 | Zeun e Stilllegung der Hochhalde Schkopau
Bodenklasse DIN 18300 bis 2.00 m BK 4, bis 3.60 m BK 3, dann BK 5/6 bis 0.90 m BK 4, bis 1.80 m BK 3, dann BK 5/6 bis 2.80 m BK 4, bis 4.40 m BK 3, dann BK 5/6 bis 1.60 m BK 4, bis 2.40 m BK 3, dann BK 5/6 bis 2.20 m BK 4, dann BK 5/6 bis 0.50 m BK 4, dann BK 5/6 bis 1.20 m BK 4, bis 2.20 m BK 3, dann BK 5/6 bis 2,10 m BK 4, bis 3.70 m BK 3, dann BK 5/6 s ] . . .
. - . - - - - . . . Bearb.|01/2011 | Zeun A& Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Bodenklasse DIN 18301 bis 2.0m BO1-BB2, bis 3.6m BN2, bis 5.0 mFV1-3 FD 1-2, dannBN2-BB4 BS1 | bis 2.0m BO1-BB2, bis 1.8m BN2, bis 8.0 mFV1-3 FD 1-2, dannBN2-BB4 BS1 | bis 2.8m BO1-BB2, bis 4.35m BN2/3, dann BN2-BB4 BS1 | bis 1.60 m BO1-BB2, bis 2.40 m BN2, dann BN2-BB4 BS1 | bis2.20mBO 1-BB 2, dannBN2-BB4BS 1 bis 0.50 mBO 1,dann BN 2-BB 4BS 1 bis 1.20 m BO1-BB2, bis 2.20 m BN2, dann BN2-BB4 BS1 | bis 2.10 m BB 2/3, bis 3.70 m BN 2, dann BN 2 - BB 4 BS1 ]
: . . , — : Gepr. | 01/2011 | Krober R (wi. | Geotechnisches Bewertungband
Rammbarkeit schwere bis schwerste Rammung, bei massiven Sandsteinb&nken Vorbohren erforderlich - km 3+154 bis km 3+468
. . - . . - - - - - - - . - - m o+ IS KM o+
Verwendbarkeit von Aushub Festgesteinszersatz nach Aufbereitung im Erdbau, ggs. auch im Deponiebau, projektbezogene Eignungsuntersuchung erforderlich; Geschiebelehm im Deponiebau fir Rekultivierungsschichten méglich, Sande fir Erdbau verwendbar

Bemerkungen

Planumstragfahigkeit EV2 > 30 MN/m2, Dranage erforderlich

Anlage: 1

Auftragsnr.:  2961.6/2010

Plan-Nr.: 1 MaRstab (H/L)(m) | Blatt 10
Ers. f.: - 1:100/200 11 BI.




BK 44

Schicht 1:

Schicht 2a:

Schicht 2b:

Schicht 2d:

Schicht 3a:

Schicht 3b:

Schicht 4a:

Schicht 4b:

Schicht 4c:

Schicht 4d:

Schicht 5a/b:

Schicht 5c:

Auffallungen

Mutterboden

Auelehm

Talsande

Geschiebelehm/-mergel

Sand/Kiessand

Braunkohle

Tertidarsande

Quarzit

Tertiarton

Felszersatz, verwitterter Fels

Sandstein, teilweise kompakt

geplante Sohle Laucha

malgebener Grundwasserstand (Prognose)

Auftraggeber

91.15 mMNHN RKS 32
1 o0.25 89.87 mMNHN
0.80
110 RKS 33
_ RKS 34 RKS 35 RKS 36 RKS 37
240 070 88.11 mMNHN
87.66 MNHN 87.64 mMNHN 87.86 MNHN
1.40 (88.47) | 87.19 mNHN
07.04.09 19 m
3.40 (87.75 - 4G [88.47}’ 2.00 40 (87 0.35 0.40
20.04.09 L 07.04.09 2.65 07.0% 0.80 0.40 0.35 (87.29) 0.42 :
3.55 (87.60 s 2.90 0.40 (87.71 - T 0.80(86.86) <~ 0.80 07.04.09 : 0.40
20.04.09 070409 1.55 07.04.09 1.20 08.04.09 08.04.09
= v 450 =
4.00 —— 220 1.95 1.95 (85.69) 1.95
07.04.09 2.45 (85.41) 2.45
= . 080409 19— 230(84389) 2.30
2.90 2.90 3.10 08.04.09 '
1 3.15 .04.
4.00 3.50 3.00
4.00 3.95 4.00 3.60
4.00 4.00
Stationierung alt 2+170 2+200 2+250 2+300 2+350 2+400 2+437
Stationierung neu 3+468 3+498 3+548 3+598 3+648 3+698 3+748
GOK 91.15 89.87 88.11 87.66 87.64 87.86 87.19
geplante Sohle Laucha 86.56 86.49 86.41 86.34 86.27 86.19 86.12
mafRgebender Grundwasserstand Bauzeit (89.20) (89.20) GOK GOK GOK GOK GOK

Tiefenlage GWL 2

nicht bekannt

nicht bekannt

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

Druckhéhe GWL 2

nicht bekannt

nicht bekannt

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

Sohle auftriebssicher?

MDSE GmbH

AlustraBe 1

06479 Bitterfeld

Tel./Fax: 03493/7-3533/-2023

Auftragnehmer GGU mbH

In den Ungleichen 3

39171 Osterweddingen

Tel.: 039 205/4538-0

Fax: 039 205/4538 - 11
Lagebezug: -- Hoéhenbezug: DHHN
Landkreis: Saalekreis Gemeinde: Schkopau
Gemarkung: -- Flurstiick: diverse

Datum Name Unterschrift

Umverlegung der Laucha im Rahmen der

IGezei. 01/2011

Zeun A Stilllegung der Hochhalde Schkopau

(ja) (ja) (ja) (ja) (nein) (a) (ja)
Bodenklasse DIN 18300 bis 2.00 m BK 4, bis 3.60 m BK 3, dann BK 5/6 bis 0.40 m BK 1, bis 0.70 m BK 4, dann BK 3 bis 0.35 BK 1, bis 0.80 m BK 4, dann BK 3 bis 0.40 BK 1, bis 0.80 m BK 4, dann BK 3 bis 0.42 m BK 1, dann BK 4 bis 0.40 m BK 1, dann BK 4 bis 0.40 m BK 1, dann BK 4
Bodenklasse DIN 18301 bis 2.10 m BB 2/3, bis 3.70 m BN 2, dann BN 2 - BB 4 BS1| bis 0.70 m BB 2/3, dann BN 2/3 bis 0.80 m BB 2/3, dann BN 2/3 bis 0.80 m BB 2/3, dann BN 2/3 BB 2/3 BB 2/3 BB 2/3

IBearb. 01/2011

Zeun T Ergdnzende Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung

Rammbarkeit

schwere bis schwerste Rammung

leichte bis mittlere Rammung

IGepr. 01/2011

Krober Eé@b Geotechnisches Bewertungband

Verwendbarkeit von Aushub

Wiederverwendung im Deponiebau fur Rekultivierungsschichten mdglich, ggfs. Aufbereitung erforderlich, projektbezogene Eignungsuntersuchung erforderlich, Sande im Erdbau

km 3+468 bis km 3+748

Bemerkungen

wie Blatt 10

Planumstragfahigkeit fir Wegebau EV2 < 30MN/m2, MaRnahmen zur Erh6éhung der Tragféahigkeit erforderlich, Mallihahmen nach Bericht 2961.4/2010 der GGU, Abschnitt 11.7 (Wegebau)

Auftragsnr.:  2961.6/2010

Anlage: 1

Plan-Nr.: 1 MaRstab (H/L)(m) | Blatt 11
Ers. f.: - 1:100/200 11 BI.
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