m ti. NHN

93,00

92,50

92,00

9150

191,00

90,50

190,00

89,00

88,50

88,00

8750

8950

17.04.2009

W 115

2,55

0,20

1,20
1,35

3,00
89,1

Nio
+92,23
211 10 20 30 40 <0 +92,19
NI —_—  — 549]1,99—>= +92,04 A ] -
y 0,18 o 030 |" leais Schicht 1c 235 o
0,30,
050 A 0,60 A 0,60, A
0,60
0.70
1,15
8l L 1,22
17.04.2009 17.04.2000 RO 1. 15 1,25 17.04.2009
135 145 1.40
17.04.2
1,60 1704 20.5¢chicht 2¢ 0 1(9)89
1,60 1,95 :
2,10
2,10 2.4 2.10
2,40
2,75
2,80 3.0 273 3,00
3,00) 89,23
3,00 ; - 89,19 B
1 55,99 80.04 Schicht 2f
Legende
A Auffiillung - Schicht 1
Mu Oberboden - Schicht 2a

Auelehm/-mergel - Schicht 2b

Talsand - Schicht 2d

(Aue-)Ton - Schicht 2e

Geschiebemergel/-lehm - Schicht 3a

Kiessand - Schicht 3b

Braunkohle - Schicht 4a

Sand - Schicht 4b

verwitterter Fels/Quarzit - Schicht 4¢

Ton - Schicht 4d

Felszersatz/verwitterter Fels - Schicht 5a/5b/5¢

Schnitt A - A’

+92,04
—~ +91,94 +91,91
3 L3 Yy
S A
A 035 A W 0.25 s

0,60 A

0,65 A _ 0.60 N

Y
1,1
T 17.04.2009
. 17.04.2009
=0 1,30 1,28 1,3 17.04.2009
: 1,30 1,25

1,80 1.40

o 1,80
o/ Schicht 2d

2.8
3.0 3,00
89,04 ; Sk

88,94 88,91

DPL 2
RKS 9
RKS 10
+91,69 10_20_30_40_50 —
A (1)
0,35 . 35
e
A 0,30 A o
8 A
0,65
16.04.2009
1.4 16.04.2009
1,10 105
2,2
. 2,15
2,15 2,05
3,00 | 2,70
88,69 2,75
3,00 =
88,35

m ii. NHN
93,00
92,50
92,00
RKS 12 RKS 13 RKS 14 RKS 15 i)
+91,22
+91,04 +91,07
, — 91,00
05 | +90,89 190,88 20,22 —
M ; M 030 |
0,40, M Schicht 2a M 035
0.40. 0.35 90,50 |
16.04.2009 16.04.2009 B 50
L0 0,85 16.04.2009 16.04.2009 0,90 ;
0,85 0.90 90,00
Schicht 2c/d
1,40} 89,50
1,70] 1,40 1,65} L7
2,05 1,70 1.65 1,70
1,85 GW Q1,85 89,00
16.04.2009
2,10
28 Schicht 2d 26 — 50
2.70 2,60 26
3,0 2.7 >
88,22 3000 Jo 20 3,0 88,00
88,04 3,0 3,00 : 88,07
87,89 87,88 87.95
87,50
. Anlage: 8 Blatt 1
BERATENDE INGENIEURE . % Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO !( Ieln Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: kl1-042/02/09
i der Hochhalde Schkopau
Datum: 22.09.2009
Hummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Vereinfachter Baugrundschnitt A - A' MaBstab: HM 1:50
0345/5323690 Flusstrasse RKS 1-RKS 16
0345/5323692 (ohne Langenmalstab) Bearbeiter:  Neumann

Copyright © 1994-2008 IDAT GmbH - O:\idat - Daten\Bohr 2009\042-02-09 Umverlegung Laucha\Profile\Schnitte\Trasse\RKS I neu.bop



Schnitt B - B’

m ii. NHN
94,00
93,00
9200 RKS 19 RKS 20
RKS 16 RKS 17 +91,54
+91.41 +91.37 RKS 22
491 030 40 50A|"™
91,00 +91’O7 +91,03 A . ‘ T 085 T lee 0,40 A +90.93
0,30 A Al 035 | A
0,40 o . M
A T Schicht 1c A 0.90 1,00 s
0.80 0,70, 0,85, 09.04.2009 06.04.2009
XZ 090 SW = 16-04628(5)9 16.04.2009 1664:2009 1,20 1.35 06404-023‘;9
90,00 16.04.2009 : 1.15 135 . 06.04.2009
0,90 SW 1,40 170 1,60 1.80 L35
16.04.2009 1,40 ; . 1,80
150 Schicht 2¢
1,70 1,50 1,80,
230 2.35
89,00 2,05 23 2,00
2,00
2,70
2,60 2,55 2,65 3 = 2,70 - 3,00 - 2,50
J ! 88,54 .
88,41 88.37 Schicht 2d
88,00 3,00 3,00 -
88,07 88.03 . 2
’ Schicht 2d 87,93
87,00
Legende
4,50
52
4,70) »
Auffillung - Schicht 1
86,00
— Oberboden - Schicht 2a
36 “ Auelehm/-mergel - Schicht 2b
71
s Talsand - Schicht 2d
55/10cm
85,00
(Aue-)Ton - Schicht 2e
Geschiebemergel/-lehm - Schicht 3a
7,00 _ Kiessand - Schicht 3b
| 84,00 84,18

Braunkohle - Schicht 4a

Sand - Schicht 4b

verwitterter Fels/Quarzit - Schicht 4c

Ton - Schicht 4d

Felszersatz/verwitterter Fels - Schicht 5a/5b/5¢

RKS 23
+91.17
M
0,40
06.04.2009
1,00

1,40]
2,50
3,00 2,70
88,17

RKS 24
91,02
o35chicht 2a
06.04.2009
0,90
1,30
2,50
3,00
88,02 2,90

NE

m ii. NHN
RKS 30 94,00
RKS 29 +93,48
(1]
AL RKS 31
S 93,00
7492 (0+200) -
0,15 & ; 61
0,90 >
08.04.2009 .
070 A Schicht 1c 045 i
opo 92,00
DPL 4 >
RKS 25 DPL 5 :
RKS 26 .
RKS 27 RKS 28 o
0+000 2,10 ’ 2,70
M 490,70 1072‘073‘04& ) Nio 08.04.22829
040 025, M £9045 ___10_20__30_40,450 2.90 J3.05 ’
09.0%.2009 M :
0,30, 0.30 2,30 2,45
0,40 0,35 90,00
1,20]
o
o]
3,50f
1,50 GW .50 Schicht 2¢ 350 43
06.04.2009 178 _ 89,00
1,70]
Schicht 2d
2,00f S
0 ohle neues Laucha-Bett mit 0,11% Gefill
2,90 88,00
3,00 200 2.70 m
87,92 : 70 B e
87,70 79
79/10c)
5,80] 5,50
3,50 Am 87,00
- 6,65
X 86,89 6.08
4,00 7,05
,10
86,45
Schicht 4a 86,00
7.7 6.80)
85,81
7,95
8,05
85,43
85,00
6,00
84,41
84,00 | |
. Anlage: 8 Blatt2
BERATENDE INGENIEURE ° Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO !( Ieln Ié Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
i der Hochhalde Schkopau
Datum: 22.09.2009
Hummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Vereinfachter Baugrundschnitt B - B' MaBstab: HM 1:50
0345/5 323690 Flusstrasse RKS 16-RKS 31
0345/5323692 (ohne Lingenmal3stab) Bearbeiter:  Neumann

Copyright © 1994-2008 IDAT GmbH - O:\idat - Daten\Bohr 2009\042-02-09 Umverlegung Laucha\Profile\Schnitte\Trasse\RKS II neu.bop



m ti. NHN

101,00

100,00

| 99.00

| 97,00

96,00

94,00

93,00

| 92,00

76,00

75,00

74,00

73,00

SW Schnitt C - C' ESE

% m ii. NHN
]
5 BK 10
& 101,00
< _ VLW
Q BK 9 (0+650)
— +100,04 100,00
3 BK 8
o .
< BK 6 BK 7 Schicht 1d |A —99.00]
& BK 5 = ] 2.10 98,00
0+400
BK 4 ( ) 20 2 97,00
+95 Schicht 2a .30 ]
BK 3 Schicht 3b 96.00
4,30 o -
DPH 7 [ Schicht 5a 95.00
RKS 31 BK 2a M ' 2,70 GW |
: , — 9400
(0+200)
+93 , 6! , 93,00
7+92.,6 ] 05, A 03,
0,45 m Schicht 1c 92,00
0,75 A
08.04.2009 91,00
&ZOS
230 03.06.09 | 13,20 90,00 |
- ) 89.00
Schicht 2d 7
300 = V= 88,00
" A . /o9
6.20 V2 Schicht Sc > 87.00
7/
; 4 10,80 GW a 86,00 |
Schicht 4a = /]
A 85,00
B.70 /
% 8400,
9.50
83,00
Schicht 4b
11,20 _ 8200
81,00
. -80,61
Schicht 4 d _Schlcht 5b Legende 50,00
chicht
79,00
A Auffiillung - Schicht 1
78,00 |
Mu Oberboden - Schicht 2a
__77.00]
Auelehm/-mergel - Schicht 2b
Schicht 4b |7 ¢
s Talsand - Schicht 2d 76,00
(Aue-)Ton - Schicht 2e 75,00
& Geschiebemergel/-lehm - Schicht 3a 74,00
ﬁ Kiessand - Schicht 3b
73,00 |
Braunkohle - Schicht 4a
Sand - Schicht 4b
Anlage: 8 Blatt3
verwitterter Fels/Quarzit - Schicht 4c BERATENDE INGENIEURE I‘ . — Bauvorhaben:
) BAUGRUNDBUERO H Ie“‘ Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
Ton - Schicht 4d i der Hochhalde Schkopau
Felszersatz/verwitterter Fels - Schicht 5a/5b/5¢ Hummelweg 3 Planbezeichnung: Datum: 22.09.2009
06120 Halle Vereinfachter Baugrundschnitt C - C' MaBstab: HM 1:125
0345/5 323690 Flusstrasse RKS 31-BK 10
0345/5323692 (Langenmafstab ~1:1.000) Bearbeiter:  Neumann

Copyright © 1994-2008 IDAT GmbH - O:\idat - Daten\Bohr 2009\042-02-09 Umverlegung Laucha\Profile\Schnitte\Trasse\BK I neu.bop



m . NHN

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

88,00

87,00

86,00

85,00

84,00

83,00

82,00

81,00

80,00

79,00

78,00

77,00

76,00

75,00

74,00

73,00

172,00

N Schnitt D - D' S SW
m . NHN
BK 2a BK 2 DPH7
BK la DPH 6 BK.I Unterhaltungswege ~90,9 m NN [46] (projiziert) Nio RKS 31 — 2400
(projiziert) Nio 193.12 +93,15 — 93,00
+92,59 10 20192,630 030 —F — +92,61 ]
A Schicht la-c A . 045 92,00
A 0,90 0 A Schicht 2b 0,75
S0 2,00 91,00
! 1,95 GW W 2,08 SW
2,70 2,70 GW .
N 240GW  29.05.09 2,40 GW 20 160209 230 SW e 042000 2,45 90,00
28.05.09 15.04.09 Schicht 2d 3,30 GW o 3,200 Y 5] 08.04.2009 _ 90,00
2,70 GW 3,10 GW 04.06- 15.04.09
15.04.09 i
280509 e 30 | ° Schicht 2d . 89.00
4,10 4,20 S
5,00 88,00
gepl. Laucha-Sohle Schicht 4 2
chic
5.70 (8835 m NI 6.20 250 _ 87,00
6,00
: Schicht 4a
6.70 Schicht 4b 6,20) 720 GW 6.80 86,00
v - 15.04.09 700 T
7.70) 120/10cm] . 85,00
120/10cm
8.30 510 2 Schicht 4c
8.70 8,40 S h . o 84,00
9.00 chicht 4p 9,50,
5361 10.00) 10,00 £3,00
10,10 83,15
11,20 _ 82,00
81,00
Schicht 4b
Schicht 4d 80,00 |
1330 Legende
79,00
A Auffiillung - Schicht 1
78,00
My Oberboden - Schicht 2a
16,10] 77,00
Auelehm/-mergel - Schicht 2b -
1
Schicht 5b 200 Talsand - Schicht 2d __ 76,00
Braunkohle - Schicht 4a 75,00
Sand - Schicht 4b 74,00
20.00 verwitterter Fels/Quarzit - Schicht 4¢ 73.00
20,00 73,12 Ton - Schicht 4d
72,59 72,00 ||
Felszersatz/verwitterter Fels - Schicht 5a/5b/5¢
Anlage: 8 Blatt4a
BENATENDE IMGENIEURE LI I é Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO (1€l Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
der Hochhalde Schkopau
) Datum: 21.06.2010
Hummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Vereinfachter Baugrundschnitt D - D' MaBstab: HM 1:125
0345/5323690 Flusstrassei, Quefproﬁl Briicke bei Knapendorf
0345/5323692 (~10 fach iberhoht) Bearbeiter:  Neumann

Copyright © 1994-2008 IDAT GmbH - W:\idat - Daten\Bohr 2009\042-02-09 Umverlegung Laucha\Anderungen 04-2010\Flusstrasse\Flusstrasse - Schnitt.bop




Braunkohle - Schicht 4a

Sand - Schicht 4b

verwitterter Fels/Quarzit - Schicht 4¢
Ton - Schicht 4d

Felszersatz/verwitterter Fels - Schicht 5a/5b/5¢

m ii. NHN
101,00
— — (0+650) BK 11
[ 100,00 _v+100.04 BK 13
| 99.00 A . 8,99 B K 1 2
Schicht 1d A 08 3
+
98,00 0,90 9
| 55,00__ 2,10 978 0,40
2,80 A Schicht 3a 0.10 A
97.00 0.90 \
3,30 2,34 GW 190
96.00 o 2,80 GW.22224.06.09 [l o Lo A \ 2
= 4,30 23.06.09 233 1016GOZV 220 GW W 2.18 GW |5 a— 220
Z 20 2206090 [23.06.09 | 250 0600 2.8
20 Schicht 3b 225 GW 3,55 GW
/ 22.06.09 5060 Schicht 3b
94.00 nach 3 - 4,10 GW -
Y NP 460 N\ 620GW 7 19.06.00 A
24.06.09
5,7
93,00 ZZ% %
| 92,00 / 7 #
Z 4 6,60 GW 6,70 Z
91,00 22.06.09
L 7,7
| 90,00
Z # 7 Z
89,00
) 7 9,00 #
| 88.00 / # B
87,00 Vd / 7
| 86,00 14,00 % o
86,04 /
85,00 14,000 | £ 7 / 7
84,99
34.00 Legende L 14,00 #
| 84,00 14,0 84,31
83,89
83,00 A Auffiillung - Schicht 1
Mu Oberboden - Schicht 2a
Auelehm/-mergel - Schicht 2b
Talsand - Schicht 2d
(Aue-)Ton - Schicht 2e
Geschiebemergel/-lehm - Schicht 3a
08 Kiessand - Schicht 3b

Schnitt E - E' ESE
m ii. NHN
BK 17 P 0
GWM 1 (1+150) 100,00 |
+99.,25
+99,04 +99,02 +98,93 _99.00]
050 |A 0,40 198,75 - 498,65 +98,85
98,00
A Schicht 1d
A A A
2,20 97,00
: 2,20 GW A
. 2,80 2,52GW 11.06.09
W 3.03GW A 311 GW 0o 330 AW 2,60 GW 96,00
3,56 GW jpum23.06.09 19.06.00 P TTom- 0 - N A N 220 110609 3,10
: 3,70 e Schicht 3a 3.4 370 M ’
18.06.09 = [ J ; : - 95,00
nach 1 430 GW & 4.40 GW %20 Gw B:8 Vi 4,60 GW [14.6 / 7/ Schicht 2a "
3,46 17.06.00 4000 13.06.00 16.06.00 4 15.06.09 4 4,67 GW 4,60 GW ’ M 94,00
5.40 7 7 : 530 GW | LS00 / 11.06.09 Schicht 2d 5.10 i
7 7 6,02 GW i B 93.00
16.06.09 = Vi :
/ / 7.0 % 6.6 7 92,00 |
/ VA 7 Z :
7.60 GW 7,50 GW /
= Z & 16.06.09 z 4 10.06.09 / 91,00
w /
2 5 £ 9.60 G z Z A e A 2000,
: 2 # .60 GW # ’
Schicht 5a > 06,00
/ / 7 89,00
7 7 Z z /
Sohle neues Laucha-Bett mit 0,11% Geflle # # - 88,00 |
/ / 7 / / 1200002 7 87,00
12,80
/o > 86,00 |
/
2 Z 14,00
14,0 14,00 13.80 # 14.00 # 14.0 85,00
. 85.25 : 14,00 |Z /o :
85,04 85,02 14, 84.93 > 34,85
84,75 84,65 84.00 |
83,00 ||
Anlage: 8 Blatt 4b
BERRTENDE INGENIEURE . /~—=| Bauvorhaben:
BAUGRUNDBUERO !(IQ“‘ Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
i der Hochhalde Schkopau
Datum: 22.09.2009
Hummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Vereinfachter Baugrundschnitt E - E' MaBstab: HM 1:125
0345/5 323690 Flusstrasse BK 10 - BK 20
0345/5323692 (Ldngenmafstab ~1:1.000) Bearbeiter:  Neumann

Copyright © 1994-2008 IDAT GmbH - O:\idat - Daten\Bohr 2009\042-02-09 Umverlegung Laucha\Profile\Schnitte\Trasse\BK II neu.bop



Schnitt F - F'

m ii. NHN BK 23 m ii. NHN
BK 20 BK 21 BK 22
100,00 (1}“;1;%)2 906 499,90 100,00
+ +
+99.49 BK 29
| 99,00 +98.85 BK 2 4 ~ 99,00 |
Schicht 1d
98,00 A A BK 25 BK 26 BK 27 BK 28 +97,97 BK 30 98,00
A
97,36 ; (1+650)
| 97.00__ W 267GW 2,70 3,01 GW 3,00 o +96,90 _ 97,00
W 2,20GW . : > Al - +9 S 96,67
W 2336w pae A 30 g 307 GW <7 3300w 0% P 08.06.09 / 1,10 s +96.34 0.50 - — Sehicht 3a 50 A
.06, /330G 340 | 3,80 GW = ) ; :
600 5390w 00g09 00609 30 08.06.09 / : M Schicht 2a 050 Mgt z — 3600
<60 00 a0 A 3.32 GW z 05.06.09 7 90 o oene 0.3 / 7 4
| 9500  nach 23h02 o /] 03.06.09 p 7 i 1, / 95,00
% T 440 a A 7 Z 3,10 SW = . = £ 375 GW 2 a
94,00 M 3,44 GW ) 2,90 GW WP| 2.85 GW : / 2,7 # 94,00
5,10 17.04.09 Z 250 Gw 270 Gw 250 GW Vi o TEE 5 205 Gw WL 2.83 GW 20 Gw L0509 7 2,85 GW z
4 6.53 GW /J117.04.09 / 10.06.09 15.05.09 - 11.05.09
93.00 Z 6,40 05.06.09 Z 08.06.09 Z 09.06.09 3.80 GW 13.05.09 oW # 11.05.09 Z /4 93.00
- = 4,70 SW 7 3.60 GW [ 08.06.00 : 1 3800w / -
A 7,55 GW N 7,50 GW / 70800 9.06.09 &2 / 13.0.09 7 5.60 GW 07.05.09
92,00 7 A 4.06.09 04.06.09 7/ 5 7 # 11.05.09 7 92,00
7 7 Z 7 “ Z .
91,00 7 / # 7 Z 00w y 91,00 |
7 7 6.70 GW o)) 7 A Schicht 5a-c 7 # A / 07.05.09 7
9000 s 9,60 - 7 10308 / 4 7 ? £ 90,00
’ / 2 - 7 7 7.10 GW / # 4
89,00 7 / i 7 / 7 # 13.05.09 / ; 89,00
/ 7 / L #? 7/ Z 2
88,00 / 7 # 8.4 % 7 8.70 GW i 88,00
7 Sohle neues Laucha-Bett mit 0,11% Geflle A 7 9.20 GW | [13.05.09 1 i
| 87.00 1200 W/ Z 14.05.09 “ # 87,00
% / # 2 / / 14.05.09 | 1
86,00 2 / 2 14000 W2l / 7 7 # » e /A 0.60 GW 86,00
Z Lo/ 514‘5‘,22 25 z s “? 4 7 12.05.09 o 7
[ 85.00_ 14,00 85.49 ’ # Z / / i 13,10 GW B 7 — 8500
84.85 7/ / 7 4 12.05.09 #
84,00 7 4 4 7 12.5 z 14.000 1L/ Z 84,00
12,95 E
: 83,97
Legende 14007441 % A Z ’ #
| 83,00 g 83,36 / 7 14,00 |£ # Z' 14,0 / — 500
14,000 |£% 14,0 # 82,90 L0 5
: 82,62 82,67
|| 8200 A Auffiillung - Schicht 1 82,40 82,34 __82,00]
Mu Oberboden - Schicht 2a
Auelehm/-mergel - Schicht 2b
Talsand - Schicht 2d
(Aue-)Ton - Schicht 2e
Geschiebemergel/-lehm - Schicht 3a
U
: Kiessand - Schicht 3b
Braunkohle - Schicht 4a
Sand - Schicht 4b
verwitterter Fels/Quarzit - Schicht 4¢ Anlage: 8 Blatt5
BERRTENDE INGENIEURE . A==/ Bauvorhaben:
Ton - Schicht 4d BAUGRUNDBUERO !(IQ“‘ Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung Auftr.-Nr: k1-042/02/09
i der Hochhalde Schkopau
Felszersatz/verwitterter Fels - Schicht 5a/5b/5¢ Datum: 22.09.2009
Hummelweg 3 Planbezeichnung:
06120 Halle Vereinfachter Baugrundschnitt F - F' MaBstab: HM 1:125
0345/5 323690 Fllisstrasse BK 20 - BK 30
0345/5323692 (Ldngenmafstab ~1:1.000) Bearbeiter:  Neumann

Copyright © 1994-2008 IDAT GmbH - O:\idat - Daten\Bohr 2009\042-02-09 Umverlegung Laucha\Profile\Schnitte\Trasse\BK III neu.bop




m ti. NHN

98,00

97,00

96,00

9500

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

88,00

87,00

86,00

85,00

84,00

83,00

82,00

81,00

S! 2,85 GW

11.05.09

S 2 3,80 GW

07.05.09

. 590 GW

07.05.09

N\ 10,60 GW

11.05.09

(WD-Test am 11.05.2009)

SW

BK 30
(1+650)

2,70

82,67

A
Mu

Legende

Auffiillung - Schicht 1

Oberboden - Schicht 2a
Auelehm/-mergel - Schicht 2b
Talsand - Schicht 2d

(Aue-)Ton - Schicht 2e
Geschiebemergel/-lehm - Schicht 3a
Kiessand - Schicht 3b

Braunkohle - Schicht 4a

Sand - Schicht 4b

verwitterter Fels/Quarzit - Schicht 4¢
Ton - Schicht 4d

Felszersatz/verwitterter Fels - Schicht 5a/5b/5¢

Schicht 5a-c

37|

52,
43|
44
56,
iy

)/10cm|

Merseburg - Halle-Nietleben

Durchlass:
Lénge nach [1, 6] ~45 m (1+770 - 1+815),

Schnitt G - G'

2,90 GW
27.04.09

SR + TRV NN TSRS

[N NN S

Rechteckprofil 3,2 m x 3,2 m nach [3, 52]

BK 37

v493,27
I

I

2,60 GW [£05.04.00 NORS

Schicht 3b | ©

,3

¢

} ISR NS

™~
)

Schicht 5a-c

Mw| M

Ny

81,20

NE

BK 40
(2+050)

91,34

\/——

m ii. NHN

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

88,00

87,00

86,00

85,00

84,00

83,00

82,00

81,00

BERATENDE INGENIEURE
IAUGRUNDIUIIOI(IOiI‘I —
i
Hummelweg 3
06120 Halle

0345/5323690
0345/5323692

Bauvorhaben:
Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung
der Hochhalde Schkopau

Planbezeichnung:

Vereinfachter Baugrundschnitt G - G'
Flusstrasse BK 30 - BK 40
(Langenmalfstab ~1:1.000)

Anlage:

8 Blatt6

Auftr.-Nr:

k1-042/02/09

Datum:

22.09.2009

MafBstab:

HM 1:125

Bearbeiter:

Neumann

Copyright © 1994-2008 IDAT GmbH - O:\idat - Daten\Bohr 2009\042-02-09 Umverlegung Laucha\Profile\Schnitte\Trasse\BK IV neu.bop



m ti. NHN

93,00

92,00

191,00

90,00

89,00

88,00

18700

86,00

185,00

84,00

183,00

82,00

181,00

W 2.80 GW
330GW  23.04.09
23.04.09

SW

BK 40
(2+050)

19134

M
1.20
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