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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Die Laucha ist ein Gewasser |. Ordnung und linksseitiger Zufluss zur Saale. Ein Teil-
abschnitt verlauft etwa zwischen dem Fluss-km 7+000 und 3+100 im unmittelbaren
Einflussbereich der Hochhalde Schkopau. Im Querungsbereich der Hochhalde wird der
chemische Zustand des Gewassers im Hinblick auf die LHKW- und Quecksilberkon-
zentration durch die Hochhalde signifikant negativ beeinflusst.

Da das Gewasser die Halde durchschneidet und die angestrebten Umweltqualitéts-
normen gemaf Oberflachengewdasserverordnung (OGewV) fir LHKW und Quecksilber
im derzeitigen Gewasserverlauf nicht erreicht werden kdnnen, ist als eine wesentliche
MalRnahme im Rahmen des fur den Gesamtstandort der Hochhalde Schkopau erarbei-
tenden Teilsanierungsrahmenkonzeptes (TSRK) die Umverlegung dieses Gewassers
vorgesehen.

Vorhabentrager/ Antragsteller:
Landesbetrieb fur Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)
Otto-von-Guericke-Straf3e 5, 39104 Magdeburg
Projekttrager:
MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH
Greppiner Stral3e 25, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Ortsteil Wolfen
Ansprechpartner: Herr Basmer / Frau Meinck

Tel.: +49 03493-976 216 7
Fax: +49 03493 976 210 4

E-mail: mmeinck@mdse.de

Das Ziel dieser Umverlegungsmafinahme ist die Verbesserung des okologischen Po-
tenzials und chemischen Zustandes der Laucha mit perspektivischer Einhaltung der
Umweltqualitatsnormen der OGewV. Die mit der Umverlegung einhergehende wesent-
liche Umgestaltung des Flusses stellt laut 8§ 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
einen Gewasserausbau dar, welcher gemal § 68 Abs. 1 WHG die Durchfiihrung eines
wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens nach den Vorgaben It. 8 1 Abs. 1 Satz 1
Verwaltungsverfahrensgesetz Land Sachsen-Anhalt (VwWVfG LSA) i.V.m. 88 72 ff. Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwV{G) erfordert.
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Fur dieses Verfahren wurden die technische, die naturschutzfachliche Planung sowie
die zugehdrigen Gutachten und weiteren Antragsunterlagen erarbeitet.

Als Teil der Antragsunterlagen ist die Prifung und Bewertung des Eingriffs in Bezug
auf die Umweltziele fir den Wasserkorper gemafld WRRL in Form eines ,Fachbeitrages
Wasserrahmenrichtlinie® beizubringen. Die Inhalte und Gliederung der folgenden Pru-
fung erfolgt in Anlehnung der Mustergliederung des MULE (Fassung 09/2017) fur den
.Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie* (FB WRRL) im Rahmen wasserrechtlicher Zu-
lassungsverfahren.

2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

2.1 Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) — Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Die Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und
Rat) schafft einen Ordnungsrahmen fur MaRnahmen der EU im Bereich der Wasserpo-
litik. Oberflachengewasser (Binnen-, Ubergangs- und Kustengewasser) sowie das
Grundwasser sind zu schitzen, ihr Zustand darf sich nicht verschlechtern, sondern
soll mittel- und langfristig erheblich verbessert werden. Weitere Ziele nach Art. 1 sind
der Schutz von Lebensrdumen, die von den Gewassern abhéngig sind, eine nachhalti-
ge Wassernutzung, die schrittweise Einstellung von Eintrdgen geféhrlicher Stoffe in die
Gewasser und ein Beitrag zur Minderung schadlicher Auswirkungen von Uber-
schwemmungen und Durren.

Erheblich veranderte Oberflachenwasserkorper sollen bis spéatestens 2027 ein ,gutes
Okologisches Potenzial und einen guten chemischen Zustand" erreichen, die sich am
natirlichen oder ungestorten Referenzzustand eines Gewassertyps orientieren. Das
bedeutet, dass das Vorkommen der gewassertypischen Organismen wie z. B. Fische,
Makrophyten, Phytobenthos nur geringfiigig vom natiirlichen Zustand abweicht. Dar-
Uber hinaus missen auch alle Bewirtschaftungsziele zur Begrenzung der Schadstoff-
konzentrationen in den Gewassern, die nach nationalem Recht festgelegt sind, einge-
halten werden. Auch beim Grundwasser mussen die fur die EU geltenden Umweltziele
und damit der ,gute chemische Zustand" erreicht werden. Die WRRL verpflichtet dazu,
steigende Trends von Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser umzukehren, um
eine Verschmutzung schrittweise zu reduzieren. AuRerdem fordert die WRRL fir das
Grundwasser einen ,guten mengenmafigen Zustand". Demzufolge darf nicht mehr
Grundwasser aus einem Wasserkorper entnommen werden, als sich dort neu bildet,
und die vom Grundwasser abhangigen Land- und Gewassertkosysteme dirfen durch
Grundwasserentnahmen nicht geschadigt werden.

Mit dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von 2009 wurden u.a. die Richtlinie
2000/60/EG (WRRL) und die Richtlinie 2006/118/EG (Richtlinie zum Schutz des
Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung) in nationales Recht umge-
setzt. Als Bewirtschaftungsziel oberirdischer Gewasser (8§ 27 WHG) wird ein Ver-
schlechterungsverbot und ein Verbesserungsgebot festgelegt. Es werden Ausnahme-
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tatbestdnde geregelt. Die Bewirtschaftungsziele fir das Grundwasser sind in §
47 WHG geregelt.

Gemal der Wasserrahmenrichtlinie ist eine Verschlechterung des Zustands der
oberirdischen Gewésser sowie des Grundwassers zu verhindern. Nach
§ 27 Abs. 2 WHG gilt dementsprechend fir die Laucha als ein erheblich veran-
dertes oberirdisches Gewasser: Oberirdische Gewasser, die gemal § 28 als
erheblich verandert eingestuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 0kologischen Potenzials und ihres chemischen
Zustands vermieden wird und

2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten
oder erreicht werden.

Gemall § 47 WHG ist fir Grundwasser das Ziel ein ,guter chemischer und mengen-
mafiger Zustand®. Fur die Bewirtschaftung des Grundwassers gilt nach § 47 WHG
demnach Folgendes:

,Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmafligen und seines chemischen Zu-
stands vermieden wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzent-
rationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt wer-
den;

3. ein guter mengenmalfiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden; zu einem guten mengenmalfigen Zustand gehort insbesondere
ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubil-
dung.”

Die Auswirkungen des Vorhabens Lauchaverlegung auf die Oberflachengewasser so-
wie das Grundwasser wurden im Rahmen des UVP-Berichts zur Umverlegung der
Laucha (5) ermittelt und bewertet. Die Betrachtung erfolgte schutzgutbezogen. Die
WRRL fordert hingegen eine wasserkorperbezogene Prifung, die im vorliegenden
Fachbeitrag vorgenommen wird.

Ziel dieses Fachbeitrags ist die Klarung der folgenden Fragen zur Betroffenheit der
Bewirtschaftungsziele nach § 27 und § 47 WHG:

Verschlechterungsverbot:

e Sind vorhabenbedingt Verschlechterungen des chemischen Zustands und des
Okologischen Potenzials des oberirdischen Gewassers zu erwarten? (Ver-
schlechterungsverbot)

e Sind Verschlechterungen des mengenmafiigen und chemischen Zustandes des
Grundwassers durch das Vorhaben zu erwarten? (Verschlechterungsverbot)
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Verbesserungsgebot:

e Steht das Vorhaben im Widerspruch zu den Bewirtschaftungszielen fir das be-
troffene oberirdische Gewasser? Bleiben der gute chemische Zustand und das
gute 6kologische Zustand/Potenzial des Oberflachengewassers erreichbar?
(Verbesserungsgebot)

e Steht das Vorhaben im Widerspruch zu den Bewirtschaftungszielen fir die be-
troffenen Grundwasserkorper? Bleiben der gute mengenmafige Zustand und
der gute chemische Zustand des Grundwassers erreichbar? (Verbesserungs-
gebot)

Gebot zur Trendumkehr

e Die Mitgliedsstaaten sind dazu verpflichtet, erforderliche Ma3hahmen fiir
Grundwasserkorper durchzufuhren, um alle signifikanten und anhaltenden
Trends einer Steigerung von Konzentrationen von Schadstoffen umzukehren
und so die Verschmutzung des Grundwassers schrittweise zu reduzieren.

2.2 Common Implementation Strategy (CIS)

Die Common Implementation Strategy (CIS) ist die Strategie zur europaweit einheitli-
chen Umsetzung der WRRL. Aus ihr hervorgegangen sind Leitlinien (Guidelines) fur
die Auslegung und Anwendung der WRRL. Flr den Gewdasserausbau ist vor allem das
Guidance Document Nr. 20 Uber die Ausnahmen zu den Bewirtschaftungszielen rele-
vant. Die Leitlinien haben empfehlenden Charakter und sind nicht rechtsverbindlich.

2.3 Oberflachengewasserverordnung (OGewV) / Grundwasserverordnung
(GrwV)

Die Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (OGewV) wurde am 20. Juni
2016 ausgefertigt und ersetzt die OGewV vom 20.07.2011. GemaR § 23 Abs. 1 WHG
enthalt sie Vorschriften zum Schutz und zur Bewirtschaftung der Gewasser nach den
Grundsatzen des § 6 WHG und den Bewirtschaftungszielen nach MalRgabe der §§ 27
bis 31, 44, 45a und 47 WHG sowie zur nadheren Bestimmung der sich aus dem WHG
ergebenden Pflichten. Insbesondere Gbernimmt sie die Anhange Il und V der WRRL
und setzt die Vorgaben der Richtlinie 2008/105/EG (Umweltqualitdtsnormen) um. Das
Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot nach § 27 WHG sind auf den
Okologischen und chemischen Zustand bzw. das 6kologische Potenzial der Gewésser
bezogen. Die OGewV setzt die Vorgaben fir die Einstufung des Zustandes bzw. Po-
tenzials des OWK entsprechend der Qualitditskomponenten und gibt die Umweltquali-
tatsnormen vor.

Die Grundwasserverordnung (GrwV) (BGBI. | 2010, 1513) aus dem Jahr 2010 setzt die
Vorgaben der WRRL und der Richtlinie 2006/118/EG (Grundwasserrichtlinie) in natio-
nales Recht mit konkreten Mal3hahmen zum Schutz des Grundwassers um. Die Ver-
ordnung regelt u.a. die Einstufung des mengenmaéafigen und des chemischen Grund-
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wasserzustands und die Kriterien zur Beurteilung sowie die Uberwachung des men-
genmaldigen und chemischen Grundwasserzustands.

2.4 Bewirtschaftungsplan

Die Bewirtschaftungsplane der Flussgebietsgemeinschaften (FGG) von 2009 wurden
gemal § 83 WHG bzw. Art. 13 der WRRL erstellt (12). Sie beinhalten Informationen zu
Bestand und Zustand der Gewasser, konkretisierende in 88 27 ff. WHG enthaltene
Bewirtschaftungsziele, indem sie diese auf die Gewasser der FGG beziehen, und stu-
fen Gewasser ggf. als kiunstlich oder erheblich verandert ein. Weitere Teile dienen der
Berichterstattung.

Die Bewirtschaftungsplane werden entsprechend § 84 WHG alle sechs Jahre Uberpruft
und, soweit erforderlich, aktualisiert. Die fir den zweiten Bewirtschaftungszeitraum
(2016 - 2021) geltenden Bewirtschaftungsplane wurden zum 22.12.2015 verabschiedet
(11). An dieser Stelle maRgeblich ist der Bewirtschaftungsplan fur die FGG Elbe. Die
wasserwirtschaftlichen Informationen aus dem neuen Bewirtschaftungsplan werden in
diesem Fachbeitrag bertcksichtigt.

2.5 Malnahmenprogramm

Die MalRnahmenprogramme der FGG (dazu § 3 Nr. 15, 8§ 7 WHG) ergingen erstmals
2009 in Umsetzung von § 82 WHG i.V.m. 88 27 bis 31, 44, 45a und 47 WHG bzw. Art.
11 der WRRL (12). MaRnahmenprogramme sind die ,Briicke” zwischen den im WHG
abstrakt formulierten und in Bewirtschaftungsplanen konkretisierten Bewirtschaftungs-
zielen auf der einen und den Einzelfallentscheidungen der Wasserbehdrden auf der
anderen Seite. Auch die MaRBnahmenprogramme wurden zum 12.11.2015 und danach
alle sechs Jahre Uberprift. MalBRnahmenprogramme sind in den meisten Bundeslan-
dern als Verwaltungsvorschriften ausgestaltet. Das aktualisierte MaRnahmenprogramm
fur die FGG Elbe wurde fiir den Fachbeitrag beriicksichtigt, indem die ausgewiesenen
Maflnahmen fir die betroffenen Wasserkdrper - OWK Laucha und GWK Merseburger
Buntsandsteinplatte - benannt sind (13). Die MalRhahmen werden in den Kapiteln 6.6.2
und 6.6.3 dieses Fachbeitrages genauer beschrieben.

3. METHODIK

3.1 Arbeitsschritte

Im Rahmen der Untersuchung moglicher Auswirkungen des Vorhabens auf die nach
§ 27 Abs. 2 und § 47 WHG malRgebenden Bewirtschaftungsziele sind folgende Inhalte
zu bearbeiten:

P:\615\3450-3499\3472 WRRL Laucha\500 Planung\580 Berichte\Abgabe 20200922\Band 12 Bericht FB WRRL.docx Seite 5



MDSE mbH - Umverlegung der Laucha FICHTNER
Fachbeitrag WRRL WATER & TRANSPORTATION

e Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkdorper (Oberfla-
chenwasserkorper (OWK), Grundwasserkorper (GWK))

e Beschreibung des chemischen Zustands und 6kologischen Zustandes bzw.
Potenzials des betroffenen OWK anhand der in der WRRL definierten Quali-
tatskomponenten (biologische Qualitdtskomponenten, unterstiitzende hydro-
morphologische und allgemeine chemisch-physikalische Qualitatskomponenten
als Hilfskomponenten) sowie ihrer Bewirtschaftungsziele und MaRnahmen, so-
wie des chemischen und mengenmafigen Zustands des betroffenen GWK und
dessen Bewirtschaftungsziele und Mal3nahmen gemaf3 Bewirtschaftungsplan

e Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitditskomponenten
(QK) des OWK und GWK auf der Grundlage der Umweltvertraglichkeitsunter-
suchung und des Landschaftspflegerischen Begleitplanes zum Vorhaben

e Bewertung der Auswirkungen hinsichtlich:

= einer moglichen Verschlechterung des chemischen Zustands
oder des 6kologischen Potenzials des betroffenen Wasserkor-
pers oder des mengenmafigen Zustands (OWK, GWK)

= Einhaltung des Verschlechterungsverbots

= Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach § 27 und 8§
47 WHG bzw. Gefahrdung der Zielerreichung

= Einhaltung des Verbesserungsgebots

» Uberprifung des Gebotes zur Trendumkehr

3.2 Bewertungsgrundlagen

Eine Beschreibung und Prifung der Einwirkungen auf das Grundwasser und das Ober-
flachenwasser sowie die entsprechende Einstufung erfolgt im Wesentlichen Uber das
WHG, die OGewV sowie die GrwV.

Die Einstufung des 6kologischen Potenzials wird durch 8 5 OGewV und der chemische
Zustand durch 8 6 OGewV festgelegt.

Der chemische Gewasserzustand von OWK wird anhand von Umweltqualitdtsnormen
beurteilt (Anlage 8 zu § 6 OGewV 2016). Erfullt der OWK diese Umweltqualitéatsnor-
men flr die Stoffe gemanR Anlage 8 OGewV, wird der chemische Zustand als gut, im
anderen Fall als schlecht eingestuft (§ 6 OGewV).

Die Einstufung des mengenmafigen Zustands des GWK wird durch 8§ 4 GrwV (2017)
und der chemische Zustand durch 8 7 GrwV festgelegt.

MalRgeblich fur die Beurteilung sind der aktuelle Bewirtschaftungsplan und das Mal3-
nahmenprogramm gemaf WRRL fiur die FGG Elbe. Dieser und die zur Erstellung des
Bewirtschaftungsplanes vorliegenden Hintergrunddokumente werden bertcksichtigt.
Unterstitzend zu dieser amtlichen Datengrundlage wurden Ergebnisse aus den Unter-
suchungen fir die Umweltvertraglichkeitspriifung und des Landschaftspflegerischen
Begleitplanes, vorwiegend aus der Erfassung von biologischen Daten, herangezogen
und im Kapitel 7 ff. aufgelistet.
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3.3 Klassifizierung des dkologischen Zustands und des 6kologischen Potenzi-
als

Nach der WRRL und gemal3 8 5 OGewV wird der 6kologische Zustand eines OWK von
der zustandigen Behodrde nach Maf3gabe von Anlage 4 Tabellen 1 bis 5 in die Klassen
sehr guter, guter, maRiger, unbefriedigender oder schlechter Zustand eingestuft. Die
Einstufung des Okologischen Zustandes des betreffenden Wasserkorpers wird tber die
Farben blau, griin, gelb, orange und rot grafisch dargestellt.

Die Einstufung des 6kologischen Potenzials eines kinstlichen oder erheblich verander-
ten OWK richtet sich nach den in Anlage 3 OGewV aufgefihrten Qualitatskomponen-
ten, die fur diejenige Gewdasserkategorie nach Anlage 1 Nummer 1 OGewV gelten, die
dem betreffenden Wasserkdrper am &ahnlichsten ist (8§ 5 OGewV). Die zustandige Be-
horde stuft das 6kologische Potenzial nach MaRRgabe von Anlage 4 Tabellen 1 und 6
OGewV in die Klassen hdchstes, gutes, mafiges, unbefriedigendes oder schlechtes
Potenzial ein.

Der zentrale Unterschied des guten 6kologischen Potenzials zum guten gkologischen
Zustand besteht darin, dass bislang keine verbindlichen Festlegungen fur die Zusam-
mensetzung von Fauna und Flora getroffen wurden. Die Abstufung zum guten 6kologi-
schen Potenzial erfolgt tGber die Reduktion auf jene MalRnhahmen, die eine deutliche
Verbesserung der biologischen Qualitditskomponenten bewirken wirden, ohne bedeu-
tende negative Auswirkungen auf die Umwelt im weiteren Sinne oder die einschlagigen
Wassernutzungen. Damit kann die Erreichung bzw. Einhaltung des guten dkologischen
Potenzials nur eingeschrankt Gberprift werden.

Dies entspricht im Wesentlichen dem maflinahmenbezogenen Prager Ansatz (pragma-
tische Methode), der als Alternative zur detaillierteren Definition in der WRRL angese-
hen wird. Hierbei wird das hochste Potenzial als Zustand festgelegt, der sich bei Um-
setzung aller mdglichen, der Nutzung nicht entgegenstehenden MalRnahmen einstellen
wirde.

3.4 Oberflachenwasserkorper (OWK)

Die OWK umfassen nach WRRL Anhang Il Nr. 1.1 die Fliisse, Seen sowie Ubergangs-
und Kistengewasser oder kinstliche OWK bzw. erheblich verdnderte OWK. Nach An-
hang V 1.1.1 bis 1.1.4 WRRL bzw. Anlage 3 zu § 5 OGewV wird der Zustand der OWK
nach drei Gruppen von Qualitatskomponenten, biologischen, unterstiitzend nach hyd-
romorphologischen sowie chemischen und nach chemisch-physikalischen Qualitats-
komponenten eingestuft. Nachfolgend werden die genannten Qualitdtskomponenten
mit ihren Bewertungseinheiten aufgelistet. Zur Beschreibung und Einstufung der ein-
zelnen QK wurden Daten des GLD (19) sowie die Untersuchungsergebnisse der UVS
(5) und des AFB (7) einbezogen. Fehlende Bewertungsergebnisse einzelner QK wur-
den durch die planerischen Einschatzungen und Aussagen aus den Voruntersuchun-
gen der UVS erganzt.
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Zur Bewertung des 6kologischen Potenzials werden biologische Qualitatskomponenten
herangezogen, die regelmaRig zu Uberwachen und die fir das Bewertungsergebnis
nach WRRL ausschlaggebend sind. Diese sind Phytoplankton, makroskopisch sichtba-
re Wasserpflanzen und bodenlebende Algen (Makrophyten und Phytobenthos), die
bodenlebende Wirbellosenfauna (Makrozoobenthos) und die Fischfauna.

Tab. 3-1:  biologische Qualitatskomponenten zur Bewertung des 6kologischen Poten-
zials von Fluss-OWK (3)

Qualitatskomponenten-

gruppe Qualitatskomponenten Parameter
Biomasse,
Phytoplankton
Artzusammensetzung
Gewasserflora
Biomasse,
Makrophyten/ Phytobenthos
Artzusammensetzung

Benthische Fauna / Makro- | Haufigkeit,

zoobenthos Artzusammensetzung
Gewasserfauna
i Biomasse,
Fischfauna
Artzusammensetzung

Die biologische Qualitdétskomponente mit dem schlechtesten Bewertungsergebnis be-
stimmt nach dem ,one out - all out-Prinzip“ die 6kologische Zustandsklasse. Die an
den Wasserkdrpern erhobenen biologischen Befunde sind Grundlage der Bewirtschaf-
tungsplanung, da sie Rickschliisse auf Belastungen und Defizite der Gewasser geben.

Die in den Oberflachengewassern lebenden Pflanzen und Tiere benétigen arten- und
gewassertypische Lebensrdume. Zur Beurteilung dieser Lebensraume sind gemaf
WRRL hydromorphologische Komponenten unterstiitzend heranzuziehen. So be-
schreibt die Morphologie eines FlieRgewassers die Laufentwicklung, Variationen von
Breite und Tiefe, Stromungsgeschwindigkeiten, Substratbedingungen sowie Struktur
und Bedingungen der Uferbereiche. Die Durchgangigkeit ist dann gegeben, wenn
aguatische Organismen (Fische, Makrozoobenthos) auf- und abwarts ungehindert
wandern kdnnen und der Transport von Sedimenten in Langsrichtung uneingeschrankt
mdglich ist. Der Wasserhaushalt beschreibt Menge und Dynamik der Strémung und die
sich daraus ergebende Verbindung zum Grundwasser. Es lasst sich jedoch feststellen,
dass vor allem bei FlieRgewassern durch menschliche Eingriffe wie z. B. Begradigung
und Eintiefung im Rahmen der Abflussregulierung und durch den Einbau von Wehren
und Uferbefestigungen starke hydromorphologische Belastungen vorliegen, die die bio-
logische wie auch die physikalisch-chemische Qualitdt und die Selbstreinigungskraft
der FlieRgewasser beeintrachtigen.
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Tab. 3-2:  hydromorphologische Qualitatskomponenten zur Bewertung des 6kologi-
schen Potenzials von Fluss-OWK (3)

Qualitatskomponenten-
gruppe

Parameter

Abfluss und Dynamik

Wasserhaushalt
Verbindung mit GWK

Durchgangigkeit

Tiefen- und Breitvariation

Morphologie Struktur und Substrat Boden

Struktur der Uferzone

Den allgemeinen physikalisch-chemischen Komponenten kommt eine unterstiitzende
Bedeutung bei der Bewertung des 6kologischen Zustandes bzw. Potenzials zu. Sie
dienen der Erganzung und Unterstitzung der Interpretation der Ergebnisse fir die bio-
logischen Qualitatskomponenten, zur Ursachenklarung im Falle maRiger oder schlech-
terer 6kologischer Zustands- bzw. Potenzialbewertungen, der MalRnahmenplanung in
Zusammenhang mit den biologischen und hydromorphologischen Qualitditskomponen-
ten und der spéateren Erfolgskontrolle.

Zu den allgemeinen physikalisch-chemischen Komponenten der Oberflachenwasser-
korper der FlieRgewasser zahlen gemal Anlage 3 i. V. m. Anlage 7 OGewV folgende
Qualitatskomponenten und Parameter.

Tab. 3-3: chemisch und physikalische-chemische Qualitdtskomponenten zur Bewer-
tung des dkologischen Potenzials von Fluss-OWK (3)

OEliE e pEREED- Qualitatskomponenten Parameter
gruppe
Temperaturverhaltnisse Wassertemperatur
Sauerstoffgehalt
Sauerstoffsattigung
Sauerstoffverhaltnisse TOC
. BSB
allgemeine )
I Eisen
physikalisch-
chemische Chlorid
Komponenten Salzgehalt Leitfahigkeit
Sulfat
pH-Wert
Versauerungszustand . .
Saurekapazitat
Nahrstoffverhaltnisse Gesamtphosphor
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Qualitatskomponenten-

gruppe Qualitdtskomponenten Parameter

ortho-Phosphat-Phosphor
Gesamtstickstoff
Nitrat-Stickstoff
Ammonium-Stickstoff
Ammoniak-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff

Schadstoffe nach Anlage 6

thetisch hadstoff
synthetische Schadsto 0GewV

spezifische
Schadstoffe nicht-synthetische Schadstoffe nach Anlage 6
Schadstoffe OoGewV

Flussgebietsspezifische Schadstoffe umfassen synthetische und nichtsynthetische
Schadstoffe in signifikanten Mengen in Wasser, Sedimenten, Schwebstoffen oder Bio-
ta. In Anlage 6 OGewV sind die Umweltqualitdtsnormen fir flussgebietsspezifische
Schadstoffe zur Beurteilung des 6kologischen Zustands aufgefihrt.

Zur Beurteilung des chemischen Zustands der Gewasser gibt die Anlage 8 OGewV die
zu prufenden Schadstoffe (prioritéare Stoffe, bestimmte andere Schadstoffe, Nitrat) vor.

Der chemische Zustand wird anhand sogenannter Umweltqualitatsnormen (s. OGewV,
Anlage 8) beschrieben. Die Einhaltung der UQN ist je nach Stoff anhand des Jahres-
durchschnittswertes (JD) oder der zuldassigen Hochstkonzentrationen (ZHK) zu kontrol-
lieren. Die Uberwachung des chemischen Zustands ist in Anlage 9 der OGewV gere-
gelt.

3.5 Grundwasserkorper (GWK)

Gemald der WRRL ist ein GWK ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb ei-
nes oder mehrerer Grundwasserleiter und bildet wie die OWK die kleinste Bewirtschaf-
tungseinheit im Grundwasser. In Bezug auf das Grundwasser wird nach Anhang V
Nr. 2 WRRL der mengenmafige und der chemische Zustand in die Klassen ,gut‘ oder
,Schlecht* unterschieden. Die Beurteilung wird auf Ebene der GWK mit den Parame-
tern der Tab. 3-4 und 3-5 vorgenommen.

Die Beschreibung und Prufung der Wirkungen durch das Vorhaben auf den GWK wer-
den anhand der vorab durchgefiihrten hydrologischen Modellierungen (9) von IHU
durchgefuhrt.
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Tab. 3-4: mengenmaliger Zustand als Qualitdtskomponente zur Bewertung des GWK

)

Qualitatskomponenten-
gruppe

Zustand/Kriterien

guter mengenmalfiger
Grundwasserzustand

Die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschiittungen
zeigt, dass die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme
das nutzbare Grundwasserdargebot nicht Ubersteigt.

Anthropogen bedingte Anderungen des Grundwasserstandes ha-
ben nicht dazu gefiihrt und fihren auch zukinftig nicht dazu, dass

- die Bewirtschaftungsziele nach 827 Abs. 2 und 44 Abs. 3 des
WHG fir die Oberflachengewdsser, die mit dem GWK in hydrauli-
scher Verbindung stehen, nicht eingehalten werden

- sich der Zustand dieser Oberflachengewésser im Sinne von § 3
Abs. 1 Nr. 8 des WHG signifikant verschlechtert

- Landtkosysteme, die direkt von dem GWK abhangig sind, signifi-
kant geschadigt werden

- das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder sonstigen
Schadstoffen als Folge von anthropogen bedingten, raumlich und
zeitlich begrenzten Anderungen der GrundwasserflieRrichtung
nachteilig verandert wird

Tab. 3-5: chemischer Zustand als Qualitatskomponente zur Bewertung des GWK (2)

Qualitatskomponenten-
gruppe

Zustand/Kriterien

guter chemischer
Gewasserzustand

Schwellenwerte nach Anlage 2 GrwV oder die nach § 5 Abs. 1 Satz
2 oder Absatz 2 werden an keiner Messstelle des Uberblicks und
gof. des operativen Monitorings im GWK Uberschritten.

Durch die Uberwachung nach § 9 GrwV wird festgestellt,

- dass es keine Anzeichen fur Eintrage von Schadstoffen auf Grund
menschlicher Tatigkeiten gibt, wobei Anderungen der elektrischen
Leitfahigkeit bei Salzen allein keinen ausreichenden Hinweis auf
derartige Eintradge geben

- die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechte-
rung des Okologischen oder chemischen Zustands der Oberfla-
chengewasser zur Folge hat und dementsprechend nicht zu ei-
nem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit dem Grund-
wasser in hydraulischer Verbindungstehender Oberflachen-
gewassern fuhrt

- die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Scha-
digung unmittelbar von dem Grundwasserkdrper abhangender
Landokosysteme flhrt

Gemal § 7 Abs. 3 GrwV kann unter bestimmten Voraussetzungen
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der chemische Grundwasserzustand auch dann noch als gut einge-
stuft werden, wenn ein Schwellenwert an Messstellen (hach § 9
Abs. 1) Uberschritten wird

4. VORHABENBESCHREIBUNG

4.1 Umverlegung der Laucha

Die Laucha soll stdlich der Hochhalde Schkopau umverlegt werden, um das Flie3ge-
wasser aus dem Einflussbereich der Hochhalde Schkopau (Fluss-km 6+934 und
3+116) heraus zu nehmen. Derzeit verlauft sie unmittelbar am Rand der Altdeponien 4,
5 und 6 sowie zwischen Altdeponie 2 und 3. Teilweise korrespondiert die Laucha mit
dem Haldenrandgraben. Dadurch und tber Grundwasserzustrome wird das Gewasser
kontaminiert. Ziel des Vorhabens ist es, zur Erreichung der Umweltziele gemar Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) fur das FlieBgewasser Laucha beizutragen. Auf Grundlage
der Alternativenprifung wurde sich entsprechend der technischen Planung (10) sowie
aus den Ergebnissen der UVS (5) und der hydrologischen Modellierung fiir die depo-
nienahe Variante der Umverlegung der Laucha (9) entschieden.

Legende Erlaubnis zur Vervielfaltigung und Verbreitung erteilt durch:
g Landesamt flr Vermessung und Geoinformation Halle / Saale
Gewdsser

Laucha (Bestand)

Wertsgraben

Gewasserstationierung
Elemente Trasse

S=== Sedimentaustausch

Neutrassierung
----- Absperrdamm

Sohlanpassung

4 —~

StraBenbriicke
Elisabethhohe
T

~; »\\ K
e

StraBenbriicke
Knapendorf

Abb. 4-1:  Ubersichtslageplan der Umverlegung der Laucha (10)

Die Trasse der deponienahen Variante beginnt nordlich von Knapendorf und verlauft
anschliel3end ca. 250 m in nordéstliche Richtung, bevor sie in Richtung Stdosten ab-
zweigt. Die Trasse verlauft dabei teilwiese am sudlichen Rand der Hochhalde Schko-
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pau entlang. Auf Hohe der Ortschaft Annemariental biegt der Verlauf der Laucha in
Richtung Nordosten ab und kreuzt die Bahnlinie Merseburg — Halle-Nietleben. Nérdlich
der Ortschaft Elisabethhdhe bindet die Trasse der Umverlegung in das bestehende
Gewasserbett der Laucha ein.

Die Umverlegungsstrecke der Laucha betragt 2.526 m. Der Abschnitt der Sediment-
entnahme des Altlaufs der Laucha betragt 1.292 m. Insgesamt werden durch die um-
verlegte Trasse der Laucha zwei Straf3en und drei Wege sowie eine Bahnlinie ge-
kreuzt. Fur die StraRenquerungen nordlich der Ortschaften Knapendorf und Elisabeth-
hohe bzw. fur die Eisenbahniberfiihrung sind Brickenbauwerke (ber die Laucha ge-
plant.

Fur das neue Gewasserprofil wird ein durchgehendes offenes Profil hergestellt. Hierfur
wird ein ca. 4,0 m breites Gewasserbett mit einer 1,0 m breiten Niedrigwasserrinne ge-
schaffen. In diese Niedrigwasserrinne der Gewassersohle des Umverlegungsbereiches
soll ein flieRgewassertypisches kiesiges und steiniges Sohlsubstrat eingebracht wer-
den. An die Nordseite der Laucha wird ein ca. 4,0 m breiter Unterhaltungsweg mit
Schotterrasen angelegt.

Durch die vorhandene Geldndemorphologie ergeben sich durch die neuverlegte Tras-
se tiefe Einschnitte von bis zu 11 m und einer Breite der uferseitigen Boschungsober-
kanten von bis zu 67 m. Der Bodenaushub aus dem zukinftigen Lauchatal umfasst
ca. 450.000 m3 (10).

Im Zuge der geplanten Maf3nahme ist fur den verbleibenden Lauchaabschnitt ein Se-
dimentaustausch vorgesehen, der das Ziel hat, bereits kontaminierte Sedimente zu ei-
nem grof3en Teil zu entfernen, um eine spatere Beeinflussung der Laucha zu verhin-
dern. Die abgelagerten Sedimente (Schlamm) sind bis zur festen Sohle und entspre-
chend der Kontamination zu entfernen (im Mittel 0,5 m). Anschlie3end wird Sohimate-
rial bis zur geplanten Sohle eingebaut.

Die veranschlagte Bauzeit fur die Umsetzung der Gesamtmalinahme, bestehend aus 7
Bauabschnitten, betragt gemaf dem Grobablaufplan ca. 119 Wochen (10).

4.2 Vorhabenwirkungen

4.2.1 Baubedingte Wirkungen

Unter baubedingten Wirkungen sind alle Beeintrachtigungen und Veradnderungen zu
verstehen, die wahrend der Bauphase auftreten. Es handelt sich im Wesentlichen um
voruibergehende Wirkungen, die aber unter Umstanden zu bleibenden Schaden fihren
konnen (5), (6).

e Bauzeitliche Emissionen von Larm, Stauben, Abgasen und Erschitterungen
sowie visuelle Stérungen
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e potenzieller Schadstoffeintrag aufgrund von Baustellenerschlie3ung und Bauté-
tigkeiten (Arbeitsstoffe, Betriebsmittel der Baumaschinen etc.)

e Temporare Flacheninanspruchnahme/Entfernung von Vegetation durch die
BaustellenerschlieRung

e Sedimententnahme und -verschwemmung im Zuge des Sedimentaustauschs
sowie bei Nassbaggerarbeiten in der Laucha zwischen Bundorf und Ausbinde-
punkt des Neulaufes aus dem Altlauf

e Bauwasserhaltung der Laucha durch Verrohrung

e Bauzeitliche Grundwasserabsenkung auf im Mittel 3 m tber der geplanten Soh-
le des Gewasserbettes

4.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen

Die Herstellung des Trasseneinschnittes erfordert Boden- und Lockergesteinsaushub
und -abtransport. Dieser Boden kann einerseits auf der Hochhalde Schkopau verwertet
und andererseits fiir die Rekultivierung innerhalb der Lauchaverlegung (z. B. zur Ge-
staltung der ehemaligen Altdeponie 1) eingesetzt werden. Der Einsatz wird in Abhan-
gigkeit von der vorgefundenen Belastung festgelegt.

Das angeschnittene Grundwasser wird tUber Rigolen in die Laucha abgeleitet. Nordlich
des Gewasserbettes wird ein Unterhaltungsweg angelegt, so dass der Boden verdich-
tet und teilversiegelt wird. Dies betrifft ebenfalls den Unterhaltungsweg zwischen Buln-
dorf und Knapendorf nérdlich des vorhandenen Lauchabettes.

Die Einschnitte der Béschungen und der Bermen werden mit Initialpflanzungen verse-
hen und gepflegt oder der nattrlichen Sukzession Uberlassen.

Durch die Umverlegung der Laucha wird dem Altlauf der Wasserzufluss aus dem
Oberlauf und durch die Absperrung der FlieRgewassercharakter entzogen.

Alle Wirkungen, die durch den geschaffenen Baukérper, also durch die Anlage selbst,
entstehen, werden als anlagebedingt eingestuft. In der Regel bleiben sie auch nach
Ende der Bauzeit bestehen (5), (6).

e Verlust der FlieRgewassereigenschaften fir den umzuverlegenden Altlauf durch
Abtrennung des Altlaufs der Laucha vom Neulauf

e Sohlanpassung an den Unterlauf der Laucha

e Einbringen von kiesigem und steinigem Sohlsubstrat im Zuge des Sedimen-
taustauschs sowie nach Abschluss von Nassbaggerarbeiten in der Laucha

e Dauerhafter Flachenverlust (Vegetation/Lebensraum, Boden, Nutzungen)

e Teil- und Vollversiegelung von Flachen

e Veranderung grundwasserleitender Schichten durch Anschneiden bei der Neu-
anlage des Lauchatals

e Einstellung Wasserbeaufschlagung im Altlauf durch Wasser aus dem Oberlauf
der Laucha
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4.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Mit der Lauchaumverlegung soll ein erlebbares Gewasser geschaffen werden. Der Un-
terhaltungsweg kann offentlich genutzt werden. Die angelegten Gehdlze werden ge-
pflegt oder der natlrlichen Sukzession Uberlassen. Die Gewasserunterhaltung beinhal-
tet die Gewahrleistung der Abflussfreiheit.

Durch die geplante Umverlegung der Laucha verbessert sich die Abflusskapazitat und
dementsprechend der Hochwasserschutz gegeniiber dem Ist-Zustand. Dadurch wer-
den gemaR dem Hochwasserrisikomanagementplan die Uberflutungen des Siedlungs-
bereiches Knapendorf verringert.

Betriebsbedingte Wirkungen entstehen durch den fortlaufenden Betrieb des geschaffe-
nen Baukdrpers. Sie sind in der Regel dauerhaft fur die Zeit des Betriebes und umfas-
sen in diesem Fall UnterhaltungsmalRnahmen am Gewasser. Diese bewegen sich je-
doch in engem Rahmen (vorwiegend Gewahrleistung der o. g. Abflussfreiheit) und
werden im Wesentlichen nicht tiber das bisherige Mafd hinausgehen. Es ist also nicht
von einer wahrnehmbaren Zunahme von Verkehr, Larm oder potenziellen Schadstoffe-
intrdgen auszugehen.

Damit sind keine negativen betriebsbedingten Wirkungen zu erwarten (5), (6).

5. SCHNITTSTELLEN ZUM HYDRAULISCHEN SICHERUNGSSYSTEM DER
HOCHHALDE SCHKOPAU

Zur Fortfuhrung der Stilllegung der Hochhalde Schkopau wird im Zuge der Abde-
ckung/Abdichtung mit einer Wasserhaushaltsschicht ein hydraulisches System zur Si-
cherung der Hochhalde installiert (siehe Band B1).

5.1 Oberflachenabdichtungssystem

Zur Erreichung der Zielfunktionen der Stilllegung der Hochhalde Schkopau, wurde ein
Ein-Komponentensystem mit einer Wasserhaushaltsschicht und ein Mehrkomponen-
tensystem mit den Dichtungselementen mineralische Dichtung und Wasserhaushalts-
schicht gewahlt und als Ausnahmeregelung gemaf DepV (2005) durch das LVWA ge-
nehmigt.

Die Materialzusammensetzung sowie die bodenphysikalischen und bodenmechani-
schen Eigenschaften werden auf der Grundlage von Wasserhaushaltsuntersuchungen
im Rahmen der Generalplanung bzw. der Abschlussplanung der jeweiligen Altdeponie
unter Einhaltung der Vorgaben der Bundeseinheitlichen Qualitatsstandards (BQS)
spezifiziert. Als Erosionsschutz und zum Entzug von Wasser aus der Wasserhaushalt-
schicht werden die Deponieoberflachen durch geeignete Saatgutmischungen begrint.
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5.2 Oberflachenentwésserung

Mit der Sanierung der Hochhalde Schkopau erfolgt eine schrittweise Entkopplung des
derzeit gemeinsam erfassten und behandelten Sickerwasser-/Grundwassergemisches
und des Oberflachenwassers. Fur die Oberflachenwasserfassung und -ableitung ist auf
der Hochhalde Schkopau ein System von Ableitungsgraben nach der Umverlegung der
Laucha zu schaffen.

5.3 Deponiesickerwasser-/Grundwasserableitung

Die Fassung der Deponiesickerwasser erfolgt im Ist-Zustand tber den am Haldenful3
verlaufenden Haldenrandgraben. Er ist in wesentlichen Teilabschnitten ausgefuhrt und
fasst neben den Sickerwéssern auch das Uberschiissige und mit dem Deponiekdrper
in Kontakt gekommene Oberflachenwasser sowie das ihm zuflieBende Grundwasser.

Fur eine dauerhafte Unterbrechung des Wirkungspfades Sickerwasser-Laucha sowie
Sickerwasser-Grundwasser, ist vorgesehen, langfristig den Haldenrandgraben durch
Drainagen und Abwehr- bzw. Vertikalfilterbrunnen als hydraulische technische Siche-
rungsmafinahme fiir den MGWL 1 sowie das noch vorhandene, aber abnehmende Si-
ckerwasser zu betreiben (10) und das Oberflachenwasser Uber separate Entwasse-
rungselemente bzw. Graben zu fassen.

Das gefasste und kontaminierte Gemisch wird von dem zuklnftigen Pumpsystem ge-
mal der Generalplanung Uber eine Druckleitung zur Behandlungsanlage der Dow Ole-
finverbund GmbH gepumpt (20).

6. DURCH DAS VORHABEN BETROFFENE OBERFLACHEN- UND GRUND-
WASSERKORPER

6.1 Flussgebietseinheit (FGE)

Der Planungsraum an der Laucha bei Schkopau wird der Flussgebietseinheit (FGE)
Elbe zugeordnet. Die Elbe ist einer der bedeutendsten Strome in Europa. Sie erstreckt
sich von lhrer Quelle im Riesengebirge bis zur Miindung in die Nordsee Uber eine Lan-
ge von 1.094 km. Das Elbeeinzugsgebiet umfasst eine Flache von 148.268 km?. Es ist
nach Donau, Weichsel und Rhein das viertgré3te Flusseinzugsgebiet Mitteleuropas.
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Die Flussgebietseinheit Elbe und die finf deutschen Koordinierungsraume
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Abb. 6-1: deutsche Koordinierungsraume der FGG Elbe (13)

Die Hauptnebenflisse der Elbe in Deutschland sind Saale und Havel mit Einzugsge-
bietsgréf3en von jeweils ca. 24.000 km2 sowie Mulde und Schwarze Elster zusammen
mit Uber 5.000 km2. GrofR3e Anteile am Einzugsgebiet der Elbe haben zudem noch
Spree, Unstrut und Weil3e Elster.

Die Flussgebietseinheit teilt sich in mehrere Koordinierungsraume auf, welche jeweils
ein oder mehrere hydrologische Teileinzugsgebiete der Elbe umfassen. Diese orientie-
ren sich an den Einzugsgebieten der Nebengewéasser der Elbe.

Das Gewasser Laucha gehdrt zum OWK Laucha - von der Quelle bis zur Miindung in
die Saale und ist dem Koordinierungsraum Saale (SAL), genauer dem Betrachtungs-
raum SALO5 Saale von Iim bis Weil3e Elster, zuzuordnen.

Das Grundwasser im Bereich der Umverlegung der Laucha gehdrt zum GWK Merse-
burger Buntsandsteinplatte und befindet sich ebenfalls innerhalb des Koordinierungs-
raums Saale.

Zur Koordinierung der Malinahmenplanung wurden die Koordinierungsraume in meh-
rere Planungseinheiten unterteilt, in denen Wasserkorper der Flisse nach hydrologi-
schen Gesichtspunkten abgegrenzt wurden, die auch die Einzugsgebiete von Neben-
gewassern der Elbe oder Teilen davon umfassen. Der Betrachtungsraum des OWK
Laucha ist durch den Tagebau im ehemaligen Mitteldeutschen Braunkohlerevier ge-
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pragt. Weiter befinden sich innerhalb des Betrachtungsraums des OWK die Industrie-
gebiete Leuna und Buna sowie weitere Altlastengebiete.

6.2 Oberflachenwasserkdrper

6.2.1 Allgemeine Beschreibung Oberflachenwasser

Die Laucha entspringt westlich von Schafstadt und verlauft durch Grof3grafendorf, Bad
Lauchstadt, Bundorf, Knapendorf und mindet 6stlich von Schkopau in die Saale.
Grofter Zulauf der Laucha ist die Schwarzeiche. Als Gewasser |. Ordnung ist die
Laucha gemalR Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA) von erheblicher
wasserwirtschaftlicher Bedeutung und gehoért zum Eigentum des Landes Sachsen-
Anhalt. Die Unterhaltung des Gewassers obliegt somit dem Land, vertreten durch den
Landesbetrieb fur Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW),
Flussbereich Merseburg.

Natirliche Stillgewasser bestehen auf der Hochhalde Schkopau nicht. Es finden sich
technisch gepragte Anlagen wie die Haldenrandgrabenabschnitte oder Pumpenvorla-
gebecken sowie oberflachennah vernasste Biotope im Haldenvorland.

6.2.2 WRRL Oberflachenwasserkérper (OWK)

Maf3geblich vom Vorhaben betroffen ist der OWK Laucha SAL 05 OW 03 - 00 (Laucha
von Quelle bis Mundung in Saale). Der OWK liegt, wie nachfolgend dargestellt, im
nordlichen Bereich des Betrachtungsraumes SALOS - Saale von Iim bis Weil3e Elster.

Entsprechend des Gewasserberichtes 2009-2013 (18) ist der betroffene Oberflachen-
wasserkorper Laucha (SALO50W03-00) ein erheblich verandertes Gewasser.

Gemal der Angaben des GLD (19) ist der betroffene OWK nach Anlage 1 OGewV als
FlieRgewassertyp 6 - feinmaterialreiche karbonatische Mittelgebirgsbéche eingestuft.
Die Gesamtflaiche des OWK betragt 99,59 km2 auf einer FlieBgewasserlange von ca.
32,1 km.

Gemald der Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans der FGG Elbe (11) wurde das
Okologische Potenzial des betroffenen OWK mit schlecht bewertet, der gesamte
chemische Zustand des OWK wurde mit nicht gut bewertet.
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Abb. 6-2: OWK Sachsen-Anhalt - Betrachtungsraum SALO5 (19)

Direkte projektbezogene Wirkpfade in die unmittelbar an den OWK Laucha
(SALO50W03-00) angrenzenden OWK Saale (SALO50WO01-00, SALO60WO01-00),
Wirdebach  (SALO60OWO07-00), Querne/Weida  (SALO60OWO09-00),  Stbbnitz
(SALO50W10-00), Geiseltalsee (SALO50W07-00) sowie Geisel (SALO50W06-00) sind
durch die Umverlegung der Laucha im Bereich der Hochhalde Schkopau ausgeschlos-
sen.

6.3 Grundwasserkorper

6.3.1 Allgemeine Beschreibung Grundwasser

Zur Analyse und Bewertung des Grundwassers wurde durch die IHU GMBH ein Fach-
gutachten (9) erstellt. FUr den Untersuchungsraum sind unter Bertcksichtigung der
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6.3.2

Moglichkeiten zur Zusammenfassung verschiedener Grundwasserleiter finf Schichten
relevant:

e Modellschicht 1 (Grundwasserleiter) - MGWL 1 - Auffullung, quartéares und ter-
tiares Lockergestein

e Modellschicht 2 (Grundwasserleiter) - MGWL 2 - Hardegsen-Folge
e Modellschicht 3 (Grundwasserstauer) - Detfurth-Ton

e Modellschicht 4 (Grundwasserleiter) - MGWL 3 - Detfurth-
Wechsellagerung/ -Sandstein

e Modellschicht 5 (Grundwasserleiter) - MGWL 4 - Aviculaschichten/Rotweil3e
Wechselfolge (oberer, sandiger Teil)

Der Modellgrundwasserleiter 1 verlauft nordlich der Laucha in Richtung Siden und
sudlich der Laucha in Richtung Norden. Der Modellgrundwasserleiter 2 streicht ausge-
hend von der Halde in Richtung Sidosten aus. Der Modellgrundwasserleiter 3 flief3t
aus westlicher und sudlicher Richtung auf die Laucha zu. Der Modellgrundwasserleiter
4 kommt Uberwiegend aus Richtung Westen.

Hydrogeologisch wird am Standort zwischen dem Lockergesteins- und dem Festge-
steinsstockwerk (Buntsandsteinstockwerk) unterschieden.

Die Grundwasserspiegel in den Grundwasserleitern sind lokal gespannt. Die Modell-
grundwasserleiter 2 bis 4 zeigen insbesondere im westlichen Haldenbereich nur gerin-
ge Unterschiede zwischen den NN-H6hen der Grundwasserstande. Die Grundwasser-
oberflache zwischen den Aquiferen kann sich sudlich der Altdeponie 5 ausspiegeln,
wahrend im Bereich des Lauchaeinschnittes (Bereich zwischen den Altdeponien 2 und
3) der Druckausgleich nur innerhalb dieses Einschnittes erfolgen kann.

Zwischen den Modellgrundwasserleitern (MGWL) 1 und MGWL 2, teilweise auch im
MGWL 3, bestehen hydraulische Verbindungen. Dies fihrt zu einer Absickerung von
Grundwassern des MGWL 1 in den MGWL 2, sowie lokal in den MGWL 3.

Das Lauchatal bildet morphologisch den tiefsten Punkt des Gebietes der Hochhalde
Schkopau mit etwa 90 m NN. In Bereichen des Lauchaeinschnittes zwischen den Alt-
deponien 2 und 3 sowie nordlich der Altdeponie 7 und sudlich der Altdeponie 5 tritt ar-
tesisch Grundwasser aus. Die Grundwasserflurabstande auf3erhalb des Lauchaein-
schnittes liegen in den Ubrigen Gebieten im Mittel zwischen etwa 6 m unter GOK im
Anstrom nordlich der Hochhalde Schkopau und 1 m unter GOK im Abstrom sidlich der
Hochhalde Schkopau.

Grundwasserabhangige Okosysteme

Die WRRL hat das Ziel einer 6kologisch ausgerichteten Bewirtschaftung der Gewas-
ser. Betrachtete Okosysteme sind Bereiche, in denen das Grundwasser flach ansteht
oder Quellwasser in Erscheinung treten (z.B. Niedermoore, Feuchtwiesen) und Berei-
che, die an grundwasserabhangige Oberflachengewésser gebunden sind. In der FGE
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6.3.3

Elbe werden vorrangig Okosysteme wie FFH- und SPA-Gebiete, gesetzlich geschitzte
Biotope sowie Kulturgiter betrachtet.

Der Bereich der neuen deponienahen Trasse der Laucha befindet sich nicht innerhalb
europaisch geschutzter Natura 2000-Gebiete, aber innerhalb des Landschaftsschutz-
gebietes ,Lauchagrund® (LSG0067MQ). Innerhalb des Plangebietes befinden sich ent-
lang des Verlaufes der Laucha gewésserbegleitende Schilf-Landrdhricht- bzw. Rohr-
glanzgras-Rohricht-Biotopflachen.

Der Planungsraum liegt nicht innerhalb eines Trinkwasser- bzw. Wasserschutzgebie-
tes.

WRRL Grundwasserkdrper (GWK)

Durch das Vorhaben der Umverlegung der Laucha ist der GWK Merseburger Bunt-
sandsteinplatte - SAL GW 014a betroffen.

Der ca. 192,3 km? grof3e GWK befindet sich regionalgeologisch im Bereich der Thirin-
gischen Senke, einer Senkenstruktur, in der ein groR3flachiger Ausstrich von Buntsand-
stein, Muschelkalk, Keuper und Zechstein zu verzeichnen ist. Im Vorhabengebiet strei-
chen neben teilweise méachtigen tertiaren und quartaren Ablagerungen diverse Folgen
des Mittleren Buntsandsteins oberflachennah aus, was zu Kontamination verschiede-
ner Grundwasserstockwerke fuhrte.

Gemal der Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans der FGG Elbe (11) befindet sich
der GWK SAL GW 014a in einem guten mengenmaligen Zustand. Die relevanten
chemischen Parameter werden hingegen als schlecht bewertet, so dass der chemi-
sche Zustand als schlecht eingestuft wurde.
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Abb. 6-3: GWK Sachsen-Anhalt - Koordinierungsraum Saale (19)

Projektbezogene Wirkpfade in die unmittelbar an den GWK Merseburger Buntsand-
steinplatte (SAL GW 014a) angrenzenden GWK Mansfeld-Querfurt-Naumburger (SAL
GW 014), Saale-Elster-Aue (SAL GW 017) sowie Hallesche Moranenlandschaft (SAL
GW 061) sind durch die Umverlegung der Laucha im Bereich der Hochhalde Schkopau
ausgeschlossen.

Die Belastungssituation des betroffenen GWK ist entscheidend durch die historischen
Eintrage verschiedener Schadstoffe aus dem Betrieb der ehemaligen Chemiestandorte
und heutigen Okologischen GroRprojekte (OGP) Buna in Schkopau, Leuna-Werke, Mi-
neral6lwerk ADDINOL Lutzkendorf sowie dem militarischen Standort Flugplatz Merse-
burg gepragt.
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Abb. 6-4: GWK SAL GW 014a mit den OGP Buna, Leuna sowie ADDINOL (11)

6.4 Vorranggewassersystem Sachsen-Anhalt

Das Vorranggewassersystem Sachsen-Anhalt zeigt, welche Gewasser Vorrang haben,
damit im StRwasser laichende Wanderarten wie die Zielarten Stor, Lachs oder Meer-
und Flussneunaugen und regionale Zielarten wie Barbe, Rapfen oder Quappe wieder
mehr Raum im Gewassersystem finden.

Der betroffene OWK Laucha ist gemafR der Unterlage ,Konzeption zur Umsetzung der
Okologischen Durchgangigkeit in den FlieBgewéassern in Sachsen-Anhalt‘ (16) kein
Vorranggewasser bezuglich der 6kologischen Durchgéangigkeit der FlieRgewasser in
Sachsen-Anhalt.

P:\615\3450-3499\3472 WRRL Laucha\500 Planung\580 Berichte\Abgabe 20200922\Band 12 Bericht FB WRRL.docx  Seite 23


http://www.lhw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Landesbetriebe/LHW/neu_PDF/5.0_GLD/Dokumente_GLD/Wasserhaushalt_Bio/Endber-Durchg_ST.pdf

MDSE mbH - Umverlegung der Laucha FICHTNER
Fachbeitrag WRRL WATER & TRANSPORTATION

6.5 Gewasserentwicklungskonzept

In Sachsen-Anhalt stellen Gewasserentwicklungskonzepte (GEK) gebietsbezogen de-
taillierte Grundlagen fir die Umsetzung der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie zur
Verbesserung des okologischen Gewasserzustands dar. Die Bearbeitung der Gewas-
serentwicklungskonzepte erfolgt fir die OWK, auf Basis der fur den Bewirtschaftungs-
plan zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ermittelten OWK-
Zustandsbestimmungen, den Ausweisungen erheblicher Veranderungen in diesen
OWK sowie auf Grundlage der benannten landesweiten Vorranggewasser zur Herstel-
lung der 6kologischen Durchgangigkeit. Fur den betroffenen OWK Laucha wurde bis-
her kein GEK erstellt.

In Sachsen-Anhalt werden begleitend zu der Bewirtschaftungsplanung und den GEK
weitere Konzepte, wie Nahrstoff-, Schadstoff- und Sedimentmanagementkonzept (14)
ausgewiesen.

6.6 Bewirtschaftungsplan und Manahmenprogramm der FGG Elbe

6.6.1

Die Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkorper sind im Bewirtschaftungsplan
FGG Elbe und dem Malinahmenprogramm benannt. In den nachfolgenden Kapiteln
des vorliegenden Fachbeitrags werden die Bewirtschaftungspléane nach Art. 13 WRRL
und die damit einhergehenden Mal3hahmenplane beschrieben. Diese enthalten die
geplanten MalRnahmen fir die betroffenen Wasserkdrper OWK Laucha und GWK Mer-
seburger Buntsandsteinplatte.

Bewirtschaftungsziele zu den MalRnahmenprogrammen

Der OWK Laucha ist tberwiegend als erheblich veranderter Oberflachenwasserkorper
bzw. heavily modified waterbody (HMWB) einzustufen. Das Bewirtschaftungsziel des
OWK Laucha besteht gemaR § 27 WHG Abs. 2 in der Vermeidung der Verschlechte-
rung des Okologischen Potenzials und des chemischen Zustandes (Verschlechte-
rungsverbot) und in der Erreichung des guten 6kologischen Potenzials und des guten
chemischen Zustandes (Verbesserungsgebot).

Die grundsatzlichen Bewirtschaftungsziele gemaf 88 27 bis 31 WHG fir oberirdische
Gewasser und § 47 WHG fir Grundwasser bestehen aus

e Vermeidung einer Verschlechterung des 6kologischen Potenzials und chemi-
schen Zustands in den Oberflachengewéassern und des mengenmalligen und
chemischen Zustandes des GWK

e Erreichen des guten dkologischen Potenzials und des guten chemischen Zu-
standes in den Oberflachengewassern und des guten chemischen und men-
genmaRigen Zustandes des GWK bis 2015.

Fur Oberflachengewdasser, die aufgrund morphologischer Veranderungen und des
Nutzungsdrucks als erheblich verandert oder kinstlich eingestuft wurden, soll das gute
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Okologische Potenzial erreicht werden. Bei diesen Gewassern ist gleichwohl der gute
chemische Zustand das Ziel.

Bei signifikanten und anhaltenden Schadstoffkonzentrationen ist fur die GWK die
Trendumkehr (Reduzierung der Schadstoffkonzentration) das Ziel. Dartber hinaus sol-
len die Eintrage prioritarer Stoffe in den OWK schrittweise verringert sowie die Eintrage
von prioritar gefahrlichen Stoffen beendet oder schrittweise eingestellt werden.

Aus unterschiedlichen Grunden konnten diese Bewirtschaftungsziele innerhalb des
ersten Bewirtschaftungszyklus von 2009 bis 2015 fir die FGE in Deutschland nicht
immer erreicht werden. Daher ist es Ziel des zweiten Bewirtschaftungszyklus, die Ge-
wasser moglichst bis 2021 in das gute Potenzial bzw. den guten Zustand zu tberfih-
ren.

Abweichend von 8§ 28 WHG kann gemald 8 30 WHG die zustandige Behorde fir be-
stimmte oberirdische Gewasser unter bestimmten Voraussetzungen, wie natirliche
Gegebenheiten oder technische Unmdéglichkeiten, weniger strenge Bewirtschaftungs-
ziele festlegen. Darlber hinaus konnen die Fristen zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele geman § 29 WHG durch die zustandige Behorde verlangert werden.

Als Ziel fur das Grundwasser werden neben dem Verschlechterungsverbot der gute
mengenmalige und chemische Zustand sowie die Trendumkehr bei steigenden
Trends fur Schadstoffkonzentrationen genannt. Zur Erreichung der in § 47 WHG ge-
nannten Ziele sind in den MaRnahmenprogrammen nach § 82 WHG Malinahmen auf-
zunehmen, die den Eintrag der in der Anlage 7 der OGewV genannten Schadstoffe
und Schadstoffgruppen in das Grundwasser verhindern.

Das aktuelle Mal3nahmenprogramm der FGG Elbe stellt eine Aktualisierung des Malf3-
nahmenprogramms aus dem ersten Bewirtschaftungszeitraum von 2009 bis 2015 dar
und erstreckt sich tber den Zeitraum 2016 bis 2021. Es basiert auf der Fortschreibung
des 2008 von der Bund/L&nder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) erarbeiteten,
standardisierten LAWA-MalRnahmenkatalogs aus dem Jahr 2013. Dieser tabellarische
Malinahmenkatalog legt die wasserwirtschaftlichen MalRhahmen mit Zuordnung zu den
signifikanten Belastungen, spezifischen Bezeichnungen fir jede MalRnahme und weite-
re Zuordnungen fest. Die MaBhahmen werden entsprechend der Belastungstypen ge-
maf Anhang Il WRRL fur Oberflachenwasser und Grundwasser getrennt:

o fiir Oberflachengewasser mit Bezug zu Planungseinheiten: Punktquellen, diffu-
se Quellen, Wasserentnahme, Abflussregulierungen/ morphologische Verande-
rungen, andere anthropogene Auswirkungen

e fir Grundwasser mit Bezug zu Teilrdumen: Punktquellen, diffuse Quellen,
Wasserentnahmen, andere anthropogene Auswirkungen
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6.6.2

6.6.3

MalRnahmen fur den OWK Laucha

Die 0.g. Bewirtschaftungsziele fur den betroffenen OWK sind zum gegenwartigen Zeit-
punkt nicht erreicht worden.

Fur die Zielerreichung des guten 6kologischen Potenzials fur den betroffenen OWK
SALO50W03-00 wurde gemald der Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans der FGG
Elbe eine Fristverlangerung aufgrund natdrlicher Gegebenheiten beantragt. Der Zeit-
punkt der Zielrichtung ist bei dieser Fristverlangerung auf 2027 angesetzt (11).

Folgende MalRnahmen sollen fur eine Zielerreichung nach 2021 umgesetzt werden:

Tab. 6-1:  geplante MaBnahmen fir den OWK Laucha (11)

LAWA |Belastungs- |Kategorie |Bezeichnung MaRnahme
ID schwerpunkt
morphologi- |Gewasser- | Gewasserbett- Umverlegung der Laucha im
1628 sche entwicklung | modellierung Rahmen der Stillegung der
Bedingung Hochhalde Schkopau
Altlastensa- |Gewasserbett- Hochhalde Schkopau
3036 Punktquellen nierung verlegung
sonstige Ursachen- Belastungen im OWK
4086 - forschung

Malnahmen fir den GWK Merseburger Buntsandsteinplatte

Das Bewirtschaftungsziel des GWK Merseburger Buntsandsteinplatte besteht gemar
8§ 47 WHG in der Vermeidung der Verschlechterung des mengenméafRigen und chemi-
schen Zustandes (Verschlechterungsverbot) und in der Erreichung des guten men-
genmaRigen und guten chemischen Zustandes (Verbesserungsgebot).

Fur den betroffenen GWK SAL GW 014a sind bereits flr den ersten Bewirtschaftungs-
zeitraum 2010 bis 2015 weniger strenge Bewirtschaftungsziele begrindet, abgeleitet
und festgelegt worden, da das Ziel des guten Zustands im definierten Zeitraum der
Umsetzung der WRRL bis 2017 technisch und mit verhaltnismaiigem Aufwand nicht
zu erreichen ist.

Betroffen hiervon sind die grundwasserkdrper- und belastungsspezifisch festgelegten
Schwellenwerte fir BTEX, LHKW, PAK, MKW, MTBE und Phenol.

Der GWK Merseburger Buntsandsteinplatte SAL GW 014a ist durch anthropogene T&-
tigkeiten auf den ehemaligen Standorten der Grofichemie im Bereich der heutigen
Okologischen GroRprojekte (OGP) Buna und Leuna sowie dem Mineralélwerk ADDI-
NOL so beeintrachtigt, dass der gute chemische Zustand im definierten Zeitraum der
Umsetzung der WRRL bis 2027 nicht erreicht werden kann (11). Im Laufe der Zeit ge-
langten Schadstoffe in erheblichem Umfang zunéchst in den Boden und nachfolgend in
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das Grundwasser. Die Folge sind grof3rdumige Grundwasserkontaminationen mit
nachteiligen Auswirkungen auf den Zustand des GWK SAL GW 014a.

Fur den betroffenen GWK erfolgte im Rahmen der Erstellung des ersten Bewirtschaf-
tungsplanes (BWP) die Ableitung weniger strenger Bewirtschaftungsziele als Ausnah-
men fur die Chemie.

Fur die Zielerreichung des chemischen Zustands fur den betroffenen GWK SAL GW
014a wurde gemal der Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans der FGG Elbe eine
Fristverlangerung aufgrund der nachfolgenden Griinde beantragt. Der Zeitpunkt der
Zielerreichung ist bei dieser Fristverlangerung auf 2027 angesetzt (11).

Der Grund fur die weniger strengen Umweltziele sind einerseits die technische Unmog-
lichkeit, andererseits die unverhaltnismalig hohen Kosten. Der betroffene GWK ist
durch anthropogene Tatigkeiten so beeintrdchtigt, dass das Erreichen dieser Ziele
nicht maglich ware. Der betroffene OWK ist ebenfalls so beeintrachtigt, dass das Errei-
chen dieser Ziele unverhaltnismaRig teuer wére.

Aus diesen Griinden sollen die geplanten Mal3nahmen, durch das Verhindern der Aus-
breitung von schadstoffbelastetem Grundwasser, einer weiteren Verschlechterung des
aktuellen chemischen Zustandes des GWK entgegenwirken. Daraus lassen sich lang-
fristige Verbesserungen des chemischen Zustandes des GWK erreichen.

Hierfir werden folgende MaRRnahmen zur Vermeidung einer Verschlechterung des
Grundwasserzustandes auf Grundlage des Sanierungskonzeptes fir das OGP Buna
vorbereitet und durchgefiihrt, welche ebenfalls im MalBhahmenprogramm des Landes
Sachsen-Anhalt (grau hinterlegt) aufgeftihrt wurden:

e Betrieb der Abstromsicherung in Richtung Saale

e Hydraulische Quellensanierungen innerhalb des Werksgeléndes im Kontext der
Abstromsicherung

e Herstellung Wasserhaushaltsschicht/ Abdeckung/ Abdichtung der Hochhalde
Schkopau

e Sicker- und Grundwasserfassung der Hochhalde Schkopau (Zielstellung ist die
Begrenzung des kontaminierten Grundwasserkorpers auf die Aufstandsflache
der Hochhalde) und Durchfiihrung der Reinigung dieser Wasser

e Monitoring zur Uberwachung der Wirksamkeit der Sicherungs- und Sanie-
rungsmafinahmen

Fur die Zielerreichung bis 2027 sind gemall dem MaRnahmenprogramm des Landes
Sachsen-Anhalt folgende Punkte umzusetzen.
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Tab. 6-2:  geplante MaRnahmen fir den GWK Merseburger Buntsandsteinplatte (11)
LAWA |Belastungs- |Kategorie Bezeichnung MaRnahme
ID schwerpunkt
84 Punktquellen |Altlastensanierung Abstromsicherung mit OGP Leuna
Pump and Treat
90 Punktquellen |Altlastensanierung Al oM ng) ] OGP Buna
Pump and Treat
. Abstromdichtung mit .
93 Punktquellen |Altlastensanierung Dichtwand Addinol
. Quellensanierung/ 2
86 Punktquellen |Altlastensanierung sicherung OGP Leuna
91 Punktquellen |[Altlastensanierung dellensanlerung/ OGP Buna
-sicherung
. Wasserhaushaltsschicht/ -
87 Punktquellen |Altlastensanierung Abdeckung/Abdichtung OGP Leuna
96 Punktquellen |Altlastensanierung Momtore_d Natural Addinol
Attenuation
3026 Punktquellen |Altlastensanierung Apstromdmhtung mit OGP Leuna
Dichtwand
. Wasserhaushaltsschicht/  |Hochhalde
3027 Punktquellen |[Altlastensanierung Abdeckung/Abdichtung Schkopau
3028 Punktquellen |Altlastensanierung Q_uellensanlerung/ i Addinol
sicherung
. Wasserhaushaltsschicht/ .
3029 Punktquellen |Altlastensanierung Abdeckung/Abdichtung Addinol
3299 Diffuse Quel- Altlastensanierung Okologischer/biologischer
len Landbau
Diffuse Quel- . .
3378 len Altlastensanierung Extensive Be..W irtschaftung
von Dauergrinland
3381 Diffuse Quel- Altlastensanierung Vielféltige Kulturen im
len Ackerbau
Diffuse Quel- ;
3429 len Altlastensanierung Konservierende Bodenbe-
arbeitung, periodisch
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7. BESCHREIBUNG DER OBERFLACHENWASSERKORPER UND GRUNDWAS-
SERKORPER

Die Beschreibung des Ist-Zustandes folgt den Vorgaben des § 28 i. V. m. 27 WHG.
Der § 27 des WHG unterscheidet zwischen dem 0Okologischen Potenzial und dem
chemischen Zustand des Gewassers.

In den nachfolgenden Kapiteln wird fiir den betroffenen OWK Laucha (SALO50WO03-
00) das 6kologische Potenzial der einzelnen Qualitatskomponenten und der chemische
Zustand detailliert beschrieben. Fir die Darstellung der Qualitdtskomponenten wurden
die aktuellen Datenerhebungen des GLD ausgewertet und mit den Ergebnissen aus
den Untersuchungen zu Flora und Fauna der UVS (5), dem AFB (7) und der hydrologi-
schen Modellierung (9) verifiziert.

7.1 Okologisches Potenzial des Oberflachenwasserkorpers

Das 0Okologische Potenzial des als Flieigewéasser deklarierten OWK Laucha mit der
OWK-Nr. SALO50W03-00 in Sachsen-Anhalt ist insgesamt als schlecht zu bewerten
(19). Die vertiefte Beschreibung der einzelnen Qualitdtskomponenten des OWK
Laucha erfolgt in den nachfolgenden Kapiteln 7.1 bis 7.3.

7.1.1 Biologische Qualitdtskomponenten

7.1.1.1 Gewésserflora

Zu den biologischen Qualitatskomponenten, die der Beschreibung der Nahrungs- und
Lebensraumverhaltnisse von Freiwasser und Gewassergrund dienen, gehdren unter
anderen die Algen, Moose und héheren Wasserpflanzen, die sogenannten Makrophy-
ten und Phytobenthos (MP-PB). Gesonderte Voruntersuchungen bzw. Kartierergebnis-
se fir die Qualitatskomponente Gewasserflora liegen nicht vor.

Die Bewertung der Teilbereiche durch den GLD ergab fir Makrophyten und Ubriges
Phytobenthos die Einstufung sehlechtunbefriedigend (19).

Die Qualitditskomponente Phytoplankton wurde durch den GLD nicht bewertet.

Tab. 7-1:  biologische Qualitaitskomponenten zur Bewertung des ¢kologischen Poten-
Zials von OWK (3)

Qualitatskomponenten- | Qualitatskomponen- Parameter Potenzial
gruppe ten
. Biomasse, )
Gewasserflora Phytoplankton nicht bewertet
Artzusammensetzung
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Makrophyten/ Phyto- | Biomasse,

schlecht
benthos Artzusammensetzung

Entsprechend der Einschatzungen des GLD wird die biologische QK Makrophyten-
Phytobenthos gesamt als sehlechtunbelriedigend bewertet (19).

7.1.1.2 Gewasserfauna

Benthische wirbellose Fauna/Makrozoobenthos

Die folgenden Daten wurden im Jahr 2016 vom Landesbetrieb fir Hochwasserschutz
und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, Gewasserkundlicher Landesdienst, Gebietsbe-
reich Saale im Bereich der Laucha oberhalb Bindorf sowie im Bereich der Laucha bei
Schkopau erhoben (19).

Tab. 7-2: Bestandsdaten der Makrozoobenthos-Arten 2016 mit Angaben zu Abundan-
zen, Individuenzahlen und Gefahrdungseinstufungen (19)

- Laucha oberhalb Laucha bei
Art wissenschaftlich RLLSA |5 BN |Bundorf Schkopau
A 1z A E

Gastropoda — Schnecken

Aplexa hypnorum

Galba truncatula

Physella acuta 2 9

Planorbarius corneus

Potamopyrgus antipodarum
Radix balthica 3 20

Oligochaeta — Wenigborster

Lumbricidae ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 ‘ 1

Hirudinea — Egel

Erpobdella octoculata

Glossiphonia complanata

Haemopis sanguisuga

Theromyzon tessulatum 2 3

Crustacea — Krebstiere

Asellus aquaticus 2 8 4 65

Gammarus pulex

Gammarus roeselii 3 20

Proasellus coxalis 1 1

Odonata — Libellen

Calopteryx splendens ‘ \% ‘ ‘ ‘ 2 ‘ 2 ‘ ‘
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Art wissenschaftlich RL LSA

BN

Laucha oberhalb

Bindorf

Laucha bei
Schkopau

A

VA

A 1z

Ischnura elegans

10

Lestes viridis

20

Platycnemis pennipes

10

Ephemeroptera — Eintagsfliegen

Cloeon dipterum |

Megaloptera — Schlammfliegen

Sialis lutaria l

Heteroptera — Wanzen

Gerris lacustris

20

Hydrometra stagnorum

20

20

Micronecta scholtzi

Microvelia reticulata

Nepa cinerea

Notonecta

Sigara striata

RPlW|lkRr|Rr|R

20

Velia saulii

WP N FP|IRP[PW| W

20

Coleoptera — Kafer

Agabus didymus

Anacaena bipustulata 3

Anacaena limbata

Gyrinus substriatus

Haliplus fluviatilis

65

Haliplus immaculatus

Haliplus laminatus

Haliplus lineatocollis

Helophorus

Hydrobius fuscipes

Hygrotus inaequalis

Laccobius

RPININININWINIEAINIDN

RPlW|HA N>

Laccophilus hyalinus

Ochthebius bicolon

Orectochilus villosus

Platambus maculatus

RPIN|[R|R

RN

Trichoptera — Kdcherfliegen

Hydropsyche angustipennis

Limnephilus lunatus

65

Lype phaeopa

Diptera — Zweifllgler
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Laucha oberhalb Laucha bei
Art wissenschaftlich RLLSA|R" |BN [Blndorf Schkopau
A 1z A 1z
Anopheles
Chrysops

Dixa nebulosa

Prodiamesa olivacea

Tanypodinae

Tipula lateralis-Gruppe

Bryozoa — Moostierchen

Plumatella 2 2
Summe Arten: 32 30

Erlauterung:

RL LSA — Gefahrdungskategorie gemaf Roter Liste des Landes Sachsen-Anhalt (LAU LSA 2004); RL D
— Geféhrdungskategorie gemaf Roter Liste der Bundesrepublik Deutschland (BINOT-HAFKE et al. (2011),
GRUTTKE et al. (2016)) (0 = ausgestorben; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark geféhrdet; 3 = geféahr-
det, V = Vorwarnliste; R = extrem selten); BN — BNatSchG, Schutzstatus nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 (88 =
streng geschiitzt); A — Abundanzen; IZ — Individuenzahlen

In der nachfolgenden Tabelle werden die untersuchten Probestellen hinsichtlich der
Gesamtartenzahl, des Saprobienindex und der Gewassergite verglichen.

Tab. 7-3:  Makrozoobenthos-Artenzahlen, Saprobienindex und Gewassergliteklasse je
Probestelle 2016 (23)

Parameter Laucha oberhalb Bundorf Laucha bei Schkopau
Abundanzsumme 32 30
Saprobienindex 2,27 2,37
Gewassergiteklasse Il In-u

Erlauterung:
Guteklasse: Il — maRig belastet; Il - 11l — kritisch belastet

Aus der oben aufgeflihrten Erfassung im Jahr 2016 zeigte sich, dass die FlieRgewas-
serabschnitte der Laucha bei Bindorf mafig und bei Schkopau kritisch belastet sind.
Betroffenheit von Rote Liste-Arten oder sonstigen wertvollen Arten liegt lediglich bei ei-
ner Art, der Gebanderten Prachtlibelle (Calopteryx splendens) vor.

Die Probenstelle oberhalb Bindorf ist weniger belastet als die Gewasserstrecke bei
Schkopau. Dies kann mit dem vergleichenden Saprobienindex belegt werden. Dieser
Wert lag bei Bundorf bei 2,27 und war bei Schkopau mit 2,37 hoher.

Insgesamt kann das mit einer zunehmenden organischen Belastung erklart werden.
Weiterhin wird vermutet, dass die zunehmende biologische Verédung auch toxische
Ursachen hat. Mit zunehmender Annaherung an die Halde zwischen Buindorf und Kna-
pendorf scheinen Sickerwadsser aus dem Haldenrandgraben sowie tUber den Grund-
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wasserpfad die Laucha zu belasten. Trotz allem ist dieser Abschnitt der Laucha ein
Element des Biotopverbundes des Lauchatals.

Entsprechend der Einschatzungen des GLD wird die biologische QK benthische wirbel-
lose Fauna / Makrozoobenthos als schlecht bewertet (19).

Fische

Eine Bewertung der biologischen Qualitditskomponente Fische fand durch den GLD
nicht statt. Die Einschatzung Biomasse und Artzusammensetzung wird auf Grundlage
der fischbestandskundlichen Untersuchungen in der Laucha durch die Triops GmbH
gemeinsam mit dem Landesanglerverband Sachsen-Anhalt e. V. (Stand 08/2012; (5))
in Anlehnung an die Methodik der Ersterfassung im Jahr 2006 durch das Buro fur Ge-
wasserodkologie und Fischereibiologie Dr. Ebel (5) einschlie3lich der Daten des Ge-
wasserkundlichen Landesdienstes im Bereich der Laucha oberhalb Bindorf planerisch
bewertet. Im August 2012 wurde in Abstimmung mit der UNB Landkreis Saalekreis ei-
ne aktualisierende fischbestandskundliche Untersuchung der Laucha durch die Triops
GmbH gemeinsam mit dem Landesanglerverband Sachsen-Anhalt e.V. durchgefiihrt

(5).

An den drei Messstellen in der Laucha und der Schwarzeiche wurden im Jahr 2012
insgesamt 748 Individuen aus 13 Arten nachgewiesen (5). Die Laucha bei Schkopau
war mit zehn Arten mit Abstand am artenreichsten. Die tbrigen Messstellen wiesen
zwei bis funf Arten auf.

Einen Uberblick tUber das registrierte Artenspektrum und den Gefahrdungsstatus sowie
Uber die Prasenzen der jeweiligen Taxa vermittelt die nachfolgende Tabelle.

Tab. 7-4:  Nachgewiesene Fischarten an den jeweiligen Messstellen sowie Gefahr-
dungsstatus (5)

Messstelle (Artanzahl)
RL |rL [Strén9 9e- ISchwarz [Laucha D
Art schitzt ; L
D [LSA | pNatsche LEiche _ Individuen
Klobikau | Bundorf |Schkopau
Do6bel (Leuciscus 0 0 58 58
cephalus)
Dreist. Stichling 84 115 99 298
(Gasterosteus a-
culeatus)
Giebel (Carassius 0 4 14 18
auratus gibelio)
Grundling (Gobio 0 39 58 97
gobio)
Hasel (Leuciscus 0 0 145 145
leuciscus)
Karausche (Ca- 2 3 0 0 1 1
rassius carassius)
Moderlieschen \% 3 0 0 1 1
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Messstelle (Artanzahl)

RL |rL [StréN9 9€- I'Schwarz [Laucha »
Art schitzt ; L

D |LSA | gNatSche LEiche _ Individuen

Klobikau | Bindorf | Schkopau

(Leucaspius deli-
neatus)
Neunst. Stichling 106 8 0 114
(Pungitius pungiti-
us)
Plbtze (Rutilus 0 0 3 3
rutilus)
Schleie (Tinca tin- 0 0 5 5
ca)
Schleierschwanz 0 1 0 1
(Carassius aura-
tus)
Schmerle (Barba- 0 0 2 2
tula barbatula)
Ukelei (Alburnus 0 1 4 5
alburnus)
> Individuen 190 167 391 748
2. Arten 2 5 10 13
Erlauterung:

RL LSA = Gefahrdungskategorie geméaf Roter Liste des Landes Sachsen-Anhalt (KAMMERAD ET AL. 2004)
(0 = ausgestorben; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefahrdet; 3 = geféhrdet)

RL D = Gefahrdungskategorie gemaf Roter Liste Deutschlands (FREYHOF 2009)

(0 = ausgestorben; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefahrdet; 3 = gefahrdet, V = Vorwarnliste)

Von den nachgewiesenen Fischarten weist keine einen Schutzstatus gemafl? FFH-RL
oder Bundesartenschutzverordnung auf. Keine der Arten ist streng geschitzt gemar
BNatSchG. Lediglich zwei geféahrdete Arten nach RL LSA konnten nachgewiesen wer-
den - Karausche und Moderlieschen wurden an der Messstelle in Schkopau erfasst.
Die Karausche ist nach RL Deutschland als stark gefahrdet eingestuft.

Die Laucha wird im Bereich Schkopau der unteren Forellenregion
(Metarhithral/GroZbache zum Saale-Mittellauf-Unterlaufe) bzw. im Bereich Bindorf der
oberen Forellenregion (Epirhithral/GroRbache zum Saale-Mittellauf-Oberlaufe und Zu-
flisse) zugeordnet.

Insbesondere Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus), Giebel (Carassius au-
ratus gibelio), Hecht (Esox lucius), Neunstachliger Stichling (Pungitius pungitius), Rot-
feder (Scardinius erythrophthalmus), Bachschmerle (Barbatula barbatula), Elritze
(Phoxinus phoxinus) und Schleie (Tinca tinca) sind typisch fiir diese Fischregionen.

Die Befischungsergebnisse an den Messstellen in Klobikau bzw. stdlich Klein Gréafen-
dorf (Schwarzeiche) und Bundorf (Laucha) weisen auf eine Artenverarmung hin. Die
beiden Messstellen in Klobikau und Bundorf werden aufgrund der Artenzahl (2 bzw. 5)
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7.1.2

und ohne Vorkommen von gefahrdeten oder geschitzten Arten als geringwertig einge-
stuft. Die Messstelle in Schkopau ist mit zehn vorkommenden Arten, von denen zwei
Arten auf der RL LSA 3 stehen, mittelwertig. Die relativ hohe Arten- und Individuenzahl
an der Messstelle in Schkopau (Laucha) lasst sich v. a. darauf zurtickflihren, dass sich
hier im Mundungsbereich zur Saale die aufsteigenden Fischarten konzentrieren. Im
weiteren Verlauf ist der Aufstieg u. a. durch das Muhlenwehr in Schkopau unterbun-
den.

Tab. 7-5:  biologische Qualitatskomponenten zur Bewertung des dkologischen Poten-
zials von OWK (19)

S&a;lg:tskomponenten— Qualitatskomponenten Parameter Potenzial
. Haufigkeit,
Benthische Fauna / Makro-
Artzusammenset- schlecht
zoobenthos
zung
Gewasserfauna
Biomasse,
Fischfauna Artzusammenset- nicht bewertet
zung

Da eine Bewertung der biologischen Qualitatskomponente Fische durch den GLD nicht
vorgenommen wurde, gilt diese QK als nicht bewertet. Aufgrund der planerischen
Auswertung der fischbestandskundlichen Untersuchung und der Daten des GLD wird
die QK Fischfauna als schlecht eingeschatzt.

Hydromorphologische Qualitdatskomponenten

Zur unterstitzenden Bewertung der hydromorphologischen Qualitdtskomponenten
wurden die vom GLD bereitgestellten Daten zur Gewasserstrukturkartierung der
Laucha ausgewertet (19)

Wasserhaushalt

Zwischen Bundorf und dem Betriebsgelande der Hochhalde Schkopau nérdlich von
Knapendorf stellt sich die Laucha als ein begradigtes, strukturarmes Gewadasser dar,
das am Ufer meist von Schilf bestanden ist. Die urspriingliche Dynamik in der Talaue
der Laucha wurde durch mehrere historische Verlegungen des FlieRgewdassers erheb-
lich beeintrachtigt. Aufgrund der wasserbaulichen Regulierungsbauwerke, wie ein
Ruckhaltebecken im Talgrund, sind nur geringe jahreszeitliche Schwankungen in der
Wasserfuhrung der Laucha zu verzeichnen. Dadurch ist keine typische Auendynamik
mit periodisch wechselnden Uberschwemmungsereignissen maoglich. Die Laucha ist im
Vorhabengebiet durch ein geringes Langsgeféalle und durch ein unzureichendes Ab-
flussverhaltnis gekennzeichnet. Eine hydraulische Verbindung des OWK mit dem GWK
ist aufgrund der maRig bis stark veranderten Strukturgtite bzw. Sohlstruktur der Laucha
nur eingeschrankt gegeben.
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Bezogen auf den Pegel Schkopau (Reihe 1998-2016) liegen fir die Laucha folgende
gewasserkundliche Hauptwerte vor. Aufgrund der kurzen Beobachtungszeit ist jedoch
zu beachten, dass die Werte nur eingeschrankt zu verwenden sind.

Tab.7-6: gewasserkundliche Hauptzahlen Laucha, bezogen auf Pegel Schkopau (10)
Laucha GUSA-MS Laucha GUSA-MS Laucha GUSA-MS
Bindorf (310200) uh. Halde (3132165) Schkopau (310210)

RW (LS 489) 702735 705810 707791

HW (LS 489) 5695403 5696608 5697763

EZG (km?) 79,60 88,40 99,60

NQ (m?3/s) 0,0042 0,0046 0,005

MNQ (m3/s) 0,023 0,025 0,027

MQ (m3/s) 0,093 0,100 0,110

MHQ (m3/s) 0,633 0,684 0,748

HQ (m3/s) 1,184 1,280 1,400

Entsprechend der Einschatzungen des GLD wird die Qualitditskomponente Wasser-
haushalt mit schlechter als gut bewertet (19).

Durchgangigkeit

Die okologische Langsdurchgangigkeit der Laucha von Arten aus der Saale ist fir die
Fischfauna aufgrund des Mihlenwehrs bei Schkopau nicht gegeben. Weitere wasser-
bauliche Veranderungen, wie Befestigungen der Sohle, sowie die hohen Sedimentauf-
lagen stellen erhebliche Beeintrachtigungen der ©kologischen L&ngsdurchgéngigkeit
innerhalb der Laucha dar. Daraus ergibt sich gemal der Einschatzung des GLD die
Einstufung der Durchgangigkeit mit schlechter als gut (19).

Morphologie

Gemall der aktuellen Gewasserstrukturkartierung (19) weist die Laucha (OWK
SALO50W03-00) eine Gewasserstrukturgite zwischen 3 (méaRig verandert) und 6
(sehr stark verandert) auf, wie in den nachfolgenden Tabellen dargestellt wird (19).

Auf der Gewassersohle sind dicke Faulschlammablagerungen vorhanden, die stellen-
weise bis zu 1,50 m tief sind. Das Wasser selbst ist meist triib. Beschattende Gehdlze
am Rand des Gewassers sind nur sehr sparlich zu finden. Von Siiden sind zahlreiche
Stichgraben zur Laucha vorhanden. AnschlieBend folgt ein Abschnitt, der im so ge-
nannten Laucha-Canyon flie3t. Dieser Bereich ist weitgehend naturnah und mit Ufer-
gehdlzen bestanden.
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Tab. 7-7: Bewertung Strukturgiite der Laucha innerhalb des Untersuchungsraumes

19)
Kriterium LAWA-Hauptparameter
: Soh- ) Struk-
Abschnitt [100 m] Lauf- » Gewas- |tur-
: Langs Quer len- Uferstruk- N
entwick- : : serum- |gute
profil  profil struk- | tur
lung feld
tur

Untersuchungsraum-
Grenze Bundorf bis
nérdlich Knapendorf ST 7 35 6 56 25 5
[53 - 71]
nordlich Knapendorf [52] 6 7 5 6 5 5 6
nordlich Knapendorf bis
nordlich Kirschberg 6-7 6-7 5-6 3/6 5-6 3/5 5
[48 - 51]
ndrdlich bis norddstlich
Kirschberg [46 - 47] ST 6 56 6 > 26 6
norddstlich Kirschberg 4 6 4 5 4 6 4
[45]
nordostlich Kirschberg
[44] 5 7 5 6 5 6 5
norddstlich Kirschberg
[42 - 43] 34 6-7 2/5 2 5 4-5 4
ostlich Kirsch
Ostlich Kirschberg 45 7 5 3/6 4 4.5 5
[38 - 41]
Ostlicher Teil des Lauch-
a-Canyons 4-5 7 2-3 2-3/5 4-5 3-4 4
[32 - 37]
Querung Bahntrasse [31] 7 6 4 6 6 7 6
nordwestlich Elisabeth-
hohe [28 - 30] 6-7 4-6 3-4 4/6 5/7 3/5 5
ndrdlich Elisabethhdhe 5 5 5 6 3 3 4
[27]
Pumpwerk ndérdlich Eli-

7 2 2
sabethhdhe [26] 6 6 > >
norddstlich Elisabethho-
he [23 - 24] 5 5 2 6 4-5 3 4
ndrdlich Elisabethhdhe 4 5 1 6 5 5 3
(23]
ndrdlich Freiimfeld bis
westlich Galgenberg 5-7 6 2 6 5 1-3 4
[16 - 22]
westlich Galgenberg 6 5 5 6 6 5 5
[15]
westlich Schkopau 6 6 2 2 6 4 4
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Kriterium LAWA-Hauptparameter
: Soh- - Struk-
Abschnitt [100 m] Lauf- ) Gewas- |tur-
: Langs Quer | len- Uferstruk- N
entwick- : : serum- |gite
profil  profil struk- | tur
lung feld
tur
[14]
westlich Schkopau bis
Polizei Schkopau 6-7 5-7 4 6 6-7 5-7 6
[9-13]
Polizei Schkopa
1z€l pau 6 6 3 6 5 6 5

[8]
Polizei Schkopau bis
nordlich Schkopau 5-7 6 3-6 6 6-7 6 6
[3-7]
nordlich Schkopau bis
Mindung in die Saale 6 6 4-6 6 6-7 2 5
[1-2]
Erlauterung:

7.1.3

Giteklassen 1: unverandert, 2: gering verandert, 3: maRig veréndert, 4: deutlich veréndert, 5: stark verandert, 6: sehr
stark veréandert, 7: vollstandig verandert

Entsprechend der Einschatzungen des GLD wird die Morphologie mit schlechter als
gut bewertet (19).

ACP - allgemeine chemisch-physikalische Parameter als Qualitdtskomponente

Das schlechte 6kologische Potenzial des betroffenen OWK ist neben den Defiziten bei
Makrophyten/Phytobenthos auf die durchgangig sehr gro3en Defizite beim Makro-
zoobenthos zurtick zu fuhren. Diese Defizite spiegeln sich gleichermaRen in den Uber-
schreitungen der Orientierungswerte und der schlechten Bewertung fur die allgemei-
nen chemisch-physikalischen Parameter wider (OGewV 2016 Anlage 7, Punkt 2). In-
nerhalb des betroffenen OWK wurden die UQN fur die Parameter Phosphor-gesamt,
ortho-Phosphat-Phosphor, Ammoniak-Stickstoff (NHs) und auch Ammonium-Stickstoff
(NH*N) uberschritten. Die Uberschreitung der Nahrstoffparameter gingen einher mit
dem Uberschreiten der Orientierungswerte fur die organischen Belastungen (TOC)
sowie des Sauerstoffgehaltes und der biochemische Sauerstoffbedarf.

Diese Beeintrachtigungen sind insgesamt typisch fir Gewasser, die Uber ihr Selbstrei-
nigungsvermoégen hinaus mit Abwassereinleitungen belastet werden.

Fur den betroffenen OWK Laucha wurde die hdchste Salzbelastung des gesamten
Einzugsgebietes des Betrachtungsraumes SALO5 festgestellt. Hier wurden die Orien-
tierungswerte fur Chlorid und Sulfat um ein Vielfaches tberschritten.
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7.1.4 Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Fur flussgebietsspezifische Schadstoffe, die in signifikanten Mengen eingetragen wer-
den, sind in der Anlage 6 der OGewV 2016 Umweltqualitatsnormen definiert.

Hinsichtlich der Bewertung fur den betroffenen OWK ist keine Uberschreitung der Um-
weltqualitatsnorm, der in Anlage 6 OGewV 2016 aufgefuhrten Stoffkonzentrationen, zu
verzeichnen.

7.2 Chemischer Zustand des Oberflachenwasserkorpers

Der chemische Zustand, des innerhalb des Plangebietes betroffene OWK Laucha
SALO50W03-00, ist in der Gesamtbewertung des GLD als nicht gut zu beschreiben
(19). Das bedeutet, dass es zur Uberschreitung der Umweltqualitdtsnorm von Stoffen
geman Anlage 8 OGewV 2016 Uberschreitet.

Infolge der Schadstoffeintrdge aus der Hochhalde Schkopau sind im OWK Laucha ex-
trem hohe geloste Quecksilberkonzentrationen (Hg gel) festgestellt worden. Die ver-
zeichneten Messwerte an den Gewassergitemessstellen unterhalb der Halde und in
Schkopau uberschreiten die zulassige Jahreshdchstkonzentration (ZHK) von 0,07 ug/I
der Anlage 8 OGewV 2016 (3) deutlich. Die erhebliche Uberschreitung der UQN flr
Chlorkohlenwasserstoffe als Industriechemikalie resultiert aus Emissionen der Hoch-
halde Schkopau sowie dem Werksgelande des Okologischen GroRprojekts Buna.

Der erhohte Gehalt wird sowohl durch Sickerwésser als auch durch das Grundwasser
verursacht. Der Einfluss der Hochhalde Schkopau ist aber nicht exakt quantifizierbar.
Ein Grof3teil der Sickerwasser wird bereits durch den kinstlich geschaffenen Halden-
randgraben aufgenommen. Hier sind auch die Quecksilbergehalte um ein Vielfaches
hoher als in der Laucha.

Die UQN fir weitere Schadstoffe werden fiir PAK (Polycyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe) ebenfalls Uberschritten. Da es sich bei diesen organischen Verbindungen
um ubiquitére Stoffe handelt, ist eine eindeutige Ursachenzuweisung nicht méglich.

Die Uberschreitung der Nitrat-UQN (NO3) steht im unmittelbaren Zusammenhang mit
der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im Einzugsgebiet des OWK Laucha.

Nachfolgend ist die Beschreibung des chemischen Zustandes des betroffenen OWK
entsprechend der Daten der Messstelle Laucha unterhalb Halde (MST-Nr. 313216)
(23) zusammengefasst.
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Tab. 7-8:  Ergebnisse chemischer Zustand nach WRRL i.V.m. OGewV fiir OWK Laucha
19)
OUElliETEem - Parameter Stoffe > UNQ Bewertung
nentengruppe
Schwermetalle Hg gel nicht gut
Pestizide - gut
Wasser . S .
Industriechemikalien PER, TRI nicht gut
andere Schadstoffe PAK (SUMBP+IP) nicht gut
Nitrat NOs nicht gut
Ergebnisse Sachsen- .
nicht bewertet
Anhalt
Biota Bundesweite Festle- nicht gut
gung zu Quecksilber
(22)

7.3 Belastungen Oberflachenwasserkorper

Fur den betroffenen OWK Laucha SALO50WO03-00 bestehen folgende Belastungen:

Tab.7-9: Belastungen OWK Laucha (13)

Code Bezeichnung der Belastung

p2 diffuse Quellen

p4 Abflussregulierungen und morphologische Veréanderungen
p7 andere Oberflachengewasserbelastungen

Die signifikanten Auswirkungen der Belastungen auf den erheblich veréanderten Was-
serkorper (HMWB) SALO50WO03-00 zeigen sich hauptsachlich durch Nahrstoffanrei-
cherung (Eutrophierung), organische Belastung, Schadstoffbelastung, Salzintrusion
und Habitatveranderungen aufgrund von hydromorphologischen Veranderungen.

7.4 Chemischer Zustand des Grundwasserkorpers

Der chemische Zustand des betroffenen GWK SAL GW 014a Merseburger Buntsand-
steinplatte wurde gemaf der Einschatzung des GLD mit schlecht eingestuft (19). Das
bedeutet, dass mindestens ein Schadstoff die Schwellenwerte gemald Anlage 2 der
Grundwasserverordnung lberschreitet.
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Bedingt durch den Standort der Buna-Werke im Bereich des vom Vorhaben betroffe-
nen GWK, stellen leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW inkl. VC) und
aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX zzgl. Styrol) die relevanten Belastungspara-
meter im Grundwasser dar. Lokal sind weiterhin Quecksilber, Phenole, Mineral6lkoh-
lenwasserstoffe (MKW), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Chlor-
kohlenwasserstoffe (CKW) und weitere Schwermetalle anzutreffen. Diese besonders
belastungsrelevanten Parameter bilden die Hauptbelastung des GWK SAL GW 014a.

Weitere Uberschreitungen des Schwellenwertes wurden fiir den Parameter Ammonium
(NH%) festgestellt. Ammonium wird in wassriger Phase beim mikrobiellen Abbau von
biogenen und anthropogenen stickstoffhaltigen Substanzen gebildet. Eine anthropoge-
ne Eintragsquelle stellt die Landwirtschaft mit dem Ausbringen von Gille sowie weite-
ren Dungern auf die Ackerflachen dar.
Erhohte Konzentration von Sulfat (SO.4) ist auf die geogene Vorbelastung des GWK zu-
rickzufihren.

7.5 Mengenmaliger Zustand des Grundwasserkorpers
Der mengenméalRige Zustand des betroffenen GWK SAL GW 014a Merseburger Bunt-
sandsteinplatte wurde gemaR der Einschatzung des GLD mit gut eingestuft (19).

7.6 Belastungen Grundwasserkorper

Fur den betroffenen GWK Merseburger Buntsandsteinplatte bestehen folgende Belas-
tungen:

Tab. 7-10: Belastungen GWK Merseburger Buntsandsteinplatte (13)

Code Bezeichnung der Belastung
27 aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitditen — Dlnge- und Pflanzenschutzmittelein-
P satz, Viehbesatz
p29 stadtische Bebauung
p30 andere diffuse Quellen
pla Eintrage aus Altlasten
15 Eintrdge aus Abfallablagerungsgebieten Deponien und landwirtschaftliche Ab-
P fallentsorgung
p19 andere relevante Punktquellen
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Die signifikanten Auswirkungen der Belastungen auf den GWK SAL GW 014a zeigen
sich hauptséachlich durch Nahrstoffanreicherung, Schadstoffbelastung und organische

Belastung.

8. VORHABENSWIRKUNGEN AUF DIE BETROFFENEN WASSERKORPER

8.1 Wirkmatrix fir den OWK Laucha

In der nachfolgenden Ubersicht sind die Wirkfaktoren (vgl. Kapitel 4.2) und die poten-
ziell beeintrachtigenden Auswirkungen des Vorhabens der Umverlegung der Laucha
auf die einzelnen Qualitdtskomponenten des betroffenen OWK Laucha SALO50W03-

00 dargestelit.

Tab. 8-1:  Wirkfaktoren des Vorhabens mit den Auswirkungen auf die QK des OWK
Wirkfaktor | potenzielle Auswirkungen | pot. betroffene QK
Baubedingte Wirkungen
potenzieller Schadstoffein- | Schadstoffeintrag in Oberflachenge- | - Gewéasserflora
trag aufgrund von Baustel- | wasser - Fischfauna
lenerschlieBung und Bauta- | Verunreinigung von Boden, Luft und |- Makrozoobenthos
tigkeiten (Arbeitsstoffe, Be- | Wasser - chemischer Zustand
triebsmittel der Baumaschi- | Erschiitterungen/Vibrationen - Sauerstoffhaushalt
nen etc.) - Salzgehalt

- Versauerungszustand
- N&hrstoffverhaltnisse
Sedimententnahme und - Veranderung der Standorteigenschaf- | - Gewésserflora
verschwemmung im Zuge |ten - Fischfauna
des Sedimentaustauschs Veranderung naturlicher Stoffkreislau- | - Makrozoobenthos
sowie bei Nassbaggerarbei- | fe - chemischer Zustand
ten in der Laucha zwischen | Belastung von Oberflachengewésser |- Sauerstoffhaushalt
SUH?\IOW Iun? Ausbin(;jepu:llft Beeintrachtigung des Boden-/ Was- |- Salzgehalt
IaEiJSf eulaures aus dem serh_au;lhalt_es/Wasserreglmgs _ - Versauerungszustand
Beeintrachtigung von Gewasserbioto- | . Nahrstoffverhiltnisse
pen o - Wasserhaushalt
Erschitterungen/Vibrationen - Hydromorphologie
Bauwasserhaltung der Beeintrachtigung fur Gewasserfauna |- Fischfauna
Laucha durch Verrohrung - Makrozoobenthos
- Durchgangigkeit
Bauzeitliche Grundwasser- | Grundwasserverflgbarkeit fir Vegeta- | - Gewéasserflora
druckabsenkung auf im Mit- | tion - Wasserhaushalt
tel 3m Uber der geplanten
Sohle des Gewasserbettes
Anlagebedingte Wirkungen
Abtrennung des Altlaufs der | Verlust der FlieRgewassereigenschaf- | - Gewasserflora
Laucha vom Neulauf, dau- |ten fir den umzuverlegenden Altlauf |- Gewasserfauna
erhafter Flachenverlust der Laucha - hydromorphologische
QK
- chemischer Zustand
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Sohlanpassung an den Un- | Beeintrachtigung der Gewasserstruk- | - Gewasserflora
terlauf der Laucha tur der Laucha - Gewasserfauna
- hydromorphologische
QK
- chemischer Zustand
Einstellung Wasserbeauf- | Beeintrachtigung des Altlaufes der - Gewasserflora
schlagung im Altlauf Laucha - Gewasserfauna
Veranderung grundwasser- | Grundwasserverflgbarkeit fur Vegeta- | - Gewasserflora
leitender Schichten durch tion und Anderung der Standortpara- |- Gewasserfauna
Anschneiden bei der Neu- | meter fir Gewasserfauna, Vergrof3e- |- \Wasserhaushalt
anlage des Lauchatals rung der Grundwasserflurabstande im
Trassennahbereich im Lauchaein-
schnitt sowie unterhalb der Bahniiber-
fuhrung
Betriebsbedingte Wirkungen
potenzieller Stérungen im | Schadstoffeintrag sowie Larm durch | - Gewasserflora
Rahmen der Unterhal- Fahrzeuge und Geratschaften wah- - Gewasserfauna
tungsmaf3nahmen rend der Gewasserunterhaltung - Wasserhaushalt
Belsatung durch Larm

Ausgehend von den bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens
der Umverlegung der Laucha mit den potenziellen Auswirkungen auf die Qualitats-
komponenten des 0Okologischen Potenzials und des chemischen Zustands des be-
troffenen OWK werden diese im Einzelnen dahingehend bewertet, ob die Auswirkun-
gen zu einer Verschlechterung des chemischen Zustands oder des dkologischen Po-
tenzials fihren. Weiter werden die Vorhabenwirkungen im Hinblick auf die Zielerrei-
chung mit dem MalRBhahmenprogramm verglichen und bewertet, um die Auswirkungen
betreffs der Trendumkehr und dem Verbesserungsgebot zu prifen.

8.2 Wirkungen auf das 6kologische Potenzial des OWK

8.2.1 W.irkungen auf die biologischen Qualitatskomponenten

Die biologischen Qualitatskomponenten fir den betroffenen OWK wurden als schlecht
bewertet (Kapitel 7.1.1.1). Im Rahmen der Umverlegung der Laucha wurden umfang-
reiche Voruntersuchungen vorgenommen. Nachfolgend werden die Auswirkungen des
Vorhabens der Umverlegung der Laucha (Tab. 8.1), aufbauend auf die Ergebnisse
dieser Untersuchungen, auf die biologischen Qualitdtskomponenten Makrophyten,
Phytobenthos, Makrozoobenthos und Fischfauna beschrieben.

P:\615\3450-3499\3472 WRRL Laucha\500 Planung\580 Berichte\Abgabe 20200922\Band 12 Bericht FB WRRL.docx  Seite 43



MDSE mbH - Umverlegung der Laucha FICHTNER
Fachbeitrag WRRL WATER & TRANSPORTATION

8.2.1.1 Makrophyten/Phytobenthos

Relevant fir die Zusammensetzung und Abundanz der Makrophyten und des Phyto-
benthos sind die folgenden Wirkungen/potenzielle Auswirkungen des Vorhabens (Tab.
8.1)

Der baubedingte Technikeinsatz (Baumaschinen, Transportfahrzeuge etc.) kann durch
Emission von gas- und staubformigen Stoffen Kontaminationen des Gewasserkdrpers
im Nahbereich des Baufeldes verursachen. Die potenzielle Einwirkung von Schadstof-
fen wird sowohl raumlich als auch zeitlich (Bauphase) begrenzt sein. Mit dartber hin-
aus reichenden Wirkungen ist nicht zu rechnen.

Die Sedimententnahme zwischen Bindorf und dem Ausbindepunkt der neuen Laucha-
trasse findet aufRerhalb der Vegetationszeit statt. Bauzeitlich erfolgt auf3erdem eine
Grundwasserabsenkung, die mit einer schlechteren Grundwasserverfugbarkeit fir die
Makrophyten verbunden ist. Die Wirkung ist bauzeitlich begrenzt.

Am Ubergang des Altlaufes zum Umverlegungsbereich, im Bereich der Miindung der
umverlegten Laucha in den Altlauf, an der Bahniberfiihrung und der Briicke Elisabeth-
hohe sind bauzeitliche Wasserhaltungen der Laucha bestehend aus 2 x DN 1000 er-
forderlich. Die Wirkungen beschranken sich auf die Bauzeit und sind fur die einzelnen
Qualitdtskomponenten unerheblich.

Im Rahmen des Sedimentaustausches finden in der Laucha, im Abschnitt sudlich der
Altdeponie 5, Nassbaggerarbeiten statt. Diese kénnen mit Sedimentaufwirbelungen
und der Mobilisierung von im Schlamm enthaltenen Schadstoffen verbunden sein. Die
daraus resultierende Gewassertribung vermindert die Photosyntheseleistung und
kann zum Absterben flhren. Dies kann zu einer Beeintrachtigung der im Bereich der
Tribungsfahne vorkommenden Makrophyten fiihren oder eine Artverschiebung zu-
gunsten weniger sensibler Arten bewirken. Weiterhin kénnen sich durch die Nassbag-
gerarbeiten die Nahrstoffverhaltnisse im Gewasser erhdhen. Rickldsungsprozesse
von Phosphor- und Stickstoffverbindungen férdern das Algen- und Makrophytenwachs-
tum und koénnen daher zu einem kritischen Sauerstoffhaushalt im Gewasser fuhren.
Die Gewasserglte sowie die Verbreitung von Makrophyten sind in diesem Abschnitt
als schlecht einzustufen. Da eine erhebliche Beeintrachtigung der Makrophyten nicht
mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, sind Vermeidungsmalf3-
nahmen (Kapitel 10.3) und ein baubegleitendes und nach Beendigung der Mal3nahme
fortgeflihrtes Monitoring (Kapitel 9.3.1) durchzufihren. Erhebliche Beeintrachtigungen
konnen durch den Einsatz von Schwebstofffiltern/Sandfangen minimiert werden. Zu-
dem sind die Wirkungen lokal und zeitlich begrenzt.

Durch den Sedimentaustausch wird die Gewasserstruktur der Laucha veréndert. Ins-
besondere die Sohlstruktur wurde im Bereich der Sedimententnahme im Rahmen der
Gewasserstrukturgitekartierung bereits als sehr stark verandert eingestuft. Eingriffe in
das Substrat bzw. Sediment beeintrachtigen die Gewasserflora nicht dauerhaft. Aus
diesem Grund fihren die Arbeiten im Gewasser nicht zu einer Verschlechterung der
potenziellen Lebensraumhabitate fir Makrophyten und Phytobenthos. In diesen Berei-
chen ist mit einer raschen Neuansiedlung von Makrophyten-Vertretern im Flie3gewas-
ser zu rechnen (5).

P:\615\3450-3499\3472 WRRL Laucha\500 Planung\580 Berichte\Abgabe 20200922\Band 12 Bericht FB WRRL.docx  Seite 44



MDSE mbH - Umverlegung der Laucha FICHTNER
Fachbeitrag WRRL WATER & TRANSPORTATION

Eine Verschlechterung der Bewertung der biologischen Qualitditskomponente Makro-
phyten-Phytobenthos ist infolge der bauzeitlich lokalen und temporaren Nassbaggerar-
beiten nicht gegeben.

Durch den Taleinschnitt der Neutrassierung wird anlagebedingt gleichfalls eine Ver-
groRBerung der Grundwasserflurabstdnde im Trassennahbereich erzeugt. Die Absen-
kungsbetrage fur den oberflachennahen MGWL 1 werden aber als gering und lokal
eng begrenzt prognostiziert. Die Verringerung der Druckwasserspiegel hat keine Aus-
wirkungen auf die Makrophyten-Vegetation, da die Grundwasserflurabstdnde davon
weitgehend unbeeinflusst bleiben.

Fur die Qualitditskomponente Phytoplankton liegt keine Einstufung des Potenzials vor.
Planerische Einschatzungen konnten aufgrund von fehlenden Voruntersuchungen und
Studien ebenfalls nicht erbracht werden. Aufgrund der bauzeitlich und lokal auftreten-
den Auswirkung der Nassbaggerarbeiten und der sich einstellenden Verbesserungen
durch die Umverlegung der Laucha sind, mit Bezug auf die Einschatzungen der Mak-
rophyten, messbare Verschlechterungen gemald WRRL fur Phytoplankton ausge-
schlossen.

Anlagebedingt wird der Altlauf der Laucha vom Neuverlauf abgetrennt. Im Bereich des
abgetrennten Altlaufes gehen Makrophyten-Standorte dauerhaft verloren, die mit Neu-
anlage von potenziellen Makrophyten-Standorten im Umverlegungsabschnitt gleichar-
tig kompensiert werden.

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen durch potenziellen Schadstoffeintrag im Rahmen
der Unterhaltungsmafnahmen sind bei Einsatz von Maschinen, die den aktuell gelten-
den Gesetzen, Richtlinien und Normen entsprechen ausgeschlossen.

Aufgrund der der zeitlichen und raumlichen Begrenzung der MalBnhahme und der
ubiquitaren Artenzusammensetzung sind messbare Verschlechterungen gema WRRL
der biologischen Qualitditskomponente Makrophyten-Phytobenthos des betroffenen
OWK nicht gegeben.

8.2.1.2 Fische/Makrozoobenthos

Relevant fur die Zusammensetzung und Abundanz der Fischfauna und des Makro-
zoobenthos sind die folgenden Wirkungen/potenzielle Auswirkungen des Vorhabens
(Tab. 8.1)

Der baubedingte Technikeinsatz (Baumaschinen, Transportfahrzeuge etc.) kann durch
Emission von gas- und staubférmigen Stoffen Kontaminationen des Gewasserkorpers
im Nahbereich des Baufeldes verursachen. Die potenziellen Auswirkungen von Schad-
stoffen werden sowohl rdumlich als auch zeitlich (Bauphase) begrenzt sein. Mit dar-
Uber hinaus reichenden Wirkungen ist nicht zu rechnen.

Der Sedimentaustausch zwischen Bindorf und dem Ausbindepunkt der neuen Laucha-
trasse findet auf3erhalb des Laichzeitraums der meisten Fischarten und des Fortpflan-
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zungszeitraums der Makrozoobenthos-Vertreter statt. Der Verlust von Individuen wird
aufgrund des gewéhlten Bauzeitraums und der hohen Vorbelastung des Sediments als
nicht erheblich eingeschatzt.

Im Rahmen des Sedimentaustausches finden in der Laucha, im Abschnitt studlich der
Altdeponie 5, Nassbaggerarbeiten statt. Diese kdonnen mit Sedimentaufwirbelungen
und der Mobilisierung von im Schlamm enthaltenen Schadstoffen verbunden sein.
GroRRere Aufwirbelungen fihren unter anderem zu physiologischen Beeintréachtigungen
von Fischen (Schadigung der Kiemenfunktion, Flossenerosion und Tribung der Au-

gen).

Da nachteilige Auswirkungen der Fischfauna nicht mit ausreichender Sicherheit aus-
geschlossen werden kann, sind VermeidungsmalRnahmen und ein baubegleitendes
und nach Beendigung der Malnahme fortgefiihrtes Monitoring durchzuftihren. Nachtei-
lige Auswirkungen der Fischfauna durch temporare Aufwirbelungen kdnnen durch die
VermeidungsmalRnahme - Einsatz von Schwebstofffiltern/Geotextilsperren/Sandfangen
- minimiert werden (Kapitel 10.3).

Der Transport von geldsten Schadstoffen im Zuge der Bauarbeiten ist innerhalb der
Laucha als unvermeidbar anzusehen. Aus diesem Grund ist zur Uberwachung ein
baubegleitendes Monitoring im Zuge der ©kologischen Baubegleitung durchzufiihren
(Kapitel 9.3.1). In diesem gilt es die biologischen-0kologischen Parameter der entspre-
chenden Messstellen zu dokumentieren und zu Uberwachen. Die Dokumentation ist
nach Beendigung der MaRnahme als langfristiges Monitoring fortzufiihren.

Durch das Monitoring wird die Wahrscheinlichkeit schwerwiegender chemischer Belas-
tungen der biologischen QK tberwacht und gegebenenfalls weitere Vermeidungsmal3-
nahmen initiiert (Kapitel 8.3).

Die Eignung des OWK Laucha im Betrachtungsraum als Lebensraumhabitat fur Vertre-
ter von Makrozoobenthosarten verschiedener Entwicklungsstufen ist aufgrund der ho-
hen stofflichen Vorbelastung des FlieRgewdassersediments der Laucha nahezu nicht
gegeben. Der Erhaltungszustand der Fischarten sowie deren Habitatanspriiche wer-
den durch die MaRnahme nicht nachteilig beeintréchtigt, da mit der Sedimententnahme
keine negativen Auswirkungen auf das FlielRgewasser verbunden sind. Gemafi der
Gewassergutemessstelle des GLD oberhalb Bundorf wurden keine aquatisch lebenden
Arten nach Anhang Il bzw. IV (besonders geschiitzte Arten), sondern eher ubiquitér
anzutreffende Arten innerhalb des Gewasserabschnittes der Laucha nachgewiesen
(19). Dies lasst auf einen erheblich gestorten und beeinflussten Lebensraum mit wenig
Habitatpotenzial schliel3en.

Fur benthische Wirbellose kann es mit dem Sedimentaustausch neben der verbesser-
ten Durchgangigkeit auf der Gewéssersohle der Laucha zu einem potenziellen Verlust
von einzelnen Individuen kommen. Jedoch ist dieser Gewasserabschnitt der Laucha
nach Beendigung der Baumalfinahme fur Vertreter von Makrozoobenthosarten wieder
stromauf besiedelbar. Eine erhebliche Beeintrachtigung kann somit ausgeschlossen
werden.
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8.2.2

Am Ubergang des Altlaufes zum Umverlegungsbereich, im Bereich der Miindung der
umverlegten Laucha in den Altlauf, an der Bahnuberfiihrung und der Briicke Elisabeth-
hohe sind bauzeitliche Wasserhaltungen der Laucha bestehend aus 2 x DN 1000 er-
forderlich. Aufgrund der geringen Habitateignung der Laucha in diesem Bereich, der
auch im Ausgangszustand eingeschrankten Durchlassdimensionen sowie der zeitli-
chen und raumlichen Begrenzung der Maflinahme sind Beeintrachtigungen fir die
Fischfauna und das Makrozoobenthos ausgeschlossen.

Eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials der biologischen Qualitatskompo-
nenten Fischfauna des Makrozoobenthos ist infolge der bauzeitlich lokalen und tempo-
raren Nassbaggerarbeiten nicht gegeben.

Anlagebedingt wird der Altlauf der Laucha vom Neuverlauf abgetrennt. Im Bereich des
abgetrennten Altlaufes gehen Habitate der Fischfauna und des Makrozoobenthos dau-
erhaft verloren, werden im Umverlegungsabschnitt aber wieder neu geschaffen.

Zur Vermeidung der Tétung von Individuen ist eine schonende Entnahme und Bergung
von Fischen aus dem Altlauf der Laucha vorgesehen. Diese erfolgt nach der Herstel-
lung des neuen Flusslaufes. Die Entnahme der Fische erfolgt nach der Errichtung der
Absperrddamme.

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen durch potenziellen Schadstoffeintrag im Rahmen
der Unterhaltungsmafnahmen sind bei Einsatz von Maschinen, die den aktuell gelten-
den Gesetzen, Richtlinien und Normen entsprechen, ausgeschlossen.

Aufgrund der zeitlichen und raumlichen Begrenzung der Mal3hahme und der ubiquita-
ren Arten, die sich in den neuangelegten Gewasserabschnitt schnell wieder ansiedeln
koénnen, sind messbare Verschlechterungen gemal WRRL der biologischen Qualitats-
komponenten Fischfauna und des Makrozoobenthos des betroffenen OWK ausge-
schlossen.

Wirkungen auf die hydromorphologischen Qualitdtskomponenten

Nachfolgend werden die Auswirkungen des Vorhabens der Umverlegung der Laucha
(Tab. 8.1) auf die unterstitzenden hydromorphologischen Qualitditskomponenten Was-
serhaushalt, Durchgangigkeit und Morphologie beschrieben. Die aktuelle Bewertung
der unterstiitzenden hydromorphologischen QK fiir den betroffenen OWK ist mit
schlechter als gut bewertet.

8.2.2.1 Wasserhaushalt

Abfluss und Abflussdynamik
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Am Ubergang des Altlaufes zum Umverlegungsbereich, im Bereich der Miindung der
umverlegten Laucha in den Altlauf, an der Bahnuberfiihrung und der Briicke Elisabeth-
hohe sind bauzeitliche Wasserhaltungen der Laucha bestehend aus 2 x DN 1000 er-
forderlich. Aufgrund der tberwiegend deutlich bis (sehr) stark verdnderten Gewas-
serstrukturgute der Laucha, der auch im Ausgangszustand eingeschrankten Durch-
lassdimensionen sowie der zeitlichen und raumlichen Begrenzung der Ma3nahme sind
nachhaltige Beeintrachtigungen des Abflusses bzw. der Abflussdynamik im Oberfla-
chenwasser ausgeschlossen.

Anlagebedingt wird der Altlauf der Laucha vom Neuverlauf abgetrennt. Im Bereich des
abgetrennten Altlaufes verliert das Gewasser dauerhaft seine allgemeinen Funktionen
als FlieRgewasser und wird zum Haldenrandgraben der Hochhalde Schkopau.

Im Zuge der Hochwasserrisikomanagementplanungen des LHW (9) wurde eine Ver-
besserung der Abflusskapazitat im Zuge der Umverlegung der Laucha gegeniber dem
aktuellen Zustand ausgewiesen.

Grundsatzlich wird durch die Herstellung der Bermen der Hochwasserabfluss verbes-
sert und die Uberschwemmungsflachen reduziert. Damit werden zukinftig im neuen
Verlauf der Laucha geringere Wasserspiegellagen bei Hochwasserereignissen auftre-
ten. Dies fuhrt zukiinftig zu einer Entscharfung der Hochwassersituation in Knapendorf.

Durch héhere FlieBgeschwindigkeiten der Laucha kommt es zur Erosion und Umlage-
rung von aufgelandetem Sediment im FlieRgewéasser wodurch die Abflussdynamik des
FlieRgewassers verbessert wird. Mit der Neugestaltung und Neudimensionierung der
Querbauwerke innerhalb des Umverlegungsabschnittes (Briicke Knapendorf, Bahn-
Uberflihrung, Briicke Elisabethhdhe) werden Riickstaubereiche dauerhaft beseitigt.

Verbindung zu Grundwasserkoérpern

Der geplante Lauchaverlauf schneidet den oberflachennahen Grundwasserleiter
(MGWL 1) sowie die Kluftwasserleiter (MGWL 2-4) des Buntsandsteines des betroffe-
nen GWK an.

Der neue Einschnitt des FlieRgewassers stellt fir den MGWL 1 eine neue Randbedin-
gung im hydraulischen System dar. In unmittelbarer Nahe des Einschnittes fallt der
MGWL 1 trocken und wird nur nach Niederschlagsereignissen Sickerwasser an den
Laucha-Einschnitt abgeben.

Aufgrund der Gesamtbewertung ,schlechter als gut® des Wasserhaushaltes, der im
Ausgangszustand eingeschrankten Abflussverhaltnisse und Durchlassdimensionen
sowie der zeitlichen und rdumlichen Begrenzung der Maflinahme sind messbare Ver-
schlechterungen gemal WRRL der hydromorphologischen Qualitditskomponente Was-
serhaushalt des betroffenen OWK ausgeschlossen.
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8.2.2.2 Durchgéangigkeit

Durch den neuen Trassenlauf der Laucha, dem geplanten Sedimentaustausch und der
Sohlanpassung an den Unterlauf des Altlaufes der Laucha wird ein dkologisch durch-
gangiger FlieRgewdasserabschnitt mit dauerhafter Wasserfihrung im Vorhabengebiet
geschaffen. Die Durchgéngigkeit der Laucha bleibt aufgrund des Wehres in Schkopau
flussabwarts weiterhin gestort.

Aufgrund der Gesamtbewertung ,schlechter als gut® der tkologischen und hydrologi-
schen Durchgangigkeit, der zeitlichen und raumlichen Begrenzung der MalRnahme so-
wie durch die Verbesserung der Migration aquatischer Organismen und Transport von
Sedimenten nach der Umverlegung der Laucha sind Verschlechterungen gemaf
WRRL der hydromorphologischen Qualitdtskomponente Durchgangigkeit des betroffe-
nen OWK ausgeschlossen.

8.2.2.3 Morphologie

Tiefen- und Breitenvariation

Im Rahmen des Sedimentaustausches finden in der Laucha, im Abschnitt studlich der
Altdeponie 5, Nassbaggerarbeiten statt. Hierbei kommt es zur Entnahme von aufge-
landetem, kontaminiertem Sediment aus dem FlieRgewéasser. Die abgelagerten Sedi-
mente sind bis zur festen Sohle und entsprechend der Kontamination zu entfernen (im
Mittel 0,5 m). Die Sohle des FlieRgewdassers wird naturnah befestigt, wodurch fliel3ge-
wasserdynamische Prozesse wie Erosion sowie der Transport von Sedimenten initiiert
werden. Die Gewassersohle wird mit einer Breite von 1,0 m profiliert. Nordlich des Ge-
wassers wird ein Unterhaltungsweg mit Schotterrasen und einer Gesamtbreite von
4,0 m angelegt. Im Anschluss wird die Gewassersohle mit kiesigem und steinigem
Substrat neu profiliert und angeglichen.

Das Flussbett des neuen Flie3gewasserabschnittes der Laucha entspricht dem eines
kleinen Flachlandflusses und wird mit einem differenzierten Sohlsubstrat naturnah ge-
staltet. Durch die Anlage von Gewasserstrukturmaflinahmen wird eine eigendynami-
sche Entwicklung des Gewassers mit einem geschlangelten Verlauf mit Prall- und
Gleitufern im gesamten Baubereich geférdert. Erosion soll hier zur Kolkbildung und
Bildung von Stromschnellen ausdriicklich zugelassen werden. Weiter werden zur dy-
namischen Eigenentwicklung der Laucha Wurzelstockbuhnen in das Fliel3gerinne ein-
gebaut. Mit der naturnahen Gestaltung des neuen Lauchaverlaufes sind langfristige
Verbesserungen der Morphologie und damit der Eignung als Lebensraumhabitate fir
aguatische Arten zu erwarten.

Struktur und Substrat des Bodens

Im Rahmen des Sedimentaustausches finden in der Laucha, im Abschnitt stidlich der
Altdeponie 5, Nassbaggerarbeiten statt. Durch die Entschlammung der Laucha wird
das vorhandene kontaminierte Sediment grof3enteils entnommen. Anschlie3end wird
neues, der FlieRgewasserzone entsprechendes kiesiges und steiniges Sohlsubstrat
(Koérnung 0/16
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8.2.3

mit Feinkornanteil zwischen 5 und 10 % - abschnittsweise 10-bis 15 % sowie auch
Grobkies (20/63) und Steine (=63 bis ca. 200 mm)) in den FlieRgewasserabschnitt
wieder eingebracht.

Struktur der Uferzone

Im Bereich der sudlich des neuen Gewasserverlaufs gelegenen Berme besteht Raum
fur die Entwicklung von gewéassernahen Feuchtlebensrdumen. Aufgrund des Ausbrei-
tungspotenzials aus benachbarten Schilfflachen ist davon auszugehen, dass sich z. B.
Schilfréhrichte am Gewasserufer von selbst ansiedeln. Au3erdem ist von der Ausbil-
dung feuchter Hochstaudenfluren auszugehen. Zusatzlich werden auf der Berme Initi-
al-Pflanzungen von Erlen eingebracht. Eine Sicherung des Ufers mittels Faschinen ist
am nordlichen Ufer im Bereich der Wurzelstockbuhnen vorgesehen. Dazu erfolgen
Pflanzungen von Gruppen mit je 10 kleinen Heistern. Durch die Wurzeln der Geholze
wird zudem der Béschungsful? stabilisiert.

Mit der naturnahen Gestaltung des neuen Lauchaverlaufes sind langfristige Verbesse-
rungen der Morphologie zu erwarten. Aufgrund der schlechten der zeitlichen und rdum-
lichen Begrenzung der MalRnahme und der, im Vergleich zum aktuellen Zustand, ver-
besserten morphologischen Strukturen sind messbare Verschlechterungen gemar
WRRL der hydromorphologischen Qualitadtskomponente Morphologie des betroffenen
OWK nicht gegeben.

Wirkungen auf die allgemeinen chemisch-physikalischen Qualitatskomponenten/
flussgebietsspezifische Schadstoffe

Nachfolgend werden die Auswirkungen des Vorhabens der Umverlegung der Laucha
auf die unterstiitzenden allgemeinen chemisch-physikalischen Qualitatskomponenten
beschrieben. Die Orientierungswerte der unterstiitzenden allgemeinen chemisch-
physikalischen QK fiir den betroffenen OWK wurden in einigen Parametern nicht ein-
gehalten.

8.2.3.1 Allgemein chemisch-physikalische Qualitdtskomponenten

Der baubedingte Technikeinsatz (Baumaschinen, Transportfahrzeuge etc.) kann durch
Emission von gas- und staubférmigen Stoffen Kontaminationen des Gewasserkorpers
im Nahbereich des Baufeldes verursachen. Die Einwirkung von Nahr- und Schadstof-
fen werden sowohl raumlich als auch zeitlich (Bauphase) begrenzt sein. Mit dartiber
hinaus reichenden Wirkungen ist nicht zu rechnen.

Im Rahmen des Sedimentaustausches finden in der Laucha, im Abschnitt sudlich der
Altdeponie 5, Nassbaggerarbeiten statt. Diese kénnen mit Sedimentaufwirbelungen
und der Mobilisierung im Schlamm festgelegter Schadstoffe sowie mit einer héheren
Sauerstoffzehrung verbunden sein. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich diese
Auswirkungen auf den Nahbereich beschranken werden. Die Sauerstoffsattigung steht
in direkter Abh&ngigkeit zur Wassertemperatur und zum Sauerstoffgehalt. Die Wasser-
temperatur verandert sich durch das Vorhaben nicht.
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Folglich hat das Vorhaben keine langfristigen negativen Auswirkungen auf die Tempe-
raturverhdaltnisse, den Sauerstoffhaushalt, den Salzgehalt und den Versauerungszu-
stand des betroffenen OWK. Fir die erhobenen Daten des Sauerstoffgehaltes, TOC,
BSB werden bereits im Ist-Zustand die Orientierungswerte tberschritten, so dass sich
durch die MaRnahme keine relevanten negativen Anderungen dieser Parameter erge-
ben kdnnen.

Durchflisse und FlieBgeschwindigkeit sowie die Verweilzeit des Wassers im OWK &n-
dern sich nur geringfugig. Die Beschattungs- oder Ruickstrahlungsverhaltnisse andern
sich durch das Vorhaben nicht dauerhatft.

Auswirkungen auf den Sauerstoffgehalt oder die Sauerstoffsattigung ergeben sich
ausschlie3lich bauzeitlich durch die Mobilisierung sauerstoffzehrenden Materials. An-
lagebedingt wird sich keine nachteilige Anderung der Orientierungswerte nach Anlage
7 OGewV ergeben.

Die Nahrstoffe aus den Sedimenten, die durch die Nassbaggerarbeiten in Lésung ge-
bracht werden, wie z.B. Phosphor, werden kurzfristig wieder an Schwebstoffen adsor-
biert und lagern sich an der Gewassersohle ab. Freigesetztes Ammonium bleibt in L6-
sung und kann mikrobiell unter Sauerstoffverbrauch zu Nitrat oxidieren oder durch Or-
ganismen assimiliert werden. Die Wirkungen sind auf die Bauzeit und den unmittelba-
ren Baubereich beschrénkt. Anlagebedingte Auswirkungen sind auszuschlieRen.

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen durch potenziellen Schadstoffeintrag im Rahmen
der UnterhaltungsmafRnahmen sind bei Einsatz von Maschinen, die den aktuell gelten-
den Gesetzen, Richtlinien und Normen entsprechen, ausgeschlossen.

Aufgrund der zeitlichen und raumlichen Begrenzung der MalRhahme sind messbare
Verschlechterungen gemall WRRL der allgemein chemisch-physikalischen Qualitats-
komponente des betroffenen OWK ausgeschlossen. Durch die Sanierung, Verlegung
und die Minimierung des Eintrages kontaminierter Sickerwéasser aus der Hochhalde
Schkopau in den OWK ist von keinem nachteiligen Stoffeintrag durch Schadstoffe aus
dem Bereich der Deponie mehr gegeben. Damit werden sich die Werte der Parameter
der allgemein physikalisch- chemischen Qualitatskomponenten verbessern.

8.2.3.2 Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Das Vorhaben der Umverlegung der Laucha fuhrt zu keinem Eintrag synthetischer
oder nicht synthetischer Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV 2016 in den betroffenen
OWK.

8.3 Wirkungen auf den chemischen Zustand des OWK

Relevant sind die folgenden Wirkungen des Vorhabens (Tab. 8.1)
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Der aktuelle chemische Zustand des betroffenen OWK ist mit nicht gut bewertet. Im
Rahmen der Umverlegung der Laucha wurden umfangreiche Voruntersuchungen vor-
genommen. Nachfolgend werden die Auswirkungen des Vorhabens der Umverlegung
der Laucha aufbauend auf den Ergebnissen dieser Untersuchungen auf den chemi-
schen Zustand beschrieben.

Der baubedingte Technikeinsatz (Baumaschinen, Transportfahrzeuge etc.) kann durch
Emission von gas- und staubférmigen Stoffen Kontaminationen des Gewasserkérpers
im Nahbereich des Baufeldes verursachen. Die potenziellen Auswirkungen von Schad-
stoffen werden sowohl rdumlich als auch zeitlich (Bauphase) begrenzt sein. Mit dar-
tber hinaus reichenden Wirkungen ist nicht zu rechnen.

In der Laucha finden im Abschnitt stidlich der Altdeponie 5 zur Neuprofilierung der Ge-
wassersohle Nassbaggerarbeiten statt. Hierbei kommt es zur Enthahme von aufgelan-
deten und kontaminiertem Sediment aus dem Fliel3gewasser. Durch die Nassbagger-
arbeiten kénnen sedimentgebundene Schadstoffe wie Quecksilber remobilisiert wer-
den. Bauzeitlich kann es ebenfalls durch die Baggerarbeiten, in Abhangigkeit von den
am Gewassergrund herrschenden Redoxbedingungen, zu einer Ruckldsung von Stick-
stoffverbindungen wie Nitrat aus dem Sediment kommen. Aufgrund der Vorbelastung
und der abschnittweisen Ausfiihrung der Arbeiten ist jedoch nicht von einem Anstieg
der Remobilisierung von Schadstoffen auszugehen. Zudem ist die Riicklésung als zeit-
lich temporér zu bewerten, da es zu einer erneuten Sedimentation der Stoffe kommt.

Nachteilige Auswirkungen durch ein Verdriften der schadstoffbelasteten Sedimente
kénnen durch Vermeidungsmal3nahmen - Einsatz von Schwebstofffiltern - minimiert
werden.

Der Transport von gelésten Schadstoffen im Zuge der Bauarbeiten ist innerhalb des
OWK als unvermeidbar anzusehen. Aus diesem Grund ist zur Uberwachung ein bau-
begleitendes Monitoring im Zuge der ©kologischen Baubegleitung durchzufihren. In
diesem gilt es die Umweltqualitditsnormen des chemischen Zustandes in den weiteren
Planungsabschnitten der Lauchaverlegung festzulegenden Messstellen (siehe Kapitel
9.4) zu dokumentieren und zu Uberwachen.

Wenn durch das baubegleitende Monitoring nachteilige Auswirkungen und damit ein-
hergehende negative Anderungen des Ist-Zustandes festgestellt werden, miissen wei-
terfUhrende MalRnahmen eingeleitet werden. Dies umfasst die Errichtung einer Wass-
erheberleitung fir den Abschnitt der Nassbaggerung der belasteten Laucha-
Sedimente. Die Entnahme der Sedimente erfolgt anschlieBend aus einem trockenen
Gerinne, ohne die Entstehung von Tribungsfahnen und Sedimentdrift im Abstrom. Zur
Sicherung der Fischfauna ist am Anfang der Heberleitung ein Absperrgitter zu installie-
ren. Das Monitoring ist nach Beendigung der Malinahme als langfristige Dokumentati-
on fortzuftihren.

Durch die Vermeidungsmafnahme und das baubegleitende und langfristige Monitoring
sind signifikante Auswirkungen auf den chemischen Zustand des OWK und der im
Abstrom liegenden OWK ausgeschlossen.
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Mit der Malnahme werden quecksilberbelastete Altsedimente dauerhaft aus dem
FlieBgewasser entnommen und tragen somit zur langfristigen Reduzierung der Queck-
silberbelastung des OWK bei.

Zur Abschatzung der Betroffenheit des OWK Laucha wurde fur die Umverlegung der
Trasse eine Massen- und Konzentrationsbhilanzierung getroffen (9).

Es ist davon auszugehen, dass sich die Schadstoffbelastung des OWK Laucha gegen-
Uber dem Ist-Zustand nach Umverlegung der Laucha in die neue deponienahe Trasse
kurz- bzw. mittelfristig verringern wird. Ausschlaggebend dafir ist die Verlegung der
Laucha in einen Bereich ohne gegenwartige Schadstoffbelastung sowie die Inbetrieb-
nahme der hydraulischen Sicherungssysteme der Hochhalde Schkopau (Kapitel 5).
Ohne die Umsetzung von MaRnahmen ist mit einer dauerhaften Uberschreitung der
Umweltqualitatsnormen nach Anlage 8 der OGewV, inshesondere der Quecksilberkon-
zentration, zu rechnen. Mit der neuen deponienahen Trasse verlauft die Laucha in
groBen Abschnitten in einem Bereich ohne gegenwaértige Schadstoffbelastung des
Grundwassers und in gro3erer Entfernung von der Hochhalde Schkopau. Somit kommt
die Laucha auch im Hochwasserfall nicht mehr in Kontakt mit kontaminierten Sedimen-
ten (Quecksilberverbindungen) der Uferbereiche, die anschlieRend erodiert werden
(14).

Mit dem Sicherungssystem (Kapitel 5) wird der Abstrom von Schadstoffen, insbeson-
dere Quecksilber und CKW aus dem Bereich der Hochhalde Schkopau in Richtung
Laucha weitestgehend unterbunden. Durch die Umverlegung der Laucha wird eine
Reduzierung der Quecksilberbelastung im lokalen Bereich des betroffenen OWK er-
wartet.

Relevante Eintrage von Quecksilberkonzentrationen in den OWK sind lediglich durch
die Ausbreitung von Schadstoffen im MGWL 1 zu konstatieren. Die Ausbreitung dieser
Schadstofffahne ist aber aufgrund ihrer geringen Transportgeschwindigkeit und des
hydraulischen Sicherungssystems der Drainagen (Kapitel 5) als lokal begrenzt zu be-
schreiben.

Die prognostizierte Quecksilberkonzentration in der Laucha wird den angestrebten
Wert der ZHK-UQN von 0,07 ug/l (3) zu keinem Zeitpunkt tUberschreiten. Es wird zu-
dem prognostiziert, dass sich bereits nach der Umverlegung der Laucha auch vor Ab-
schluss der Sanierung der Hochhalde Schkopau eine Verringerung der Quecksilber-
konzentration einstellt und damit insgesamt ein Beitrag zur Verbesserung des chemi-
schen Zustandes des OWK Laucha geschaffen wird (9).

Die Belastung durch den prognostizierten Massenstrom an CKW ist als vernachlassig-
bar gering einzuschétzen, wobei auch hier eine signifikante Reduzierung der Konzent-
rationswerte erreicht wird (9). Erst nach Abschluss aller geplanten MalRnahmen an der
Hochhalde Schkopau ist mit einer Verbesserung der Konzentrationswerte entspre-
chend der Prognose (9) zu rechnen.

Mit der Umverlegung der Laucha im deponienahen Trassenbereich ist aufgrund gerin-
gerer Massenstrome, geringerer Konzentration und weniger haufiger Grenzwerttber-
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schreitungen der Quecksilberkonzentration eine dauerhafte Verbesserung des chemi-
schen Zustandes des OWK Laucha zu prognostizieren.

Aus Sicht der gegenwartigen Schadstoffbelastung des OWK und des prognostizierten
verringerten Eintrags von Schadstoffen sind messbare Verschlechterungen geman
WRRL des chemischen Zustandes des OWK ausgeschlossen.

Mit der Lauchaumverlegung und den SanierungsmaRnahmen am Standort des OGP
Leuna werden auf Grundlage der Unterlagen 10/11 die UQN fir Quecksilber und CKW
eingehalten, jedoch hat das Vorhaben keinen Einfluss auf weitere Schadstoffkonzent-
rationen wie Nitrat (NO3). Somit kann die Gesamtbewertung des chemischen Zustands
des betroffenen OWK Laucha aufgrund des ,one out — all out* Prinzips nicht allein
durch die Lauchaumverlegung in einen guten Zustand Uberfuhrt werden.

8.4 Wirkmatrix fur den GWK Merseburger Buntsandsteinplatte
In der nachfolgenden Ubersicht sind die Wirkfaktoren (vgl. Kapitel 4.2) und potenziellen
nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens der Umverlegung der Laucha auf die ein-
zelnen Qualitdtskomponenten des betroffenen GWK Merseburger Buntsandsteinplatte

SAL GW 014a dargestellt.

Tab. 8-2:  Wirkfaktoren des Vorhabens mit den Auswirkungen auf die QK des GWK

Wirkfaktor Auswirkungen pot. betroffene QK

Baubedingte Wirkungen

potenzieller Schadstoffein- Schadstoffeintrag in Grundwasser -chemischer Zustand
trag aufgrund von Baustel- Verunreinigung von Boden, Luft und
lenerschlieBung und Bautd- | Wasser

tigkeiten (Arbeitsstoffe, Be-
triebsmittel der Baumaschi-

nen etc.)
bauzeitliche Grundwasserab- | Beeintrachtigung des Grundwas- -mengenmaliger
senkung auf im Mittel 3 m serdargebotes Zustand

Uber der geplanten Sohle
des Gewasserbettes

Anlagebedingte Wirkungen

Veranderung grundwasserlei- | Beeintrachtigung des Grundwas- -mengenmalfiger
tender Schichten durch An- | sergargebotes Zustand
schneiden bei der Neuanlage
des Lauchatals

Veranderung der Grundwas- | Beeintrachtigung des Grundwas- -mengenmaliiger
serstande durch Sohlanpas- | serdargebotes Zustand

sung an den Unterlauf der
Laucha (Bahnuberfihrung)

Beeinflussung der Schad- Beeintrachtigung des Grundwas- -chemischer Zustand
stofffahne durch (_3rundwas- serdargebotes
serabsenkung bei der Neu-
anlage des Lauchatals
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Wirkfaktor Auswirkungen

pot. betroffene QK

Betriebsbedingte Wirkungen

keine

Ausgehend von den bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens
der Umverlegung der Laucha mit den potenziellen Auswirkungen auf die Qualitats-
komponenten des mengenmaéaRigen und chemischen Zustands des betroffenen GWK
werden diese im Einzelnen dahingehend bewertet, ob die Auswirkungen zu einer Ver-
schlechterung des chemischen oder mengenmaRigen Zustands fuhren.

8.5 Wirkungen auf den mengenmalfigen Zustand des GWK

Der aktuelle mengenmafiige Zustand des betroffenen GWK ist mit gut bewertet. Im
Rahmen der Umverlegung der Laucha wurden umfangreiche Voruntersuchungen vor-
genommen. Nachfolgend werden die Auswirkungen des Vorhabens der Umverlegung
der Laucha (Tab. 8.2) aufbauend auf den Ergebnissen dieser Untersuchungen auf den

mengenmalligen Zustand beschrieben.
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Das Grundwasser muss baubedingt mittels Entspannungsbrunnen abgesenkt werden.

Die Auswirkungen auf die Grundwasserdynamik wurde in Form einer modelltechni-
schen Untersuchung berechnet (9). Die maximalen Grundwasserabsenkungen liegen
bei 4,0 (MGWL 3, in unmittelbarer Trassennéhe 0stlich der Altdeponie 2) bis 5,7 m
(MGWL 2, sudlich der Altdeponie 2). An den Beobachtungspunkten ca. 400 m sudlich
des Trassenverlaufs liegen die maximalen Werte der Grundwasserabsenkung bei
1,5 m bis 2,0 m. Das Absenkungsniveau von 1,8 m wird nur in einem Zeitraum von et-
wa einer Woche uberschritten. Ein Absenkungsbetrag von ca. 1,5 m ist im Umfeld des
Bauabschnittes V tber ca. 60 Wochen zu verzeichnen. Im Bauabschnitt IV liegen die
Absenkungsbetrage mit ca. 0,2 m deutlich tiefer.

Das im Zuge der Bauwasserhaltung gehobene Grundwasser wird in der Regel nahege-
legenen Entwasserungsgraben zugefuhrt. Die Mengen, die aus den o.g. Wasserhal-
tungen resultieren, sind je nach Untergrund sowie nach Absenkungstiefe und Dauer
der Absenkung unterschiedlich stark ausgepréagt. Nach Abschluss der BaumalRnhahme
werden die Entlastungsbrunnen zwischen Gewassersohle und 2 m unter Gewasser-
sohle zuriickgebaut und mit nattrlichem Flusssubstrat verflllt. Die drainierende Wir-
kung wird damit aufgehoben. Aufgrund der zeitlichen Beschrankung und der raumli-
chen Begrenztheit bezogen auf den gesamten Grundwasserkorper ergeben sich aus
der bauzeitlichen Wasserhaltung keine erheblichen Beeintrachtigungen auf den men-
genmaRigen Zustand.

Mit Umverlegung der Laucha und der damit verbundenen drainierenden Wirkung des
verlegten Flussabschnittes, kommt es zu Veranderungen der jeweiligen Grundwasser-
leiter gegentiber dem aktuellen Zustand. Diesbezlglich haben die Maflihahmen der
Stilllegung der Hochhalde Schkopau starken Einfluss auf die Grundwassersténde im
Liegenden und Hangenden der Hochhalde Schkopau. Die Grundwasserneubildung
nimmt im Bereich der Hochhalde Schkopau stetig ab, da seit Mitte der 1990er Jahre
der Spulbetrieb auf der Hochhalde Schkopau eingestellt wurde und damit die Wasser-
sattigung des Haldenkorpers immer geringer wird. Diese MalRnahme im Rahmen der
hydraulischen Oberflachenabdichtung fihrt zu Auswirkungen auf die Grundwasser-
stande im Liegenden der Hochhalde Schkopau und in den unmittelbar angrenzenden
Bereichen. Diese Absenkungen sind, wie bereits oben beschrieben, vorrangig auf die
stark verringerte Grundwasserneubildung zurlickzufihren. Diese Grundwasserabsen-
kung Uberlagert sich mit den Auswirkungen des geplanten Drainagesystems. So
kommt es durch die Abdeckung der Haldenoberflache mit einer Dichtungsschicht in
Kombination mit dem Drainagesystem zu einer Absenkung der Grundwasserstande im
ndrdlichen Bereich der Hochhalde (9).

Die geplanten Grében und Drainagen des hydraulischen Sicherungssystems der
Hochhalde Schkopau weisen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Grundwasser-
sténde und damit den mengenmafiigen Zustand des GWK auf (9). Einzig durch die
Vertikalbrunnen kommt es zur Absenkung des Druckwasserspiegels, welches als
summarischer Effekt der Umverlegung der Laucha mit den Mal3nahmen zur Stilllegung
der Hochhalde Schkopau zu werten ist.
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Mit der Umverlegung der Laucha in die deponienahe Trasse werden Grundwasserlei-
ter im Taleinschnitt angeschnitten und es kommt zur lokalen Absenkung der Grund-
wasserstdnde. Damit kdnnen Verdnderungen der Grundwasserstidnde und damit auch
des mengenmalfigen Zustandes des GWK verbunden sein. Durch die Umverlegung
der Laucha verandert sich die rdumliche Position der drainierenden Wirkung des
Flussbettes. Die generellen Auswirkungen der Umverlegung der Laucha beschrénken
sich auf lokal enger begrenzte Grundwassersténde der oberen und tieferen Grundwas-
serleiter des GWK. In Trassenndhe kommt es aufgrund des tiefen Taleinschnittes und
damit des perspektivischen Wasserstandes der Laucha zu einer Druckverringerung in
den MGWL 2 und 3. Die tieferen Festgesteinsgrundwasserleiter MGWL 2 und 3 sind
weiterhin gespannt, sodass die Flurabstande auch durch Anderungen des Druckwas-
serspiegels kaum beeinflusst werden (9).

Die Absenkungsbetrage fur den oberflaichennahen MGWL 1 werden als gering
(< 0,5 m, in unmittelbarer Trassennéhe bis 1,5 m) und lokal eng begrenzt prognosti-
ziert, da dieser haufig ungespanntes Grundwasser fiihrt und somit nachteilige Auswir-
kungen hinsichtlich des mengenmafigen Zustands des GWK damit nicht verbunden
sind. Die hochsten dauerhaften Grundwasserabsenkungen im MGWL 1 sind nordlich
von Knapendorf zu verzeichnen. Die hochsten Reduzierungen des Druckwasserspie-
gels treten im MGWL 2 in unmittelbarer Trassennahe im Bereich sidlich der Altdepo-
nie 2 auf (9).

Starkere Anderungen der Grundwasserstande treten allerdings nur lokal auf und haben
keine langfristigen Auswirkungen auf die Sattigung der tiefen Grundwasserleiter (9).

Auch im Bereich der Laucha unterhalb der Bahniberfiihrung wird das oberflachennah
anstehende Grundwasser und somit der GWK durch die geplante Sohlvertiefung um
ca. 1,0 m beeinflusst (9). Da die Auswirkungen lokal begrenzt sind, sind nachteilige
Auswirkungen auf den mengenmaRigen Zustand des GWK nicht gegeben.

Einflisse auf den Bodenwasserhaushalt und damit auf die grundwasserabhangigen
Landokosysteme im Uferbereich der Laucha sind aufgrund der geringen Anderungen
des Grundwasserspiegels und der geringen raumlichen Ausdehnung der beeinflussten
Bereiche als nicht nachteilig einzuschatzen (5).

Aufgrund der lokal begrenzten Wirkungen sind messbare Verschlechterungen gemaf
WRRL auf den mengenmaliigen Zustandes des GWK Merseburger Buntsandsteinplat-
te ausgeschlossen.

8.6 Wirkungen auf den chemischen Zustand des GWK

Der aktuelle chemische Zustand des betroffenen GWK ist mit schlecht bewertet. Im
Rahmen der Umverlegung der Laucha wurden umfangreiche Voruntersuchungen un-
ternommen. Nachfolgend werden die Auswirkungen des Vorhabens der Umverlegung
der Laucha (Tab. 8.2) aufbauend auf den Ergebnissen dieser Untersuchungen hin-
sichtlich des chemischen Zustands beschrieben.
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Baubedingte Wirkungen durch potenziellen Stoff- und Schadstoffeintrag im Rahmen
des Baustellenverkehrs fiihren unter Beriicksichtigung von Vorkehrungen gegen den
Schadensfall nicht zu nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf das Grundwasser.

Die in der Hochhalde Schkopau vorhandenen Schadstoffe, von denen Quecksilber und
CKW besonders relevant sind, werden uber das Sickerwasser in das Grundwasser
eingetragen. Im Bereich des Haldenrandgrabens und der parallel dazu verlaufenden
Laucha korrespondiert das Grundwasser mit dem Oberflachenwasser. Die Gewasser
begrenzen derzeit die horizontale Ausdehnung der Schadstofffahne im Grundwasser in
Richtung Suden. Zwischen Bindorf und dem Ausbindepunkt des Neulaufes der
Laucha bleibt dieser Zustand vorerst gleich.

Relevante Ausbreitungen von Quecksilberkonzentrationen, infolge der Umverlegung
der Laucha, stellen sich insbesondere im MGWL 1 ein (9). In diesem erhdht sich nach
Umsetzung der Lauchaumverlegung die Quecksilber-Konzentration im nordwestlichen
Teil der ehemaligen Altdeponie 2. Verdnderungen aufgrund der Ausbreitung der
Schadstoffkonzentration werden sich innerhalb des MGWL 1 aufgrund der geringen
Grundwasserstromungsgeschwindigkeit sehr verzogert einstellen. Die Ausbreitung
dieser Schadstofffahne ist als lokal begrenzt zu beschreiben und beschrankt sich durch
die wirkenden hydraulischen Abgrenzungen des Drainagesystems. Die Drainagegra-
ben begrenzen die Schadstoffahne unmittelbar sidlich der Hochhalde und wirken dem
Zustrom von erhohten Quecksilberkonzentrationen in die deponienahe Lauchatrasse
entgegen. Dementsprechend verringert sich der schadstoffbelastete Grundwasserzu-
strom ausgehend von der Hochhalde Schkopau hin zur neuen deponienahen Trasse
der Laucha.

Infolge der Grundwasserstromungsrichtung vom Hangenden zum Liegenden kommt es
zur Verlagerung geringer Schadstoffmengen in die tiefen Grundwasserleiter des GWK.
Fur MGWL 3 und 4 sind mit der Umverlegung der Laucha auch zukiinftig nur sehr ge-
ringe Quecksilberkonzentrationen zu erwarten. Dementsprechend lassen sich keine
nachteiligen Auswirkungen auf den GWK prognostizieren.

Fur die CKW-Konzentrationen ist eine Ausbreitung im GWK durch die Umverlegung
der Laucha Uber den Bereich der Hochhalde Schkopau hinaus nicht zu erwarten. Er-
hdhte Konzentrationen an CKW treten lediglich lokal im MGWL 1 in unmittelbarer Nahe
bzw. unterhalb der Hochhalde auf. Die geringe Ausbreitung der CKW-Konzentrationen
resultiert aus dem Abbauverhalten von CKW. Der Zerfall fihrt bei den geringen Str6-
mungsgeschwindigkeiten im MGWL 1 zu einer starken Verringerung der CKW-
Konzentration. Die Ausbreitung von CKW in den tiefen Grundwasserleitern des GWK
ist durch die Umverlegung der Laucha nicht zu prognostizieren (9).

Durch die Umverlegung der Laucha in die deponienahe Trasse verringert sich der
Massenzustrom an Quecksilber durch den geringeren Grundwasserzustrom auf ca.
0,003 kg/a (9) und damit weit unter den geforderten Schwellenwerte gemal} Anlage 2
GrwV.

Aufgrund der hohen Vorbelastung der Schadstoffkonzentrationen in den betroffenen
Grundwasserleitern, sowie die lokal begrenzten Wirkungen der Schadstoffausbreitun-
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gen sind messbare Verschlechterungen gemafl WRRL des chemischen Zustandes des
GWK Merseburger Buntsandsteinplatte ausgeschlossen.
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9. BEWERTUNG DER AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS AUF DAS OKOLO-
GISCHE POTENZIAL UND DEN CHEMISCHEN UND MENGENMARIGEN ZU-
STAND DER BETROFFENEN WASSERKORPER

Die vorhabensbedingten Auswirkungen sind hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den Be-
wirtschaftungszielen geman 88 27 und 8 47 WHG zu bewerten. Dieser Vorgang erfolgt
durch die Prifung der Trendumkehr, des Verbesserungsgebotes und des Verschlech-
terungsverbotes des Okologischen Potenzials und des chemischen Zustandes des
OWK sowie des mengenmaRigen und chemischen Zustandes des GWK. Die Grundla-
ge dieser Prifung erfolgte durch Bewertung der Wirkungen des Vorhabens auf die
Qualitatskomponenten des betroffenen OWK in dem vorangegangenen Kapitel 8.

9.1 Prufung einer Verschlechterung des 6kologischen Potenzials und chemi-

schen Zustandes des OWK

Die Prifergebnisse bezuglich der Qualitditskomponenten des ©kologischen Potenzials
und des chemischen Zustandes des betroffenen OWK, basierend auf den Kapiteln 8.2
und 8.3, sind in der nachfolgenden Tabelle 9-1 zusammengefasst. Neben der Darstel-
lung des Ist-Zustand der Qualitditskomponenten des 6kologischen Potenzials und des
chemischen Zustand des OWK vor der Umverlegung der Laucha und der Gesamtbe-
wertung der Auswirkungen der Umverlegung der Laucha auf die einzelnen Qualitats-
komponenten wird anhand einer planerischen Vorabschatzung die biologischen, hyd-
romorphologischen und allgemein chemisch-physikalisch Qualitditskomponenten und
der chemischen Zustands nach der Umverlegung der Laucha fur den OWK prognosti-

ziert.

Tab. 9-1:

Bewertung 6kologisches Potenzial OWK Laucha (SALO50W03-00)

O0kologisches Potenzial

biologische Quali-

Zustand vor

Gesamtbewertung der Auswir-

Planmadglicher
Zustand nach

struktur der Fischfau-

Abundanz und Alters- | nicht bewertet

de Durchgangigkeit und belaste-
tes Sediment,

tatskomponenten Umverlegung |kungen des Vorhabens
Umverlegung
hohe Vorbelastung durch Verbau :
. sehlechtunbefrie-
und belastetes Sediment, digend
Zusammensetzung nur lokale baubedingte Verande- tenden ge" V(,arbes
und Abundanz der |sehlechtun- |rungen der QK mdglich serun 2! -
Gewasserflora Makro- |befriedigend | >keine Verschlechterung der . g
L ) digend) durch Ent-
phyten/Phytobenthos Qualitatskomponente und somit .
. . nahme von Sedi-
keine Verschlechterung des 6ko- -
) , ment moglich
logischen Potenzials
Zusammensetzung, hohe Vorbelastung durch fehlen- nicht bewertet,

tendenziell Verbes-
serung durch Neu-
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na

nur lokale baubedingte Verande-
rungen der QK mdéglich

—>keine Verschlechterung der
Qualitatskomponente und somit
keine Verschlechterung des 6ko-
logischen Potenzials

profilierung méglich

Zusammensetzung
und  Abundanz der
benthischen Fauna

schlecht

hohe Vorbelastung durch fehlen-
de Durchgéngigkeit und belaste-
tes Sediment,

nur lokale baubedingte Verande-
rungen der QK moglich

—keine Verschlechterung der
Qualitatskomponente und somit
keine Verschlechterung des 6ko-
logischen Potenzials

schlecht,
tendenziell Verbes-
serung (unbefrie-
digend) durch Ent-
nahme von Sedi-
ment moglich

hydromorphologi-
sche Qualitatskom-
ponenten

Zustand vor
Umverlegung

Gesamtbewertung

Planmdgliche
Gefahrdung fur
biologische QK

lokale morphologische Aufwer-
tungen

Morphologische schlechter |- keine Verschlechterung der nein
Bedingungen als gut Qualitatskomponente und somit
keine Verschlechterung des
Okologischen Potenzials
Verbesserung der Abflusskapazi-
tat
schlechter |->keine Verschlechterung der .
Wasserhaushalt o . nein
als gut Qualitatskomponente und somit
keine Verschlechterung des 6ko-
logischen Potenzials
Durchgangigkeit wird abschnitts-
weise wiederhergestellt
L —keine Verschlechterung der
Durchgéngigkeit des schlechter L g . :
Qualitatskomponente und somit nein
Flusses als gut . R
keine Verschlechterung des 6ko-
logischen
Potenzials
chemisch- Zustand vor Planmdgliche
physikalische Quali- Umverleaun Gesamtbewertung Gefahrdung fir
tatskomponenten gung biologische QK
Orientie- keine Verschlechterung der Qua- nein
Allgemein rungswerte |litdtskomponente und somit keine
nicht Verschlechterung des 6kologi-
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eingehalten |schen Potenzials

kein erhohter Eintrag von Schad-

keine oy
Spezifische Schad- . . |stoffen und somit keine Ver- ,
Uberschrei- R . nein
stoffe schlechterung des ¢kologischen
tungen

Potenzials

Tab. 9-2: Bewertung chemischer Zustand OWK Laucha (SAL0O50W03-00)

chemischer Zustand

Planmaéglicher
Gesamtbewertung Zustand nach
Umverlegung

Zustand vor
Umverlegung

Wasser nicht gut nicht gut

gut,
Reduzierung der
Quecksilberbelas-
tung durch Umver-
legung prognosti-
zZiert (9)

Verminderter Eintrag von Queck-
silber

Schwermetalle nicht gut |- kein erhohter Eintrag von Stof-
fen und somit keine Verschlech-
terung des chemischen Zustands

kein erhohter Eintrag von Stoffen
Pestizide gut und somit keine Verschlechte- gut
rung des chemischen Zustands

gut,
Reduzierung der
CKW-Belastung
durch Umverlegung
prognostiziert (9)

Verminderter Eintrag von CKW
-> kein erhohter Eintrag von Stof-
fen und somit keine Verschlech-
terung des chemischen Zustands

Industriechemikalien nicht gut

kein erhohter Eintrag von Stoffen
andere Schadstoffe nicht gut und somit keine Verschlechte- nicht gut
rung des chemischen Zustands

kein erhohter Eintrag von Stoffen
Nitrat nicht gut und somit keine Verschlechte- nicht gut
rung des chemischen Zustands

kein erhohter Eintrag von Stoffen
Biota nicht gut | und somit keine Verschlechte- nicht gut
rung des chemischen Zustands

Die vorhabensbedingten Wirkungen filhren zu keiner Verschlechterung des 6kologi-
schen Potenzials des betroffenen OWK. Die Bedingungen fir die Verschlechterung
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des Zustandes der einzelnen Qualitatskomponenten sind nicht erfillt. Es ist lediglich
mit baubedingten lokal und zeitlich begrenzten Wirkungen auf einzelne biologische
Qualitatskomponenten zu rechnen (Kapitel 8.2.1). Die Einstufungen des ¢kologischen
Potenzials und des chemischen Zustands werden durch das Vorhaben nicht ver-
schlechtert. Langfristige nachteilige Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial und
den chemischen Zustand sind durch die Umverlegung der Laucha in der deponienahen
Trasse ausgeschlossen. Mit der Umverlegung der Laucha und der Entnahme von be-
lastetem Sediment aus dem Gewasserlauf sind tendenziell Verbesserungen einzelne
Qualitatskomponenten des 6kologischen Potenzials (siehe Tab. 9-1) sowie des chemi-
schen Zustands (siehe tab. 9-2) mdglich. Die Ausfihrungen zu dem in Tab. 9-1 und 9-
2 genannten Beitrag zur Verbesserung des OWK durch das Vorhaben sind dem Kapi-
tel 9.3.1 zu entnehmen.

9.2 Prufung einer Verschlechterung des mengenmafigen und chemischen Zu-
standes des GWK

Die Prifergebnisse beziglich der Qualitatskomponenten des mengenmafigen und
chemischen Zustandes des betroffenen GWK, basieren auf die Kapitel 8.5 und 8.6,
und sind in der nachfolgenden Tabelle 9-3 zusammengefasst. Neben der Gesamtbe-
wertung der Auswirkungen der Umverlegung der Laucha auf die einzelnen Qualitats-
komponenten werden auch die planerisch eingeschéatzten Verbesserungen durch das
Vorhaben aufgelistet.

Tab. 9-3: Bewertung GWK Merseburger Buntsandsteinplatte (SAL GW 014a)

Gesamtbewertung der
Auswirkungen des
Vorhabens

Zustand nach
Umverlegung

Zustand vor
Umverlegung

mengenmaiger
Zustand

keine Verschlechterung

. der Zustandsklasse,
mengenmaliger

ser abhangige
Landokosysteme

Feuchtbiotopen werden
durch Umverlegung der
Laucha kompensiert

ut keine Anderungen der ut
Grundwasserzustand g i : g g
Stromungsrichtungen der
MGWL
keine Verschlechterung
Auswirkungen auf des Zustandes, anlagen-
direkt vom Grundwas- bedingter Verlust von
gut gut

chemischer Zustand

Zustand vor
Umverlegung

Gesamtbewertung

Zustand nach
Umverlegung

chemischer
Grundwasserzustand

schlecht

verringerter Massenzu-
strom an Quecksilber
und CKW

—>kein erhéhter Eintrag

gutschlecht,
Reduzierung der CKW-
und Quecksilberbelas-
tung durch Umverlegung

P:\615\3450-3499\3472 WRRL Laucha\500 Planung\580 Berichte\Abgabe 20200922\Band 12 Bericht FB WRRL.docx

Seite 63




MDSE mbH - Umverlegung der Laucha FICHTNER
Fachbeitrag WRRL WATER & TRANSPORTATION

9.3

9.3.1

von Stoffen und somit prognostiziert (9)
keine Verschlechterung
des chemischen Zu-
stands

Die vorhabensbedingten Wirkungen fihren zu keiner Verschlechterung des mengen-
mafigen und chemischen Zustandes des betroffenen GWK. Die vorhabenbezogenen
Wirkungen sind als nicht dauerhaft und nur lokal begrenzt zu beschreiben.

Im Einschnitt der neuen Laucha-Trasse kommt es weiterhin zur Ausbreitung der
Schadstofffahne in die oberen Grundwasserleiter des GWK. Diese Ausbreitung be-
schrankt sich aber lokal auf die Deponieflache. Die Schadstoffbelastung des GWK er-
hoht sich im Vergleich zur gegenwartigen Belastung nicht. Aufgrund der hohen Vorbe-
lastung ist eine Verschlechterung des chemischen Zustandes des betroffenen GWK
Merseburger Buntsandsteinplatte nicht zu erwarten. Anlagebedingt werden durch den
geplanten Taleinschnitt Grundwasserleiter angeschnitten. Die Auswirkungen auf den
mengenmafigen Zustand des GWK werden als lokal begrenzt und nicht nachteilig ein-
gestuft (9).

Negative Auswirkungen auf den mengenmafigen und chemischen Zustand des be-
troffenen GWK durch die Umverlegung der Laucha im Bereich der Hochhalde
Schkopau sind nicht gegeben. Der aktuelle mengenmafige und chemische Zustand
wird durch das Vorhaben nicht verandert. Langfristige nachteilige Auswirkungen auf
den mengenmaligen und chemischen Zustand sind durch die Umverlegung der
Laucha in der deponienahen Trasse ausgeschlossen.

Ausfihrungen zu dem in Tab. 9-3 genannten Beitrag zur Verbesserung des GWK sind
dem Kapitel 9.3.2 zu entnehmen.

Prafung der Gefahrdung von Bewirtschaftungszielen/Verbesserungsgebot
nach WRRL

Der EuGH hat im Urteil vom 01.07.2015 Rdnr. 49 klargestellt, dass das Verbesse-
rungsgebot und das Verschlechterungsverbot zwei eigensténdige Instrumente hinsicht-
lich der Bewertung einer Mafinahme nach den Gesichtspunkten der WRRL darstellen.
Daher wird nachfolgend untersucht, ob das Vorhaben der Umverlegung der Laucha die
Zielerreichung der Malnahmenprogramme nach 88 27 und 47 WHG fiir den OWK
Laucha und den GWK Merseburger Buntsandsteinplatte gefdhrden kann. Relevant
sind vor allem der aktuelle Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021 sowie die maogli-
che Fristverlangerung bis 2027, da diese die aktuelle Zielvorgabe darstellt.

Prifung des Verbesserungsgebotes fur den OWK

Im sachsen-anhaltinischen Beitrag zu den Malinahmenprogrammen der Flussgebiets-
einheit Elbe fur den Zeitraum 2016 bis 2021 bzw. fir die Fristverlangerung 2027 sind
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einzelne Malnahmentypen aufgefiihrt, die sich an den signifikanten Belastungen ori-
entieren und aus einem deutschlandweiten MaRhahmenkatalog der LAWA ausgewahlt
wurden. Diese Mal3nahmentypen sind auf einzelne Wasserkorper bezogen, aber nicht
weiter rAumlich verortet (FGG Elbe).

Bezuglich jeder einzelnen MalRnahme muss sichergestellt werden, dass trotz Auswir-
kungen des Vorhabens deren Realisierung fiir die betreffenden Wasserkérper weiter-
hin moglich ist.

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele fir den OWK Laucha sieht der Bewirtschaf-
tungsplan (11) folgende Mafl3nahmen vor.

Tab.9-4:  MaBnahmen OWK Laucha (SALO5OWO03-00) (11)

Bewirtschaftungsziele / Mallnahmen

Okologisch orientierte Gewas-
sermodellierung - Umverle-

gung der Laucha im Rahmen
der Stilllegung der Hochhalde

Mit der Umverlegung der Laucha wird die geforderte
Maflinahme umgesetzt, Bewirtschaftungsziel wird erreicht

Schkopau
Gewasserbettverlegung - Mit der Umverlegung der Laucha wird die geforderte
Hochhalde Schkopau MalRnahme umgesetzt, Bewirtschaftungsziel wird erreicht

Umverlegung der Laucha steht der Umsetzung der
Mafinahme nicht entgegen, Zielerreichung wird nicht
gefahrdet

Ursachenforschung nach
Belastungen im OWK

Die MalRnahmen setzten in erster Linie auf die Modellierung und Verlegung des Ge-
wasserbettes der Laucha im Vorhabengebiet. Mit der Gewdassermodellierung im Rah-
men der Stilllegung der Hochhalde Schkopau und der Gewésserbettverlegung der
Laucha aus dem unmittelbaren Bereich der Hochhalde Schkopau werden zwei ausge-
wiesene MalRnahmen mit dem hier behandelten Vorhaben direkt umgesetzt und tragen
somit direkt zur Erfullung der Bewirtschaftungsziele bei.

Als Handlungsempfehlung aus dem Sedimentmanagementkonzept der FGG Elbe un-
ter dem Aspekt Qualitat (14) wurde fir das OGP Buna die Umverlegung der Laucha
ebenfalls ausgewiesen. Mit der Umverlegung werden Verbesserungen hinsichtlich des
chemischen Zustandes und des Okologischen Potenzials des OWK prognostiziert, da
dem Eintrag von schadstoffbelasteten Sedimenten entgegen gewirkt wird.

Mit dem Vorhaben werden ausgewiesene Vorgaben des Bewirtschaftungsplans umge-
setzt. Aus diesem Grund dient die MaBhahme der Umverlegung der Laucha der Zieler-
reichung des guten 6kologischen Potenzials und des guten chemischen Zustands des
OWK Laucha und erfiillt damit das Verbesserungsgebot.
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Das Vorhaben gefahrdet dadurch nicht die Zielerreichung und MafRnahmen des Be-
wirtschaftungsplans und steht dem Verbesserungsgebot nach Artikel 4 Abs. 1 der
WRRL bzw. § 27 Abs. 2 WHG nicht entgegen.

9.3.2 Priufung des Verbesserungsgebotes und das Gebot der Trendumkehr fir den
GWK

Der chemische Zustand des GWK Merseburger Buntsandsteinplatte (SAL GW 014a)
ist mit schlecht, der mengenmaflige Zustand mit gut eingestuft.

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele fur den GWK Merseburger Buntsandstein-
platte und zur Verbesserung des chemischen Zustandes wird eine Trendumkehr bei
signifikanten und anhaltend zunehmenden Schadstoffkonzentrationen angestrebt.
Hierfur sieht der Bewirtschaftungsplan explizit fiir das Okologische GroRprojekt Buna
bzw. die Hochhalde Schkopau folgende MafRnahmen vor.

Tab. 9-5: MalRBRnahmen Grundwasserkodrper Merseburger Buntsandsteinplatte (SAL GW
014a) (11)

Bewirtschaftungsziele / Mallnahmen

Abstromsicherung mit
Pump and Treat
OGP Buna

Umverlegung der Laucha steht der Umsetzung der Malf3-
nahme nicht entgegen, Zielerreichung wird nicht geféahrdet

Quellensanierung/ -sicherung Umverlegung der Laucha steht der Umsetzung der Mal3-
OGP Buna nahme nicht entgegen, Zielerreichung wird nicht geféahrdet

Wasserhaushaltsschicht/
Abdeckung/Abdichtung
Hochhalde Schkopau

Umverlegung der Laucha steht der Umsetzung der Maf3-
nahme nicht entgegen, Zielerreichung wird nicht gefahrdet

Okologischer/biologischer Umverlegung der Laucha steht der Umsetzung der Mal3-
Landbau nahme nicht entgegen, Zielerreichung wird nicht gefahrdet

Extensive Bewirtschaftung von |Umverlegung der Laucha steht der Umsetzung der Mal3-
Dauergriinland nahme nicht entgegen, Zielerreichung wird nicht gefahrdet

Umverlegung der Laucha steht der Umsetzung der Malf3-

Vielféltige Kulturen im Ackerba
! 'ge Rufturen ! nahme nicht entgegen, Zielerreichung wird nicht geféahrdet

Konservierende Bodenbearbei- |Umverlegung der Laucha steht der Umsetzung der Mal3-
tung, periodisch nahme nicht entgegen, Zielerreichung wird nicht gefahrdet

Die schlechte Einstufung des von dem Vorhaben betroffenen GWK Merseburger Bunt-
sandsteinplatte ist auf die Belastung unter anderem mit Quecksilber, Nitrat sowie wei-
terer Industriechemikalien zuriickzufihren. Damit setzen die 0.g. Mal3hahmen im Vor-
habengebiet zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele und Fristverlangerung (guter
chemischer Zustand) bei der Altlastensanierung an.
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Diese umfassen grundlegende SanierungsmafRnahmen wie die Abstromsicherung mit
Pump and Treat, Quellensanierung/ und -sicherung des OGP Buna sowie die Fertig-
stellung der Wasserhaushaltsschicht als Oberflachenabdichtung der Hochhalde Sch-
kopau. Mit diesen Malinahmen werden perspektivisch durch die Vermeidung bzw. er-
hebliche Verminderung des Sickerwasserpfades die Voraussetzungen fir die Einhal-
tung der Qualitats- und Schutzziele in Bezug auf den betroffenen GWK unter Berick-
sichtigung der von der Hochhalde Schkopau ausgehenden Kontaminationen geschaf-
fen, da damit die Schadstofffrachten Uber den Sickerwasserpfad auf ein minimal ver-
tretbares Mal3 reduziert werden.

Mit der geplanten Anlage von Drainagen und Tiefenbrunnen sudlich und 6stlich der
Hochhalde Schkopau sind die MaRnahmen der Abstromsicherung mittels eines Pump-
and-Treat-Verfahrens in Vorbereitung. Dieses Verfahren wird zur Entfernung von
LHKW, PAK sowie Schwermetallen angewendet. Je nach Schadstoffspektrum
und -konzentration kommen unterschiedliche Aufbereitungskomponenten zum Einsatz.
In diesem Fall dient das Abpumpen der Schadstoffe der Vorbeugung seiner Verbrei-
tung im Grundwasser. Das gefasste kontaminierte Grund- und Sickerwasser wird ab-
geleitet und anschlieBend in der Abwasserbehandlungsanlage der Dow Olefinverbund
GmbH gereinigt. Der Anteil der Sickerwasser wird durch die schrittweise Oberflachen-
abdichtung weiter reduziert.

Als MalRnahmen zur Reduzierung der landwirtschaftlichen Na&hrstoffeintrage ins
Grundwasser sind im Wesentlichen 6kologischer/biologischer Landbau, extensive Be-
wirtschaftung von Dauergriinland, vielfaltige Kulturen im Ackerbau und konservierende
Bodenbearbeitung vorgesehen.

Das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben der Umverlegung der Laucha gefahrdet
insgesamt nicht die Zielerreichung und MaRnahmen des Bewirtschaftungsplans und
steht der Vereinbarkeit mit dem Verbesserungsgebot und der Trendumkehrgebot nach
8 47 Abs. 1 WHG nicht entgegen.

9.4 Monitoring zur Beweissicherung und Erfolgskontrolle

Mit dem geplanten Monitoring fur Oberflachen-, Grund- und temporar anfallendes
Bauwasser soll eine Beweissicherung und Erfolgskontrolle der Auswirkungen des Vor-

habens auf den—Oberflachenwasserkdrper—Laucha{SALO50WO3-00)—-die Umwelt

durchgefuhrt werden. Das Monitoring soll u.a. den Anspruchen der WRRL gentige tra-
gen und folgende Punkte beinhalten:

¢ Berlcksichtigung vorhabenrelevanter Qualitatskomponenten fir die Einstufung des
Okologischen Potenzials gem. Anh. V WRRL (biologische Komponenten, chemi-
sche und allgemeine chemisch-physikalische (ACP) Komponenten in Unterstit-
zung der biologischen Komponenten)

e Berucksichtigung der drei vorhandenen und nachfolgend genannten Messstellen
des FlieBgewassers Laucha im Gewasseriiberwachungsprogramm Sachsen-Anhalt
(GUSA-MST)

e Berlcksichtigung der chemischen Beschaffenheit sowie der Grundwasserstande
fur das Monitoring Grund- und temporér anfallendes Bauwasser
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e Beriicksichtigung der ,Uberwachungsfrequenz® gem. Anh. V WRRL, der Anlage 10
Pkt. 4 OGewV und insbesondere in Anlehnung an den derzeitigen Turnus vom
LHW/ GLD

Die beschriebene Datengrundlage fur das chemische Oberflachenwasser-Monitoring
und die Aufnahme der Fische i.R.d. biologisch-6kologischen Oberflachenwasser-
Monitorings sollte ca. 1 bis 2 Jahre vor Umsetzung des Vorhabens vorliegen, um den
Ist-Zustand beschreiben und diesen spater mit den Wirkungen des Vorhabens verglei-
chen zu kénnen. Fir alle anderen Monitorings, wie der Aufnahme von Makrophyten-
Phytobenthos (MP-PB) und Makrozoobenthos (MZB) i.R.d. biologisch-6kologischen
Oberflachenwasser-Monitorings, der Aufnahme von Amphibien im Gewa&asser am
Kirschberg i.R.d. Oberflachenwasser-Monitorings und das Monitoring Grund- und
Bauwasser werden unmittelbar vor Beginn der Lauchaumverlegung erfolgen. Das
Bauwassermonitoring erfolgt bedarfsweise baubegleitend.

Denr Umfang des chemischen Oberflachenwasser-Monitorings fur die Laucha umfas-
sent folgende Gliteparameter:

¢ Allgemeine chemisch-physikalische Qualitatskomponenten (ACP) gemal3 Anlage 7
OGewV (OWK-Typ 6):

Sauerstoff (O2), Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSBs), Gesamter or-
ganischer Kohlenstoff (TOC), Chlorid (CI), Sulfat (SO4?), Eisen (Fe), ortho-
Phosphat-Phosphor (0-PO.-P), Gesamt-Phosphor (Gesamt-P), Ammonium-
Stickstoff (NH4-N), Ammoniak-Stickstoff (NHs-N), Nitrit-Stickstoff (NO2-N))

o Stoffe des chemischen Zustands gem. Anlage 8 Tab. 2 OGewV etc. und entspre-
chend dem vorhandenen Parameterumfang des Landes (Messprogramm
LHW/GLD):

Durchfluss (Q), Geruch, Triibung, Farbe, Lufttemperatur, Wassertemperatur, pH-
Wert, Leitfahigkeit, geléster organischer Kohlenstoff (DOC), Wasserharte/ Calci-
umcarbonat (CaCos), abfiltrierbare Stoffe

o Leitparameter fur die Beweissicherung und Erfolgskontrolle: Quecksilber (Hg, Hgge-
st), Vinylchlorid (VC) und CKW-Verbindungen Tetrachlorethylen (PER) und Trich-
lorethylen (TRI)

Die Probenahme und Untersuchung sind in Anlehnung an die Vorgaben des LHW bzw.
GLD durchzufihren. Die Beprobung erfolgt alle zwei Monate innerhalb des Bewirt-
schaftungszeitraums bzw. bei Zielerreichung bis 2027, die berichtspflichtige Auswer-
tung der Messdaten erfolgt alle €5 Jahre.

Fur das chemische Oberflachenwasser-Monitoring werden die drei vorhandenen Gii-

temessstellen (GUSA-MST) des Landes Sachsen-Anhalt an der Laucha herangezo-
gen:

e GUSA-MST 310200 - Laucha oh. Biindorf

e GUSA-MST 310210 - Laucha Schkopau

e GUSA-MST 313216 - Laucha uh. Halde (Daten dieser Messstelle werden insbe-
sondere zur Beweissicherung und Erfolgskontrolle genutzt. Hierfir ist die Zugang-
lichkeit zu der neuen MST 313216 zu schaffen- und der bisherige Parameterum-
fang der GUSA-MST 310200 und 313216 ist ggf. in Anpassung an die GUSA-MST
310210 zu erweitern)
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Abb. 9-1: Lage der Messstellen fir das chemische Monitoring der Laucha (schema-

tisch, (10))

Den Umfang des biologischen-okologischen Oberflachenwasser-Monitorings umfassen
folgende Guteparameter:

Parameterumfang: Makrophyten-Phytobenthos (MP-PB), Makrozoobenthos (MZB),
Fische

Probenahme und Untersuchung in Anlehnung an Vorgaben LHW/ GLD
biologisch-6kologisches Monitoring tiber einen Zeitraum von 6 Jahren, mit mindes-
tens 2 Untersuchungen pro Bewirtschaftungszeitraum, danach ist in Abhangigkeit
der Ergebnisse der u. g. Turnus fur MP-PB, MZB und Fische ggf. neu zu bestim-
men/anzupassen

Probenahme fir MP-PB (1x/a zwischen Mitte Juni und Mitte September) und MZB
(1x/a zwischen Mérz und August)

Bestandserfassung Fische durch Befischung mindestens-1x vor Vorhabens-
umsetzung und zwar 1 Jahr bis maximal 2 Jahre vor dem Eingriff und danach alle 3
Jahre im Zeitraum September - Oktober

Berichterstattung mit Auswertung alle 6 Jahre in Form eines Gesamtberichtes zum

Bewirtsehaftungszeitraum

Die Probenahme fur die Qualitditskomponenten MP-PB und MZB erfolgt an den drei
zuvor genannten GUSA-MST 310200, 310210 und fiir das Vorhaben besonders rele-
vanten GUSA-MST 313216.

Die Befischung erfolgt an folgenden Gewasserabschnitten der Laucha:

Probestelle/-strecke Biindorf (Laucha), nordlich von Bundorf (unterhalb der GUSA-
MST 310200)

Probestelle/-strecke im Bereich GUSA-MST 313216, nordlich von Annemariental
Probestelle/-strecke Schkopau (Laucha), ca. 300 m oberhalb der Miindung in die
Saale (Bereich GUSA-MST 310210)
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Die Beprobung erfolgt jeweils fur einen Gewasserabschnitt, dessen Lange sich min-
destens an dem 40fachen der Gewaéasserbreite und einer Mindestindividuenzahl des
30fachen der Artenzahl der Referenzliste orientiert.

I.R.d. Oberflachenwasser-Monitorings zum Amphibien-Gewésser am Kirschberg wird
i.R. einer Beweissicherung der Zustand des grundwasserbeeinflussten Gewassers
aufgenommen und seine Eignung als Fortpflanzungs-/Ruhestétte fir das Vorkommen
von Amphibienarten (s. Kap. 5.5.2.4 Tab. 59 Lebensraumkomplex 3 Band B9) be-
stimmt. Bei positiver Feststellung wird wahrend der baulichen Anlage des Einschnitts
und einer damit i.V. stehenden Grundwasserabsenkung i.R. eines fortlaufenden Moni-
torings beobachtet, ob das Gewasser ursachlich durch das Vorhaben in den fir die
Amphibien relevanten ZeitrAumen trockenfallt. Im Bedarfsfall wird temporar Wasser
Uber die Laichzeit der Amphibienarten in das Gewasser gepumpt und bedarfsweise
(Uber die Laichzeit) ein kinstliches, an der Sohle abgedichtetes Ersatzgewasser i.R.d.
Abschlusses der Hochhalde Schkopau geschaffen werden.

I.R.d. Monitorings Grund- und Bauwasser sollten die chemischen Analysen analog
zum chemischen Oberflachenwassermonitoring der Laucha erfolgen. Fir die Ermitt-
lung des Grundwasserstandes werden die vorhandenen Messstellen gemald TSRK
genutzt und die Auswertungen des Grundwassermonitorings im Bereich der Hochhalde
mit herangezogen. Aus den nachfolgend genannten Messstellen werden diese ge-
wahlt, welche durch die Deponie beeinflusst werden. Insgesamt befinden sich laut
TSRK folgende Grundwassermessstellen (GWM) im Bereich der Deponie:

- Modellgrundwasserleiter 1: 28 GWM,

- Modellgrundwasserleiter 2: 20 GWM,

- Modellgrundwasserleiter 3: 20 GWM,

- Modellgrundwasserleiter 4: 15 GWM,

- Haldenkorper: 4 GWM

Es ist vorgesehen, dass nach Uberpriifung der Lage und Funktionstiichtigkeit der vor-
handenen Messstellen, an einigen ausgewahlten Messstellen tber einen Zeitraum von
mindestens 10 Jahren ein Grundwassermonitoring im jahrlichen Rhythmus durchge-
fahrt wird. Die sog. Nullmessung wird unmittelbar vor Beginn der Lauchaumverlegung
erfolgen. Die Auswertung des Grundwassermonitoring erfolgt in Form eines Berichtes
alle 5 Jahre.

Das Monitoring zur Beweissicherung wird unter Bertcksichtigung weiterer Teilmali-
nahmen im MaRnahmenkomplex TSRK bis zum hinreichenden Nachweis des Mal3-
nahmenerfolges, gemessen an den Vorgaben der WRRL, durchgefihrt.

10. ZUSAMMENFASSUNG

10.1 Oberflachenwasserkorper

Zusammenfassend kann fur den OWK Laucha (SALO50WO03-00) gemalf der Einschéat-
zungen in Kapitel 9.1 eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials und des
chemischen Zustands im Sinne des Art. 4 Abs. 1 nach WRRL bzw. des § 27 Abs. 2
WHG ausgeschlossen werden.

Das Vorhaben geféahrdet gemafR Kapitel 9.3.1 insgesamt nicht die Zielerreichung und
die Umsetzung der Maflinahmen des Bewirtschaftungsplans und steht dem Verbesse-
rungsgebot nach Artikel 4 Abs. 1 der WRRL bzw. § 27 Abs. 2 WHG nicht entgegen.
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Vielmehr werden mit dem Vorhaben ausgewiesene Vorgaben des Bewirtschaftungs-
plans umgesetzt und eine Zielerreichung des guten 6kologischen Potenzials und des
guten chemischen Zustands durch die Ma3nahmen nach den Vorgaben der Wasser-
rahmenrichtlinie befordert.

10.2 Grundwasserkdrper

Zusammenfassend kann fir den GWK Merseburger Buntsandsteinplatte (SAL GW
014a) gemal der Einschatzungen in Kapitel 9.2 eine Verschlechterung des chemi-
schen und mengenméaRigen Zustands im Sinne des Art. 4 Abs. 1 WRRL bzw. des § 47
Abs. 1 WHG ausgeschlossen werden.

Das Vorhaben der Umverlegung der Laucha gefahrdet gemafn Kapitel 9.3.2 insgesamt
nicht die Zielerreichung und die Umsetzung der MalRnahmen des Bewirtschaftungs-
plans und steht der Vereinbarkeit mit dem Verbesserungsgebot und der Trendum-
kehr nach § 47 Abs. 1 WHG nicht entgegen.

10.3 Schadensmindernde MalRnahmen

In Kapitel 8 der UVS (5) werden Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung so-
wie zur Kompensation potenzieller Vorhabenswirkungen formuliert, die innerhalb des
Landschaftspflegerischen Begleitplans (6) verortet werden. Die Mal3nhahmen dienen
dem Schutz der FlieRgewasserbereiche vor den lokal und rdumlich begrenzten Aus-
wirkungen des Vorhabens.

Ebenso werden in der UVS MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung der potenziel-
len Vorhabenswirkungen auf das Grundwasser dargestellt und im LBP (6) verortet.
Hierdurch soll das Grundwasser insbesondere vor Schadstoffeintragen geschutzt wer-
den. Im Rahmen des LBP (6) sind ebenfalls Mal3hahmen zum Schutz sowie zur Kom-
pensation sensibler grundwasserabhéngiger Landokosysteme vorgesehen, die geeig-
net sind, mogliche Auswirkungen der temporaren Grundwasserabsenkung zu verhin-
dern und die anlagenbedingte Beseitigung auszugleichen.

Zu diesen VermeidungsmafRnahmen aus den naturschutzrechtlichen Planunterlagen
sind durch den Fachbeitrag WRRL weitere Maflinahmen zur Minderung der bauzeitli-
chen Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten des betroffenen OWK durchzufiih-
ren. Diese bereits in Kapitel 8.2.1 und 8.3 genannten Mal3nhahmen umfassen die Ein-
richtung von Schwebstofffiltern/Sandfangen, um das zeitlich und lokal begrenzte Ver-
driften von aufgewirbeltem schadstoffbelasteten Sediment im Zuge der Bauarbeiten
stromab zu verhindern. Diese Auffangvorrichtungen sind an mehreren Stellen des un-
mittelbaren Baubereiches sowie im unmittelbaren Mindungsbereich der Laucha in die
Saale zu platzieren. Zur Beweissicherung und Erfolgskontrolle wird das unter Kapitel
9.4 beschriebene Monitoring angewendet.

Wenn durch das baubegleitende Monitoring erhebliche Anderungen des Ist-Zustandes
festgestellt werden, sind aus planerischer Sicht weiterfihrende, geeignete Vermei-
dungsmalinahmen einzuleiten. Mit den MalRhahmen sollen bauzeitliche bzw. l&nger-
fristige nachteilige Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten des betroffenen OWK
Laucha sowie auf die unmittelbar stromab liegenden OWK Saale (SALO50W01-00,
SALO60WO01-00) vermieden werden. Diese kdnnen z.B. die Errichtung einer Wasser-
heberleitung fir den Abschnitt der Nassbaggerung der belasteten Laucha-Sedimente
umfassen. Die Entnahme der Sedimente erfolgt so in einem trockenen Gerinne, ohne
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die Entstehung von Tribungsfahnen und der Sedimentdrift im Abstrom. Zur Sicherung
des Makrozoobenthos und der Fischfauna sind vor der Heberleitung Schutzvorrichtun-
gen wie z.B. ein Rechen vorzusehen.

Das Monitoring wird nach Beendigung der Maflinahme als langfristige Dokumentation
fortgefuhrt (Kapitel 9.3.1).

10.4 Prufung einer Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen nach § 31 Abs. 2
WHG

Fur die Zielerreichung des guten 6kologischen Potenzials fur den betroffenen OWK
SALO50W03-00 wurde gemald der Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans der FGG
Elbe bereits eine Fristverlangerung bis 2027 aufgrund natirlicher Gegebenheiten be-
antragt (11).

Fur den betroffenen GWK Merseburger Buntsandsteinplatte (SAL GW 014a) sind be-
reits flr den ersten Bewirtschaftungszeitraum 2010 bis 2015 weniger strenge Bewirt-
schaftungsziele begriindet, abgeleitet und festgelegt worden, da das Ziel des guten
Zustands im definierten Zeitraum der Umsetzung der WRRL bis 2017 technisch und
mit verh&ltnismafigem Aufwand nicht zu erreichen war (11).

Fur die Zielerreichung des chemischen Zustands fur den betroffenen GWK SAL GW
014a wurde gemaf der Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans der FGG Elbe eine
Fristverlangerung aufgrund der genannten Grinde (Kapitel 6.6.3 und 9.3.2) beantragt.
Der Zeitpunkt der Zielerrichtung ist bei dieser Fristverlangerung auf 2027 angesetzt
(11).

Infolge der Festlegung weniger strenger Bewirtschaftungsziele fir den GWK SAL GW
014a ist fur die MaBhahme der Umverlegung der Laucha keine Ausnahme von den
Bewirtschaftungszielen nach § 31 Abs. 2 WHG der betroffenen Wasserkdrper zu bean-
tragen.

10.5 Risiken der Verschlechterung des Zustandes benachbarter Wasserkoérper

Auf die benachbarten Wasserkorper wirken vorhabenbedingt keine direkten Eingriffe,
wie z.B. Umverlegung FlieRgewasserverlauf, Flacheninanspruchnahme an den Ufern
oder Vertiefung der Sohle. Indirekte Wirkungen, wie die Verdnderung der Wasserspie-
gellagen und Schwankungen der oberen Grundwasserleiter kbnnen nicht vollsténdig
ausgeschlossen werden. Zur Vermeidung bzw. Minderung von baubedingten Auswir-
kungen auf die stromabliegenden Oberflachenwasserkorper sind die Malnahmen aus
Kapitel 10.3 umzusetzen.

Fur die in Kapitel 6.2.2 aufgefiihrten benachbarten OWK sind keine Beeintrachtigun-
gen der chemischen und 6kologischen Qualitatskomponenten zu erwarten. Negative
Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele und Mafinahmen werden ausgeschlos-
sen.

Fur die in Kapitel 6.3.3 aufgefiihrten benachbarten GWK werden Beeintrachtigungen
der chemischen und mengenmaRigen Zustdnde ausgeschlossen. Negative Auswir-
kungen auf die Bewirtschaftungsziele und MalRnahmen werden ausgeschlossen.
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10.6 Gesamteinschéatzung

In diesem Fachbeitrag wurde untersucht, ob das vom Planfeststellungsantrag erfasste
Bauvorhaben der Umverlegung der Laucha mit den Bewirtschaftungszielen gemaf
88 27 bis 31 und § 47 WHG vereinbar ist. Die Prufung orientiert sich dabei an den In-
halten der aktuellen Bewirtschaftungsplane und Maflnahmenprogramme fir die be-
troffenen Wasserkorper. Zu prifen war zum einen, ob eine Verschlechterung der Qua-
litatskomponenten des Okologischen Potenzials und des chemischen Zustandes des
betroffenen OWK Laucha sowie des mengenmaRigen und chemischen Zustand des
relevanten GWK Merseburger Buntsandsteinplatte ausgeschlossen werden kann (Ver-
schlechterungsverbot). Zum anderen war zu prifen, ob das Bauvorhaben den Bewirt-
schaftungszielen der betroffenen Wasserkorper entgegensteht (Verbesserungsgebot).

Es kann zusammenfassend festgestellt werden, dass das geplante Vorhaben zu keiner
Verschlechterung der Qualitatskomponenten der betroffenen Wasserkdrper fuhrt (Ver-
schlechterungsverbot). Im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens sind mit der Um-
verlegung der Laucha gezielte Malinahmen geplant, die zu einer erheblichen Verbes-
serung der Qualitatskomponenten des OWK Laucha und des GWK Merseburger Bunt-
sandsteinplatte fuhren (Verbesserungsgebot).

Das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben der Umverlegung der Laucha im Rah-
men der Stilllegung der Hochhalde Schkopau ist mit den Bewirtschaftungszielen und
Malnahmen des OWK Laucha und des GWK Merseburger Buntsandsteinplatte ge-
mal 88 27 bis 31 und § 47 WHG vereinbar.
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